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1 General safety precautions

1 General safety precautions

11 About the documentation

= The original documentation is written in English. All other
languages are translations.

= The precautions described in this document cover very important
topics, follow them carefully.

= The installation of the system, and all activities described in the
installation manual and the installer reference guide MUST be
performed by an authorised installer.

-—
-
-—

Meaning of warnings and symbols

DANGER

Indicates a situation that results in death or serious injury.

DANGER: RISK OF ELECTROCUTION

Indicates a situation that could result in electrocution.

> B

DANGER: RISK OF BURNING

Indicates a situation that could result in burning because of
extreme hot or cold temperatures.

B>

DANGER: RISK OF EXPLOSION

Indicates a situation that could result in explosion.

B>

WARNING

Indicates a situation that could result in death or serious
injury.

>

WARNING: FLAMMABLE MATERIAL

CAUTION

Indicates a situation that could result in minor or moderate
injury.

NOTICE

Indicates a situation that could result in equipment or
property damage.

e P

INFORMATION

Indicates useful tips or additional information.

=

Symbol Explanation

Before installation, read the installation and
operation manual, and the wiring instruction sheet.

Before performing maintenance and service tasks,
read the service manual.

For more information, see the installer and user
reference guide.

E i

1.2 For the user

If you are NOT sure how to operate the unit, contact your installer.

This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall
NOT play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall NOT be made by children without supervision.

A WARNING

To prevent electric shocks or fire:
= Do NOT rinse the unit.
= Do NOT operate the unit with wet hands.

* Do NOT place any objects containing water on the unit.

@ NOTICE

= Do NOT place any objects or equipment on top of the
unit.

= Do NOT sit, climb or stand on the unit.

= Units are marked with the following symbol:

|

This means that electrical and electronic products may NOT be
mixed with unsorted household waste. Do NOT try to dismantle
the system yourself: the dismantling of the system, treatment of
the refrigerant, of oil and of other parts must be done by an
authorized installer and must comply with applicable legislation.
Units must be treated at a specialized treatment facility for reuse,
recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help to prevent potential negative consequences
for the environment and human health. For more information,
contact your installer or local authority.

= Batteries are marked with the following symbol:

This means that the batteries may NOT be mixed with unsorted
household waste. If a chemical symbol is printed beneath the
symbol, this chemical symbol means that the battery contains a
heavy metal above a certain concentration.

Possible chemical symbols are: Pb: lead (>0.004%).

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility
for reuse. By ensuring waste batteries are disposed of correctly,
you will help to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.

1.3 For the installer

1.3.1 General

If you are NOT sure how to install or operate the unit, contact your
dealer.

NOTICE

Improper installation or attachment of equipment or
accessories could result in electric shock, short-circuit,
leaks, fire or other damage to the equipment. Only use
accessories, optional equipment and spare parts made or
approved by Daikin.

A WARNING

Make sure installation, testing and applied materials
comply with applicable legislation (on top of the
instructions described in the Daikin documentation).

A CAUTION

Wear adequate personal protective equipment (protective
gloves, safety glasses,...) when installing, maintaining or
servicing the system.
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1 General safety precautions

A WARNING

Tear apart and throw away plastic packaging bags so that
nobody, especially children, can play with them. Possible
risk: suffocation.

DANGER: RISK OF BURNING

= Do NOT touch the refrigerant piping, water piping or
internal parts during and immediately after operation. It
could be too hot or too cold. Give it time to return to
normal temperature. If you must touch it, wear
protective gloves.

= Do NOT touch any accidental leaking refrigerant.

A WARNING

Provide adequate measures to prevent that the unit can be
used as a shelter by small animals. Small animals that
make contact with electrical parts can cause malfunctions,
smoke or fire.

A CAUTION

Do NOT touch the air inlet or aluminium fins of the unit.

NOTICE

= Do NOT place any objects or equipment on top of the
unit.

= Do NOT sit, climb or stand on the unit.

NOTICE

Works executed on the outdoor unit are best done under
dry weather conditions to avoid water ingress.

In accordance with the applicable legislation, it might be necessary
to provide a logbook with the product containing at least: information
on maintenance, repair work, results of tests, stand-by periods,...

Also, at least, following information MUST be provided at an
accessible place at the product:

= Instructions for shutting down the system in case of an emergency
= Name and address of fire department, police and hospital

= Name, address and day and night telephone numbers for
obtaining service

In Europe, EN378 provides the necessary guidance for this logbook.

1.3.2 Installation site

= Provide sufficient space around the unit for servicing and air
circulation.

= Make sure the installation site withstands the unit's weight and
vibration.

= Make sure the area is well ventilated. Do NOT block any
ventilation openings.

= Make sure the unit is level.

Do NOT install the unit in the following places:
= In potentially explosive atmospheres.

= In places where there is machinery that emits electromagnetic
waves. Electromagnetic waves may disturb the control system,
and cause malfunction of the equipment.

= In places where there is a risk of fire due to the leakage of
flammable gases (example: thinner or gasoline), carbon fibre,
ignitable dust.

= In places where corrosive gas (example: sulphurous acid gas) is
produced. Corrosion of copper pipes or soldered parts may cause
the refrigerant to leak.

Instructions for equipment using R32 refrigerant
If applicable.

WARNING
= Do NOT pierce or burn.

» Do NOT use means to accelerate the defrosting
process or to clean the equipment, other than those
recommended by the manufacturer.

» Be aware that R32 refrigerant does NOT contain an
odour.

A WARNING

The appliance shall be stored so as to prevent mechanical
damage and in a well-ventilated room without continuously
operating ignition sources (example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater)
and have a room size as specified below.

@ NOTICE

= Do NOT re-use joints which have been used already.

= Joints made in installation between parts of refrigerant
system shall be accessible for maintenance purposes.

A WARNING

Make sure installation, servicing, maintenance and repair
comply with instructions from Daikin and with applicable
legislation (for example national gas regulation) and are
executed only by authorised persons.

Installation space requirements

@ NOTICE

= Pipework shall be protected from physical damage.

= Installation of pipework shall be kept to a minimum.

A WARNING

If appliances contain R32 refrigerant, the floor area of the
room in which the appliances are installed, operated and
stored MUST be larger than the minimum floor area
defined in table below A (m?). This applies to:

= Indoor units without a refrigerant leakage sensor; in
case of indoor units with refrigerant leakage sensor,
consult the installation manual

= Outdoor units installed or stored indoors (e.g. winter
garden, garage, machinery room)

= Pipework in unventilated spaces

To determine the minimum floor area

1 Determine the total refrigerant charge in the system (= factory
refrigerant charge @ + @ additional refrigerant amount
charged).

Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] o~ |kg

GWP: xxx e =:kg

9 —

9 o+0- |kg
ﬂﬁl e €069

2 Determine which graph or table to use.

= For indoor units: Is the unit ceiling-mounted, wall-mounted or
floor-standing?

= For outdoor units installed or stored indoors, and field piping
in unventilated spaces, this depends on the installation
height:

DAIKIN
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1 General safety precautions

If the installation height is... |Then use the graph or table for...
<1.8m Floor-standing units
1.8sx<2.2m Wall-mounted units

222m Ceiling-mounted units

A

WARNING

Make sure there is no oxygen in the system. Refrigerant
may only be charged after performing the leak test and the
vacuum drying.

3 Use the graph or table to determine the minimum floor area.

See figure 1 on the inside of the front cover.

1.3.3

If applicable. See the installation manual or installer reference guide

m  Total refrigerant charge in the system
A.in  Minimum floor area
(a) Ceiling-mounted unit (= Ceiling-mounted unit)
(b) Wall-mounted unit (= Wall-mounted unit)
(c) Floor-standing unit (= Floor-standing unit)

Refrigerant

of your application for more information.

= In case re-charge is required, refer to the nameplate of the unit. It
states the type of refrigerant and necessary amount.

= The unit is factory charged with refrigerant and depending on pipe
sizes and pipe lengths some systems require additional charging
of refrigerant.

= Only use tools exclusively for the refrigerant type used in the
system, this to ensure pressure resistance and prevent foreign
materials from entering into the system.

= Charge the liquid refrigerant as follows:

If Then

o

NOTICE

Make sure refrigerant piping installation complies with
applicable legislation. In Europe, EN378 is the applicable
standard.

NOTICE

Make sure the field piping and connections are NOT
subjected to stress.

A siphon tube is present

(i.e., the cylinder is marked with
"Liquid filling siphon attached")

Charge with the cylinder upright.

i

A

WARNING

During tests, NEVER pressurize the product with a
pressure higher than the maximum allowable pressure (as
indicated on the nameplate of the unit).

A siphon tube is NOT present

Charge with the cylinder upside

down.

WARNING

Take sufficient precautions in case of refrigerant leakage. If
refrigerant gas leaks, ventilate the area immediately.
Possible risks:

= Excessive refrigerant concentrations in a closed room
can lead to oxygen deficiency.

= Toxic gas may be produced if refrigerant gas comes
into contact with fire.

= Open refrigerant cylinders slowly.

= Charge the refrigerant in liquid form. Adding it in gas form may
prevent normal operation.

DANGER: RISK OF EXPLOSION

Pump down — Refrigerant leakage. If you want to pump
down the system, and there is a leak in the refrigerant
circuit:

» Do NOT use the unit's automatic pump down function,
with which you can collect all refrigerant from the
system into the outdoor unit. Possible consequence:
Self-combustion and explosion of the compressor
because of air going into the operating compressor.

» Use a separate recovery system so that the unit's
compressor does NOT have to operate.

A

CAUTION

When the refrigerant charging procedure is done or when
pausing, close the valve of the refrigerant tank
immediately. If the valve is NOT closed immediately,
remaining pressure might charge additional refrigerant.
Possible consequence: Incorrect refrigerant amount.

1.3.4

Brine

If applicable. See the installation manual or installer reference guide
of your application for more information.

WARNING

The selection of the brine MUST be in accordance with the
applicable legislation.

A

WARNING

ALWAYS recover the refrigerant. Do NOT release them
directly into the environment. Use a vacuum pump to
evacuate the installation.

A

WARNING

Take sufficient precautions in case of brine leakage. If
brine leaks, ventilate the area immediately and contact
your local dealer.

NOTICE

After all the piping has been connected, make sure there is
no gas leak. Use nitrogen to perform a gas leak detection.

A

WARNING

The ambient temperature inside the unit can get much
higher than that of the room, e.g. 70°C. In case of a brine
leak, hot parts inside the unit can create a hazardous
situation.

o

NOTICE

= To avoid compressor breakdown, do NOT charge more
than the specified amount of refrigerant.

= When the refrigerant system is to be opened,
refrigerant MUST be treated according to the applicable
legislation.

A

WARNING

The use and installation of the application MUST comply
with the safety and environmental precautions specified in
the applicable legislation.

DAIKIN
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1 General safety precautions

1.3.5 Water NOTICE

If applicable. See the installation manual or installer reference guide Precautions when laying power wiring:

of your application for more information. m ,—“
Jeom °
@ NOTICE x x
Make sure water quality complies with EU directive

98/83 EC.
= Do NOT connect wiring of different thicknesses to the
. power terminal block (slack in the power wiring may
1.3.6 Electrical cause abnormal heat).

= When connecting wiring which is the same thickness,
do as shown in the figure above.

= For wiring, use the designated power wire and connect
firmly, then secure to prevent outside pressure being
exerted on the terminal board.

= Use an appropriate screwdriver for tightening the
terminal screws. A screwdriver with a small head will
damage the head and make proper tightening
impossible.

= Over-tightening the terminal screws may break them.

Install power cables at least 1 metre away from televisions or radios
to prevent interference. Depending on the radio waves, a distance of
1 metre may not be sufficient.

NOTICE

Only applicable if the power supply is three-phase, and the
compressor has an ON/OFF starting method.

If there exists the possibility of reversed phase after a
momentary black out and the power goes on and off while
the product is operating, attach a reversed phase
protection circuit locally. Running the product in reversed
phase can break the compressor and other parts.

DAIKIN
General safety precautions
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1 General safety precautions

1.4 Glossary

Dealer
Sales distributor for the product.

Authorized installer
Technical skilled person who is qualified to install the
product.

User
Person who is owner of the product and/or operates the
product.

Applicable legislation
All international, European, national and local directives,
laws, regulations and/or codes that are relevant and
applicable for a certain product or domain.

Service company
Qualified company which can perform or coordinate the
required service to the product.

Installation manual
Instruction manual specified for a certain product or
application, explaining how to install, configure and maintain
it.

Operation manual
Instruction manual specified for a certain product or
application, explaining how to operate it.

Maintenance instructions
Instruction manual specified for a certain product or
application, which explains (if relevant) how to install,
configure, operate and/or maintain the product or
application.

Accessories
Labels, manuals, information sheets and equipment that are
delivered with the product and that need to be installed
according to the instructions in the accompanying
documentation.

Optional equipment
Equipment made or approved by Daikin that can be
combined with the product according to the instructions in
the accompanying documentation.

Field supply
Equipment NOT made by Daikin that can be combined with
the product according to the instructions in the
accompanying documentation.

DAIKIN
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

1 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen

1.1 Uber die Dokumentation

= Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

= Die in diesem Dokument aufgefiihrten Sicherheitshinweise decken
sehr wichtige Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfaltig und
aufmerksam durch.

= Alle Systeminstallationen und alle Arbeiten, die in der
Installationsanleitung und in der Referenz fiur Installateure
beschrieben sind, MUSSEN durch einen autorisierten Installateur
durchgefiihrt werden.

111 Bedeutung der Warnhinweise und
Symbole

A GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fuhrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag
fihren kann.

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extrem hoher
oder niedriger Temperaturen zu Verbrennungen fiihren
kann.

B>

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fiihren
kann.

B>

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fiihren kann.

>

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

ACHTUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder
mittelschweren Korperverletzungen fiihren kann.

> B

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren
kann.

e

INFORMATION

Weist auf nultzliche Tipps oder zusatzliche Informationen
hin.

=

1.2 Fiir den Benutzer

= Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu betreiben ist,
wenden Sie sich an Ihren Installateur.

= Dieses Gerat kann von folgenden Personengruppen benutzt
werden: Kinder ab einem Alter von 8 Jahren, Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder
Wissen, wenn sie darin unterwiesen worden sind, wie das Gerat
ordnungsgemal zu verwenden und zu bedienen ist und welche
Gefahren es gibt. Kinder durfen das Gerat NICHT als Spielzeug
benutzen.  Kinder dirfen  NICHT  Reinigungs-  oder
Wartungsarbeiten durchfihren, es sei denn, sie werden
beaufsichtigt.

WARNUNG
So vermeiden Sie Stromschlag oder Feuer:
= Das Gerat NICHT abspilen.

= Das Gerat NICHT mit feuchten oder nassen Handen
bedienen.

» Oben auf dem Gerat KEINE Gegenstande, die
Flussigkeiten enthalten, ablegen.

@ HINWEIS

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder
Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerat steigen oder auf ihm sitzen oder
stehen.

Symbol Erklarung

Lesen Sie vor der Installation erst die Installations-
und Betriebsanleitung sowie die
Verkabelungsinstruktionen.

Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs-
und Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

§ &

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz
fur Installateure und Benutzer.

B

= Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

|

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT
zusammen mit unsortiertem Hausmill entsorgt werden durfen.
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander
zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung
von Kaltemittel, Ol und weiteren Teilen muss von einem
autorisierten Monteur  in Ubereinstimmung ~ mit  den
entsprechenden Vorschriften erfolgen.

Die Einheiten missen bei einer Einrichtung aufbereitet werden,
die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten
Entsorgung zuflhren, tragen Sie dazu bei, dass fir die Umwelt
und fir die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Fir weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Installateur oder an die zustandige Behorde vor
Ort.

= Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Das bedeutet, dass Batterien NICHT mit unsortiertem Hausmdll
entsorgt werden darf. Wenn unter dem Symbol ein chemisches
Symbol abgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass die Batterie
ein Schwermetall enthalt, dessen Konzentration einen bestimmten
Wert Ubersteigt.

Maégliche Symbole fiir Chemikalien: Pb: Blei (>0,004%).
Verbrauchte Batterien mussen bei einer Einrichtung entsorgt
werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und
Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie verbrauchte
Batterien einer korrekten Entsorgung zufiihren, tragen Sie dazu
bei, dass fur die Umwelt und fiir die Gesundheit von Menschen
keine negativen Auswirkungen entstehen.

DAIKIN
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

1.3 Fiir den Monteur

1.3.1 Allgemeines

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu
betreiben ist, wenden Sie sich an Ihren Handler.

@ HINWEIS

Unsachgemales Installieren oder Anbringen des Gerates
oder von Zubehorteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss,
Leckagen, Brand und weiteren Schaden flhren.
Verwenden Sie nur von Daikin hergestellte oder
zugelassene Zubehorteile, optionale Ausrustungen und
Ersatzteile.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die
verwendeten Materialien der giltigen Gesetzgebung
entsprechen  (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

A ACHTUNG

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des
Systems angemessene personliche Schutzausriistungen
(Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

A WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen
unzuganglich fir andere Personen und insbesondere
Kinder. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

= Berlihren Sie wahrend und unmittelbar nach dem
Betrieb WEDER die Kaltemittelleitungen, NOCH die
Wasserrohre oder interne Bauteile. Diese konnten zu
heifl3 oder zu kalt sein. Warten Sie, bis diese wieder die
normale Temperatur erreicht haben. Falls eine
Beriihrung unumganglich ist, achten Sie darauf,
Schutzhandschuhe zu tragen.

= VERMEIDEN Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit
auslaufendem Kaltemittel.

A WARNUNG

Treffen Sie geeignete MaRnahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauch oder Feuer verursachen.

A ACHTUNG

Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die
Aluminiumlamellen des Gerats.

HINWEIS

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder
Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerat steigen oder auf ihm sitzen oder
stehen.

@ HINWEIS

Arbeiten am AuRengerat sollten bei trockener Witterung
durchgefiihrt werden, um zu verhindern, dass Wasser
eindringt.

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Geréat ein
Logbuch gefiihrt werden, in dem zumindest die folgenden
Informationen  festgehalten werden: Daten zur Wartung,
Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zuganglichen Platz beim System MUSS ein Schild
oder eine Tafel zumindest Gber folgende Punkte informieren:

= Wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern
fur Tag und Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erfiillen muss, werden in Europa
durch die Norm EN378 vorgegeben.

1.3.2 Installationsort

= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende
Luftzirkulation ausreichend Platz um das Geréat ein.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gewicht und den
Vibrationen das Gerat widersteht.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut bellftet ist.
Ventilations6ffnungen durfen NICHT blockiert sein.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw.
Orten:

= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

= An Orten mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische
Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kénnen das
Steuerungssystem stéren, was Funktionsstérungen der Anlage
zur Folge haben kann.

= An Orten, an denen aufgrund ausstrdmender brennbarer Gase
(Beispiel: Verdinner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher
Kohlenstofffasern oder entziindlicher Staubpartikel Brandgefahr
besteht.

= An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas)
erzeugt wird. Das Korrodieren von Kupferleitungen und Létstellen
kann zu Leckagen im Kaltemittelkreislauf fihren.

Instruktionen fiir Anlagen, die mit Kaltemittel R32
arbeiten

Falls zutreffend.

WARNUNG
= NICHT durchbohren oder verbrennen.

= NUR Mittel zu Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der Anlage
benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das R32 Kaltemittel KEINEN
Geruch hat.

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen
GroRe so gelagert werden, dass es nicht mechanisch
beschadigt werden kann. Der Raum muss gut beliiftet sein
und es darf keine kontinuierlich  vorhandene
Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerdat oder ein mit
elektrisches Heizgerat).

@ HINWEIS

= Verbindungs- oder Anschlussstiicke, die bereits
gebraucht worden sind, NICHT benutzen.

» Bei der Installation verwendete Verbindungs- oder
Anschlussstlicke zwischen Teilen des
Kaltemittelsystems missen fir Wartungszecke frei
zuganglich sein.

DAIKIN
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

A WARNUNG

Darauf achten, dass |Installation, Servicearbeiten,
Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von entsprechend
autorisierten Fachleuten gemaR den Instruktionen in Daikin
und gemaR den vor Ort geltenden gesetzlichen
Vorschriften (z. B. den landesweit geltenden Gas-
Vorschriften) ausgefuhrt werden.

Platzbedarf fiir Installation

@ HINWEIS

* Rohre sind gegen physikalische Beschadigung zu
schitzen.

» Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt
werden.

1.3.3 Kaltemittel

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung oder in der Referenz fiur Installateure fir die
betreffende Anwendung.

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Installation der
Kaltemittelleitungen der giiltigen Gesetzgebung entspricht.
In Europa muss die Norm EN 378 eingehalten werden.

@ HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und
Anschlusse KEINEN mechanischen Belastungen
ausgesetzt sind.

A WARNUNG

Wenn Anlagen das Kaltemittel R32 enthalten, dann MUSS
die FuRbodenflache des Raumes, in dem die Anlagen
installiert, betrieben und gelagert werden, gréRer sein als
die Mindest-FuRbodenflache, angegeben in der Tabelle A
unten (m?). Das gilt fiir:

* Inneneinheiten ohne Kaltemittel-Leckagen-Sensor; bei
Inneneinheiten mit Kaltemittel-Leckagen-Sensor
beachten Sie die Installationsanleitung

= Aufeneinheiten, die draufen installiert oder gelagert
werden (Beispiel: Wintergarten, Garage,
Maschinenraum)

= Rohrleitungen in unbellfteten Raumen

Mindest-FuBbodenflache bestimmen

1 Bestimmen Sie die die Kaltemittel-Gesamtfillmenge im System
(= werksseitige Kaltemittelfillung @ + @ zusatzliche eingefiilite
Kaltemittelmenge).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32 o= kg

(2]
9 o0+0- |k
#Jﬁlﬁ'%};kg= tcgzeq

2 Legen Sie fest, welche Grafik oder Tabelle Sie benutzen.

= Fir Inneneinheiten: Ist die Einheit fur Deckenmontage
vorgesehen, fur Wandmontage oder ist sie ein Standgerat?

= Bei installierten AuReneinheiten oder solchen, die in einem
Innenraum  gelagert werden, und bei bauseitigen
Rohrleitungen in unbeliifteten Raumen ist das abhangig von
der Installationshéhe:

Dann benutzen Sie die Grafik
oder die Tabelle fiir...

Betragt die
Installationshohe...

A WARNUNG

Setzen Sie das Produkt bei Tests KEINEM Druck aus, der
héher als der maximal zuldssige Druck ist (auf dem
Typenschild des Gerats angegeben).

A WARNUNG

Ergreifen Sie fir den Fall, dass es eine Leckage im
Kaltemittelkreislauf gibt, hinreichende
VorkehrungsmafBnahmen. Wenn Kaltemittelgas austritt,
mussen Sie den Bereich sofort liften. MAgliche Gefahren:

= UberméaRige Kaltemittelkonzentrationen in  einem
geschlossenen Raum kénnen zu einem
Sauerstoffmangel fiihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt,
kénnen toxische Gase entstehen.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kéltemittelaustritt. Falls es eine Leckage
im Kaltemittelkreislauf gibt und Sie das System
auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen
benutzen, mit der das gesamte Kaltemittel aus dem
System in der AufReneinheit gesammelt werden kann.
Méogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des
Verdichters, weil Luft in den arbeitenden Verdichter
gelangt.

» Benutzen Sie ein separates Ruckgewinnungssystem,
sodass der Verdichter der Einheit NICHT in Betrieb
sein muss.

A WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Riickgewinnung des Kaltemittels
durch. Lassen Sie es NIEMALS direkt in die Umwelt ab.
Verwenden Sie stattdessen eine Unterdruckpumpe.

@ HINWEIS

Stellen Sie nach dem AnschlieRen aller Rohrleitungen

<1.8m Standgeréte sicher, dass kein Gas austritt. Uberpriifen Sie die
1,85x<2,2m Einheit fiir Wandmontage Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.
22,2m Deckenmontierte Einheiten

3 Um die FuRbodenflache zu bestimmen, benutzen Sie die Grafik
oder die Tabelle. Siehe Abbildung 1 auf der Innenseite der
vorderen Abdeckung.

m  Kaltemittel-Gesamtfiillmenge im System
A, Mindest-FuBbodenflache
(a) Ceiling-mounted unit (= Einheit fir Deckenmontage)
(b) Wall-mounted unit (= Einheit fir Wandmontage)
(c) Floor-standing unit (= Standgerat)

@ HINWEIS

= Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden,
NICHT mehr Kaltemittel einfiillen als spezifiziert.

« Wird das Kaéltemittelsystem geéffnet, MUSSEN beim
Umgang mit Kaltemittel die gesetzlichen Vorschriften
eingehalten werden.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System
vorhanden ist. Das Kaltemittel kann erst nach der
Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

DAIKIN
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

= Wenn Kaltemittel nachgefillt werden muss, entnehmen Sie die Art
und notwendige Menge des Kaltemittels dem Typenschild des
Geréts.

= Das Gerat wurde werkseitig mit Kaltemittel gefiillt. Je nach den
Leitungsdurchmessern und Leitungsldngen muss bei manchen
Systemen Kaltemittel nachgefiillt werden.

= Verwenden Sie nur Werkzeuge, die ausschlieRlich fur das im
System verwendete Kaltemittel vorgesehen sind, um den
Druckwiderstand zu gewabhrleisten und zu verhindern, dass
Fremdstoffe in das System eindringen.

= Fdllen Sie das flissige Kaltemittel wie folgt ein:

Wenn Gehen Sie dann
Ein Siphonrohr vorhanden ist Flllen Sie den Zylinder in

(d. h. der Zylinder ist mit “Siphon aufrechter Position.

zum Einfillen von Flussigkeiten
vorhanden”)

KEIN Siphonrohr vorhanden ist

Fillen Sie den Zylinder verkehrt

herum.

= Kaltemittelzylinder missen langsam geoffnet werden.

= Fullen Sie das Kaltemittel in flissiger Form ein. Bei Hinzufligen in
Gasform kann ein normaler Betrieb verhindert werden.

A ACHTUNG

SchlieBen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters,
wenn die Kaltemittel-Befiillung durchgefihrt wurde oder
wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das Ventil
NICHT sofort geschlossen, kann der verbleibende Druck
zusatzliches Kaltemittel laden. Mogliche Folge: Falsche
Kaltemittelmenge.

1.3.4 Sole

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung oder im Monteur-Referenzhandbuch lhrer
Anwendung.

A WARNUNG

Die Auswahl der Sole MUSS der glltigen Gesetzgebung
entsprechen.

A WARNUNG

Ergreifen Sie fir den Fall, dass es eine Leckage im
Solekreislauf gibt, hinreichende VorkehrungsmafRnahmen.
Wenn Sole austritt, liiften Sie sofort den Bereich und
wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort.

A WARNUNG

Die Temperatur im Gerateinneren kann weit Uber der
Raumtemperatur liegen und bis auf 70°C und mehr
ansteigen. Bei einer Undichtigkeit im Solekreislauf konnen
heile Teile im Gerateinnern zu einer gefahrlichen Situation
fuhren.

A WARNUNG

Nutzung und Installation des Gerats MUSSEN den in der
glltigen Gesetzgebung aufgefiihrten Sicherheits- und
Umweltvorschriften entsprechen.

1.3.5 Wasser

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung oder in der Referenz fir Installateure fir die
betreffende Anwendung.

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-
Richtlinie 98/83 EG entspricht.

1.3.6 Elektrik

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte
Stromversorgung AUS, bevor Sie die Abdeckung des
Steuerungskastens abnehmen, Anschliisse vornehmen
oder stromfiihrende Teile beriihren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 1
Minute und messen Sie die Spannung an den
Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises
oder elektrischen Bauteilen, bevor Sie
Wartungsarbeiten durchfiihren. Die Spannung MUSS
unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile
beriihren kénnen. Die Lage der Klemmen entnehmen
Sie dem Schaltplan.

= Berlhren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten
oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn
die Wartungsabdeckung entfernt ist.

A WARNUNG

Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen
Verkabelung ein Hauptschalter oder ein entsprechender
Schaltmechanismus installiert sein, durch den beim
Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei
einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet ist.

DAIKIN
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

A WARNUNG

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit
Kupferadern.

= Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige
Verkabelung den dafur glltigen Gesetzen und
Vorschriften entspricht.

= Die gesamte bauseitige Verkabelung MUSS gemaR
dem Elektroschaltplan durchgefiihrt werden, der mit
dem Produkt mitgelieferten wurde.

= Kabel und Kabelbiindel NIEMALS quetschen. Darauf
achten, dass Kabel NIEMALS mit Rohren oder
scharfen Kanten in Berihrung kommen. Darauf achten,
dass auf die Kabelanschliisse kein zusatzlicher Druck
von aufRen ausgelbt wird.

= Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie
das Gerat NICHT uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter.
Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

» Achten Sie darauf, dass das System fir die
Stromversorgung einen eigenen Stromkreis verwendet.
SchlieBen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an
diesen Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen
Sicherungen und Schutzschalter installiert sind.

= Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-
Schutzschalter. Bei Missachtung dieser Regeln besteht
Stromschlag- oder Brandgefahr.

* Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-
Schutzschalters darauf, dass er kompatibel ist mit dem
Inverter (resistent gegeniiber hochfrequente stérende
Interferenzen), um  unndtiges  Auslésen  des
Fehlerstrom-Schutzschalters zu vermeiden.

HINWEIS

VorsichtsmaRnahmen beim
Stromversorgungsleitung:

_—
( )] [ = ([ ]
(1| [ ]

O X X

= Schlielen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an
die Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein
Kabelzuschlag in der Stromversorgungsleitung kann zu
abnormaler Warmeentwicklung fiihren.)

Verlegen der

= Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschlief3en,
gehen Sie dabei wie in der Abbildung oben dargestellt
Vvor.

= Verwenden Sie das dafiir vorgesehene Stromkabel und
schlieRBen Sie es ordnungsgemal an, sichern Sie es,
um zu verhindern, dass Druck von aufen auf die
Klemmleiste ausgeubt wird.

» Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher
zum Festdrehen der Klemmenschrauben. Mit einem zu
kleinen Schraubenzieher wird der Schraubenkopf
beschadigt und die Schraube kann nicht
ordnungsgemaf festgedreht werden.

= Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht
werden, kénnen sie zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von
mindestens 1 Meter zu Fernseh- oder Radiogeraten, damit der
Empfang dieser Gerate nicht gestort werden kann. Abhangig von
den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 1 Meter
moglicherweise nicht ausreichend.

WARNUNG

= Nach Durchfuhrung aller Elektroinstallationsarbeiten
Uberzeugen Sie sich davon, dass die Anschlusse aller
elektrischen Komponenten und jeder Anschluss
innerhalb des Elektrokastens ordnungsgemaf und
sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats
sicher, dass alle Abdeckungen geschlossen sind.

@ HINWEIS

Nur glltig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und
der Verdichter Uber ein EIN/AUS-Startverfahren verfugt.

Wenn die Mdoglichkeit einer Phasenumkehr nach einem
momentanen Stromausfall besteht und der Strom ein- und
ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist, bringen
Sie einen Phasenumkehrschutzkreis lokal an. Wenn das
Produkt bei umgekehrter Phase betrieben wird, kénnen der
Verdichter und andere Teile beschadigt werden.

14 Glossar

Handler
Vertriebsunternehmen fiir das Produkt.

Autorisierter Monteur
Technisch ausgebildete Person, die fiir die Installation des
Produkts qualifiziert ist.

Benutzer
Eigentimer und/oder Betreiber des Produkts.

Giiltige Gesetzgebung
Alle internationalen, europaischen, nationalen und lokalen
Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen,
die fir ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten
Bereich relevant und anwendbar sind.

Serviceunternehmen
Qualifiziertes
Serviceleistungen  am
koordinieren kann.

Unternehmen, das die erforderlichen
Produkt  durchfiihren  oder

Installationsanleitung
Fir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die erlautern, wie
das Produkt installiert, konfiguriert und gewartet wird.

Betriebsanleitung
Fir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die erlautern, wie
das Produkt bedient wird.

Wartungsanleitung
Fiar ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die (falls
zutreffend) erldutern, wie das Produkt oder die Anwendung
installiert, konfiguriert, bedient und/oder gewartet wird.

Zubehor
Beschriftungen, Handbiicher, Informationsblatter und
Ausriistungen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten
sind und die gemal den in der Dokumentation aufgefiihrten
Anweisungen installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Von Daikin hergestellte oder zugelassene Ausstattungen,
die gemal den in der begleitenden Dokumentation
aufgefuhrten Anweisungen mit dem Produkt kombiniert
werden kénnen.

Bauseitig zu liefern
Von Daikin NICHT hergestellte Ausstattungen, die geman
den in der begleitenden Dokumentation aufgefiihrten
Anweisungen mit dem Produkt kombiniert werden kénnen.

DAIKIN
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1 Consignes de sécurité générales

1 Consignes de sécurité
générales

1.1 A propos de la documentation

= La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les
autres langues sont des traductions.

= Les consignes détaillées dans le présent document portent sur
des sujets trés importants, vous devez les suivre
scrupuleusement.

= L'installation du systéme et toutes les activités décrites dans le
manuel d'installation et le guide de référence de linstallateur
DOIVENT étre effectuées par un installateur agréé.

1.1.1 Signification des avertissements et des
symboles

A DANGER

Indique une situation qui entraine la mort ou des blessures
graves.

DANGER: RISQUE D'ELECTROCUTION

Indique une situation qui peut entrainer une électrocution.

B

DANGER: RISQUE DE BRULURE

Indique une situation qui peut entrainer des brdlures en
raison de températures extrémement chaudes ou froides.

B>

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Indique une situation qui peut entrainer une explosion.

B

1.2 Pour l'utilisateur

= Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de I'unité,
contactez votre installateur.

= Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus
et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, s'ils ont regu un encadrement ou des instructions
concernant |'utilisation de I'appareil en toute sécurité et
comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent PAS
jouer avec l'appareil. Le enfants ne doivent NI nettoyer I'appareil
NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Indique une situation qui peut entrainer la mort ou des
blessures graves.

>

AVERTISSEMENT: MATERIAU INFLAMMABLE

ATTENTION

Indique une situation qui peut entrainer des blessures
mineures ou modérées.

> B

REMARQUE

Indique une situation qui peut entrainer des dommages au
niveau de I'équipement ou des biens.

e

INFORMATIONS

Conseils utiles ou informations complémentaires.

Symbole Explication

Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et
d'utilisation ainsi que la fiche d'instructions de
cablage.

(3]

Avant d'effectuer la maintenance et les taches
d'entretien, lisez le manuel d'entretien.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide
|- ] d'installation et de référence utilisateur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge
électrique:

= NE RINCEZ PAS l'unité.

= NE FAITES PAS fonctionner 'unité si vous avez les
mains mouillées.

= NE PLACEZ PAS d'objets contenant de l'eau sur
l'unité.

@ REMARQUE

= NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.

= NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.

= Les unités disposent du symbole suivant:

]

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques
NE peuvent PAS étre mélangés a des ordures ménagéres non
trites. NE TENTEZ PAS de démonter le systéme: le démontage
du systéme et le traitement du réfrigérant, de I'huile et des autres
piéces doivent étre assurés par un installateur agréé,
conformément a la législation applicable.

Les wunités doivent étre traitétes dans des établissements
spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En
vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous
contribuez a éviter les conséquences potentiellement néfastes sur
I'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez
votre installateur ou les autorités locales.

* Les piles disposent du symbole suivant:

cela signifie que la batterie NE peut PAS étre mélangée avec des
déchets ménagers non triés. Si un symbole chimique apparait
sous le symbole, il indique que la pile contient un métal lourd en
quantité supérieure a une certaine concentration.

Les symboles chimiques possibles sont: Pb: plomb (>0,004%).
Les piles usagées doivent étre traitées dans des établissements
spécialisés de réutilisation. En vous assurant que les piles
usagées sont correctement mises au rebut, vous contribuez a
éviter les conséquences potentiellement néfastes sur
I'environnement et la santé.

DAIKIN
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1.3 Pour l'installateur

1.31 Généralités

Si vous avez des doutes concernant linstallation ou le
fonctionnement de I'unité, contactez votre revendeur.

REMARQUE

L'installation ou la fixation incorrecte de I'équipement ou
des accessoires peut entrainer une décharge électrique,
un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres
dommages au niveau de I'équipement. Utilisez uniquement
les accessoires, les équipements en option et les piéces
détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

AVERTISSEMENT

Veillez a ce que l'installation, les essais et les matériaux
utilisés soient conformes a la législation applicable (en plus
des instructions détaillées dans la documentation Daikin).

ATTENTION

Portez des équipements de protection individuelle adaptés
(gants de protection, lunettes de sécurité, etc.) lors de
l'installation, de I'entretien ou de la réparation du systeme.

AVERTISSEMENT

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
maniére a ce que personne, notamment les enfants, ne
puisse jouer avec. Risque possible: suffocation.

> Bl P

DANGER: RISQUE DE BRULURE

» NE TOUCHEZ PAS aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau et aux pieces internes pendant ou
immédiatement aprés utilisation. Elles peuvent étre
extrémement froides ou chaudes. Attendez qu'elles
reviennent a une température normale. Si vous devez
les toucher, portez des gants de protection.

» NE TOUCHEZ PAS au réfrigérant s'écoulant
accidentellement.

B

AVERTISSEMENT

Prenez des mesures adaptées afin que l'unité ne puisse
pas étre utilisée comme abri par les petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des pieces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.

A ATTENTION

NE touchez PAS a lentrée d'air ou aux ailettes en
aluminium de l'unité.

REMARQUE

= NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.

= NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.

@ REMARQUE

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur
l'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter
les infiltrations d'eau.

>

Conformément a la législation applicable, il peut étre nécessaire de
fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des
informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les
résultats des tests, les périodes de veille, etc.

En outre, les informations suivantes DOIVENT étre mises a
disposition a un emplacement accessible de I'appareil:

= procédure d'arrét du systéme en cas d'urgence,

= nom et adresse des pompiers, de la police et des services
hospitaliers,

= nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de
I'assistance.

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires
concernant le journal.

1.3.2 Site d'installation

= Prévoyez suffisamment d'espace autour de I'unité pour les travaux
de réparation et la circulation de I'air.

= Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids et aux
vibrations de l'unité.

= Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez PAS les
ouvertures de ventilation.

= Assurez-vous que l'unité est de niveau.

N'INSTALLEZ PAS I'unité dans les endroits suivants:
= dans des lieux potentiellement explosifs,

= dans des lieux ou une machine émet des ondes
électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent
perturber le systtme de commande et provoquer un
dysfonctionnement de I'équipement.

= dans des lieux présentant un risque d'incendie lié a des fuites de
gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou a la
présence de fibres de carbone ou de poussiéres inflammables,

= dans des lieux ou des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par
exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou
des piéces soudées peut entrainer des fuites du réfrigérant.

Instructions pour I'appareil utilisant du réfrigérant
R32

Le cas échéant.

A AVERTISSEMENT
= Ne percez et ne brilez PAS.

= N'utilisez PAS de moyens d'accélérer le processus de
dégivrage ou pour nettoyer l'appareil que ceux
recommandés par le fabricant.

= Sachez que le réfrigérant R32 est SANS odeur.

A AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera
stocké dans une piece bien ventilée sans sources
d'allumage fonctionnant en permanence (exemple:
flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un
chauffage électrique) et aura une taille de piece comme
spécifié ci-dessous.

@ REMARQUE

= Ne réutilisez PAS les raccords qui ont été utilisés
précédemment.

* Les raccords réalisés dans une installation entre des
pieces du systéme réfrigérant seront accessibles a des
fins de maintenance.
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1 Consignes de sécurité générales

A AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'installation, I'entretien, la maintenance
et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin
et a la législation en vigueur (par exemple la
réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués
uniquement par des personnes autorisées.

Exigences d'espace pour l'installation

@ REMARQUE

Assurez-vous que les tuyauteries et les raccords sur place
ne sont PAS soumis a des tensions.

A AVERTISSEMENT

Lors des tests, ne mettez JAMAIS I'appareil sous une
pression supérieure a la valeur maximale autorisée
(comme indiqué sur la plaque signalétique de I'unité).

@ REMARQUE

= Protégez la tuyauterie contre les dommages physiques.

= Minimisez l'installation de tuyauterie.

A AVERTISSEMENT

Si les appareils contiennent du réfrigérant R32, alors la
surface du sol de la piece dans laquelle les appareils sont
installés, actionnés et stockés DOIT étre supérieure a la
surface minimale du sol définie dans le tableau A (m?).
Cela s'applique aux:

= Unités intérieures sans capteur de fuite de réfrigérant;
dans le cas d'unités intérieures avec capteur de fuite
de réfrigérant, consultez le manuel d'installation

= Unités extérieures installées ou rangées a lintérieur
(exemple: jardin d'hiver, garage, salle des machines)

= Tuyauterie dans les espaces non ventilés

Pour déterminer la zone de plancher minimale

1 Déterminez la charge de réfrigérant totale dans le systéme
(= charge de réfrigérant d'usine @ + @ quantité de réfrigérant
supplémentaire chargé).

M Contains fluorinated greenhouse gases

P —
o-

(2]
I 9 0+0- kg
GWP x kg _|
¥ 1000 | tCO,eq

2 Déterminer quel graphe ou tableau utiliser.

GWP: xxx

= Pour les unités intérieures: L'unité est-elle montée au mur,
au plafond ou au sol?

» Pour les unités extérieures installées ou rangées a
l'intérieur, et la tuyauterie sur place dans les espaces
ventilés, cela dépend de la hauteur d'installation:

Si la hauteur d'installation Utilisez le graphique ou le

est... tableau pour...

<1,8 m Unités posées sur le sol
1,8sx<2,2 m Unités montées au mur
222 m Unités montées au plafond

3 Utilisez le graphe ou le tableau pour déterminer la surface

minimale au sol. Voir la figure 1 a l'intérieur du couvercle avant.
m  Charge de réfrigérant totale dans le systéme
A... Surface de plancher minimale
(a) Ceiling-mounted unit (= unité montée au plafond)
(b) Wall-mounted unit (= unité montée au mur)
(c) Floor-standing unit (= unité posée au sol)

1.3.3 Réfrigérant

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

REMARQUE

Assurez-vous que linstallation des tuyauteries de
réfrigérant est conforme a la législation applicable. La
norme applicable en Europe est la norme EN378.

A AVERTISSEMENT

Prenez des précautions suffisantes en cas de fuite de
réfrigérant. Si le gaz réfrigérant fuit, aérez immédiatement
la zone. Risques possibles:

= Les concentrations excessives de réfrigérant dans une
pieéce fermée peuvent entrainer un manque d'oxygene.

= Des gaz toxiques peuvent se former si le gaz
réfrigérant entre en contact avec des flammes.

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Pompage - fuite de réfrigérant. Si vous voulez pomper le
systeme et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant:

= N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de
I'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant
du systéeme dans l'unité extérieure. Conséquence
possible:  Auto-combustion et explosion du
compresseur en raison d'air entrant dans le
compresseur en marche.

= Utilisez un systeme de récupération séparé de maniere
a ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS
fonctionner.

A AVERTISSEMENT

Récupérez TOUJOURS le réfrigérant. NE les déversez
PAS directement dans I'environnement. Utilisez une
pompe a vide pour purger l'installation.

@ REMARQUE

Une fois toutes les tuyauteries raccordées, assurez-vous
de l'absence de fuites de gaz. Utilisez de l'azote pour
détecter les fuites de gaz.

@ REMARQUE

= Pour éviter une panne du compresseur, NE chargez
PAS plus que la quantité de réfrigérant spécifiée.

= Lorsque le systéme de réfrigérant doit étre ouvert, le
réfrigérant DOIT étre manipulé conformément a la
Iégislation en vigueur.

A AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'oxygene dans le systéme.
Le réfrigérant peut uniquement étre chargé une fois le test
d'étanchéité et le séchage a sec effectués.

= Si une nouvelle charge est requise, reportez-vous a la plaque
signalétique de l'unité. Elle indique le type de réfrigérant et la
quantité nécessaire.

= L'unité est chargée de réfrigérant en usine et, selon la taille et la
longueur des tuyaux, certains systémes nécessitent une charge
de réfrigérant supplémentaire.

= Utilisez uniqguement des outils exclusivement congus pour le type
de réfrigérant utilisé dans le systéme, de maniére a garantir la
résistance a la pression et a éviter que des corps étrangers ne
pénétrent dans le systéme.
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» Procédez comme suit pour charger le réfrigérant liquide: 1.3.6 Electricité

Un tube a siphon est installé Procédez au chargement avec le
(le cylindre doit porter la mention cylindre a I'endroit.

“siphon de remplissage de
liquide installé”)

Aucun tube a siphon n'est installé|Procédez au chargement en
retournant le cylindre.

-

= Ouvrez doucement les cylindres de réfrigérant.

= Chargez le réfrigérant sous forme liquide. L'ajout sous forme
gazeuse peut empécher le fonctionnement normal.

A ATTENTION

Lorsque la procédure de recharge de réfrigérant est
effectuée ou lors de la pause, fermer la vanne du réservoir
de réfrigérant immédiatement. Si la vanne n'est PAS
fermée immédiatement, la pression restante peut charger
du réfrigérant supplémentaire. Conséquence possible:
Quantité de réfrigérant incorrecte.

1.3.4 Saumure

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

1.3.5

Eau

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

@ REMARQUE

Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme a la
directive européenne 98/83 CE.
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@ REMARQUE

Précautions lors de la mise en place du cablage
d'alimentation:

0 —— Je
O X X

= Ne raccordez PAS des cables de différentes
épaisseurs au bornier d'alimentation (tout relachement
dans le cablage d'alimentation peut causer une
surchauffe anormale).

= Lorsque vous raccordez des cables de la méme
épaisseur, faites comme indiqué sur la figure ci-dessus.

» Pour le cablage, utilisez le fil électrique indiqué,
raccordez-le fermement, puis fixez de maniére a ce
que le bornier ne puisse pas étre soumis a la pression
extérieure.

= Utilisez un tournevis adapté pour serrer les vis des
bornes. Un tournevis avec une petite téte
endommagera la téte et empéchera le serrage correct.

= Un serrage excessif des vis de bornes peut les casser.

Installez les cébles électriques a au moins 1 métre des téléviseurs et
des radios pour éviter les interférences. Selon les ondes radio, il est
possible qu'une distance de 1 métre ne soit pas suffisante.

A AVERTISSEMENT

= Une fois les travaux électriques terminés, vérifiez que
les composants électriques et les bornes a l'intérieur du
coffret électrique sont fermement connectés.

= Assurez-vous que tous les couvercles sont fermés
avant de démarrer ['unité.

REMARQUE

Uniquement applicable si [I'alimentation électrique est
triphasée et si le compresseur est équipé d'une fonction
MARCHE/ARRET.

S'il est possible que la phase soit inversée aprés un arrét
momentané et que le produit s'allume et s'éteint en cours
de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de
phase inversée. L'exécution du produit en phase inversée
peut endommager le compresseur et d'autres composants.

14 Glossaire

Revendeur
Distributeur commercial de I'appareil.

Installateur agréé
Technicien expérimenté qualifié pour installer I'appareil.

Utilisateur
Propriétaire et/ou utilisateur de I'appareil.

Législation applicable
Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et
applicables a un appareil ou a un domaine spécifique.

Entreprise chargée de I'entretien
Entreprise qualifiée qui peut procéder a ou coordonner
I'entretien requis au niveau de l'appareil.

Manuel d'installation
Manuel d'instructions destiné a un appareil ou une
application  spécifique et détaillant la procédure
d'installation, de configuration et d'entretien.

Manuel d'utilisation
Manuel d'instructions défini pour un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure d'utilisation.

Instructions de maintenance
Manuel d' instructions défini pour un certain produit ou une
certaine application, qui explique (le cas échéant) comme
installer, configurer, utiliser et/ou entretenir le produit ou
I'application.

Accessoires
Etiquettes, manuels, fiches d'informations et équipements
fournis avec l'appareil et qui doivent étre installés
conformément aux instructions de la documentation fournie.

Equipement en option
Equipement fabriqué ou approuvé par Daikin qui peut étre
associé a l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.

Equipement a fournir
Equipement NON fabriqué par Daikin qui peut étre associé
a [l'appareil conformément aux instructions de Ila
documentation fournie.
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1 Algemene veiligheidsmaatregelen

1 Algemene
veiligheidsmaatregelen

1.1 Over de documentatie

= De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.

= Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer
belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden
nageleefd.

= De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding
en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven
handelingen MOETEN door een erkende installateur worden
uitgevoerd.

111 Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen

A GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg heeft.

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.

B

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken
als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.

B>

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.

B>

WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg zou kunnen hebben.

WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
gevolg zou kunnen hebben.

BB B

OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of
eigendom zou kunnen berokkenen.

INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

e

1.2 Voor de gebruiker

= Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact
op met uw dealer.

= Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd
van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke
of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis
als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd
uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen
NIET met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de
gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te vermijden:
= Spoel de unit NIET af.
= Bedien de unit NIET met natte handen.

= Plaats GEEN voorwerpen die water bevatten op de
unit.

@ OPMERKING

= Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen
bovenop de unit.

= Zit, klim of sta NIET op de unit.

Symbool Verklaring

Lees de montagehandleiding, de
gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de
bedrading alvorens te beginnen met de installatie.

4]

Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds-
en servicewerkzaamheden uit te voeren.

&y

Voor meer informatie, zie de uitgebreide
handleiding voor de installateur en de gebruiker.

A

= Units dragen het volgende symbool:

|

Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten
mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het
systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het
systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van
andere onderdelen moeten door een erkende installateur conform
met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units moeten voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij
een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door
ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt
weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke
negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor
meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke
overheid.

= Batterijen dragen het volgende symbool:

Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd
huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het
symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit
scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat
boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen moeten voor hergebruik door een
gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te
zorgen dat wegwerpbatterijen op de juiste manier worden
weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu
en menselijke gezondheid te voorkomen.
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1.3 Voor de installateur

1.3.1 Algemeenheden

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit,
neem contact op met uw dealer.

@ OPMERKING

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel accessoires,
optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen
die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

A WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende
wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de
Daikin-documentatie).

A VOORZICHTIG

Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrustingen
(beschermende  handschoenen, veiligheidsbril, enz.)
wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.

A WAARSCHUWING

Scheur plastiekverpakkingen aan stukken en gooi deze
weg zodat niemand, kinderen in het bijzonder, ermee kan
spelen. Mogelijk risico: verstikking.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

= Raak tijdens of net na bedrjf GEEN
koelmiddelleidingen,  waterleidingen  of interne
onderdelen aan. Deze kunnen te warm of te koud zijn.
Geef ze de tijd om terug op een normale temperatuur
te komen. Indien u deze toch moet aanraken, draag
dan beschermende handschoenen.

= Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan.

A WAARSCHUWING

Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door
kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine
dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

A VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminiumlamellen van de unit
NIET aan.

OPMERKING

= Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen
bovenop de unit.

= Zit, klim of sta NIET op de unit.

OPMERKING

Werkzaamheden aan de buitenunit worden best gepland
bij droog weer om waterinsijpeling te voorkomen.

Volgens de relevante wetgeving kan het vereist zijn om bij het
product een logboek te voorzien met minstens: informatie over
onderhoud, reparaties, resultaten van tests, periodes van stand-by,

Voorzie ook minstens de volgende informatie op een toegankelijke
plaats bij het product:

= Instructies voor het stilleggen van het systeem in noodgevallen
= Naam en adres van brandweer, politie en ziekenhuis

= De naam, het adres en de telefoonnummers overdag en 's nachts
om onderhoud te bekomen

In Europa biedt EN378 de vereiste informatie voor dit logboek.

1.3.2 Plaats van installatie

= Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en
luchtcirculatie.

= Controleer of de plaats waarop de unit moet komen, bestand is
tegen het gewicht en de trillingen van de unit.

= Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN
ventilatieopeningen.

= Controleer of de unit horizontaal staat.

Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:
= In mogelijke explosieve omgevingen.

= In plaatsen met toestellen of machines die elektromagnetische
golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen het
besturingssysteem storen, waardoor de apparatuur slecht kan
werken.

= In plaatsen met brandgevaar omwille van lekkende ontvlambare
gassen (zoals verdunners of benzine), koolstofvezels,
ontvlambaar stof.

* In plaatsen waar corroderend gas (zoals zwaveligzuurgas)
geproduceerd wordt. Corrosie aan de Kkoperleidingen of
gesoldeerde onderdelen kan de oorzaak zijn dat koelmiddel gaat
lekken.

Instructies voor apparatuur met R32-koelmiddel

Indien van toepassing.

/_\ WAARSCHUWING
= Niet doorboren of verbranden.

= Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of
manieren om het ontdooien te versnellen dan die
aanbevolen door de fabrikant.

* Denk eraan dat R32-koelmiddel geurloos is.

A WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen
mechanische schade kan oplopen in een voldoende
geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die
voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een
brandend gastoestel of een werkende elektrische
verwarming) met de hieronder beschreven afmetingen.

@ OPMERKING

= Gebruik reeds eerder gebruikte verbindingen NIET
opnieuw.

= Verbindingen die bij de installatie tussen onderdelen
van het koelmiddelsysteem worden gemaakt moeten
toegankelijk zijn voor onderhoudsdoeleinden.

A WAARSCHUWING

De installatie, service, onderhoud en reparaties moeten
overeenstemmen met de instructies van Daikin en met de
geldende  wetgeving  (bijvoorbeeld de nationale
gasregelgeving) en mogen alleen door bevoegde personen
worden uitgevoerd.
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Vereisten voor de installatieruimte

@ OPMERKING

= Bescherm leidingen tegen fysieke schade.

= Beperk de installatie van de leidingen tot een minimum.

Q WAARSCHUWING

Zet, tijdens testen, het product NOOIT onder een druk
hoger dan de maximaal toegestane druk (vermeld op het
naamplaatje van de unit).

A WAARSCHUWING

Als toestellen R32-koelmiddel bevatten, dan moet de
vloeropperviakte van de ruimte waarin de toestellen
worden geinstalleerd, gebruikt en opgeslagen groter zijn
dan de minimum vloeropperviakte zoals bepaald in de
tabel onder A (m?). Dit geldt voor:

= Binnenunits zonder koelmiddelleksensor; in het geval
van binnenunits met koelmiddelleksensor, zie de
montagehandleiding

= Binnenshuis geinstalleerde of opgeslagen buitenunits
(bijvoorbeeld: oranjerie, garage, machineruimte)

= Leidingen in ruimtes zonder ventilatie

Minimum vloeroppervlakte bepalen

1 Bepaal de totale koelmiddelvulling in het systeem
(= fabrieksvulling koelmiddel @ + @ extra bijgevulde
hoeveelheid koelmiddel).

M Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
O —

(2]
9 90:0- |k
'ﬂ,ﬁl%&,kg= th(’Jzeq

2 Selecteer welke grafiek of tabel u wilt gebruiken.

= Voor binnenunits: Is de unit een plafond-, wand- of
vloermodel?

= Voor binnenshuis geinstalleerde of opgeslagen buitenunits,
en lokale leidingen in ruimtes zonder ventilatie hangt dit af
van de installatiehoogte:

Bij een installatiehoogte Gebruik de grafiek of tabel

A WAARSCHUWING

Neem voldoende maatregelen wanneer koelmiddel zou
lekken. Ventileer onmiddellijk de zone wanneer koelgas
lekt. Mogelijke risico's:

= Te hoge koelmiddelconcentraties in een gesloten
ruimte kunnen leiden tot een gebrek aan zuurstof.

= Als koelgas in contact komt met vuur, kan giftig gas
ontstaan.

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Afpompen — Koelmiddellekken. Als u het systeem wil
afpompen en er zit een lek in het koelmiddelcircuit:

= Gebruik NIET de automatische afpompfunctie van de
unit die al het koelmiddel uit het systeem naar de
buitenunit kan sturen. Mogelijk gevolg:
Zelfontbranding en explosie van de compressor door
lucht die in de draaiende compressor terechtkomt.

= Gebruik een afzonderlijk aftapsysteem zodat de
compressor van de unit NIET moet draaien.

WAARSCHUWING

Tap het koelmiddel ALTIJD af. Laat het NIET rechtstreeks
vrij in de omgeving. Gebruik een vacuimpomp om de
installatie leeg te pompen.

>

OPMERKING

Controleer of er geen gaslekken zijn als u alle leidingen
heeft aangesloten. Gebruik stikstof om een gaslektest uit
te voeren.

e

OPMERKING

= Vul NIET meer koelmiddel bij dan voorgeschreven om
te voorkomen dat de compressor defect geraakt.

e

= Wanneer het koelmiddelsysteem moet worden

van KTeT oo geopend, MOET het koelmiddel worden behandeld
<1,8m Vloerunits zoals voorgeschreven in de geldende wetgeving.
1,8sx<2,2 m Units voor muurmontage

222 m Units voor plafondmontage

3 Gebruik de grafiek of de tabel om de minimum vloeropperviakte

te bepalen. Zie afbeelding 1 op de binnenkant van het voorblad.
m  Totale hoeveelheid koelmiddel in het systeem
A.in  Minimum vloeroppervlakte
(a) Ceiling-mounted unit (= Units voor plafondmontage)
(b) Wall-mounted unit (= Units voor muurmontage)
(c) Floor-standing unit (= Vloerunit)

1.3.3 Koelmiddel

Indien van toepassing. Voor meer informatie, raadpleeg de
installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding (voor de
installateur) van uw toepassing.

OPMERKING

Controleer of de installatie van de koelmiddelleidingen
voldoet aan de geldende wetgeving. In Europa geldt
EN378 als de van toepassing zijnde norm.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de lokale leidingen en aansluitingen NIET
worden belast.

A WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat er geen zuurstof in het systeem zit.
Bovendien mag er pas koelmiddel worden bijgevuld nadat
er een lekkagetest en een vacuimdroogprocedure is
uitgevoerd.

= Zie het typeplaatje op de unit wanneer koelmiddel in het systeem

moet worden aangevuld. Daarop staan het type koelmiddel en de
vereiste hoeveelheid.

De unit werd in de fabriek met koelmiddel gevuld en sommige
systemen moeten, afhankelijk van de maat en lengte van de
leidingen, bijkomend met koelmiddel worden gevuld.

Gebruik uitsluitend gereedschap dat enkel en alleen voor het soort
koelmiddel bedoeld is om de vereiste drukweerstand te kunnen
garanderen en om te beletten dat vreemde stoffen in het systeem
terechtkomen.
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1 Algemene veiligheidsmaatregelen

= Vul als volgt met vloeibaar koelmiddel:

Er is een sifonbuis

(d.w.z. er zou iets zoals “Met
vloeistofvulsifon” op de fles
moeten staan)

Vul bij met rechtopstaande fles.

i

Er is GEEN sifonbuis

Vul bij met de ondersteboven

staande fles.

= Open koelmiddelflessen steeds traag.

= Vul bij met koelmiddel in vloeibare vorm. Het koelmiddel in
gasvormige fase toevoegen kan de normale werking verstoren.

A VOORZICHTIG

Wanneer het bijvullen van koelmiddel is voltooid of
wanneer u even pauzeert, moet u de kraan van het
koelmiddelreservoir onmiddellijk dichtdraaien. Als de klep
NIET onmiddellijk wordt gesloten, kan er extra koelmiddel
worden bijgevuld door de resterende druk. Mogelijk
gevolg: Onjuiste hoeveelheid koelmiddel.

1.3.4 Pekel

Indien van toepassing. Voor meer informatie,

raadpleeg de

installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding (voor de

installateur) van uw toepassing.

1.3.5 Water

Indien van toepassing. Voor meer informatie,

raadpleeg de

installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding (voor de

installateur) van uw toepassing.

@ OPMERKING

Controleer of de kwaliteit van het water voldoet aan de EU-

richtlijn 98/83 EC.

Elektrisch

DAIKIN
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1 Algemene veiligheidsmaatregelen

OPMERKING
Voorzorgsmaatregelen bij het leggen van
voedingsbedrading:

N

VN
( )] [ o ([ )
(1| [ ]

O X X

= Sluit GEEN bedrading van verschillende diktes aan op
de klemmenstrook voor de voeding (speling in de
voedingsbedrading kan abnormale hitte veroorzaken).

= Bij het aansluiten van bedrading met dezelfde dikte,
volgt u de aanwijzingen in de bovenstaande afbeelding.

» Gebruik de aangewezen voedingsdraad en sluit deze
stevig aan, borg ze vervolgens zodat er van buiten
geen druk op het klemmenbord kan worden
uitgeoefend.

= Gebruik een passende schroevendraaien voor het
vastdraaien van de schroeven van de klemmen. Met
een schroevendraaier met kleine kop beschadigt u de
schroefkop waardoor u de schroef niet goed meer vast
kunt draaien.

= Als u de schroeven van de klemmen te vast draait kunt
u ze breken.

Leg de stroomtoevoerkabels op minstens 1 meter afstand van
televisietoestellen en radio's om geen interferenties te hebben.
Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van 1 meter
soms niet.

WAARSCHUWING

= Controleer na het beéindigen van de elektriciteit of alle
elektrische onderdelen en aansluitklemmen in de
elektriciteitskast veilig zijn aangesloten.

= Controleer of alle deksels dicht zijn vooraleer de unit
aan te zetten.

@ OPMERKING

Alleen van toepassing als de elektrische voeding driefasig
is en de compressor een AAN/UIT-startmethode heeft.

Als een fase zich na een tijdelijke black-out kan omkeren
en de stroomtoevoer gaat aan en uit terwijl het systeem in
bedrijf is, installeer dan plaatselijk een beveiligingscircuit
tegen faseomkering. Door het systeem in omgekeerde
fase te laten draaien, kunnen de compressor en andere
onderdelen stuk gaan.

1.4 Verklarende woordenlijst

Dealer
Verdeler die het product verkoopt.

Erkende installateur
Technisch bekwame persoon met een erkenning om het
product te installeren.

Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het
product gebruikt.

Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en
plaatselijke  richtlijnen, wetten, reglementen en/of
voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Onderhoudsbedrijf
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het
product uit te voeren of te codrdineren.

Installatiehandleiding
Handleiding met instructies betreffende het installeren, het
configureren en het onderhouden van een bepaald product
of een bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het
product of de toepassing moet worden gebruikt.

Instructies voor het onderhoud
Instructiehandleiding bedoeld voor een bepaald product of
een bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe dit
product (indien van toepassing) dient gemonteerd,
geconfigureerd, gebruikt en/of onderhouden te worden.

Accessoires
Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en
uitrustingen die met het product worden meegeleverd en
die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie
geinstalleerd moeten worden.

Optionele apparatuur
Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en
uitrustingen die met het product volgens de instructies in de
meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

Ter plaatse te voorzien
NIET door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die
met het product volgens de instructies in de meegeleverde
documentatie gecombineerd mogen worden.
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1 Precauciones generales de seguridad

1 Precauciones generales de 1.2 Para el usuario

Seguridad * Si NO esta seguro de como utilizar la unidad, péngase en
contacto con su instalador.

= Este equipo no esta previsto para ser utilizado por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o psicoldgicas, incluyendo a
los nifios menores de 8 afios, al igual que personas sin
experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que
dispongan de una supervisién o instrucciones sobre el uso seguro

11 Acerca de la documentacion

= La documentacion original esta escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

* Las precauciones que se describen en este documento abarcan del equipo y los riesgos que conlleva su utilizacién. Los nifios NO
temas muy importantes, sigalas al pie de la letra. deben jugar con el aparato. Los nifios NO deben realizar la
= La instalacion del sistema y las actividades descritas en este limpieza ni el mantenimiento sin supervision.
manual de instalacién y en la guia de referencia del instalador
DEBEN llevarse a cabo por un instalador autorizado. ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléctricas o incendios:
1.1.1 Significado de los simbolos y = NO lave la unidad con agua.

advertencias = NO utilice la unidad con las manos mojadas.

A PELIGRO * NO coloque sobre la unidad ningun objeto que
contenga agua.

Indica una situacion que puede provocar lesiones graves o

la muerte. @ AVISO

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION = NO coloque ningun objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.

B

Indica una situacion que podria provocar una
electrocucion. = NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Indica una situacion que podria provocar quemaduras
debido a temperaturas muy altas o muy frias.

B>

= Las unidades estan marcadas con el siguiente simbolo:

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

B

|
Indica una situacion que podrfa provocar una explosion. Esto significa que los productos eléctricos y electronicos NO
deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no

A ADVERTENCIA clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el
Indica una situacién que podria provocar lesiones graves o desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
la muerte. refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por

_ un instalador autorizado de acuerdo con las normas vigentes.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE Las unidades deben ser tratadas en instalaciones especializadas

= para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion. Al asegurarse de

A PRECAUCION desechar este producto de la forma correcta, esta contribuyendo

a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para
Indica una situacion que podria provocar lesiones leves o la salud de las personas. Si desea mas informacion, pongase en
moderadas. contacto con su instalador o con las autoridades locales.

AVISO = Las baterias estan marcadas con el siguiente simbolo:

Indica una situacion que podria provocar dafios al
equipamiento u otros dafios materiales.

. INFORMACION Esto significa que la bateria NO debe mezclarse con el resto de

residuos domésticos no clasificados. Si hay un simbolo quimico
Indica consejos Utiles o informacion adicional. impreso debajo de este simbolo, significa que la bateria contiene
- — un metal pesado por encima de una determinada concentracion.
Simbolo Explicacion Estos son los posibles simbolos quimicos: Pb: plomo (>0,004%).
Antes de la instalacion, lea el manual de Cuando se agoten las baterias, estas deben ser tratadas en
instalacion y funcionamiento y la hoja de instalaciones especializadas para su reutilizacion. Al asegurarse
instrucciones para el cableado. de desechar las baterias agotadas de la forma correcta, esta

@ Antes de llevar a cabo las tareas de contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el

mantenimiento, lea el manual de mantenimiento. entorno y para la salud de las personas.

‘[I:I' Para obtener mas informacion, consulte la guia de

|- ] referencia del instalador y del usuario final.
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1 Precauciones generales de seguridad

1.3 Para el instalador

1.3.1 Informacion general

Si NO esta seguro de como instalar o utilizar la unidad, péngase en
contacto con su distribuidor.

AVISO

La instalacion o colocacion inadecuada del equipo o
accesorios podria causar electrocucion, cortocircuito,
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.

ADVERTENCIA

Asegurese de que los materiales de instalacion, prueba y
aplicacion cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentacion de Daikin).

PRECAUCION

Lleve equipo de proteccion personal adecuado (guantes
protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el
sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.

ADVERTENCIA

Rompa las bolsas plasticas del embalaje y tirelas a la
basura, para que nadie, en particular los nifios, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.

> Bl P

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

= NO toque las tuberias del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrian estar demasiado calientes
o demasiado frias. Deje tiempo para que vuelvan a su
temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.

B

» En caso de fuga accidental, NUNCA toque
directamente el refrigerante.

ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequefios animales. Si algun
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
humo o fuego.

B>

A PRECAUCION

NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la
unidad.

AVISO

= NO coloque ningin objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

@ AVISO

Las operaciones realizadas en la unidad exterior deben
ejecutarse a ser posible en ausencia de lluvia o humedad,
para evitar la penetracion de agua.

De conformidad con la legislacion vigente, es posible que esté
obligado a disponer de un libro de registro del producto, con
informacioén sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados
de las pruebas, los periodos de suspension, etc.

Asimismo, DEBE dejar la informaciéon siguiente en un lugar
accesible del producto:

= Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia

= Nombre y direccion del departamento de bomberos, policia y
hospital

= Nombre, direccién y numeros de teléfono de atenciéon 24 horas
para obtener servicio

En Europa, la EN378 proporciona las directrices necesarias para
rellenar este cuaderno de registro.

1.3.2 Lugar de instalacién

= Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulacion del aire.

= Asegurese de que el lugar de instalacion soporta y el peso y
vibraciones de la unidad.

= Asegurese de que el area esté bien ventilada. NO bloquee
ninguna abertura de ventilacién.

= Asegurese de que la unidad esté nivelada.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:
= En atmésferas potencialmente explosivas.

= En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el
sistema de control y hacer que el equipo no funcione
correctamente.

= En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de
gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de
carbono, polvo inflamable.

= En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de acido
sulfuroso). La corrosion de los tubos de cobre o piezas soldadas
podria causar una fuga de refrigerante.

Instrucciones para equipos que utilicen
refrigerante R32

Si corresponde.

A ADVERTENCIA
= NO perfore ni queme.

* NO utilice materiales de limpieza ni ningin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante R32 NO tiene olor.

A ADVERTENCIA

Para evitar dafios mecanicos, el aparato debe
almacenarse en una habitacion bien ventilada en la que no
haya fuentes de ignicion funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento) y del tamafio que
se especifica mas abajo.

@ AVISO

= NO redtilice las juntas que ya se hayan utilizado.

= Las juntas entre los componentes del sistema de
refrigerante deben ser accesibles para fines de
mantenimiento.
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1 Precauciones generales de seguridad

A ADVERTENCIA

Asegurese de que las operaciones de instalacion,
mantenimiento y reparaciéon cumplan con las instrucciones
que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por
ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que solo las
realice personal autorizado.

Requisitos de espacio en la instalacion

@ AVISO

= Proteja las tuberias frente a dafios fisicos.

= La instalacion de tuberias debe mantenerse al minimo.

A ADVERTENCIA

Si los aparatos contienen refrigerante R32, la superficie
del suelo de la habitacion en la que se instalen, manejen y
almacenen los aparatos DEBE ser superior a la superficie
de suelo minima definida en la tabla de abajo A (m?). Esto
se aplica a:

* Unidades interiores sin sensor de fugas de
refrigerante; en caso de unidades interiores con sensor
de fugas de refrigerante, consulte el manual de
instalacion

= Unidades exteriores instaladas o almacenadas en
interiores (por ejemplo: jardin de invierno, garaje, sala
de magquinaria)

= Tuberias en espacios no ventilados

Como determinar la superficie de suelo minima

1 Determine la carga de refrigerante total en el sistema (= carga
de refrigerante de fabrica @ + @ cantidad de refrigerante
adicional cargada).

M Contains fluorinated greenhouse gases

P —
GWP: xxx 9 =:kg

2]
IT (1] 0+0= kg
GWP x kg _|
3 oo | tCOeq

2 Determine qué grafico o tabla utilizar.

= Para unidades interiores: jLa unidad es de techo, pared o
suelo?

= Para unidades exteriores instaladas o almacenadas en
interiores y tuberia de obra en espacios no ventilador, esto
depende de la altura de instalacion:

Si la altura de instalacion Entonces, utilice el grafico o la
es... tabla para...

<1,8m Unidades de suelo

1,8sx<2,2 m

Unidades montadas en la pared

1.3.3 Refrigerante

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

@ AVISO

Asegurese de que la instalacion de la tuberia de
refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma
aplicable en Europa es EN378.

@ AVISO

Asegurese de que las tuberias y las conexiones en la obra
NO estén sometidas a tensiones.

A ADVERTENCIA
Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una
presién superior al nivel maximo permitido (segun lo
indicado en la placa de especificaciones de la unidad).

A ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la
zona de inmediato. Posibles riesgos:

= Las concentraciones de refrigerante excesivas en una
habitacion cerrada pueden derivar en una deficiencia
de oxigeno.

= Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
pueden generarse vapores toxicos.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Bombeo de vacio — fugas de refrigerante. Si desea
realizar un bombeo de vacio del sistema y hay una fuga en
el circuito de refrigerante:

= NO utilice la funcién de bombeo de vacio automatico
de la unidad, con la que puede recoger todo el
refrigerante del sistema en la unidad exterior. Posible
consecuencia: Combustion espontanea y explosion
del compresor porque entra aire en compresor cuando
esta funcionando.

= Ultilice un sistema de recogida independiente para que
el compresor de la unidad NO tenga que funcionar.

A ADVERTENCIA

Recupere SIEMPRE el refrigerante. NO los libere
directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacio
para purgar la instalacion.

@ AVISO

Una vez conectadas todas las tuberias, compruebe que no
haya fugas de gas. Utilice nitrogeno para realizar una
deteccion de fugas de gas.

222m Unidades montadas en techo

3 Utilice el grafico o la tabla para determinar la superficie de
suelo minima. Consulte la ilustracion 1 en el interior de la tapa
delantera.

m Cantidad total de refrigerante en el sistema
A... Superficie de suelo minima
(@) Ceiling-mounted unit (= Unidad montada en techo)
(b) Wall-mounted unit (= Unidad montada en pared)
(c) Floor-standing unit (= Unidad de suelo)

@ AVISO

= Para evitar que el compresor se averie, NO cargue
mas cantidad de refrigerante que la especificada.

= Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeracion,
el tratamiento del refrigerante DEBE realizarse de
acuerdo con las leyes y disposiciones locales
aplicables.

A ADVERTENCIA

Asegurese de que no quede oxigeno en el sistema. Sdélo
debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la
prueba de fugas y el secado por vacio.
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1 Precauciones generales de seguridad

= Si

la unidad necesita una

recarga, consulte la placa de

especificaciones de la unidad. Dicha placa indica el tipo de
refrigerante y la cantidad necesaria.

= La unidad se suministra de fabrica con refrigerante y en funcién
de los tamafos y las longitudes de las tuberias es posible que
algunos sistemas necesiten una carga de refrigerante adicional.

= Utilice herramientas disefadas exclusivamente para el tipo de
refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena
resistencia a la presion y para evitar que penetren en el sistema
materiales extrafos.

= Cargue el liquido refrigerante de la forma siguiente:

1.3.5

Agua

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de

referencia del

instalador de su aplicacion para obtener mas

informacion.

0

AVISO

Asegurese de que la calidad del agua cumpla con la
Directiva Europea 98/83CE.

1.3.6

Sistema eléctrico

Si Entonces

Hay un tubo de sifén

(por ejemplo, en el cilindro pone
“Sifon de llenado de liquido
instalado”)

Cargue el liquido con el cilindro
en posicion vertical.

=

NO hay un tubo de sifon

Cargue el liquido con el cilindro

al revés.

= Abra los cilindros de refrigerante despacio.

= Cargue el refrigerante en estado liquido. Afadirlo en estado
gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.

A

PRECAUCION

Cuando termine o interrumpa el procedimiento de carga de
refrigerante, cierre inmediatamente la valvula del deposito
de refrigerante. Si la valvula NO se cierra inmediatamente,
la presiéon remanente podria cargar refrigerante adicional.
Posible consecuencia: Cantidad de refrigerante
incorrecta.

1.3.4

Salmuera

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de

referencia del

instalador de su aplicacion para obtener mas

informacion.

A

ADVERTENCIA

La seleccion de la salmuera DEBE ajustarse a la
legislacion correspondiente.

A

ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
salmuera. Si se produce una fuga de salmuera, ventile la
zona de inmediato y pongase en contacto con su
distribuidor.

A

ADVERTENCIA

La temperatura ambiente en el interior de la unidad puede
alcanzar valores muy superiores a los de la habitacion, por
ejemplo, 70°C. En caso de que se produzca una fuga de
salmuera, las piezas calientes del interior de la unidad
podrian dar lugar a una situacion de peligro.

ADVERTENCIA

El uso y la instalacion de la aplicacion DEBE seguir las
precauciones medioambientales y de seguridad
especificadas en la legislacion vigente.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

» CORTE todo el suministro eléctrico antes de retirar la
tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado
eléctrico o tocar los componentes eléctricos.

= Desconecte el suministro eléctrico durante mas de
1 minuto y mida la tension en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los
componentes eléctricos antes de realizar las tareas de
mantenimiento. La tensién DEBE ser inferior a 50 V
de CC antes de que pueda tocar los componentes
eléctricos. Para conocer la ubicacién de los terminales,
consulte el diagrama de cableado.

= NO toque los componentes eléctricos con las manos
himedas.

= NO deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa
de servicio colocada.

A

ADVERTENCIA

Si un interruptor principal u otro medio de desconexion NO
viene instalado de fabrica, en el cableado fijo, DEBE
instalarse un medio de separacion en todos los polos que
proporcione una desconexion total en condiciones de
sobretension de categoria lll.

A

ADVERTENCIA

= Utilice SOLO cables de cobre.

= Asegurese de que el cableado de obra cumple con la
normativa vigente.

= El cableado de obra DEBE realizarse de acuerdo con
el diagrama de cableado que se suministra con el
producto.

= NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y
cerciorese de que NO entren en contacto con las
tuberias ni con bordes cortantes. Asegurese de que no
se aplica presion externa a las conexiones de los
terminales.

= Asegurese de instalar cableado de conexion a tierra.
NO conecte la unidad a una tuberia de uso general, a
un captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexién a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse  descargas
eléctricas.

= Para la alimentacion eléctrica, asegurese de emplear
un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de
energia eléctrica compartida con otro aparato.

= Asegurese de que instala los fusibles o interruptores
automaticos necesarios.

= Asegurese de instalar un disyuntor de fugas a tierra
correctamente. De no hacerlo, se podrian producir
descargas eléctricas o fuego.

= Cuando instale el disyuntor de fugas a tierra,
asegurese de que sea compatible con el inverter
(resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para
evitar la innecesaria apertura del disyuntor de fugas a
tierra.
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AVISO

Precauciones para el cableado de la alimentacion:
VN VN
V- N
(] (] oon Ny [

= NO conecte cables de diferentes grosores al bloque de
terminales de alimentacion (la flacidez del cableado de
alimentacién puede provocar un calor anormal).

= Al conectar cables del mismo grosor, siga las
instrucciones indicadas en la ilustracion superior.

= Para realizar el cableado, utlice el cable de
alimentacién designado y conéctelo con firmeza v,
posteriormente, fijelo para evitar que la placa de la
terminal quede sometida a presién externa.

= Utilice un destornillador adecuado para apretar los
tornillos del terminal. Un destornillador de punta
pequefia podria provocar dafios e imposibilitar el
apriete.

= Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrian
romperse.

Instale los cables de alimentacion a 1 metro de distancia como
minimo de televisores o radios para evitar interferencias. En funcion
de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podria no ser
suficiente.

A ADVERTENCIA

= Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme
que cada componente eléctrico y cada terminal dentro
de la caja componentes eléctricos estén conectados
fijamente.

» Asegurese de que todas las tapas estén cerradas
antes de poner en marcha la unidad.

AVISO

Aplicable Unicamente si la alimentacion es trifasica y el
compresor dispone de un método de ENCENDIDO/
APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después
de un apagoén temporal y la corriente oscila mientras el
producto esta en marcha, conecte localmente un circuito
de proteccion de fase inversa. Si el producto funciona en
fase inversa, el compresor y otros componentes pueden
estropearse.

14 Glosario

Distribuidor
Distribuidor de ventas del producto.

Instalador autorizado
Técnico con los conocimientos necesarios y que esta
cualificado para instalar el producto.

Usuario
Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.

Normativa vigente
Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o coédigos
internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes
y aplicables para cierto producto o dominio.

Compaiiia de servicios
Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio
necesario en el producto.

Manual de instalacién
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica cémo instalarlo, configurarlo y
realizar el mantenimiento en el mismo.

Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica como utilizarlo.

Instrucciones de mantenimiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica (si es pertinente) cémo instalarlo,
configurarlo, utilizarlo y/o mantenerlo.

Accesorios
Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento
que se suministran con el producto y que deben utilizarse o
instalarse de acuerdo con la documentaciéon que los
acompana.

Equipamiento opcional
Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que
puede combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentaciéon que lo
acompana.

Suministro independiente
Equipamiento NO fabricado por Daikin que puede
combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentaciéon que lo
acompana.
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Precauzioni generali di sicurezza
Precauzioni generali di
sicurezza

A Note relative alla documentazione

La documentazione originale & scrita in inglese. La
documentazione in tutte le altre lingue & stata tradotta.

Le precauzioni descritte nel presente documento trattano
argomenti molto importanti, si raccomanda di attenervisi
scrupolosamente.

L'installazione del sistema e tutte le attivita descritte nel manuale
d'installazione e nella guida di riferimento per [installatore
DEVONO essere eseguite da un installatore autorizzato.

A1 Significato delle avvertenze e dei simboli

A PERICOLO

Indica una situazione che provoca lesioni gravi o letali.

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Indica una situaizone che potrebbe provocare la scossa
elettrica.

B

1.2

= In caso di dubbi su come usare I'unita, contattare l'installatore.

Per l'utente

= L'apparecchiatura pud essere utlizzata da bambini di eta

superiore a 8 anni e da persone con capacita fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, ovvero senza la necessaria esperienza e le
necessarie conoscenze, purché siano supervisionate da una
persona responsabile della loro sicurezza, ricevano istruzioni
riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli
insiti nell'apparecchiatura. Evitare che i bambini giochino con
I'unita. La pulizia e la manutenzione NON devono essere
effettuate da bambini senza supervisione.

AVVERTENZA

Per prevenire il rischio di elettrocuzione o incendi:
= NON pulire I'unita con acqua.
= NON azionare l'unita con le mani bagnate.

= NON posizionare oggetti contenenti acqua sull'unita.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Indica una situaizone che potrebbe provocare ustioni a
causa delle temperature estremamente alte o basse.

B

@ NOTA

= NON posizionare oggetti o apparecchiature sulla parte
superiore dell'unita.

= NON sedersi, non arrampicarsi né sostare in piedi
sopra l'unita.

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

B

Indica una situazione che potrebbe dare luogo ad
un'esplosione.

AVVERTENZA

Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni gravi
o letali.

AVVERTENZA: MATERIALE INFIAMMABILE

ATTENZIONE

Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni
secondarie o moderate.

BB B

NOTA

Indica una situazione che potrebbe provocare danni alle
apparecchiature o alla proprieta.

e

INFORMAZIONI

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

Simbolo Spiegazione

1]

Prima dell'installazione, leggere il manuale di
installazione e d'uso e il foglio illustrativo del
cablaggio.

&y

Prima di eseguire interventi di manutenzione e
riparazione, leggere il manuale di manutenzione.

(A

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di
riferimento per l'installatore e I'utente.

= Le unita sono contrassegnate con il simbolo seguente:

|

Questo indica che i prodotti elettrici ed elettronici NON possono
essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. NON
cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema,
nonché il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra
parte, devono essere eseguiti da un installatore qualificato in
conformita alla legislazione applicabile.

Le unita devono essere trattate presso una struttura specializzata
nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto
smaltimento del prodotto evitera le possibili conseguenze negative
sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni,
contattare l'installatore o I'ente locale preposto.

Le batterie sono contrassegnate con il simbolo seguente:

Indica che la batteria NON puo essere smaltita insieme ai rifiuti
domestici non differenziati. Se sotto a tale simbolo & stampato un
simbolo chimico, quest'ultimo indica che la batteria contiene un
metallo pesante in una concentrazione superiore a un determinato
valore.

| simboli chimici possibili sono: Pb: piombo (>0,004%).

Le batterie esauste devono essere trattate presso una struttura
specializzata per il riutilizzo. Il corretto smaltimento delle batterie
da gettare via evitera le possibili conseguenze negative
sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.
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1.3 Per l'installatore

1.31 Generale

In caso di dubbi su come installare o usare l'unita, contattare il
rivenditore.

NOTA

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o
dei relativi accessori potrebbero dar luogo a folgorazioni,
cortocircuiti, perdite, incendi oppure altri danni
all'apparecchio. Utilizzare esclusivamente accessori,
apparecchiature opzionali e ricambi approvati da Daikin.

A AVVERTENZA

Assicurarsi che linstallazione, il collaudo e i materiali
applicati siano conformi alla legislazione applicabile (oltre
alle istruzioni descritte nella documentazione Daikin).

A ATTENZIONE

Indossare un equipaggiamento personale di protezione
adeguato (guanti di protezione, occhiali di sicurezza,...)
durante i lavori di installazione, manutenzione o
riparazione del sistema.

A AVVERTENZA

Lacerare e gettare via i sacchetti degli imballaggi di
plastica, in modo che nessuno, in particolare i bambini, li
possa utilizzare per giocare. Rischio possibile:
soffocamento.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

= NON toccare le tubazioni del refrigerante, le tubazioni
idrauliche o i componenti interni durante e
immediatamente dopo il funzionamento. Questi
potrebbero essere troppo caldi o troppo freddi. Lasciare
loro il tempo di tornare alla normale temperatura. Non
toccare questi componenti, indossare i guanti di
protezione.

* NON toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito
accidentalmente.

A AVVERTENZA

Prevedere misure adeguate per impedire che l'unita possa
essere usata come riparo da piccoli animali. | piccoli
animali che dovessero entrare in contatto con le parti
elettriche possono causare malfunzionamenti, fumo o
incendi.

Inoltre, DEVONO essere tenute a disposizione, in un luogo
accessibile presso il prodotto, le seguenti informazioni:

= Istruzioni per I'arresto del sistema in caso di emergenza

= Nome e indirizzo della stazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia e
dell'ospedale

= Nome, indirizzo e numeri telefonici diurni e notturni per chiamare
I'assistenza

In Europa, la norma EN378 offre le necessarie istruzioni per redigere
questo registro.

1.3.2 Luogo d'installazione

= Prevedere uno spazio intorno all'unita sufficiente per gli interventi
di riparazione e la circolazione dell'aria.

= Assicurarsi che il luogo d'installazione possa sopportare il peso e
la vibrazione dell'unita.

= Assicurarsi che l'area sia ben ventilata. NON ostruire le aperture
di ventilazione.

= Assicurarsi che l'unita sia in piano.

NON installare I'unita in luoghi in cui siano presenti le condizioni
seguenti:

= In atmosfere potenzialmente esplosive.

= In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche.
Le onde elettromagnetiche potrebbero disturbare il sistema di
controllo e causare un difetto dell'apparecchiatura.

= Inluoghi in cui esiste il rischio d'incendio dovuto alla perdita di gas
infammabili (esempio: diluenti o benzina), fibre di carbonio,
polvere incendiabile.

= In luoghi in cui si producono gas corrosivi (esempio: gas di acido
solforico). La corrosione delle tubazioni di rame o delle parti
saldate pud causare perdite di refrigerante.

Istruzioni per le apparecchiature che utilizzano il
refrigerante R32

Se applicabile.

AVVERTENZA
= NON perforare né bruciare.

= NON utilizzare mezzi per accelerare il processo di
sbrinamento o per pulire I'apparecchiatura, se non
quelli consigliati dal produttore.

= Prestare attenzione al fatto che il refrigerante R32 &
inodore.

A ATTENZIONE

NON toccare la presa d'aria o le alette di alluminio
dell'unita.

NOTA

= NON posizionare oggetti o apparecchiature sulla parte
superiore dell'unita.

= NON sedersi, non arrampicarsi né sostare in piedi
sopra l'unita.

@ NOTA

| lavori eseguiti sull'unita esterna risultano migliori in
condizioni di tempo asciutto, per evitare infiltrazioni di
umidita.

Secondo la legislazione applicabile, potrebbe essere necessario
fornire un registro insieme al prodotto, contenente almeno le

informazioni sulla manutenzione e sugli interventi di riparazione, i
risultati delle prove, i periodi di standby e cosi via.

A AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale
da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata,
senza fonti di accensione in funzionamento continuo
(esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas in
funzione o riscaldatori elettrici in funzione) e delle
dimensioni specificate di seguito.

@ NOTA

= NON riutilizzare i giunti gia usati in precedenza.

= | giunti realizzati in fase di installazione tra le parti
dell'impianto del refrigerante devono essere accessibili
per la manutenzione.
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A AVVERTENZA

Assicurarsi che linstallazione, la manutenzione e la
riparazione siano eseguite in conformita alle istruzioni di
Daikin e alle legge vigente (ad esempio la normativa
nazionale sul gas) e che siano svolte esclusivamente da
personale autorizzato.

Requisiti dello spazio di installazione

NOTA

Assicurarsi che l'installazione delle tubazioni di refrigerante
sia conforme alla legislazione applicabile. In Europa, la
normativa applicabile & la EN378.

@ NOTA

Assicurarsi che le tubazioni e i collegamenti in loco NON
siano soggetti a sollecitazioni.

@ NOTA

= Proteggere le tubazioni dai danni fisici.

= Ridurre al minimo le tubazioni.

A AVVERTENZA

Se le apparecchiature contengono refrigerante R32, la
superficie del pavimento della stanza in cui esse sono
installate, utilizzate e conservate DEVE essere maggiore
della superficie del pavimento minima definita nella
seguente tabella A (m?). Cio & valido per:

» Unita interne senza un sensore per le perdite di
refrigerante; nel caso di unita interne con un sensore
per le perdite di refrigerante, consultare il manuale di
installazione.

= Unita esterne installate o conservate in ambienti interni
(ad esempio, giardino d'inverno, garage, sala
macchine)

= Tubazioni in spazi non ventilati

Per determinare la superficie del pavimento minima

1 Determinare la carica di refrigerante totale nel sistema (= carica
di refrigerante alla fabbrica @ + @ quantita di refrigerante
aggiuntiva caricata).

Contains fluorinated greenhouse gases
[R32 ] o< kg

GWP: xxx

W o T

9 —_—
9 9+0- |kg

| ﬁlﬁ' % = tCOeq

2 Determinare quale grafico o tabella utilizzare.

= Per le unita interne: L'unita & montata a soffitto, montata a
parete o collocata sul pavimento?

= Per le unita esterne installate o conservate in ambienti
interni, e per le tubazioni in loco in spazi non ventilati, cid
dipende dall'altezza di installazione:

A AVVERTENZA

Durante le prove, NON portare MAI il prodotto ad una
pressione piu alta della pressione massima ammessa
(come indicato sulla piastra informativa dell'unita).

A AVVERTENZA

Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di
refrigerante. In presenza di perdite di gas refrigerante,
ventilare immediatamente I'area. Rischi possibili:

= Concentrazioni eccessive di refrigerante in un ambiente
chiuso possono causare la riduzione dell'ossigeno
nell'ambiente.

= Se il gas refrigerante entra in contatto con una fiamma
pud generare gas tossico.

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Arresto della pompa — Perdita di refrigerante. Qualora
si voglia arrestare la pompa e vi sia una perdita nel circuito
del refrigerante:

= NON utilizzare la funzione automatica di evacuazione
mediante pompa, con cui € possibile raccogliere tutto il
refrigerante  del  sistema  nellunita  esterna.
Conseguenza possibile: Autocombustione ed
esplosione del compressore poiché dell'aria € entrata
nel compressore in funzione.

= Utilizzare un sistema di recupero separato affinché il
compressore dell'unita NON debba essere messo in
funzione.

Se l'altezza dell'installazione |Allora utilizzare il grafico o la
e... tabella per...

<1,8m Unita collocate sul pavimento

1,8<x<2,2m Unita a muro

222 m Unita montate a soffitto

3 Utilizzare il grafico o la tabella per determinare la superficie del
pavimento minima. Vedere la figura 1 all'interno del coperchio
anteriore.

m  Carica di refrigerante totale nel sistema
A... Superficie del pavimento minima
(@) Ceiling-mounted unit (= unita montata a soffitto)
(b) Wall-mounted unit (= unitd montata a parete)
(c) Floor-standing unit (= unita collocata sul pavimento)

1.3.3 Refrigerante

Se applicabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale di
installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativa alla
propria applicazione.

AVVERTENZA

Recuperare SEMPRE il refrigerante. NON disperderlo
direttamente nell'ambiente. Utilizzare una pompa a vuoto
per svuotare l'impianto.

>

NOTA

Dopo che sono state collegate tutte le tubazioni,
assicurarsi che non vi siano perdite di gas. Usare I'azoto
per verificare I'eventuale presenza di perdite di gas.

e

NOTA

= Per evitare la rottura del compressore, NON caricare
una quantita di refrigerante superiore a quella
specificata.

e

= Se il sistema del refrigerante deve essere aperto, |l
refrigerante DEVE essere trattato secondo le normative
vigenti.

A AVVERTENZA

Accertarsi che non vi sia ossigeno nel sistema. |l
refrigerante puo essere caricato solo dopo aver effettuato
la prova di tenuta e I'essiccazione sotto vuoto.

= Qualora fosse necessario ripetere la carica, consultare la piastra
informativa dell'unita. Su di essa sono riportati il tipo di
refrigerante e la quantita necessaria.
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= Quest'unita & stata caricata con il refrigerante alla fabbrica e, a
seconda delle dimensioni e delle lunghezze dei tubi, per certi
sistemi potrebbe essere necessario caricarne una quantita
aggiuntiva.

= Utilizzare esclusivamente attrezzi adatti per il tipo di refrigerante
utilizzato nel sistema, per assicurare la necessaria resistenza alla
pressione e per impedire l'ingresso di materiali estranei nel
sistema.

= Caricare il refrigerante liquido nel modo seguente:

Se Allora
E presente un tubo che funge da |Effettuare la carica mantenendo
sifone la bombola in posizione eretta.
(vale a dire che la bombola &
contrassegnata dalla scritta
“Liquid filling siphon
attached” (Sifone di riempimento
del liquido in dotazione))

Effettuare la carica mantenendo
la bombola in posizione

capovolta.

NON é presente un tubo che
funge da sifone

= Aprire le bombole del refrigerante lentamente.

= Caricare il refrigerante nello stato liquido. L'aggiunta di
refrigerante in forma gassosa pud prevenire il normale
funzionamento.

A ATTENZIONE

Una volta completata la procedura di rabbocco del
refrigerante o durante una pausa, chiudere
immediatamente la valvola del serbatoio refrigerante. Se la
valvola NON viene chiusa immediatamente, la pressione
rimanente potrebbe provocare il caricamento di
refrigerante aggiuntivo. Conseguenza possibile: quantita
di refrigerante errata.

1.34 Salamoia

Se applicabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale
d'installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativa alla
propria applicazione.

A AVVERTENZA

La selezione della salamoia DEVE avvenire in base alle
leggi applicabili.

A AVVERTENZA

Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di
salamoia. Se si verifica una perdita di salamoia, aerare
immediatamente |'area e contattare il proprio rivenditore di
zona.

A AVVERTENZA

La temperatura ambiente interna all'unita pu6 essere molto
maggiore di quella ambiente, per esempio, 70°C. In caso
di perdite di salamoia, le parti interne all'unita potrebbero
creare situazioni pericolose.

A AVVERTENZA

L'installazione e l'utilizzo delle applicazioni DEVE rispettare
le precauzioni ambientali e di sicurezza specificate nelle
normative vigenti.

1.3.5 Acqua

Se applicabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale di
installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativa alla
propria applicazione.

@ NOTA

Assicurarsi che la qualita dell'acqua sia conforme alla
direttiva UE 98/83 EC.

1.3.6 Circuiti elettrici

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

» Portare su DISATTIVATO tutte le sorgenti di
alimentazione prima di rimuovere il coperchio del
quadro elettrico, prima di collegare cavi elettrici o di
toccare parti elettriche.

= Scollegare la sorgente di alimentazione per piu di
1 minuto e misurare la tensione ai terminali dei
condensatori del circuito principale o dei componenti
elettrici prima di intervenire. La tensione DEVE essere
minore di 50 V CC prima che sia possibile toccare i
componenti elettrici. Per quanto riguarda l'ubicazione
dei terminali, vedere lo schema elettrico.

= NON toccare i componenti elettrici con le mani
bagnate.

= NON lasciare l'unita incustodita se e stato rimosso |l
coperchio di servizio.

A AVVERTENZA

Se NON e gia stato installato in fabbrica, € NECESSARIO
installare nel cablaggio fisso un interruttore generale o altri
mezzi per la disconnessione, aventi una separazione dei

contatti in tutti i poli che provveda alla completa
disconnessione nella condizione di sovratensione di
categoria lll.

A AVVERTENZA
= Utilizzare SOLO fili di rame.

= Assicurarsi i collegamenti da effettuarsi in loco siano
conformi alla legislazione applicabile.

= Tutti i collegamenti in loco DEVONO essere eseguiti in
conformita allo schema dell'impianto elettrico fornito
con il prodotto.

= Non stringere MAI assieme i fasci di cavi e assicurarsi
che NON entrino in contatto con tubazioni e bordi
taglienti. Assicurarsi che sui collegamenti dei morsetti
non gravi alcuna pressione esterna.

= Assicurarsi di installare il cablaggio di terra. NON
effettuare la messa a terra dell'unita tramite tubi
accessori, assorbitori di sovratensione o la messa a
terra del telefono. Una messa a terra incompleta puo
provocare scosse elettriche.

= Accertarsi che venga usato un circuito di alimentazione
dedicato. NON utilizzare mai una fonte di alimentazione
alla quale sono collegate anche altre utenze.

= Accertarsi di installare i fusibili o gli interruttori di
circuito richiesti.

= Non dimenticare di installare un interruttore di
dispersione a terra. |l mancato rispetto di questa
precauzione puo causare scosse elettriche o incendi.

* Durante linstallazione del differenziale di terra,
accertarsi che sia compatibile con l'inverter (resistente
ai disturbi elettrici ad alta frequenza) per evitare inutili
aperture del differenziale di terra.
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NOTA

Precauzioni per la posa del cablaggio di alimentazione:
VN VN
( ] (] T h Ny [

= NON collegare cablaggi di spessori differenti alla
morsettiera di alimentazione (un allentamento del
cablaggio di alimentazione potrebbe causare un calore
anormale).

» Se si collegano cablaggi aventi lo stesso spessore,
procedere come illustrato nella figura sopra.

= Per il cablaggio, utilizzare il filo di alimentazione
designato e collegarlo saldamente, quindi fissarlo per
evitare che sulla morsettiera venga esercitata una
pressione esterna.

= Utilizzare un cacciavite appropriato per serrare le viti
dei terminali. Se la lama del cacciavite & troppo piccola,
si danneggera la testa delle viti e diventera impossibile
serrarle correttamente.

= Serrando eccessivamente le viti, si possono rompere i
terminali.

Installare i cavi di alimentazione ad una distanza di almeno 1 metro
da televisori o radio, per prevenire le interferenze. A seconda del
tipo di onde radio, la distanza di 1 metro potrebbe non essere
sufficiente.

A AVVERTENZA

= Dopo aver completato i collegamenti elettrici, accertarsi
che ogni componente elettrico e terminale all'interno
del quadro elettrico siano saldamente connessi.

= Assicurarsi che tutti i coperchi siano stati chiusi prima
di avviare l'unita.

@ NOTA

Valido in presenza di alimentazione ftrifase e di
compressore dotato di metodo di avviamento ATTIVATO/
DISATTIVATO.

Se esiste la possibilita di fase invertita dopo un black-out
momentaneo e l'alimentazione passa da ATTIVATO a
DISATTIVATO e viceversa mentre il prodotto € in funzione,
attaccare localmente un circuito di protezione da fase
invertita. Facendo funzionare il prodotto in fase invertita, il
compressore ed altre parti potrebbero danneggiarsi.

14 Glossario

Rivenditore
Distributore addetto alla vendita del prodotto.

Installatore autorizzato
Tecnico addestrato in possesso delle dovute qualifiche per
l'installazione del prodotto.

Utente
Persona che possiede il prodotto e/o lo fa funzionare.

Legislazione applicabile
Tutte le direttive, leggi, normative e/o prescrizioni locali,
nazionali, europee e internazionali attinenti e applicabili a
un determinato prodotto o ambito d'installazione.

Societa di assistenza
Societa qualificata che pud eseguire o coordinare
l'intervento di assistenza richiesto sul prodotto.

Manuale d'installazione
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra le modalita d'installazione,
configurazione e manutenzione.

Manuale d'uso
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra le modalita di funzionamento.

Istruzioni di manutenzione
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra (se rilevante) le modalita di
installazione, configurazione, funzionamento elo
manutenzione del prodotto o dell'applicazione.

Accessori
Etichette, manuali, schede informative ed apparecchiature
che sono forniti insieme al prodotto e devono essere
installati  secondo le istruzioni riportate  sulla
documentazione di accompagnamento.

Apparecchiatura opzionale
Apparecchiature fabbricate o approvate da Daikin che
possono essere combinate con il prodotto in base alle
istruzioni della documentazione di accompagnamento.

Non in dotazione
Apparecchiature NON fabbricate da Daikin che possono
essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della
documentazione di accompagnamento.

DAIKIN
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1 Mevikég TPoPUAGEEIS ao@alAgiag

1 Fevikég TTPOQUAGEEIG
ao@aAgiag

1.1 MAnpogopicg yia Ta Eyypagpa
TEKMNPIwONG

= Ta mpwTéTUTTO £€yypa@a Tekunpiwong é€xouv ouvtaxBei ota
AyyAikd. OAeg o1 uTTOAOITTEG YAWOOEG ATTOTEAOUV PETAPPAOEIG.

= O1 Tpo@UAGEEIG TTou  TrEPIypd@ovTal  OTO  TTAPOV  £yypago
KOAUTITOUV TTOAU onuavTik@ B€pata kai Ba TTPETTEl va TIG TNPEITE
TTPOCEKTIKA.

* H eykardotaon Tou OUCTAPATOG Kal OAEG Ol EVEPYEIEG TTOU
TTEPIYPAPOVTAl OTO EYXEIPIBIO €yKATAOTAONG Kal Tov 0dnyo
EYKOTAOTAONG  TTPETTEN MPEMElI va  exteholviar  ommod
£E0UCI000TNUEVO TEXVIKO £YKATAOTAONG.

1.1.1 Znuacia TwV TTPOEISOTTOINTIKWV
evdeiSewv Kal Twv cupBoAwv

A KINAYNOZX

YmodelkvUel Hio KATAOTACN OTnv OTroia Ba TTPOKANGEi
Bdavatog j coBapdg TPAUNATIONOG.

KINAYNOZ: KINAYNOZ HAEKTPOMNAHZIAZ

YTmodelkvUel Yia KOTAoTaon oTnv otoia Ba utmopolce va
TTPOKANBEi NAekTpoTTANSia.

>

KINAYNOZ: KINAYNOZXZ EFKAYMATOZX

YTmodelkvUel Yia KOTAoTaon oTnv otoia Ba utmopolce va
TpokANBei  €ykaupa eaitiag uTTEPPBOAIKA uwnAwv N
XOUNAWY BEPUOKPAGIWY.

B>

KINAYNOZ: KINAYNOZ EKPH=HZ

YTodeikvlel pia KatdoTaon oTnv omoia Ba ptmopolce va
TTPOKANBEi €kpnén.

B

NPOEIAOMNOIHZH

YTodeikvlel pia KatdoTaon oTnv omoia Ba ptmopolce va
TTPoKANBei BdvaTog i} coBapdg TPAUMATIONAG.

MNPOEIAOMNOIHZH: EYOAEKTO YAIKO

NPOZOXH

YT1odelkvUel Yia KOTAoTAon oTnv oTroia Ba utropoUce va
TTIPOKANBEi EAaPPUG 1 APKETA 0OBaPSG TPAUNATIONOG.

BB B

EIAONOIHZH

YT1odelkvUel Yia KOTAoTAon oTnv oTroia Ba PtropoUce va
TTpokANBei BAGRN oTov COTTAIGUG 1) UAIKE {nuId.

e

1.2 MNa 1o XpRoTtn

= Av AEN c¢ioTe oiyoupol yia Tov TpOTTO AgiToupyiag Tng povadag,
ETTIKOIVWVAOTE PE TOV TEXVIKO £YKOTACTACNG.

= H ouokeun ptropei va xpnoipotroinBei atrd Taidid 8 eTwv kal dvw,
KOl GTOPO UE PEIWPEVEG CWUATIKEG, AIOBNTNPIAKEG i TIVEUUATIKEG
IKQvOTNTEG, 1 ammd ATOPO XWPIG EPTTEIpIA KOI YVWOEIG, €AV Tn
XelpigovTal utto €TTiRBAEWN 1) TOug £Xouv S0BEi 0BNYIEG OXETIKEG PE
TNV 00@aAf XPnon TnG OUOKEUNG Kal KoTavooUv TOoug
evdexouevoug kivouvoug. MHN aervere Taidid va taifouv pe v
ouokeur). O kaBapiopdg Kal N ouvtpnon amo Tov xpRotn AEN
TpéTTel va yivovTal atré Taidid Xwpig emTApnon.

NPOEIAOMNOIHZH
la Tnv amoTpoTrr) NAeKTPOTTANEIag ) TTUpKayIdg:
= MHN Bpéxete Tn povada.
* MHN xeipiCeoTe Tn povada pe Bpeyuéva xépia.

= MHN ToTT0B€TEiTE QVTIKEIUEVO TTOU TTEPIEXOUV VEPO
EMAVW 0T Jovada.

@ EIAOMOIHEH

* MHN TtomoBeteite avTikeipgeva 1 e€oTTAIoud emdvw aTn
Jovada.

= MHN kd&OeoTe, PNV OKOPQAAWVETE KOI PNV OTEKEOTE
TAvw OTn povada.

NAHPO®OPIEZ

=

Ymodelkviel  XproOINEG  OUMPBOUAEG 1 TTPOOBeTeg
TTANPOYOPIEG.
20ppoAo Emeénynon

Mpiv Tnv eykatdoTacn, diaBdaoTe To eyxeIpidIo
EYKATAOTAONG KAl AEITOUPYIOG, Kal TO GUAAO
odnyIwv KaAwdiwang.

Mpiv ekTEAEOETE EPYATieEg OUVTAPNONG Kal
€TMOKEUNG, DIABACTE TO €yXeIpidIo oUVTAPNONG.

la TepIoodTEPEG TTANPOPOPIEG, GUHPBOUAEUTEITE
TOV 00NY0 yIa TOV TEXVIKO EYKATAOTACNG KAl TOV
OUVOTITIKO 00ny6 Tou XPAOTN.

B =

= O1 yovadeg gépouv T0 £€1G oUPBOAO:

|

AuTO onpaivel 6T 01 NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOKeuég AEN
TIPETTEI VO QVANEIYVUOVTAI JE OIKIOKA OTTOPPIUKaTa TTOU JEV £XOUV
utroBadMovTtal  oe  diadoy).  MHN  mpooTraBrioete  va
ATTOOUVAPHUOAOYNOETE uoévol oag TO oloTnua: n
ATTOCUVOPUOASYNON TOU CUCTAUOTOG, O XEIPIOUOG TOU WUKTIKOU,
ToU AadioU Kal TwV GAAWV TUNUATWY TTPETTEN VA TTPAYUATOTTOIEITAl
atrd €£oucIodOTNPEVO £yKATACTATN Kal UP@WVa PE TNV IoxUouca
vouobeaia.

O1 povadeg Tpémel va ugioTavial  €I0IKA  €TECEpyaTia o€
KATAAANAEG  €YKATAOTACEIS YIA TNV E€TAvVOXPNOIPOTIOINCN, TNV
avakUKAwaon Kal Tnv amokardoTtacr Toug. Ppovrifovtag yia Tn
OWOTA améppIyn Tou TTPOIOVTOG, Ba GUUPBAAAETE OTNV aTTOPUYN
TWV TMOAVWY aPVNTIKWY CUVETTEIWV Yia To TEPIBAAAOV Kal Tnv
avBpwTvn uyeia. MNa TePICTOTEPEG TTANPOPOPIEG, ETTIKOIVWVHAOTE
ME TOV EYKATOOTATN GOG 1) TNV apuOdIa TOTTIKA apXn.

= O1 ytratapieg @épouv To £€RG aUpBolo:

AuTé onuaivel 611 n prrarapia AEN Tpémmel va avauelyvietal Je
OIKIOKG aTToppidpata Tou dev uttodAAovTal o€ diaAoyr. Av KATW
amé auté 1o oUPPBoAO avaypdetal £va XNUIKO cUUBoAo, autd
onuaivel 0TI N PTTOTOPIO TTEPIEXEI OUYKEVTPWON KATTOIOU Bapiwg
METAAANOU TTapATTAVW OTTO YIA CUYKEKPIKEVN TIUN.

MBava xnuikd ouuBoAa eivai: Pb: udAuBdog (>0,004%).

O1 XpnOIPOTIOINUEVEG WTTATAPIEG TIPETTEI va u@ioTavTal €EIBIKN
emegepyaaia o¢ KOTOAANAEG  eykaTaoTdoelg  yia TNV
ETTAVAXPNOIYOTIOINCT) Toug. Alao@aAilovTag Tn CwaoTr aTToppIYn
TWV  XPNOIJOTIOINUEVWY  PTTATOPIWY, Ba  ouyBdAete  oTnv
QATTOTPOTI EVOEXOUEVWV OPVNTIKWY CUVETTEIWV YIA TO TTEPIBAAAOV
KaI TNV avOpwTTIVN UYEia.
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1.3 MNa Tov eyKaTaoTdTn

1.31 Fevika

Av AEN ¢ioTe oiyoupol yia Tov TPOTTO £€YKATAGTAONG I XEIPIOMOU TG
povadag, ETTIKOIVWVAOTE PE OIKEIO aVTITTPOCWTTO.

@ EIAOMOIHEH

H eo@aApévn eykaTdoTaon R Tpoodptnon €EOTTAIoNoU 1
TTAPEAKOUEVWY eVOEXETAI va 0dNyAaeEl o€ NAEKTPOTTANEIQ,
BpaxukUkAwpa, diappoég, Tupkayld i o€ AGAAeg BAGReg
otov e€EommAIopo.  Xpnoldotroleite  pévo  €€apTrpaTa,
TIPOQIPETIKO €€OTTAIONO Kal QAvTAAAQKTIKG TToU
KaTaokeudgovTal ) £xouv eykpiBei atrd Tnv Daikin.

A MPOEIAOMNOIHZH

BeBaiwBeite 611 n eykatdoTtacn, ol OOKIYEG Kal Ta
XPNOIJOTIoIoUUEVA  UAIKA  CUPMOP@WVOVTAl  JE TNV
I0xUouca vopoBeaia (0To TTAvw PEPOG TwV 0dNYIWV TTOU
TTEPIypAPovTal OTa €yypaga Tekunpiwang tng Daikin).

A NPOZOXH

@PopdTte  ETTOPKA  OTOUIKO  TTPOCTOTEUTIKO  €COTTAIOUO
(TrpoaTaTeuTIK@ YAvTIa, YuaAid ao@aAeiag,...) Katd Tnv
eKTEAEON EPYOOIWV £YKATAOTAONG, OUVTAPNONG Kal G€PRIg
TOU OUCTAMATOG.

A MPOEIAONMOIHEH

>kioTe koI TETAETE Ta TAQCTIKA TIEPITUAiyJOTa  TNG
OUOKEUOOIAG, WOTE va PNV MPTTOPEI Kaveig, Kal €18IKA Ta
Taidid, va maigel ye autd. MiBavog kivduvog: acggugia.

KINAYNOZ: KINAYNOZ EFTKAYMATOZ

= MHN ayyiete TIG OWANVWOEIG  WUKTIKOU, TIG
OWANVWOEIG VEPOU 1 TO ECWTEPIKA TUAMOTA KOTA Tn
dIdpKeIo KOl OuéOowg PETA Tn Aeitoupyia. Mrropei va
eival utrepBoAika CeaTd f utrepBoAIkd kpua. Mepipévete
uéxpl va emavéNBouv oe Kavovikry Bepuokpaacia. Edv
TIPETTEI VO TO AYYIEETE, POPEDTTE TIPOCTATEUTIKA YAVTIA.

= MHN ayyiCeTe TO WUKTIKG UYPO TTOU €XEl DIOPPEUTEL.

A MPOEIAOIMOIHEH

NGBeTE €TTOPKN PETPA WATE VO ATTOTPEWETE TN XPrAON TNG
povadag wg GwAIdg amd pikpd (wa. Edv pikpd {wa
€NBouv o€ €TTa@r] PE NAEKTPOPOPA TUAUOTO €VOEXETAI VA
TIPOKANBEi SUTAEITOUPYI, KATTVOG 1} TTUPKAYIAL.

A NPOZOXH

MHN ayyiCete Tnv €icodo aépa ) Ta aloupivévia TITEPUYIa
NG povadag.

EIAOMOIHZH

* MHN ToTmroBeteite avTikeiyeva ) €OTTAICUS €TTAVW OTN
Hovada.

* MHN kd&BeoTe, punv OKOPQAAWVETE KOI PNV OTEKEOTE
TTAvw oTn povada.

EIAOMOIHZH

O1 epyacieg TTou TTPETTEl va Yivouv OTnv £EWTEPIKA Jovada
gival KaAO va ekTeAoUvVTal 0€ XWPO XWwpIig uypaaia, yia va
uNnv uTtdpéel eI0por) vepou.

JUypwva Pe TNV €QAPUOCTED vouoBeaia, evdéxeTar va  gival
aTTaAPaiTNTN N TTAPOXN EVOG TEXVIKOU NUEPOAOYIoU padi ue TO TTPOIOY,
TO oTToio Ba TTePIEXEI TOUAAYXIOTOV Ta €EAG: TTANPOPOPIEG OXETIKA HE
TN OUVTAPNON, TIG €PYOOIiEG ETIOKEUNG, Ta ATTOTEAéoPATA TWV
OOKIJWYV, TIG XPOVIKEG TTEPIOBOUG ABPAVEIAG,. ..

Emiong, oe mpoofdoiyo onueio Tou Tpoidviog TMPEMEI va
TTapEXOVTal 01 €EAG, TOUAGXIOTOV, TTANPOQYOPIES:

Odnyieg yia Tn OIOKOTI TnG A&IToupyiag TOU OUGCTAMATOG OF
TIEPITITWAON EKTAKTNG AVAYKNG

To oévopa kai n OlelBuvon TOU TIUPOGRECTIKOU KAl  TOU
QOTUVOMIKOU TURPOTOG KOBWG Kal TOU VOOOKOUEIOU

To 6vopa, n dievBuvon Kal ol TNAEPWVIKOi apiBuoi Katd TIg
TTPWIVEG KOl TIG VUXTEPIVEG WPEG TOU TTIPOCWTTIKOU GEPRIG

>tnv Eupwtn, 10 TTpoTUTTO EN378 TTOpéxel TIG atrapaitnTeg odnyieg
VIO QUTO TO TEXVIKO NUEPOASYIO.

1.3.2 TomroBeoia eykardoTaong

= AQAOCTE €TTOPKA XWPO YUPW OTTO T HOVADA yIa TNV EKTEAEON TWV

EPYaoIwV o£PPRIG Kal TNV KUKAOPOpia Tou aépa.

= BeBaiwBeite 611 n TOoTmOBETIO TNG EYKATAOTAONG AVTEXEl TO BAPOG

Kal TIg OOVAOEIG TNG EYKATAOTAONG.

= BeBaiwBeite 611 0 xwpog aepieTal emapkwg. MHN euTtrodidete 1O

avoiypara agpiopou.

= BeBaiwBeite 611 n povdada eival eTTiTedN.

MHN eykaBioTdTe TN povada oTta akdAouBa onpeia:

Y& onueia 61TOU UTTAPXEl TNIBAVOTNTA €KPNENG.

Y& onueia OTTOU  UTTAPYXOUV  UNXOVAMATA TTOU  EKTTEUTTOUV
nAekTpopayvNTIK& KUaTa. Ta NAEKTPOPAYVNTIKA KUPATO EVOEXETAI
va €TNPEACOUV TO OUOTNUA €AEYXOU KOl VO  TTPOKAAETOUV
duoAeiToupyia Tou £6O0TTAIGHOU.

= Xe onueia OTTOU UTTAPXEl KivOuvog TTUpKayldg Adyw dlappong

eUQPAeKTWY  agpiwv  (TTapadelypa:  apaiwTikd A Bevdivn),
avOpakoivwv, avapA£EIunNG akdvng.

e onueia Ommou TTapdayetal JIOBPWTIKG aépio  (TTapadelyua:
Be1wdeg 0&U o€ popen agpiou). H SidBpwaon Twv XaAKOCWARVWY N
TWV OUYKOAANUEVWY €EOPTNUATWY €VOEXETAI VA  TTPOKAAECEI
Slappor|] YUKTIKOU.

O0nyieg yia e§OTTAIOUO TTOU XPNOIUOTIOIEI YUKTIKO
R32

Edv epapudleTal.

A MPOEIAOMNOIHZH
= MHN JiaTprioeTe i} KAYETE.

= MHN xpnoiyotroigite UAIkG kaBapiopol 1 péca
€mMITAYXUVONG TNG S1adIKaoiag amowuéng aAAa atmd autd
TTOU GUVIOTA O KOTOOKEUAOTHG.

= Na BupdoTe 6T T0 YukTIKG R32 givar AOZMO.

A MPOEIAOMOIHEH

H ouokeuy Ba TomOBeTnNBeEi pe TPOTIO  WOTE  va
TTPo@UAdooeTal ammd  pnxavikh @Bopd kal O€ KaAd
agPICOUEVO  XWPO XwpiG OlapkeiG TNYEG  avAgAegng
(Trapddelypa:  yupvég  @AOYeG, AsiToupyoUod OUOKEUR
agpiou i Aeitoupyolca nAekTpIKr) BepudoTpa), Kal TO
uéyebog Tou xwpou Ba gival CUPPWVO PE TO TTAPAKATW.

@ EIAOMOIHEH

MHN xpnoigoTroigite {avad ouvdETOUG TTOU £XOUV oN
XpnaiyotroinBei.

= O1 gUvdeopol TTou OnuioupyolvTal GTNV EYKATACTACN
MeTagU TUNUATWY TOU WUKTIKOU ouoTApatog Ba eival
TTPOCRACIYOI yIa oUVTHPNON.

DAIKIN
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1 Mevikég TPoPUAGEEIS ao@alAgiag

A NPOEIAOMNOIHZH

BeBaiwBeite 611 n €ykaTACTACGN, GUVTIAPNON KAl ETTIOKEUN
Ouppop@wWVovTal PE TIG odnyieg amd Tnv Daikin kal pye Tnv
IoxUouga vopoBeoia (Tr.X. Tov €BVIKO Kavovioud Trepi
agpiwv) Kal TTPAYUATOTTOIOUVTAI uoévo atoé
e€oualodoTnuéva droua.

ATTQITACEIG XWPOU EYKATAOTACNG

@ EIAOMOIHEH

= MpooTaréywte TNV TOTIKA OCWAAVWON amé QUOIKEG
{nuigg.

= H TtomoBétnon ocwAnvwoewv Ba Tpétrel va diatnpnOei
0TO €AAYXIOTO.

1.3.3 WYuKTIKO

Edv epapuoddetal. MNa TepiocoTePeg TTANPOPOpIES, OEiTE TO EYXEIPIDIO
€yKOTAOTAONG A TOV 08NYyO ava@opdg Tou TEXVIKOU eykatdoTaong
NG EPApHOYNG Tag.

@ EIAOMOIHEH

BeBaiwBeite 611 01 CWANVWOEIG WUKTIKOU CUPUOPPWVOVTaI
e TNV IoxUouoa vopoBeaia. Xtnv Eupwtn 1oxUel TO
TpoTuTTo EN378.

@ EIAOMNOIHEH

BeBaiwBeite 0TI 01 CWANVWOEIG KOl 01 GUVOETEIG TOU XWPOU
eykaraotaong AEN utrodAAovTal o€ £Evraon.

A NPOEIAOMNOIHZH

Edv o1 ouokeuég TrepiExouv WukTikG R32, 161E TO EPPAdOV
TOU XWPOU OTOV OTI0i0  Eival EYKATEOTNMEVEG  Kal
AeITOUpPYOUV Ol OUOKEUEG Ba TIpETTEl va gival peyaAuTepo
atré 10 eAAXIOTO €YBadOV TTOU OPiIdeTal OTOV TTIVAKA KOATW
am6 10 A (m?). AuTo 10X UEl yia:

= Eowrtepikég povadeg xwpig aigBntipa  diappong
WUKTIKOU- O€ TIEPITITWON ECWTEPIKWY HOVAOWY ME
aioBntApa dlopponG WUKTIKOU, OUPPBOUAEUTEITE TO
€yXeIpidIo eykaTdoTaong

= ESwrepikég povadeg TIOU gival  EYKATEOTNHEVEG R
OTTOBNKEUPEVEG OE ECWTEPIKO XWPO (VIO TTAPAdEIYHQ:
XEIMEPIVOG KATTOG, YKAPAL, uNXavooTdacio)

= TotmkA cwARvVwWon o€ Pn agPIOPEVOUG XWPOUG

lMNa va mpoodiopiceTe TNV EAAXIOTN emiQAvela SaTédou

1 YmoloyioTe Tn GUVOAIKA TTOGATNTA TTAAPWONG WUKTIKOU OTO
oloTnua (= epyooTtaciakn TTAfRpwan WukTikol @ + @ moodnta
TPOCOETNG TTAAPWONG WUKTIKOU).

M Contains fluorinated greenhouse gases

S —
GWP: xxx e =:kg

(2]
|=. 9 90+0- kg
GWP x kg _|
Ll o0 | tCO,eq

2 T[lpoadiopioTe TTOI0 Ypd@nua 1 TTivaka 6a XpnoIUOTIOINOETE.

= Na eowTepikég povadeg: H povada givar opoPng, mToixIa i
€mMOaTTEDIA;

= Na e§wTepIkéG HOVADEG EYKOTEATNUEVEG ) TOTTOBETNEVEG OE
EOWTEPIKO XWPO, Kal TOTTIKI) CWAAVWON o€ Pn agpi{OPEVOUG
XWPOUG, auTéd e¢apTaTal OTTO TO UWOG TNG EYKATAOTAONG:

Edv 1o Uyog eykardotaong |TOTe XpnNOIUOTTOINCTE TO
gival... ypd@nua f mivaka yid...
<1,8m Emdatmédieg povadeg
1,8sx<2,2 m EmToixieg povadeg
222m Movadeg opoprig

3 XpnoipotroifoTe 10 Ypd@nua 1 Tov TTivaKa yia va TTpocdIopiceTe
v eAaxiotn emedveia damédou. Acgite Tnv €ikdva 1 OTO
E0WTEPIKO TOU PTTPOOTIVOU KAAUUMATOG.

m  ZuvoAikf TTAfpwaon WUkTIKoU GTo oUaThUa
A.i. EAaxiotn emedveia datrédou

(a) Ceiling-mounted unit (= Movada opo®rg)

(b) Wall-mounted unit (= Emroixia povada)

(c) Floor-standing unit (= Emdarmédia povada)

A MPOEIAOMOIHEH

Kard Tig Ookiyég, va pnv e@apuolete MNOTE Trieon
upnAOTEPN aTré TN PEYIOTN ETTITPETTOMEVN TTiEON (OTTWG
UTTOdEIKVUETAI OTNV TTIVOKI®O OvVOpaGiag Tng Jovadag) aTo
TTPOIOV.

A MPOEIAOIMOIHEH

NGBete emopkn PETPA TTPOPUAAENG YIa TO €VOEXOUEVO

dI0pPONG WUKTIKOU. Xe TEPITTTwON OSIaPPONG WUKTIKOU

agpiou, agpioTe TTAPWG T0 XWpo. MBavoi kivduvol:

= H utrepBoAIKr) CUYKEVTPWON WUKTIKOU O€ €va KAEIOTO
XWPO evOEXETal va TTPoKaAéTEl EAAEIPN ofuydvou.

= Edv 10 WukTikd 0éplo €pBel o €mMaQR PE QWTIC,
evOEXETaI va TTapaxBoUv TogIka agpia.

KINAYNOZ: KINAYNOZ EKPH=HZ

Exkévwon - Aiappor) WukTmikoU. Edv BéAete va
EKKEVWOETE TO oUOTNUA KAl UTTAPXEl Slappor) 0TO KUKAWUA
WUKTIKOU:

= MHN xpnoigotroijogte Tnv  autépatn Asiroupyia
EKKEVWONG, PE TNV OTTOIO UTTOPEITE VO GUAAEEETE GAO TO
WUKTIKG ammd To oUoTnua oTnv eEWTEPIK POVAda.
MOeav ouvémela: AuTava@AeEn Kal €kpnén Tou
oupTTIESTA AGYW EI0PONG OEPO GTOV GUUTTIEGTH €V WPA
AeIToupyiag.

= XpnoigotroioTe EEXwPIoTO oUCTHUA avAKTNONG WOTE
va pnv XpeIadetal va AEITOUPYEl O CUMTIIECTAG TNG
povadag.

A MPOEIAOIMOIHZH

Na avaktdre NMANTA 10 wukTik6. MHN 1O ommoppitTeTe
ateubeiog o1o TePIBAAAOV. XpnOIPOTIOINCTE MIa avTAia
KevoU yla TNV eKKEVWON TNG EyKOTAOTATNG.

@ EIAOMNOIHZH

Merd omdé T olvdeon OAwv Twv  CWANVWOEWY,
BePaiwBeite 6T Oev uTTApxel Kapid dloppory agpiou.
XpPNOIPOTIOINOTE GJWTO Yia TNV avixveuon Tuxov dlappong
aépIiou.

@ EIAOMOIHEH

= Na v amopuyl BAABng oto oupmmeoti, MHN
TIANPWVETE  PE  TIEPIOOOTEPO  WUKTIKO ammd  Tnv
KaBopliouévn TTooOTNTA.

= Otav TTpoOKeITal va avoixTei To oUOTNUA WUKTIKOU, O
XEIPIOPOG Tou WukTIKOU MPETIEI va yiveTal cUpowva he
TNV IoxUouca vopoBeaia.
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A NMPOEIAOMNOIHZH

BeBaiwBeite o1 dev umdpxel ofuyovo oto ouaTtnua. H
TAPWON TOU WUKTIKOU ¢gival duvaTr) META oo TNV
ekTéAeOn TNG SOKINAG S1APPONG KOl TOU OTEYVWHATOG ME
TANPN EKKEVWON.

A MPOEIAOIMOIHZH

H xpnon kai n eykardotaon Tng epappoyng MPEMEI va
OUUUOP@WVOVTAI JE TIG TIPOQUAAEEIG yIa TNV aC@AAEIQ Kal
TNV TTpocTacia Tou TePIBAAAOVTOG TTou KaBopifovTal GTnv
IoxUouca vouoBeaia.

= Ze TTEPITITWON TTOU OTTQITEITAI ETTAVATIARPWON, AVaTPESTE OTNV
TTIVOKida ovopaoiag TNg Hovadag. e auTAV avaypaeTal o TUTTOG
KaI N oTTAITOUPEVN TTOOOTNTA WUKTIKOU.

= AUTA n Povada €xel TTANPWOET e WUKTIKO atrd To €PYOCTACIO KAl
avaloya pe To péyeBog Kal TO PAKOG Twv CWAAVWY opIcuéva
ouaTApaTa xpeiafovral TpdceBeTn TTARPWGN WUKTIKOU.

= Xpnaoiyotrolgite pévo Ta €10IK& epyaleia yia Tov TUTTO WUKTIKOU
TTOU XPNOIYOTIOIEITaI OTO OUCTNUA, TTPOKEIUEVOU VA BIACQAAICETE
TNV amaitoUPevn avTioTaon THeoNg Kal va OTTOTPEWETE TNV
eloxwpnaon &évwv UAIKWV oTo oUoTNua.

* [MANPWOTE TO WUKTIKO UYPO CUPPWVA PE TIG aKOAOUBEG 0dNYieG:

1.3.5 Nepo

Edv mmpoBAémreTal. ZupBOUAEUTEITE TO EYXEIPIDIO EYKATACGTAONG ) TOV
0dnyd ava@opdg EyKATAOTATN TNG EQAPHPOYAG OAG VIO TTEPIOOOTEPES
TIANPOYOPIEG.

@ EIAOMNOIHZH

BeBaiwBeite 611 N TOIOTATA TOU VEPOU GUUHOPPWVETAI PE
Tnv Odnyia 98/83/EK 1ng EE.

1.3.6 HAekTpikég ouvdéoelg

Eav Toéte

Ymépyel o1povi [MANPWOTE WYUKTIKG PE TOV

(BN, 0 KUAVBPOC QEpE! TNV KUAIVOpo o€ 6pBia Bon.

£vOEIEn “ZuvdEedEUEVO TIPOVI
TAfpWong uypou”)

MANPWOTE YUKTIKG PE TOV
KUAIVOPO yupIopEVO avaTToda.

-

= MAnpwaoTe Pe TO WYUKTIKG O€ uypr Hop®r). H TTpooBrkn WukTikoU
o€ aépia HopQPr) eVOEXETAI VO DIAKOYEI TNV KAVOVIKH AEIToupyia.

A NPOZOXH

Otav oAokANPWOETE 1} BIOKOWETE TTPOCWPIVA T diadikaaia
TARPWONG WUKTIKOU, KAgioTe apéowg Tn BaABida Tou
doxeiou WuUKTIKOU uypoU. Edv n BaABida AEN kAcioel
QUEOWG, N TTApaPEVOUCO TTiEGN MTTOPEI va odnynoel o€
TARpwon emPdoBeTng TToodTNTag WukTikoU. MBavnA
ouvétreia: EopaApévn ToodTnTa WUKTIKOU.

AEN utrdpxer oipovi

= AvoigTe TOug KUAIVOPOUG WUKTIKOU apyd.

1.3.4 AidAupa dApng

Av TTpoBAETTETOI. ZUPPBOUAEUTEITE TO EYXEIPIDIO EYKATAOTOONG I TOV
0dnyé avagopdg eyKATAOTATN TNG EPAPHUOYNAG GAG VI TTEPIOOOTEPEG
TTANPOYOPIEG.

NPOEIAOMNOIHZH

H emAoynl Ttou &ioAUpaTog dAung TPEMEl va yivel
oUpewva Je TNV IoxUouca vouoBeaia.

A MPOEIAOMOIHEH

NGBeTe emapkeic TTPOQPUAAGEEIG o€ TrepiTITwaOn dlApPONg
OlaAUpaTog dApng. Xe mepiTmTwon dlapporg dlaAuuaTtog
AAUNG, agPIOTE TO XWPO AUECWGS Kal ETTIKOIVWVIOTE PE TOV
TOTTIKO TTPOMNOEUTH.

A MPOEIAOMOIHEH

H Beppokpacia ePIBAAAOVTOG GTO ECWTEPIKO TNG HOVADAG
utTopei va augnBei oAU TrepIcodTEPO aTT' O, TI GTO XWPO,
m.x. 70°C. Ze mepimTwaon diappong dioAUpaTog GAuNg, Ta
TMAUOTO TTOU €xouv UTTEPBEPUaVOEl OTO E€0WTEPIKO TNG
povadag PTTopEi va evEXouv KIVOUVOUG.

KINAYNOZ: KINAYNOZ HAEKTPOMAHZIAZ

= AMNENEPIOMNOIHXTE «kd&Be Tapoxn  pPeUPATOG
TIPOTOU QPAIPECETE TO KAAUPMA TOU NAEKTPIKOU TTiVOKA,
OUVOEOETE TA NAEKTPIKA KOAWDIA I ayYiEETE NAEKTPIKG
pépn.

= ATOOUVOEGTE TNV TPOQYOOOGia Yo TTEPICOOTEPO OTTO
1 AeTITO KOl PETPAOTE TNV TAGN OTOUG OKPOOEKTEG TWV
TIUKVWTWYV TOU KUPIOU KUKAWPOTOG A TWV NAEKTPIKWV
e€apTnuatwy mpiv amd 1o oépPis. H 1don MNPEMEI va
gival pikpdtepn amdé 50 V DC mpokeiyévou  va
UTTOPECETE va ayyigeTe Ta NAEKTPIKG egapTrApaTa. Ma Tn
Béon Twv AKPOJEKTWY, CUMBOUAEUTEITE TO JIAYPAUUO
KoAwdiwaong.

= MHN ayyiCete Ta nAekTpika €apTApaTa pe Bpeyuéva
xépia.

= MHN a@rjvete ToTé Tn povada xwpig emifAewn otav
£X€l aQaIpeDBEi TO KEAAUPPO CUVTAPNONG.

A MPOEIAOMOIHEH

Edv AEN éxel eykataoTtaBei ammé 10 EpyooTacio, Ba TTPETTEl
otnv oTaBepr] KaAwdiwan va eyKATaoTOOEi KEVTPIKOG
OI0KOTITNG 1 AAA0  pé€co  amoouvdeong, HE  TTANPN
SIoXWPIOUO ETTAPWVY O 6AOUG Toug TTOAOUG, O CUVONKEG
utréptaang kartnyopiag ll.
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A MPOEIAOMNOIHZH
= Xpnoiyotroieite MONO koAwdia atrd XaAko.

= BeBaiwBeite 61 o1 OwAnvwoelg  OTO0  XWPO
€YKATAOTOONG OCUPUOPQWYVOVTal PE TV loxUouoa
vouobBeaia.

= Kabe kaAwdiwan oTov xwpo gykatdotacng MPEMEI va
TIpayyaroTroigital  oUpyewva e 10 Oldypauua
KaAwdiwaong TTou cuvodeUEl Tn Hovada.

= NMOTE pnv oTpiywxveTe TOAAG kaAwdia padi Kai
@povtiote va MHN ¢€pxovial o€ ema@ry HE TIG
OWANVWOEIG Kal aiXunPéG okpéG. BeBaiwBeite o1 dev
QAOKEiTal  €CWTEPIKN)  TTiEON OTIG OUVOECEIS  TWV
QAKPOBEKTWV.

» [aiwoTte amapaitiTwg 1o KoAwdia. MHN yeiwvete Tn
povada o€ OwArfveg Udpeucng, OE ATTOPPOGNTH
UTTEPTAONG N O€  YEIWOn TNAEQWVIKAG  YPOPMAG.
AVETTapKNG  yeiwaon MTTOpPEl  va  TTPOKOAEGEI
nAekTpOTTANEia.

= XpnoiyoTroinoTe €va aTTOKAEIOTIKO KUKAwPaA 10XUOG.
MOTE pnv xpnolpoTrolgite Tapox PeUPATOG TTOU
XpnoiyoTrolgital atrd dAAN GUOKEUN.

» EyKOTOOTAOTE TIG QTTAITOUYEVEG OOQPAAEIEG ) TOUG
OIOKOTITEG ATPaAEIQg.

= EykataoTtAoTE évav S1akOTITN dIapporg TTPog TN yn. &
avTiBeTn  TepITTTwon,  evOéxeTal  va  TTPOKANBEi
nAekTPOTTANEia ) TTUPKAYIG.

= Kartd Tnv gykardoTtacn Tou S1akOTITn S1appor|g TTPOG TN
yn, BeBaiwBeite o1 €ival oupPaTdg pe Tov inverter
(avBekTIKOG 0€ NAekTPIKG BAPUBO UWNARG CuXVATNTAG),
WOTE va OTTOQUYETE TNV OKOUCIO EVEPYOTTOINON TOU
O1aKOTITN dIAPPONG TTPOG TN Y.

@ EIAOMNOIHZH

MpopuAdéelig katd Tnv  TOTTOBETNON TNG  NAEKTPIKAG
KaAwdiwong:

0 s Je
O X X

= MHN ouvdéete KoAwdia e BIOPOPETIKO TIAXOG OTO
MTTAOK  aKpPOOEKTWYV  Tpogodoaiag (Tuxov  xahapr
ouUvOEDN OTA NAEKTPIKG KOAWDIO PTTOPEI VO TTPOKAAECEI
aouvnBioTn BeppdTNTa).

» Katd tn ouvdeon kKaAwdiwv Pe TO idIo TTax0g, TNPOTE
TN O1adIkacia TToU UTTOBEIKVUETAl OTNV  TTAPOTTAVW
€IKOVOQ.

= Xpnoiyotroifjote 10 KOTAAANAO KOAWSIO peUpATOG YIia
TNV KaAwdiwon kal cuvdéoTe To OTABePd Kal, OTn
OUVEXEID, @POVTIOTE va OTmo@UYeTE TNV  AOKNon
€EWTEPIKAG TTIEONG OTO PTTAOK AKPODEKTWIV.

= Xpnoigotroiote  To  Kat@AAnAo katoafidl  yia TN
ouopiyén Twv  BIdwv  Twv  akpodekTwv. Edv
XPNOIJOTIOINCETE €va KAToORIdI PE MIKPR KEQAAR, Ba
TTPoKANBEi PBopd aTo KEQPAAI TG Bidag kal dev Ba givai
duvath n cwoTh cUoPIyEn.

= Edv oogifete Tdpa TOAU TIG [idEG AKPODEKTWY,
EVOEXETAI VA TIG KATAOTPEWETE.

MNa TNV amoguyr TTapeUBOAWY, £yKOTAOTAGTE Ta KOAWDIA PEUPATOG
ge améaTacn TouAdyioTov 1 pétpou amd TnAsopdacig i padidpwva.
AvdhAoya pe Ta padiokipata, n améoTacn Tou 1 HETpou evoExETal va
MNV ETTOPKEI.

A MPOEIAOIMOIHZH

* AQoU  OAOKANPWOETE TIG NAEKTPIKEG  EPYAOIEG,
BeBaiwbeite 6T KABe nAekTPIKO  €€ApTNUA Kal
OKPOOEKTNG HEOO OTO  KOUTI  TWV  NAEKTPIKWV
e€apTNUATWY £X€l OUVOEDET OTABEPA.

= BeBaiwBeite o1 €xeTe KAgioel OAa Ta KOAUppaTa TIPIV
aTrod TNV EVEPYOTTOINGN TNG HOVASAG.

EIAONOIHZH

loxUel yévo av 10 TPoPOdOTOUNEVO peUA gival TPIPATIKO
Kol o0 oupmeoTAg  OlaBétel  péBodo  ekkivnong  UE
ENEPIOMNOIHZH/ANENEPIOMOIHZH.

Edv utrapyel mBavotnTa avrioTpo®ng GAong PETG atrd pia
oTiygiaia  SIOKOTI)  PEUMATOG KAl N Trapoxr pPeUpaATog
OIOKOTITETAI Kal ETTAVEPXETAl KATd Tn OIdpKeIa AiIToupyiag
TOU TIPOIGVTOG, OUVOEDTE €va  KUKAwWO  TTPOOTOCiag
avTioTpoPng Pdaong oTnv eykatrdotacn. H Aerroupyia Tou
TIPOIGVTOG O€ avTioTpo®n @GAcn UTTOPEl va TTPOKAAEDEI
KOTOOTPO®A TOU CUUTTIECTA KAl GAAWY £6QPTNUATWY.

1.4 Mwoodpi

AvTiITTpocwTTOg
Alavop€ag TTwANCEWY TOU TTPOIGVTOG.

ESoucio30Tnpévog eyKATAoTATNG
E€eidikeupévog TeXVIKOG TTou €xel €GouaiodoTnBei yia Tnv
£YKOTAOTAON TOU TTPOIOVTOG.

Xpnotng
To d&topo OTO OTTOI0 avAKEl TO TIPOIGV A/Kal XeIpideTal To
TTPOIOV.

loxUouoca vopoBeaia
OAeg o1 dieBveig, eupwTTaikég, €BVIKEG Kal TOTTIKEG 0dnyieg,
vOpOIl, Kavoviopoi H/kal KWOIKEG TTOU OXETICOVTQI MPE Kal
1I0XU0UV YIa £€va OUYKEKPIPEVO TTPOIOV 1) TOPEQ.

Eraipeia oépfig
EfouciodoTtnuévn eTaipeia TTou pTTopEi va eKTEAEOEl 1 va
OuvTOViOEl TIG ATTAITOUUEVEG EPYATieg OEPRIG TO TTPOIOV.

Eyxeipidio eykardoTaong
Eyxeipidio odnyiv yia €va OUYKEKPIYEVO TTPOIOV 1| MHIa
OUYKEKPIUEVN  €@oppoyr) Tou  €&nyei  Tov  TpPOTIO
€yKaTaoTOONG, PUBUIONG TTOPAUETPWY Kal CUVTAPNONG TOU
TIPOIGVTOG ) TNG EQAPHOYNAG.

Eyxeipidio AsiToupyiag
Eyxeipidio odnyiv yia €va GUYKEKPIUEVO TTPOIOV 1| MHIa
OUYKEKPIYEVN €QApUOYR TToU €€nyei Tov TPOTIO XEIPITUOU
TOU TTPOIGVTOG 1 TNG EQPAPUOYNG.

03nyieg ouvrtApnong
Eyxeipidio odnyiwv yia €va OUYKEKPIYEVO TIPOIOV 1 IO
OUYKEKPIYEVN EQAPUOYH, TO OTToio €TTEENYEI (EAV XpelddeTa)
Tov TPOTIO £YKATAOTACNG, PUBUIONG TTOPAUETPWY, XEIPIGUOU
A/kal ouVTAPNONG TOU TTPOIOVTOG A TNG EPAPHOYNG.

MapeAkopeva
ETikéTeg, eyxelpidia, @UAAA TTANPOQOPIWV KAl €EOTTAIONOG
Tou ouvodelouv TO TIPOIGV KAl TTIOU  TIPETTEl  va
gykataoTaBolv oUPPWva PE TIG 0BNYiEgG TV TTAPEXOUEVWV
EYYPAPWY TEKUNPIWONG.

MpoaipeTikdg £SOTTAIOCHOG
EEomrAiIouog TTou KaTaoKeuddeTal 1 €xel eykpiBei amd tnv
Daikin ka1 pytropei va ouvduaaoTei Ye TO TTPOIOV CUPQWVA PE
TIG OONYIEG TWV TTAPEXOUEVWV EYYPAPWY TEKUNPIWONG.

Tou gutropiou
E¢omAiopdg Tou AEN kataokeudletar ammd tnv Daikin kai
JTTOpEi va ouvOuaaoTEi JE TO TTPOIOV GUUQWVA WE TIG 0dnyieg
TWV TTAPEXOUEVWYV £YYPAPWY TEKUNPIWONG.
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1 Precaucgoes de seguranga gerais

1 Precaugdes de segurancga
gerais

1.1 Acerca da documentagao
= A documentagéo original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugoes.

= As precaugbes descritas neste documento dizem respeito a
tépicos muito importantes, siga-os rigorosamente.

= A instalagdo do sistema e todas as actividades descritas no
manual de instalagdo e no guia de referéncia do instalador
DEVEM ser realizadas por um instalador autorizado.

111 Significado dos avisos e simbolos

A PERIGO

Indica uma situagdo que resulta em morte ou ferimentos
graves.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Indica uma situagdo que podera resultar em eletrocussao.

B

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

Indica uma situagdo que pode resultar em queimaduras
devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.

B

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Indica uma situagéo que pode resultar em exploséo.

B

AVISO

Indica uma situagdo que pode resultar em morte ou
ferimentos graves.

>

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

CUIDADO

Indica uma situagdo que pode resultar em ferimentos
menores ou moderados.

B> B

NOTIFICAGAO

Indica uma situagéo que pode resultar em danos materiais
ou no equipamento.

INFORMAGOES

Apresenta dicas Uteis ou informagdes adicionais.

e

1.2 Para o utilizador

= Se NAO tiver a certeza de como utilizar a unidade, contacte o seu
instalador.

= Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos
de idade e por pessoas com capacidades fisicas, mentais ou
sensoriais reduzidas ou sem experiéncia e conhecimentos, desde
que sob supervisdo ou que tenham recebido instrugbes relativas
ao uso do equipamento em seguranca e que compreendam os
perigos associados. As criangas NAO devem brincar com o
aparelho. A limpeza e manutenc&o realizada pelo utilizador NAO
devem ser levadas a cabo por criangas sem supervisao.

AVISO
Para evitar choques elétricos ou incéndio:
= NAO enxague a unidade.
= NAO opere a unidade com as maos molhadas.

= NAO coloque quaisquer objetos com agua em cima da
unidade.

@ NOTIFICAGAO

» NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

Simbolo Explicagao

Antes da instalagao, leia o manual de instalagéo e
operacao e a folha das instru¢des de ligagao.

Antes de realizar trabalhos de manutengéo e

assisténcia técnica, leia o0 manual de assisténcia.

Para obter mais informagdes, consulte o guia para
[ ] instalagao e utilizagao.

= As unidades estdo marcadas com o simbolo seguinte:

]

Isto significa que os produtos eléctricos e electronicos NAO
podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NAO
tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do
sistema e o tratamento do refrigerante, do dleo e de outros
componentes tém de ser efectuados por um instalador autorizado
e cumprir com a legislagao aplicavel.

As unidades tém de ser processadas numa estagdo de
tratamento especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperacdo. Ao certificar-se de que este produto é eliminado
correctamente, estd a contribuir para evitar potenciais
consequéncias negativas para o ambiente e para a saude
humana. Para mais informagdes, contacte o seu instalador ou
autoridade local.

= As baterias estdo marcadas com o simbolo seguinte:

Isto significa que as baterias NAO podem ser misturadas com o
lixo doméstico indiferenciado. Se um simbolo quimico estiver
impresso por baixo do simbolo, significa que a bateria contém um
metal pesado acima de uma determinada concentragao.
Possiveis simbolos de produtos quimicos: Pb: chumbo
(>0,004%).

As baterias inutilizadas tém de ser tratadas em instalagbées de
tratamento especializadas para reutilizagdo. Ao certificar-se de
que as baterias inutilizadas séo eliminadas correctamente, esta a
contribuir para evitar potenciais consequéncias negativas para o
ambiente e para a saude humana.
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1.3 Para o instalador

1.31 Geral

Se NAO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade,
contacte o seu representante.

@ NOTIFICAGAO

A instalagédo ou fixagdo inadequada do equipamento ou
dos acessorios pode provocar choques elétricos, curto-
circuitos, fugas, incéndios ou outros danos no
equipamento. Utilize apenas acessorios, equipamento
opcional e pegas sobresselentes fabricadas ou aprovadas
pela Daikin.

A AVISO

Certifiqgue-se de que a instalagao, os testes e os materiais
aplicados cumprem a legislagdo aplicavel (acima das
instrugdes descritas na documentacéo da Daikin).

A CUIDADO

Utilize equipamento de protegao pessoal adequado (luvas
de protegdo, 6culos de seguranga...) quando realizar
tarefas de instalagdo, manutengdo ou intervengdes
técnicas ao sistema.

A AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plasticos de embalagem,
para que nao fiquem ao alcance de ninguém, em especial
de criangas. Risco possivel: asfixia.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

= NAO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens
de agua nem nas pecas internas durante ou
imediatamente apdés o funcionamento. Poderdo estar
demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum
tempo para que voltem a temperatura normal. Se tiver
de tocar-lhes, utilize luvas de protegao.

= NAO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

As seguintes informagdes também DEVEM ser fornecidas num local
acessivel no produto:

= Instrucdes para desligar o sistema em caso de emergéncia
= Nome e enderego de bombeiros, policia e hospital

= Nome, enderego e contactos telefénicos (diurnos e nocturnos)
para receber assisténcia

Na Europa, a EN378 fornece a orientagdo necessaria deste livro de
registos.

1.3.2 Local de instalagiao

= Proporcione espaco suficiente em redor da unidade para permitir
intervengdes técnicas e uma boa circulagéo de ar.

= Certifique-se de que o local de instalagdo suporta o peso e a
vibragéo da unidade.

» Certifique-se de que a area é bem ventilada. NAO bloqueie as
aberturas de ventilagao.

= Certifique-se de que a unidade esta nivelada.

NAO instale a unidade nos seguintes locais:
= Em atmosferas potencialmente explosivas.

= Em locais onde existam maquinas que emitam ondas
electromagnéticas. As ondas electromagnéticas podem perturbar
o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.

= Em locais onde exista o risco de incéndio devido a fuga de gases
inflamaveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e p6
inflamavel.

= Em locais onde sédo produzidos gases corrosivos (exemplo: gas
de acido sulfurico). A corrosdo dos tubos de cobre ou dos
componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

Instrugdes para o equipamento que utiliza
refrigerante R32

Se aplicavel.

AVISO
= NAO fure nem queime.

= NAO utilize meios para acelerar o processo de
descongelamento nem para limpar o equipamento, que
nao tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atenco que o refrigerante R32 NAO tem
odor.

A CUIDADO

NAO toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio
da unidade.

NOTIFICAGAO

= NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

@ NOTIFICAGAO

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser
efetuados em tempo seco, para evitar entrada de agua.

De acordo com a legislagdo aplicavel, podera ser necessario
fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos:
informagdes sobre manutengao, trabalho de reparagéo, resultados
de testes, periodos de inactividade...

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagao continua (exemplo: chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacéo), e o tamanho da divisdo deve ser o
especificado abaixo.

@ NOTIFICAGAO

= NAO reutilize juntas que ja foram utilizadas.

= As juntas utilizadas na instalagdo entre componentes
do sistema de refrigerante devem estar acessiveis para
efeitos de manutencgéo.

A AVISO

Certifique-se de que a instalagdo, assisténcia técnica,
manutengao e reparagdo cumprem as instru¢cdes da Daikin
e a legislagdo aplicavel (por exemplo, a regulamentagao
nacional do gas) e sdo realizadas apenas por pessoal
autorizado.

DAIKIN
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Requisitos de espago para a instalagdao

@ NOTIFICAGAO

= As tubagens devem ser protegidas de danos fisicos.

= A instalagédo das tubagens deve ser reduzida ao
minimo.

A AVISO

Caso os aparelhos contenham refrigerante R32, a area do
piso da divisio em que os aparelhos sao instalados,
operados e armazenados DEVE ser maior do que a area
minima do piso definida na tabela por baixo de A (m?). Isto
aplica-se a:

* Unidades interiores sem um sensor de fuga de
refrigerante; no caso de unidades interiores com
sensor de fuga de refrigerante, consulte o manual de
instalacao

» Unidades de exterior instaladas ou armazenadas em
espacos interiores (por exemplo: jardim de Inverno,
garagem, sala de maquinas)

= Tubagens em espacos sem ventilagdo

Determinar a area minima do piso

1 Determine a carga total de refrigerante no sistema (= carga de
refrigerante de fabrica @ + @ quantidade adicional de
refrigerante carregado).

M Contains fluorinated greenhouse gases
| R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
O —

(2]
9 o0+0- |k
I !1 W 6“1’:.:’;‘(9 = tc?)zeq

2 Determine o grafico ou a tabela que deve utilizar.

= Para unidades interiores: A unidade é de montagem no
tecto, na parede ou no piso?

= Para unidades de exterior instaladas ou armazenadas em
espacgos interiores, e tubagens locais em espagos sem
ventilagao, isto depende da altura de instalagao:

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a tubagem local e as ligagdes NAO
s&o sujeitas a tenséo.

A AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma
pressao superior a pressao maxima permitida (conforme
indicado na placa de especificagdes da unidade).

A AVISO

Tome precaugbes suficientes em caso de fugas de
refrigerante. Se existirem fugas do gas do refrigerante,
ventile a area de imediato. Riscos possiveis:

= As concentragoes excessivas de refrigerante numa
divisdo fechada podem levar a falta de oxigénio.

= Pode ser produzido um gas toxico se o gas refrigerante
entrar em contacto com fogo.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Bombagem de descarga — Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:

= NAO utiize a fungdo de bombagem de descarga
automatica da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequéncia possivel: Auto-combustdo e
explosdao do compressor devido a entrada de ar no
compressor em funcionamento.

= Utilize um sistema de recuperagédo separado para que
NAO seja necessario o funcionamento do compressor
da unidade.

AVISO

Recolha SEMPRE o refrigerante. NAO os liberte
directamente para o ambiente. Utilize a bomba de vacuo
para evacuar a instalagéo.

>

Se a altura de instalagao for |Utilize o grafico ou a tabela

NOTIFICAGAO

Apos todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-
se de que ndo existem fugas de gas. Utilize azoto para
realizar uma detegéo de fugas de gas.

e

de... para...

<1,8m Unidades de montagem no piso
1,8sx<2,2 m Unidades de montagem na parede
222 m Unidades de montagem no tecto

3 Utilize o grafico ou a tabela para determinar a area minima do

piso. Consulte a figura 1 no interior da tampa frontal.
m  Carga total de refrigerante no sistema
A, Area minima do piso
(a) Ceiling-mounted unit (= Unidade de montagem no tecto)
(b) Wall-mounted unit (= Unidade de montagem na parede)
(c) Floor-standing unit (= Unidade de montagem no piso)

1.3.3 Refrigerante

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagoes.

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a instalagdo da tubagem de
refrigerante estd em conformidade com a legislagédo
aplicavel. Na Europa, a EN378 é a norma aplicavel.

NOTIFICAGAO

» Para evitar falhas no compressor, NAO carregue mais
refrigerante do que o especificado.

e

= Quando é necessario abrir o sistema de refrigeragéo, o
refrigerante DEVE ser tratado em conformidade com a
legislagao aplicavel.

A AVISO

Certifique-se de que n3do ha oxigénio no sistema. O
refrigerante apenas pode ser carregado apods efetuar o
teste de fugas e a secagem por aspiragao.

= Caso seja necessario um recarregamento, consulte a placa de
especificacdes da unidade. Indica o tipo de refrigerante e a
quantidade necessaria.

= A unidade é carregada com refrigerante na fabrica e, dependendo
da dimensdo e do comprimento dos tubos, alguns sistemas
necessitam de uma carga adicional de refrigerante.

= Utilize apenas ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante
utilizado no sistema, para assegurar a resisténcia de pressao e
para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.

DAIKIN
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= Carregue o liquido refrigerante da seguinte forma: 1.3.6 Sistema eléctrico

Se houver um tubo de sifédo Carregue o cilindro com o
(isto &, se o cilindro estiver mesmo na vertical direito.

marcado com “Sifao de
enchimento de liquido instalado”)

Se NAO houver um tubo de sifao |Carregue o cilindro com o
mesmo virado de cabeca para

baixo.

= Carregue o refrigerante sob a forma liquida. Acrescenta-lo sob a
forma gasosa podera impedir o funcionamento normal.

A CUIDADO

Ao terminar de adicionar refrigerante ou durante uma
pausa, feche imediatamente a valvula do tanque do
refrigerante. Se a valvula NAO for fechada imediatamente,
a pressdo remanescente podera carregar refrigerante
adicional. Consequéncia possivel: Quantidade incorrecta
de refrigerante.

= Abra os cilindros do refrigerante lentamente.

1.3.4 Salmoura

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicacdo para obter mais
informagdes.

1.3.5 Agua

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagdes.

@ NOTIFICAGAO

Certifigue-se de que a qualidade da &gua estd em
conformidade com a directiva da UE 98/83 EC.

DAIKIN
Medidas gerais de seguranga 4 1
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@ NOTIFICAGAO

Cuidados a ter quando estender a cablagem de
alimentagao:

10 o Je
O X X

= NAO ligue cabos de diferentes espessuras a placa de
bornes de alimentagdo (a folga nos cabos de
alimentagdo pode causar calor anormal).

* Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda
conforme ilustrado na figura anterior.

» Para as ligagbes eléctricas, utilize a cablagem de
alimentacdo designada e ligue firmemente e, em
seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida
pressao externa na placa de bornes.

= Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os
parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma
cabega pequena ira danificar a cabeca e tornar o
aperto correcto impossivel.

= Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode
parti-los.

Instale os cabos eléctricos a pelo menos 1 metro de distancia de
televisores ou radios, para evitar interferéncias. Dependendo das
ondas de radio, uma distancia de 1 metro pode nao ser suficiente.

AVISO

= Apo6s concluir a instalagédo elétrica, confirme se cada
componente elétrico e terminal no interior da caixa dos
componentes elétricos esta bem fixo.

= Certifique-se de que todas as tampas estdo fechadas
antes de colocar a unidade em funcionamento.

@ NOTIFICAGAO

Aplicavel apenas se a fonte de alimentagéao for trifasica e
se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/
DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida apés uma
interrupcdo de energia elétrica momentdnea e a
alimentagao ligar-se e desligar-se enquanto o produto
estiver a funcionar, instale um circuito de protecédo de fase
invertida localmente. O funcionamento do produto em fase
invertida podera causar danos no compressor e em outras
pecas.

14 Glossario

Representante
Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado
Pessoa com aptiddes técnicas, qualificada para instalar o
produto.

Utilizador
Proprietario do produto e/ou que o utiliza.

Legislagao aplicavel
Todas as directivas, leis, regulamentos e/ou cdédigos
internacionais, europeus, nacionais e locais que sao
relevantes e aplicdveis a um determinado produto ou
dominio.

Empresa de assisténcia
Empresa qualificada que pode realizar ou coordenar as
intervengdes técnicas necessarias para o produto.

Manual de instalagao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicagdo, que explica como instalar, configurar
e efectuar a manutengéo.

Manual de operagao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicagdo, que explica como o(a) operar.

Instrugées de manutengao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicagdo que explica (se relevante) como
instalar, configurar, operar e/ou efectuar a manutengéo do
produto ou aplicagao.

Acessorios
Etiquetas, manuais, folhas de informagdes e equipamentos
que sdo entregues com o produto e que tém de ser
instalados de acordo com as instru¢cdes na documentacao
fornecida.

Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode
ser combinado com o produto, de acordo com as instrugdes
na documentagao fornecida.

Fornecimento local
Equipamento NAO fabricado pela Daikin que pode ser
combinado com o produto, de acordo com as instrugdes na
documentacgéao fornecida.
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1 O6Lwasa TexHnKa 6e3onacHoOCTHn

1 O6wasa TexHUkKa
0e3onacHocTHn
1.1 UHdopmaumsa o foKyMeHTauum

* £A3bIK OpUrMHaNbHOW AOKYMEHTauMn aHrmuickui. [JokymeHTauns
Ha No6oM ApYrom si3blke SIBMSIETCSt NepeBOAOM.

= Mepbl  NPefoOCTOPOXHOCTM,  OMUCaHHble B HAcTosILLEM
[OKYMEHTE,KpalHe BaXHbl, MO3TOMY WX HYXHO TLATENbHO
cobnopathb.

= K ycTaHOBKe CUCTEMbl M K BbIMOMIHEHUIO BCEX oOnepauun, o
KOTOpbIX pacckasbliBaeTCsi B PYKOBOACTBE MO MOHTaXy M B
CrpaBoOYHUKE MOHTa)HWKA, ponyckarTcs TONbKO
YNOSIHOMOYEHHbIE CNEeLManucTbl N0 MOHTaXY.

1.1.1 3HayveHue npeaynpexaeHUi U CUMBONOB

A OMACHO!

O6o3HavaeT cuTyaumto, KoTopas nMpuBeAeT K rmbenu mnu
cepbesHon TpaBMe.

OMACHO! PUCK MNOPAXEHWUA 3JIEKTPUYECKUM
TOKOM

O6o3Ha4yaeT cuTyauuio, KOTOpasi MOXET MNPUBECTU K
NOPaXeHUIO ANEKTPUYECKUM TOKOM.

b

1.2 MNonb3oBaTenio

= Ecnu Bosvuknu COMHEHWA no noBoagy YycTaHOBKM WM
aKcnnyataumy 6noka, obpatMTech K MOHTaXXHMKY.

» [aHHbIM YCTPOMCTBOM MOTYT MOMb30BaTbCA AETK cTapLue 8 neT, a
TaKKke nuua ¢ orpaHMyYeHHbIMU OU3NYECKUMI, CEHCOPHBLIMU UK
YMCTBEHHBIMA BO3MOXHOCTSIMW, @ PaBHO W Te, y KOro HeT
COOTBETCTBYIOLLLETO  OMbITa W 3HAHWIA, OfHAaKO BCE OHU
JOMycKalTCA K aKcnnyatauuuM  yCTporcTBa  TOMbKO — Noj
HabniogeHnem unu PYKOBOACTBOM nvua, Hecyllero
OTBETCTBEHHOCTb 32 WX 6e3onacHOCTb U MOMHOCTbLIO
Oco3Halolero BbiTekallwme oTcioga puckn. Urpel geten ¢
yctponctBom HE ponyckatotcs. K uuctke m noBcegHEBHOMY
obcnyxuBaHuio ycTpoiictBa aetu gonyckattcs TOJIbKO nog
PYKOBOACTBOM KBaNMMPULMPOBAHHbIX B3POCHbIX.

NPEAYNPEXAEHUE

YTo6bl NPeaoTBPaTUTL MOPAKEHNE SMEKTPUYECKUM TOKOM
Unu noxap:

* HE npombiBanTe 6rok cTpyer Bogbl.
= HE akcnnyatupyiite 6noK ¢ BNaXHbIMU pyKamu.

* HE ycTtaHaBnuBaWiTe HUKaKkue npeameThbl, cogepxalime
BOAY, Ha GnoK.

OMACHO! PUCK OXXOros

O6o3HavyaeT cuTyauuio, KOTOpasi MOXET MNPUBECTU K
oXoram OT KpalHe BbICOKUX UMW HU3KKX TeMMepaTyp.

B

@ NMPUMEYAHUE

= HE OOMNYCKAETCH pasmewartb nobble npeameTsl v
obopyaoBaHue Ha arperaTe.

= HE [OOMYCKAETCA 3anes3atb Ha Onok, cuaetb U
CTOATb Ha HEM.

OMNACHO! B3PbIBOOINACHO

O6o3HavaeT CUTyauuto, KoTopasd MOXeT npuBectn K
B3pbIBY.

B

NPEOYNPEXOEHUE

O6o3HauaeT cuTyauuio, KoTopasi MOXeT MpuBECTM K
rMbenu unmn cepbesHoli TpaBme.

NPEOYNPEXOEHUE: BOCMNIIAMEHSAOLWNACSA

MATEPWAN

NPEAOCTEPEXEHUE

O6o3HavaeT cuTyaumo, KoTopas MOXeT nNpuBecTn K
TpaBMe Marow Unm cpegHen THKecTu.

BB B

NPUMEYAHUE

O6o3HavaeT cuTyaumio, KoTopasi MOXeT npuBecTn K
noBpexaeHuio obopyaoBaHUsa UK UMYLLECTBA.

e

WHOOPMALMS
O6Go3HayaeT nonesHble COBETbl WM  OOMOSHUTENbHYHO
nHdopMaumio.
CumBon MosicHeHuA

Mpexae 4em NpucTynaTtb K yCTaHOBKe
060pya0oBaHNsl, 03HAKOMbTECH C COAEPKAHNEM
PYKOBOZCTBa MO MOHTaXy W 3KCrnyaTauuu, a
TaKKe C MHCTPYKLMSMU MO NPOKNagke
3MEKTPONPOBOAKM.

Mepepn BbiNnonHeHWeM nobbix paboT no
TEXHUYECKOMY U MHOMY 0BCNYX1BaHUIO
03HaKOMbTECh C COAEPKaHNeM pyKOBOACTBA Mo
TEX06Cny>X1BaHuHo.

§ &

[ononHuTenbHyo MHOPMaLuo CM. B
CMpaBOYHOM PYKOBOACTBE ANl MOHTaXHUKa U
nonb3oBaTens.

A

= Bnoku nomeyeHb! cneaywowumMm CUMMBOJIOM:

|

OTO 3HAUUT, YTO OMEKTPUYECKME W INEKTPOHHbIE U3Lenusi
HENb3A cmewmBaTtb C HECOPTUPOBAHHBLIM ObITOBLIM MYCOPOM.
HE NbITAUTECb paemoHTUpoBaTb CUCTEMY CaMOCTOSATENbHO:
[EMOHTaX CUCTEMbI, yAaneHne XOnoAWnbHOro areHTa, mMacrna u
OPYrMX KOMMOHEHTOB [OJKHbI MPOBOAUTLCS YMNONTHOMOYEHHbLIM

MOHTa)XHNKOM B COOTBETCTBUM c OencTByoLWUM
3aKoHOAaTeNbCTBOM.

Brioku Heobxoaumo choaBaTb Ha cneunanbHyo
nepepabaTtbiBaloLLyt0 CTaHUMI0 Ans yTunusauun, nepepaboTku un
BTOPUYHOIrO  ucnonb3oBaHusi. ObecneunBas  Hagnexailyro
yTUNM3aumio  HacTosillero  mM3genusl, Bbl  ClocoGCTByeTe
npeaoTBPALLEHMI0  HACTYMNMeHWsl  BO3MOXHbIX  HeraTWBHbIX

nocneacTBUA ANa OKpyxalollen cpefbl U 300poBbsa niogen. 3a
OOMONHUTENBbHON MHOpMaumen obpallaiTecb K MOHTaXHUKY
U B MECTHbIE OpraHbl BNacTu.

. EaTapem OTMeYeHbl cneayumm CMMBOIOM:

370 3HauuT, 4to OGartaperkn HEJIb3A cmewwumBate cC
HECOPTUPOBAHHLIM ObITOBbIM MycopoM. Ecnu noag  3Haykom
pa3sMeLLeH CUMBOM XMMUYECKOTO BELLECTBA, 3HaYUT, B GaTapelike
COAEPXKUTCS TSHXKENbIA MeTann C NpeBblleHWEM onpeaerneHHoNn
KOHLIEHTpaLuuu.

BcTpevatowmecs cumBonbl XMMuyecknx BellecTts: Pb — cBuHey
(>0,004%).

Wcnonb3oBaHHbIE 6artapen HeobxoouMo  caaBaTb Ha
crneumnanbHylo nepepabaTbiBatolLyo CTaHUMIO ANsS YyTUnu3auuu.
ObGecneuvBas Hagnexailyl YTWNU3auMi0  MUCMONb30BaHHbIX
6atapen, Bbl crnocobcTByeTe npefoTBpaLLEHNo HacTynneHus
BO3MOXHbIX HEFATMBHbLIX MOCNEACTBUM ANS OKpY»XKatoLLeln cpeabl 1
340p0BbA Ntoaen.
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1.3 Onsa ycTtaHoBLMKA

1.3.1 O6wue TpeboBaHUA

Ecnu BO3HWKNM COMHEHWS MO NOBOAY YCTAHOBKWU MMM 3KCMnyaTaumm
6noka, obpatutech k npogasLy o6opyaoBaHus.

@ NMPUMEYAHUE

HenpaBunbHbIA MOHTaX UMK HeNpaBWUibHOE NOAKMOYEHNe
obopyaoBaHMs UM NPUHAANEXHOCTEN MOryT MPUBECTU K
MOPaXKEHNIO  SMEKTPOTOKOM,  KOPOTKOMY  3aMblKaHMIO,
npoTeykam, BO3ropaHuio unm NOBPEXAEHNIO
obopyaosaHus. Vicnonb3ynte TOMbKO T€ NPUHAANEXHOCTH,
JononHuTenbHoe obopyAoBaHME W 3amacHble  4acT,
KOTOpble M3roToBMEHbI UK yTBepxaeHbl Daikin.

A NPEAYNPEXAEHUE

Yb6egutecb, 4TO ycTaHOBKa, MpPOOHbIN  3amyck K
ncnonb3yemble matepuvansl COOTBETCTBYIOT
OeNncTByloleMy 3aKoHOAATenbCTBy (B BEPXHEN 4YacTu
VHCTPYKLUWMI, NpUBeAEeHHbIX B AoKyMeHTauun Daikin).

A NPEAOCTEPEXEHUE

Mpu ycTaHoBKe, TEXHUYECKOM W WHOM OGCMYXMBaHUM
cucTeMbl HafeBalTe CPeacTBa MHAMBMAYaIbHOW 3aLUUThI
(nepyaTtku, oyku,...).

A NPEAYNPEXAEHUE

MonuatuneHoBble YNaKoBOYHbIE  MELLKN Heobxooumo
paspbiBaTb U Bbl6paCbIBaTb, 4YTOOblI OETU HE MOrnU UMK
urpatb. Bo3smoxxHas onacHoCTb: yoyube.

OMNACHO! PUCK OXKOroB

= HE npukacantecb Kk TpybonpoBody xnapareHTa,
TpybonpoBoay BOAbI WNKW BHYTPEHHWM JeTansMm BO
BPEMS SKCMnyaTauum unu cpasy nocne npekpalieHvs
akcnnyaTaumm cuctembl. OHWM MOryT 6biTb CRAULLKOM
ropsYvMM  WNKU  CAULLKOM XomoAHbiMu. [lopoxauTte,
nokKa OHW AOCTUIHYT HOpMarbHOW Temnepatypbl. Ecnn

HeobxoQMMO  AOTPOHYTbCH OO0  HUX, HageHbTe
3alUMTHbIE NepYaTKu.
» HE poTtparmBamtecb [0 CryyYaiHO BbITEKWEro

XnagareHTta.

A NPEAYNPEXOEHWVE

anMMTe ajeKBaTHble Mepbl NO HeaonyLweHUo nonagaHnsa
B arperat MenkKnx >>XWMBOTHbIX. anI KOHTaKTe MeJiknx
XXMBOTHbIX C 3MEKTpU4eCKUMU getansdamMmm BO3MOXHbI cbou B
pa60Te 6noka, 3agbiMneHne nnm BO3ropaHue.

A NPEAOCTEPEXEHUE

HE npukacamtecb K  BO34yx03aboOpHWKy wmm K
anoM1MH1EBbIM NNacTMHam 6roka.

NMPUMEYAHUE

» HE OOMYCKAETCA pasmeluatb nobble npegmeTbl U
obopynoBaHue Ha arperaTe.

= HE [OOMYCKAETCA 3anes3atb Ha 6nok, cuaetb u
CTOSITb Ha HEM.

NMPUMEYAHUE

YT106bl M3bexaTb NPOHMKHOBEHWS BOAbI, paboTbl Ha
Hapy>XHOM arperaTte my4lle BCero BbIMOMHATb B CyXylo
norogy.

B cooTBeTCTBUM C OENCTBYHOLLMMU HOPMATMBaMU MOXET ObiTb
HeobxoOQMMO HamuumMe >xypHana co cregywoulein MHdopmaumen:
OaHHble 00 TexHW4eckoM OBCnyXvBaHWM, PEeMOHTHble paboTbl,
pesynbTaTbl NPOBEPOK, MEpMoabl OTKITHOYEHWS, ...

Kpome Toro, B OBA3ATEJIbHOM nopsgke pasmellaeTcs Ha
BMOHOM MecTe criegyrowas nHdopmaums:

* VHCTPYKLUMSA NO aBapUAHOMY OTKITIOYEHUIO CUCTEMbI
* HasBaHWe ¥ agpec NoxapHomn crnyx6bl, TONMLUMM 1 BOMbHULIbI

* HasBaHue, agpec U HOMep KpyrriocyTo4YHOro TenedpoHa Ans
noslydeHnsa nomMmoLun.

PykoBogsime ykaszaHuUs MO TEeXHWYeCKOMy nacrnopTy Ans CTpaH
3anagHon EBponbl nanoxeHbl B ctaHgapte EN378.

1.3.2 MecTo ycTaHOBKMU
= Bokpyr arperata gomkHO OblTb AOCTATOYMHO CBOGOAHOrO MecTta
ans o6ecnyXvMBaHUs 1 LMPKYNSLUM BO3ayxa.

= Ybegutecb, YTO MECTO YCTAHOBKM BblAEPXMBAET BEC U BUOpaLMIO
arperaTa.

= lNpocnegute 3a Tem, 4TOObl  MPOCTPAHCTBO  XOPOLLO
npoBeTp1BanoCh. HE nepekpbiBanTe BEHTUMALUNOHHbIE
0OTBEpCTYUA.

= YGeOmTech, YTO arperaT CTOUT POBHO.

Arperat HEJIb3A yctaHaBnuBaTh B nepeyncrneHHbIX Aanee MecTtax:
* B noTeHuuanbHO B3pbIBOONACHOW aTmMocdepe.

= Tne yCTaHOBIEHO obopynoBaHue, nsnyvatoulee
3M1EeKTPOMarHUTHbIE BOJIHbI. JNEKTPOMAarHUTHbIE BOMHbI  MOTYT
nomeluate (OYHKLUMOHUPOBAHUIO CUCTEMbI YNPAaBIieHUs U Bbl3BaTb
cbou B paboTe arperara.

= [Oe cyllecTBYeT pUCK BO3ropaHusi BCNEACTBUE YTEYKU TOpHUMX
rasoB (Hanpumep, pas3baBuTenb AnNS Kpacku wnu  BeH3uH),
CYCMEH3UM YrMEepPOAHOro BOMOKHA UM BOCMTAMEHSIEMOW MbISN.

= [Oe BblOenalTCa KOPPO3WOHHbIE MCMapeHus (Hanpumep, napbl
cepHow kncnotbl). Koppoansa meaHbIx Tpyd 1 MecT naviku MoxeT
NpUBECTM K yTeYKe xnagareHTa.

MHcTpyKuMmu no pabote c o6opynoBaHuem, B
KOTOPOM NpuMeHsieTcs xnapareHt R32

Ecnu npumeHumo.

NPEAYNPEXOEHUE

= 3ATNPELLAETCA npoenbiBatb
noaBepraTtb BO34eNCTBYIO OrHS.

oTBepcTUs U

= Jliobble [EencTBUSI MO YCKOPEHWIO Pa3MOPO3KU  MIK
yucTke 06OpPYAOBaHMS, MOMUMO PEKOMEHOOBaHHbIX
nsrotoButenem, HE gonyckatorcs.

= Yytute, Yto xnagareHT R32 3anaxa HE umeert.

A NPEAYNPEXAEHUE

ObopynoBaHMe pasMeLllaeTca Takum o6pasom, 4Tobbl He
JOMNYCTUTb MEXaHWYECKUX MOBPEXAEHWUA, B MOMELLEHUN
yKasaHHOW fanee nroLwaamn ¢ XopoLuen BeHTunsAumen, 6es
NMOCTOSIHHO OEWCTBYIOLLMX UCTOYHMKOB BO3ropaHusi (Hamp.,
OTKPbLITOrO OrHsl, obopynoBaHusi, paboTatolero Ha rase,
Unv OEenNCTBYIOLLMX dnekTpooborpeBaTenem).

@ NMPUMEYAHUE

= 3AMPELLAETCA noeTopHOE uUcnonb3oBaHWe ObiBLUNX
B ynotpebneHumn TpybHbIX COeaNHEHUN.

= ins npoBeAeHWs TexHWYeckoro obCnyXvBaHUA B
obszaTtensHom nopsiake npegycmaTtpusaeTcs
CcBOOOAHBIN AOCTYN K TPYOHBbIM COEAMHEHVAM MexXay
KOMMOHEHTaMW CUCTEMbI LIMPKYNALMN XnafjareHTa.
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1 O6wasa TexHUKa 6e3onacHoOCTHU

A NPEAYNPEXAEHUE

[Mpy BLINONIHEHUM MOHTaXa, CEPBUCHOIO U TEXHUYECKOTrO
obCcnykMBaHuWsl, @ TakkKe PEMOHTHbIX paboT, Heobxoanmo
npocnegutb 3a cobnogeHneM uHcTpykuui Daikin n
TpeboBaHU [eNCTBYIOLEro 3akoHopaTenbcTBa (Hanp.,
obLLerocyapCTBEHHbIX MPaBWIl 3KCMyaTauuy ra3oBoro
obopygoBaHus). K ykasaHHbIM BugaMm paboT gonyckarTtcs
TOJIbKO YMOMHOMOYEHHBIV NepPCcoHarn.

TpeGoBaHMsA K MOHTaXXHOMY MPOCTPaHCTBY

@ NMPUMEYAHMUE

* Heobxopumo obecneunTb 3awmuty TpybonpoBogoB OT
h13nYecKoro NoBpexaeHs.

= lpoknagky Tpy6onpoBogoe Heo6XxoaMmo CBECTU K
MUHUMYMY.

A NPEOYNPEXOEHVE

Mnowaab rnomeLLeHus, roe ycTaHaBnunBaeTcs,
aKcnnyaTmpyeTcs " XpaHuTca o6opynoBaHue,
cogepxawee xnagareHT R32, OOJDKHA npeBbiwatb
MUHUManbHYl0 niowagb (M?), ykasaHHyl Huke B
Tabnuue A. 3To pacnpocTpaHsieTcs Ha:

® BHYTpPEeHHUue 6noku 6e3 gatymka NPOTEeYKN XnagareHTta,
ecnn  xe BHyTpeHHVIVI 6noKk OCHalleH [aT4yMKoOM
NpoTeYkn XnagareHra, CM. pykoBOoACTBO MO MOHTaXy,

* HapyXHble 610KM, CMOHTUPOBaHHBIE WM XpaHsLiMecs
B NMOMeLLEHUsX (Hamp., B 3UMHEM cagy, rapaxe wunu
MalUMHHOM 3ane);

1.3.3

XnapareHTt

Ecrn NpUMEeHNUMO. ,D,OFIOI'IHVITeJ'IbeIe cBeleHna CM. B pyKOBOACTBE
MO MOHTaXy Unn B CNpaBOYHOM PYKOBOACTBE AN MOHTa)XHUKa.

0

NMPUMEYAHUE

Y6egutecb, 4TO ycTaHOBKa TpybonpoBoga xnagareHTa
COOTBETCTBYET [feWcTBylonuM Hopmatusam. B Espone
npumensietcs ctaHaapT EN378.

0

NMPUMEYAHUE

Mpocneante 3a TeM, 4YTOObI NpoKnagbiBaeMble Mo MecTy
akcnnyarauum TpybonpoBoabl 7] BbINONHAEMblE
coeauHeHus HE noasepranucb BO30ENCTBUIO

MeXaHN4eCKoro Hanps>xeHu4.

NPEOYNPEXOEHUE

B xope npoGHbix 3anyckoB HW B KOEM CJIYYAE He
faBaliTe  [aBneHMe B cUCTEMy,  MpeBbillatoLiee
MakcumarnbHO [OnycTUMOoe (yka3aHO Ha nacrnopTHOM
Tabnuuke 6roka).

= Tpybonposoabl,
BEHTUNSILMNN.

NpPOJioXKeHHbIe Tawm, raoe HEeT

PacyeT MMHMManbLHOM Nnowaamn noMeLleHus

1 PaccuutaTb obLiee KONMYeCTBO XnafareHTa, 3anpasneHHoro B
cuctemy (= 3aBoackas 3anpaska @ + @ [OononHUTENLHO
3anpaBreHHbIn 06beM xnagareHTa).

M’ Contains fluorinated greenhouse gases

GWP: xxx

2 (1)
0+0=
L

GWP xkg _|
1000

S —
R —

kg
tCO,eq

2 BbibpaTb noaxoaAwmn rpadmk unm Tabnuuy.

= [AnA BHYTPEHHWUX 6rOKOB:

CMoHTUpOBaH nuM 6rnok Ha

NnoTOJIKe, CTeHe U CTOUT Ha I'IOJ'Iy?
= Ecnu peyb NOaeT O Hapy>XHbIX bnokax, YCTaHOBJIEHHbIX U

XpaHAWMUXCS B MOMELLEHMUSIX,
rae HeT BeHTUnauuK,

NPONOXEHHbIX TaMm,
BbICOTY MOHTaXa:

wim o TpyGonpoeoaax,
onpeaennTb

Ecnu BbicoTa MOHTaxa

Monb3ynTtechb rpacdmkom unm

cocTaBnser... Tabnuuen ans...

<1,8 m HanosbHbIX 6110KOB
1,8sx<2,2 ™M HaCTeHHbIX 6r10KoB
222Mm NOTONOYHbIX OrIOKOB

3 PaccuutaTtb no rpaq)vn(y unu Tabnuue MWHUManbHYO nnowagb

nomelyeHns. Cm. pwuc.
KPbILLKM.

1 Ha obpaTHOW CTOpOHE nMLEBON

m  OG6Lee KONMYECTBO XNajareHTa B cucTeme
A.n MvHuManbHas nnowasib NoMeLLeHus

(a) Ceiling-mounted unit (= noTono4HbI 6r10K)

(b) Wall-mounted unit (= HacTeHHbI 610K)

(c) Floor-standing unit (= HanonbHbIN 6110K)

NPEAYNPEXAEHUE

B cnyyae yTeuku xnapgareHTa npumMuTe Haanexaiive
Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTM. Ecnu  npoucxoguT yTeyka
XnapareHTa, HEMEASIeHHO MPOBETPUTE  MOMELLEHME.
Bo3amoxHble pucku:

* WN3bbiToYHas KOHLUEeHTpauua XnagareHta B 3aKpbITOM

nomMellieHnmn MOXeT npueectu K HeaOoCTaTKy
Knucnopoaa.

= Ecrim XnagareHt conpukacaeTcd Cc OTKPbITbIM
nrnamMmeHeMm, MoryT 06pa30BbIBaTbCF| TOKCUYHblIE
CoeNHEHNA.

OMNACHO! B3PbIBOOINACHO

OTkayka xnagareHTa B cny4yae npoTeuYKu. I'Ipanmo,
KOTOpoe Heobxoaumo cobnopatb npu OTKa4Ke
XnagareHta n3 cCUCTeMbl B Clly4ae ero npoTeYku:

* HEJIb3A nonb3oBaTbcs aBTOMaTM4YeCKOW YHKUMEN
OoTkaykm u3 6noka, obecneumBatolern cbop Bcero
XNnagareHta M3 CUCTEMbl C ero 3akaykon B HapyXHbIV
6nok. BoamoxHoe cnegctBue: CamoBO3ropaHue u
B3pbIB paboTaroLlero kKoMmnpeccopa us-3a nocTynneHus
B HEro Bo3gyxa.

* lNonb3ynTecb OTAEMbHOM CUCTEMOW peKynepauuu,
yTo6bl HE BKMtoyaTh KOMNpeccop 6moka.

NPEOYNPEXAEHUE

Wcnonb3oBaHHbIi xnagareHT HEOBXOOWMMO cobpatb.
SATPELLAETCA cbpacbiBaTb XxnagareHt
HenocpeacTBEHHO B OKpY)XatoLLyto cpeny.
Bocnonb3yntecb BaKyyMHbIM HacocoMm ans
BaKyyMUPOBAHNA CUCTEMbI.

NMPUMEYAHUE

Mocne coeguHeHnnst Bcex Tpyb ybeoutecb B OTCYTCTBUM
yTedku. [ins obHapyXeHust yTeyek ucnonb3ynTe asor.

e

NPUMEYAHUE

* Bo n3bexaHne NONOMKM Komnpeccopa HE
3anpaensiite XragareHT cBepx yKasaHHOoro
KonuyecTBa.

» Korga TpebyeTca BCKpbITb KOHTYpP  LMPKynsiumMn
XnagareHTa, obpalatbest c XnagareHToM

HEOBXOOVMMO B COOTBETCTBUM C [LEWCTBYHOLLUM
3aKOHOAAaTENbLCTBOM.
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1 O6Lwasa TexHnKa 6e3onacHoOCTHn

A NPEOYNPEXAEHUE

Y6eoutecb B TOM, YTO B CUCTEME OTCYTCTBYET KVCMOPOA.
XnagareHT MOXHO 3anpaBnsiTh TOSLKO MOCIE BbINOMHEHUS
MPOBEPKYM Ha YTEUKM U OCYLLKW BaKyyMOM.

= MNpn HeobxooMMoCTM [o3anpaBku CMOTPUTE  MACMOPTHYHO
Tabnnuky Ha Gnoke. B Tabnuuke ykasaH Tun xnagareHta u
HeobxoauMbIA 0OBEM.

= 3anpaBka 6noka xnagareHTOM Mpov3BefeHa Ha 3aBoAe, HO B
3aBMCUMOCTH OT pasmepa Tpyb U NpoTsHKeHHOCTU TpybonpoBoaa
HeKoTopble CUCTEMbl HE0BX0AMMO [03anpPaBUTb XragareHToM.

. |/|CI'IOJ'Ib3yl7ITe TOJbKO NHCTPYMEHTHI, cneuuanbHO
npegHas3Ha4YeHHble Ona paGOTbI C ucnosnb3yembiM B cucteme
TUNOM XnagareHTa, 4YTOObI obecneuntb conpoTtuerieHne
OaBrneHuo 1 npegoTBpaTtuUTb nonagaHue B CUCTEMY NOCTOPOHHUX
vacTtuy,.

= 3anpaBbTe XUAOKWUI XNagareHT cregyoLmmM obpasom:

Ecnu To

MpenycmoTpeHa Tpybka cucoHa |He nepeBopauvsarite 6anmnoH

(T. e. Ha BannoHe nmeeTcs npu sanpaske.

oTmeTka “YCcTaHOBMNEH CUOH
ANs 3anpaBKu XXUaKocTn”)

HE npepycmoTpeHa Tpybka
cugoHa

OcyLecTBnsAiTe 3anpasky npu
nepeBepHyTOM BBEPX AHOM

GannoHe.

* LnnuHapel ¢ xnagareHTom crnefyet OTKpbiBaTb NOCTEMNEHHO.

= XnagareHT 3anpaBnsieTcs B XWAKOM COCTOsiHUM. [osanpaBka B
rasoBoii hase MOXeT MNPUBECTU K HapyLeHU HopManbHOW
paboTbl CUCTEMBI.

A NPEAOCTEPEXEHUE

[Mocne 3aBeplleHUss WM BPEMEHHOrO  npepbiBaHUst
3anpaBku HEMEeANEHHO NEePEKPONTE KrnanaH pesepByapa C
xnagareHtom. Ecnu knanaH cpasy xe HE nepekpbiTb,
3anpaBka MOXET MNpoJoSkaTbCs  Moh — OEeWCTBUEM
ocTatovHoro  gaBrneHusi. Bo3moxHoe cnepgctBue:
HeponycTtumoe konmM4ecTBo xnagareHTa.

1.3.4 ConeBou pacTBop

Ecnu npUMeHUMo. [ononHuTenbHble cBeeHUSI CM. B WHCTPYKUNN
MO MOHTaXy U1 B PyKOBOACTBE NO NPUMEHEHWUI0 ANA MOHTaXXHUKa.

A NPEOYMNPEXOEHVE

BbiGpaHHbIN coneson pacTBop OOJDKEH
COOTBETCTBOBATb AEVCTBYHOLUM HOPMATNBaM.

A NPEAYNPEXOEHUE
B cnyyae yteuykm comeBoro pactBopa npumuTe

Hagnexalime mMepbl NPeaoCTOPOXHOCTU. B criyuae yTedkn
CONIeBOro pacTBopa HeEMeANeHHO NPOBETPUTE MOMeLLeHVe
1 obpaTuTecb kK MECTHOMY AMMEDPY.

A NPEAYNPEXOAEHUE

Temnepatypa BHYTpU Onoka MOXeT 3HaYUTENbHO
npeBbllaTh TeMnepaTypy B NOMELLEHUM, HanpuUMep, OHa
mMoxeT pocturatb 70°C. B cnyyae yTeuyku CONEBOro
pacTBopa ropsuMe KOMMOHEHTbl BHYTpM 6roka moryT
co3aBaTb OMacHyo CUTyaLmio.

A NPEAYNPEXOEHUE

Mpn wucnonb3oBaHWM U1 ycTaHoBKe 0OOpPyAOBaHMS
HEOBXOOMMO cobnogatb npasuna TEXHUKMN
Ge3omacHOCTM M 3aluUThbl  OKpyXalolleid  cpepsbl,
onpeaeneHHble B COOTBETCTBYIOLLEM 3aKoHOAaTENbCTBE.

1.3.5 Bopa

Ecnu npumeHumMo. JononHuTenbHble CBEAEeHUs CM. B pykoBoacTee
N0 MOHTaXy Unun B CpaBO4YHOM PYKOBOACTBE AJ1A MOHTaXHUKa.

@ NMPUMEYAHUE

Y6enutech, YTO Ka4eCcTBO BOAbl COOTBETCTBYET [npekTmee
EC 98/83 EC.

1.3.6 AneKkTpuyeckas cucrema

OMACHO! PUCK MNOPAXEHUA O3NEKTPUYECKUM
TOKOM

= lepen CHATUEM KPbILLKA
pacnpegenuTensHo KOpobKW, nepep BbINONHEHUEM
9NEKTPOMOHTaXHbIX paboT wunM nepen  KacaHWem
3MEKTPUYECKUX KOMMOHEHTOB HeobxoanuMo
OTKITKOYUTb anekTponuTaHue.

» lNepen obcnyxuBaHMEM OTKMIOYWTE IMEKTPONUTaHue
6onee yem Ha 1 MUHYTYy K yGeauTecb B OTCYTCTBUU
HanpsKeHWsl Ha KOHTaKTax €MKOCTEN OCHOBHOW LEenu
Unu anekTpuyecknx getansx. lNepen Tem kak kacatbes
petanei, ybeautecb, 4TO HanpsikeHne Ha Hux HE
npeBbiwaeTr 50 B noctosHHOro toka. PacnonoxeHue
KOHTaKTOB NMOKa3aHO Ha 3MEKTPUYECKON CXEME.

= HE poTparuBavitecb [0 3nekTpuUYeckux AeTtanen
BMaXHbIMU pyKamu.

= HE ocrtaBnsiTe arperat 6e3 mpucMoTpa CO CHSTOW
CEepBUCHOWN NaHenbIo.

A NPEAYNPEXOEHWUE

Ecnv HET 3aBogckon YycTaHOBKW, TO CTauMOHapHas
npoBogka B OBA3ATEJIbHOM nopsigke [ONOSHUTENBHO
OCHalllaeTca rnaBHbIM BbIKMOYaTENEM UM OpYrumn
cpegcTBaMM  pasbeAuMHEHUss Mo BCeM MonicaMm B
COOTBETCTBUU G yCNoBUsiMu Kareropum
nepeHanpsikeHus |11
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1 O6Lwasa TexHnKa 6e3onacHoOCTHn

A NPEOYNPEXXOEHUE
= Wcnone3ayiite TOJNIbKO meaHble npoBoAa.

= Y6eautecb B TOM, 4TO 3rieKTpornpoBogka no MecTty
YCTaHOBKM CUCTEMbI COOTBETCTBYET ,D,GVICTByIOU.lMM
3aKoHoAdaTesNlbHbIM HOpMaMm.

= [Mpoknagka 3NEKTPONPOBOAKMN OBASATEJIbHO
OOMKHa  OCYLUEeCTBNSATbCH B~ COOTBETCTBMM  C
npunaraeMbIMu K annaparty cxemamu.

= H/ B KOEM CIlYYAE HE cpaenuBante cobpaHHble B
ny4yok kabenu, crnegute 3a TeM, YTOObl OHU He
conpukacanucb C TpybamMu UK OCTPbIMW  KpasiMu.
Mpocnegnte 3a Tem, 4TOObl HA pa3beMbl KIEMM He
0Ka3blBarnocb BHELLHWE AaBrIEHVE.

= O6s3aTensHO BbINOSHUTE 3a3emrieHue. HE
OOMYCKAETCHA 3a3emMreHne 6noka Ha
Tpy6onpoBoabl WMHXEHEPHbIX CeTeW, PaspsOHUKA |
TenedoHHbIe NMMHUK. HeHapexHoe 3a3eMreHne MoXeT
NPUBECTUN K NOPaAXKEHUIO NEKTPUYECKUM TOKOM.

* [na nutaHmns cuctemMbl Heobxoouma oTAenbHas Lernb
anektponuTtanus. HE JOMYCKAETCA nogkntoyeHne k
3NEKTPUYECKON Lienu, KoTopas Yyxe NojaeT nuTaHue Ha
apyroe obopynoBaHue.

= [Npocnegunte 3a YCTAHOBKOW MpedoXpaHuTenem umu
pasmMbikaTenen Lenw.

» Heobxoammo YCTaHOBUTb NpefoxpaHuTesrib YyTeYkKn Ha
3emnio. HeBbimonHeHne aToro TpeGOBaHMﬂ MOXeT
NpnBECTU K MOPaXXeHUK 3NeKTpU4YeCKUM TOKOM UIn K
BO3ropaHuto.

* YcraHaBnuBas CpeacTBO 3alUuUTbl OT YTEYKU Ha 3eMrito,
y66,E|VITer B TOM, 4YTO OHO COBMECTUMO C MHBEPTOPOM

(yCTOMYMBO K  OMEKTPUYECKOMY  LUyMy  BbICOKOM
yactotbl). OTO no3BonUT  M3bexaTb  JIOXKHbIX
cpabaTbiBaHW cpeAcTBa 3aLUUThI.
@ NPUMEYAHUE
Mepsbi NpPeAoCTOPOXHOCTH npu npoknagke

ANEKTPOnpOBOAKM NMUTAHUA:
N —_—
( ) [ J T N {

= HE nogknoyante K KNeMMHOMN Koroake
3MNEeKTPONUTaHNA NpoBoAa Pas3HOW TOMLWMHBI (NMdT B
KOHTaKTax 3/1eKTponpoBOAKM NMUTAHNS MOXET NPUBECTU
K neperpesy).

= [loakntoyaTb NPOBOAA OAMHAKOBOW TOMLUMHBI CreayeT,
KaK MokasaHo Ha PUCYHKE BbiLLE.

= [ogcoeauHUTe NPOBOA, 3NEKTPOMUTAHUA U HaAEXHO
3acukcnpynte ero BO u3bexaHne BO3OENCTBUS
BHELLHEro AaBneHnst Ha KNEMMHYHO KOSoaKy.

= [InAa  3aTsHKKM  BUHTOB  KNEMM  UCMOSNb3ynTe
COOTBETCTBYIOLLYIO 0TBepTKy. OTBepTka C ManeHbKoun
rofoBKOW MOBPEAMT FOMoBKY W CAenaeT afeKkBaTHYIo
3aTAXKKY HEBO3MOXHOM.

* M3nuwHee 3aTarMBaHMe BUHTOB  KNEMM
npuBECTU K UX NOJIOMKe.

MOXeT

Bo wusbexaHne nomex cunosble kabenu cnegyeT MNpoBOAUTb He
6nmwke 1 MeTpa OT TEeNeBU3OPOB MNU paguonpuemHukoB. [pu
onpegeneHHon AnvHe paavoBONIH PaccTosiHusA B 1 MeTp MoXeT
okasaTbCs He4OCTaTO4HO.

NPEOYNPEXAEHUE

= o OKOHYaHUM BCEX JNEKTPOTEXHUYECKUX paboT
npoBepbTe HaOeXHOCTb Kpennexus Kaxgon
AMeKTpoAeTany U KaXaowW Krnemmbl BHYyTpu 6noka
arnekTpoaeTanen.

= [epepn 3anyckom arperata yoeamTech, YTO BCE KPbILLKU
3aKpbIThI.

@ NMPUMEYAHUE
anMeHVIMO TONbKO B Cllyyae Tpexq)asHoro NMMTaHNA "

nycka  komnpeccopa nocpeactsom  BKITKOYEHUA/
BbIKITKOYEHWA.

Ecnun cyllectByeT BeposaTHOCTb obpaTtHow dhasbl nocre
MIHOBEHHOTO  OTKIMIOYEHWS MNUTaHWA U1 MNojgayn  u

OTKMIOYEHUS] HanpspkeHWss B xode paboTbl CUCTEMBI,
noaknunTe B OnpeferieHHoM MecTe LeMb  3aluThl
obpartHon chasbl. PaboTta ycTtporictBa B obpaTtHou chase
MOXeT MOCNYXUTb MNPUYMHOW MONIOMKM KOMMpeccopa W
APYrMX KOMMOHEHTOB.

1.4 Fmoccapun

Ounep
ToproBbivi NpeacTaBUTENb MO NPOAYKLMN.

YNONHOMOYEHHbIN YCTaHOBLLMK
KBanudpuvumpoBaHHbIn macrep,
BbIMOMHATbL MOHTaX 000py40BaHMS.

yI'IOJ'IHOMOquHbIVI

MoTpebuTtens
JInuo, saBnsioweecs
onepaTopom uU3genus.

BnagenbuemMm usgenus  u/vnm

[encTBylOWME HOPMaATUBbI
Bce wmexagyHapoaHble, €eBpOMenckue, HauuoHanbHble |
MECTHblE AUPEKTUBbLI, 3aKOHbI, NOMIOXEHUS U/UNN KOAEKCHI,
KOTOpble OTHOCATCA W MPUMEHUMbI K OMNpeaeneHHOMY
YCTPOWCTBY UMW TEPPUTOPUMN.

O6cnyxuBalowasi KOMNaHusA
KBanuduumpoBaHHaa KomnaHusi, cnocobHasi BbIMOMHATb
W KOOPAMHMPOBATb OEWCTBMA MO Heobxogumomy
obcnyxumBaHuio obopygoBaHus.

PykoBOACTBO NO MOHTaxy
WHCTpYKUMST NO  MOHTaxy, nNpegycMOTpeHHast  Ansi
ONpPEAEneHHOro  U3Aenus U MNPUMEHEHUs, pPa3bsiCHSET
NOPSAOK YCTaHOBKM, HACTPOMKM U 06CHyXMBaHUS.

PykoBoacTBO No akcnnyartauum
WHCTpykumMs no  akcnnyaTauuu, npedycMOTPeHHas Aans
ONPEAENEHHOTO W3AENWUS U MPUMEHEHUS, Pa3bsCHSET
NopsiAOK aKcnyaTaumu.

WHCTpyKuMM no o6cnyxuBaHuio
WHcTpykuma no  akcnnyaTaumu, npeaycMOTpeHHas [Ans
onpeaeneHHoro n3genus 1 NpUMeHeHns, pasbsacHsAeT (npy
HanMuMM)  MNOPSAOK  YCTAHOBKW,  HAcCTpPOVKM  n/mumu
obcnyxmBaHusa N3[ennsa nnn NPUNoXeHus.

MpuHagnexHocTn
OTUKETKN, PYKOBOACTBA, WH(OPMaUMOHHble OykneTbl U
obopynoBaHue, MoCTaBnsieMble BMeCTe C W3LenNueM,
KOTOpble AOMKHbl ObITb YCTAHOBMEHbI B COOTBETCTBUM C
WHCTPYKUMSIMU B CONPOBOANTENBHOW JOKYMEHTaLMN.

[OononHuTtenbHoe oGopynosaHMe

OGopynoBsaHne, npousBedeHHOe UM yTBepXAEeHHoe
Daikin, koTopoe MOXHO MCnonb3oBaTb BMECTE C U3Jennem
cornacHo WNHCTPYKLMSM B COMpPOBOAUTENBHOMN
AOKyMeHTauum.

O6opyaoBaHue, NpuoGpeTtaeMoe OTAENbHO
O6opypoBanne, HE npoussegeHHoe Daikin, koTopoe
MOXHO WCMOMb30BaTb BMECTE C MW34eNnemM COrfacHo
WHCTPYKUMSIM B CONPOBOAMTENbHON [OKYMEHTaLUN.
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1 Genel gluivenlik onlemleri
1.1 Dokiimanlar hakkinda

= Orijinal dokiiman ingilizce dilinde yaziimigtir. Diger dillere orijinal
dilinden gevrilmistir.

= Bu dokimanda agiklanan onlemler, ¢ok ©6nemli hususlari
kapsamaktadir, bu nedenle dikkatli sekilde uygulanmalidir.

= Montaj kilavuzu ile montajci referans kilavuzunda agiklanan
sistem montaji ve tim faaliyetler yetkili bir montajci tarafindan
yerine GETIRILMELIDIR.

Uyan ve simgelerin anlamlan

1.2

Kullanici igin

Unitenin  nasil  calistirlmasi  gerektigi konusunda emin

DEGILSENIZ, montériiniize danisin.

Bu cihaz, guvenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglandigi ve kapsanan tehlikeleri anladiklar taktirde 8 yasinda
ve daha buyilk cgocuklar ve disik fiziksel, duyusal veya zihni
yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kisiler
tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla OYNAMAMALARI
gerekmektedir. Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan
cocuklar tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

A TEHLIKE

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari
gOsterir.

UYARI
Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari 6nlemek
igin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken calistirmayin.

= Unite tizerine KESINLIKLE su igeren égeler koymayin.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Elektrik garpmasina yol agabilecek durumlari gosterir.

B

TEHLIKE: YANMA RiSKi

Asin yuksek veya asir dusik sicakliklar
yaniklara neden olabilecek durumlari gosterir.

B

nedeniyle

TEHLIKE: PATLAMA RISKi

Patlamaya yol acabilecek durumlari gosterir.

B

UYARI

Olim veya ciddi
durumlar gosterir.

>

yaralanmalarla  sonuglanabilecek

UYARI: YANICI MADDE

DIKKAT

Kugik veya orta ciddiyette
sonuglanabilecek durumlari gésterir.

> B

yaralanmalarla

BILDIRIM
Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek
durumlari gosterir.

e

BILGI

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Sembol Aciklama

Montajdan énce, montaj ve kullanim kilavuzu ile
kablo baglantisi talimat yapragini okuyun.

Bakim ve servis gérevlerini yerine getirmeden

once, servis kilavuzunu okuyun.

kilavuzuna bakin.

[m] Daha fazla bilgi igin montajci ve kullanici referans

@ BiLDIRIM
« Unitenin iizerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

« Unitenin iizerine KESINLIKLE ¢ikmayin, oturmayin ve
basmayin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

|

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Grtnlerin ayrilmamis evsel
atiklarla KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi KESINLIKLE kendi
kendinize demonte etmeye galismayin: klima sisteminin demonte
edilmesi ve sogutucu, yag ve diger pargalarla ilgili igslemler yetkili
montér  tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
gerceklestiriimelidir.

Klimalar yeniden kullanim, geri dénlstirme ve geri kazanim igin
6zel bir isleme tesisinde islenmelidir. Bu UrGnin dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, ¢evre ve insan saghgi igin olasi
olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi igin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Piller su simgelerle isaretlenir:

Bu, pillerin siniflandiriimamisg ev atiklariyla
KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Semboliin altina bir
kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal semboliun anlami piller
belirli bir konsantrasyon tzerinde agir metal iceriyor demektir.
Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Atik piller mutlaka yeniden kullanim igin 6zel bir isleme tesisinde
islenmelidir. Atik pillerin dlizgln bir bicimde bertaraf edilmesini
saglayarak, cevre ve insan sagligina olasi olumsuz etkilerin
onlenmesine yardimci olabilirsiniz.
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1.3 Montor igin

1.31 Genel

Unitenin nasil monte edilmesi ve calistirimasi gerektigi konusunda
emin DEGILSENIZ, saticiniza danisin.

@ BiLDIRIM
Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan dretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek pargalari
kullanin.

A UYARI

Montaj, test ve wuygulama malzemelerinin (Daikin
kilavuzlarinda agiklanan talimatlardan éncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun oldugundan emin olun.

A DIKKAT

Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari
gercgeklestirirken uygun kisisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlar (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

A UYARI

Ozellikle gocuklarin  oynamasini  engellemek igin,
ambalajdan ¢ikan naylon torbalari pargalayarak ¢cope atin.
Olasi risk: bogulma.

TEHLIKE: YANMA RiSKi

» Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra
sogutucu akigkan borularina, su borularina ve dahili
pargalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu parcalar gok
sicak veya ¢ok soguk olabilir. Normal oda sicakligina
dénmesi icin  bekleyin. Mutlaka dokunmaniz
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini énlemek icin gerekli énlemleri alin. Kuguk
hayvanlarin elekirikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol agabilir.

A DIKKAT

Unitenin hava girigsine veya aliiminyum kanatlarina
KESINLIKLE dokunmayin.

BiLDIRiIM
= Unitenin lizerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin Gizerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

@ BiLDIRIM
Su girisinin 6nlenmesi igin, dis Unitedeki galismalarin kuru
hava kosullarinda gergeklestiriimesi daha uygundur.

ilgili mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim calismalari, test
sonuclari, bekleme sureleri, ... hakkinda bilgiler iceren bir kayit
defterinin Urinle birlikte tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagdida siralanan bilgiler mutlaka Grinun
kolayca erigilebilen bir yerinde TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatiimasi icin gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri

= llgili servisin adi, adresi ve giindiiz ve gece ulasilabilecek telefon
numaralari

Avrupa igin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda
belirtilmistir.

1.3.2 Montaj sahasi

« Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu igin yeterli bosluk
birakin.

= Montaj sahasinin  Unitenin
dayanabileceginden emin olun.

agirhgina  ve titresimlerine

= Alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma deliklerini
engellemeyin.

» Unitenin diiz durdugundan emin olun.

Uniteyi KESINLIKLE asagida belirtilen yerlere monte etmeyin:
= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulundugu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazin arizalanmasina yol agabilir.

= Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kagaklari, karbon
fiberi, tutusabilir tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

= Korozif gazlarin (6rnek: silfirik asit gazi) bulundugu ortamlar.

Bakir borularin veya lehimlenmis pargalarin korozyonu sogutucu
akiskan kacgaklarina neden olabilir.

R32 sogutucu kullanan ekipmanlar i¢in talimatlar
Uygunsa.

UYARI
= DELMEYIN veya YAKMAYIN.

* Buz ¢bézme islemini hizlandirmak veya ekipmani
temizlemek igin Uretici tarafindan onerilenler disinda
yontemler KULLANMAYIN.

* R32 sogutucunun KOKUSUZ olduguna dikkat edin.

A UYARI

Cihaz mekanik hasarlara maruz kalmayacak sekilde ve
surekli galisan atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli 1siticr)
bulunmadidi iyi havalandirilan bir odada saklanmali ve oda
blyukligu asagida belirtildigi gibi olmalidir.

@ BiLDIRIM
= Daha once kullaniimis olan baglantilarn tekrar
KULLANMAYIN.

* Montajda sogutucu sisteminin kisimlari arasinda
yapilan baglantilar bakim amaciyla erisilebilir olmahdir.

A UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim iglemlerinin Daikin
talimatlarina ve ilgili mevzuata (6rnegin ulusal gaz
yonetmeligi) uydugundan ve sadece yetkili kiisiler
tarafindan yapildigindan emin olun.
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Montaj alani gereksinimleri

@ BILDIRIM

= Boru tesisatl fiziksel hasarlardan korunacaktir.

= Boru tesisati asgari diizeyde tutulacaktir.

A UYARI

Cihazlar R32 sogutucu igeriyorsa, cihazlarin icinde monte
edildigi, calistirildigi ve depolandigi odanin zemin alani
asagidaki tabloda tanimlanan minimum zemin alani A'dan
(m?) bilytik OLMALIDIR. Bu durum sunlara uygulanir:

= Sogutucu kagak sensori olmayan i¢ Uniteler; sogutucu
kacak sensorli bulunan i¢c Uniteler igin montaj
kilavuzuna bagvurun

= Kapall mekana monte edilen dis uniteler (6rn. kis
bahgesi, garaj, makine odasi)

» Havalandirilmayan hacimlerde bulunan boru tesisati

Minimum zemin alanini belirlemek igin

1 Sistemdeki toplam sogutucu sarjini belirleyin (= fabrikadaki
sogutucu sarjl @ + @ sarj edilen ilave sogutucu miktari).

M Contains fluorinated greenhouse gases

R32 0= |ka

GWP: xxx

W 9=| Ikg

) -
9 9:0- |kg

I ﬂ ,ﬁl % = tCO,eq

2 Hangi grafik veya tablonun kullanilacagini belirleyin.

= ¢ Gniteler icin: Unite tavana monteli, duvara monteli yoksa
doseme tipi mi?

= i¢ mekanda kurulan veya depolanan dis Gniteler ve
havalandiriimayan hacimlerde bulunan saha borulari igin bu
durum montaj yuksekligine baghdir:

A UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin.
Sogutucu gaz kagagi meydana gelirse, ortami iyice
havalandirin. Olasi riskler:

= Kapali bir odada sogutucu akigkan
konsantrasyonlarinin asiri  yuksek olmasi, oksijen
yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gazin atesle temas etmesi halinde zehirli bir
gaz aciga cikabilir.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Gaz toplama - Sogutucu kagagi. Sistemin gazini
toplamak istiyorsaniz ve sogutucu devresinde kacak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucuyu dis Unitede toplayabilen
Unitenin  otomatik gaz toplama fonksiyonunu
KULLANMAYIN. Olasi sonug: Calisan kompresoérin
icine giden hava yuzunden kendiliginden yanma ve
kompresoriin patlamasi.

= Unitenin kompresorunin calismak zorunda
KALMAYACAGI ayri bir geri kazanma sistemi kullanin.

UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE
dogrudan atmosfere salinmasina izin vermeyin. Kurulumu
bosaltmak igin bir vakum pompasi kullanin.

>

BILDIRIM
TUum borular baglandiktan sonra, gaz kagagdi olmadigindan
emin olun. Gaz kagag kontrolu igin nitrojen kullanin.

e

BILDIRIM
= Kompresoriin bozulmasini énlemek igin, belirlenmis
miktardan fazla sogutucu sarj ETMEYIN.

e

= Sogutucu sisteminin agilmasi gerektiginde, sogutucu
ilgili mevzuata gére islem GORMELIDIR.

Eger montaj yiiksekligi ... ise |Bu durumda ... icin olan grafik
veya tablo kullanilir

<1,8m Doéseme tipi niteler

1,8sx<2,2m Duvara monteli tniteler

A UYARI

Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu
ancak kagak testi ve vakumlu kurutma islemi
gerceklestirildikten sonra ylklenebilir.

222m Tavana monteli Uniteler

3 Minimum zemin alanini belirlemek igin grafik veya tabloyu
kullanin. On kapagin i¢ tarafindaki sekil 1'e bakin.
m  Sistemdeki toplam sogutucu sarji
A, Minimum zemin alani
(a) Ceiling-mounted unit (= Tavana monteli Uinite)
(b) Wall-mounted unit (= Duvara monteli inite)
(c) Floor-standing unit (= Déseme tipi Unite)

133 Sogutucu akigkan

Mevcutsa. Daha fazla bilgi igin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

@ BILDIRIM
Sogutucu akigkan boru montajinin ilgili mevzuata uygun

oldugundan emin olun. Avrupa'daki ilgili standart EN378
sayili standarttir.

BILDIRIM
Saha borularinin ve baglantilarinin gerilime maruz
KALMADIGINDAN emin olun.

A UYARI

Testler sirasinda  Griini  KESINLIKLE  (linitelerin
etiketlerinde belirtilen) izin verilen maksimum basincin
Uzerinde bir degerde basinglandirmayin.

= Yeniden sarj edilmesi gerekiyorsa, Unite Uzerindeki etikete bakin.

Etikette sogutucu akiskan tipi ve gerekli miktari yazihdir.

= Unite, fabrikada sogutucu akiskanla doldurulur, ancak boru

caplarina ve uzunluklarina bagli olarak bazi Unitelere ilave
sogutucu akiskan doldurulmasi gerekebilir.

Yalnizca sistemde kullanilan sogutucu akiskan tipine 6zel aletler
kullanin; bdylece basing direncini saglar ve sisteme yabanci
madde girigini 6nlersiniz.
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= Sivi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin: 1.3.6 Elektrik

Bir sifon tupl mevcuttur Tup bas yukari konumdayken
(6rn., “Sivi doldurma sifonu takih” sar] edin.

isareti tagiyan tiip) E

Bir sifon tlipii mevcut DEGILDIR |Tiip bas asagdi konumdayken sarj

edin.

» Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi,
normal galismayi engelleyebilir.

A DIKKAT

Sogutucu yikleme prosediri yerine getirildiginde veya ara
verildiginde, sogutucu tlipunin vanasini hemen kapatin.
Vana derhal KAPATILMAZSA, kalan basing ilave sogutucu
sarj edebilir. Olasi sonug: Yanls sogutucu miktari.

= Sogutucu akiskan tuplerini yavasga agin.

1.3.4 Tuzlu Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montdr basvuru kilavuzuna bakin.

1.3.5

Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

@ BILDIRIM

Su kalitesinin 98/83 EC sayili AB direktifine uygun
oldugundan emin olun.
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<:>BKNHM

Glg kablolari dégenirken alinmasi gereken onlemler:
VN VN
( ] (] T h Ny [

= Gug¢ terminal bloguna farkli kalinhktaki kablolar
BAGLAMAYIN (giic kablolarindaki gevseklikler anormal
Isinmaya neden olabilir).

= Ayni kalinliktaki kablolar baglarken, yukaridaki sekilde
gosterildigi gibi yapin.

= Kablolama igin, belirtilen gui¢ kablolarini kullanin ve bu
kablolari saglam sekilde baglayin ve ardindan terminal
kartina harici basing uygulanmasini 6nlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak igin uygun bir tornavida
kullanin. Kiguk bash bir tornavida, vida basina zarar
verebilir ve vidanin dogru sekilde sikilmasini
engelleyebilir.

= Terminal vidalari asin sikilirsa kirilabilir.

Olasi karigmalari 6nlemek igin, gl¢ kablolarini televizyon ve
radyolara en az 1 metre uzaktan gecirin. Radyo dalgalarina bagl
olarak, 1 metre mesafe yeterli olmayabilir.

UYARI

= Elektrik isleri tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli
bilesenin ve elektrikli bilesen kutusu igindeki terminalin
saglam sekilde baglandigini onaylayin.

= Uniteyi  calistrmadan  énce  tiim
kapatildigindan emin olun.

<:>BKMNM
Yalnizca gu¢ kaynaginin trifaze olmasi ve kompresorde bir

ACIK/KAPALI baglangi¢ yonteminin bulunmasi durumunda
gecerlidir.

kapaklarin

Uriin calisirken anlik bir kesintinin veya giciin gidip
gelmesinin ardindan ters fazin devreye girmesi ihtimali
varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriiniin ters fazda calistirimasi, kompresére ve diger
pargalara zarar verebilir.

1.4 Sozlik

Satici
Uriiniin satis dagiticisidir.

Yetkili montor
Uriini monte etmeye yetkili teknik kigilerdir.

Kullanici
Uriiniin sahibi ve/veya (iriini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Griin veya Granin kullanildigr Glke icin gecerli ve
yururlikte olan tum uluslararasi, Avrupa, ulusal ve boélgesel
direktifler, kanunlar, yonetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin igin gerekli servisin gergeklestirilmesini veya koordine
edilmesini saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama igin hazirlanan ve montaj,
yapilandirma ve bakim c¢alismalarini aciklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Griin veya uygulama i¢in hazirlanan ve ilgili Grinin
nasil kullanilacagini agiklayan kilavuzdur.

Bakim talimatlari:
Belirli bir Griin veya uygulama igin hazirlanan ve ilgili Griniin
veya uygulamanin montaji, yapilandiriimasi, kullanimi ve/
veya bakimi ile ilgili agiklamalari iceren kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda agiklandigi
sekilde yerlestirimesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
iigili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak driinle
birlikte kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya
onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
iigili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak Uriinle
birlikte  kullanilabilecek, ancak  Daikin  tarafindan
URETILMEYEN cihazlardr.
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