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1 Opce mjere opreza

1.1 O dokumentaciji

= QOriginalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi
originalnih uputa.

= Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne teme, stoga ih
pazljivo slijedite.

= Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u priru¢niku za postavljanje i u
referentnom vodicu za instalatera MORA izvesti ovlasteni instalater.

1.1.1 Znacenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Oznacuje situaciju koja rezultira smrcu ili teSkom ozljedom.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po Zivot.

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno
visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

UPOZORENIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom ozljedom.

UPOZORENJE: ZAPALIIVI MATERIJAL

OPREZ

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teskom ozljedom.

NAPOMENA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati osSte¢enjem opreme ili imovine.

INFORMACUA

Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.

OB BBEBP PP P

Simboli koristeni na jedinici:

Simbol Objasnjenje
l::[i:' Prije postavljanja, procitajte prirucnik za postavljanje i
rukovanje, i list uputa za oZi¢enje.
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Simbol Objasnjenje

@ Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih zadataka,
procitajte servisni priruc¢nik.

|I|| Za vise informacija pogledajte referentni vodic za instalatera i

korisnika.

‘ﬁ Jedinica sadrzi dijelove koji se vrte. Budite pazljivi kada
servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli koristeni u dokumentaciji:

Simbol Objasnjenje

Oznacava naslov slike ili referencu na nju.
Primjer: "® Naslov slike 1-3 " znaci "Slika 3 u poglavlju 1".

@ Oznacava naslov tablice ili referencu na nju.
Primjer: "= Naslov tablice 1-3 " znadi "Tablica 3 u poglavlju
1"

1.2 Za korisnika
UPOZORENIJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uredajem, obratite se instalateru.

UPOZORENIJE

Uredaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako
imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uredaja na siguran nacin i razumiju
ukljucene rizike.

> B

Djeca se NE SMIJU igrati s uredajem.

Cisc¢enje i korisni¢ko odrzavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

UPOZORENIJE
Da sprijecite elektri¢ni udar ili pozar:

= NE ispirite uredaj vodom.

= NEMOJTE na uredaj stavljati nikakve predmete koji sadrze vodu.

OPREZ

* NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju plocu uredaja.

= NE rukujte uredajem mokrim rukama.

= NE sjedite i NE stojte na uredaju te se NE penjite na njega.

= Uredaji su oznaceni sljedeéim simbolom:
[

To znaci da se elektricni i elektronicki proizvodi NE SMIJU mijeSati s ostalim
nerazvrstanim kucéanskim otpadom. Sustav NE pokuSavajte rastaviti sami:
rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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dijelovima MORATE prepustiti ovlastenom instalateru koji ¢e to obaviti u skladu s
vazecim zakonima.

Uredaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu,
recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda
pomazete u sprecavanju mogucih negativnih posljedica za okoli§ i ljudsko
zdravlje. Vise informacija zatrazite od svog instalatera ili nadleznih lokalnih tijela.

Baterije su oznacene sljedeéim simbolom:

)4

To znaci da se baterije NE SMIJU mijesSati s ostalim nerazvrstanim kucanskim
otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znaci
da baterija sadrZi teSke metale iznad odredene koncentracije.

Moguce oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

IskoriStene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskoriStenih baterija pomazete u
sprjecavanju mogucih negativnih posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje.

1.3 Zainstalatera

1.3.1 Opcenito

Ako NISTE sigurni kako se uredaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom
zastupniku.

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

= Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod rashladnog sredstva ili vode
te unutarnje dijelove. Mogli bi biti prevrudi ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na
normalnu temperaturu. Ako ih MORATE dirati, nosite pritom zastitne rukavice.

® NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slucajno isteku.

UPOZORENIJE

Nepravilno postavljanje ili pricvrscivanje opreme ili pribora moze izazvati udar struje,
kratki spoj, procurivanje, pozar ili druga ostecenja opreme. Upotrebljavajte SAMO
dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila
tvrtka Daikin osim ako nije drugacije navedeno.

zakonima (povrh uputa opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).

UPOZORENIJE

Rastrgajte i bacite plasticne vrecice za pakiranje kako se nitko ne bi s njima igrao, a
posebno djeca. Moguca posljedica: gusenje.

UPOZORENIJE

Poduzmite odgovarajuce mjere kako uredaj ne bi postao skloniste malim Zivotinjama.
U kontaktu s elektricnim dijelovima male Zivotinje mogu izazvati neispravnosti u radu,
pojavu dima ili vatre.

UPOZORENIJE
Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni materijali udovoljavaju vazeé¢im

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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OPREZ

Nosite odgovaraju¢u osobnu zasStitnu opremu (zastitne rukavice, sigurnosne
naocale...) prilikom instalacije, odrzavanja ili servisiranja sustava.

OPREZ

NE dodirujte ulaz zraka ni aluminijska krilca uredaja.

OPREZ
* NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju plocu uredaja.

= NE sjedite i NE stojte na uredaju te se NE penjite na njega.

NAPOMENA

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom vremenu kako biste izbjegli
prodiranje vode.

© BB P

U skladu s vazedim zakonima proizvodu ¢ete mozda morati priloZiti zapisnik koji
sadrzi barem informacije o odrZavanju, popravcima, rezultatima testova,
razdobljima mirovanja,...

Takoder, na dostupnom mjestu uz proizvod MORA SE navesti barem sljedece
podatke:

= upute za iskljucivanje sustava u slucaju nuzde
= naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice
= naziv, adresu te brojeve dnevnih i noénih telefona za dobivanje usluge

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

1.3.2 Mjesto postavljanja

= Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje zraka.

= Uvjerite se da mjesto ugradnje moze podnijeti teZinu i vibracije uredaja.

= Osigurajte dobro prozracivanje prostora. NEMOJTE zaprijeciti ni jedan otvor za
provjetravanje.

= Pazite da je uredaj niveliran.

Uredaj NE instalirajte na sljedec¢im mjestima:
= U potencijalno eksplozivnom okruzenju.

= Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski
valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, i prouzrociti greske u radu uredaja.

= Na mjestima gdje postoji opasnost od pozara zbog curenja zapaljivih plinova
(primjer: razrjedivac ili benzin), uglji¢nih vlakana, zapaljive prasine.

= Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: sumporovodik). Korozija
bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova moZe prouzrociti propustanje rashladnog
sredstva.

1.3.3 Rashladno sredstvo — u slucaju R410A ili R32

Ako je primjenjivo. Za vise informacija pogledajte prirucnik za postavljanje ili
referentni vodic za instalatera uredaja.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
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\f Z

) OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE
/e =

Ispumpavanje — Curenje rashladnog sredstva. Ako Zelite prepumpati sustav, a
postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom mozete sve
rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. Moguéa posljedica:
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom
rada.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.

UPOZORENIJE

Tijekom testiranja NIKADA proizvod ne izlazite tlaku visem od maksimalnog
dopustenog (kao $to je naznaceno na nazivnoj plocici uredaja).

UPOZORENIJE

U slucaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuce mjere opreza. Ako
negdje izlazi rashladni plin, odmah prozracite prostor. Moguci rizici:

> B

= Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenom prostoru moze
dovesti do pomanjkanja kisika.

= Ako plinovito rashladno sredstvo dode u dodir s plamenom, moze dodi do
stvaranja otrovnog plina.

UPOZORENIJE

UVIJEK prikupite otpadna rashladna sredstva. NEMOIJTE ispustati ih izravno u okolis.
Za vakuumiranje instalacije upotrijebite vakuumsku sisaljku.

UPOZORENIJE

Pazite da u sustavu nema kisika. Rashladno sredstvo se moze puniti TEK po zavrsetku
ispitivanja na nepropusnost i vakuumskog isusivanja.

Moguca posljedica: Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u
kompresor tijekom rada.

NAPOMENA

® Da se izbjegne prekid rada kompresora, NEMOJTE puniti rashladno sredstvo
preko navedene kolicine.

® Pri otvaranju rashladnog sustava, s rashladnim sredstvom se MORA postupati u
skladu s vazecim propisima.

NAPOMENA

Pazite da vanjske cijevi i prikljucci NE BUDU izloZeni naprezanju.

NAPOMENA

Nakon spajanja svih cijevi, provedite ispitivanje na propustanje plina. Svakako
provjerite dusikom da li propusta plin.

Qe o B P

= Ako je potrebno ponovno punjenje, pogledajte nazivnhu plocicu ili oznaku
punjenja rashladnog sredstva jedinice. Nazivna plocica sadrzi tip i potrebnu
koli¢inu rashladnog sredstva.

= Bilo da je jedinica tvornicki napunjena rashladnim sredstvom ili nije napunjena, u
oba slucaja mozda c¢ete morati napuniti dodatno rashladno sredstvo, ovisno o
veli¢ini cijevi i duljini cijevi sustava.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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= Koristite SAMO alate iskljuc¢ivo za tip rashladnog sredstva koje je primijenjeno u
sustavu, kako bi se zajamcio tlak i sprijecio ulazak stranih tijela u sustav.

= Rashladno sredstvo punite na slijededi nacin:

Ako je Tada
Prisutna je sifonska cijev Punite s bocom u uspravnom polozaju.
(tj., Celicna boca ima oznaku "Postavljen
sifon za punjenje tekucine")
Sifonska cijev NIJE prisutna Punite s bocom okrenutom naglavce.

= Spremnike s rashladnim sredstvom otvarajte polako.

= Punite rashladno sredstvo u tekuc¢em obliku. Punjenje u plinovitom stanju moze
sprijeciti normalan rad.

>

OPREZ

Pri dovrsetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u stanci, odmah zatvorite
ventil spremnika rashladnog sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali tlak
moze napuniti dodatno rashladno sredstvo. Moguca posljedica: Pogresna kolicina
rashladnog sredstva.

1.3.4 Slanavoda

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priru¢nik za postavljanje ili
referentni vodi€ za instalatera uredaja.

UPOZORENIJE

Odabir slane vode MORA biti u skladu s vazec¢im propisima.

UPOZORENIJE

U slucaju istjecanja slane vode poduzmite odgovarajuce mjere opreza. Ako slana
voda istjece, odmah prozracite prostor i obratite se svom lokalnom dobavljacu.

UPOZORENIJE

Temperatura u okolini unutar jedinice moZe postati puno vecéa od sobne
temperature, npr. 70°C. U slucaju istjecanja slane vode, vrudi dijelovi unutar jedinice
mogu dovesti do opasne situacije.

> B B P

UPOZORENIJE

Upotreba i instalacija uredaja MORA biti u skladu sa sigurnosnim mjerama opreza i
mjerama za zastitu okolisa utvrdenima primjenjivim propisima.

1.3.5 Voda

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priru¢nik za postavljanje ili
referentni vodic za instalatera uredaja.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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NAPOMENA
Kvaliteta vode mora biti u skladu sa Direktivom EU-a 2020/2184.

1.3.6 Struja
OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
= Potpuno iskljuc¢ite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja
bilo kakvih elektroinstalacija ili dodirivanja elektricnih dijelova.
= Prije servisiranja odspojite napajanje, pricekajte vise od 10 minute pa izmjerite
napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili elektri¢nim
komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti
elektricne komponente. Lokaciju stezaljki potrazite u shemi ozicenja.
* NE dodirujte elektricne komponente mokrim rukama.
* NE ostavljajte uredaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.
UPOZORENIJE
Ako NIJE tvornicki ugraden, u fiksno oZicenje MORA se ugraditi glavni prekidac ili
drugi uredaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim
polovima, ¢ime se jamci potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju Ill.
UPOZORENIJE
= Upotrebljavajte SAMO bakrene Zice.
= Pobrinite se da ozi¢enje na mjestu ugradnje udovoljava nacionalnim zakonima o
elektricnim instalacijama.
= Sva oZicenja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom ozicenja koja se
isporucuje s proizvodom.
= NIKADA ne stiscite viseZilne kabele te se pobrinite da kabeli NE dolaze u dodir s
cijevima i ostrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priklju¢ne
stezaljke.
= Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev,
stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno ili nepravilno uzemljenje
moZze prouzrociti strujni udar.
® Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s
nekim drugim uredajem.
= Provjerite jeste li postavili potrebne osigurace ili prekidace strujnog kruga.
= Obavezno instalirajte zastitu od dozemnog spoja. Propust da to ucinite moze
prouzroditi strujni udar ili pozar.
® Pri postavljanju zastite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s
inverterom (otporna na elektricne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo
nepotrebno otvaranje zastite od dozemnog spoja.
UPOZORENIJE
= Po zavrsetku radova na elektrici provjerite jesu li sve elektricne komponente i
prikljuc¢ak u razvodnoj kutiji dobro spojeni.
= Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja uredaja.
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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OPREZ
= Prilikom spajanja voda elektri¢cnog napajanja, spoj na uzemljenje izvedite prije

izvrsenja spojeva pod naponom.

= Prilikom iskljucivanja voda elektri¢cnog napajanja, spojeve pod naponom odspojite
prije odspajanja spoja na uzemljenje.

= Duljina vodica izmedu sidrenja elektricnog napojnog kabela i same redne stezaljke

MORA biti takva da se vodici pod naponom zategnu prije vodica uzemljenja u
slucaju da se naponski vodi¢ izvuce iz obujmice sidrenja.

NAPOMENA
Mjere opreza kod polaganja naponskih vodova:

oo e Je
v X X

= NEMOJTE spajajti zZice razlicitih promjera na isti prikljuak za napajanje
(nezategnutost u oZi¢enju moZze izazvati nenormalno zagrijavanje).

® Kada spajate zice jednakog promijera, spajajte ih prema gornjoj slici.

= Za oZiCenje upotrijebite Zicu namijenjenu za napajanje i ¢vrsto je spojite, a zatim
osigurajte da se sprijeCi prenosSenje naprezanja na razvodnu plocu.

= Upotrijebite odgovarajuci odvija¢ za pritezanje vijaka prikljucka. Odvija¢ s malim
vrhom ¢e ostetiti glavu i onemoguditi pravilno pritezanje.

® Prejako zatezanje vijaka priklju¢nice moze ih slomiti.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da biste sprijecili
smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 1 metra mozda NECE biti dovoljna.

NAPOMENA
Primjenjivo SAMO ako je napajanje trofazno, a kompresor ima ON/OFF (uklj./isklj.)

nacin pokretanja.

Ako postoji mogucnost pogresnog odabira faze nakon trenutnog nestanka struje i ako
se struja UKLJUCUJE i ISKLJUCUJE dok uredaj radi, prikljucite lokalno zatitu od
pogresnog odabira faze. Rad proizvoda s pogresnim odabirom faze moze prouzroditi
kvar kompresora i drugih dijelova.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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2 O dokumentaciji

2.1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlasteni instalateri + krajnji korisnici

INFORMACUA

[

l Ovaj uredaj namijenjen je za upotrebu od strane strucnjaka ili obucenih korisnika u
trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne
svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije
Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaca:
= Opée mjere sigurnosti:
- Sigurnosne upute koje morate procitati prije postavljanja
- Format: papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)
= Prirucnik za postavljanje i rad vanjske jedinice:
- Upute za postavljanje i upotrebu
- Format: papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)
= Referentni vodic za instalatere i korisnike:
- Priprema za instaliranje, referentni podaci,...

- Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i
napredno koristenje

- Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju
pretrazivanja Q kako biste pronasli svoj model.

Najnovija revizija isporu¢ene dokumentacije objavljena je na regionalnoj . Daikin
mre\noj stranicii dostupna je kod vaseg dobavljaca.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih
uputa.

Podatci o tehnickom inZenjerstvu

= Podset najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnim Daikin
internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehnic¢kih podataka dostupan je na Daikin Business Portal
(potrebna autentikacija).

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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3 O pakiranju

Imajte na umu sljedece:

= Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu ostecenja i cjelovitosti.
Svako ostecenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremnikovu
agentu za reklamacije.

= Dopremite zapakiranu jedinicu $to blize mjestu konacnog postavljanja da bi se
sprijecilo oSteéenje prilikom transporta.

= Pripremite unaprijed putanju po kojoj ¢e se jedinica dovesti do konacnog
poloZaja za ugradnju.

= Kod rukovanja uredajem, treba uzeti u obzir slijedece:

Iil Lomljivo.

Drzite uredaj uspravno, da se izbjegne oStecenje kompresora.

3.1 Vanjska jedinica

3.1.1 Zaraspakiravanje vanjske jedinice

8 HP

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom

16 4P404225-1C—-2025.11



3 | O pakiranju

10+12 HP

3.1.2 Za prenosenje vanjske jedinice

OPREZ
Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijska krilca jedinice.

Vili¢ar. Ako jedinica ostaje na svojoj Kran. Za modele 10+12 HP, moZete
paleti, moZete takoder koristiti vilicara. |takoder koristiti kran i dizati jedinicu na
slijededi nacin:

a Kuka za dizanje
b Dva vertikalna uzeta (najmanje 8 m i @20 mm) za dizanje jedinice
¢ Jedno horizontalno uzZe (takoder uc¢vrséeno na kuku za dizanje) da se sprijeci

padanje jedinice
d Zastitni materijal (krpe, mekani materijal) izmedu uzadi i kucista za zastitu kucista

UPOZORENIJE
Teziste jedinice odstupa prema desnoj strani (strana kompresora). Ako kranom dizete

jedinicu i ne ucvrstite horizontalno uze na kuku za dizanje kao Sto je prikazano,
jedinica moze pasti.

Jedinicu nosite polako na prikazani nacin:

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
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3.1.3 Vadenje pribora iz unutarnje jedinice

1 Uklonite servisni poklopac. Vidi "6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice" [» 39].

2 Uklonite pribor.
8 HP 10+12 HP

b c
1% 1% 1% 1%
P 2 B
dgE
f g h
1x 1x 2% (8 HP) 1x (12 HP)

8 HP
5x (=2+3) (10+12 HP)

Eﬂ:lé[l I—

Opce mjere opreza

Prirucnik za postavljanje i rad vanjske jedinice

Naljepnica o fluoriranim staklenickim plinovima

Naljepnica s podacima za postavljanje

Pribor za plinsku cijev 1 (8 HP: #19,1 mm; 10 HP: 22,2 mm; 12 HP: #25,4 mm)
Pribor za plinsku cijev 2 (8 HP: #19,1 mm; 10 HP: @22,2 mm; 12 HP: #25,4 mm)
Kabelska vezica

Pribor za plinsku cijev 3 (12 HP: 25,4 mm do @28,6 mm)

0@ -~ 0 T O

3.1.4 Za uklanjanje stalka za prijevoz
Samo za RXYSQ10+12.

NAPOMENA
Ako se jedinica pusti u rad s transportnim ucvrséenjem, mogu se javiti neuobicajene

vibracije i buka.

Vodic provjera za instalatera i korisnika RXYSQ8~12TMY1B
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4 O jedinicama i opcijama

U ovom poglavlju

4.1 L ENEITIKACT]A -ttt ettt et ettt a ekt s et e kst a s sttt n bttt s ket n e eeens 19
4.1.1 Identifikacijska 0znaka: vanjska JEAINICA.........cccoiiiiiiriiii 19
4.2 [ @ IO TU1 =T Yo I =T 1 Yol OSSOSO USSP PRSP 20
4.3 RASPOIEA SUSTAVA ...ttt ettt ettt s st e st et e e s e s s e stk e st s s e s b et n s s et s ettt 20
4.4 Kombiniranje jedinica i MOGUENOSTT ......c.iiiiieiie ettt ettt ettt ettt enen 20
4.4.1 O kombiniranju jedinica i mogucnostima.. 20
4.4.2 Moguce kombinacije unutarnjih jedinica .. 21
443 MOGUCENOSET Za VANJSKU JEATNICU ..ttt ettt 21
4.1 ldentifikacija
NAPOMENA
Ako istovremeno postavljate ili servisirate viSe jedinica, pazite da NE zamijenite
servisne ploce izmedu razlicitih modela.
4.1.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica
Lokacija
]
D\
Identifikacija modela
Primjer: RXYS Q12 TM Y1 B [*]
Koéd Objasnjenje
R Vanjska hladena zrakom
X Toplinska pumpa (ne-stalno grijanje)
Y Pojedinacni modul
S Serija S
Q Rashladno sredstvo R410A
8~12 Razred kapaciteta
™ Serija VRV IV
Y1 Elektricno napajanje
B Europsko trziste
[*] Naznaka manje promjene modela
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
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4.2 O unutarnjoj jedinici

Ovaj se priru¢nik za postavljanje odnosi na sustav toplinske crpke VRV IV-S,
potpuno inverterskog pogona.

Ove su jedinice namijenjene za postavljanje izvana i upotrebljavaju se za aplikacije
toplinske pumpe zrak - zrak.

Karakteristike RXYSQ8~12
Kapacitet Grijanje 25,0~37,5 kW
Hladenje 22,4~33,5 kW
Predvidena temperatura |Grijanje -20~15,5°C WB
okoline Hladenje ~5~52°C DB
4.3 Raspored sustava
° INFORMACIA
l Sljedeca slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vaseg sustava.
° INFORMACIA
l Nisu sve kombinacije unutarnjih jedinica dopustene, za smjernice vidi "4.4.2 Moguce
kombinacije unutarnjih jedinica" [» 21].

a . .
— |
b c | c | - e
A A B N
. dE  d=l ! g gf
a VRV IV-S Toplinska pumpa - vanjska jedinica
b Cjevovod za rashladno sredstvo
¢ VRV unutarnja jedinica izravnog sirenja (DX)
d Korisnicko sucelje (namjensko ovisno o tipu unutarnje jedinice)
e BP box (potrebno za spajanje Residential Air (RA) ili Sky Air (SA) nutarnjih jedinica
izravnog Sirenja (DX))
f Residential Air (RA) unutarnje jedinice izravnog Sirenja (DX)

g Korisnicko sucelje (bezZicno, namjensko ovisno o tipu unutarnje jedinice)

4.4 Kombiniranje jedinica i mogucnosti

INFORMACUA

°
l Izvjesne opcije mozda NISU dostupne u vasoj zemlji.

4.4.1 O kombiniranju jedinica i moguc¢nostima

NAPOMENA

Kako biste bili sigurni da ¢e vas sastavljeni sustav (vanjska jedinica + nutarnje jedinice)
raditi, trebate se upoznati s najnovijim tehnickim inZenjerskim podacima za toplinsku
pumpu VRV.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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4 | O jedinicama i opcijama

Sustav toplinske pumpe VRV IV-S se moZe kombinirati s viSe tipova unutarnjih
jedinica i namijenjen je za koristenje samo R410A.

Za pregledni prikaz koje su jedinice dostupne moZete pogledati proizvodni katalog
za VRV IV-S.

Dan je pregledni prikaz koji oznacava dopustene kombinacije vanjskih i nutarnjih
jedinica. Nisu sve kombinacije dopustene. One podlijezu pravilima (kombinacija
izmedu vanjska-nutarnja, kombinacija izmedu unutarnjih jedinica, itd.) navedenim
u tehnicko inZenjerskim podacima.

4.4.2 Moguce kombinacije unutarnjih jedinica

Opcenito se na sustav toplinske pumpe VRV mogu spajati slijededi tipovi unutarnjih
jedinica. Popis nije konacan i ovisi kako o modelu vanjske jedinice tako i o
kombinacijama modela unutarnjih jedinica.

= VRV unutarnje jedinice izravnog Sirenja (DX)(primjena iz zraka na zrak).

= SA/RA (Sky Air/Residential Air) unutarnje jedinice izravnog Sirenja (DX) (primjena
iz zraka na zrak). U daljnjem tekstu ¢e se skra¢eno navoditi kao unutarnje jedinice
RA DX. Ove unutarnje jedinice zahtijevaju BP box.

= AHU (primjene zrak na zrak): mora biti instalirana jedna od sljedece dvije
kombinacije:

- EKEXV—komplet + EKEQ—box.
- EKEXVA—komplet + EKEACBVE-box.
= Zracna zavjesa (primjene sa zraka na zrak): Za viSe informacija pogledajte tablicu

v

° INFORMACIA
l = Kombinacija VRV DX i RA DX unutarnjih jedinica nije dopustena.

= Kombinacija RA DX i AHU unutarnjih jedinica nije dopustena.

* Kombinacija RA DX i zra¢ne zavjese unutarnjih jedinica nije dopustena.

4.4.3 Mogucnosti za vanjsku jedinicu

INFORMACUA

°
l Pogledajte u tehnicko inZenjerskim podacima nazive najnovijih opcija.

Komplet razvodnika rashladnog sredstva

Opis Naziv modela
Refnet ceoni razvodnik KHRQ22M?29H

KHRQ22M64H
Refnet spoj KHRQ22M20TA
KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T

Za izbor optimalnog razvodnog kompleta, pogledajte "5.2.4 Izbor razvodnika za
rashladno sredstvo" [» 31].

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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Vanjski prilagodnik upravljanja (DTA104A61/62)

Da biste zadali specificnu operaciju s vanjskim unosom koji dolazi od centralnog
upravljanja moze se koristiti vanjski prilagodnik upravljanja. Instrukcije (skupne ili
pojedinacne) se mogu zadavati za tihi rad i rad s ograni¢enom potrosnjom energije.

U unutrasnju jedinicu mora biti ugraden vanjski upravljacki prilagodnik.
Kabel PC konfiguratora (EKPCCAB*)

Preko sucelja osobnog racunala mozZete izvrsiti nekoliko lokalnih podesSavanja pri
pustanju u rad. Za tu opciju potreban je EKPCCAB* namjenski kabel za
komunikaciju s vanjskom jedinicom. Softver korisnickog sucelja je dostupan na
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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5 Priprema

U ovom poglavlju

5.1

52

53
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511 Zahtjevi za mjesto postavljana vanjske jedinice
512 Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima...
513 Mjere protiv curenja rashladnog sredstva

Priprema cjevovoda rashladnog sredstva

521 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva

522 Materijal cijevi rashladnog sredstva

523 Izbor dimenzija cijevi

5.2.4 Izbor razvodnika za rashladno sredstvo

5.2.5 Duljina i visinska razlika cjevovoda rashladnog sredstva ...

Priprema elektri¢nog oZicenja

53.1 O elektri¢noj uskladenosti

5.3.2 ZahtjeVi 7@ SIGUIMOSNIU NAPTAVU «..vvietiaietieiatteeeteet ettt ettt es et es et et s et s et es et es e es et es e s es et en e eees et ene s en e nene e

5.1 pripremi mjesta ugradnje

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donosenje i odnosenje

jedinice s mjesta.

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se ¢esto upotrebljavaju za rad. U slucaju

gradevinskih radova (npr. brusenje) gdje se stvara dosta prasine, jedinicu se MORA
pokriti.

5.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljana vanjske jedinice

INFORMACUA

°
l Procitajte takoder slijedece zahtjeve:

= Opci zahtjevi za mjesto postavljanja. Vidi poglavlje "Opce mjere sigurnosti'.

= Potreban servisni prostor. Vidi poglavlje "Tehnicki podaci".

= Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva (duljina, visinska razlika). Vidi dalje u

ovom poglavlju stavku "Priprema".

OPREZ

Uredaj NIJE dostupan Siroj javnosti. Postavite ga u Cuvani prostor, zastitite ga od

lakog pristupa.

Ova jedinica prikladna je za instalaciju u komercijalnom i lakom industrijskom

okruzenju.

NAPOMENA

Ovo je proizvod klase A. U kucanstvu taj proizvod moze prouzrociti radijske smetnje,

u kojem slucaju korisnik treba poduzeti odgovarajuce mjere.

NAPOMENA

Oprema opisana u ovom priru¢niku moze prouzrociti elektronske Sumove koj

e

proizvodi energija radio-frekvencije. Oprema je u skladu sa specifikacijama
namijenjenim osiguravanju prihvatljive zastite od takovih smetnji. Ipak, nema jamstva

da se smetnje nece javiti i odredenim instalacijama.

Stoga se preporucuje postaviti opremu i sve elektricne Zice na takav nacin da zadrze

prikladnu udaljenosti od stereo opreme, osobnih racunala, itd.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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Osobno racunalo ili radio

Osigurac

Strujna zastitna sklopka - FID

Korisnicko sucelje

Unutarnja jedinica (samo u svrhu ilustracije)
Vanjska jedinica

-0 Q. n T QO

U prostorijama sa slabim prijemom trebate odrzati udaljenosti od 3 m ili vise
kako bi se izbjegle elektromagnetske smetnje druge opreme i koristite provodne
cijevi za vodove napajanja i prijenosa.

Izaberite mjesto gdje se kiSa moZze izbjedi Sto je vise moguce.

Pazite da u slucaju procurivanja, voda ne moZe oStetiti mjesto postavljanja i
okolinu.

Odaberite mjesto na kojem Sum rada ili izlaza vruéeg/hladnog zraka iz jedinice
nece nikome smetati i da je mjesto izabrano u skladu s vaze¢im propisima.

Rebra izmjenjivaca topline su oStra i moguce su ozljede. lzaberite mjesto
postavljanja gdje nema opasnosti od ozljeda (osobito na mjestima gdje se igraju
djeca).

Uredaj NE instalirajte na sljede¢im mjestima:

Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavace sobe), kako vas buka rada jedinice
ne bi ometala.

Napomena: Ako se zvuk mijeri u stvarnim uvjetima instalacije, izmjerena
vrijednost moZe biti viSa od razine zvu¢nog tlaka navedene pod naslovom Zvucni

ceve

Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja,
rasprsene Cestice ili pare. Plasticni dijelovi se mogu ostetiti i prouzroditi
procurivanje vode.

NE preporucujemo postavljanje jedinice na sljedeca mjesta jer time mozete skratiti
vijek trajanja jedinice:

Gdje postoji velika oscilacija u naponu
U vozilima ili plovilima
Gdje ima kiselih ili luznatih para

Postavljanje na morskoj obali. Obavezno pazite da jedinica NIJE izravno izloZena
morskim vjetrovima. Time se sprjeava korozija uslijed visokih razina soli u zraku,
Sto moze skratiti vijek trajanja jedinice.

Vanjsku jedinicu postavite dalje od izravnih vjetrova s mora.

Primjer: Iza zgrade.

H HHBHBH

o | []

a Vjetar smora

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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b Zgrada
¢ Vanjska jedinica

Ako je vanjska jedinica izloZena izravnim vjetrovima s mora, postavite vjetrobran.
= Visina vjetrobrana >1,5xvisina vanjske jedinice

= Kod postavljanja vjetrobrana uzmite u obzir prostor potreban za servisiranje.

d
c

H HHBHBH

[ 1]

a Vjetar s mora

b Zgrada

¢ Vanjska jedinica
d Vjetrobran

Jaki vjetrovi (218 km/h) koji pusu u izlaz zraka vanjske jedinice uzrokuju kratki spoj
(usis izlaznog zraka). To moze prouzrociti:

= smanjivanje radnog kapaciteta;
= Cesto ubrzavanje stvaranja mraza tijekom grijanja;
= prestanak rada zbog smanjenja niskog tlaka ili povecanja visokog tlaka;

= neispravan ventilator (ako u ventilator neprestano puse jak vjetar, moze se poceti
okretati velikom brzinom dok se ne pokida).

Kada je ispust zraka izloZen vjetru preporucujemo postavljanje pregradne ploce.

Okrenite izlazni otvor za zrak prema zidu zgrade, ogradi ili pregradi.

’f:”g%( N

a Obavezno pazite da ostane dovoljno mjesta za instaliranje

Postavite stranu s izlazom zraka pod pravim kutom na smjer vjetra.

2

o

&

a Prevladavajudi smjer vjetra
b Izlaz zraka

RXYSQ8~12TMY1B

Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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5.1.2 Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima

Zastitite vanjsku jedinicu od izravnih snjeznih oborina i pobrinite se da vanjska
jedinica NIKADA ne bude prekrivena snijegom.

N/

S
A

Nadstresnicu za snijeg ili kucica

Postolje (minimalna visina = 150 mm)

Prevladavajuci smjer vjetra

Izlaz zraka

NAPOMENA
Kada uredaj radi u rezimu grijanja na niskoj vanjskoj temperaturi s uvjetima visoke

vlaZnosti, obavezno poduzmite mjere da otvori za odvodnju budu slobodni koristeci
odgovarajuéu opremu.

20
155 |- ,,,‘,,, ‘

15 /

10 ( —

Q. n T O

5 ||

—20 ‘ ‘

10 15 20 252w730
T,(°C DB)

a: Raspon za postupak zagrijavanja; b: Raspon za postupak grijanja; T,: Unutarnja
okolna temperatura; T,o: Vanjska okolna temperatura

Ako je jedinica odabrana za rad na temperaturi okoline niZzoj od —5°C tijekom 5 dana
ili duze, s razinama relativne vlage koje prelaze 95%, preporuc¢ujemo primjenu Daikin
proizvoda posebno dizajniranih za takve namjene i/ili se obratite svom dobavljacu za
dodatni savjet.

5.1.3 Mjere protiv curenja rashladnog sredstva

O mjerama protiv curenja rashladnog sredstva

Instalater i strucnjak za sustav ¢e osigurati da nema procurivanja, u skladu s
lokalnim propisima ili standardima. Ako nema primjenjivih lokalnih standarda
primijenit e se slijedeci standardi.

Sustav koristi R410A kao rashladno sredstvo. R410A je samo po sebi potpuno
neotrovno, nezapaljivo rashladno sredstvo. Ipak, treba paziti da se sustav postavi u
prostoriji koja je dovoljno velika. To ¢e osigurati da se ne premasi maksimalna

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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razina koncentracije rashladnog plina, u slu¢aju propustanja sustava, a to u skladu s
primjenjivim lokalnim propisima i standardima.

O razini maksimalne koncentracije

Najveca koli¢ina punjenja rashladnog sredstva i izracun najveée koncentracije
rashladnog sredstva izravno je u vezi s prostorom u kojem su ljudi, a u koji bi ono
moglo procurivati.

Jedinica za mjerenje koncentracije je kg/m? (masa rashladnog plina u kg po 1 m?
zapremine prostora u kojem su ljudi).

Potrebna je uskladenost sa primjenjivim lokalnim propisima i standardima za
najvisu dopustenu razinu koncentracije.

Prema odgovarajuéem Europskom standardu, najvisa dopustena razina
koncentracije rashladnog sredstva u prostoru s ljudima za R410A je ograni¢ena na
0,44 kg/m°.

a
ﬂb
'

I

a Smjer protoka rashladnog sredstva
b Prostorija u kojoj je doslo do procurivanja rashladnog sredstva (istjecanje svog
rashladnog sredstva iz sustava)

I
| |

Posebno pazite na mjestima kao Sto su podrumi, itd. gdje rashladno sredstvo moze
ostati jer je teZe od zraka.

Provjera razine maksimalne koncentracije

Provjerite najviSu razinu koncentracije u skladu sa koracima 1 to 4 dole i poduzmite
sve sto je potrebno da udovoljava.

1 Koli¢inu rashladnog sredstva (kg) koje se puni izracunajte za svaki sustav

odvojeno.
Formula A+B=C
A Koli¢ina rashladnog sredstva u sustavu s jednom
jedinicom (koli¢ina rashladnog sredstva koje je
punjeno u sustav prije napustanja tvornice)
B Punjenje dodatnog rashladnog sredstva (koli¢ina
lokalno dodanog rashladnog sredstva)
C Ukupna koli¢ina rashladnog sredstva (kg) u sustavu
NAPOMENA
Ako se jedan cjevovod rashladnog sredstva dijeli na 2 potpuno nezavisna sustava za
rashladno sredstvo tada upotrijebite koli¢inu rashladnog sredstva koja se puni u svaki
zasebni sustav.

2 IzraCunajte zapreminu prostorije (m?) u kojoj je postavljena unutarnja jedinica.
U slucaju kao Sto je slijededi, izraCunajte zapreminu (D), (E) kao jednu
prostoriju ili kao najmanju prostoriju.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
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D Kada nema podjele na manje prostorije:

E Kada postoji pregrada prostorije koja ima otvor dovoljno velik da
dopusti slobodno strujanje zraka.

o R
a
b

a Otvor izmedu prostorija. U slu¢aju da postoje vrata otvori ispod i
iznad vrata moraju biti svaki po velic¢ini jednaki 0,15% ili vise
povrsine poda.

b Pregrada prostorije

3 Izracunajte gustocu rashladnog sredstva primjenom rezultata izracuna iz
koraka 1 i 2 gore. Ako rezultat gornjih izracuna prelazi najvisu razinu
koncentracije, treba naciniti ventilacijski otvor prema susjednoj prostoriji.

Formula F/G<H

F Ukupna kolic¢ina rashladnog sredstva u sustavu
rashladnog sredstva

G Veli¢ina (m?) najmanje prostorije u kojoj je postavljena
neka unutarnja jedinica

H Najvisa razina koncentracije (kg/m?)

4 Izracunajte gustocu rashladnog sredstva uzimajuci zapreminu prostorije u koju
je postavljena unutarnja jedinica i susjedne prostorije. Ugradite ventilacijske
otvore na vrata susjedne prostorije tako da gustoca rashladnog sredstva bude
manja od najvece razine koncentracije.

5.2 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva

5.2.1 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva

NAPOMENA
Rashladno sredstvo R410A strogo zahtjeva da se sustav odrzava Cistim, suhim i

zatvorenim.

= Cisto i suho: treba sprijetiti ulazak stranih materijala (uklju¢ujuéi mineralna ulja i
vlagu) u sustav.

= Hermeticki zatvoreno: R410A ne sadrZi klor ne unistava ozonski omotac i ne
umanjuje zastitu Zemlje od Stetnog ultraljubi¢astog zracenja. R410A ako se
ispusta, moze doprinijeti ucinku staklenika. Stoga posvetite posebnu paznju
provjeri nepropusnosti instalacije.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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®

NAPOMENA

Cjevovod i drugi dijelovi pod tlakom moraju biti prikladni za dano rashladno sredstvo.
Za cjevovod rashladnog sredstva koristite besavne bakrene cijevi deoksidirane
fosfornom kiselinom.

i

INFORMACUA

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u clanku "1 Opce mjere opreza" [» 6].

= Koli¢ina stranih materijala unutar cijevi (ukljucujuci ulja iz proizvodnje) smije biti

<30 mg/10 m.

5.2.2 Materijal cijevi rashladnog sredstva

Materijal cijevi

Besavne bakrene deoksidirane fosfornom kiselinom

Stupanj tvrdoce i debljina stjenke cijevi

Vanjski promjer (@) | Stupanj tvrdoce Debljina (t)*®

6,4 mm (1/4") Napusteno (O) >0,80 mm @
9,5 mm (3/8") 4
12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Napusteno (O) >0,99 mm

19,1 mm (3/4") Polu tvrdo (1/2H) >0,80 mm

22,2 mm (7/8")

25,4 mm (1") Polu tvrdo (1/2H) >0,88 mm

28,6 mm (1-1/8") Polu tvrdo (1/2H) >0,99 mm

@ Qvisno o vazecim propisima i maksimalnom radnom tlaku jedinice (vidi "PS High" na
nazivnoj plocici jedinice), moZze biti potrebna veéa debljina cijevi.

5.2.3 Izbor dimenzija cijevi

Odredite pravu dimenziju koristedi slijedeée tablice za spajanje na DX unutarnje
jedinice i na AHU jedinice (dana shema je samo za orijentaciju).

i

INFORMACIA
= Kombinacija VRV DX i RA DX unutarnjih jedinica nije dopustena.
* Kombinacija RA DX i AHU unutarnjih jedinica nije dopustena.

= Kombinacija RA DX i zrac¢ne zavjese unutarnjih jedinica nije dopustena.

i @

INFORMACUA

U slucaju RXYSQS8: Ako postavljate unutarnje jedinice RA DX, trebate konfigurirati
lokalne postavke [2-41] (= tip unutarnjih jedinica). Vidi "7.1.8 Mode 2: field
settings" [» 77].

U slucaju RXYSQ10+12: Tip unutarnjih jedinica se utvrduje automatski.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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VRV DX

RA DX

Cc1 |C-2 Cc-3 |C4
[3-1[[32] [33[[34] [s5|[]5] [s5]]5]
1 Vanjska jedinica
2 Kompleti za grananje rashladnog sredstva
3-1~3-4 unutarnje jedinice VRV DX
4 BP jedinice
5 unutarnje jedinice RA DX
A Cjevovod izmedu vanjske jedinice i (prvog) razvodnika za rashladno sredstvo
B-1B-2 Cjevovod izmedu razvodnika rashladnog sredstva
C-1~C-4 Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno sredstvo i unutarnje jedinice
D Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno sredstvo i BP jedinice
E Cjevovod izmedu BP jedinice i RA DX unutarnje jedinice

U slu¢aju da potrebne dimenzije cijevi (dimenzije u in¢ima) nisu dostupne,
dopusteno je takoder upotrijebiti i druge promjere (mm veli¢ine), uzimajuci u obzir

sliedece:

= Odaberite cijev koja je po dimenziji najbliza potrebnoj dimenziji.

= Upotrijebite odgovarajuce adaptere za prijelaze sa cijevi u in¢ima na cijevi u mm
(lokalna nabava).

= Treba podesiti dodatni izracun rashladnog sredstva kako je navedeno u
"6.6.3 Odredivanje koli¢ine dodatnog rashladnog sredstva" [» 55].

A: Cjevovod izmedu vanjske jedinice i (prvog) razvodnika za rashladno sredstvo

Ako je ekvivalentna duljina cijevi izmedu vanjske i najudaljenije unutarnje jedinice
90 m ili vise, mora se povecati dimenzija glavnih cijevi (i plinske i tekuée faze).
Ovisno o duljini cjevovoda, kapacitet se mozZze smanjiti, ali ¢ak i u takvim
slucajevima treba povecati promjer glavnih cijevi. Vise tehnickih podataka se moze
naci u tehnicko inZzenjerskom prirucniku.

—a d e

b

=

D n T O

Vanjska jedinica

Glavna plinska cijev (povecajte dimenziju cijevi ako je duljina b+d > 90 m)
Prvi set razvodnika rashladnog sredstva

Cjevovod izmedu unutarnje jedinice i prvog razvodnika za rashladno sredstvo
Najudaljenija unutarnja jedinica

Tip kapaciteta vanjske Vanjski promjer cijevi (mm)
jedinice (HP) Cijev za plin Cijev za tekuéinu
Standardno | Nadmjera | Standardno | Nadmjera
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,4¢
12 25,4 28,6 12,7 15,9

(a) Ako dimenzija NIJE dostupna, povecanje NIJE dopusteno.
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(b) Ako dimenzija NIJE dostupna, dopusteno je povedanje na 28,6 mm.

B: Cjevovod izmedu razvodnika rashladnog sredstva

Odaberite iz slijedece tablice u skladu s ukupnim kapacitetom vanjske jedinice,
priklju¢ene smjesten niz liniju. Ne dopustite da dimenzija spojnog cjevovoda bude
veca od cjevovoda rashladnog sredstva odabranog prema nazivu modela opceg

sustava.
Indeks kapaciteta Vanjski promjer cijevi (mm)
unutarnje jedinice Cijev za plin Cijev za tekuéinu
<150 15,9 9,5
150<x<200 19,1
200<x<290 22,2
290<x<390 28,6 12,7

Primjer: Kapacitet niz tok za B-1 = indeks kapaciteta jedinice 3-1 + indeks
kapaciteta jedinice 3-2
C: Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno sredstvo i unutarnje jedinice

Upotrijebite iste promjere kao za spojeve (tekucina, plin) na unutarnjim jedinicama.
Promjeri unutarnjih jedinica su slijedeci:

Indeks kapaciteta Vanjski promjer cijevi (mm)
unutarnje jedinice Cijev za plin Cijev za tekuéinu
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

200 19,1
250 22,2

D: Cjevovod izmedu razvodnika za rashladno sredstvo i BP jedinice

Ukupan indeks kapaciteta Vanjski promjer cijevi (mm)
prikljucenih unutarnjih Cijev za plin Cijev za tekuéinu
jedinica
15762 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Cjevovod izmedu BP jedinice i RA DX unutarnje jedinice

Indeks kapaciteta Vanjski promjer cijevi (mm)
unutarnje jedinice Cijev za plin Cijev za tekuéinu
15~42 9,5 6,4

50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 lzbor razvodnika za rashladno sredstvo

Primjer cjevovoda pogledajte u "5.2.3 Izbor dimenzija cijevi" [» 29].
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Refnet spoj u prvom ogranku (gledano od vanjske jedinice)

Kada upotrebljavate refnet spojeve na prvoj grani brojeci od vanjske jedinice,
izaberite iz slijedece tablice sukladno kapacitetu vanjske jedinice. Primjer: Refnet

spoj A—>B-1.
Tip kapaciteta vanjske jedinice (HP) Komplet razvodnika rashladnog
sredstva
8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

Refnet spojevi na ostalim granama

Za refnet spojeve, osim na prvom razvodniku, odaberite odgovarajuci razvodnik na
osnovu indeksa ukupnog kapaciteta svih unutarnjih jedinica postavljenih nakon
prvog razvodnika. Primjer: Refnet spoj B-1->C-1.

Indeks kapaciteta unutarnje jedinice Komplet razvodnika rashladnog
sredstva
<200 KHRQ22M20TA
200<x<290 KHRQ22M29T9
290<x<390 KHRQ22M64T

Refnet ¢eoni razvodnici

Sto se ti¢e refnet ¢eonih razvodnika, odaberite iz slijedece tablice u skladu s
ukupnim kapacitetom svih unutarnjih jedinica spojenih ispod refnet ceonog

razvodnika.
Indeks kapaciteta unutarnje jedinice Komplet razvodnika rashladnog
sredstva
<200 KHRQ22M29H
200<x<290
290<x<390 KHRQ22M64H
INFORMACUJA

i @

Na refnet ceoni razvodnik se moze spojiti najvise 8 grana.
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5.2.5 Duljina i visinska razlika cjevovoda rashladnog sredstva

Povezivanje samo sa VRV DX i RA DX unutarnjim jedinicama

Duljina i visinska razlika cjevovoda mora biti u skladu sa slijedecim zahtjevima. Bit ¢e razmotrena dva uzorka:

* Vanjska sa 100% VRV DX unutarnjih jedinica
* Vanjska sa 100% RA DX unutarnjih jedinica

Zahtjev Granica
RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX |VRV DX| RA DX |VRV DX| RA DX
Najveca stvarna duljina cijevi 100m | 70m | 120m | 70m | 120m | 70m
= Primjer 1.1, jedinica 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Granica
= Primjer 1.2, jedinica 6: a+b+h<Granica
= Primjer 1.2, jedinica 8: a+i+k<Granica
= Primjer 1.3, jedinica 8: a+i<Granica
= Primjer 2, jedinica 18: a+b+m<Granica
Maksimalna ekvivalentna duljina cijevi® 130m | 90m | 150m | 90m | 150m | 90 m
Maksimalna ukupna duljina cijevi 300 140m | 300m | 140 m | 300m | 140 m
= Primjer 1.1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Granica
= Primjer 2: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<Granica
Minimalna duljina vanjska-prvi komplet grananja Nije 5m Nije 5m Nije 5m
rashladnog sredstva dostup dostup dostup
= Primjer 2: Granica<a no no no
Maksimalna duljina prvi komplet grananja-unutarnja 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m
jedinica
= Primjer 1.1, jedinica 8: b+c+d+e+f+g+p<Granica
= Primjer 1.2, jedinica 6: b+h<Granica
= Primjer 1.2, jedinica 8: i+k<Granica
= Primjer 1.3, jedinica 8: i<Granica
= Primjer 2, jedinica 18: b+m<Granica
Maksimalna duljina vanjska-BP Nije 55m Nije 55m Nije 55m
= Primjer 2, BP3: a+b<Granica dostup dostup dostup
no no no
Minimalna i maksimalna Indeks kapaciteta unutarnje Nije [2~15m| Nije |2~¥15m| Nije [2~15m
duljina BP-unutarnja jedinice<60 dostup dostup dostup
= Primjer 2, jedinica 18: no no no
Min.sm<Maks. Indeks kapaciteta unutarnje | Nije |2~12m| Nije |[2~12m| Nije |2~12m
jedinice=60 dostup dostup dostup
no no no
Indeks kapaciteta unutarnje Nije | 28 m Nije | 28 m | Nije | 28 m
jedinice=71 dostup dostup dostup
no no no
Najveca visinska razlika Vanjska viSa od unutarnje 50m | 30m 50m | 30m | 50m 30m
vanjska-unutarnja = Primjeri: H1<Granica
Vanjska niZza od unutarnje 40 m 40 m 40 m

RXYSQ8~12TMY1B PDAIKIN

Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11

Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika

33



5 | Priprema

Zahtjev Granica
RXYSQS8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX VRV DX| RA DX |VRV DX| RA DX

Najveca visinska razlika unutarnja-unutarnja 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m
= Primjeri: H2<Granica
Najveca visinska razlika vanjska-BP Nije 30m Nije 30m Nije 30m
« Primjer 2: H3<Granica dostup dostup dostup

no no no
Najveca visinska razlika BP-BP Nije 15m Nije 15m Nije 15m
« Primjer 2: H4<Granica dostup dostup dostup

no no no
Najveca visinska razlika BP-unutarnja Nije 5m Nije 5m Nije 5m
* Primjer 2: H5<Granica dostup dostup dostup

no no no

@) Uzima se da je ekvivalentna duljina cijevi refnet spoja=0,5 m i refnet ¢eonog razvodnika=1 m (u svrhu proracuna ekvivalentne
duljine cijevi, ne za izracun punjenja rashladnog sredstva).

Primjer 1 (VRV DX unutarnjih jedinica)

Primjer 2 (RA DX unutarnjih jedinica)

Primjer 1,1

(I BP3
I |
H5| | im

—_——

<d  Refnet spoj
C_—> Refnet ¢eoni razvodnik
() BPkutija
1~8 Unutarnje jedinice VRV DX
11~18 Unutarnje jedinice RA DX

Povezivanje sa samo jednom jedinicom za obradu zraka (raspored u paru)

Cijev Maksimalna duljina (stvarna/
ekvivalentna)
Najdulja cijev od vanjske jedinice 50 m/55 m®
Ukupna duljina cijevi 150 m/—®
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@ Maksimalna dopustena duljina cjevovoda je 5 m.

® Moguca su do-tri ogranka cijevi u slu¢aju AHU s povezanim izmjenjiva¢em topline.

Povezivanje s VRV DX unutarnjim jedinicama i jedinicama za obradu zraka
(mjesovit raspored) i povezivanje samo s jedinicama za obradu zraka (viSestruki

raspored)

INFORMACUA

[
l Sljedeca slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vaseg sustava.

a Vanjska jedinica

b VRV DX unutarnja jedinica

¢ EKEXV(A)-komplet

d Jedinica za obradu zraka (AHU)

e VRV DX unutarnja jedinica (kanal)

Cijev Maksimalna duljina (stvarna/
ekvivalentna)

Najdulja cijev od vanjske jedinice ili 50 m/55 m®
posljednjeg grananja cijevi viSe vanjskih
jedinica (A + [B, D])
Najdulja cijev nakon prvog grananja 40 m/—
cijevi (B, D)
Ukupna duljina cijevi 300 m/—

@ Maksimalna dopustena duljina cjevovoda je 5 m.

Dopustiva visinska razlika

lzraz Definicija Visinska razlika [m]
H1 Razlika u visini izmedu 50/55
vanjske i unutarnjih
jedinica
H2 Razlika u visini izmedu 15

unutarnjih jedinica

RXYSQ8~12TMY1B PDAIKIN
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lzraz Definicija Visinska razlika [m]
H3 Visinska razlika izmedu 5
EKEXV(A)—kompleta i AHU
jedinica

5.3 Priprema elektricnog ozi¢enja

5.3.1 O elektri¢noj uskladenosti

Ova je oprema u skladu s:

= EN/IEC 61000-3-12 pod uvjetom da je napon kratkog spoja S, veci ili jednak
minimalnoj S, vrijednosti u tocki sucelja izmedu korisnikovog sustava napajanja i
javhog sustava.

- EN/IEC 61000-3-12 = Europski/Medunarodni Tehnicki Standard propisuje
ogranicenje za harmonicne struje proizvedene opremom koja je priklju¢ena na
sustav javne niskonaponske mreze s ulaznom strujom od >16 A i <75 A po fazi.

- Osoba koja postavlja uredaj ili korisnik obavezni su osigurati, prema potrebi se
savjetujuci s operaterom mreze, da je oprema prikljucena SAMO na napajanje s
naponom kratkog spoja S, ve¢im ili jednakim minimalnoj S, vrijednosti.

Model Minimalna S, vrijednost
RXYSQ8 910 kVA
RXYSQ10 564 kVA
RXYSQ12 615 kVA

5.3.2 Zahtjevi za sigurnosnu napravu

Ozi¢enje napajanja

Elektricno napajanje mora biti zastiéeno potrebnim sigurnosnim uredajima, tj.
glavnim prekidac¢em, sa sporim osiguracem na svakoj fazi i s uzemljenom zastitnom
sklopkom sukladno vaZzeéim propisima.

U vod elektricnog napajanja, UVIJEK ugradite strujnu zastitnu sklopku (FID) s
trenutnim djelovanjem. Instalirana strujna zastitna sklopka - FID MORA biti u skladu
s lokalnim propisima o ozicenju.

Odabir i dimenzioniranje ozicenja treba izvrsiti u skladu s vazed¢im propisima na
osnovi podataka navedenih u donjoj tablici.

Model Minimalna jakost struje Preporuceni osiguraci
kruga
RXYSQ8 18,5A 25A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A

Za sve modele:

= Fazaifrekvencija: 3N~ 50 Hz
= Napon: 380-415V

= Presjek prijenosnog voda:

ObloZeni plasti¢ni priklju¢ni kabel ili
kabel presjeka 0,75 do 1,25 mm?
(dvozilni)

Prijenosno ozicenje
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Najveca duljina oZicenja 300 m

(= udaljenost izmedu vanjske i
najudaljenije unutarnje jedinice)

Ukupna duljina oZicenja 600 m

(= udaljenost izmedu vanjske i svih
unutarnjih jedinica)

Ako ukupno prijenosno oZicenje prelazi ove granice, moze do¢i do greske u
komunikaciji.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
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6 Postavljanje

U ovom poglavlju

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Pregled: Postavljanje ...

Otvaranje jedinica

6.2.1 ViSE 0 OLVAIANU JEAINICA ... ovtitiiet ettt ettt ettt ekttt ettt bt e et en et
6.2.2 7@ OtVAranj@ VanjSKE JEOINICE ......ouiieuiiieiieiettiett oottt ettt ettt ettt et ettt s e es s esess et ena et nese e
Montaza vanjske jedinice

6.3.1 O postavljanju vanjske jedinice

6.3.2 Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske JEdINICE .........cccciiiiiiiiiii e
6.3.3 Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje ..

6.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice

6.3.5 Za osiguravanje praznjenja

6.3.6 Za sprecavanje prevrtanja Vanjske JEAINICE ........i.iiiiieiieee ettt
Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo

6.4.1 O spajanju cjevovoda za rashladno sredstvo

6.4.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva...

6.4.3 SMJEINICE Z@ SAVIJANJE CIJBVI .ttt ettt bttt ettt
6.4.4 Lemljenje kraja cijevi

6.4.5 Koristenje zapornog ventila i servisnog prikljucka ....

6.4.6 UKIGNjanje Z8NJEEENTN CIHIBVI...vviuiieieieiie ettt ettt ettt
6.4.7 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku JEdINICU ..........ccoveiiiiriiiieceeccee e
6.4.8 Spajanje kompleta razvodnika za rashladno sredstvo ..

Provjera cjevovoda rashladnog sredstva

6.5.1 O provjeri cjevovoda rashladNog STEASIVA ........iiiiiiieiiiiie et
6.5.2 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: OpCe SMJEIMICE. ......cci ittt
6.5.3 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Postavljanje

6.5.4 Izvodenje tlac¢ne probe

6.5.5 1zvodenje VakUUmMSKOZ ISUSIVANJA ......viuiiiiiieii ittt ettt ettt ettt ettt
6.5.6 Izoliranje cijevi rashladnog sredstva..

Punjenje rashladnog sredstva ...

6.6.1 O punjenju rashladnog sredstva.....

6.6.2 Mijere opreza kod punjenja rashladnog SreASTVA ......cviiiiiiiiice e
6.6.3 Odredivanje kolicine dodatnog rashladnog sredstva....

6.6.4 Punjenje rashladnog sredstva.....

6.6.5 Kédovi gresaka kod punjenja rashladnog sredstva ...

6.6.6 Postavljanje naljepnice o fluoriranim stakleni¢kim pliNOVIMA .........cccciiiiiiiic e
Spajanje elektri¢nog ozZicenja

6.7.1 O spajanju elektri¢nog oZicenja ..

6.7.2 Za spajanje elektricnog ozZicenja Na vanjSKu JEAINICU ......o.iiiiiieiisseeee e

Dovrsetak postavljanja VanjSKe JEAINICE . ....c..i.iiii oottt ettt ettt ettt
6.8.1 Zavrsetak oZi¢enja medupovezivanja...

6.8.2 Za zatvaranje vanjske jedinice

6.1 Pregled: Postavljanje

38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
4
42
42
43
43
44
46
47
49
50
50
51
51
52
52
53
54
54
54
55
56
58
58
59
59
64
67
67
67

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati na mjestu ugradnje da biste
instalirali sustav.

Tipican postupak

Instalacija se tipi¢no sastoji od sljedecih faza:

MontaZa vanjske jedinice.

= VjeSanje unutarnjih jedinica.

= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo.

Provjera cjevovoda rashladnog sredstva.
Punjenje rashladnog sredstva.

= Spajanje elektri¢énog ozicenja.

= ZavrSavanje vanjske instalacije.

= ZavrSavanje unutarnje instalacije.
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° INFORMACIA
l Za instaliranje unutarnje jedinice (vjesanje unutarnje jedinice, spajanje rashladnog
cjevovoda, prikljucivanje elektricnih vodova ...), vidi prirucnik za postavljanje

unutarnje jedinice.

6.2 Otvaranje jedinica

6.2.1 Vise o otvaranju jedinica

Ponekad morate otvoriti jedinicu. Primjer:

Kod spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo
Prilikom spajanja elektri¢nog ozZicenja
Prilikom radova na odrzavanju ili servisiranju

c OPASNOST: OPASNOST OD STRUJINOG UDARA

NE ostavljajte uredaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice

c OPASNOST: OPASNOST OD STRUINOG UDARA

ff OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

10+12 HP

6.3 Montaza vanjske jedinice

6.3.1 O postavljanju vanjske jedinice

Tipican postupak

Postavljanje vanjske jedinice obi¢no se sastoji od sljedecih faza:

1

2
3
4

Nabava konstrukcije za postavljanje.
Postavljanje vanjske jedinice.
Osiguravanje sustava praznjenja.
Sprecavanje prevrtanja jedinice.

RXYSQ8~12TMY1B
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6.3.2 Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice

INFORMACIA

o
l Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedeéim poglavljima:

= Opce mjere opreza

" Priprema

6.3.3 Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje

Provjerite je li podloga za postavljanje ¢vrsta i ravna kako jedinica ne bi uzrokovala
vibracije ili buku tijekom rada.

Kao Sto je prikazano na crtezu temelja, pricvrstite jedinicu s pomocu temeljnih
svornjaka.

Pripremite Cetiri kompleta sidrenih vijaka, matica i podloski (nije u isporuci) kako
slijedi:

[mm]

a Pazite da ne prekrijete ispusne otvore na donjoj ploci jedinice.

6.3.4 Zainstaliranje vanjske jedinice

6.3.5 Za osiguravanje praznjenja

= Uvjerite se da kondenzirana voda moZe slobodno otjecati.

= Jedinicu postavite na podlogu kako bi se osiguralo dobro praZnjenje i izbjeglo
nakupljanje leda.

= Oko temelja pripremite odvodni kanal, kojim ¢e otpadna voda otjecati podalje od
uredaja.

= |zbjegavajte ispustanje vodenog kondenzata na pjesacku stazu tako da u slucaju
niskih temperatura NE postane klizava.
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= Ako jedinicu postavite na okvir, postavite vodootpornu plocu najvise 150 mm od
donje strane jedinice kako biste sprijecili da voda ude u jedinicu i izbjegli kapanje
vodenog kondenzata (pogledajte sliku u nastavku).
’p/\
N

NAPOMENA
Ako podloga za postavljanje ili pod prekrivaju ispusne otvore vanjske jedinice,

podignite jedinicu kako biste napravili razmak veéi od 150 mm ispod vanjske jedinice.

£
€
3
N
I 1T
Ispusni otvori (dimenzije u mm)
Model Pogled odozdo (mm)
RXYSQS Jil - a a
B O
Al
47 395 191
RXYSQ10+12 o a
[T
81}4@ -]
z _'TIfD ® |e
Oer—
? Jr:, P 52 P
\'G:Lﬂ_l 20
216 130 98
‘ 21 89 32

a Ispusniotvori

6.3.6 Za sprecavanje prevrtanja vanjske jedinice

U slucaju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snazan vjetar moZe nagnuti,
poduzmite sljedece mjere:

1 Pripremite 2 kabela kao $to je naznaceno na ilustraciji (lokalna nabava).
2 Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice.

3 Umetnite gumeni podlozZak (lokalna nabava) izmedu kabela i vanjske jedinice
kako biste sprijecili grebanje boje kabelima.

4 Pric¢vrstite krajeve kabela.

Zategnite kablove.
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6.4 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo

6.4.1 O spajanju cjevovoda za rashladno sredstvo

Prije spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo

Utvrdite da su vanjska i unutarnja jedinica postavljene.

Tipican postupak

Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva obuhvaca:

= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu

Spajanje kompleta razvodnika rashladnog sredstva

Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva do unutarnjih jedinica (vidi priru¢nik za
postavljanje unutarnjih jedinica)

Izoliranje cijevi rashladnog sredstva

Drzite na umu smjernice za:

- Savijanje cijevi

Tvrdi lem

Koristenje zapornih ventila

Uklanjanje zgnjecenih cijevi

6.4.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva

fi OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

®

NAPOMENA

Uzmite u obzir slijedece mjere kod cjevovoda rashladnog sredstva:

Izbjegavajte da u rashladni krug ude bilo Sto (npr. zrak) osim predvidenog
rashladnog sredstva.

Kada dodajete rashladno sredstvo upotrijebite samo R410A.

Kod instalacije koristite samo one alate (npr. manometar razvodnika) koji se
upotrebljavaju iskljucivo za instalacije R410A i podnose tlak kako bi sprijecili
ulazak stranih tvari (npr. mineralnih ulja i vlage) u sustav.

Zastitite cjevovod kako je opisano u slijedecoj tablici da sprijeCite ulazak
necistoca, tekucine ili prasine u cijev.

Budite oprezni prilikom provlacenja bakrenih cijevi kroz zidove.

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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Jedinica Vrijeme postavljanja Postupak zastite
Vanjska jedinica >1 mjesec Stisnite cijev
<1 mjesec Stisnite cijev ili oblijepite
Unutarnja jedinica | Bez obzira na period trakom

NAPOMENA
NEMOIJTE otvarati zaporni ventil rashladnog sredstva prije nego provjerite cjevovod.

Trebate li dodati rashladno sredstvo, nakon dodavanja preporucuje se otvaranje
zapornog ventila rashladnog sredstva.

6.4.3 Smjernice za savijanje cijevi
Za savijanje upotrijebite savijac cijevi. Sva savijanja cijevi trebaju biti Sto njeznija
(polumijer savijanja treba biti 30~40 mm ili vedi).

6.4.4 Lemljenje kraja cijevi

if OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

NAPOMENA
Mjere opreza pri spajanju vanjskih cijevi. Dodajte materijal za lemljenje kako je dolje
prikazano.

<@25.4 >@25.4

o é?

= Kod lemljenja, upuhujte dusik da se sprijeci stvaranje velikih koli¢ina oksidirajuceg
filma s unutarnje strane cjevovoda. Taj film Stetno djeluje na ventile i kompresore
u sustavu rashladnog sredstva te sprjecava pravilan rad.

= Podesite tlak dusika pomocu redukcijskog ventila na 20 kPa (0,2 bar) (t]. tek toliko
da se na koZi mozZe osjetiti strujanje).

a b c d e
T
<7f il gl
a Cjevovod za rashladno sredstvo
b Dio na kojem se izvodi tvrdi lem
¢ Omotano trakom
d Rucni ventil
e Redukcijski ventil
f Dusik

= NEMOIJTE upotrebljavati anti-oksidans pri tvrdom lemljenju na cjevovodu. Talog
moze zacepiti cijevi i oStetiti opremu.
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= NEMOIJTE upotrebljavati fluks pri tvrdom lemljenju bakar-na-bakar na cjevovodu
za rashladno sredstvo. Za tvrdi lem upotrijebite fosforno bakreno metalno punilo
(BCuP) koje NE zahtijeva fluks.

Fluks izuzetno Stetno djeluje na sustave cjevovoda rashladnog sredstva. Upotreba
klornog fluksa moze prouzrociti koroziju cijevi, a ako fluks sadrzi fluor, moze
prouzrociti kvarenje maziva.

= Kada izvodite tvrdo lemljenje UVIJEK zastitite okolne povrsine od topline (npr.
izolacijskom pjenom).

6.4.5 KoriStenje zapornog ventila i servisnog prikljucka

Postupanje sa zapornim ventilom
Imajte na umu sljedece smjernice:
= Zaporni ventili za plin i za tekucinu su tvornicki zatvoreni.
= Pazite da za vrijeme rada sve zaporne ventile drZite otvorene.

= Na donjim slikama prikazani su nazivi svakog dijela potrebnog za rukovanje
zapornim ventilom.

a Servisni prikljuc¢ak i kapa servisnog prikljucka
b Zaporni ventil

c Priklju¢ak vanjskog cjevovoda

d Pokrov zapornog ventila

a‘ b

i

e d c

Servisni priklju¢ak
Pokrov zapornog ventila
Sesterokutni otvor
Vreteno

e Sjediste ventila

Qo T O

= NE primjenjujte prekomjernu silu na zaporni ventil. To moZe ostetiti kudiste
ventila.
Otvaranje zapornog ventila
1 Uklonite kapu sa zapornog ventila.

2 Umetnite imbus klju¢ u zaporni ventil i okrecite ga suprotno od kazaljke sata.

3 Kada se zaporni ventil ne da dalje okretati, prekinite okretanje.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
44 Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11



6 | Postavljanje

4 Postavite kapu na zaporni ventil.
Rezultat: Ventil je sada otvoren.

Za potpuno otvaranje zapornog ventila $19,1~®25,4 mm zakrecite imbus klju¢ dok
se ne postigne moment stezanja izmedu 27 i 33 Nem.

Nedostatan moment stezanja moze prouzrociti curenje rashladnog sredstva i lom
poklopca zapornog ventila.

NAPOMENA
Obratite paznju na to da je navedeni raspon momenta stezanja primjenjiv samo za

otvaranje zapornog ventila @19,1~@25,4 mm.

Zatvaranje zapornog ventila
1 Uklonite kapu sa zapornog ventila.

2 Umetnite imbus klju¢ u zaporni ventil i okrecite ga suprotno od kazaljke sata.

3 Kada se zaporni ventil ne da dalje okretati, prekinite okretanje.
4 Postavite kapu na zaporni ventil.

Rezultat: Ventil je sada zatvoren.

Postupanje s poklopcem zapornog ventila
= Kapa zapornog ventila je zabrtvliena na mjestu oznadenom strelicom. NE
ostecujte ga.
= Nakon koriStenja zapornog ventila, dobro stegnite kapu zapornog ventila i
provjerite da rashladno sredstvo nigdje ne curi. Moment sile zatezanja potrazite
u donjoj tablici.

Ny

Postupanje sa servisnim prikljuckom
= Uvijek upotrebljavajte gibljivu cijev za punjenje koja je opremljenu s potisnim
trnom za ventil, jer je servisni prikljué¢ak ventila tipa Schrader.

= Nakon Sto ste koristili servisni prikljucak, sa sigurno$¢u utvrdite da je kapa
prikljucka dobro stegnuta. Moment sile zatezanja potrazite u donjoj tablici.

= Nakon pritezanja kape servisnog prikljucka provjerite da nema ispustanja
rashladnog sredstva.
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Momenti stezanja

Dimenzija Moment zatezanja Nem (zatvaranje u smjeru kazaljke sata)
zapornog Vreteno
ek (75 Tijelo ventila | 'Imbus’ kljuc Kapica Servisni
(poklopac prikljucak
ventila)
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5716,5 11,5~13,9
®12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
?19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
@25,4

6.4.6 Uklanjanje zgnjecenih cijevi

UPOZORENIJE
Bilo koja koli¢ina plina ili ulja preostala unutar zapornog ventila moze razvaliti

zgnjeceni cjevovod.

Propust u pravilnom pridrzavanju ovih uputa moze prouzrociti oste¢enje imovine ili
tjelesne ozljede, koje ovisno o okolnostima mogu biti teske.

Primijenite sljededi postupak za uklanjanje zgnjecenog cjevovoda:

1 Sasigurnoscu utvrdite da su zaporni ventili potpuno zatvoreni.

2 Spojite crijevo jedinice za vakumiranje/punjenje preko razvodnika na servisne
ulaze svih zapornih ventila.

Redukcijski tlacni ventil
Dusik

Vage

Spremnik rashladnog sredstva R410A (sustav sifona)
Vakuumska sisaljka

Zaporni ventil tekuce faze

Zaporni ventil plinskog voda

Ventil A

Ventil B

W>Mm@ D 20 T

3 Uhvatite plini ulje iz zgnjeCenog cjevovoda koristeci jedinicu za izvlacenje.

OPREZ
NE ispustajte plinove u atmosferu.

4 Kada je skupljen sav plin i ulje iz zgnjeCenog cjevovoda, odvojite cijev za
punjenje i zatvorite servisne prikljucke.

5 Odrezite donji dio cijevi zapornog ventila za plin i tekuéinu duz crne crte.
Upotrijebite prikladan alat (npr., sjekac cijevi).

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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c UPOZORENJE

NEMOIJTE NIKADA lemljenjem uklanjati zgnjecenu cijev.

Bilo koja koli¢ina plina ili ulja preostala unutar zapornog ventila moze razvaliti
zgnjeceni cjevovod.

6 Prije nastavka spajanja cijevi na licu mjesta pricekajte dok sve ulje ne iskapa u
slu¢aju da punjenje nije zavrseno.

6.4.7 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu

NAPOMENA
Provjerite da vanjski cjevovod ne dodiruje druge cijevi, donju plocu ili bocnu plocu.

Narocito kod donjeg i bocnog spajanja, svakako zastitite cjevovod odgovarajucom
izolacijom, kako biste sprijecili da dode u dodir s kucistem.

1 Ucinite sljedece:

= Uklonite servisni poklopac. Vidi "6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice" [» 39].
= Uklonite plocu ulaza cijevi (a) pomocu odvijaca (b).

2

INFORMACIA

i @

—~J. "
o
Q\/5 50\6\\

b b b a b

* |zbijte perforirani otvor (a) na ploci dna ili pokrovnoj ploc¢i udarcima na spojna
mjesta pomocu ravnog odvijaca i Cekica.

= QOpcijski, izrezite proreze (b) pilom za metal.

RXYSQ8~12TMY1B PDAIKIN
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NAPOMENA
Mijere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:

® |zbjegavajte ostecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i nanesete reparaturnu
boju na rubove i na okolne zavrsne povrsine, kako bi se sprijecilo rdanje.

= Kada provlacite zZice kroz izbijene otvore, omotajte Zice zastitnom trakom kako ih
ne biste ostetili.

3 Udinite sljedece:

* Spojite cijev za tekudinu (a) na zaporni ventil tekucine. (tvrdi lem)
= Spojite cijev za plin (b) na zaporni ventil plina. (tvrdi lem)

NAPOMENA
Kod tvrdog lemljenja: Prvo zalemite cijev na strani tekucine, a zatim cijev na strani

plina. Uvedite elektrodu s prednje strane jedinice, a plamenik s desne strane da biste
tvrdo zalemili s plamenom usmjerenim prema van kako bi se izbjeglo paljenje zvucne
izolacije kompresora i drugih cijevi.

27

a b c

a Elektroda

b Vatrootporna ploca

¢ Plamenik za lemljenje

d Plamenovi

e Zvucna izolacija kompresora
f Cjevovod tekuce strane

g Cjevovod plinske strane

= Spojite pribor za plinske cijevi (c, d), i odreZite ih na potrebnu duljinu (d1).

Mogucnost 1: Sprijeda Mogucnost 2: Prema nazad
E __|
d d
6 [
::::uq/ I O R -
| L o0l o F| i
— — =
dl d ¢ c d
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Mogucnost 3: U stranu Mogucnost 4: Prema dolje
| R % =t
o |t
=) )
e BT el
! L d1
cddi il

4 Ponovo udvrstite servisni poklopac i plocu ulaza cijevi.

5 Zabrtvite sve procjepe (primjer: a) da se sprijeci ulazak snijega i malih Zivotinja
u sustav.

UPOZORENIJE
Poduzmite odgovarajuce mjere kako uredaj ne bi postao skloniste malim Zivotinjama.

U kontaktu s elektricnim dijelovima male Zivotinje mogu izazvati neispravnosti u radu,
pojavu dima ili vatre.

NAPOMENA
Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja rashladnog cjevovoda i obavljenog

vakuumskog susenja. Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima moze
pokvariti kompresor.

6.4.8 Spajanje kompleta razvodnika za rashladno sredstvo

O postavljanju grane za rashladno sredstvo procitajte u priru¢niku za postavljanje
isporu¢enom sa kompletom.

= Postavite refnet spoj tako da se grana bilo vodoravno ili okomito.

= Postavite refnet ¢eoni razvodnik tako da se grana bilo vodoravno.

A fS=C =i
77,

*'fa
WA

Vodoravna povrsina

Refnet spoj ugraden vertikalno
Refnet spoj ugraden horizontalno
Ceoni razvodnik

Q. n T O
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6.5 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva

6.5.1 O provjeri cjevovoda rashladnog sredstva

Radovi na cijevima rashladnog | Ne
sredstva su dovrseni?

[

Unutarnje jedinice i/ili vanjska Ne
jedinica su vec¢ spojene na
napon?

Y

Zavrsiti radove na cjevovodu

A4

Koristite postupak:
l Da "Postupak 1: Prije ukljuivanja
napajanja (pravilna metoda)"

Koristite postupak:
"Postupak 2: Nakon
uklju¢ivanja napajanja

Vrlo je vazno da svi radovi na cjevovodu rashladnog sredstva budu napravljeni prije
ukljucivanja jedinica (vanjskih i unutarnjih). Kada se jedinice spoje na napon,
ekspanzioni ventili ¢e se inicijalizirati. To znaci da ¢e se ventili zatvoriti.

NAPOMENA
Kada su vanjski ekspanzioni ventili zatvoreni nije moguca tlacna proba i vakuumsko

isusivanje vanjskog cjevovoda i unutarnjih jedinica.

Postupak 1: Prije ukljuc¢ivanja napajanja

Ako sustav jos nije bio stavljen pod napon, nije potrebna nikakva posebna radnja da
se izvede tla¢na proba i nepropusnost za vakuum.

Postupak 2: Nakon ukljucivanja napajanja

Ako je sustav ve¢ bio pod naponom, aktivirajte postavku [2-21] (pogledajte
"7.1.4 Pristup modu 1 ili 2" [» 71]). Ta postavka ¢e otvoriti vanjske ekspanzione
ventile da se zajamci prolaz kroz cjevovod i omogudi tlacna proba i provjera
nepropusnosti za vakuum.

é OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NAPOMENA

Pazite da su sve unutarnje jedinice, prikljucene na vanjske, prikljuc¢ene na napon.

NAPOMENA

Pricekajte za primjenu postavke [2-21] dok vanjska jedinica ne dovrsi inicijalizaciju.

= ©

Tla¢na proba i vakuumsko isusivanje

Provjera cjevovoda rashladnog sredstva obuhvaca:
= Provjeriti ima li curenja na rashladnom cjevovodu.

= |zvrsiti vakuumsko isusivanje da se iz cjevovoda rashladnog sredstva ukloni sva
vlaga, zrak ili dusik.
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Ako postoji moguénost da je u cjevovodu rashladnog sredstva prisutna vlaga (na
primjer, kiSnica mozZe uéi u cjevovod), najprije izvrsite donji postupak vakuumskog
isuSivanja sve dok se ne ukloni sva vlaga.

Na svim cijevima unutar jedinice tvornicki je ispitano da nema curenja.

Treba provjeravati samo cjevovod koji je spajan na mjestu ugradnje. Stoga,
provjerite da su svi zaporni ventili vanjske jedinice ¢vrsto zatvoreni prije tlacne
probe ili vakuumskog isusivanja.

NAPOMENA
Prije nego pocnete tlacnu probu i vakuumiranje sa sigurnoscu utvrdite da su svi

ventili (ugradeni na licu mjesta) OTVORENI (ne zaporni ventili vanjske jedinice!).

Za vise informacija o stanju ventila pogledajte "6.5.3 Ispitivanje cjevovoda
rashladnog sredstva: Postavljanje" [» 51].

6.5.2 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Opce smjernice

Spojite vakuumsku sisaljku preko razvodnika na servisni prikljucak svih zapornih
ventila da se poveéa ucinkovitost (pogledajte "6.5.3 Ispitivanje cjevovoda
rashladnog sredstva: Postavljanje" [» 51]).

NAPOMENA
Koristite 2-stupanjsku vakuumsku sisaljku s nepovratnim ventilom ili elektroventilom,

koja moze vakumirati do tlaka od —100,7 kPa (-1,007 bar).

NAPOMENA

Pazite da ulje iz sisaljke ne potece u suprotnom smjeru u sustav dok sisaljka ne radi.

@ NAPOMENA

NEMOJTE istiskivati zrak rashladnim sredstvima. Za vakuumiranje instalacije
upotrijebite vakuumsku sisaljku.

6.5.3 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Postavljanje

E30

a Redukcijski tlacni ventil

b Dusik

c Vage

d Spremnik rashladnog sredstva R410A (sustav sifona)

e Vakuumska sisaljka

f Zaporniventil tekuce faze

g Zaporni ventil plinskog voda

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

Ventil Stanje
Ventil A Otvoreno
Ventil B Otvoreno
Ventil C Otvoreno
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
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Ventil Stanje
Zaporni ventil tekuce faze Zatvori
Zaporni ventil plinskog voda Zatvori

®

NAPOMENA

Spojeve na unutarnje jedinice i sve unutarnje jedinice treba takoder podvrgnuti
tlacnoj probi i vakumirati. Isto tako drZite otvorene sve moguce ventile (lokalna
nabava) cjevovoda postavljanog na mjestu ugradnje.

Vise pojedinosti potrazite u priru¢niku za postavljanje unutarnje jedinice. Tla¢nu
probu i vakuumsko susenje treba izvrsiti prije prikljucivanja jedinice na elektricno
napajanje. Ako ne, pogledajte takoder dijagram toka ranije opisan u ovom poglavlju
(vidi "6.5.1 O provjeri cjevovoda rashladnog sredstva" [» 50]).

6.5.4 lzvodenje tla¢ne probe

Tla¢na proba mora zadovoljavati normu EN378-2.

Provjera curenja vakuuma

1 Vakumirajte sustav kroz cijevi za tekucinu i plin do barometarskog tlaka od
—100,7 kPa (—1,007 bar) dulje od 2 sata.

2 Kad se postigne taj tlak, iskljucite vakuumsku sisaljku i provjerite da se tlak ne
mijenja najmanje 1 minutu.

3 Ako se tlak diZe, sustav moZda sadrzi vlagu (vidi dolje vakuumsko isusivanje) ili
propusta.

Postupak ispitivanja zabrtvljenosti

1 Ispunite vakuum tlacenjem dusika do tlaka od najmanje 0,2 MPa (2 bar).
Nemojte nikada tlaciti na tlak koji je vec¢i od maksimalnog radnog tlaka
jedinice, tj. 4,0 MPa (40 bar).

2 Na svim spojevima cjevovoda provjerite propustanje nanosenjem posebne
ispitne sapunice.

3 Ispustite sav dusik.

®

NAPOMENA
UVIJEK koristite preporucenu ispitnu sapunicu Vaseg dobavljaca opreme.
NIKADA nemojte upotrebljavati vodu s otopljenim sapunom:

= Takva otopina sapuna moze uzrokovati lom komponenti, ka Sto su 'holender'
matice ili poklopci zapornog ventila.

= Otopina sapuna moze sadrzavati sol, koja upija vlagu koja ce se zalediti kada se
cijevi ohlade.

= Otopina sapuna sadrzi amonijak sto moZe dovesti do korozije 'holender' spojeva
(izmedu mjedene 'holender' matice i bakrene prirubnice).

6.5.5 lIzvodenje vakuumskog isusivanja

®

NAPOMENA

Spojeve na unutarnje jedinice i sve unutarnje jedinice treba takoder podvrgnuti
tlacnoj probi i vakumirati. Ako postoje, drzite otvorene takoder i sve (lokalno
nabavljene) ventile do unutarnjih jedinica.

Tlacnu probu i vakuumsko suSenje treba izvrsiti prije prikljucivanja jedinice na
elektricno napajanje. Ako ne, za vise podataka pogledajte "6.5.1 O provjeri cjevovoda
rashladnog sredstva" [» 50].

Vodic provjera za instalatera i korisnika

52

P DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom

4P404225-1C—-2025.11




6 | Postavljanje

Da se ukloni sva vlaga iz sustava, postupite na slijededi nacin:

1 Vakumirajte sustav najmanje dva sata do konacnog vakuuma od —100,7 kPa
(—1,007 bar)(5 Torr apsolutnog tlaka).

2 Provjerite odrZzava li se ciljni vakuum najmanje jedan sat s iskljuéenom
vakuumskom sisaljkom.

3 Ako ne uspijete postic¢i potreban vakuum u roku od 2 sata ili zadrzati vakuum
najmanje jedan sat, sustav mozda sadrzi suvise vlage. U tom slucaj, ispunite
vakuum tlacenjem dusika do tlaka od najmanje 0,05 MPa (0,5 bar) i ponovite
korake od 1 do 3 sve dok se ne ukloni sva vlaga.

4 OQvisno o tome Zelite li odmah napuniti rashladno sredstvo kroz ulazni

priklju¢ak punjenja ili ¢ete prvo izvrsiti djelomi¢no pred-punjenje kroz cijev za
tekucéinu, tada ili otvorite zaporne ventile vanjske jedinice, ili ih drZite
zatvorene. Za viSe podataka pogledajte "6.6.4 Punjenje rashladnog
sredstva" [» 56].

INFORMACUA

[ ]

l Nakon otvaranja zapornog ventila moguce je da se tlak u cjevovodu rashladnog
sredstva NE povisi. lzmedu ostalog, to moZe biti prouzroceno zatvorenim
ekspanzijskim ventilom u krugu vanjske jedinice, ali NIJE nikakva prepreka ispravnom
radu jedinice.

6.5.6 lzoliranje cijevi rashladnog sredstva

Po zavrSetku ispitivanja na nepropusnost i vakuumskog isusivanja, cjevovod se
mora izolirati. Uzeti u obzir slijedece tocke:

Pazite da u potpunosti izolirate priklju¢ni cjevovod i razvodnik za rashladno
sredstvo.

Obavezno izolirajte cjevovod za tekudinu i plin (za sve jedinice).

Upotrebljavajte otpornu polietilensku pjenu koja moZe podnijeti temperaturu od
70°C za cjevovod tekuce faze i polietilensku pjenu koja moZe podnijeti
temperaturu od 120°C za cjevovod plinske faze.

Pojacajte izolaciju na cjevovodu rashladnog sredstva u skladu s uvjetima u okolini.

Temperatura okoline VlaZnost Minimalna debljina
<30°C 75% do 80% relativne 15 mm
vlage
>30°C >80% relativne vlage 20 mm

Ako postoji mogucnost da kondenzat sa zapornog ventila kaplje u unutarnju
jedinicu kroz pukotine u izolaciji i cjevovodu zato S$to je vanjska jedinica
smjestena vise nego unutarnja jedinica, to se mora sprijeciti brtvljenjem spojeva.
Vidi sliku dolje.

A b
a
a lzolacioni materijal
b Zacepljivanje, itd.
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6.6 Punjenje rashladnog sredstva

6.6.1 O punjenju rashladnog sredstva

Vanjska jedinica je tvornicki napunjena rashladnim sredstvom, ali ovisno o duzini
cjevovoda moZda treba dodatno punjenje.

Prije punjenja rashladnog sredstva

Provjerite je li vanjski cjevovod vanjske jedinice ispitan (tlacna proba, vakuumsko
susenje).

Tipican postupak

Punjenje dodatnog rashladnog sredstva tipi¢no se sastoji od slijededih faza:
Odredivanje koliko treba dodatnog punjenja.

1
2
3

Punjenje dodatnog rashladnog sredstva (pred-punjenje i/ili punjenje).

Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim staklenickim plinovima i njeno
postavljanje unutar vanjske jedinice.

6.6.2 Mjere opreza kod punjenja rashladnog sredstva

INFORMACIA
Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedeéim poglavljima:
= Opce mjere opreza

" Priprema

UPOZORENIJE

= Upotrebljavajte SAMO rashladno sredstvo R410A. Druge tvari mogu prouzrociti
eksploziju i nezgode.

= R410A sadrzi fluorirane staklenicke plinove. Vrijednost njegova potencijala
globalnog zatopljenja (GWP) iznosi 2087,5. NE ispustajte te plinove u atmosferu.

® Prilikom punjenja rashladnog sredstva UVIJEK nosite zastitne rukavice i naocale.

NAPOMENA

Ako je napajanje nekih jedinica isklju¢eno, postupak punjenja se ne moze pravilno
dovrsiti.

NAPOMENA

Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i zastitili kompresor, UKLJUCITE
napajanje 6 sati prije pocetka rada.

© o P

NAPOMENA

Ako se operacija izvrSi unutar 12 minuta nakon ukljucivanja unutarnje i vanjske
jedinice(a), kompresor nece raditi prije nego se na pravilan nacin uspostavi
komunikacija izmedu vanjske i unutarnjih jedinica(e).
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NAPOMENA
Prije pokretanja postupka punjenja:

= U slucaju RXYSQS8: Provjerite je li predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED) normalan
(vidi "7.1.4 Pristup modu 1 ili 2" [» 71]), i da na korisnickom sucelju unutarnje
jedinice nema koda neispravnosti. Ako se prikazuje kdéd neispravnosti, vidi
"11.3 Rjesavanje problema na osnovi kodova gresaka" [» 98].

® U slucaju RXYSQ10+12: Provjerite da li 7-segmentni predocnik tiskane plocice
vanjske jedinice A1P pokazuje normalno stanje (vidi "7.1.4 Pristup modu 1 ili
2" [» 71]). Ako se prikazuje koéd neispravnosti, vidi "11.3 Rjesavanje problema na
osnovi kodova gresaka" [» 98].

NAPOMENA
Sa sigurnoscéu utvrdite da su prepoznate sve prikljucene unutarnje jedinice (u slucaju

RXYSQ8: postavka [1-5]; u slucaju RXYSQ10+12: postavka [1-10]).

ispravno ili ne.

NAPOMENA
Prije izvodenja bilo koje operacije punjenja rashladnog sredstva zatvorite prednju

plocu. Bez ucvrséene prednje ploce jedinica ne moze pravilno procijeniti radi li

rasladnog sredstva.

NAPOMENA
U slucaju odrzavanja i kada sustav (vanjska jedinica+vanjski cjevovod+unutarnja

jedinica(e)) vise ne sadrzi nikakvo rashladno sredstvo (npr., nakon operacije
obnavljanja rashladnog sredstva), jedinicu treba napuniti originalnom koli¢inom
rashladnog sredstva (pogledajte nazivnu plocicu jedinice) i odrediti kolicinu dodatnog

6.6.3 Odredivanje koli¢ine dodatnog rashladnog sredstva

staklenickim plinovima" [ 58].

° INFORMACUA

l Za konacno podesavanje punjenja u laboratoriju, obratite se vasem trgovcu.

° INFORMACUA

l Zabiljezite kolicinu rashladnog sredstva, koja je ovdje izracunata, za kasniju upotrebu

na naljepnici dodatnog punjenja. Vidi "6.6.6 Postavljanje naljepnice o fluoriranim

Formula:

R=[(X,x15,9)x0, 18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+ (X,x@6,4)x0,022]

R Dodatno rashladno sredstvo koje treba dopuniti [u kg i zaokruZzeno na 1 decimalu]
X, o Ukupna duljina [m] cijevi tekude faze pri @a

Metricki promijer cijevi. Kod koristenja metrickih cijevi, zamijenite teZinske faktore
u formuli s teZinskim faktorima iz slijedede tablice:

In€ni promjer Metricki promjer
Cjevovod Tezinski faktor Cjevovod Tezinski faktor
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
®15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
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Zahtjevi prikljunog omjera. Kod odabira unutarnjih jedinica, priklju¢ni omjer
mora biti u skladu sa sljedeé¢im zahtjevima. Za dodatne informacije pogledajte
tehnicko inZenjerske podatke.

Unutarnje Ukupno CR® CR po tipu®
jedinice VRV DX RA DX AHU

VRV Samo DX 50~130% 50~130% — —
RA Samo DX 80~130% — 80~130% —
VRV DX + AHU 50~110% 50~110% — 0~60%
Samo AHU 90~110% — — 90~110%
(EKEQ+ EKEXV)
Par + multi
Samo AHU 759~110% — — 759~110%
(EKEACBVE+
EKEXVA)
Par + multi

@ Ukupni CR = Priklju¢ni omjer za ukupan kapacitet unutarnjih jedinica

) CR po tipu = Dopusteni prikljuéni omjer kapaciteta po tipu unutarnje jedinice

' Dodatna se ograni¢enja mogu primjenjivati za prikljué¢ni omjer manji od 75% (65~110%).
Pogledajte EKEA+EKEXVA prirucnik.

6.6.4 Punjenje rashladnog sredstva

Kako biste ubrzali punjenje rashladnog sredstva na velikim sustavima, preporucuje
se prvo djelomi¢no pred-punjenje rashladnog sredstva kroz cijev za tekudinu prije
provodenja ru¢nog punjenja. To se moze preskociti, ali ¢e tada punjenje dulje
trajati.

Pred-punjenje rashladnog sredstva

Pred-punjenje se moze izvesti bez rada kompresora samo spajanjem boce
rashladnog sredstva na servisni priklju¢ak zapornog ventila za tekucinu.

1 Spojite kao Sto je prikazano. Sa sigurnosc¢u utvrdite da su zatvoreni svi zaporni
ventili vanjske jedinice kao i ventil A.

£SO

Redukcijski tlacni ventil

Dusik

Vage

Spremnik rashladnog sredstva R410A (sustav sifona)
Vakuumska sisaljka

Zaporni ventil tekuce faze

Zaporni ventil plinskog voda

Ventil A

Ventil B

Ventil C

2 Otvorite ventile Ci B.

OWP>PMR -~0® Q0 TO

lzvrSite pred-punjenje rashladnog sredstva dok se ne dostigne propisana
koli¢ina dodatnog punjenja ili dok pred-punjenje vise nije moguce, a zatim
zatvorite ventile Ci B.
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4 Ucinite jedno od sljedeceg:
Ako je Tada

Propisana koli¢ina dodatnog Odvojite razvodnik od voda za tekudu fazu.
punjenja je dosegnuta

Ne trebate provoditi upute za "Punjenje
rashladnog sredstva (nac¢inom ru¢nog dodatnog
punjenja)".

Previse rashladnog sredstva je | Dopunite rashladno sredstvo.

napunjeno Odvojite razvodnik od voda za tekucu fazu.
Ne trebate provoditi upute za "Punjenje
rashladnog sredstva (nacinom rucnog dodatnog
punjenja)".

Propisana koli¢ina dodatnog Odvojite razvodnik od voda za tekucu fazu.

punjenja jos nije dosegnuta Nastavite prema uputama za "Punjenje

rashladnog sredstva (nacinom ru¢nog dodatnog
punjenja)".

Punjenje rashladnog sredstva (nac¢inom ruc¢nog dodatnog punjenja)

Preostalo dodatno rashladno sredstvo se moZe puniti radom vanjske jedinice
nacinom ru¢nog dodatnog punjenja.

5 Spojite kao Sto je prikazano. Sa sigurnoséu utvrdite da je ventil A zatvoren.
8 HP 10+12 HP

Vage

Spremnik rashladnog sredstva R410A (sustav sifona)
Vakuumska sisaljka

Ulaz za punjenje rashladnog sredstva

Ventil A

>onCo

NAPOMENA
Ulaz za punjenje rashladnog sredstva prikljucen je na cjevovod unutar jedinice.

Unutarnji cjevovod jedinice je ve¢ tvornicki napunjen rashladnim sredstvom, stoga
budite oprezni kada prikljucujete crijevo za punjenje.

6 Otvorite sve zaporne ventile vanjske jedinice. Kod ove tocke, ventil A mora
ostati zatvoren!

7 Uzmite u obzir sve mjere opreza navedene u  odlomku
"7 Konfiguracija" [» 68] i "8 Pustanje u rad" [» 88].

Ukljucite napajanje vanjske i unutarnjih jedinica.

Aktivirajte postavku [2-20] za pokretanje nacina ru¢nog dodatnog punjenja. Za
pojedinosti, vidi "7.1.8 Mod 2: lokalne postavke" [» 77].

Rezultat: Jedinica ¢e poceti s radom.
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INFORMACUA

Postupak ru¢nog punjenja ¢e automatski prestati u roku od 30 minuta. Ako punjenje
nije zavrseno nakon 30 minuta, izvrSite ponovo postupak punjenja dodatnog
rashladnog sredstva.

i @

INFORMACUA

= Ako se tijekom postupka otkrije neispravnost (npr. u slucaju zatvorenog zapornog
ventila), prikazat ¢e se kod neispravnosti. U tom slucaju, pogledajte "6.6.5 Kédovi
gresaka kod punjenja rashladnog sredstva" [r 58] i sukladno tome otklonite
neispravnost. Resetiranje neispravnosti moze se izvrsiti pritiskom na BS3. Mozete
ponoviti upute za "Punjenje".

i @

® Prekid automatskog punjenja rashladnog sredstva moguc je pritiskom na BS3.
Jedinica ¢e se zaustaviti i vratiti u stanje mirovanja.

10 Otvoriventil A.

11 Punite rashladno sredstvo dok se ne doda propisana koli¢ina dodatnog
punjenja, a zatim zatvorite ventil A.

12 Pritisnite BS3 za prekid postupka rucnog punjenja dodatnog rashladnog
sredstva.

NAPOMENA
Pazite da su nakon (pred-) punjenja rashladnog sredstva svi zaporni ventili otvoreni.

Pokretanje sustava sa zatvorenim ventilima moze ostetiti kompresor.

NAPOMENA
Nemojte zaboraviti zatvoriti poklopac ulaza za punjenje rashladnog sredstva, nakon

dodavanja rashladnog sredstva. Moment sile zatezanja za poklopac je 11,5 do
13,9 Nem.

6.6.5 Kodovi greSaka kod punjenja rashladnog sredstva

° INFORMACIA
l Ako se pojavi kvar:

= U slucaju RXYSQ8: Na korisnickom sucelju unutarnje jedinice se prikazuje kod
greske.

= U slucaju RXYSQ10+12: Kod greske se prikazuje na na 7-segmentnom zaslonu
vanjske jedinice i na korisnickom sucelju unutarnje jedinice.

Ako se javi neispravnost, odmah zatvorite ventil A. Potvrdite kdd neispravnosti i
poduzmite odgovarajucu akciju,, "11.3 RjeSavanje problema na osnovi kodova
greSaka" [» 98].

6.6.6 Postavljanje naljepnice o fluoriranim stakleni¢kim plinovima

1 Popunite naljepnicu na slijedeci nacin:

M] Contains i gases a

RO ©- b

—————— GWP: XXX

S
N
GWP GWP xkg _
000 tCOeq—e
a Ako je s jedinicom isporucena visejezi¢na naljepnica o fluoriranim staklenickim
plinovima (vidi pribor) skinite dio na odgovaraju¢em jeziku i zalijepite na vrh od a.
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Tvornicki punjeno rashladno sredstvo: pogledajte nazivnu plocicu jedinice
Punjenje dodatne kolicine rashladnog sredstva

Ukupno punjenje rashladnog sredstva

Koli¢ina fluoriranih staklenickih plinova ukupnog punjenja rashladnog sredstva
izrazene u tonama ekvivalenta CO,.

GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja

NAPOMENA
Vazeci propisi o fluoriranim staklenickim plinovima zahtijevaju da punjenje

rashladnog sredstva jedinice bude izrazeno i u teZini i u ekvivalentu CO,.

D Qn T

-

Formula za izracun kolic¢ine ekvivalenta CO, u tonama: GWP vrijednost rashladnog
sredstva x ukupna koli¢ina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Koristite GWP vrijednost navedenu na naljepnici punjenja rashladnog sredstva.

2 Pridvrstite natpis na unutarnji dio vanjske jedinice. Postoji namjensko mjesto
za to na naljepnici elektricne sheme.

6.7 Spajanje elektricnog ozicenja

6.7.1 O spajanju elektri¢nog ozicenja
Tipican postupak

Spajanje elektri¢nog oZi¢enja tipi¢no se sastoji od sljededih faza:
1 Utvrditi odgovara li sustav elektricnog napajanju elektricnim specifikacijama
jedinica.
Spajanje elektricnog oZi¢enja na vanjsku jedinicu.
Spajanje elektriénog ozicenja na unutarnje jedinice.
Spajanje glavnog elektricnog napajanja.

Mjere opreza pri spajanju elektricnog ozZicenja

c OPASNOST: OPASNOST OD STRUJINOG UDARA

UPOZORENIJE

Sva vanjska oZicenja i komponente MORA izvesti licencirani elektricar i MORAJU biti
uskladena s primjenjivim zakonima.

UPOZORENJE

Ako NIE tvornicki ugraden, u fiksno oZicenje MORA se ugraditi glavni prekidac ili
drugi uredaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim
polovima, ¢ime se jamci potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju Ill.

> B
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UPOZORENIJE
= Upotrebljavajte SAMO bakrene Zice.

= Pobrinite se da oZi¢enje na mjestu ugradnje udovoljava nacionalnim zakonima o
elektri¢nim instalacijama.

= Sva oZicenja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom ozicenja koja se
isporucuje s proizvodom.
= NIKADA ne stiscite viseZilne kabele te se pobrinite da kabeli NE dolaze u dodir s

cijevima i ostrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priklju¢ne
stezaljke.

= Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev,
stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno ili nepravilno uzemljenje
moze prouzrociti strujni udar.

® Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s
nekim drugim uredajem.

® Provjerite jeste li postavili potrebne osigurace ili prekidace strujnog kruga.

= Obavezno instalirajte zastitu od dozemnog spoja. Propust da to ucinite moze
prouzrociti strujni udar ili pozar.

® Pri postavljanju zastite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s
inverterom (otporna na elektricne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo
nepotrebno otvaranje zastite od dozemnog spoja.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da biste sprijedili
smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 1 metra mozda NECE biti dovoljna.

UPOZORENIJE

* Po zavrSetku radova na elektrici provjerite jesu li sve elektricne komponente i
prikljuc¢ak u razvodnoj kutiji dobro spojeni.

= Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja uredaja.

NAPOMENA

NEMOIJTE pokretati uredaj prije dovrsetka cjevovoda za rashladno sredstvo.
Pokretanje sustava prije nego je cjevovod spreman moze ostetiti kompresor.

NAPOMENA

Napajanje bez N-faze ili s pogresnom N-fazom ostetit ¢e uredaj.

NAPOMENA

NEMOIJTE postavljati kondenzator za brzanje u fazi, budué¢i da je ovaj uredaj
opremljen inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi ¢e smanjiti ucinak i moze
uzrokovati nezgode.

NAPOMENA

NIKADA ne uklanjajte termistor, osjetnik, itd. dok spajate ozicenje napajanja i
prijenosno ozZi¢enje. (U slucaju pokretanja sustava bez termistora, osjetnika itd. moze
ostetiti kompresor.)

QO @ o P
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NAPOMENA

= Detektor pogresnog redoslijeda faza kod ovog proizvoda radi samo kada se
proizvod pokrece. Zbog toga otkrivanje pogresnog odabira faze nije moguce
izvesti tijekom normalnog rada uredaja.

®

= Detektor pogresnog odabira faze je izraden tako da zaustavi rad proizvoda u
sluc¢aju nenormalnih pojava pri pokretanju proizvoda.

= Zamijenite 2 od 3 faze (L1, L2 i L3) tijekom zastite od pogresnog odabira faze.

Vanjsko ozZicenje: Pregledni prikaz
Vanjsko oZi¢enje se sastoji od:
= elektri¢no napajanje (ukljucujuci uzemljenje),
= Vod meduveze izmedu komunikacijske kutije i vanjske jedinice,
= RS--485 vod meduveze izmedu komunikacijske kutije i sustava nadgledanja.

®

NAPOMENA

= Drzite vodove elektricnog napajanja i medusobne veze odvojene jedne od drugih.
Vod meduveze i vod elektricnog napajanja smiju se krizati, ali NE smiju ici
paralelno.

* Da se izbjegnu elektricne smetnje razmak izmedu tih ozicenja treba UVIJEK biti
najmanje 50 mm.

Prijenosno oZi¢enje
Prijenosno oZic¢enje izvan jedinice treba biti omotano i poloZzeno zajedno s vanjskim
cjevovodom.

Specifikacije i ograni€enja ozi¢enja prijenosa®®

OblozZeni plasti¢ni priklju¢ni kabeli presjeka 0,75 do 1,25 mm? ili gajtani (2-Zilni)

Maksimalan broj ogranaka za kabele od-jedinice-do-jedinice 9
Najveda duljina oZicenja 300 m
(udaljenost izmedu vanjske i najudaljenije unutarnje jedinice)

Ukupna duljina oZi¢enja 600 m
(zbroj udaljenosti izmedu vanjske i svih unutarnjih jedinica)

@ Ako ukupno oZi¢enje medusobnog povezivanja prelazi ove granice, moze se pojaviti greska
u komunikaciji.

Nakon bilo kakvog grananja prijenosne Zice nije dopusteno daljnje grananje.

]
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6 | Postavljanje

B Unutarnja jedinica
C Sredisnje korisnicko sucelje (itd...)
a Glavnivod
b1, b2, b3 Vodovi ogranaka
cl,c2 Nakon razvoda nije dopusteno daljnje razvodenje

Primjer:
° INFORMACIJA
l Sljedece ilustracije su primjer i NE MORAJU u potpunosti odgovarati izvedbi vaseg
sustava.

a Vanjsko elektricno napajanje (sa zastitnom strujnom sklopkom - FID)
b Glavna sklopka
¢ Uzemljenje
d Vanjska jedinica
e Unutarnja jedinica
f Korisnicko sucelje
g Ozicenje napajanja (oblozZeni kabel) (230 V)
h Oficenje prijenosa (obloZeni kabel) (16 V)
—w— Elektri¢no napajanje 3N~ 50 Hz
—w— Elektri¢no napajanje 1~ 50 Hz

——  Uzemljenje

Smjernice za izbijanje perforiranih otvora

NAPOMENA
Mijere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:

* |zbjegavajte ostecivanje kucista.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se ukloniti srh i nanijeti reparaturnu boju na
rubove i na okolne zavrsne povrsine, kako bi se sprijecilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice zastitnom trakom kako ih

ne biste ostetili.
O
(V
7N

QK O

a b
a Perforirani izbijeni otvor
b Srh
¢ Brtvilo, itd.

Smjernice pri spajanju elektri¢nog ozZicenja

NAPOMENA
Preporucujemo uporabu punih (jednozilnih) Zica. Ako se koriste upletene Zice, lagano

usucite zicice vodica kako biste ucvrstili kraj vodica ili za izravnu upotrebu u stezaljci
ili za umetanje u okruglu stopicu na gnjecenje.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Za pripremu instalacije vodi¢a od upletene Zice
Postupak 1: Sukanje Zice
1 Skinite izolaciju (20 mm) sa Zica.

2 Malo usucite kraj vodica da dobijete spoj "kao s punom Zicom".

=
4

Postupak 2: Koristeci kabelsku stopicu s rupom za vijak (preporuceno)
1 Skinite izolaciju sa Zica i malo usucite krajeve svake Zice.

2 Na usukani vrh Zice stavite okruglu kabelsku stopicu na gnjecenje. Okrugli
prikljucak postavite na Zicu sve do pokrivenog dijela pa ga pricvrstite
odgovarajucim alatom.

¥

> D

Za ugradnju Zica primijenite sljede¢e metode:

Tip Zice Nacin postavljanja
Jedno#ilna Zica cb
I |‘! : AN
tA @21 C_@
Upletena Zica vodica |
usukana za spoj "kao s 1l _a a

punom Zicom"
a Zica s usicom za vijak (puna Zica ili usukana upletena
Zica)

b Vijak

¢ Ravna podloska

Upletena Zica vodic¢a s cb a be
okruglom kabelskom
stopicom

a Prikljucak
b Vijak

¢ Ravna podloska

+/ Dopusteno
X NIJE dopusteno

Momenti stezanja

U slucaju 8 HP:

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11
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Ozicenje Dimenzija vijka Moment sile stezanja
(Nem)
Ozicenje napajanja M5 2,2~2,7

(elektri¢no napajanje +
oklopljeno uzemljenje)

Prijenosno oZicenje M3 0,8~0,97

U slucaju 10+12 HP:

OzZicenje Dimenzija vijka Moment sile stezanja
(Nem)
Ozicenje napajanja M8 5,5~7,3

(elektricno napajanje +
oklopljeno uzemljenje)

Prijenosno ozZicenje M3,5 0,8~0,97

6.7.2 Za spajanje elektricnog oZicenja na vanjsku jedinicu

UPOZORENIJE
NEMOIJTE produzavati dovodni kabel ili kabel medupovezivanja pomocu spojnica za

Zice, stezaljki za Zice, izolacijskih traka, produznih kabela.

Takvo spajanje moZze izazvati pregrijavanje, udar struje ili pozar.

NAPOMENA
= Slijedite shemu elektricnih vodova (isporucenu s jedinicom, nalazi se s unutarnje

strane servisnog poklopca).

= Pazite dobro da elektricni vodovi NE ometaju pravilno vracanje na mijesto
servisnog poklopca.

1 Uklonite servisni poklopac. Vidi "6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice" [» 39].

2 Skinite izolaciju (20 mm) sa Zica.
a b
= Eﬁ/ m EK/
v X

a Skinite izolaciju Zice do ove tocke
b Prekomjerno ogoljena Zica moze prouzrociti strujni udar ili gubljenje struje.

3 Spojite prijenosno oZi¢enje na slijededi nacin:

#N. XM (A1P)
TO IN/D TO OUT/D Ei)“'-\IIJULTI

AL

F1|F2

fiEc

a Upotrijebite vodi¢ obloZene Zice (2 Zice) (bez polariteta)

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
6 Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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b Priklju¢na ploca (lokalna nabava)

4 Spojite elektricno napajanje na sljededi nacin:

8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz
380-415 V 380-415 V
ULewBND @ uLBN
1 1 1 1 1 1 1 1
a— A p. A
b—TN [0
c

g_/—JjL
AT EEERSF

a Strujni zastitni prekidac - FID
b Osigurac
c Kabel elektricnog napajanja

5 Ucvrstite kabele (elektricnog napajanja i prijenosnog ozicenja) kabelskim

vezicama.
8 HP 10+12 HP
AR AN
S R |y
% o, B [ i
E 2 E
CEif Il
i}
(:113')' U o0, pmell b XM
a = j@ [l (A1P)
X1M = T
a ]
—f/ a
I X1M
BN
= | I |l
a I o
a— N o
b— © o
I
NSy
/é[ki
iK1
Jl_a
r O I
i
a Kabelska vezica
b Pricvrsna ploca
X1M Elektri¢no napajanje
X1M (A1P) Prijenosno oZicenje
6 Provedite oZicenje kroz okvir i spojite ga s njim.
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 65
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Vodenje kroz okvir U slucaju RXYSQ8: Odaberite jednu od 3
mogucnosti:

a Kabel elektri¢nog napajanja

b Kabel prijenosnog oZi¢enja

Spajanje na okvir Prilikom provlacenja kabela iz jedinice u perforirani
otvor moZe se umetnuti zastitni umetak za vodove
(PG umetci).

Kad ne koristite kanal za Zice, obavezno zastitite Zice
vinilnim cijevima kako biste sprijecili da rub
perforiranog otvora prereze Zice.

A Unutar vanjske jedinice
B Izvan vanjske jedinice
a Zica

b Cahura

¢ Matica

d Okvir

e Crijevo

NAPOMENA
Mjere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:

* |zbjegavajte ostecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

® Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i nanesete reparaturnu
boju na rubove i na okolne zavrsne povrsine, kako bi se sprijecilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice zastitnom trakom kako ih
ne biste ostetili.

7 Ponovo ulvrstite servisni poklopac. Vidi "6.8.2 Za zatvaranje vanjske
jedinice" [» 67].

8 Na vod elektricnog napajanja prikljucite strujnu zastitnu sklopku - FID i

osigurac.
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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6.8 DovrSetak postavljanja vanjske jedinice

6.8.1 Zavrsetak oZi¢enja medupovezivanja

Nakon postavljanja oZi¢enja medupovezivanja, omotajte ga zajedno s postoje¢im
cijevima za rashladno sredstvo pomocu zavrsne trake, kao Sto je prikazano na
donjoj slici.

- aY )
L@

Cijev za tekucinu

Cjevovod plina

Zavrsna traka

Kabel medusobnog povezivanja (F1/F2)
Izolacija

a

d

o Qo T O

6.8.2 Za zatvaranje vanjske jedinice

NAPOMENA
Prilikom zatvaranja poklopca vanjske jedinice pazite da moment pritezanja ne

premasi 4,1 Nem.

8 HP 10+12 HP

RXYSQ8~12TMY1B 'DA’K’N Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 67
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7 Konfiguracija

ﬁ OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

INFORMACUA

°
l Vazno je da instalater slijedom procita sve podatke u ovom poglavlju i da shodno
tomu podesi sustav.

U ovom poglavlju

7.1 POdESaVaN]a Na MJESTU UBTAONJE 1...viuiiiiiieiieieeiete ettt s et ese ettt s e sttt ettt e st es ettt et et e st es et eneeenen 68

7.1.1 O podesavanju sustava .........cccceceveeiereienns ... 68
7.1.2 Pristup komponentama podesavanja sustava.. 69
7.13 Komponente podesavanja sustava............... ... 69
7.14 Pristup modu 1ili 2 ..c.coccvviinne 71
7.15 (e g H=T Y[ 45 To T I I OSSOSO 72
7.1.6 KOFISTENJE MOA@ 2 ...ttt ettt ettt ettt ettt e e s s ss et enseseneas 73
717 Mod 1 (i podrazumijevana situacija): Postavke nadzora . 74
7.1.8 MO 2: 1OKAINE POSTAVKE ...ttt ettt ettt 77
7.19 Spajanje PC konfiguratora s vanjskom JediNiCOM..........cccoiiiiiiiiiiie s 81
7.2 Stednja energije i optimalan rad 81
721 DOStUPNE GlaVNe MELOTE AU .. .viuiiiiieii ettt ettt 82
7.2.2 DOSTtUPNE POSTAVKE UAODNOSTI ...ttt ettt 83
7.2.3 Primjer: Automatski nacin rada tijekom hladenja. 85
7.2.4 Primjer: Automatski nacin rada tijekom grijanja.........ccociiiiiiii e 86

7.1 PodeSavanja na mjestu ugradnje

7.1.1 O podeSavanju sustava
Da biste konfigurirali sustav toplinske pumpe, morate dati ulazne podatke na
glavnoj tiskanoj plocici vanjske jedinice (A1P). To ukljucuje slijedece lokalno
podesavanje komponenti:
= Pritisnite tipke za davanje ulaza na tiskanu plocicu
= Predocnik za ocitavanje povratnih podataka od tiskane plocice

Lokalne postavke su definirane po njihovom modu, postavci i vrijednosti. Primjer:
[2-8]=4.

PC konfigurator

Za sustav toplinske pumpe VRV IV-S takoder se moze naciniti nekoliko podesavanja
na licu mjesta putem sucelja osobnog racunala (za ovo je potrebna opcija
EKPCCAB*). Instalater moZe pripremiti konfiguraciju (izvan mjesta ugradnje) na
osobnom racunalu i nakon toga prebaciti konfiguraciju na sustav.

Vidi takoder: "7.1.9 Spajanje PC konfiguratora s vanjskom jedinicom" [» 81].

Mod1i2
Nacin rada Opis
Nacin rada (mod) 1 Mod 1 se moze koristiti za nadzor trenutne situacije

vanjske jedinice. Takoder se moze nadzirati sadrzaj nekih

(postavke nadzora) ' e ' :
postavki napravljenih na licu mjesta.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nacin rada Opis

Nacin rada (mod) 2 Mod 2 se koristi za mijenjanje postavki sustava na licu
mjesta. Moguce je pregledati trenutnu vrijednost

(podesavanje na : M . . .
postavke i promijeniti trenutnu vrijednost na licu mjesta.

mjestu ugradnje)
Opcenito, nakon mijenjanja postavki moze se uspostaviti
normalan rad bez posebne intervencije.

Neke postavke se koriste za specijalne postupke (npr.,
jednokratni rad, postavke oporavka/vakumiranja,
postavke ru¢nog dodavanja rashladnog sredstva, itd.). U
tom slucaju, potrebno je prekinuti specijalni postupak da
bi se mogao ponovo pokrenuti normalan rad. To Ce biti
naznaceno u donjim objasnjenjima.

7.1.2 Pristup komponentama podeSavanja sustava

Vidi "6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice" [» 39].

7.1.3 Komponente podeSavanja sustava

NAPOMENA
DIP sklopke (DS1 i/ili DS2 na A1P) se ne koriste. NEMOJTE mijenjati tvornicke

postavke.

Komponente za lokalno podesavanje se razlikuju ovisno o modelu.

Model Komponente podesavanja sustava
RXYSQ8 = Tipkala (BS1~BS5)
= Predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED) (H1P~H7P)
= H8P: Svjetle¢a dioda (LED) za indikaciju tijekom
inicijalizacije
RXYSQ10+12 = Tipkala (BS1~BS3)
= 7-segmentni predo¢nik (EEE)

8 HP 10+12 HP
—
A1P A1P
///,— ~
X1MD

® ® fes ® ® ® ® ®
H1P | H2P [ H3P | H4P | H5P | H6P | H7P | H8P

TEST:
MODE % CH SELECT L.N.O.P.|DEMAND| MULTI
HWL: X[ IND [VMASTER| SLAVE

BS4 |[ BS5 BS1 BS2 BS3
B Eis 5

A A [\
MODE SET |[RETURI

ON (3¥) OFF (®) Trepce (3¥)

ON (E) OFF (l) Trepce (fm?)

BS1 BS2 BS3
7 7
N

| N
TEST |[RESET

Tipkala

Koristite tipkala za lokalno podesavanje. Potisnim gumbima upravljajte izoliranim
Stapicem (npr. zatvorenom kemijskom olovkom) kako ne biste dodirivali dijelove
pod naponom.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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o

Tipkala se razlikuju ovisno o modelu.

Model

Tipkala

RXYSQ8

BS1: MOD: Za promjenu postavljenog moda
BS2: ZADANO: Za podesavanje sustava

BS3: POVRATAK: Za podesavanje sustava
BS4: TEST: Za probni rad

BS5: RESETIRAJTE: Za ponovno postavljanje adrese pri
promjeni na ozicenju ili kada se instalira dodatna
unutarnja jedinica

RXYSQ10+12

BS1: MOD: Za promjenu postavljenog moda
BS2: ZADANO: Za podesSavanje sustava
BS3: POVRATAK: Za podeSavanje sustava

Prikaz

Predocnik daje povratne podatke o lokalnim postavkama, koje se prikazuju kao
[Mod-Postavka]=Vrijednost.

Zasloni se razlikuju ovisno o modelu.

Model Prikaz

RXYSQ8 Predocnik sa 7 dioda
H1P: Prikazuje mod
H2P~H7P: Prikazuje postavke i vrijednosti, predstavljene
binarnim kodom
H8P: NE koristi se za lokalna podesavanja, nego tijekom
inicijalizacije

RXYSQ10+12 7-segmentni predo&nik (ElEHE)

Primjer:

A EEH Opis

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

@ o it e 0 0 0 1l Podrazumijevana situacija
(H1P OFF (iskl}.)) HEN
e x e o 0 @ i\.., Mod 1
(H1P trepce) ﬂ'@.m
e ©o 0o 0 0 @ Mod 2

1
(H1P ON (ukl}.)) EEE

it @ @ it e @ @
0+0+8+0+0+0

(H2P~H7P = binarno 8)

Postavka 8

L
Eﬂ@ (umodu 2)

it e e @k e e ! Vrijednost 4

0+0+0+4+0+0 )

(H2P~H7P = binarno 4)

lmm‘ (umodu 2)

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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7.1.4 Pristup modu 1ili 2

Nakon &to se jedinice UKLJUCE, predo¢nik prelazi u svoje podrazumijevano stanje.
Odatle moZete pristupiti modu 1 i modu 2.

Inicijalizacija: podrazumijevana situacija

NAPOMENA
Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i zastitili kompresor, UKLJUCITE

napajanje 6 sati prije pocetka rada.

Ukljucite napajanje vanjske jedinice i svih unutarnjih jedinica. Kada je komunikacija
izmedu unutarnjih i vanjske(ih) jedinica uspostavljena i normalna, stanje pokazivaca
¢e biti kao dolje (podrazumijevana situacija kao kada je isporucen iz tvornice).

8 HP 10+12 HP
{ : } a|a { : }
¥ N I;I I
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _ggg_
® X ir e @ © @ 3k =l =S
‘ 10~12 min ; 1~2 min
Coneeees | EEE
¥ ¥ &-10min
e © it e ® 0 0 o b b—...
e it it e ®© © @© @ c

a Ukljucivanje

b Podrazumijevana situacija

¢ Indikacija svjelecom diodom kada postoji neispravnost
Ako se podrazumijevana situacija ne prikaze nakon 10~12 minuta, provjerite kod
greske na korisnickom sucelju unutarnje jedinice (a u sluc¢aju RXYSQ10+12 na 7-
segmentnom zaslonu vanjske jedinice). Sukladno tome rijesite kdd neispravnosti.
Prvo, provjerite komunikacijsko oZi¢enje.

Prebacivanje izmedu modova

Koristite BS1 za prebacivanje izmedu podrazumijevane situacije, moda 1 i moda 2.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae @ r @ @ 0 @
N &
=) &
7 0.,\ &; &7
7 \5‘@
H1P H1P

bk ©e © ©¢ @ @ o ct e o @ © @ @

10+12 HP a...

Q;o\ N 0& G's
@"o

>

&

O
N Sl

a Podrazumijevana situacija (H1P ISKLJ.)
b Mod 1 (H1P trepce)
¢ Mod 2 (H1P UKLJ.)
BS1 Pritisnite BS1.
BS1[5s] Drzite pritisnuto BS1 najmanje 5 sekundi.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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i @

INFORMACUA

Ako se zabunite usred postupka, pritisnite BS1 za povratak u pocetnu situaciju.

7.1.5 KoriStenje moda 1

U modu 1 (i u podrazumijevanoj situaciji) moZete ocitati neke informacije. Kako to
uciniti razlikuje se ovisno o modelu.

Primjer: Predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED) — Podrazumijevana situacija

(u slucaju RXYSQS8)

MoZete ocitati stanje tihog rada na slijededi nacin:

# Akcija Tipka/predocnik
1 Sa sigurnoSc¢u utvrdite da svjetlece .o ';;P "o o e
diode (LED) prikazuju
podrazumijevanu situaciju. (H1PISKL).)
2 Provjerite stanje svjetlece diode o o 3t e 0o/0 o

(LED) H6P.

H6P ISKLJ.: Jedinica trenutno ne
radi pod ogranicenjima niske buke.

® O It @ @It @

H6P UKLJ.: Jedinica trenutno radi
pod ogranic¢enjima niske buke.

Primjer: Predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED) - Mod 1
(u slucaju RXYSQS8)

MoZete ocitati postavku [1-5] (= ukupan broj priklju¢enih unutarnjih jedinica) na
slijededi nacin:

# Akcija Tipka/predoénik
. .. H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1 Krenite od podrazumijevane o 0000 o
situacije.

2 Izaberite mod 1. 1581 [1x]

X ©e @ @ @ 0 o

3 Izaberite postavku 5. BS2 [Xx]
("Xx" ovisi o postavci koju Zelite * e o @ Ir @ It
izabrati.) (= binarno 5)

4 Prikazuje vrijednost postavke 5. 1‘333 [1x]
(ima 8 prikljucenih unutarnjih * e ® ik o 0 ®
jedinica) (= binarno 8)

5 Zatvori mod 1. 1331 [1x]

e 0t e 0 0 @

Primjer: 7-segmentni predocnik — Mod 1
(u slucaju RXYSQ10+12)

MoZete ocitati postavku [1-10] (= ukupan broj priklju¢enih unutarnjih jedinica) na
slijededi nacin:
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# Akcija Tipka/predoénik

1 SKirtir:;csec.)d podrazumijevane ...

2 Izaberite mod 1. |BS1[1x]

W5

3 Izaberite postavku 10. 1BS2 [Xx]
("Xx" ovisi o postavci koju zelite Hﬂw
izabrati.)

4 Prikazuje vrijednost postavke 10. |BS3[1x]
(ima 8 prikljucenih unutarnjih llg
jedinica)

5 Zatvori mod 1. 1BST[1%]

7.1.6 KoriStenje moda 2

U modu 2 moZete vrsiti lokalna podesavanja za konfiguriranje suatava. Kako to
uciniti razlikuje se malo ovisno o modelu.

Primjer: Predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED) — Mod 2
(u slu¢aju RXYSQ8)

MoZete promijeniti vrijednost postavke [2-8] (= T, ciljana temperatura tijekom

postupka hladenja) do 4 (= 8°C) na slijededi nacin:

# Akcija Tipka/predoénik
. .. H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Krenite od podrazumijevane o e i 0 0 o
situacije.
2 |lzaberite mod 2. 1331 (58]
it e ©o @ @ 0 ©
3 Izaberite postavku 8. 1552 [Xx]
("Xx" ovisi o postavci koju Zelite e e if e e e
izabrati.) (= binarno 8)
4 |lzaberite vrijednost 4 (= 8°C). a|BS3[1x]
. . . e ®© o o o o
a: Prikazuje trenutnu vrijednost. blBSZ [Xx]
b: Promijenite na 4. ("Xx" ovisi 0 e e @k e e
trenutnoj vrijednosti, i vrijednosti c|BS3 1]
j vrijednosti, i vrijednosti free e e e
koju Zelite izabrati.) dlBSS [1x]
c¢: Unesite vrijednost u sustav. ite e o @ o o
d: Potvrdite. Sustav pocinje raditi
prema postavkama.
5 Zatvori mod 2.

lBS1 [1x]

® 0 It @ @ 0 O

Primjer: 7-segmentni predocnik — Mod 2
(u slucaju RXYSQ10+12)

MozZete promijeniti vrijednost postavke [2-8] (= T, ciljana temperatura tijekom

postupka hladenja) do 4 (= 8°C) na slijededi nacin:

RXYSQ8~12TMY1B
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# Akcija Tipka/predoc¢nik
1 Krenite od podrazumijevane
situacije. ...
2 Izaberite mod 2. |BS1[55]
3 Izaberite postavku 8. BS2[Xx]
("Xx" ovisi o postavci koju Zelite B@E
izabrati.)
4 Izaberite vrijednost 4 (= 8°C). alBSS [1x]
a: Prikazuje trenutnu vrijednost. .lﬁ,‘
b: Promijenite na 4. ("Xx" ovisi o b(BS2 [X]
Lo S . ¢ |BS3[1x]
trenutnoj vrijednosti, i vrijednosti d|BS3[1]
koju Zelite izabrati.) e
¢: Unesite vrijednost u sustav.
d: Potvrdite. Sustav pocinje raditi
prema postavkama.
5 Zatvori mod 2. 1BST[1x]

7.1.7 Mod 1 (i podrazumijevana situacija): Postavke nadzora

U modu 1 (i u podrazumijevanoj situaciji) moZete ocitati neke informacije. Ono $to
mozete ocitati razlikuje se ovisno o modelu.

Predocnik sa 7 svjetle¢ih dioda (LED) — Podrazumijevana situacija (H1P ISKLJ.)
(u slucaju RXYSQS8)

Mozete ocitati slijedeéu informaciju:

Vrijednost / Opis

H6P

Prikazuje stanje tihog rada.

ISKU. | @ @ 3x @ @o[@ @

Jedinica trenutno ne radi pod ogranic¢enjima niske buke.

UKL. | @ @ 3x @ @ 3% @

Jedinica trenutno radi pod ograni¢enjima niske buke.

Tihi rad smanjuje stvaranje buke jedinice u usporedbi s nazivnim
uvjetima rada.

Tihi rad se moZe zadati u modu 2. Postoje dvije metode da se aktivira tihi

rad sustava vanjskih jedinica.

= Prva metoda je da se postavkom na licu mjesta omogudi automatski
tihi rad tijekom nodi. Jedinica ée raditi na odabranoj razini niske buke u
okviru odabranog razdoblja.

= Druga metoda je da se tihi rad omoguci na osnovi vanjskog ulaznog
podatka. Za taj postupak potreban je opcijski pribor.
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Vrijednost / Opis

H7P Pokazuje stanje rada ogranicene potrosnje energije.

ISKLJ. | @ @ 3x @ o o[®

Jedinica trenutno ne radi pod ograni¢enjem potrosnje energije.

UKLJ. ® © r @ @ O[3t

Jedinica trenutno radi pod ograni¢enjem potrosnje energije.

jedinica.

pribor.

Ogranicenje potrosnje energije smanjuje potrosnju struje jedinice u
usporedbi s nazivnim uvjetima rada.

Ogranicenje potrosnje energije se moze zadati u modu 2. Postoje dvije
metode da se aktivira ograni¢enje potrosnje energije sustava vanjskih

* Prva metoda je da se postavkom na licu mjesta omogudi prisilno
ograniCenje potrosnje energije. Jedinica ¢e uvijek raditi s odabranim
ogranienjem potrosnje energije.

= Druga metoda je da se ograniCenje potroSnje energije omogudi na
osnovi vanjskog ulaznog podatka. Za taj postupak potreban je opcijski

Predocnik sa 7 svjetleéih dioda (LED) — Mod 1 (H1P trepce)

(u slucaju RXYSQS8)

Mozete ocitati slijedecu informaciju:

Postavka (H1p Hzp H3P H4P H5P HeP HTP)

Vrijednost / Opis

[1-5] ¥ i@ e e L e %

Prikazuje ukupan broj prikljucenih
unutarnjih jedinica.

MoZe biti prakti¢no provjeriti odgovara
li ukupan broj unutarnjih jedinica koje
su instalirane, ukupnom broju
unutarnjih jedinica koje je sustav
prepoznao. U slucaju neslaganja, dobro
je provjeriti trasu komunikacijskog
ozi€enja izmedu vanjskih i unutarnjih
jedinica (komunikacijski vod F1/F2).

[1-14] % reve TE e LE®

Prikazuje posljednji kbd neispravnosti.

[1-15] ¥ le e % Le 3 3

Prikazuje drugi posljednji kod
neispravnosti.

[1-16] ¥ e 3x e @ @ @

Prikazuje tredi posljednji kod
neispravnosti.

Ako se posljednji kddovi neispravnosti
slucajno resetiraju na korisnickom
sucelju unutarnje jedinice, oni se mogu
ponovo provjeriti preko ovih nadzornih
postavki.

Za sadrzaj ili razlog koji stoji iza kdda
neispravnosti vidi "11.3 RjeSavanje
problema na osnovi kodova

greSaka" [» 98], gdje su objasnjeni
najvazniji kddovi neispravnosti.
Podrobne informacije o kodovima
neispravnosti mogu se naci u servisnom
priru¢niku ove jedinice.

Za dobivanje detaljnijih informacija o
kodovima neispravnosti, pritisnite BS2
do 3 puta.

7-segmentni predoc¢nik — Mod 1
(u slu¢aju RXYSQ10+12)

RXYSQ8~12TMY1B PDAIKIN
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Mozete ocitati slijedeéu informaciju:

Postavka

Vrijednost / Opis

(1-1]

Prikazuje stanje tihog
rada.

0 Jedinica trenutno ne radi pod ogranicenjima
niske buke.

1 Jedinica trenutno radi pod ogranic¢enjima niske
buke.

Tihi rad smanjuje stvaranje buke jedinice u usporedbi s
nazivnim uvjetima rada.

Tihi rad se moZe zadati u modu 2. Postoje dvije metode da
se aktivira tihi rad sustava vanjskih jedinica.

= Prva metoda je da se postavkom na licu mjesta omogudi
automatski tihi rad tijekom nodi. Jedinica ¢e raditi na
odabranoj razini niske buke u okviru odabranog
razdoblja.

= Druga metoda je da se tihi rad omogudi na osnovi
vanjskog ulaznog podatka. Za taj postupak potreban je
opcijski pribor.

[1-2]

Pokazuje stanje rada
ogranicene potrosnje
energije.

0 Jedinica trenutno ne radi pod ograni¢enjem
potrosnje energije.

1 Jedinica trenutno radi pod ograni¢enjem
potrosnje energije.

Ogranicenje potrosnje energije smanjuje potrosnju struje
jedinice u usporedbi s nazivnim uvjetima rada.

Ogranicenje potrosnje energije se moze zadati u modu 2.
Postoje dvije metode da se aktivira ogranicenje potrosnje
energije sustava vanjskih jedinica.

= Prva metoda je da se postavkom na licu mjesta omogudi
prisilno ograni¢enje potrosnje energije. Jedinica ¢e uvijek
raditi s odabranim ograni¢enjem potro$nje energije.

= Druga metoda je da se ograniCenje potro$nje energije
omoguci na osnovi vanjskog ulaznog podatka. Za taj
postupak potreban je opcijski pribor.

[1-5]

Pokazuje trenutni
polozZaj ciljanog
parametra T,.

Za vise informacija, vidi postavku [2-8].

[1-6]

Pokazuje trenutni
poloZaj ciljanog
parametra T..

Za vise informacija, vidi postavku [2-9].

[1-10]

Prikazuje ukupan broj
priklju¢enih
unutarnjih jedinica.

MoZe biti prakti¢no provjeriti odgovara li ukupan broj
unutarnjih jedinica koje su instalirane, ukupnom broju
unutarnjih jedinica koje je sustav prepoznao. U slucaju
neslaganja, dobro je provijeriti trasu komunikacijskog
ozicenja izmedu vanjskih i unutarnjih jedinica
(komunikacijski vod F1/F2).

Vodic provjera za instalatera i korisnika

76

P DAIKIN

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11




7 | Konfiguracija

Postavka

Vrijednost / Opis

[1-17]

Prikazuje posljednji
kdd neispravnosti.

[1-18]
Prikazuje drugi
posljedniji kod
neispravnosti.

[1-19]

Prikazuje treci
posljednji kbd
neispravnosti.

Ako se posljednji kddovi neispravnosti slu¢ajno resetiraju
na korisnickom sucelju unutarnje jedinice, oni se mogu
ponovo provjeriti preko ovih nadzornih postavki.

Za sadrzaj ili razlog koji stoji iza koda neispravnosti vidi
"11.3 RjeSavanje problema na osnovi kodova

gresaka" [» 98], gdje su objasnjeni najvazniji kddovi
neispravnosti. Podrobne informacije o kodovima
neispravnosti mogu se naci u servisnom priru¢niku ove
jedinice.

[1-40]

Pokazuje trenutnu
postavku udobnosti
hladenja.

Za vise informacija, vidi postavku [2-81].

[1-41]

Pokazuje trenutnu
postavku udobnosti
grijanja.

Za vise informacija, vidi postavku [2-82].

7.1.8 Mod 2: lokalne postavke

U modu 2 mozZete vrsiti lokalna podeSavanja za konfiguriranje suatava. Postavke se malo razlikuju ovisno o modelu.
o EERE: Kada koristite 7-segmentni predoénik (RXYSQ10+12)
* wpHzPH3PHaPHSPHePH7R: Kada koristite predocnik sa 7 svjetledih dioda (LED) (RXYSQS8) (svjetlece diode daju binarni

prikaz broja postavke/vrijednosti)

Za daljnje informacije i savjet o u¢inku slijedecih postavki, vidi "7.2 Stednja energije i optimalan rad" [» 81]:
* U slucaju RXYSQS8: postavke [2-8], [2-9], [2-39] i [2-43]
* U slucaju RXYSQ10+12: postavke [2-8], [2-9], [2-81] i [2-82]

Postavka Vrijednost
BEIEEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | 1P Hzp Hap Hap P HeP HTP Opis

[2-8] k@@ X @ @ @ 0 e o @ o Ik I Auto

T, cilina temperatura tijekom postupka (poEjraz (= binarno 3)

hladenja. umuyeva i (sodrazumijevano)
no)
2 it e © @ © i @ 6°C
4 ¥ e @ @k e @ 8°C
5 it @ ®© @ ¥ @ 3k 9°C
6 it @ ® @ ¥k Ik @ 10°C
7 it e @ @ Ik ¥ ¥ 11°C

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika

Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11

77



7 | Konfiguracija

Postavka Vrijednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP H7P Opis
[2-9] 3t le e s e e s 0 it e e e o Auto
T, ciljna temperatura tijekom postupka (po'Fjraz (= binarno 1)
hladenja. umieva |- (nodrazumijevano)
no)
3 It @ © © I @ @ 43°C
(= binarno 4)
6 it e o @ @ 3 @ 46°C
(= binarno 2)
[2-12] xTe @ 3r 3k @ @ 0 it e o 0 0 0 Iskljuceno.
Omogucuje funkciju tihog rada i/ili (po_‘?raz (= binarno 1)
ogranicenje potros$nje energije putem umyeva - (podrazumijevano)
vanjskog prilagodnika upravljanja no)
(DTA104A61/62). 1 I+t e @0 @ @ 3 @ Aktivirano.
Ako sustav treba raditi u nacinu tihog rada (= binarno 2)
ili u uvjetima ogranic¢ene potrosnje energije
kada se jedinici uputi vanjski signal, ovu
postavku treba promijeniti. Ova postavka
¢e biti uc¢inkovita samo kada je vanjski
prilagodnik upravljanja (DTA104A61/62)
ugraden u unutarnju jedinicu.
[2-18] xTe Xt @ @ I @ 0 it e o 0 0 0 Iskljuceno.
Postavka visokog stati¢kog tlaka (podraz (= binarno 1)
ventilatora. um”‘jva (podrazumijevano)
no
Da se poveca staticki tlak koji daje —
ventilator vanjske jedinice potrebno je 1 1t leNemeneETe Aktivirano.
aktivirati ovu postavku. Za pojedinosti o (= binarno 2)
ovoj postavci, vidi tehnic¢ke podatke.
[2-20] xTe Xt @ 3r @ @ 0 it e o 0 0 0 Iskljuceno.
Ru¢no punjenje dodatnog rashladnog (po_‘?raz (= binarno 1)
sredstva. umuc;va (podrazumijevano)
no
Za ruc¢no dodavanje dodatnog punjenja —
rashladnog sredstva (bez funkcije 1 1t leNeeneETe Aktivirano.
automatskog punjenja), treba primijeniti (= binarno 2) Za prekid postupka ru¢nog punjenja
slijedece. dodatnog rashladnog sredstva (kada
je napunjena potrebna koli¢ina),
pritisnite BS3. Ako se ta funkcija ne
prekine pritiskom na BS3, jedinica ¢e
prestati s radom nakon 30 minuta.
Ako 30 minuta nije bilo dovoljno za
dodavanje potrebne koli¢ine
rashladnog sredstva, funkcija se
moZe ponovo aktivirati ponovnom
promjenom postavke.
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Postavka Vrijednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Opis
[2-21] @ 3x @ 3t @ Xt 0 it e o o @ @ 3k Isklju¢eno.
Mod obnove/vakumiranja rashladnog (poﬁjraz (= binarno 1)
sredstva. umueiva (podrazumijevano)
no
Kako bi se postigao slobodan put za —
izvlacenje rashladnog sredstva iz sustava ili 1 1t leNeNeneIsETe Aktivirano.
uklanjanje zaostalih tvari ili za (= binarno 2) Za prekid moda obnove/vakumiranja
vakuumiranje sustava potrebno je rashladnog sredstva, pritisnite BS1 (u
primijeniti postavke koje ¢e otvoriti slucaju RXYSQ8) ili BS3 (u slucaju
potrebne ventile u krugu rashladnog RXYSQ10+12). Ako se ne pritisne,
sredstva kako bi se postupak izvlacenja ili sustav ¢e ostati u modu obnove/
vakumiranja moga ispravno obauviti. vakumiranja rashladnog sredstva.
[2-22] @ 3 @ 3 35 @ 0 it e @ @ 0 0 @ Isklju¢eno
Postavka automatskog tihog rada i razine (pograz (podrazumijevano)
buke tijekom nodi. umue)va
no
Promjenom ove postavke, aktivirate : : :
funkciju automatskog tihog rada jedinice i 1 e Razina 1 Razina 3§Ra2|na
definirate razinu rada. Ovisno o izabranoj ) e e 0 @ ke Razina 2 2<Razina 1
razini, buka ¢e biti smanjena. Trenuci .
pokretanja i prekida ove funkcije se 3 R Razina 3
definiraju pod postavkama [2-26] i [2-27].
[2-25] e 3x 3t @ @ Xt 1 it e © 0 0 0 Ik Razina 1 Razina 3<Razina
Razina tihog rada putem vanjskog 2 i+ o @ 0 @ ¥ @ Razina 2 2<Razina 1
prilagodnika upravljanja. (pograz (podrazumijevano)
Ako sustav treba raditi pod uvjetima tihog | Umijeva
rada i kada se jedinici uputi vanjski signal, no)
ova postavka definira nisku razinu buke 3 e ®e @k e e Razina 3
koja ¢e se primijeniti.
: primy (= binarno 4)
Ova postavka ¢ée biti u¢inkovita samo kada
je instaliran vanjski prilagodnik upravljanja
(DTA104A61/62) i aktivirana je postavka
[2-12].
[2-26] % FenzEREIeNTEIe 1 e e e o ok 20h00
Vrijeme pocetka tihog rada. 2 it e @ @ @ 3k @ 22h00
Ova postavka se koristi zajedno s (poEjraz (podrazumijevano)
postavkom [2-22]. umijeva
no)
3 it @ © @ 3k 0 @ 24h00
(= binarno 4)
[2-27] 3xT@ X3 @ Lk ¥ 1 e o 0 @ @ ik 6h00
Vrijeme prestanka tihog rada. 2 it e © @ @ 3 @ 7h00
Ova postavka se koristi zajedno s 3 e e ®x e e 8h00
ostavkom [2-22].
P [2-22] (poEjraz (= binarno 4)
umuyeva - (sodrazumijevano)
no)
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
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Postavka Vrijednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP H7P Opis
[2-30] 3xl@ Xf 3x 3 3% e 1 it e o 0 @ @ 3 60%
Razina ogranicenja potrosnje energije 2 — 65%
(korak 1) putem vanjskog prilagodnika 3 [ —— 0%
upravljanja (DTA104A61/62). °
. . (podraz (= binarno 2)
Ako sustav treba raditi pod uvjetima umiieva .
Ly . iie kad J (podrazumijevano)
ogranic¢ene potrosnje energije kada se no)
jedinici uputi vanjski signal, ova postavka .
definira razinu ogranicene potrosnje 4 — 75%
energije koja ¢e se primijeniti za korak 1. 5 it e ® @ 3 @ @ 80%
Razina je u skladu s tablicom. .
(= binarno 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] 3¢ l@ X 3 XE3F Xk — e o e e @ 3K 30%
Razina ogranicenja potrosnje energije (= binarno 1)
(korak 2) putem vanjskog prilagodnika
1 e ® 0 @ k@ 40%
upravljanja (DTA104A61/62). q °
- - (podraz (= binarno 2)
Ako sustav treba raditi pod uvjetima umijeva .
N v ) (podrazumijevano)
ograni¢ene potrosnje energije kada se no)
jedinici uputi vanjski signal, ova postavka
_ . oy " 2 i+ @ @ @ ik @ @ 50%
definira razinu ogranicene potrosnje
energije koja ¢e se primijeniti za korak 2. (= binarno 4)
Razina je u skladu s tablicom. 3 _ 559%
[2-32] (3t @ @ @ @ @ 0 i+t e o 0 0 0 Ik Funkcija nije aktivna.
Prisilan, stalan, rad s ograni¢enjem (po_‘?raz (= binarno 1)
potro$nje energije (nije potreban vanjski | Y™EVe | (podrazumijevano)
prilagodnik upravljanja za provedbu no)
ogranicenja potrosnje). 1 it e ®© @ @ i @ Slijedi postavku [2-30].
Ako sustav treba stalno raditi pod uvjetima (= binarno 2)
ograni¢ene potrosnje energije, ova
8 POLTOSNUE ENergle. 2| % remenenmEiee Slijedi postavku [2-31].
postavka aktivira i definira razinu
ogranicene potroénje energije koja ¢e se (= binarno 4)
primjenjivati neprekidno. Razina je u skladu
s tablicom.
[2-41] % %¢ @ ¥ @ @ It — e e @ e e 3k | VRV DX unutarnje jedinice instalirane
Tipovi unutarnjih jedinica (= binarno 1)
Nakon mijenjanja ove postavke, trebate (podrazumijevano)
iskljuciti sustav, pricekati 20 sekundi, i — e e @ e 3 e | RA DX unutarnje jedinice instalirane
zatim ga ponovo ukljuciti. Ako to ne ucinite, L
) o ! (= binarno 2)
postavka se nece obraditi i mogu se pojaviti
kodovi neispravnoti.
Ova je postavka primjenjiva samo u slucaju
RXYSQS. U sluaju RXYSQ10+12, tip
unutarnjih jedinica se utvrduje automatski.
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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postavkom [2-9].

Postavka udobnosti grijanja.

Ova postavka se koristi zajedno s

Postavka Vrijednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Opis
[2-81] (u sluc¢aju EIEHE)) 0 e o0 0 0@ Ekoloski (Eco)
L 3f @ @ ¥t ¥t ¥t (= binarno [2-39]) (u 1 * o @ 0 @ @ Ik Blago (Mild)
slucaju HiPH2PHIPHAP HEP HEPHTP) (pograz (podrazumijevano)
Postavka udobnosti hladenja. umijeva
Ova postavka se koristi zajedno s no)
postavkom [2-8]. 2 Ut e o @ @ 3 e Brzo (Quick)
3 T4 e o 0 @ 3 Ik Snazno (Powerful)
[2-82] (u slu¢aju ElEHE) 0 e o0 0 0@ Ekoloski (Eco)

L3 @ ¥ @ Xt Xt (= binarno [2-43]) (u 1 ¥ e @ @ ® @ Ik Blago (Mild)

slucaju H1PHZPH3PHAP HEP HEP HZP)

(poqraz (podrazumijevano)
umijeva
no)
2 I+ e @ @ @ 3k @ Brzo (Quick)
3 L4+ e o 0 @ 3 Ik Snazno (Powerful)

7.1.9 Spajanje PC konfiguratora s vanjskom jedinicom

- X27A
- A1P

0]

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A Prikljucnica
A1P Glavna tiskana plocica vanjske jedinice

7.2 Stednja energije i optimalan rad

Ovaj sustav toplinske pumpe je opremljen naprednom funkcijom Stednje energije.
Ovisno o prioritetu, naglasak se moze staviti na Stednju energije ili na razinu
udobnosti. MoZe se odabrati nekoliko parametara, sto ¢e dovesti do optimalne
ravnoteZe izmedu potrosnje energije i udobnosti za odredenu primjenu.

Na raspolaganju je nekoliko uzoraka koji su dolje objasnjeni. Podesite parametre
prema potrebama vasSe zgrade i nadite najbolju ravnotezu izmedu potrosnje
energije i udobnosti.

Bez obzira koje upravljanje je izabrano, i dalje su moguce varijacije u ponasanju
sustava uslijed zaStitnog upravljanja da se rad jedinice odrZi pod pouzdanim
uvjetima. Pocetni cilj je, medutim, nepromijenjen i koristit ¢e se za postizanje
najbolje ravnoteze izmedu potrosnje energije i udobnosti, ovisno o tipu primjene.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11

|4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
81




7 | Konfiguracija

7.2.1 Dostupne glavne metode rada

Osnovno (Basic)

Temperatura rashladnog sredstva se ne mijenja neovisno o situaciji.
U slucaju RXYSQS8:

Za aktiviranje ovog u...
Hladenje [2-8]=2
Grijanje [2-9]=2

Promijenite...

U slu¢aju RXYSQ10+12:

Za aktiviranje ovog u...

Promijenite...

Hladenje [2-8]=2
Grijanje [2-9]=6
Automatsko

Temperatura rashladnog sredstva je odredena ovisno o uvjetima vanjske okoline.
Time se temperatura rashladnog sredstva podesava prema trazenom opterecenju
(koje je takoder vezano za uvjete vanjske okoline).

Npr., kada vas sustav radi u modu hladenja, vi ne trebate toliko hladiti ispod nizih
temperatura vanjske okoline (npr., 25°C) kao ispod visokih temperatura vanjske
okoline (npr., 35°C). Koriste¢i to nacelo, sustav automatski dize temperaturu
rashladnog sredstva, automatski smanjuje isporuceni kapacitet i povecava
ucinkovitost sustava.

Npr., kada va$ sustav radi u modu grijanja, vi ne trebate toliko grijati iznad visih
temperatura vanjske okoline (npr., 15°C) kao iznad niskih temperatura vanjske
okoline (npr., =5°C). Koriste¢i to nacelo, sustav automatski spusta temperaturu
rashladnog sredstva, automatski smanjuje isporuceni kapacitet i povecava
ucinkovitost sustava.

U slucaju RXYSQS8:

Za aktiviranje ovog u...

Promijenite...

Hladenje [2-8]=3 (podrazumijevano)

Grijanje [2-9]=1 (podrazumijevano)

U slucaju RXYSQ10+12:

Za aktiviranje ovog u...

Promijenite...

Hladenje [2-8]=0 (podrazumijevano)

Grijanje [2-9]=0 (podrazumijevano)

Visoko-osjetljivo (Hi-sensible)/ekonomic¢no (hladenje/grijanje)

Temperatura rashladnog sredstva je podeSena vise/nize (hladenje/grijanje) u
usporedbi s osnovnim (basic) na¢inom rada. Pod visoko-osjetljivim modom fokus je
na osjecaju udobnosti za korisnika.

VaZna je metoda izbora unutarnjih jedinica i treba ju uzeti u obzir jer raspoloZivi
kapacitet nije isti kao u osnovnom nacinu rada.

Za pojedinosti u vezi visoko-osjetljivih primjena, obratite se svom dobavljacu.

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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Za aktiviranje ovog u... Promijenite...

Hladenje [2-8] u primjerenu vrijednost, tako da
odgovara zahtjevima predvidenog
sustava koji sadrzi visoko osjetljivo
rieSenje.

Grijanje [2-9] u primjerenu vrijednost, tako da
odgovara zahtjevima predvidenog
sustava koji sadrZi visoko osjetljivo
riesenje.

U slucaju RXYSQS8:

[2-8] T, ciljno (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

U slucaju RXYSQS8:

[2-9] T, ciljno (°C)
4 43

U slucaju RXYSQ10+12:

[2-8] T, ciljno (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

U slucaju RXYSQ10+12:

[2-9] T ciljno (°C)

3 43

7.2.2 Dostupne postavke udobnosti

Za svaki od gornjih modova moZe se izabrati razina udobnosti. Razina udobnosti se
odnosi na na vrijeme i napor (potroSnja energije) koji se ulaze u postizanje
odredene sobne temperature priviemenim mijenjanjem temperature rashladnog
sredstva do razli¢itih vrijednosti kako bi se brze postigli trazeni uvjeti.

Snazan rad

Dopusteno je prekoracenje najvise vrijednosti (tijekom grijanja) ili najnizi
vrijednosti (tijekom hladenja) u usporedbi s trazenom temperaturom rashladnog
sredstva, kako bi se vrlo brzo postigla Zeljena temperatura prostorije. Prekoracenje
najvise vrijednosti je dopusteno od trenutka pokretanja.

Kada zahtjev od unutarnjih jedinica postane umjereniji, sustav ¢e konacno prijeci u
stabilno stanje koje je definirano gornjim nacinom rada.

RXYSQ8~12TMY1B
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Za aktiviranje ovog u... Promijenite...

Hladenje [2-81]=3 (u slucaju RXYSQ10+12).
[2-39]=3 (u slu¢aju RXYSQS).
Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-8].

Grijanje [2-82]=3 (u slucaju RXYSQ10+12).

[2-43]=3 (u slucaju RXYSQ8).

Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-9]

Brzo (Quick)

Dopusteno je prekoracenje najvise vrijednosti (tijekom grijanja) ili najnizi
vrijednosti (tijekom hladenja) u usporedbi s trazenom temperaturom rashladnog
sredstva, kako bi se vrlo brzo postigla Zeljena temperatura prostorije. Prekoracenje
najvise vrijednosti je dopusteno od trenutka pokretanja.

Kada zahtjev od unutarnjih jedinica postane umjereniji, sustav ¢e konacno prijeci u

stabilno stanje koje je definirano gornjim nacinom rada.

Promijenite...
[2-81]=2 (u slucaju RXYSQ10+12).
[2-39]=2 (u slucaju RXYSQS8).

Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-8].

[2-82]=2 (u slu€aju RXYSQ10+12).
[2-43]=2 (u slucaju RXYSQS8).

Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-9].

Za aktiviranje ovog u...

Hladenje

Grijanje

Blago (Mild)

Dopusteno je prekoracenje najvise vrijednosti (tijekom grijanja) ili najnizi
vrijednosti (tijekom hladenja) u usporedbi s trazenom temperaturom rashladnog
sredstva, kako bi se vrlo brzo postigla Zeljena temperatura prostorije. Prekoracenje
najvise vrijednosti nije dopusteno od trenutka pokretanja. Pokretanje se javlja pod

uvjetom koji je definiran gornjim nacinom rada.

Kada zahtjev od unutarnjih jedinica postane umjereniji, sustav ¢e konacno prijeci u

stabilno stanje koje je definirano gornjim nacinom rada.

Napomena: Uvjet pokretanja je razli¢it od postavke snazne i brze udobnosti.

Za aktiviranje ovog u... Promijenite...

Hladenje [2-81]=1 (u slucaju RXYSQ10+12).
[2-39]=1 (u slucaju RXYSQS).
Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-8].

Grijanje [2-82]=1 (u slucaju RXYSQ10+12).

[2-43]=1 (u slucaju RXYSQS8).

Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-9].
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Ekoloski (Eco)

Zadrzava se originalna ciljana temperatura rashladnog sredstva, koja je definirana
nacinom rada (vidi gore) bez ikakvih korekcija, osim u svrhu zastitnog upravljanja.

Za aktiviranje ovog u... Promijenite...

Hladenje

[2-81]=0 (u slucaju RXYSQ10+12).
[2-39]=0 (u slucaju RXYSQS8).

Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-8].

Grijanje

[2-82]=0 (u slucaju RXYSQ10+12).
[2-43]=0 (u slucaju RXYSQ8).

Ova postavka se koristi zajedno s
postavkom [2-9].

7.2.3 Primjer: Automatski nacin rada tijekom hladenja

T, |

6°C

3°C

Krivulja stvarnog opterecenja

Krivulja virtualnog opterecenja (pocetni kapacitet automatskog moda)
Virtualna ciljna vrijednost (pocetna vrijednost temperature isparavanja
automatskog moda)

TraZzena vrijednost temperature isparavanja

Faktor opterecenja

Temperatura vanjskog zraka

Temperatura isparenja

Brzo (Quick)

Snazno (Powerful)

Blago (Mild)
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Razvoj sobne temperature:

A

om0 ®m>

Oy

Zadana temperatura unutarnje jedinice
Pocetak rada

Vrijeme rada

Blago (Mild)

Brzo (Quick)

Snazno (Powerful)

7.2.4 Primjer: Automatski nacin rada tijekom grijanja

___________________ 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

0w

II,."'UrnU

N
¢}

F

Krivulja virtualnog opterecenja (podrazumijevani vrini kapacitet automatskog
moda)

Krivulja opterecenja

Virtualna ciljna vrijednost (pocetna vrijednost temperature kondenzacije
automatskog moda)

Predvidena temperatura

Faktor opterecenja

Temperatura vanjskog zraka

Temperatura kondenzacije

Brzo (Quick)

Snazno (Powerful)

Blago (Mild)
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Razvoj sobne temperature:
A

W }---
oy

Zadana temperatura unutarnje jedinice
Pocetak rada

Vrijeme rada

Blago (Mild)

Brzo (Quick)

Snazno (Powerful)

omONn®m>
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8 Pustanje u rad

U ovom poglavlju

8.1 Pregledni Prikaz: PUSTANJE U FAG ... ..ottt ettt s ettt ettt ettt ene s 88
8.2 Mijere opreza kod pustanja u rad 88
8.3 POPIS Provjera Prije PUSTANTA U FAT ...eoiiiiiiiiciee ettt ettt s ettt ettt eenn 89
8.4 Popis provjera tiiekom PUSTANE U FAO ..ottt ettt ettt sttt enes 90
8.4.1 O pokusnom radu sustava e 90
8.4.2 Da biste izvrsili pokusni rad (Predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED))....cccovveieieieiieiiieieeeieeeeceee e 91
8.4.3 Da biste izvrsili pokusni rad (7-segmentni PredoCnik) ... 91
8.4.4 Ispravci nakon nenormalnog zavrsetka pokusnog rada... 92
8.4.5 Rad s JediNICOM ..ot JRTTST RSSO .. 93

8.1 Pregledni prikaz: PuStanje u rad

Nakon postavljanja i definiranja postavki na licu mjesta, instalater mora provjeriti
ispravnost rada. U tu svrhu, MORA se izvrsiti probni rad u skladu s dolje opisanim
postupkom.

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati da biste sustav pustili u rad nakon
Sto ga konfigurirate.

Pustanje u pogon obi¢no se sastoji od sljedecih faza:

1 Provjera "Popisa provjera prije pustanja u rad".

2 lzvodenje probnog rada.

3 Ako je potrebno, ispravite greske nakon nenormalnog zavrsetka probnog rada.
4 Rukovanje sustavom.

8.2 Mjere opreza kod pustanja u rad

c OPASNOST: OPASNOST OD STRUJINOG UDARA

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

OPREZ
NEMOIJTE provoditi postupak ispitivanja dok radite na unutarnjoj jedinici(ama).

Dok provodite postupak ispitivanja, NE SAMO vanjska jedinica nego i vanjske jedinice
¢e takoder raditi. Rad na unutarnjoj jedinici dok provodite postupak ispitivanja je
opasan.

OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, Sipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe.
NEMOIJTE uklanjati zastitu ventilatora. Buduci da se ventilator vrti velikom brzinom,
uzrokovat ¢e povredu.

> B P
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i @

INFORMACIUA

Tijekom prvog razdoblja rada jedinice potrebna snaga moZze biti visa od navedene na

nazivnoj plocici jedinice. Ova pojava dogada se zbog kompresora kojemu je za
stabilan rad i stabilnu potrosnju elektricne energije potrebno vrijeme neprekidnog
rada od 50 sati.

NAPOMENA
Kako biste imali napajanje na grijacu kuéista radilice i zastitili kompresor, UKLIUCITE

napajanje 6 sati prije pocetka rada.

Tijekom probnog rada vanjska jedinica i unutarnje jedinice ¢e se pokrenuti. Sa
sigurnosc¢u utvrdite da su zavrsene sve pripreme svih unutarnjih jedinica (vanjski
cjevovod, elektricno oZiCenje, odzracivanje, ...). Pojedinosti potrazite u priruc¢niku za
postavljanje unutarnjih jedinica.

8.3 Popis provjera prije pustanja u rad

1 Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.

2 Zatvorite jedinicu.

3 Ukljucite napajanje jedinice.

(] Procitajte sve upute za postavljanje i rukovanje, opisane u Referentnom vodicu za
instalatera i korisnika.

H Instalacija
Provjerite je li uredaj pravilno pricvrséen, kako bi se izbjegla neuobicajena buka i vibracije
kada uredaj poc¢ne raditi.

(] Transportno ucvrséenje
Provjerite je li transportno ucvrscenje vanjske jedinice uklonjeno.

(] Vanjsko oZicenje
Pazite da vanjsko oZicenje bude izvedeno u skladu s uputama i smjernicama kao sto je
opisano u poglavlju "6.7 Spajanje elektricnog ozi¢enja" [» 59], u skladu sa shemama oZicenja
i u skladu sa europskim i nacionalnim propisima.

(] Napon napajanja
Provjerite napon napajanja na lokalnoj priklju¢noj ploci. Napon MORA odgovarati naponu
na nazivnoj plocici jedinice.

[] Uzemljenje
Uvjerite se da je uzemljenje pravilno spojeno i da su prikljucci uzemljenja pritegnuti.

(] Provjera izolacije glavnog kruga napajanja
Upotrijebite ispitiva¢ megavoltnog opsega za 500 V, provjerite da je izmedu prikljucaka
napajanja i uzemljenja postignut otpor izolacije od 2 MQ ili viSe primjenom napona od 500
V istosmjerne struje. NIKADA NE upotrebljavajte ispitivaC megavoltnog opsega za oZicenje
medusobnog povezivanja.

(] Osiguraci, strujne sklopke ili zastitne naprave
Provjerite da osiguraci, strujne zastitne sklopke ili lokalno postavljene zastitne naprave po
jacini i tipu odgovaraju onima navedenim u poglavlju "5.3.2 Zahtjevi za sigurnosnu
napravu" [» 36]. Provjerite da niti osiguraci niti zastitne naprave nisu premosteni.

(] Unutarnje ozZicenje
Vizualno provjerite da u razvodnoj kutiji i unutar jedinice nema olabavljenih spojeva ili
ostecenih elektricnih komponenti.

(] Dimenzija i izolacija cijevi

Uvjerite se da su postavljene cijevi pravih dimenzija i da su radovi na izolaciji izvedeni kako
treba.

RXYSQ8~12TMY1B
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(] Zaporni ventili

Uvjerite se da su zaporni ventili otvoreni na fazi za tekucinu i za plin.

(] Ostecena oprema

Provjerite ima li u unutrasnjosti uredaja oStec¢enih komponenti ili zgnjecenih cijevi.

(] Curenje rashladnog sredstva

Provjerite ima li u unutrasnjosti jedinice curenja rashladnog sredstva. Ako negdje uri
rashladno sredstvo, pokusajte popraviti mjesto curenja. Ako popravak ne uspije, obratite se
svom lokalnom dobavljacu. Ne dodirujte rashladno sredstvo ako procuri iz spojeva
cjevovoda. To moze za posljedicu imati ozebline.

(] Curenje ulja

Provjerite pusta li kompresor negdje ulje. Ako negdje curi ulje, pokusajte popraviti mjesto
curenja. Ako popravak ne uspije, obratite se svom lokalnom dobavljacu.

] Ulazni/izlazni otvor za zrak

Provjerite da li su dovod i odvod zraka vanjske ili unutarnje jedinice slobodni od prepreka
listova papira, kartona ili bilo kakvog drugog materijala.

(] Punjenje dodatnog rashladnog sredstva

Koli¢ina rashladnog sredstva koja se dodaje u jedinicu treba biti upisana u prilozenu plocicu
"Dodano rashladno sredstvo" pri¢vrs¢enu na poledini prednjeg poklopca.

(] Datum postavljanja i podesavanja na mjestu postavljanja

Svakako vodite evidenciju o datumu postavljanja na naljepnici na poledini prednje ploce u
skladu s EN60335-2-40 i vodite evidenciju o sadrZaju podesavanja na mjestu postavljanja.

8.4 Popis provjera tijekom pustanja u rad

(] Izvodenje pokusnog rada.

8.4.1 O pokusnom radu sustava

NAPOMENA
Nakon prve instalacije obavezno obavite probni rad. U protivhom ¢e se na zaslonu

korisni¢kog sucelja prikazati kbd greske LI, te nece biti moguce provesti normalan
rad ili probni rad pojedinacne unutarnje jedinice.

Donji postupak opisuje probni rad ditavog sustava. Ovaj postupak provjerava i
ocjenjuje sljedece stavke:

= Provjera pogresnog ozicenja (provjera komunikacije s unutarnjim jedinicama).

= Provjera otvaranja zapornih ventila.

= Procjena duljine cjevovoda.

Abnormalnosti na unutarnjim jedinicama se ne mogu provjeriti za svaku jedinicu
pojedinacno. Nakon probnog rada, provjerite rad svake unutarnje jedinice zasebno

izvrSenjem normalnog rada koristeci korisnicko sucelje. Vise pojedinosti u vezi
pojedinacnog probnog rada potrazite u priruéniku za postavljanje unutarnje

jedinice.
° INFORMACIA
l ® |zjednacavanje stanja rashladnog sredstva moze potrajati 10 minuta prije nego se
kompresor pokrene.
= Tijekom probnog rada moZe se javiti zvuk kolanja rashladnog sredstva ili zvuk
elektromagnetskog ventila moze postati glasan i oznake na predocniku se mogu
izmijeniti. To nisu neispravnosti.
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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8.4.2 Da biste izvrsili pokusni rad (Predocnik sa 7 svjetlecih dioda (LED))
Upotrijebite ovaj postupak u slucaju RXYSQS8.

1 Sa sigurnoséu utvrdite da su podeSene sve postavke koje Zelite; vidi
"7.1 PodeSavanja na mjestu ugradnje" [» 68].

2 Ukljucite napajanje vanjske jedinice i svih prikljucenih unutarnjih jedinica.

NAPOMENA
Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i zastitili kompresor, UKLJUCITE

napajanje 6 sati prije pocetka rada.

3 Sasigurnos¢u utvrdite da postoji podrazumijevana situacija (mirovanja)(H1P je
ISKLJ.); vidi "7.1.4 Pristup modu 1 ili 2" [» 71]. Drzite BS4 5 sekundi ili vise.
Jedinica ¢e pokrenuti probni rad.

Rezultat: Pokusni rad se izvrSava automatski, H2P vanjske jedinice trepce, a na
korisnickom sucelju unutarnjih jedinica ¢e se prikazati poruka "Pokusni rad" i
"Pod centraliziranim upravljanjem".

Koraci tijekom postupka automatskog probnog rada sustava:

Korak Opis
o x o o 0 0 It Kontrola prije pokretanja (izjednacenje tlaka)
o x o 0 0 x @ Kontrola pokretanja hladenja
® 3 @ © @ Ir it Stabilni uvjeti hladenja
® o 0 r e @ Provjera komunikacije
® x & o Ir @ It Provjera zapornog ventila
o X ® @ It It @ Provjera duljine cijevi
® 3 @ It @ @ It Postupak prisilnog odvodenja topline
® 3 @ It @ Ir e Zaustavljanje jedinice
o INFORMACIJA
l Tijekom probnog rada, nije moguce zaustaviti rad jedinice sa korisnickog sucelja. Za
prekid rada pritisnite BS3. Jedinica ce stati nakon +30 sekundi.

4 Provjerite rezultate probnog rada na predocniku sa 7 svjetlecih dioda (LED)
vanjske jedinice.

Zavrsetak Opis
Normalan e 0 re 0 0 o
zavrSetak
Nenormalan e it e 0 0 @
zavrSetak

Pogledajte "8.4.4 Ispravci nakon nenormalnog zavrsetka
pokusnog rada" [» 92] radi mjera za ispravak
neispravnosti. Po dovrsetku probnog rada, normalan rad
¢e biti mogu¢ nakon 5 minuta.

8.4.3 Da biste izvrsili pokusni rad (7-segmentni predocnik)

Upotrijebite ovaj postupak u sluc¢aju RXYSQ10+12.

1 Sa sigurnos¢u utvrdite da su podeSene sve postavke koje Zelite; vidi
"7.1 PodesSavanja na mjestu ugradnje" [» 68].

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 91
4P404225-1C—-2025.11



8 | Pustanje u rad

2 Ukljucite napajanje vanjske jedinice i svih prikljucenih unutarnjih jedinica.

NAPOMENA
Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i zastitili kompresor, UKLJUCITE

napajanje 6 sati prije pocetka rada.

3 Sa sigurnos$c¢u utvrdite da postoji podrazumijevana situacija (mirovanja); vidi
"7.1.4 Pristup modu 1 ili 2" [» 71]. Drzite BS2 5 sekundi ili viSe. Jedinica ¢e
pokrenuti probni rad.

Rezultat: Pokusni rad se izvrSava automatski, predocnik vanjske jedinice ¢e
pokazivati "=0 ", a na korisni¢kom sucelju unutarnjih jedinica ¢e se prikazati
poruka "Test operation" i "Under centralized control".

Koraci tijekom postupka automatskog probnog rada sustava:

Korak Opis
O Kontrola prije pokretanja (izjednacenje tlaka)
o2 Kontrola pokretanja hladenja
£03 Stabilni uvjeti hladenja
o4 Provjera komunikacije
05 Provjera zapornog ventila
OB Provjera duljine cijevi
09 Postupak prisilnog odvodenja topline
Lo Zaustavljanje jedinice
° INFORMACIA
l Tijekom probnog rada, nije moguce zaustaviti rad jedinice sa korisnickog sucelja. Za
prekid rada pritisnite BS3. Jedinica ¢e stati nakon £30 sekundi.

4 Provjerite rezultate probnog rada na 7-segmentnom predocniku vanjske

jedinice.
Zavrsetak Opis

Normalan Nema oznaka na 7-segmentnom predocniku (mirovanje).

zavrsetak

Nenormalan Prikaz kbda neispravnosti na 7-segmentnom predocniku.

zavrsetak Pogledajte "8.4.4 Ispravci nakon nenormalnog zavrsetka
pokusnog rada" [» 92] radi mjera za ispravak
neispravnosti. Po dovrsetku probnog rada, normalan rad
¢e biti mogu¢ nakon 5 minuta.

8.4.4 Ispravci nakon nenormalnog zavrsetka pokusnog rada

Postupak ispitivanja je dovrsen tek ako nema prikaza kéda neispravnosti. U slucaju
prikaza kéda neispravnosti, provedite postupke za ispravak pogreske kao Sto je
objasnjeno u tablici kbdova neispravnosti. Ponovite postupak ispitivanja i provjerite
je li pogreska otklonjena.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
92 Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11



8 | Pustanje u rad

INFORMACIUA

Ako se pojavi kvar:

i @

= U slucaju RXYSQ8: Na korisnickom sucelju unutarnje jedinice se prikazuje kod
greske.

* U slucaju RXYSQ10+12: Kod greske se prikazuje na na 7-segmentnom zaslonu
vanjske jedinice i na korisnickom sucelju unutarnje jedinice.

INFORMACUA

Za ostale detaljne kodove neispravnosti vezane za unutarnje jedinice pogledajte
prirucnik za postavljanje unutarnje jedinice.

i @

8.4.5 Rad s jedinicom

Nakon Sto je jedinica instalirana i zavrsen je pokusni rad vanjske i unutarnje
jedinice(a), moZe se pokrenuti rad sustava.

Za rad unutarnje jedinice, korisnicko sucelje unutarnje jedinice treba biti
UKLJUCENO. Vige pojedinosti potraZite u priru¢niku za rad unutarnje jedinice.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 93
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9 Predaja korisniku

Kada se zavrsi pokusni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite

sliedece:

= Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je Cuva za
buducu upotrebu. Obavijestite korisnika/cu da cjelovitu dokumentaciju moze
pronaci na URL-u navedenom ranije u ovom prirucniku.

= Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i §to mora napraviti u
slucaju problema.

= Pokazite korisniku Sto da radi kako bi odrZavao jedinicu.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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10 Odrzavanje i servisiranje

NAPOMENA
Odrzavanje MORA provoditi ovlasteni instalater ili servisni tehnicar.

Preporucujemo da obavite odrzavanje najmanje jednom godisnje. Medutim, vazeci
zakonski propisi mogu zahtijevati krace rokove odrzavanja.

NAPOMENA
Primjenjivo zakonodavstvo o fluoriranim staklenickim plinovima propisuje da se

punjenje rashladnog sredstva jedinice mora navesti u tezini i ekvivalentu CO,.

Formula za izracun koli¢ine u tonama ekvivalenta CO,: vrijednost GWP rashladnog
sredstva x ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

U ovom poglavlju

10.1

10.2
10.3

MJEre OPreza Pri OUIZAVANIU .....c.vuiuivitiiiieieteeee ettt ettt 95
10.1.1  SPrJECAVANE UA@IA STIUJE cueuveiieieiiietitet ettt ettt ettt ettt ettt ettt s et e es ettt e ket e st e et ettt eneene e eeeneenen 95
Kontrolni popis za godisnje odrzavanje vanjskKe JEAINICE .........cciiiiiiiiieiiiee ettt 96
O SEIVISNOM NACINU FAOE 1.ttt 96

10.3.1  Upotreba vakuumskog NAting Fa0a .. ....covouiieuiieeiieeee ettt 97
10.3.2  ObNOVA rashladnog STEASTVA ........c..iuiiiiiiiiiiit s 97

10.1 Mjere opreza pri odrzavanju

ﬁ OPASNOST: OPASNOST OD STRUJINOG UDARA

f E OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

@ NAPOMENA: Opasnost od elektrostatickog praznjenja

Prije obavljanja bilo kakvog odrzavanja ili servisnih radova dodirnite metalni dio
jedinice kako biste uklonili staticki elektricitet i zastitili tiskanu plocicu.

10.1.1 Sprjecavanje udara struje

Pri servisiranju inverterske opreme:

1

NEMOIJTE izvoditi elektricne radove 10 minuta po iskljucivanju elektri¢nog
napajanja.

Provjerite ispitnim uredajem napon izmedu prikljucaka na prikljucnici
napajanja i uvjerite se da je napajanje isklju¢eno. Osim toga, mjerenjem na
tockama prikazanim na crtezu ispitivacem i potvrdite da napon kondenzatora
u glavnom krugu nije nizi od 50 V istosmjerne struje. Ako je izmjereni napon i
dalje ved¢i od 50 V DC, kondenzatore ispraznite na siguran nacin pomocu
namjenske olovke za praznjenje kondenzatora kako biste izbjegli moguénost
iskrenja.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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10+12 HP

3 Kako biste sprijecili osteéenje tiskane plocice, prvo ispraznite staticki
elektricitet tako da rukom dodirnete nezasti¢eni metalni dio prije spajanja ili
odvajanja prikljucaka.

4 Prije nego pocnete rad na servisiranju inverterske opreme izvucite spojne
utikaCe za motore ventilatora u vanjskoj jedinici. NEMOJTE dodirivati dijelove
pod naponom. (Ako se ventilator okrece zbog jakog vjetra, to moZe pohraniti
elektricitet u kondenzatoru ili glavnom krugu i dovesti do udara struje.)

Spojni utikaci X1A, X2A za M1F
X3A, X4A za M2F

5 Nakon dovrsetka servisiranja ponovo prikljucite spojni utikac. U suprotnom ce
na daljinskom upravljacu biti prikazana koéd neispravnosti £7 i normalan rad
NECE biti nastavljen.

Za pojedinosti pogledajte elektricnu shemu nalijepljenu na poklopcu razvodne
kutije.
Obratite paznju na ventilator. Opasno je provjeravanje jedinice dok ventilator radi.

Svakako iskljucite napajanje prekidacem i izvadite osigurace iz kruga upravljanja koji
se nalazi u vanjskoj jedinici.

10.2 Kontrolni popis za godisnje odrzavanje vanjske jedinice

Sljedede stavke provjerite najmanje jednom godisnje:

= Izmjenjivac topline
Izmjenjivac¢ topline vanjske jedinice moZe se zacepiti prasinom, necistocama
lis¢em i drugim. Preporucujemo ciS¢enje izmjenjivaca topline jednom godis$nje.
Zacepljeni izmjenjivac topline mozZe dovesti do preniskog ili previsokog tlaka Sto
¢e rezultirati losijim performansama.

10.3 O servisnom nacinu rada

Oporavak rashladnog sredstva/postupak vakumiranja je mogu¢ primjenom
postavke [2-21]. Pogledajte "7.1 PodeSavanja na mjestu ugradnje" [» 68] za
pojedinosti o tome kako podesiti mod 2.

Kada se koristi mod obnove/vakumiranja rashladnog sredstva, prije pocetka
pazljivo provjerite $to treba biti vakumirano/obnovljeno. Vise pojedinosti o
vakumiranju i obnavljanju potrazite u priru¢niku za postavljanje unutarnje jedinice.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10.3.1 Upotreba vakuumskog nacina rada

1 Dok je jedinica u mirovanju, aktivirajte postavku [2-21] da se pokrene mod

vakumiranja.

Model

Posljedica

RXYSQ8

Nakon potvrde, ekspanzioni ventili unutarnje i vanjske
jedinice ¢e biti potpuno otvoreni. U tom trenutku svijetli
H1P i korisni¢ko sucelje svih unutarnjih jedinica prikazuju
TEST (probni rad) i (EA] (vanjsko upravljanje) i rad ée biti
zabranjen.

RXYSQ10+12

Nakon potvrde, ekspanzioni ventili unutarnje i vanjske
jedinice ¢e biti potpuno otvoreni. U tom trenutku prikaz
7-segmentnog predocnika= 3 ! i korisnic¢ko sucelje svih
unutarnjih jedinica prikazuju TEST (probni rad) i (HA]
(vanjsko upravljanje) i rad ¢e biti zabranjen.

2 Ispraznite sustav vakuumskom pumpom.

3 Pritisnite BS1 (u slucaju RXYSQS8) ili BS3 (u sluc¢aju RXYSQ10+12) da zaustavite

mod vakumiranja.

10.3.2 Obnova rashladnog sredstva

To treba uciniti pomocu jedinice za hvatanje rashladnog sredstva. Slijedite isti
postupak kao za metodu vakumiranja.

!;é OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE
0\ Y,

= Ispumpavanje — Curenje rashladnog sredstva. Ako Zelite prepumpati sustav, a
postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom mozete sve
rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. Moguéa posljedica:
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom
rada.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.

NAPOMENA
Sa sigurnoscu utvrdite da pri dopunjavanju rashladnog sredstva NE ulijete nikakvo

ulje. Primjer: Koristenjem odvajaca ulja.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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11 Otklanjanje smetnji

U ovom poglavlju

11.1  Pregledni prikaz: OtKIanjanje SMETN i .. . i ittt ettt ettt s ettt

11.2  Mjere opreza Kod OtKIanjanja SMETNJi .. ...ttt

11.3  Rjesavanje problema na 0SNOVi KOAOVE GreSAKa ......c.iuiiiiiiiiiiiiei ettt

11.3.1  KOdovi gredaka: Pregledni PriKAZ ........cocooiiieiieieeeeee ettt

11.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji

Prije otklanjanja smetnji

Obavite temeljit vizualni pregled jedinice i potrazZite ocite greSke kao Sto su

olabavljeni spojevi ili neispravno oZi¢enje.

11.2 Mjere opreza kod otklanjanja smetnji

ﬁ OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

ii OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

A

UPOZORENJE

= Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica
odvojena s elektricne mreze. Iskljucite odgovarajuéi prekidac.

= Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uredaj i pronadite zasto je
sigurnosna naprava aktivirana prije nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti
sigurnosne uredaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornicki zadanih postavki.
Ako ne mozete pronaci uzrok problema, obratite se dobavljacu.

A

UPOZORENIJE

Sprijecite opasnosti zbog nehoticnog resetiranja rastavne toplinske sklopke:
napajanje ovog uredaja se NE SMIJE dovoditi putem vanjskog sklopnog uredaja, kao
Sto je programator, niti prikljuciti na strujni krug koji redovito ukljucuje i iskljucuje
komunalna sluzba.

11.3 RjeSavanje problema na osnovi kodova gresSaka

U slucaju prikaza koda neispravnosti, provedite postupke za ispravak pogreske kao
$to je objasnjeno u tablici kddova neispravnosti.

Nakon ispravljanja greske, pritisnite tipku BS3 da se resetira kdd neispravnosti i
pokusajte ponovo pokrenuti rad.

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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INFORMACIUA

Ako se pojavi kvar:

i @

greske.

= U slucaju RXYSQ8: Na korisnickom sucelju unutarnje jedinice se prikazuje kod

* U slucaju RXYSQ10+12:
vanjske jedinice i na korisnickom sucelju unutarnje jedinice.

Kod greske se prikazuje na na 7-segmentnom zaslonu

INFORMACUA

i @

Ako se javi kvar, kod greske se prikazuje na na 7-segmentnom zaslonu vanjske
jedinice i na korisnickom sucelju unutarnje jedinice.

U slu¢aju RXYSQ10+12: Kod neispravnosti na vanjskoj jedinici oznacavat ée glavni
kdd neispravnosti i pod-kdd. Pod-kod ukazuje na detaljniju informaciju o kodu
neispravnosti. Predoc¢nik ¢e naizmjence prikazivati glavni koéd i pod-kéd (u
razmacima od 1 sekunde). Primjer:

—
= Glavni kod: -

i

- |
= Pod-kod: 1

11.3.1 Ko6dovi gresaka: Pregledni prikaz

U slucaju RXYSQ8:

Glavni kod Uzrok Rjesenje
E3 = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je | = Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i
zatvoren. tekudinu.
= Prepunjeno rashladno sredstvo = Ponovo proracunajte koli¢inu rashladnog
sredstva prema duljini cjevovoda i ispravite
razinu koli¢ine punjenja uklanjanjem suvisnog
rashladnog sredstva uredajem za uklanjanje
rashladnog sredstva.
EH = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je | = Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i
zatvoren. tekucinu.
= Nedovoljno rashladno sredstvo = Provjerite je li pravilno dovrSeno punjenje
dodatnog rashladnog sredstva. Ponovo
proracunajte koli¢inu rashladnog sredstva
prema  duljini cjevovoda i  dodajte
odgovarajucu koli¢inu rashladnog sredstva.
Eq Elektronicki ekspanzijski ventil neispravan Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili
(Y1E) - A1P (X21A) aktuatoru.
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je | = Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i

zatvoren.
= Nedovoljno rashladno sredstvo

tekucinu.
= Provjerite je li pravilno dovrSeno punjenje

dodatnog rashladnog sredstva. Ponovo
proracunajte koli¢inu rashladnog sredstva
prema  duljini cjevovoda i  dodajte

odgovarajucu koli¢inu rashladnog sredstva.

RXYSQ8~12TMY1B
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jedinica.

Glavni kod Uzrok Rjesenje
FE Prepunjeno rashladno sredstvo Ponovo proracunajte koli¢inu rashladnog
sredstva prema duljini cjevovoda i ispravite
razinu koli¢ine punjenja uklanjanjem suvisnog
rashladnog sredstva uredajem za uklanjanje
rashladnog sredstva.

HS Greska osjetnika temperature okoline (R1T) - Provijeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili
A1P (X18A) aktuatoru.

E Neispravnost osjetnika temperature praznjenja |Provjeriti prikljucnicu na tiskanoj plocici ili
(R3T): prekid kruga / kratki spoj - A1P (X29A) aktuatoru.

5 Greska osjetnika usisne temperature Provijeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili
(RZT) - A1P (X3OA) aktuatoru.

(R7T) - A1P (X30A)

27 Neispravnost osjetnika temperature tekucine Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili
(nakon pothladivanja HE) (R6T) - A1P (X30A) aktuatoru.

B Neispravan osjetnik temperature tekucine Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili
(zavojnica) (R4T) - A1P (X30A) aktuatoru.

L Neispravnost osjetnika temperature plina Provjeriti prikljucnicu na tiskanoj plocici ili
(nakon pothladivanja HE) (R5T) - A1P (X30A) aktuatoru.

A Neispravnost osjetnika visokog tlaka (SINPH): | Provjeriti prikljucnicu na tiskanoj plocici ili
prekid kruga / kratki spoj - A1P (X32A) aktuatoru.

i Neispravnost osjetnika niskog tlaka (SINPL): Provijeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici ili
prekid kruga / kratki spoj - A1P (X31A) aktuatoru.

L Prijenos vanjska jedinica - inverter: INV1 / Provjeriti spoj.

FAN1 / FAN2 problem prijenosa - A1P (X20A,
X28A)

= Neravnoteza INV1 napona elektricnog Provjeriti je li elektricno napajanje unutar
napajanja raspona.

L Neispravnost obrnutih faza elektri¢nog Ispraviti redoslijed faza.
napajanja

= Nedovoljan napon napajanja Provjerite da li je napon napajanja kakav treba

biti.

L3 K&d neispravnosti: Probni rad sustava jos nije IzvrSiti probni rad sustava.
izvrsen (nije mogu¢ rad sustava)

L Napajanje vanjske jedinice je uklju¢eno. Provjerite je li oZi¢enje napajanja vanjske

jedinice pravilno spojeno.

] Pogresno oZicenje do Q1/Q2 Provjerite oZi¢enje Q1/Q2.

g Neuskladenost sustava. Kombinacija pogresnog | Provjeriti imaju li ostale unutarnje jedinice
tipa unutarnjih jedinica (R410A, R407C, RA, itd.) | neispravnost i potvrdite da je dopusteno
Neispravnost unutarnje jedinice mijesanje unutarnjih jedinica.

A Prikljuceni su neodgovarajuci tipovi unutarnjih | Provjerite tipove unutarnjih jedinica koje su

trenutno spojene. Ako nisu odgovarajudi,
zamijenite ih.
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Glavni kod Uzrok Rjesenje
LiH Nepravilno spajanje izmedu jedinica. Spojite pravilno oZi¢enje F1 i F2 priklju¢ene BP
jedinice na tiskanu plocicu vanjske jedinice (TO
BP UNIT). Pazite da je komunikacija s BP
jedinicom omogucena.
LF = Zaporni ventil za plin vanjske jedinice ostao je | = Potpuno otvorite zaporne ventile za plin i
zatvoren. tekucinu.
= Cjevovod i ozZicenje specificirane unutarnje|= Provjerite jesu |i cjevovod i ozZiCenje
jedinice nisu pravilno spojeni na vanjsku| specificirane unutarnje jedinice pravilno
jedinicu. spojeni na vanjsku jedinicu.
U slucaju RXYSQ10+12:
Glavni kod Pod-kod Uzrok Rjesenje
EZ -05 Aktivirana strujna zastitna sklopka Ponovo pokrenite jedinicu. Ako se
problem javi ponovo, obratite se vasem
trgovcu.
E3 -o Aktivirana visokotla¢na sklopka (S1PH) - | Provjerite stanje ili kvar zapornog
A1P (X4A) ventila na vanjskom cjevovodu ili protok
zraka preko zrakom hladene zavojnice.
-0 = Prepunjeno rashladno sredstvo = Provjeriti koli¢inu rashladnog
= Zaporni ventil zatvoren sredstva+ponovo napuniti jedinicu.
= Otvoriti zaporne ventile
-3 Zaporni ventil zatvoren (tekuca faza) Otvoriti zaporni ventil tekuce faze.
-8 = Prepunjeno rashladno sredstvo = Provjeriti koli¢inu rashladnog
= Zaporni ventil zatvoren sredstva+ponovo napuniti jedinicu.
= Otvoriti zaporne ventile.
EH -0 Neispravnost niskog tlaka: = Otvoriti zaporne ventile.
= Zaporni ventil zatvoren = Provjeriti koli¢inu rashladnog
- Nedostatak rashladnog sredstva sredstva+ponovo napuniti jedinicu.
sucelja ili prijenosno ozicenje izmedu
vanjske i unutarnje jedinice.
Eq -0 Neispravnost elektronic¢kog Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
ekspanzionog ventila (pothladivanje) ili aktuatoru.
(Y2E) - A1P (X21A)
-od Neispravnost elektroni¢kog Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
ekspanzionog ventila (glavni) (Y1E) - A1P |ili aktuatoru.
(X23A)
F3 -0 Temperatura praznjenja previsoka = Otvoriti zaporne ventile.
(R21T): = Provjeriti koli¢inu rashladnog
= Zaporni ventil zatvoren sredstva+ponovo napuniti jedinicu.
= Nedostatak rashladnog sredstva
-20 Temperatura kuciSta kompresora = Otvoriti zaporne ventile.

previsoka (R8T):

= Zaporni ventil zatvoren

= Nedostatak rashladnog sredstva

= Provijeriti koli¢inu rashladnog
sredstva+ponovo napuniti jedinicu.
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FAN2 problem prijenosa - A1P (X20A,
X28A, X42A)

Glavni kod Pod-kod Uzrok Rjesenje
FE = = Prepunjeno rashladno sredstvo = Provijeriti koli¢inu rashladnog
. Zaporni ventil zatvoren SredStVa+p0nOVO napuniti jedinicu.
= Otvoriti zaporne ventile.
HT -0 Greska osjetnika temperature okoline Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
(R1T) - ALP (X18A) ili aktuatoru.
W -5 Neispravnost osjetnika temperature Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
praznjenja (R21T): prekinut krug - A1P | ili aktuatoru.
(X29A)
-7 Neispravnost osjetnika temperature Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
praznjenja (R21T): kratki spoj - A1P ili aktuatoru.
(X29A)
-47 Neispravnost osjetnika temperature Provjeriti prikljunicu na tiskanoj plocici
kucista kompresora (R8T): prekinut krug | ili aktuatoru.
- A1P (X29A)
-48 Neispravnost osjetnika temperature Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
kucista kompresora (R8T): kratki spoj - | ili aktuatoru.
ALP (X29A)
5 -0 Greska osjetnika usisne temperature Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
(R3T) - A1P (X30A) ili aktuatoru.
= -0t Greska osjetnika temperature Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
odledivanja (R7T) - A1P (X30A) ili aktuatoru
17 -08 Neispravnost osjetnika temperature Provjeriti prikljuénicu na tiskanoj plocici
tekucine (nakon pothladivanja HE) (R5T) | ili aktuatoru.
- A1P (X30A)
J8 -0 Neispravan osjetnik temperature Provjeriti prikljuénicu na tiskanoj plocici
tekucine (zavojnica) (R4T) - A1P (X30A) |ili aktuatoru.
49 -0 Neispravnost osjetnika temperature Provjeriti prikljucnicu na tiskanoj plocici
plina (nakon pothladivanja HE) (R6T) - | ili aktuatoru.
ALP (X30A)
R -0F Neispravnost osjetnika visokog tlaka Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
(SINPH): prekinut krug - A1P (X32A) ili aktuatoru.
-07 Neispravnost osjetnika visokog tlaka Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
(SINPH): kratki spoj - A1P (X32A) ili aktuatoru.
aC -05 Neispravnost osjetnika niskog tlaka Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
(SINPL): prekinut krug - A1P (X31A) ili aktuatoru.
-07 Neispravnost osjetnika niskog tlaka Provjeriti priklju¢nicu na tiskanoj plocici
(SINPL): kratki spoj - A1P (X31A) ili aktuatoru.
Lo - Prijenos vanjska jedinica - inverter: INV1 | Provjeriti spoj.
problem prijenosa - A1P (X20A, X28A,
X42A)
-9 Prijenos vanjska jedinica - inverter: Provjeriti spoj.
FAN1 problem prijenosa - A1P (X20A,
X28A, X42A)
-2 Prijenos vanjska jedinica - inverter: Provjeriti spoj.

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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Glavni kod Pod-kod Uzrok Rjesenje
P -0 Neravnoteza INV1 napona elektricnog | Provjeriti je li elektri¢cno napajanje
napajanja unutar raspona.
Lt -0 Neispravnost obrnutih faza elektricnog | Ispraviti redoslijed faza.
napajanja
-ou Neispravnost obrnutih faza elektricnog | Ispraviti redoslijed faza.
napajanja
ue -0 Nedovoljan INV1 elektri¢ni napon Provjeriti je li elektricno napajanje
unutar raspona.
-0z Gubitak faze INV1 elektriénog napajanja | Provijeriti je li elektri¢cno napajanje
unutar raspona.
U3 -03 K6d neispravnosti: Probni rad sustava Izvrsiti probni rad sustava.
jos nije izvren (nije moguc rad sustava)
L -0 Pogresno ozicenje do Q1/Q2 ili Provjerite ozicenje (Q1/Q2).
unutarnja - vanjska
-03 Pogresno ozi¢enje do Q1/Q2 ili Provjerite oZicenje (Q1/Q2).
unutarnja - vanjska
-od Nenormalan zavrsetak probnog rada Izvrsite ponovo probni rad.
sustava
] -oi Upozorenje: pogresno ozi¢enje do Ql1/ |Provjerite oZi¢enje Q1/Q2.
Q2
-0z Kod neispravnosti: pogresno ozi¢enje do | Provjerite ozicenje Q1/Q2.
Q1/Q2
-t = PreviSe unutarnjih jedinica je spojeno| Provjerite broj unutarnjih jedinica i
na liniju F1/F2 ukupni prikljuceni kapacitet.
= Nepravilno oZi¢enje izmedu vanjske i
unutarnjih jedinica
g -0 Neuskladenost sustava. Kombinacija Provjeriti imaju li ostale unutarnje
pogresnog tipa unutarnjih jedinica jedinice neispravnost i potvrdite da je
(R410A, R407C, RA, itd.) dopusteno mijeSanje unutarnjih
Neispravnost unutarnje jedinice jedinica.
LA -03 Neispravno spajanje preko unutarnjih Provjeriti imaju li ostale unutarnje
jedinica ili neslaganje tipova (R410A, jedinice neispravnost i potvrdite da je
R407C, RA, itd.) dopusteno mijeSanje unutarnjih
jedinica.
-8 Neispravno spajanje preko unutarnjih Provjeriti imaju li ostale unutarnje
jedinica ili neslaganje tipova (R410A, jedinice neispravnost i potvrdite da je
R407C, RA, itd.) dopusteno mijesanje unutarnjih
jedinica.
LiH -0 Neispravnost auto-address sustava Provjeriti odgovara li broj jedinica

(nekonzistentnost)

ozicenih prijenosnim vodom broju
jedinica spojenih na napon (pomocu
moda nadzora) ili pri¢ekati da se zavrsi
instalacija.
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Glavni kod Pod-kod Uzrok Rjesenje
LF -0 Neispravnost auto-address sustava Provjeriti odgovara li broj jedinica
(nekonzistentnost) ozi¢enih prijenosnim vodom broju
jedinica spojenih na napon (pomocu
moda nadzora) ili pricekati da se zavrsi
instalacija.
-05 Zaporni ventil zatvoren ili pogresan Otvoriti zaporne ventile.

(tijekom probnog rada sustava)

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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12 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA
NEMOJTE pokusati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog

sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s vaze¢im propisima. Uredaji se u
specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i
uklanjanje.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 105
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13 Tehnicki podatci

Dio najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnoj mreZnoj stranici
Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehnicki podatci dostupni su na stranici
Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

U ovom poglavlju

13.1  Servisni Prostor: Vanjska JEAIMICA .. ..ocoiieiieeieiciee ettt s ettt s ettt 107
13.2  Shema cjevovoda: Van sKa JEAINICA ..ottt ettt 109
13.3  Shema 0ZiCen]a: Van]SKa JEAINICA ....eiuiuiieiiiet ettt ekttt s et sttt s et s bttt ens 111
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
106 Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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13.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica

U slucaju RXYSQS8:

* Kod vjeSanja jedinica jedne uz drugu, polaganje cijevi mora biti prema naprijed, prema nazad ili prema dolje. U
tom slucaju vodenje cijevi u bo¢nu stranu nije moguce.

* Kada postavljate jedinice jednu uz drugu i vodite cijevi na straznju stranu, morate ostaviti razmak od >250 mm
izmedu jedinica (umjesto 2100 mm kako je prikazano na slici dolje).

U slucaju RXYSQ10+12: Kod vjesanja jedinica jedne uz drugu, polaganje cijevi mora biti prema naprijed ili prema
dolje. U tom slucaju vodenje cijevi u bo¢nu stranu nije moguce.

I o o
Pojedinacna jedinica (E) | Pojedinacni red jedinica ()
[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p

_ 2100

— =100 | 2100 | 2100

— =100 =1000 <500

— 2150 | 2150 | 2150 =1000 <500

— 2500

— 21000/=1000| <500

— 2100 21000

He<Hp |He<VH, >250 >1000|21000| <500
YoHy<Hg<H, >250 >1250/>1000| <500
Hg>Hy © 1

Ho>Hp  |HosaH, >100 >1000/21000 <500
YoHy<Hop<H, >200 >1000/21000 <500
Hp>Hy =200 21700|=21000 <500

— >200 | 2300 |>1000

— >200 | 2300 |>1000 >1000 <500

_ >1000

_ >1000/=1000| <500

Ho>Hy =300 21000

Hp<2H, 2250 21500

YaHy<Hp<H, >300 21500

He<Ho |He<%sH, >300 >1000/21000| <500
YsHy<Hg<H, >300 >1250/21000| <500
Hg>Hy ® 1+2

He>Hp  |HosaH, >250 >1500/21000 <500
YoHy<Hop<Hy >300 >1500/21000 <500
Hp>Hy =300 22200|=1000 <500

A,B,C,D Zapreke (zidovi/vjetrobranske ploce)
E Zapreka (krov)
a,b,c,d,e Minimalni servisni prostor izmedu jedinice i zapreka A, B, C,Di E
e, Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E, u smjeru zapreke B
e, Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E, u smjeru zapreke D
H, Visina jedinice
Hg,H, Visina zapreke Bi D
1 Zabrtvite dno okvira za postavljanje kako biste sprijecili da ispustani zrak struji
nazad na usisnu stranu kroz dno jedinice.
2 Maksimalno se mogu instalirati dvije jedinice.
S Nije dopusteno

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 107
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Hg Hy b [mm]
Hg<¥2H, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300

Hg>H, S

:::I A1 A2

B1 B2

A1=>A2 (A1) Ako postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja izmedu gornje i donje
jedinice...
(A2) Tada ugradite krovni pokrov izmedu gornje i donje jedinice. Postavite gornju
jedinicu dovoljno visoko iznad donje jedinice da se sprijeci stvaranje leda na dnu
gornje jedinice.

B1=>B2 (B1) Ako ne postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja izmedu gornje i donje
jedinice...
(B2) Tada nije potrebno postavljanje krova, ali zabrtvite procjep izmedu gornje i
donje jedinice kako biste sprijecili da ispustani zrak struji nazad na usisnu stranu
kroz dno jedinice.

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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13.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica

RXYSQ8

=
ml

| R6T

- Ol &
[
iSaasisii
o
2
=
LN

)]

)%

D)
<
L

Y2E
RST e
—r R4T
R7T JU
h g
d s |y v3s \y
N "r\\ —
7 \J o ——
N

| c |
FEFFFHR
o G
STNPL
| {;} M1C |
= g
T — J
| a |
N EE A
k c j
a Zaporni ventil (plin) R3T Termistor (ispust)
b Zaporni ventil (tekuéina) RAT Termistor (odlediv. izmjenjivac topl.)
¢ Filtar (4x) R5T Termistor (izmjenjivac topline pothladiv.)
d Akumulacijski spremnik R6T Termistor (cijev tekucine)
e lzmjenjivac topline pothladivanja cijevi R7T Termistor (usis 2)
f Ventil za regulaciju tlaka SINPH Visokotlacni osjetnik
g lzmjenjivac topline SINPL Niskotlacni osjetnik
h  Servisni prikljucak (visoki tlak) S1PH Visokotlacna sklopka
i Odvajac ulja Y1E Elektronicki ekspanzioni ventil (glavni)
j Kapilarna cijev (2x) Y2E Elektronicki ekspanzioni ventil (izmjenjivac topline
pothladivanja)
k  Servisni prikljuc¢ak (punjenje rashladnog sredstva) Y1S Elektromagnetski ventil
M1C Kompresor Y3S Elektroventil (4-smjerni ventil)
M1F-M2F Motor ventilatora —= Grijanje
R1T Termistor (zrak) -=— Hladenje
R2T Termistor (usis 1)

RXYSQ8~12TMY1B
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RXYSQ10+12
e N\
R1T
Y1E
d ¢ RaT RyT MIF M2F
| R -
C
| e %Q} D) |
C
f
Y2E 9
R6T
| ¢ %
R3T ‘/ % Y18 |
| & |
-
c
N1 _W
m k
STNPL
| R5T |
| | |
c Y2s
a Zaporni ventil (plin) R21T Termistor (ispust)
b Zaporni ventil (tekucina) R3T Termistor (usis)
c Filtar (6x) RAT Termistor (cijev tekucine izmjenjivaca topline)
d Izmjenjivac topline pothladivanja R5T Termistor (cijev tekucine)
e Hladnjak - tiskana plocica R6T Termistor (izmjenjivac topline pothladiv.)
f Ventil za regulaciju tlaka R7T Termistor (odlediv. izmjenjivac topl.)
g lzmjenjivac topline R8T Termistor (M1C tijelo)
h  Servisni prikljucak (visoki tlak) SINPH Visokotlacni osjetnik
i Odbojni ventil SINPL Niskotlacni osjetnik
j Odvajac ulja S1PH Visokotlacna sklopka
k Kapilarna cijev (2x) Y1E Elektronicki ekspanzioni ventil (glavni)
I Akumulacijski spremnik Y2E Elektronicki ekspanzioni ventil (izmjenjivac topline
pothladivanja)
m  Servisni prikljucak (punjenje rashladnog sredstva) Y1S Elektroventil (4-smjerni ventil)
M1C Kompresor Y2S Elektromagnetski ventil
M1F-M2F Motor ventilatora —= Grijanje
R1T Termistor (zrak) = Hladenje
Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
110 Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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13.3 Shema ozicenja: Vanjska jedinica
Shema ozicenja isporucuje se uz jedinicu, a nalazi se unutar servisnog poklopca.

Napomene za RXYSQS8:

1  Ova elektricna shema se odnosi na vanjsku jedinicu.
2 Simboli (vidi dolje).

3 Simboli (vidi dolje).
4

Pogledajte u priru¢niku za postavljanje kako se spaja prijenosno ozi¢enje
za UNUTARNJA-VANJSKA F1-F2 i prijenos VANJSKA-VANJSKA F1-F2.

5 U prirucniku za postavljanje pogledajte kako koristite BS1~BS5 i DS1
sklopke.

6  Kod rada s jedinicom nemojte kratko spajati zastitnu napravu S1PH.

7  Boje (vidi dolje).
Napomene za RXYSQ10+12:

1  Ova elektri¢na shema se odnosi na vanjsku jedinicu.
2 Simboli (vidi dolje).

3 Pogledajte u prirucniku za postavljanje kako se spaja prijenosno oZi¢enje
za UNUTARNJA-VANJSKA F1-F2 i prijenos VANJSKA-VANJSKA F1-F2.

4 U priru¢niku za postavljanje pogledajte kako koristite BS1~BS3 sklopke.
5 Kod rada s jedinicom nemojte kratko spajati zastitnu napravu S1PH.

6  Boje (vidi dolje).

Simboli:
L Faza
N Neutralna
CH - Vanjsko ozicenje
o1 Redna stezaljka
Prikljucnica
- Fiksna priklju¢nica
-0~ Pomicna priklju¢nica
D Zastitno uzemljenje (vijak)
fan) BeSumno uzemljenje
o Stezaljka
Boje
BLK Crna
BLU Plava
BRN Smeda
GRN Zelena
ORG Narancasta
lma urecaj 58 VRV V-5 sustavorn Voaixin e
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RED Crvena
WHT Bijela
YLW Zuta

Legenda za elektricne sheme RXYSQ8:

A1P Tiskana plocica (glavna)

A2P Tiskana plocica (filtar Suma)

A3P Tiskana plocica (inverter)

A4P Tiskana plocica (ventilator 1)

A5P Tiskana plocica (ventilator 2)

BS1~BS5 Tipkalo sklopke

C32, C67 Kondenzator

DS1 DIP sklopka

E1HC Grijac kudista radilice

F1U, F2U Osigura¢ (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Osigurat (5 A, DC650 V) (A4P) (ASP)

F400U Osigurac¢ (T 6,3 A/ 250V) (A2P)

H1P~H8P Svjetleéa dioda (prikaz rada-narancasto)
H2P:

= Priprema, probnirad: Trepce
= Detekcija kvara: Svijetli

HAP Svjetleéa dioda (prikaz rada - zeleno)
K1R Magnetni relej (A3P)
K2M Magnetni uklopnik (M1C) (A3P)
K3R Magnetni relej (A2P)
K3R Magnetni relej (Y1S)
K5R Magnetni relej (Y3S)
K7R Magnetni relej (E1HC)
L1R Reaktor
M1C Motor (kompresor)
M1F, M2F Motor (gornji i donji ventilator)
PS Prekidacki izvor napajanja (A1P) (A3P)
QI1RP Zastita od pogresnog odabira faze
R2, R3 Otpornik
R24 Otpornik (osjetnik struje) (A4P) (A5P)
R95 Otpornik (ogranicenje struje)
R1T Termistor (zrak)
R2T Termistor (usis 1)
R3T Termistor (ispust)
Vodi provjera za instalatera i korisnika PDAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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RAT

RST

R6T

R7T
SINPH
SINPL
S1PH
V1CP
VIR
VIR
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E

Y2E

Y1S

Y3S
Z21C~Z8C
Z1F

Termistor (odlediv. izmjenjivac topl.)

Termistor (cijev tekucine)

(
Termistor (izmjenjivac topline pothladiv.)
(
Termistor (usis 2)

Visokotlac¢ni osjetnik

Niskotlaéni osjetnik

Visokotla¢na sklopka

Ulaz sigurnosne naprave

IGBT modul (A4P) (ASP)

Diodni most IGBT modula (A3P)

Prikljucnica (M1F)

Prikljucnica (M2F)

Redne stezaljke (napajanje)

Redne stezaljke (upravljanje) (A1P)

Elektronicki ekspanzioni ventil (glavni)

Elektronicki ekspanzioni ventil (izmjenjivac topline podhladivanja)
Elektromagnetski ventil

Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)

Filtar za Sumove (feritna jezgra)

Filtar za Sumove (s apsorpcijom udarnog napona)

Legenda za elektricne sheme RXYSQ10+12:

A1P
A2P

A3P

A4P

ASP

BS1™~BS3
c47,C48
DS1, DS2
E1HC

F1U, F2U
F101U
FA411U, F412U
F601U

HAP

K1M

K1R

K3R

Tiskana plocica (glavna)

Tiskana plocica (filtar Suma)

Tiskana plocica (inverter)

Tiskana plocica (ventilator 1)

Tiskana plocica (ventilator 2)

Tipkalo sklopke (A1P)

Kondenzator

DIP sklopka (A1P)

Grijac kucista radilice
(T3,15A/250V) (A1P)

Osigurac (A4P) (A5P)

Osigurac (A2P)

Osigurac (A3P)

Svjetleca dioda (prikaz rada - zeleno) (A1P) (A3P) (A4P) (A5P)

Magnetni uklopnik (A3P)

Osigurac

Magnetni relej (A3P)
Magnetni relej (A3P)

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
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K4R
K7R

K11R

LIR

M1C
M1F, M2F
PS

Q1LD
Q1RP
RIT

R21T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R8T

R1

R24

R313
R865, R867
SINPH
SINPL
S1PH
SEG1~SEG3
T1A

VIR

V2R

X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M

Y1E

Y2E

Y1S
Y2S
Z1C~z4C

Magnetni relej (Y2S) (A1P)
Magnetni relej (E1HC) (A1P)
Magnetni relej (Y1S) (A1P)
Reaktor

Motor (kompresor)

Motor (gornji i donji ventilator)
Prekidacki izvor napajanja (A1P) (A3P)
Krug detekcije curenja (A1P)

Krug detekcije zamjene faza (A1P)
Termistor (zrak)

Termistor (ispust)

Termistor (usis)

Termistor (cijev tekucine izmjenjivaca topline)

(

(

(

(

Termistor (cijev tekucine)

Termistor (izmjenjivac topline pothladiv.)
Termistor (odlediv. izmjenjivac topl.)
Termistor (M1C tijelo)
Otpornik (ogranicenje struje) (A3P)
Otpornik (osjetnik struje) (A4P)
Otpornik (osjetnik struje) (A3P)
Otpornik (A3P)
Visokotlac¢ni osjetnik

Niskotlacni osjetnik

Visokotla¢na sklopka

7-segmentni predocnik (A1P)

Strujni osjetnik

Modul napajanja (A3P) (A4P) (A5P)
Modul napajanja (A3P)

Priklju¢nica (M1F)

Prikljucnica (M2F)

Redne stezaljke (napajanje)

Redne stezaljke (upravljanje) (A1P)
Elektronicki ekspanzioni ventil (glavni)

Elektronicki ekspanzioni ventil (izmjenjivac topline
podhladivanja)

Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)
Elektromagnetski ventil

Filtar za Sumove (feritna jezgra)

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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Z1F Filtar za Sumove (s apsorpcijom udarnog napona) (A2P)

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 1 15
4P404225-1C—-2025.11



Za korisnika

(¢0)
==
| =
L
-
@]
=z
(¢0)
N

Vodic provjera za instalatera i korisnika 'DA’K’N RXYSQ8~12TMY1B
116 Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—2025.11



14 | O sustavu

14 O sustavu

Dio unutarnje jedinice ovog sustava toplinske pumpe VRV IV-S moze se koristiti za
grijanje/hladenje. Tip unutarnje jedinice koji se moze koristiti ovisi o seriji vanjskih
jedinica.

Opcenito se na sustav toplinske pumpe VRV IV-S mogu spajati slijededi tipovi
unutarnjih jedinica (popis nije konacan i ovisi kako o modelu vanjske jedinice tako i
o kombinacijama modela unutarnjih jedinica):

= unutarnje jedinice izravnog Sirenja VRV (primjena iz zraka na zrak).

= unutarnje jedinice izravnog Sirenja RA (primjena iz zraka na zrak).

= AHU (primjene sa zraka na zrak): Potreban je EKEXV(A)-komplet.

= Zracna zavjesa (primjene sa zraka na zrak): Za viSe informacija pogledajte tablicu

Ly

Podrzano je spajanje AHU jedinice u paru s toplinskom pumpom VRV IV-S vanjske
jedinice.
Podrzano je spajanje AHU jedinice viSestruko sa toplinskom pumpom VRV IV-S

vanjske jedinice, ¢ak i u kombinaciji s VRV IV-S unutarnjom jedinicom(ama) izravnog
Sirenja.

Za dodatne informacije pogledajte tehnic¢ko inZzenjerske podatke.

UPOZORENIJE
= NE pokuSavajte sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinaciti ili ponovo postaviti

klima uredaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze prouzrociti udar
struje ili pozar. Obratite se vasem trgovcu.

= Ako slucajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena.
Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi
otrovni plin ako slu¢ajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijaca,
plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK strucno osoblje servisa provjeri je li mjesto
procurivanja popravljeno, prije ponovnog pustanja u rad.

NAPOMENA

NEMOIJTE koristiti sustav klima uredaja za druge namjene. Kako biste izbjegli
smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashladivanje preciznih

instrumenata, hrane, biljaka, Zivotinja ili umjetnina.

NAPOMENA
Za buduce preinake ili prosirenja vaseg sustava:

Cjelovit pregled dopustenih kombinacija (za buduca prosirenja sustava) moze se naci
u tehnickim podacima i treba ga prouciti. Obratite se svom instalateru da dobijete
vise informacija i profesionalnih savjeta.

° INFORMACIA
l = Kombinacija VRV DX i RA DX unutarnjih jedinica nije dopustena.

= Kombinacija RA DX i AHU unutarnjih jedinica nije dopustena.

= Kombinacija RA DX i zrac¢ne zavjese unutarnjih jedinica nije dopustena.

RXYSQ8~12TMY1B
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11
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14.1 Raspored sustava

INFORMACUA

[ )
l Sljedeca slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vaseg sustava.

f f

T

dig dig gf af

VRV IV-S Toplinska pumpa - vanjska jedinica

Cjevovod za rashladno sredstvo

VRV unutarnja jedinica izravnog Sirenja (DX)

Korisnicko sucelje (namjensko ovisno o tipu unutarnje jedinice)

BP box (potrebno za spajanje Residential Air (RA) ili Sky Air (SA) nutarnjih jedinica
izravnog Sirenja (DX))

Residential Air (RA) unutarnje jedinice izravnog Sirenja (DX)

g Korisnicko sucelje (bezicno, namjensko ovisno o tipu unutarnje jedinice)

® QO n T O

-+

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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15 Korisnicko sucelje

OPREZ
* NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljaca.

= NEMOJTE skidati prednju plocu. Neki dijelovi unutra su opasni za dodirivanje, a
moze se desiti i kvar uredaja. Za provjeru i podesavanje unutarnjih dijelova
obratite se dobavljacu.

Ovaj prirucnik za rad nudi osnovni pregled glavnih funkcija sustava.

Detaljne informacije o potrebnim radnjama da se postignu odredene funkcije mogu
se naci u namjenskom prirucnik za postavljanje i rukovanje unutarnje jedinice.

Pogledajte u prirucnik za rad za instaliranog korisni¢kog sucelja.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom 1 19
4P404225-1C—-2025.11



16 | Postupak

16 Postupak

U ovom poglavlju

16.1
16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

PriJE PUSTANJA U TAO .ottt ettt et ettt s o1 e s e skttt et e st e stk e stk e et e s e e st et s s eeenn 120

Raspon rada

Rukovanje sustavom...
16.3.1 O rukovanju sustavom ...
16.3.2 O hladenju, grijanju, samo ventilatorskom i automatskom nacinu rada
16.3.3 O postupku grijanja
16.3.4  Zakoristenje sustava
KoriStenje programa susenja
16.4.1 O programu susenja
16.4.2  KoriStenje programa susenja .
Podesavanje smjera strujanja zraka
16.5.1 O usmjerniku strujanja zraka .
Podesavanje glavnog (master) korisnickog sucelja
16.6.1 O podesavanju glavnog (master) korisnickog sucelja ..
16.6.2  Odredivanje glavnog korisni¢kog sucelja (VRV DX)
16.6.3  Odredivanje glavnog korisnickog sucelja (RA DX)
16.6.4 O sustavima upravljanja

16.1 Prije puStanja u rad

UPOZORENIJE

Ova jedinica sadrzi elektricne i vrele dijelove.

UPOZORENJE

Prije pustanja jedinice u rad, provjerite da je instalater pravilno izvrsio instalaciju.

= NEMOJTE skidati prednju ploCu. Neki dijelovi unutra su opasni za dodirivanje, a
moze se desiti i kvar uredaja. Za provjeru i podesavanje unutarnjih dijelova
obratite se dobavljacu.

OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, Sipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe.
NEMOIJTE uklanjati zastitu ventilatora. Buduci da se ventilator vrti velikom brzinom,
uzrokovat ¢e povredu.

OPREZ
* NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljaca.

NAPOMENA

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uredaj sami. Pozovite stru¢nog servisera da
obavi taj posao.

Ovaj prirucnik za rad je za slijedece sustave sa standardnim upravljanjem. Prije
prvog pustanja u rad, od svog dobavljada zatraZzite prirucnik za upotrebu koji
odgovara tipu i marki Vaseg sustava. Ako Vasa instalacija ima posebno prilagoden
sustav upravljanja, obratite se svom dobavljacu za upute o rukovanju koje
odgovaraju Vasem sustavu.

Nacini rada (ovisno o tipu unutarnje jedinice):

= Grijanje i hladenje (sa zraka na zrak).

= Samo rad ventilatora (sa zraka na zrak).

Vodic provjera za instalatera i korisnika

120

P DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

Klima uredaj sa VRV IV-S sustavom
4P404225-1C—-2025.11



16 | Postupak

Postoje namjenske funkcije ovisno o tipu unutarnje jedinice, za vise informacija
pogledajte u namjenski prirucnik za postavljanje/rukovanje.
16.2 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijede¢em rasponu
temperature i vlaznosti.

Hladenje Grijanje
Vanjska temperatura —5~52°C DB —20~21°CDB
-20~15,5°C WB
Unutarnja 21~32°CDB 15~27°CDB
temperatura 14~25°C WB
Unutarnja vlaga <80%"

(a

Da se izbjegne kondenzacija i kapanje iz jedinice. Ako su temperatura ili vlaznost izvan
opsega zadanog ovim uvjetima, ukljucit ¢e se sigurnosne naprave i klima uredaj ne¢e moci
raditi.

Gornji raspon rada vrijedi samo u slucaju da su vanjske jedinice izravnog Sirenja
spojene na sustav VRV.

Specijalni rasponi rada vrijede u slucaju kada se koristi AHU. Oni se mogu naci u
priruéniku za postavljanje/rukovanje doti¢ne jedinice. Najnovije informacije se
mogu naci u tehnicko inZenjerskim podacima.

16.3 Rukovanje sustavom

16.3.1 O rukovanju sustavom
= Postupak rada razlikuje se, ovisno o kombinaciji vanjske jedinice i korisni¢kog
sucelja.
= Da biste zastitili uredaj ukljucite sklopku glavnog napajanja 6 sati prije pustanja u
rad.

= Ako se glavno napajanje iskljuci za vrijeme rada, rad ¢e se ponovo pokrenuti
automatski kada se napajanje opet uspostavi.

16.3.2 0O hladenju, grijanju, samo ventilatorskom i automatskom nacinu rada

= Prebacivanje se ne moZe napraviti s korisni¢kim suceljem Ciji predocnik prikazuje
"prebacivanje pod centraliziranim upravljanjem" (pogledajte u priru¢nik za
instalaciju i rad korisnickog sucelja).

= Kada na zaslonu trepcée "prebacivanje pod centraliziranim upravljanjem",
pogledajte "16.6.1 O podesavanju glavnog (master) korisnickog sucelja" [» 124].

= Ventilator moZe nastaviti raditi jos oko 1 minutu nakon prestanka rada grijanja.

= Brzina protoka zraka moZe se sama podesiti, ovisno o temperaturi u prostoriji ili
se ventilator moze odmah zaustaviti. To nije kvar.

16.3.3 O postupku grijanja
Kod grijanja, moze opcenito biti potrebno dulje vremena da se postigne zadana
temperatura nego kod hladenja.

Za sprjecavanje opadanja sposobnosti grijanja ili puhanja hladnog zraka provodi se
slijededi postupak.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodic¢ provjera za instalatera i korisnika
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Nacdin rada odledivanja

U toku rada grijanja, s vremenom se pojaCava smrzavanje zavojnice vanjske
jedinice, ogranicavajuci prijenos energije na zavojnicu vanjske jedinice. Smanjuje se
sposobnost grijanja i sustav treba prije¢i u postupak odledivanja da bi mogao
ukloniti mraz sa zavojnice vanjske jedinice. Tijekom postupka odledivanja kapacitet
grijanja na strani unutarnje jedinice ¢e se privremeno smanjiti dok odledivanje ne
zavrsi. Nakon odledivanja, jedinica ¢e ponovo poprimiti svoj puni kapacitet grijanja.

Unutarnja jedinica ¢e zaustaviti rad ventilatora, ciklus hladenja ¢e se okrenuti i
energija iz unutrasnjosti zgrade ¢e se koristiti za odledivanje zavojnice vanjske
jedinice.

Unutarnja jedinica ¢e pokazati postupak odledivanja na predo¢niku (&/®],

Vruce pokretanje

Da bi se sprijeCilo puhanje hladnog zraka iz unutarnje jedinice u pocetku rada
grijanja, unutarnji ventilator se automatski zaustavlja. Predocnik korisnickog sucelja
prikazuje [8/®®). MoZda e trebati malo vremena da se ventilator pokrene. To nije
kvar.

INFORMACUA

o

l = Kapacitet grijanja opada sa snizavanjem vanjske temperature. Ako se to dogodi
upotrijebite dodatni uredaj za grijanje. (Ako klima uredaj koristite zajedno s
uredajima otvorenog plamena, stalno prozracujte prostoriju). Uredaje s
otvorenim plamenom nemojte postavljati tako da budu izloZeni strujanju zraka iz
jedinice ili ispod unutarnje jedinice.

Potrebno je malo vremena da bi se prostorija zagrijala od pokretanja uredaja,
bududi da uredaj za zagrijavanje prostorije koristi sustav kruzenja toplog zraka.

= Ako topli zrak ostaje pri stropu, a podrucje uz pod ostaje hladno, preporucujemo
da koristite ventilator koji ¢e pokrenuti kruzenje zraka u prostoriji. Obratite se
svom dobavljacu za pojedinosti.

16.3.4 Za koristenje sustava

1 Nekoliko puta pritisnite tipku izbornika nacina rada na korisnickom sucelju
odaberite nacin rada po Vasem izboru.

¥ Hladenje
8 Grijanje
& Samo ventilator

2 Pritisnite tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.

Rezultat: Pali se lampica pogona i sustav pocinje raditi.

16.4 Koristenje programa susenja

16.4.1 O programu susenja

= Funkcija tog programa je da smanji vlaznost u Vasoj prostoriji uz minimalno
snizenje temperature (minimalno hladenje prostorije).

= Mikro racunalo automatski odreduje temperaturu i brzinu ventilatora (ne moze
se podesiti putem korisnickog sucelja).
= Sustav ne pocinje raditi ako je temperatura prostorije niska (<20°C).

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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16.4.2 Koristenje programa susenja

Pokretanje

1 Pritisnite tipku za odabir nacina rada nekoliko puta i odaberite [¢!] (program
susenja).

2 Pritisnite tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.
Rezultat: Pali se lampica pogona i sustav pocinje raditi.

3 Pritisnite tipku za smjer strujanja zraka (samo za jedinice s dvostrukim
strujanjem, viSestrukim strujanjem, ugaone, objeSene na strop i na zid).
Pojedinosti potrazite u katalogu "16.5 PodesSavanje smjera strujanja
zraka" [» 123].

Zaustavljanje

4 Pritisnite ponovo tipku "ON/OFF" na korisnickom sucelju.

Rezultat: Gasi se indikator rada i sustav prestaje raditi.

NAPOMENA
Nemoijte iskljuCivati napajanje odmah po prestanku rada jedinice, vec¢ sacekajte

najmanje 5 minuta.

16.5 PodesSavanje smjera strujanja zraka

Pogledajte u prirucnik za rad za korisnickog sucelja.

16.5.1 O usmjerniku strujanja zraka
Tipovi zaklopki za strujanje zraka:

. (ﬁ!@ ﬁ Jedinice s dvostrukim tokom+visestrukim tokom

. % Ugaone jedinice

v
. \7@ /@ Jedinice ovje$ene sa stropa

. q q Jedinice za vjesanje na zid
Wi /

Ovisno o uvjetima, mikro racunalo upravlja smjerom strujanja zraka tako da on
moze biti drugaciji od onoga na zaslonu.

Hladenje Grijanje

= Kada je sobna temperatura niza od|= PripusStanju u rad.
podeSene temperature. = Kada je sobna temperatura visa od
podesene temperature.

= Nacin rada odmrzavanja.

= Pri neprestanom radu sa vodoravnim smjerom strujanja zraka.

= Pri stalnom radu sa strujanjem zraka prema dolje u vrijeme hladenja s uredajem
objesenim o strop ili postavijenim na zid, mikroracunalo moZe upravljati
smjerom strujanja zraka, a tada ¢e se izmijeniti i prikaz na korisni¢ckom sucelju.

Smijer strujanja zraka moZe se podesiti na jedan od slijedecih naclina:
= Preklop za strujanje zraka sam podesava svoj polozaj.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
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= Smjer strujanja zraka moze podesiti korisnik.

—
- Automatski "/ | Zeljeni polozaj /.

UPOZORENIJE
NIKADA ne dodirujte izlazni otvor za zrak ili vodoravne lopatice kada je uklju¢eno

njihanje. Mogu Vam zapeti prsti ili se uredaj moze pokvariti.

NAPOMENA
® Granica pomicanja preklopa je promjenjiva. Obratite se svom dobavljacu za

pojedinosti. (samo za jedinice s dvostrukim strujanjem, viSestrukim strujanjem,
ugaone, objesene na strop i na zid).

* |zbjegavajte rad u vodoravnom smjeru »=-2 To moze izazvati rosenje ili prasinu
na stropu ili krilcima.

16.6 PodesSavanje glavnog (master) korisnickog sucelja

16.6.1 O podesavanju glavnog (master) korisni¢kog sucelja

° INFORMACIA
l Sljedeca slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vaseg sustava.
a . .
y— 1
b L c | c | e e
A R o N
 dg  dE ! g8 gf

VRV IV-S Toplinska pumpa - vanjska jedinica

Cjevovod za rashladno sredstvo

VRV unutarnja jedinica izravnog sirenja (DX)

Korisnic¢ko sucelje (namjensko ovisno o tipu unutarnje jedinice)

BP box (potrebno za spajanje Residential Air (RA) ili Sky Air (SA) nutarnjih jedinica
izravnog Sirenja (DX))

f Residential Air (RA) unutarnje jedinice izravnog Sirenja (DX)

g Korisnicko sucelje (beZicno, namjensko ovisno o tipu unutarnje jedinice)

oD QO n T O

Kada je sustav postavljen kako je prikazano na slici gore, potrebno je odrediti da
jedno od korisnickih sucelja bude glavno (master).

Na zaslonima podredenih korisni¢kih sucelja je (prebacivanje pod
centraliziranim upravljanjem) i podredena korisnicka sucelja automatski slijede
nacin rada koji odreduje glavno korisnicko sucelje.

Samo glavno korisnicko sucelje mozZe odabrati nacin rada grijanje ili hladenje (rad
hladenja/grijanja).

16.6.2 Odredivanje glavnog korisni¢kog sucelja (VRV DX)

U slucaju da su samo VRV DX unutarnje jedinice spojene na sustav VRV:

1 Driite pritisnutu tipku za odabir nacdina rada na sadasnjem glavnom
korisnickom sucelju 4 sekunde. U slucaju da taj postupak jos nije proveden, on
se moze provesti na prvom korisni¢ckom sucelju koje radi.

Rezultat: Na zaslonima svih podredenih korisnickih sucelja spojenih na istu
vanjsku jedinicu trepce (prebacivanje pod centraliziranim upravljanjem).

Vodic provjera za instalatera i korisnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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16 | Postupak

2 Pritisnite tipku za odabir nacina rada na daljinskom upravlja¢u kojeg Zelite
odrediti za glavno korisnic¢ko sucelje.

Rezultat: Odredivanje je zavrSeno. Ovo korisnic¢ko sucelje je odredeno da
bude glavno korisni¢ko sulelje i (prebacivanje pod centraliziranim
upravljanjem) nestaje sa zaslona. Zasloni drugih daljinskih korisnic¢kih sucelja
pokazuju (prebacivanje pod centraliziranim upravljanjem).

16.6.3 Odredivanje glavnog korisnickog sucelja (RA DX)

U slucaju da su na VRV IV-S sustav spojene samo RA DX unutarnje jedinice:
1 Zaustavite sve unutarnje jedinice.

2 Ako sustav ne radi (sve unutarnje jedinice termo-isklju¢ene), moZete definirati
glavnu RA DX unutarnju jedinicu usmjeravajudi infracrveno korisnicko sucelje
prema toj jedinici (izdajuci naredbu termo-ukljuc¢enja u Zeljenom modu).

Jedini nacin da se promijeni glavna jedinica je ponavljanje prethodnog postupka.
Prebacivanje hladenje/grijanje (ili obrnuto) moguce je samo mijenjanjem nacina
rada definirane glavne unutarnje jedinice.

16.6.4 O sustavima upravljanja

Taj sustav omogucéava joS dva sustava upravljanja osim pojedinacnog sustava
upravljanja (jedno korisnicko sucelje upravlja jednom jedinicom). Provjerite
slijedece ako je vasa jedinica slijedeceg tipa sustava upravljanja:

Tip Opis

Sustav grupnog upravljanja Jedno korisnic¢ko sucelje upravlja sa do 16
unutarnjih jedinica. Sve unutarnje jedinice
moraju biti jednako podesene.

Sustav upravljanja s dva Dva korisnicka sucelja upravljaju jednom
korisnicka sucelja unutarnjom jedinicom (u slucaju sustava
grupnog upravljanja, jednom grupom unutarnjih
jedinica). Jedinica radi samostalno.

NAPOMENA
Obratite se Vasem dobavljacu u slucaju promjene kombinacije ili podesavanja

grupnog upravljanja i sustava sa dva korisnicka sucelja.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodi¢ provjera za instalatera i korisnika
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17 Stednja energije i optimalan rad

Obratite paznju na slijede¢e mjere opreza kako biste osigurali da sustav pravilno

radi.

= Pravilno podesite izlazni otvor za zrak da izbjegnete strujanje zraka u prostoriji na
ljude.

= Za udoban okoli§ pravilno podesite temperaturu prostorije. lIzbjegavajte
pretjerano grijanje ili hladenje.

Sprijecite da izravno suncevo svjetlo ulazi u prostoriju tokom hladenja, zavjesama
ili Zaluzinama.

= Cesto prozralujte. DuZe koristenje zahtijeva posvedivanje posebne paZnje
provjetravanju.

Drzite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak ce
strujati van iz prostorije i smanjivati u¢inak hladenja ili grijanja.

= Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijete prekomjerno. Odrzavanje
temperature na umjerenoj razini pomaze u Stednji energije.

= NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za zrak na jedinici.
To moze prouzrociti smanjeni uc¢inak grijanja/hladenja ili zaustaviti rad uredaja.

= Iskljucite glavno napajanje prekidacem kada uredaj ne koristite u duzim
vremenskim razdobljima. Ako je prekidac postavljen na ukljuceno, trosi se struja.
Da biste osigurali nesmetan rad uredaja, ukljucite sklopku glavnog napajanja 6
sati prije pustanja uredaja u rad. (Pogledajte u "Odrzavanje" u prirucniku za
unutarnju jedinicu).

= Kada se na zaslonu prikaze & (vrijeme za Ciscenje filtra za zrak), neka strucna
osoba odisti filtre. (Pogledajte u "Odrzavanje" u priru¢niku za unutarnju jedinicu).

= Drzite unutarnju jedinicu i korisnicko sucelje najmanje 1 metar od televizora,
stereo uredaja, radija i slicne opreme. Ako to ne ucinite, moZze nastati staticki
elektricitet i prouzrociti smetnje u slici.

= NEMOIJTE ispod unutarnje jedinice stavljati predmete koje moZe ostetiti voda.

= Jedinica se moZe znojiti kada je vlaga veca od 80% ili kada je izlaz odvoda
kondenzara zacepljen.

Ovaj sustav toplinske pumpe je opremljen naprednom funkcijom Stednje energije.
Ovisno o prioritetu, naglasak se moze staviti na Stednju energije ili na razinu
udobnosti. Moze se odabrati nekoliko parametara, Sto ¢e dovesti do optimalne
ravnoteze izmedu potros$nje energije i udobnosti za odredenu primjenu.

Na raspolaganju je nekoliko uzoraka koji su dolje objasnjeni. Obratite se svom
instalateru ili dobavljacu za savjet ili promjenu parametara prema potrebama vase
zgrade.

U ovom priru¢niku za postavljanje dana je detaljna informacija za instalatera. On
vam moze pomoci da postignete najbolju ravnotezu izmedu potrosnje energije i
udobnosti.

Vodic provjera za instalatera i korisnika
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17 | Stednja energije i optimalan rad

17.1 Dostupne glavne metode rada

Osnovno (Basic)

Temperatura rashladnog sredstva se ne mijenja neovisno o situaciji.

Automatsko

Temperatura rashladnog sredstva je odredena ovisno o uvjetima vanjske okoline.
Time se temperatura rashladnog sredstva podeSava prema trazenom opterecenju
(koje je takoder vezano za uvjete vanjske okoline).

Npr., kada vas sustav radi u modu hladenja, vi ne trebate toliko hladiti ispod nizih
temperatura vanjske okoline (npr., 25°C) kao ispod visokih temperatura vanjske
okoline (npr., 35°C). Koriste¢i to nacelo, sustav automatski dize temperaturu
rashladnog sredstva, automatski smanjuje isporuceni kapacitet i povecava
ucinkovitost sustava.

Visoko-osjetljivo (Hi-sensible)/ekonomiéno (hladenje/grijanje)

Temperatura rashladnog sredstva je podeSena vise/nize (hladenje/grijanje) u
usporedbi s osnovnim (basic) na¢inom rada. Pod visoko-osjetljivim modom fokus je
na osjecaju udobnosti za korisnika.

VaZna je metoda izbora unutarnjih jedinica i treba ju uzeti u obzir jer raspolozZivi
kapacitet nije isti kao u osnovnom nacinu rada.

Za pojedinosti u vezi visoko-osjetljivih primjena, obratite se svom instalateru.

17.2 Dostupne postavke udobnosti

Za svaki od gornjih modova moZe se izabrati razina udobnosti. Razina udobnosti se
odnosi na na vrijeme i napor (potroSnja energije) koji se ulaze u postizanje
odredene sobne temperature privremenim mijenjanjem temperature rashladnog
sredstva do razli¢itih vrijednosti kako bi se brZze postigli trazeni uvjeti.

= Snazno (Powerful)
= Brzo (Quick)

= Blago (Mild)

= Ekoloski (Eco)

RXYSQ8~12TMY1B
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18 Odrzavanje i servisiranje

UPOZORENIJE

NIKADA ne mijenjajte osigurac s osiguracem pogresne jakosti ili drugom Zicom kada
osigurac pregori. Upotreba Zice ili bakrene Zice moze izazvati kvar uredaja ili pozar.

OPREZ: Pazite na ventilator!
Opasno je provjeravanje jedinice dok ventilator radi.

Prije svakog postupka odrzavanja obavezno ISKLJUCITE glavnu sklopku.

OPREZ

NEMOIJTE stavljajte prst, Sipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe.
NEMOJTE uklanjati zastitu ventilatora. Buduci da se ventilator vrti velikom brzinom,
uzrokovat ce povredu.

OPREZ

Nakon duZe upotrebe, provjerite ima li oStecenja na postolju ili spojnicama uredaja.
Ako je osteceno, uredaj moze pasti i uzrokovati povredu.

UPOZORENIJE

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uredaj sami. Pozovite stru¢nog servisera da
obavi taj posao.

NAPOMENA

NEMOJTE upravljacku plocu upravljaca brisati benzinom, razrjedivacem, krpicama
natopljenim kemikalijama itd. Plo¢a moze izgubiti boju ili se moZe oguliti premaz. Ako
je jako prljava, natopite krpicu u vodu s neutralnim deterdzentom, dobro ju ocijedite
i obrisite plocu. Brisite suhom tkaninom.

BB BB P

U ovom poglavlju

18.1  OdrZavanje poslije dugog razdoblja mirovanja

18.2  Odrzavanije prije dugog razdoblja mirovanja.
18.3  Orashladnom sredstvu..............
18.4  Jamstvo i servisiranje nakon prodaje .
18.4.1  Trajanje jamstva
18.4.2  Preporuceno odrzavanje i pregledi
18.4.3  Preporuke za cikluse odrzavanja i pregleda

18.4.4  Skraceni ciklusi OArZavanja i ZAMJENE ....ueuiovouiieeieeee ettt ettt ettt

18.1 Odrzavanje poslije dugog razdoblja mirovanja

Npr. na pocetku sezone.

= Provjerite i uklonite sve Sto moze blokirati otvore za usis i ispuh zraka unutarnje i
vanjske jedinice.

= QOcistite filtre za zrak i kucista na unutarnjoj jedinici. Obratite se svom instalateru
ili osobi za odrzavanje da ocisti filtre i kuciste unutarnje jedinice. Savjeti i postupci
za odrZavanje za ¢is¢enje dani su u priruénicima za postavljanje/rad doti¢nih
unutarnjih jedinica. Pazite da ociséeni filtri budu vraceni na isti polozaj.

= Ukljucite napajanje najmanje 6 sati prije pokretanja sustava kako biste osigurali
ujednacen rad. Odmah nakon $to je napajanje uklju¢eno, prikazuje se oznaka
korisnickog sucelja.
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18.2 Odrzavanje prije dugog razdoblja mirovanja

Npr. na kraju sezone.
= Pustite da unutarnje jedinice rade u nacinu samo ventilator oko pola dana, kako

bi se isusila unutrasnjost jedinica. Pojedinosti o radu 'samo ventilator' potraZite u
"16.3.2 O hladenju, grijanju, samo ventilatorskom i automatskom nacinu
rada" [» 121].

Postavite prekidac na isklju¢eno. Prikaz korisnickog sucelja nestaje.

Ocistite filtre za zrak i kucista na unutarnjoj jedinici. Obratite se svom instalateru
ili osobi za odrzavanje da ocisti filtre i kuciste unutarnje jedinice. Savjeti i postupci
za odrzavanje za ¢iséenje dani su u prirucnicima za postavljanje/rad doti¢nih
unutarnjih jedinica. Pazite da ocis¢eni filtri budu vraceni na isti poloZaj.

18.3 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrzi fluorirane staklenicke plinove. NE ispusStajte plinove u
atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A
Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja: 2087,5

NAPOMENA
Vazeci propisi o fluoriranim staklenickim plinovima zahtijevaju da punjenje

rashladnog sredstva jedinice bude izrazeno i u teZini i u ekvivalentu CO,.

Formula za izracun kolic¢ine ekvivalenta CO, u tonama: GWP vrijednost rashladnog
sredstva x ukupna koli¢ina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

UPOZORENIJE
= Rashladno sredstvo koje se upotrebljava u klima uredaju je sigurno i normalno NE

procuruje. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom,
grijacem ili Stednjakom moze dovesti do stvaranja Stetnog plina.

= |SKLJUCITE sve uredaje za grijanje plamenom, prozradite prostoriju i obratite se
trgovcu kod kojeg ste kupili ureda;j.

= NEMOJTE upotrebljavati sustav dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz
kojeg je curilo rashladno sredstvo.

18.4 Jamstvo i servisiranje nakon prodaje

18.4.1 Trajanje jamstva

= Ovaj proizvod ima jamstveni list koji je popunio trgovac prilikom postavljanja.

Popunjeni jamstveni list kupac treba provjeriti i pazljivo spremiti.

= Ako su potrebni popravci uredaja u jamstvenom roku, obratite se trgovcu i imajte

pri ruci jamstveni list.

18.4.2 Preporuceno odrzavanje i pregledi

Bududi da se nakon nekoliko godina upotrebe nakupi prasina, performanse jedinice
¢e donekle oslabiti. Buduc¢i da rastavljanje uredaja i ciS¢enje unutrasnjosti
zahtijevaju tehnic¢ku strucnost, te kako bi se osiguralo najbolje mogucée odrzavanje
vaSeg uredaja, preporucujemo da uz uobiajeno odrzavanje ugovorite i uslugu

RXYSQ8~12TMY1B
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odrZavanja i provjere. Nasa prodajna mreza ima stalni pristup zalihama najvaznijih
komponenti za odrzavanje vaseg uredaja u dobrom stanju Sto je duze moguce.
Obratite se svom dobavljacu za pojedinosti.

Kada se obratite se svom dobavljacu za popravke, uvijek navedite:

= Kompletan naziv modela uredaja.

= Broj proizvodaca (pogledajte na nazivnu plocicu jedinice).
= Datum postavljanja.

= Simptome ili neispravnost i pojedinosti kvara.

UPOZORENIJE
= NE pokuSavajte sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinaciti ili ponovo postaviti

klima uredaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze prouzrociti udar
struje ili pozar. Obratite se vasem trgovcu.

= Ako slucajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena.
Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi
otrovni plin ako sluc¢ajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijaca,
plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stru¢no osoblje servisa provjeri je li mjesto
procurivanja popravljeno, prije ponovnog pustanja u rad.

18.4.3 Preporuke za cikluse odrZavanja i pregleda

Navedeni ciklusi odrzavanja i zamjena nisu u vezi s jamstvenim rokom komponenti.

Komponenta Ciklus Ciklus odrZavanja (zamjene i/

pregleda ili popravci)

Elektromotor 1 godina 20.000 sati

Tiskana plocica 25.000 sati

Izmjenjivac topline 5 godina

Osjetnik (termistor, itd.) 5 godina

Korisnic¢ko sucelje i sklopke 25.000 sati

Plitica za kondenzat 8 godina

Ekspanzioni ventil 20.000 sati

Elektromagnetski ventil 20.000 sati

Tablica pretpostavlja slijedecée uvjete upotrebe:

= Normalna upotreba uz Cesto pokretanje i zaustavljanje uredaja. Ovisno o modelu,
ne preporucujemo pokretanje i zaustavljanje uredaja ¢esce od 6 puta u satu.

= Pretpostavlja se da uredaj radi 10 sati/dan i 2500 sati/godina.

NAPOMENA
® Ova tablica prikazuje glavne dijelove. O pojedinostima pogledajte u ugovor o

odrzavanju i pregledima.

* Tablica ukazuje na preporucena razdoblja ciklusa odrzavanja. Medutim, kako bi
uredaj dobro radio Sto je duze moguce, radove na odrzavanju moze trebati
obaviti i ranije. Preporucena razdoblja se mogu koristiti za primjereno planiranje
odrzavanja u okviru visine troskova odrzavanja i provjera. Ovisno o sadrzaju
ugovora o odrzavanju i provjera, ciklusi provjere i odrzavanja mogu biti i kraci od
navedenih.
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18.4.4 Skraceni ciklusi odrzavanja i zamjena

U sljededim situacijama treba razmotriti skracivanje "ciklusa odrzavanja" i "ciklusa
zamjene":

Jedinica se koristi na mjestima gdje:

= Toplina i vlaga fluktuiraju vise od uobicajenog.

= Odstupanja elektricnog napajanja su velika (napon, frekvencija, izobli¢enja, itd.)
(jedinica se ne moze koristiti ako je kolebanje izvan dopustenih granica).

= Cesti su udarci i vibracije.

= U zraku mogu biti prisutni prasina, sol, Stetni plinovi, uljne maglice poput
sumporne kiseline i hidrogen sulfida.

= Pokretanje i zaustavljanje uredaja je Cesto ili je rad dugotrajan (mjesta s 24-
satnom klimatizacijom).

Preporuceni ciklus zamjene za dijelove koji se trose

Komponenta Ciklus Ciklus odrzavanja (zamjene i/ili

pregleda popravci)

Filtar za zrak 1 godina 5 godina

Filtar visokog ucinka 1 godina

Osigurac 10 godina

Grijac kucista radilice 8 godina

Dijelovi pod tlakom U slucaju korozije, obratite se

svom lokalnom dobavljacu.

NAPOMENA
* QOva tablica prikazuje glavne dijelove. O pojedinostima pogledajte u ugovor o

odrzavanju i pregledima.

* Tablica ukazuje na preporucena razdoblja ciklusa zamjena. Medutim, kako bi
uredaj dobro radio Sto je duZze moguce, radove na odrzavanju moze trebati
obaviti i ranije. Preporucena razdoblja se mogu koristiti za primjereno planiranje
odrzavanja u okviru visine troskova odrzavanja i provjera. Obratite se svom
dobavljacu za pojedinosti.

INFORMACUA

Ostecenja nastala zbog rastavljanja i ¢is¢enja unutrasnjosti uredaja od strane osobe
koja nije ovlasteni strucnjak nece se se prihvatiti pod jamstvo.

i @
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19 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedecih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se

Vasem dobavljacu.

UPOZORENIJE
Kod neuobicajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUCITE

elektricno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima moZe uzrokovati kvar, udare struje ili pozar.
Obratite se vasem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.

Kvar Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurac, ili Sklopkom iskljucite glavno
strujna zastitna sklopka - FID Cesto aktiviraju, ili | napajanje.

Ako voda curi iz jedinice.

Rad odmah prekinite.

Preklopnik za rad NE radi kako treba. Iskljucite napajanje.

neispravnosti.

Ako na zaslonu korisnickog sucelja stoji broj Obavijestite svog dobavljaca i
jedinice i lampica pogona trepce i pojavi se kod | prijavite kod neispravnosti.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slucajevima, i nije vidljiv niti
jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljede¢im

postupkom.

Kvar

Mjere

Ako sustav uopce ne radi.

Provjerite je li nestalo struje. Cekajte da struja
dode. Ako do nestanka struje dode za vrijeme
rada, sustav se automatski ponovo pokrece ¢im
struja dode.

Provjerite da li je pregorio osigurac ili se aktivirao
prekidac. Promijenite osigurac ili ponovo podesite
prekidac.

Ako sustav radi samo u
ventilatorskom nacinu, ali
se zaustavlja ¢im prijede u

Provjerite jesu li dovod i odvod zraka vanjske ili
unutarnje jedinice slobodni od prepreka. Uklonite
prepreke i omogudite dobro provjetravanje.

postupgk grijanja ili = Provjerite da li zaslon korisni¢kog sucelja prikazuje
hladenja. &7 (vrijeme za &i&cenje filtra za zrak). (Pogledajte
u "18 Odrzavanje i servisiranje" [r 128] i
"Odrzavanje" u prirucniku za unutarnju jedinicu.)
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Kvar

Mijere

Sustav radi ali ne hladiili ne
grije dovoljno.

Provjerite jesu li dovod i odvod zraka vanjske ili

unutarnje jedinice slobodni od prepreka. Uklonite

prepreke i omogudite dobro provjetravanje.

= Provjerite da filtar zraka nije zacepljen (pogledajte
"Odrzavanje" u priru¢niku za unutarnju jedinicu).

= Provjerite podeSenost temperature.

= Provjerite postavku brzine ventilatora na vasem
korisnickom sucelju.

= Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni.
Zatvorite vrata i prozore i sprijecite ulazak vjetra.

= Provjerite da li u prostoriji ima previse ljudi tokom
postupka hladenja. Provjerite da li je izvor topline
u prostoriji prekomjeran.

= Provjerite da li sunceva svjetlost ulazi izravno u
prostoriju. Upotrijebite zavjese ili zaluzine.

= Provjerite je li kut strujanja zraka dobar.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne moZete sami otkloniti problem, obratite
se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uredaja (s
brojem proizvodaca, ako je moguce) i datum postavljanja.

U ovom poglavlju

19.1  KOdovi gresaka: Pregledni PriKazZ. ...t

19.2  Simptomi koji NISU neispravnost sustava...

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7
19.2.8
19.2.9
19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:

Sustav ne radi

Rad ventilatora je mogué, ali hladenje, grijanje ne rade

Brzina ventilatora ne odgovara podesavanju
Smjer ventilatora ne odgovara podesavanju
1z uredaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica)

1z uredaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica, vanjska jedinica)
Korisnicko sucelje prikazuje "U4" ili "U5" i rad se zaustavlja, ali se nakon nekoliko minuta nastavlja 136
Sum klima uredaja (UNULarnja JEAINICA)........coiveeveieeeeeee et

Sum klima uredaja (unutarnja jedinica, vanjska jedinica)
Sum klima uredaja (vanjska jedinica)
1z jedinice izlazi prasina
Jedinice mogu ispustati neugodne mirise .
Ventilator vanjske jedinice se ne okrece
Zaslon prikazuje "88"
Kompresor u vanjskoj jedinici se ne zaustavlja nakon kratkog postupka grijanja ...
Unutrasnjost vanjske jedinice je topla, ¢ak i kada jedinica ne radi
Kada uredaj ne radi osjeca se topli zrak

19.1 Kodovi gresaka: Pregledni prikaz

U slucaju da se kdd neispravnosti pojavi na zaslonu korisnickog sucelja unutarnje
jedinice, obratite se svom instalateru i saopcite mu kod neispravnosti, tip jedinice i
serijski broj (te podatke moZete naci na nazivnoj plodici jedinice).

Za vasu informaciju dolje je naveden popis kbdova neispravnosti. Ovisno o razini
kdda neispravnosti mozete ponistiti (resetirati) kod pritiskom na tipku ON/OFF. Ako
ne, traZite savjet od svog instalatera.

Glavni kod

Sadrzaj

A

Aktivirana je vanjska sigurnosna naprava

A

Greska EEPROM (unutarnja jedinica)

RXYSQ8~12TMY1B
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Glavni kod

Sadrzaj

A3

Neispravan sustav odvodnje (unutarnja jedinica)

A&

Neispravan motor ventilatora (unutarnja jedinica)

-
i

Neispravan motor njihajuceg krilca (unutarnja jedinica)

A9

Neispravan ekspanzioni ventil (unutarnja jedinica)

RF

Neispravnost odvodnje (unutarnja jedinica)

AH

Neispravna komora filtra prasine (unutarnja jedinica)

Neispravna postavka kapaciteta (unutarnja jedinica)

Greska u prijenosu izmedu glavne i podredene tiskane plocice
(unutarnja jedinica)

Neispravan termistor izmjenjivaca topline (unutarnja; tekucina)

Neispravan termistor izmjenjivaca topline (unutarnja; plin)

Neispravan termistor usisa zraka (unutarnja jedinica)

m
n

Neispravan termistor ispustanja zraka (unutarnja jedinica)

r
m

Neispravan detektor pokreta ili temperature poda (unutarnja
jedinica)

-
[

Neispravan termistor korisnickog sucelja (unutarnja jedinica)

mm

Neispravna tiskana plocica (vanjska jedinica)

m
My

Aktivirana strujna zastitna sklopka (vanjska jedinica)

]
AN}

Aktivirana visokotla¢na sklopka

|
£

Neispravnost niskog tlaka (vanjska jedinica)

m
Ky}

Detekcija blokade kompresora (vanjska jedinica)

|
~J

Neispravan motor ventilatora (vanjska jedinica)

m
0

Kvar elektroni¢kog ekspanzionog ventila (vanjska jedinica)

m
XK

Neispravna temperatura praznjenja (vanjska jedinica)

m
X

Nenormalna temperatura usisa (vanjska jedinica)

o

Otkriveno prepunjeno rashladno sredstvo

Neispravna visokotla¢na sklopka

Neispravna niskotla¢na sklopka

Poteskoca s motorom ventilatora (vanjska jedinica)

Greska osjetnika temperature okoline (vanjska jedinica)

Neispravan osjetnik tlaka

Neispravan osjetnik struje

Neispravan osjetnik temperature praznjenja (vanjska jedinica)

Greska osjetnika temperature plina izmjenjivaca topline (vanjska
jedinica)

Greska osjetnika temperature usisa (vanjska jedinica)

Greska osjetnika temperature odledivanja (vanjska jedinica)
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Glavni kod Sadrzaj

247 Neispravnost osjetnika temperature tekuéine (nakon
pothladivanja HE) (vanjska jedinica)

8 Neispravan osjetnik temperature tekucine (zavojnica) (vanjska
jedinica)

49 Neispravan osjetnik temperature plina (nakon pothladivanja HE)
(vanjska jedinica)

A Neispravnost osjetnika visokog tlaka (SINPH)

Jc Neispravnost osjetnika niskog tlaka (SINPL)

L INV tiskana ploc¢ica nenormalna

L Nenormalna temperatura krilca

Ls Greska tiskane plocice invertera

L8 Otkrivena nadstruja kompresora

Le Blokada kompresora (pokretanje)

L Prijenos vanjska jedinica - inverter: INV problem prijenosa

P NeravnoteZa INV napona elektri¢nog napajanja

Py Neispravnost termistora krilca

P Neispravna postavka kapaciteta (vanjska jedinica)

ug Nenormalno nizak pad tlaka, pokvaren ekspanzioni ventil

i Neispravnost obrnutih faza elektricnog napajanja

= Nedovoljan INV elektri¢ni napon

L3 Probni rad sustava jos$ nije izvrSen

Ly Pogresno oZicenje unutarnja/vanjska jedinica

ug Nenormalno korisni¢ko sucelje - unutarnja komunikacija

ua Neispravno oZi¢enje za unutarnja/unutarnja

ua Nenormalna komunikacija glavno-podredeno korisni¢ko sucelje

9 Neuskladenost sustava. Kombiniran pogresan tip unutarnjih
jedinica. Neispravnost unutarnje jedinice.

LA Neispravno povezivanje preko unutarnjih jedinica ili
neuskladenost sustava

L Udvostrucene centralizirane adrese

uE Neispravnost u komunikaciji centraliziranog upravljackog uredaja
- unutarnja jedinica

U Neispravnost auto-address sustava (nekonzistentnost)

LiH Neispravnost auto-address sustava (nekonzistentnost)

19.2 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeci simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

RXYSQ8~12TMY1B
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19.2.1 Simptom: Sustav ne radi

= Klima uredaj ne pocinje raditi odmah nakon pritiska na tipku ON/OFF na
korisnickom sucelju. Ako lampica pogona svijetli, sustav je u normalnom stanju.
Da bi se sprijeCilo preopterecéivanje motora kompresora, klima uredaj pocinje
raditi 5 minuta nakon ponovnog ukljucivanja, ako je neposredno prije bio
iskljucen. Jednak zastoj u pocetku rada javlja se nakon upotrebe tipke za odabir
nacina rada.

= Ako je na korisnickom sucelju prikazano "Under Centralised Control" a pritiskanje
tipke za rad uzrokuje treperenje zaslona nekoliko sekundi. Zaslon koji trepce
oznacava da se korisnicko sucelje ne moZe upotrebljavati.

= Sustav ne pocinje ponovo raditi odmah nakon uklju¢ivanja napajanja. Pocekajte
jednu minutu dok mikro ra¢unalo ne bude spremno za rad.

19.2.2 Simptom: Rad ventilatora je mogug, ali hladenje, grijanje ne rade

Odmah nakon $to je napajanje uklju¢eno. Mikroracunalo se sprema za rad i
izvrSenje provjere komunikacije s unutarnjom jedinicom(ama). Pri¢ekajte 12
minuta maksimalno dok taj proces ne zavrsi.

19.2.3 Simptom: Brzina ventilatora ne odgovara podesavanju

Brzina ventilatora se ne mijenja ¢ak i kada se pritisne tipka za podeSavanje snage
ventilatora. Tijekom postupka grijanja, kada temperatura u prostoriji dostigne
podesenu temperaturu, vanjska jedinica prekida rad a unutarnja jedinica prelazi na
tihi rad ventilatora. Time se sprjecava puhanje hladnog zraka izravno na bilo koga u
prostoriji. Pritisak na tipku za podeSavanje brzine ventilatora ne mijenja brzinu
ventilatora ¢ak i ako je druga jedinica u postupku grijanja.

19.2.4 Simptom: Smjer ventilatora ne odgovara podesavanju

Smjer ventilatora ne odgovara prikazu na korisnickom sucelju. Smjer ventilatora se
ne mijenja (njise). To je zbog toga Sto jedinicom upravlja mikroracunalo.

19.2.5 Simptom: Iz uredaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica)

= Kada je vlaznost velika u toku nacina rada hladenja. Ako je unutrasnjost unutarnje
jedinice izuzetno prljava, distribucija temperature u prostoriji postaje
neujednacena. Preporucuje se ¢is¢enje unutradnjosti unutarnje jedinice. Obratite
se svom dobavljacu za pojedinosti o ciséenju jedinice. Taj postupak zahtjeva
strucnu osobu.

= Odmah nakon prestanka postupka hladenja i ako su temperatura prostorije i
vlaznost niske. To je zato $to topli rashladni plin te¢e natrag u unutarnju jedinicu i
proizvodi paru.

19.2.6 Simptom: Iz uredaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica, vanjska jedinica)

Kada se sustav prebacuje u GRIJANJE, nakon ODMRZAVANIJA. Vlaga koju proizvodi
odmrzavanje postaje para i izlazi.

19.2.7 Simptom: Korisnicko sucelje prikazuje "U4" ili "U5" i rad se zaustavlja, ali se nakon nekoliko
minuta nastavlja

To je zbog toga Sto korisnicko sucelje prima signale od drugih elektri¢nih uredaja
osim klima uredaja. Sum sprjec¢ava komunikaciju izmedu jedinica i uzrokuje njihovo
zaustavljanje. Rad se uspostavlja automatski kada se smanje smetnje. Ponovno
ukljucivanje napajanja moze pomodi u uklanjanju ove pogreske.
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19.2.8 Simptom: Sum klima uredaja (unutarnja jedinica)

= Zvuk "zeen" se ¢uje odmah nakon ukljucivanja napajanja. Elektronski ekspanzioni
ventil unutar unutarnje jedinice pocinje raditi i proizvodi Sum. Jacina zvuka ¢e se
smanjiti nakon jedne minute.

= Cuje se stalni tihi "zvizdedi" zvuk kada je sustav u postupku hladenja ili po
prestanku rada. Cuje se $um kada radi izljevna pumpa (opcijski pribor).

= Cuje se stalni tihi "cvile¢i" zvuk kada se sustav zaustavi nakon postupka grijanja.
Taj Sum proizvodi Sirenje i stezanje plasti¢nih dijelova uzrokovano promjenama
temperature.

= Cuje se tihi "sah", "koro-koro" zvuk kada se unutarnja jedinica zaustavi. Cuje se
Sum kada radi jos jedna unutarnja jedinica. Kako bi se sprijecilo da ulje ili
rashladno sredstvo ostanu u sustavu, ostavlja se mala koli¢ina rashladnog
sredstva da tece.

19.2.9 Simptom: Sum klima uredaja (unutarnja jedinica, vanjska jedinica)

= Cuje se stalni tihi $i$te¢i zvuk kada je sustav u postupku hladenja ili odmrzavanja.
To je zvuk rashladnog sredstva koje tece kroz unutarnju i vanjsku jedinicu.

= Cuje se stalni $ustedi zvuk kada sustav pocinje raditi ili odmah po prestanku rada
ili postupka odmrzavanja. To je Sum rashladnog sredstva koji proizvodi
zaustavljanje ili promjena toka.

19.2.10 Simptom: Sum klima uredaja (vanjska jedinica)

Kada se ton Suma rada mijenja. To je Sum uzrokovan promjenom frekvencije.

19.2.11 Simptom: Iz jedinice izlazi prasina

Ako se sustav upotrijebi prvi puta nakon duljeg vremena. To je zbog toga Sto je
prasina usla u jedinicu.

19.2.12 Simptom: Jedinice mogu ispustati neugodne mirise
Uredaj moZe apsorbirati mirise iz prostorija, namjestaja, cigareta, itd. i zatim ih
ponovo izbacivati.

19.2.13 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se ne okrece

Tijekom rada, brzinom ventilatora se upravlja, kako bi se postigao najbolji rad
proizvoda.

19.2.14 Simptom: Zaslon prikazuje "88"

To se dogada odmah nakon ukljuc¢ivanja glavnog napajanja i znaci da je korisnicko
sucelje u normalnom stanju. To se nastavlja tokom 1 minute.

19.2.15 Simptom: Kompresor u vanjskoj jedinici se ne zaustavlja nakon kratkog postupka grijanja

Time se sprjeCava da rashladno sredstvo ostaju u kompresoru. Jedinica ce se
zaustaviti nakon 5 do 10 minuta.

19.2.16 Simptom: Unutrasnjost vanjske jedinice je topla, ¢ak i kada jedinica ne radi

To je zato S$to pogonski grija¢ zagrijava kompresor kako bi kompresor poceo raditi
nesmetano.
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19.2.17 Simptom: Kada uredaj ne radi osjeca se topli zrak

Nekoliko razli¢itih unutarnjih jedinica radi u istom sustavu. Kada radi druga jedinica
nesto rashladnog sredstva ée ipak protjecati kroz jedinicu.
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20 Premjestanje

Obratite se svom prodavacu za uklanjanje i ponovno postavljanje cijele jedinice.
Preseljenje uredaja zahtijeva tehnicku stru¢nost.
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21 Zbrinjavanje otpada

Ovaj uredaj koristi fluorougljikovodik (HFC). Obratite se svom dobavljacu kada ga
odbacujete. Zakon nalaze da sakupljate, prevozite i odbacujete rashladno sredstvo
u skladu s propisima o "sakupljanju, zbrinjavanju i unistavanju fluorougljikovodika".

NAPOMENA
NEMOIJTE pokusati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog

sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s vazec¢im propisima. Uredaji se u
specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i

uklanjanje.
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22 Tumac kratica

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlasteni instalater
Tehnicki obucena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Vazeci zakoni
Sve medunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi
i/ili pravila koji su mjerodavni i vazeéi za odredeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja moZe obaviti ili koordinirati potreban servis
proizvoda.

Prirucnik za postavljanje
Priru¢nik s uputama namijenjenim za odredeni proizvod ili primjenu, u
kojem je objasnjeno kako se uredaj postavlja, podesava i odrzava.

Prirucnik za rukovanje
Priru¢nik s uputama namijenjenim za odredeni proizvod ili primjenu, u
kojem je objasnjeno kako se rukuje uredajem.

Upute za odrzavanje
Priru¢nik s uputama namijenjenim za odredeni proizvod ili primjenu, u
kojem je objasnjeno (ako je bitno) kako se uredaj postavlja, podesava i/ili
primjenjuje, odrzava i kako se njime rukuje.

Pribori
Naljepnice, prirucnici, informativni listovi i oprema koji su isporuceni s
proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj
dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se moze kombinirati
s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se moZze kombinirati s
proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.
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