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Mjere opreza

» Pazljivo procitajte ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno postavljanje.
* U ovom priru¢niku mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ.
Obavezno se pridrzavajte svih navedenih mjera opreza: sve su vazne kako bi se zajamcila sigurnost.
A UPOZORENUJE..... Nepridrzavanje bilo kojeg UPOZORENJA vjerojatno ¢e dovesti do teskih posljedica (smrti ili teSke
ozljede).
A OPREZ......cooerveree. Nepridrzavanje bilo koje mjere OPREZA moze dovesti do teskih posljedica u nekim sluéajevima.
* U ovom priru€niku upotrebljavaju se sljedeci sigurnosni simboli:

0 Obavezno se pridrzavajte ove upute. QObavezno napravite uzemljenje. ® Nikada ne pokuSavajte.

* Po dovrsetku postavljanja testirajte jedinicu kako biste provjerili je li tijekom postavljanja doSlo do pogresaka.
Korisnika na odgovarajuéi nacin uputite u nacin upotrebe i odrzavanja jedinice u skladu s priru¢nikom za upotrebu.
* lzvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

/N\ UPOZORENJE

» Postavljanje jedinice prepustite prodavacdu ili drugom stru¢njaku.
Nepropisno postavljanje moZe prouzroditi istiecanje vode, strujni udar ili pozar.

« Klima uredaj postavite u skladu s uputama u ovom priruéniku.
Nepotpuno postavljanje moze prouzrociti istjecanje vode, strujni udar ili pozar.

» Obavezno upotrijebite prilozene ili tocno odredene dijelove.
Upotrijebite li neke druge dijelove, jedinica se moze rasklimati, voda moze istjecati, moze doci do strujnog udara ili pozara.

 Klima uredaj postavite na podlogu dovoljno &vrstu da podnese tezinu jedinice.
Neprikladna podloga ili nedovr§eno postavljanje mogu dovesti do ozljede (jedinica moze pasti s podloge).

« Elektritarske radove treba obaviti u skladu s priruénikom za postavljanje te drzavnim pravilima o elektri¢nim
instalacijama ili strukovnim kodeksom.
Nedovoljan kapacitet mreze ili nedovrseni elektri¢arski radovi mogu prouzrogiti strujni udar ili pozar.

» Svakako primijenite zaseban strujni krug. Nikada ne dijelite izvor napajanja sa nekim drugim uredajem.

» Za oZi€enje upotrebljavajte kabel dovoljne duZine koji pokriva cijelu udaljenost bez prespajanja.
Ne upotrebljavajte produzni kabel. Strujni krug ne optereéujte drugim uredajima, ve¢ upotrebljavajte namjenski
strujni krug.
(U suprotnom, moze do¢i do neuobicajene topline, strujnog udara ili pozara.)

* Za elektricne spojeve izmedu unutarnje i vanjske jedinice upotrebljavajte propisane vrste Zica.
Cvrsto stegnite stezaljke priklju€nih Zica kako njihovi priklju¢ci ne bi bili izloZeni vanjskim optereéenjima. NedovrSeno spajanje ili stezanje
stezaljki zica mogu dovesti do pregrijavanja priklju¢aka ili do pozara.

» Nakon spajanja priklju¢nih zica i Zica napajanja, kabele obavezno postavite tako da ne pritiS¢u pokrove ozi¢enja ili
elektricne ploce.
Preko Zica postavite pokrove. Nepotpuno postavljanje pokrova moze prouzro iti pregrijavanje priklju¢aka, strujni udar ili pozar.

+ Ako je tijekom radova na postavljanju rashladno sredstvo iscurilo, prozra€ite prostoriju. 0
(Kada se plin rashladnog sredstva izlozi vatri, nastaje otrovni plin.)

* Po dovrsetku postavljanja uvjerite se da rashladno sredstvo ne istjece. 0
(Kada se plin rashladnog sredstva izlozi vatri, nastaje otrovni plin.)

« Prilikom postavljanja ili premjeStanja sustava pazite da u krug rashladnog sredstva, u kojem se smije nalaziti
isklju€ivo propisano rashladno sredstvo (R410A), ne udu druge tvari, poput zraka.
(Prisutnost zraka ili druge strane tvari u krugu rashladnog sredstva dovodi do neuobicajenog porasta tlaka ili puknuéa cijevi pa moze do¢i do ozljede.)

« Tijekom ispumpavanja zaustavite kompresor prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva.
Ako kompresor jo$ uvijek radi, a zaporni je ventil otvoren tijekom ispumpavanja, kada se cjevovod rashladnog sredstva ukloni zrak ¢e se
usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat ¢e neuobicajeno veliki tlak, $to mozZe dovesti do puknuéa opreme, pa Cak i ozljede.

« Tijekom postavljanja, prije pokretanja kompresora ¢vrsto pri¢vrstite cjevovod rashladnog sredstva.
Ako kompresor nije priévr§éen, a zaporni je ventil otvoren tijekom ispumpavanja, kada se kompresor pokrene, zrak ¢e se usisati i u krugu
rashladnog sredstva nastat ¢e neuobi€ajeno veliki tlak, $to moze dovesti do puknuéa opreme, pa ¢ak i ozljede.

» Svakako uspostavite uzemljenje. Ne uzemljujte uredaj na vodovodnu cijev, odvodnik ili uzemljenje telefona. @
Nepotpuno uzemljenje moze dovesti do elektricnog udara ili pozara. Jak udar struje od munje ili drugih izvora mozZe uzrokovati oStecenje
klima uredaja.

» Obavezno instalirajte prekida¢ dozemnog spoja.
Ako ne instalirate prekidaé dozemnog spoja, moze doci do strujnog udara ili pozara.
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Mjere opreza

/\ OPREZ

+ Nemoijte postavljati klima uredaj na bilo koje mjesto gdje postoji opasnost od izloZenosti istjecanju zapaljivog plina. ®

Ako plin istje€e i nakupi se oko jedinice, moze se zapaliti.

+ Postavite cijevi za odvod u skladu s uputama u ovom priruéniku.
Neprikladan cjevovod moze prouzroditi poplavu.

+ Pritegnite holender maticu na propisani nacin, npr. momentnim klju¢em.

Ako je holender matica prec€vrsto stegnuta, nakon duljeg vremena moze napuknuti i dovesti do istjecanja rashladnog sredstva.

» Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na

poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

* Razina tlaka zvuka manja je od 70 dB (A).

* Prije rada na priklju¢nim uredajima treba prekinuti sve strujne krugove.

Pribor

®-0O.

@ Plo¢a za ugradnju @ Drzag daljinskog upravljaca ® Priru¢nik za rukovanje 1
Titan apatit fotokataliticki filtar (©) Baterije sa suhom celijom @ Priruénik za postavlianie 1
za proc€iS¢avanje zraka oznake AAA P jan)
@ Besicni daliinski upraviiad @ Vijci za uévrséivanje unutarnje
) pravi jedinice (M4 x 12L)
Odabir mjesta za postavljanje
* Prije nego odaberete mjesto za postavljanje pribavite korisnicki priruénik.
1. Unutarnja jedinica.
» Unutarnju jedinicu treba postaviti na mjesto:
1) koje udovoljava ograni¢enjima ugradnje navedenima u nacrtima za postavljanje unutarnje jedinice,
2) na kojem su osigurani prohodni vodovi za ulaz i izlaz zraka,
3) na kojem jedinica nije izloZzena izravnoj sun¢evoj svjetlosti,
4) na kojem je jedinica smjeStena podalje od izvora topline ili pare,
5) na kojem ne postoiji izvor pare od strojnog ulja (ona moze skratiti vijek trajanja unutarnje jedinice),
6) u prostoriji u kojoj je osigurano strujanje (toplog) zraka,
7) na kojem se jedinica nalazi podalje od elektronskih izvora paljenja, primjerice fluorescentnih lampi (inverterskih ili
s brzim startom) jer one mogu smanijiti podrucje djelovanja daljinskog upravljaca,
8) na kojem je jedinica od televizijskog ili radioprijamnika udaljena najmanje 1 m (prijamnik moze uzrokovati smetnje
slike ili zvuka),
9) kako bi se izbjeglo slu¢ajno dodirivanje, preporucuje se da se jedinica postavi na visini ve¢oj od 2,5 m.
2. Beziéni daljinski upravlja€.
1) Ukljucite fluorescentna svjetla u prostoriji, ako ih ima, i pronadite mjesto na kojem unutarnja jedinica ispravno hvata
signale daljinskog upravlja¢a (u krugu od 7 m).
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Savjeti prilikom postavljanja

1.

Uklanjanje i postavljanje prednje ploc€e.
* Nacin uklanjanja
1) Prste stavite u utore na glavnoj jedinici (po jedan s lijeve i desne strane)
i otvarajte plo€u sve dok se sama ne zaustavi. Nastavite otvarati prednju
plocu i pritom je klizno pomicite udesno i povlacite prema sebi, kako
biste oslobodili rotiraju¢u osovinu na lijevoj strani. Za oslobadanje
rotiraju¢e osovine na desnoj strani, klizno pomicite plo¢u ulijevo
povlacecdi je pritom prema sebi.
* Nacin postavljanja
Oznake na prednjoj plo€i poravnajte s utorima i gurnite do kraja. Zatim
polagano zatvorite. Sredinu donjeg dijela ploce snazno gurnite kako bi
plo¢a "sjela" u utore.

Uklanjanje i postavljanje prednje resetke.
* Nac€in uklanjanja

1) Skinite prednju plo¢u kako biste izvadili zracni filtar.

2) Uklonite vijke (2) iz prednje reSetke.

3) Ispred oznake 00O na prednjoj reSetki nalaze se 3 gornje kuke.

Lagano jednom rukom reSetku povucite prema sebi, a drugom je rukom
gurnite prema dolje na kuke.

Lagano jednom rukom resetku

povucite prema sebi, a drugom
je rukom gurnite prema dolje na
kuke. (3 mjesta)

I

Utori na
glavnoj jedinici

Rotiraju¢a osov%
Rotiraju¢u osovinu
prednje ploce ugurajte
u utor.

OOO podrucje za
oznacavanje
(3 mjesta)

Gornja kuka

Gornja kuka

Ako nema dovoljno mjesta jer je jedinica smjestena blizu stropa

/\ OPREZ

Obvezno nosite zastitne rukavice.

Obje ruke stavite ispod sredine prednje reSetke te je gurajuci prema gore povucite
prema sebi.

* Nacin postavljanja

1) Namjestite reSetku i snazno je pritisnite na kuke (na 3 mjesta).

2) U reSetku umetnite 2 vijka.

3) Ugradite filtar i nakon toga namjestite prednju plocu.

Kako postaviti razli¢ite adrese.

Kada su u jednoj prostoriji ugradene dvije unutarnje jedinice, daljinski upravljaci se
mogu podesiti za dvije razli¢ite adrese.

1) Kao i kod priklju€ivanja na HA sustav, skinite metalni poklopac elektro-sklopa.
2) Presijecite spojni kabel za adrese (JA) na tiskanoj plogici.

3) Presijecite spojni kabel za adrese (J4) u daljinskom upravljacu.

B Hrvatski

1) Gurnite
prema gore.

2) Povucite
prema sebi.

ADDRESS
EXIST 1
CUT 2

S 0 J4 |ADDRESS
(e EXIST| 1
cUT| 2




Nacrti za postavljanje unutarnje jedinice

® Ploca za ugradnju

B Kako pricvrstiti unutarnju jedinicu.
Hvataljke donjeg okvira objesite na
plo¢u za ugradnju. Ako se hvataljke
teSko kvace, skinite prednju reSetku.

B Kako skinuti unutarnju jedinicu.

Oznaceno podrucje pogurajte prema
gore (na donjem dijelu prednje reSetke)

Vijci
(Lokalna nabava: M4 x 25L)

Prednja plo¢a

50 mm ili viSe od zidova

(s obje strane)

Filtri zraka

kako biste otkvacili hvataljke. Ako se
hvataljke tesko odvajaju, skinite
prednju resetku.

@ Ploca za
ugradnju

Stezaljka

Oznaka
(straznja strana)

Plo¢u za ugradnju treba
postaviti na zidu koji moze
podnijeti tezinu unutarnje
Jjedinice.

Kitom

75 mm ili vise od stropa zatvorite
preostali
dio otvora
za cijev.

= .o
]
—> o
JE

&
M4 x 16L

Servisni poklopac

HOtvaranje servisnog poklopca
Servisni poklopac moze se otvoriti i zatvoriti.

Titan apatit
fotokataliticki filtar za
proci$cavanje zraka

Okvir filtra

——® Titan apatit fotokatalitiki filtar za
procis¢avanje zraka (2)

ENadin otvaranja
1) Izvadite vijke servisnog poklopca.

2) Dijagonalno izvucite servisni
poklopac prema dolje u smjeru
strelice.

3) Povucite prema dolje. &

TIT TR TTTTTTTTCTTTTTTTR

Filtar zraka

Bezi¢ni daljinski
upravlja¢

Vijci

(Lokalna nabava:
M3 x 20L)

Odsijecite cijev za toplinsku
izolaciju na odgovarajucu
duljinu i omotajte je trakom
pazeci da na liniji rezanja
izolacijske cijevi nema
otvora.

/—'\

Izolacijsku cijev omotajte
trakom od vrha do dna.

Prije priévrs¢ivanja drzaca
daljinskog upravljata

na zid uvjerite se da
unutarnja jedinica pravilno
prima kontrolne signale.

N
)

L

8y

\ CIIZE)Dria(":

daljinskog
upravljaca
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Postavljanje unutarnje jedinice

1. Postavljanje plo¢e za ugradnju.
* Plo€u za ugradnju treba postaviti na zidu koji moze podnijeti teZinu unutarnje jedinice.
1) Plo€u za postavljanje priviemeno pri€vrstite na zid, provijerite je li plo€a potpuno izravnana i oznalite mjesta na kojima
Cete izbusiti rupe u zidu.
2) Plocu vijcima ugvrstite na zid.

Preporuéena mjesta i dimenzije uévrséivanja plo¢e za ugradnju

Primijenite mjernu traku
Preporugena mjesta uévric¢ivanja  Libelu postavite na kako je prikazano.

plo¢e za ugradnju (ukupno povi§enu oznaku. Kraj mjerne trake
5 mjesta) postavite na I>.

‘ 120,5 101 |
o | s
| ! | N
' ‘ ‘
Wan |
AL A N I AT W .
413 B ‘ @ 41,3
54,5 I\ 54
1 I Proboj kroz zid
1 } 265 mm
i ‘ i
770 ZavrSetak cijevi za tekucinu
Ovdje Euvaijte izrezani dio Polozaj crijeva za
jedinice za cjevovod praznjenje
* Uklonjeni poklopac otvora za cijev Uklonieni noklopac \
moze se Cuvati u dZzepu na ploci za jent poxiop
ugradnju otvora za cijev
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Postavljanje unutarnje jedinice

2. Busenje rupa u zidu i podzbukno postavljanje cijevi.

» Na armiranim zidovima s metalnim okvirima ili plo¢ama, svakako
primijenite podzbukno postavljanje cijevi i zidni poklopac na ulaznom Podzbukna cijev

otvoru kako biste sprijegili strujne udare ili pozar. (tokalna nabava) Gipsanje ii kitanje

+ Gipsom zatvorite otvore oko cijevi kako biste sprijecili curenje vode. LA)
1) U zidu izbusite rupu od 65 mm, s vanjskim nagibom prema dolje. H
2) U rupu umetnite cijev. o eeeenns
. . Poklopac otvora u zidu
3) Na cijev stavite poklopac. (lokalna nabava)
4) Nakon postavljanja cjevovoda rashladnog sustava, Zica i cjevovoda
za praznjenje, kitom zatvorite preostali dio otvora.

Unutra~€—> Vani

Podzbukna cijev
(lokalna nabava)

3. Postavljanje unutarnje jedinice.

» Kod savijanja ili vulkaniziranja cijevi rashladnog sustava, vodite racuna
o sljedeéim mjerama opreza.
Ako obavljate neispravnu radnju moze se ¢uti nenormalan zvuk.
1) Cijevi rashladnog sustava nemojte jako pritiskati u donji okvir.
2) Cijevi rashladnog sustava nemojte jako pritiskati niti na prednju
reetku.

3-1. Cjevovod na bo¢noj desnoj, straznjoj desnoj
ili donjoj desnoj strani.
1) Crijevo za praznjenje pri¢vrstite na donji dio cijevi rashladnog
sredstva ljepljivom trakom.

Cjevovod na straznjoj

itavi i crii >ni H H Pomaknite ovaj poklopac otvora . .
2) Cijevi rashladnog sredstva i crijevo za praznjenje zajedno cjou za Gevovoa nabocrel | /o K desnoj strani
i i m desnoj strani.
omotajte trakom za izolaciju. i donjo desnoj srant™| G rashiadnog

_ - sredstva i crijevo za
Pomaknite ovaj poklopac otvora praznjenje povezite
cijevi za cjevovod na donjoj zajedno trakom za
desnoj strani. izolaciju.

3) Provucite crijevo za praznjenje i rashladne cijevi kroz rupu u zidu
i zatim unutarnju jedinicu namjestite na kuke na plo¢i za ugradnju
pratec¢i oznake A na vrhu unutarnje jedinice.

® Plo¢a za ugradnju

4) Otvorite prednju plo€u i zatim ploCu pretinca za servisiranje.
(Pogledajte Savjete prilikom postavljanja.)

5) Provucite spojne Zice od vanjske jedinice kroz ulazni otvor na
zidu i potom kroz straznju stranu unutarnje jedinice. Povucite ih
s prednje strane. Krajeve Zica zavrnite prema gore kako vam ne  Kada unaprijed skinete
bi smetale u daljnjem radu. (Ako je najprije trebalo skinuti Zg’fgg“pﬁigiﬁ‘:ka
izolaciju s tih Zica, te zavrSetke omotajte ljepljivom trakom.) jedinica, odgovarajuce

6) Pritisnite donji dio okvira unutarnje jedinice s obje ruke kako o e oomale
biste ga postavili na kuke na plo¢i za ugradnju. Pazite da Zice
ne doti¢u rub unutarnje jedinice. Vodilica za Zice

—@®) Plota

za ugradnju

—— Spojne Zice
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Postavljanje unutarnje jedinice

3-2. Cjevovod na bo¢noj lijevoj, straznjoj lijevoj ili donjoj lijevoj strani.

Kako zamijeniti ¢ep i crijevo za praznjenje.

* Zamjena s lijeve strane
1) Skinite vijke za u¢vrséivanje izolacije na
desnoj strani i izvadite crijevo za praznjenje.
Ponovno pri¢vrstite vijak za u¢vrSéivanje
izolacije u izvorni polozaj na desnoj strani.
* (Ako to ne ucinite, moze doci do curenja
vode.)

Izvadite €ep s lijeve strane i privrstite ga na

2)

3)

Polozaj dodatka za crijevo za praznjenje
* Crijevo za praznjenje nalazi se na straznjoj strani jedinice.

\

/]

\Z

Desna strana

Lijeva strana %J

Prednja strana jedinice

Dodatak na lijevoj stani

Dodatak na desnoj strani
(tvornicka postavka)

desnu stranu.

Umetnite crijevo za praznjenje i stegnite ga
priloZzenim vijkom za u&vrscivanje unutarnje
jedinice.

unutarnje jedinice

4)

Vijak za u¢vrséivanje

Crijevo za praznjenje —/

/ Vijak za u¢vrscivanje

D izolacije

\ Crijevo za praznjenje

1) Crijevo za praznjenje pri¢vrstite na doniji dio cijevi
rashladnog sustava ljepljivom trakom.

Maknite ovaj
poklopac otvora

|

cijevi za
cjevovod na
lijevoj strani.

Pomaknite ovaj poklopac otvora cijevi za cjevovod
na donjoj lijevoj strani.

Cjevovod na boc¢noj
lijevoj strani
Cjevovod na straznjoj
lijevoj strani

2) Provjerite jeste li crijevo za praznjenje spojili na otvor za
praznjenje na kojem se nalazi ¢ep.

3) Cijev rashladnog sustava provedite po
putu oznac¢enom na ploc€i za ugradnju.

o

Cjevovod

na donjoj lijevoj strani

Kako namjestiti Cep za praznjenje.

Prilikom umetanja ne nanosite
ulje za podmazivanje
(rashladno ulje).

Nano$enjem ce se izazvati
propadanje i propustanje ¢epa
za praznjenje.

Umetnite Sesterokutni klju¢ (4 mm).

4) Provucite crijevo za praznjenje i cijevi

rashladnog sredstva kroz otvor u zidu

i zatim unutarnju jedinicu namjestite na
kuke na plo¢i za ugradnju prateci
oznake A na vrhu unutarnje jedinice.

5) Umetnite spojne Zice.

6) Spojite cijevi za medusobno povezivanje
jedinica.

Crijevo za
praznjenje

Otvor zakitajte ili
zagipsaijte.

o277 777 L2
N
\'A’ AT}

Povezite
vinilnom trakom.

7) Cijevi rashladnog sredstva i crijevo za praZznjenje zajedno omotajte trakom

za izolaciju kako je prikazano na slici desno ako je crijevo za praznjenje

postavljeno kroz straznju stranu unutarnje jedinice.

8) Pazeci da spojne Zice ne zahvate unutarnju jedinicu, doniji rub unutarnje
jedinice pritiS¢ite objema rukama sve dok se ne ¢vrsto ne uhvati na kuke
na ploci za ugradnju. Unutarnju jedinicu vijcima (M4 x 12L) pri6vrstite na

plo€u za ugradnju.

3-3. Podzbukno postavljeni cjevovod.

Slijedite upute koje se nalaze pod naslovom:

Cjevovod na bo€noj lijevoj, straznjoj lijevoj ili donjoj lijevoj strani

1) Crijevo za praznjenje umetnite do dubine s koje ga se ne¢e modi izvuéi iz

cijevi za praznjenje.

B Hrvatski

Ozi¢enje izmedu jedinica

Traku za izolaciju omotajte oko
savijenog dijela rashladne cijevi.
Svakim omotajem pokrijte
najmanje pola Sirine trake.

&)

Plo¢a za
ugradnju

\\\\\\\\\\\

Cijevi
rashladnog
sredstva

X
\\\\\\\\\\\\\

Doniji okvir

@y(@ M4 x 12L (2 mjesta)

Crijevo za praznjenje
kondenzata umetnite
do ove dubine kako
ga se ne bi moglo
izvuéi iz cijevi za
odvod kondenzata.

N E‘/ Unutarniji zid

50 mm Crijevo za praznjenje
ili vise
A Cijev za odvod
" kondenzata od
Vanjski zid N vinil klorida
(VP-30)




Postavljanje unutarnje jedinice

4. oszigen je.

1) Skinite izolaciju na krajevima zica (15 mm).

2) Boje zica uparite s brojevima terminala na rednoj stezaljki unutarnje jedinice i zice na odgovaraju¢im terminalima ¢évrsto
stegnite.

3) Uzemljenje spojite na odgovarajucée terminale.

4) Povucite Zice kako biste provjerili jesu li sigurno zabravljene, zatim ih pridrzite spojnicom.

5) U sluéaju priklju€ivanja na sustav prilagodnika. PoloZite kabel za daljinsko upravljanje i pricvrstite S21.
(Pogledajte 5. Spajanje zianog daljinskog upravljaca.)

6) Zice oblikujte tako da poklopac za servisiranje dobro prianja kada ga zatvorite.

J Redna stezaljka
Kutija s elektricnim komponentama
e e e fenim kome
| DN

! al | Zice polozite tako da servisni
poklopac ¢évrsto sjedne.
Dobro uévrstite zadrza¢ oZicenja

y
=]} kako Zice ne bi bile izlozene
/ vanjskim udarcima.
Zadrzac ozicenja

Upotrijebite
propisani tip Zice.

Cvrsto fiksirajte Zice
vijcima priklju¢aka.

Vanjska
jedinica
Ako duljina Zice premasuje 10 m, 558@"52‘%
upotrijebite Zice promjera 2,0 mm. avs
Of
. |10
Unutarja (2o =
R 30
jedinica £ -
Cuvrsto fiksirajte Zice HO5RN

vijcima priklju¢aka.

/N\ UPOZORENJE

1) Ne upotrebljavajte obloZzene Zice, upletene Zice, produzne kabele ili zvjezdaste prikljucke jer oni mogu dovesti do
pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

2) U uredaj ne postavljajte elektri¢ne dijelove kupljene u trgovini. (Na rednim stezaljkama nemoijte razvoditi snagu odvodne
crpke i sl.) To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

3) Kabel napajanja ne spajajte na unutarnju jedinicu. To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.
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Postavljanje unutarnje jedinice

Elektricka shema

T . Prikljuéna stezaljka . . Povezivanje
: Prikljuénica = N N = : Vanjsko oZi¢enje
BLK : Crna RED . Crvena
BLU 1 Plava WHT :  Bijela
GRN . Zelena YLW . Zuta
ORG : Narancasta
Napomene :  Zahtjeve za napajanje potrazite na plocici.
INDOOR Unutarnja
OUTDOOR Vanjska
TRANSMISSION CIRCUIT Krug prijenosa
WIRELESS REMOTE CONTROLLER Bezi¢ni daljinski upravlja¢
SIGNAL RECEIVER Prijamnik signala
RECTIFIER Ispravljac¢

Tablica dijelova u shemi ozi¢enja

C102, C103............ Kondenzator
FGoriiiieee Okvir uzemljenja

FAU o Osigurac (3,15A)
HI~H3 e, Ozicenje
H1P~H2P............... Pilot svjetlo

IPM200 ......cccvveenee Inteligentni modul napajanja
MAF . e Motor ventilatora

M1S e Motor preklopnog krilca
MR10 .. Magnetski relej

PCB1, PCB2.......... Tiskana plocica

R1T, R2T...ccciieee Termistor
S6~S602................ Priklju¢ak

SW1 e Prekidac rada

V1 e Varistor

XIM e Redna stezaljka

D e, Zastitno uzemljenje
OPREZ

Imajte na umu da Ce se postupak automatski ponovo zapoceti
ako se glavno napajanje iskljuci i potom ponovo ukljuci.
VISOKI NAPON - prije obavljanja popravaka provijerite je li
kondenzator potpuno prazan.

Postoji opasnost od kvara ili curenja vode!
Unutrasnjost klima-uredaja nemojte prati sami.
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Postavljanje unutarnje jedinice

5. Cjevovod za praznjenje.

1) Crijevo za praznjenje prikljucite kako je opisano s desne strane.

2) Izvadite zracne filtre i ulijte malo vode u posudu za praznjenje kako biste provijerili
moze li voda neometano istjecati.

Crijevo za praznjenje treba
biti nagnuto prema dolje.

Nisu dopusteni sifoni koji
zadrzavaju kondenzat.

Zavr$etak crijeva nemojte
stavljati u vodu.

3) Ako vam je potreban produzetak crijeva za praznjenje ili podzbukni cjevovod za praznjenje, upotrijebite dijelove koji

odgovaraju prednjem zavrsetku crijeva.
[Slika prednjeg zavrSetka crijeva]

e o

4) U slu€aju produzivanja crijeva za praznjenje upotrijebite
standardno produzno crijevo promjera 16 mm, koje je
dostupno u trgovinama. Obavezno postavite toplinsku izolaciju
oko onog dijela produznog crijeva koji prolazi kroz zatvoreni
prostor.

Crijevo za
praznjenje

) ©
kondenzata iz s

unutarnje jedinice E

ProduZzno crijevo za praznjenje
S}

A\

Crijevo za praznjenje
predvideno za unutarnju
jedinicu.

Crijevo za praznjenje
predvideno za unutarnju
jedinicu.

5) Ako krutu PVC cijev (nazivhog promjera 13 mm)
spajate izravno na crijevo za praznjenje
priklju€eno na unutarnju jedinicu podzbuknim
cjevovodom, za spoj upotrijebite odvod koji se
moze nabaviti u trgovinama (nazivnoj promjera

—

13 mm)

)

Komercijalno dostupni priklju¢ak
za praznjenje (nazivni promjer

Cijev za toplinsku izolaciju

(lokalna nabava)

-

cijev (nazivni promjer 13 mm)

Komercijalno dostupna kruta PVC

13 mm).

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

1. Prosirivanje otvora cijevi.

1) Odrezite kraj cijevi s pomoc¢u rezaca cijevi.
2) Uklonite srh s povr§inom za rezanje okrenutom

(Retzite to¢no pod IEII

pravim kutovima.) _~

. Uklonite srhove

ProSirivanje

prema dolje tako da StruQOtine ne uduu cijev. Postavite to¢no na dolje ozna¢eno mjesto.
2; Eosf.a\./tlte ﬁolender maticu na cijev. YA Al?itjé\?i ggoaﬂ?ﬂ\je Uobigajeni alat za prosirivanje cijevi
rosirite cijev.

. J . . . . . ! " . Tip sa spojkom Tip s krilatom

5) Provjerite je li proSirenje pravilno napravljeno. | Tip sa spojkom (&vrsti) maticom (imperijalni)
alu
P 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Provjera

Unutarnja povrsina
proSirenja mora biti
besprijekorna.

ZavrSetak cijevi mora biti
proSiren ujednaceno i tvoriti
savrseni krug.

Obavezno postavite
holender maticu.

/\ UPOZORENJE

1) Ne nanosite mineralno ulje na proSireni dio.

2) Sprijecite ulaz mineralnog ulja u sustav jer biste time skratili radni vijek jedinica.

3) Nikada je upotrebljavajte rabljene cijevi. Upotrebljavajte samo dijelove isporu¢ene uz jedinicu.

4) Nikada nemojte instalirati suSilo na ovu jedinicu R410A kako biste osigurali navedeni vijek trajanja.
5) Materijal za su8enje moze se otopiti i ostetiti sustav.

6) Nepotpuno prosirivanje moze prouzrociti istiecanje rashladnog plina.

10
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Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

2. Cjevovod rashladnog sredstva.
/\ OPREZ

1) Upotrijebite holender maticu koja je pri¢vrS¢ena na glavnu jedinicu. (Tako ¢ete sprijeciti pucanje holender matice zbog
istroSenosti.)

2) Za spre€avanije istjecanja plina nanesite rashladno ulje samo na unutarnju povrsinu matice. (Upotrijebite rashladno ulje
za R410A.)

3) Holender matice pritezite momentnim kljuéevima kako ih ne biste oStetili i kako biste sprijecili istiecanje plina.

Poravnajte srediSta obiju holender matica i zakrenite ih rukom 3 ili 4 puta. Zatim ih do kraja pritegnite momentnim klju¢evima.

[Nanesite ulje] [Pritegnite]

Momentni klju¢

Nanesite rashladno ulje
na unutarnju povrsinu
pro$irenja.

Rashladno ulje ne nanosite
na vanjsku povrsinu.

Holender matica

Rashladno ulje ne nanosite na
holender maticu i maticu ne
pritezite prevelikom silom.

Moment pritezanja holender matice

Strana plina Strana tekucine
3/8 inCa 1/4 inca
32,7-39,9 N *m 14,2-172N+*m
(330-407 kgf * cm) (144-175 kgf » cm)

2-1. Mjere opreza pri rukovanju cijevima. i

1) Zastitite otvor cijevi od prasine i viage.
2) Cijevi savijajte $to je manje moguce. Za savijanje upotrijebite alat roSir /
proSirenja zatvorite

zZa savijanje cijevi. @'s liepljivom trakom kako
N\ u njega ne bi usla
prljavstina ili voda.

Ako nema poklopca
za prosirenje, otvor

2-2. Odabir materijala od bakra i materijala za toplinsku
izolaciju.
» Prilikom upotrebe cijevi i prikljuéaka kupljenih u trgovini pridrzavajte se
sliedecih smjernica:
1) Izolacijski materijal: polietilenska pjena
Brzina prijenosa topline: 0,041 do 0,052 W/mK
(0,035 do 0,045 kcal/(mhe°C))

Ozi¢enje izmedu unutarnje i vanjske jedinice

Cijev za plin
Cijev za tekuéinu

Izolacija Izolacija
“: Lo . > : N& cijevi za cijevi za
Temperatura povrsine cijevi rashladnog plina moze se popeti do najvisSe oin eza

110°C.
Odaberite izolacijske materijale otporne na tu temperaturu.

Zavr$na traka Crijevo za praznjenje

2) Obavezno izolirajte sve cjevovode (za plin i tekuc¢inu) i to prema dolje navedenim dimenzijama.

Toplinska izolacija

Toplinska izolacija

Strana plina Strana tekucine . L L "
plinske cijevi cijevi za tekucinu
Vanj. prom;. Vanj. prom;. Unut. promj. Unut. promj.
9,5 mm 6,4 mm 12-15 mm 8-10 mm

Najmaniji polumjer presavijanja

Debljina 10 mm min.

30 mmiili viSe

Debljina 0,8 mm (C1220T-0)

3) Za cijevi rashladnog plina i tekuéine upotrijebite zasebne toplinski izolirane cijevi.
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Probni rad i testiranje

1.

2,

Probni rad i testiranje.
1-1 Izmjerite napon napajanja i uvjerite se da je unutar propisanog raspona.
1-2 Probni rad treba provesti u nacinu hladenja ili grijanja.

» U nacinu hladenja odaberite najnizu programabilnu temperaturu, a u grijanju najvisu.
1) Ovisno o temperaturi u prostoriji, probni rad moze biti onemoguc¢en u bilo kojem nacinu rada.
Za probni rad primijenite daljinski upravlja¢ na nacin opisan u nastavku.
2) Nakon zavrSenog probnog rada, temperaturu podesite na normalnu razinu (26°C do 28°C u nacinu hladenja,

20°C do 24°C u nacinu grijanja).
3) Kao zastitnu mjeru sustav onemogucuje ponovni pocetak rada 3 minute nakon isklju¢ivanja.

1-3 Obavite probni rad u skladu s priruénikom za postavljanje kako biste provijerili da sve funkcije i dijelovi rade

ispravno, kao npr. pomicanje otvora za zrak.

» U stanju mirovanja klima uredaj tro$i malu koli¢inu elektricne energije. Ako ga necete upotrebljavati neko vrijeme
nakon postavljanja, iskljucite osigura¢ kako biste sprijeili nepotrebno troSenje elektricne energije.

» Ako se osigura€ aktivira kako bi prekinuo napajanje klima uredaja, sustav ¢e nastaviti s radom kada se osigurac
ponovo otvori. Radit ¢e u onom nacinu u kojem je doslo do prekida.

Ukljucivanje probnog rada pomocu daljinskog upravlja¢a
1) Pritisnite tipku UKLJUCENO/ISKLJUCENO za uklju¢ivanje sustava.
2) Istodobno pritisnite sredista tipki TEMP i MODE.

3) Dvaput pritisnite tipku MODE.
(Na zaslonu prikazat ¢e se oznaka "7™". To znaci da je odabran nacin probnog rada.)

4) Probni rad zavrsit ¢e nakon otprilike 30 minuta i tada se uklju€uje normalan nacin rada. Za izlaz iz probnog rada
pritisnite tipku UKLJUCENO/ISKLJUCENO.

Stavke testiranja.

Simptom
Stavke testiranja (zaslon dijagnostike na daljinskom Provjera
upravljacu)

Unutarnja i vanjska jedinica pravilno su postavljene na &vrstoj podlozi. | Pad, vibracije, buka

Rashladni plin ne istjecCe. Nepotpuna funkcija hladenja/grijanja

Cijevi rashladnog plina i tekucine te produzetak unutarnjeg crijeva za
praznjenje toplinski su izolirane.

Istjecanje vode

Linija za odvod pravilno je postavljena. Istiecanje vode

Sustav je pravilno uzemljen. Izboj struje

Za medusobno spajanje Zica upotrijebljene su propisane Zice.

Ne radi ili je do$lo do oS$tecéenja
pregrijavanjem

Ulaz i izlaz zraka iz unutarnje ili vanjske jedinice obavlja se neometano.
Zaporni ventili su otvoreni.

Nepotpuna funkcija hladenja/grijanja

Unutarnja jedinica pravilno prima naredbe daljinskog upravlja¢a. Ne radi

12
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