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Komplet sadrži slijedeće dijelove:

1. Skinite gornji dio daljinskog 
upravljača (Vidi sliku 1)

Umetnite obični odvijač u utore (1) donjeg dijela
daljinskog upravljača (2 mjesta) i skinite gornji dio
daljinskog upravljača.

2. Pričvrstite daljinski upravljač (Vidi
sliku 2)

Za razvodnu kutiju, koju ne isporučuje Daikin,
upotrijebite opcijski pribor KJB111A ili KJB211A.

OVAJ PRIRUČNIK PROČITAJTE PAŽLJIVO
PRIJE POKRETANJA UREĐAJA.
NEMOJTE GA BACITI. ČUVAJTE GA ZA
DALJNJU UPOTREBU.

NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI
PRIČVRŠĆIVANJE OPREME ILI PRIBORA
MOŽE IZAZVATI UDAR STRUJE, KRATKI
SPOJ, PROCURIVANJE, POŽAR ILI
DRUGA OŠTEĆENJA OPREME.
UPOTRIJEBITE SAMO ONAJ PRIBOR
KOJEG JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JE
IZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU SA
TOM OPREMOM I NEKA GA INSTALIRA
STRUČNJAK

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK
POSTAVLJANJA ILI UPOTREBE, UVIJEK
SE OBRATITE VAŠEM DOBAVLJAČU ZA
SAVJET I INFORMACIJU.

Daljinski upravljač Vijci za drvo

Zatici za zid Strojni vijci

PC ploča smještena je na gornjem dijelu
daljinskog upravljača. Pazite da odvijačem
ne oštetite ploču.

1 Za izbočeno postavljanje, pričvrstite sa dva 
priložena vijka za drvo (Ø4x30) i zatika.

2 za priljubljeno postavljanje, pričvrstite sa 
dva priložena strojna vijka (M4x16).

NAPOMENA Za postavljanje odaberite najravniju
površinu. Pazite da ne iskrivite oblik
donjeg dijela daljinskog upravljača
prejakim zatezanjem vijaka za
postavljanje.



       

3. Spojite žice na unutarnju jedinicu 

 

(Vidi sliku 6)

 

4. Ponovo pričvrstite gornji dio 
daljinskog upravljača

    

1

 

unutarnja jedinica

 

2

 

donji dio daljinskog upravljača

                  

Pazite da prilikom pričvršćivanja ne
uštipnete ožičenje.
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Spojite priključke na vrhu gornjeg dijela daljinskog
upravljača (P1, P2) i priključke unutarnje jedinice (P1,
P2). (P1 i P2 nemaju polariteta.)

Specifikacije ožičenja

Pogledajte slici 4.

Namještanje počnite od graničnika na dnu.

Ako jednom unutarnjom jedinicom ili 
grupom unutarnjih jedinica upravljate s 
2 daljinska upravljača

Promijenite podešavanje prekidača za izmjenu
GLAVNI/SPOREDNI kako je dole opisano(Vidi
sliku 3).

Namjestite jedan daljinski upravljač na "glavni" a
drugi na "sporedni".

3 gornji dio daljinskog upravljača

4 ožičeno sa stražnje strane

5 ožičeno odozgo

6 načinite urez za prolaz ožičenja, kliještama, 
itd.

NAPOMENA Prilikom spajanja, postavite ožičenje
dalje od ožičenja napajanja kako biste
izbjegli primanje električnih smetnji
(vanjske smetnje).

Tip ožičenja Dimenzija

2 žice 0,75-1,25 mm2

NAPOMENA Ogulite zaštitu na dijelu koji treba proći u
unutrašnjost kućišta daljinskog
upravljača ( l ). Pogledajte u slici 5.

NAPOMENA 1. Razvodna kutija i žice za spajanje
nisu uključeni u isporuci.

2. Ne dodirujte tiskanu pločicu kruga
izravno rukom.

1 Glavni daljinski upravljač (tvornički 
podešeno)

2 Sporedni upravljač

NAPOMENA 1. Ako upravljate jednim daljinskim
upravljačem, svakako ga podesite na
"glavni".

2. Daljinski upravljač namjestite prije
uključivanja napajanja.

"88" je prikazano tokom 1 minute kada se 
napajanje uključi. Za to vrijeme daljinski upravljač 
ne radi.



       

5. Funkcija razine dopuštenja

 

■

 

Ako je potrebno djelovanje korisnika možete
ograničiti. smanjivanjem broja upotrebljivih
gumba. Pogledajte u poglavlju "Podešavanje
sustava".

         

6. Podešavanje sustava

 

Ako su na unutarnju jedinicu postavljeni opcijski
dijelovi, možda će biti potrebno promijeniti
podešavanja unutarnje jedinice. Pogledajte u
priručnik sa uputama za svaki opcijski dio.
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■ Za mijenjanje sa razine dopuštenja 1 i odabrane
razine, proslijedite na slijedeći način: 

1 Držite pritisnutu tipku za brzinu ventilatora
,

2 i istovremeno pritisnite 3 druge naznačene
tipke, dok držite pritisnutu tipku brzine
ventilatora .

Pogledajte u slici 8.

■ Ako želite ograničiti korisnikov rad s daljinskim
upravljačem da bude samo "sub", počnite samo s
priključivanjem daljinskog upravljača na uređaj.
Najprije provjerite je li daljinski upravljač podešen
na "main" (glavni) (tvorničko podešavanje),
promijenite razinu dopuštenja na željeno
podešavanje i tek tada namjestite daljinski
upravljač na "sub".
Sada možete nastaviti s priključivanjem
daljinskog upravljača da bude definiran kao
"main".

Pogledajte u slici 7.

Postupak (Vidi sliku 7) 

1 Kada ste u normalnom modu, držite pritisnutu
tipku " " najmanje četiri sekunde i ući ćete
u MOD POGONSKOG PODEŠAVANJA.

2 Pomoću tipke " " odaberite željeni MOD
BR.

3 U toku grupnog upravljanja, kada podešavate
za svaku unutarnju jedinicu (odabrani su mod
br. 20, 21, 22 i 23), pritisnite tipku " " i
odaberite UNUTARNJA JEDINICA BR za
podešavanje. (Taj postupak je nepotreban
kada podešavate grupno).

4 Pritisnite gornju tipku " " i odaberite PRVI
KÔD BR.

5 Pritisnite donju tipku " " i odaberite DRUGI
KÔD BR.

6 Pritisnite jednom tipku " " i predpodešena
podešavanja su postavljena.

7 Pritisnite tipku " " da se vratite u
NORMALNI MOD.

Razina Upotrebljivi gumbi:

1 Svi

2 • gumb uključeno/isključeno
• gumb programiranja vremena
• gumb za podešavanje temperature
• tipka za operation change/

• gumb za brzinu ventilatora
• tipka za podešavanje smjera 

strujanja zraka

3 • tipka uključeno/isključeno
• gumb za podešavanje temperature
• gumb za brzinu ventilatora

a Jedinica BR

b Prvi kôd BR

c Drugi kôd BR

d Mod BR

e Mod pogonskog podešavanja



       

Primjer

 

Ako je podešavanje grupno, a vrijeme za čišćenje
filtra za zrak je postavljeno na ZAPRLJANJE FILTRA-
JAKO, podesite MOD BR. na "10", PRVI KÔD BR. na
"0", i DRUGI KÔD BR. na "02". 

 

Bilješke 
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NAPOMENA 1. Podešavanje se izvodi u grupnom
modu, međutim, ako je odabran broj
moda unutar zagrada, unutarnje
jedinice se također mogu podešavati
pojedinačno.

2. DRUGI KÔD broj je tvornički
postavljen na "01" prilikom otpreme. 

3. Nemojte raditi nikakva podešavanja
koja nisu dana u tablici.

4. Ne prikazuje se ako unutarnja jedinica
nije opremljena tom funkcijom.

5. Kada se vratite u normalni mod, na
zaslonu će možda biti "88", kako bi se
upravljač mogao samoinicijalizirati.

6. Tvornička podešavanja nije moguće
mijenjati ako je daljinski upravljač
postavljen na "sub".



       

Mod 
br.

Napo-
mena 

1

PRVI 
KÔD 
BR. Opis podešavanja

DRUGI KÔD NO. Napomena 2

01 02 03 04
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10(20)

0

Zaprljanje filtra – jako/lagano
(Podešavanje vremenskog razmaka za 
prikaz vremena čišćenja filtra za zrak)
(Podešavanje kada je zaprljanje filtra 
postavljeno na 'jako', a vremenski razmak 
prikazivanja vremena za čišćenje filtra 
prepolovljen).

Izuzetno 
dugovječni 

filtar

Približno 
10.000 

sati

Približno 
5.000 
sati

— —
Dugovječni 

filtar

Približno 
2,500 
sati

Približno 
1,250 
sati

Standardni 
filtar

Približno 
200 sati

Približno 
100 sati

1
Dugovječan tip filtra (podešavanje prikazivanja 
znaka filtra). (Promijenite podešavanje pri 
postavljanju izuzetno dugovječnog filtra)

Dugovječni 
filtar

Izuzetno 
dugovječni 

filtar
— —

2 Osjetnik termostata u daljinskom upravljaču Upotreba
Ne 

upotrebljava
— —

3
Odbrojavanje vremenskog razmaka prikazivanja 
vremena za čišćenje filtra (podešavanje kada znak 
filtra neće biti prikazan).

Zaslon Ne prikazuj — —

11(21) 0
Podešavanje broja priključenih Sky Air unutarnjih 
jedinica na simultanom sustavu (podešavanje za 
sustav simultanog rada)

Par Dvostruka Trostruka
Dupla 

dvostruka

12(22)
1

UKLJUČENO/ISKLJUČENO unos izvana 
(podešavanje kada se prisilno ON/OF pokreće 
izvana)

Prisilno 
ISKLJUČENO

Rad 
UKLJUČENO/
ISKLJUČENO

— —

2
Termostatska diferencijalna promjena (podešavanje 
za upotrebu daljinskog osjetnika).

1°C 0,5°C — —

La
ga

no

Ja
ko



                           

Mod 
br.

Napo-
mena 

1

PRVI 
KÔD 
BR. Opis podešavanja

DRUGI KÔD NO. Napomena 2

01 02 03 04
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13(23)

0
Velika brzina na izlaznom otvoru za zrak (za 
primjenu kod visokih stropova).

≤2,7 m >2,7≤3,0 m >3,0≤3,5 m —

1
Odabir smjera strujanja zraka (podešavanje ako je 
postavljen komplet ploča za blokiranje).

4-smjerni 
protok

3-smjerni 
protok

2-smjerni 
protok

—

3
Odabir funkcije strujanja zraka (podešavanje ako se 
koristi ukrasna ploča za izlazni otvor).

Opremljeno
Ne 

opremljeno
— —

4 Podešavanje raspona smjera strujanja zraka Viši Normalan Niži —

6
Podešavanje vanjskog statičkog tlaka (podešavanje 
u skladu s otporom spojenih kanala)

Normalan
Visoki 

statički tlak
Niski 

statički tlak
—

15(25) 3 Rad pumpe za kondenzat sa ovlaživanjem. Opremljeno
Ne 

opremljeno
— —

1b

0 Postavka razine dopuštenja Razina 2 Razina 3 — —

1 Funkcija odsutnosti (leave home) Nije dopušteno Dopušteno — —

2
Osjetnik termostata na daljinskom upravljaču (samo 
za ograničen rad i za funkciju u otsutnosti)

Upotreba
Ne 

upotrebljava
— —



 

NOTES 
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