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AuBeneinheit fur Luft-Wasser-Warmepumpe

Installationsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS "
Seite A LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG
VOR DER INSTALLATION DURCH. BEWAHREN SIE
S T T T 1 DIESE ANLEITUNG GRIFFBEREIT AUF, DAMIT SIE
1.1.  Allgemeine Informationen AL_JCH SPATER BEI BEDARF DARIN NACHSCHLAGEN
1.2.  Inhalt dieser Anleitung ..........ccccoiiiiiiiiiici e KONNEN.
1.8 l\/.l.odellkennung ............................................................................... 1 UNSACHGEMASSES INSTALLIEREN ODER
2. ZUBBNOI oo 2 ANBRINGEN DES GERATES ODER VON
3. Warn- und SicherheitShinWweise ............ccocoveeeeeeeeeieeeceeeeeene 2 ZUBEHORTEILEN KANN ZU  STROMSCHLAG,
4. Installation der EiNNeit .........ccovrrreereiiirinnneececerseeeee 3 KURZSCHLUSS, LECKAGEN, BRAND UND WEITEREN
4.1.  Auswahl des Platzes fur die Installation..........cccccoeveenieiieeniennienn. 3 SCHAD!_EN FUHREN. VERWENDEN S|E'_ NUR
4.2.  VorsichtsmaBnahmen bei der Installation ...........cccoeeveevieeeeeennnnes 6 ZUBEHORTEILE VON ROTEX, DIE SPEZIELL FUR DEN
4.3. Abmessungen und erforderliche Abstande zur EINSATZ MIT DER ANLAGE ENTWICKELT WURDEN,
Durchfiihrung von Wartungsarbeiten ............ccocceeiiieniicicienns 6 UND LASSEN SIE SIE VON EINEM FACHMANN
4.4. Inspektion, Handhabung und Auspacken der Einheit .................... 7 INSTALLIEREN.
4.5. Verlegen der Abflussleitung
4.6. Installieren der EiNNeit ...........cooovvereirnieerceeeeeeeenes SOLLTEN FRAGEN ZUM INSTALLATIONSVERFAHREN
5. Durchmesser und maximal zulassige Lange der ODER ZUM GEBRAUCH AUFTRETEN, WENDEN SIE
Kaltemittell@ituNg .....coooeeeee e SICH BITTE AN IHREN HANDLER. ER BERAT SIE UND
5.1. Auswahlen der Rohre fiir die Rohrleitungen GIBT IHNEN INFORMATIONEN.
5.2. Rohrstérke der Kaltemittel-Rohre
5.3. Zulassige Rohrleitungslénge und zuldssiger Héhenunterschied ... 9 Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das
5.4. Hinweise zur Notwendigkeit eines Ofangs ............ccoeeerreerieneeneen: 9 Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich
6. VorsichtsmaBnahmen bei Kéltemittelleitungen............cccccceeenee 9 um Ubersetzungen des Originals.
6.1. Leitlinien zur Durchflihrung von Létarbeiten
6.2. Leitlinien zu Bordelanschllissen............ccccccviiiiiiiiciciiciece
6.3. Leitlinien zur Handhabung von Absperrventilen
7. RONranschllsSe.......cccovirieiiriinieese e 1. EINLEITUNG
7.1, KaltemittelleifUNGeN. ......ccv i
7.2. Das Eindringen von Fremdkérpern verhindern.
7.3. Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung................o..eeeveeeeeeenn.. 1.1. Allgemeine Informationen
7.4. VorsichtsmaBnahmen beim AnschlieBen bauseitiger
Leitungen und im Hinblick auf die 1S0lierung.........c.ccceeueveveverennnns 13 Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf dieser Einheit entschieden
8. Einfiillen von KAEMIttel .........ccooevevrieieeeeieieeeiseeeees e 13 haben.
8.1. \Ii\l_iclzthtigi '?formaﬁme” hinsichtlich des verwendeten 13 Bei der AuBeneinheit handelt es sich um die Luft-Wasser-
AITBMITICIS ..vriiiii e eas
8.2. Zusétzlich erforderliches Kaltemittel kalkulieren .............ccccccue. 14 Warmepumpe Rotex RRRQ.
8.3.  Verfahren zum Hinzufigen von Kaltemittel Zu den Einheiten RRRQ gehéren spezielle Ausstattungen
9. Elektrische AnSChIUSSE.......cccoviiiiirieiiiiecceeeeeeee e (Isolierung, geheizte Platte, ...). Diese dienen dazu, in Regionen, wo
9.1.  VorsichtsmaBnahmen bei Verkabelungsarbeiten......................... 15 bei niedriger AuBentemperatur die Luftfeuch“gken sehr hoch sein
9.2 Innenverkabelung - Teiletbersicht..... kann, einen reibungslosen Betrieb zu gewdhrleisten.
9.3. Bauseitige Verkabelung im System-Uberblick............ccccocccvrenne 16
9.4. VorsichtsmaBnahmen beim AnschlieBen der HINWEIS  Eine RRRQ AuBeneinheit kann nur an eine RKHBRD
Stromversorgung und Verkabelung zwischen den Einheiten....... 16 . :
9.5. Technische Daten von Standard-Komponenten fir ‘é_ Inneneinheit angeschlossen werden.
VerkabeluNgen ........ooooviiiiiiee s 17
10. Inbetriebnahme und Konfiguration.......... ....18
10.1. Prifungen vor dem Betreiben der Anlage..............cocoovnnnn Schneeabdeckung
11. Probelauf und Endkontrolle .................... RRRQ RKO16SNC
11.1. Endkontrolle..................
11.2. Probelauf....... .o
12. Instandhaltung und Wartung.............cooeeeeeeereeereeesereeereeesneeens 1.2. Inhalt dieser Anleitung
b Pal——
13. VOTSCHIften ZUr ENESONGUNG «.vvvvvrrrseeeeseoeeeeeeeeeeseeeesseeereeeeee Modelle RRRQ ausgepackt, installiert und angeschlossen werden.
14. Geratespezifikationen HINWEIS  Die Installation der RKHBRD Inneneinheit wird in der
fé— zu diesen Modellen gehérenden Installationsanleitung
beschrieben.
1.3. Modellkennung
V1 =1N~, 220-240 V, 50 Hz
Y1 =23N~, 380-415V, 50 Hz
Baureihe
Kennzeichnung der Heizleistung (kW)
RQ = Modell mit Einrichtungen gegen Einfrieren
Zweiteiliges Warmepumpen-Paar flir auBen
Installationsanleitung R TEx o RRRQO11~016AAV1+Y1
1 AuBeneinheit fir Luft-Wasser-Warmepumpe

4PW55782-1B



2. ZUBEHOR 3. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

m Uberpriifen Sie, ob die folgenden Zubehérteile mit der Einheit In  diesem Dokument werden die folgenden beiden
mitgeliefert worden sind. Warnhinweistypen verwendet. Beide beziehen sich auf sehr wichtige
Sicherheitsaspekte; daher sollten Sie sie unbedingt beachten.

Installationsanleitung 1 A WARNUNG
Wird ein Warnhinweis missachtet, kann das schwerwiegende
Folgen haben: Es kénnen Personenschaden mit Todesfolge
entstehen.

Kabelbinder 2 VORSICHT

Bei Nichtbeachtung von Vorsichtshinweisen besteht
Verletzungsgefahr und die Anlage kann beschédigt werden.

Etikett fr fluorierte

Treibhausgase ! Warnung
B Beauftragen Sie lhren Handler oder qualifiziertes Fachpersonal,
) . . die Anlage zu installieren. Installieren Sie die Anlage auf keinen
Mehrsprachiges Etikett fir 1 Fall selb
fluorierte Treibhausgase ? seloer. n . .
Eine falsch oder unsachgemaB durchgefuhrte Installation kann
zur Folge haben, dass Wasser austritt und/oder Stromschlag-

und Feuergefahr besteht.
B Fuihren Sie samtliche Installationsarbeiten gemaB der
Anleitungen in dieser Installationsanleitung durch.
Eine falsch oder unsachgemaB durchgefiihrte Installation kann
zur Folge haben, dass Wasser austritt und/oder Stromschlag-
und Feuergefahr besteht.
: : HW Beim Installieren der Anlage ausschlieBlich die angegebenen
Ulzilite el otiaig 1 Zubehdrteile und Komponenten verwenden.
Werden andere Komponenten verwendet als die spezifizierten,
S kann das zu Leckagen im Wasserkreislauf, zu Stromschlag,
~ Feuer oder zum Ausfall der Anlage fiihren.
B Installieren Sie das Gerat auf einem Sockel, der das Gewicht
tragen kann.
Sonst kdnnte die Anlage fallen, was Verletzungsgefahren birgt.
B Bericksichtigen Sie bei der Installation auch die Mdglichkeit des
1 Zubehor Auftretens starker Stiirme oder von Erdbeben.
Wurde die Anlage unsachgemaB installiert, kann sie umkippen
oder fallen, was zu Unféllen fiihren kann.

Thermistor-Befestigungsplatte
(Ersatzteil)

Siehe nachfolgende Abbildung beziglich der Positionen der
Zubehorteile.

B Die gesamte Elektrik muss von einem qualifizierten Fachmann
gemaB den jeweils geltenden Vorschriften und gemaB der
Informationen in dieser Installationsanleitung installiert werden.
Und stellen Sie sicher, dass die Anlage an einen separaten
Stromkreis angeschlossen wird.

Ein Stromkreis mit unzureichender Kapazitit oder eine
unsachgemaB installierte Elektrik kann zu Stromschlagen oder
Feuer fihren.

W Stellen Sie sicher, dass samtliche Kabel den Spezifikationen
entsprechen und ordnungsgemaB und sicher angeschlossen
und nicht zu straff sind und dass keine externen Kréfte auf Kabel
oder Anschlisse einwirken kénnen.

Durch unvollstédndig durchgeflihrte Verkabelung oder bei nicht
ordnungsgemaBer Vornahme von Anschlissen besteht
Feuergefahr.

B Beim Verlegen der Verkabelung zwischen den Innen- und
AuBeneinheiten sowie beim AnschlieBen der Stromversorgung
mussen die Kabel so verlegt werden, dass die Frontblende ohne
Probleme angebracht werden kann.

Wenn die Frontblende nicht ordnungsgeméaB angebracht wird,
kann das zur Uberhitzung der Anschlussklemmen, Stromschlag
oder Feuer flihren.

B Solte wahrend der Installationsarbeiten Kaltemittelgas
austreten, muss der Raum sofort gelUftet werden.

Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit offenem Feuer kommt,
kénnen dadurch giftige Gase entstehen.

B Nach Abschluss der Installationsarbeiten prifen, dass es keine
Leckage gibt, durch die Kéltemittelgas austritt.

Giftige Gase konnen entstehen, wenn Kaltemittelgas in den
Raum austritt und mit einer Feuerquelle (z.B. Heizlifter, Ofen
oder Kocher) in Kontakt kommt.

HW Schalten Sie die Stromzufuhr Uber den Hauptschalter aus, bevor
Sie Teile von elektrischen Anschliissen berihren.

RRRQO11~016AAV1+Y1 R TEx Installationsanleitung
AuBeneinheit fur Luft-Wasser-Warmepumpe 2
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Vorsicht

Wird die Einheit in Betriebsumgebungen mit Temperatur-
Alarmeinstellungen betrieben, sollte einkalkuliert werden, dass
bei Erreichen der Alarm auslésenden Temperatur die
Signalisierung des Alarms erst nach einer Verzégerung von 10
Minuten erfolgt. Es ist méglich, dass das Gerat wahrend des
normalen Betriebs fir einige Minuten stoppt, um "die
Inneneinheit zu enteisen" oder wenn der "Thermostat-Stopp"
ausgeldst hat.

W Platze, an denen entflammbare Gase austreten, an denen
sich Kohlefasern oder entzlindbarer Staub in der Luft befin-
den oder an denen mit flichtigen und/oder entflammbaren
Gasen wie Verdiinnern oder Benzin gearbeitet wird.

Durch solche Gase besteht Feuergefahr.

W Orte mit stark salzhaltiger
Meeresnéhe).

Umgebungsluft  (z.B. in

B Umgebungen, in denen im Stromversorgungsnetz starke
Spannungsschwankungen auftreten (z.B. in Fabriken).

B In Fahrzeugen oder auf Schiffen.

B Stromfihrende Teile konnen leicht unbeabsichtigt berihrt
werden. B Raume, wo S&ure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind.
Lassen Si_e die Einhejt wéahrend .der Installation oder der B Llassen Sie es auf keinen Fall zu, dass Kinder auf die
Wartung nie ohne Aufsicht, wenn die Wartungsblende entfernt AuBeneinheit steigen. Auch dirfen keine Gegenstande auf der
worden ist. Einheit abgelegt werden.
W Das Gerét erden. Fallen oder Stiirzen kann zu Verletzungen fiihren.
Der Erdﬁngswiderstand muss den gesetzlichen Vorschriften B Berihren Sie kein Kiltemittel, das aus den Kaltemittel-
entsprechen. N .
Auf keinen Fall das Erdungskabel an Gas- und g%zrakgiih::z?;ei?;? ﬁﬁgéshtén_
Wasserleitungen, an Blitzableiter oder an den
Erdleiter Ihres Telefonanschlusses anschlieBen.
Bei unzureichender Erdung der Anlage besteht
Stromschlaggefahr. 4. INSTALLATION DER EINHEIT
H Gasleitung.
Falls durch ein Leck in der Gasleitung Gas austritt, kann es N .
2u Verpuffungen oder Explosionen ko%men_ 4.1. Auswahl des Platzes fiir die Installation
W Wasserleitung. . - -
Harte Vinylschlauche bieten kein Erdungspotenzial. A W Treffen Sie geeignete MaBnahmen, um zu verhindern,
dass die AuBeneinheit von Kileintieren als
W Blitzableiter und Telefon-Erdungskabel. Unterschlupf verwendet wird.
gpe);nril:zeg:?s::lsi% alr(lztr:a?gegle abzuleitende  elektrische W Kleintiere, die in Kontakt mit Elektroteilen kommen,
' kénnen Funktionsstérungen, Rauch oder Feuer
W Installieren Sie unbedingt einen Fehlerstrom-Schutzschalter. verursachen. Weisen Sie den Kunden darauf hin, den
Wird solch ein Schutzschalter nicht insta”iert, besteht Bereich um die Einheit herum sauber zu halten.
Stromschlag- und Feuergefahr.
B Installieren Sie Kondensatleitungen gemas dieser Installations- 1 Wahlen Sie mit Zustimmung Ihres Kunden einen Aufstellungs-
anleitung, um das effiziente Ablaufen von Kondensatwasser zu ort, der die folgenden Voraussetzungen erfullt:
gewahrleisten, und isolieren Sie diese Leitungen, um - Ein Platz, der gut beluftet ist.
Kondensatbildung zu verhindern. Siehe Kombinationstabelle in - Ein Platz, bei dem die Installation des Gerates nicht zu einer
"Allgemeine Informationen” auf Seite 1. Belastigung eines Nachbarn filhren kann.
Bei unsachgemaB installierten Kondensatleitungen kann - Ein Platz, der das Gewicht des Gerates gut tragen und die
Wasser austreten, das beispielsweise ihre M6bel beschadigen Vibrationen gut verkraften kann und der es zulasst, dass die
kénnte. Maschine auf ebener Flache aufgestellt werden kann.
B Installieren Sie die Innen- und AuBeneinheiten sowie das - Ein Platz, wo weder entflammbare Gase austreten noch
Netzanschluss- und Verbindungskabel mindestens 1 Meter von andere Stoffe auslaufen kénnen.
Fernsehgeraten oder Radios entfernt, um Interferenzen und - Das Gerat nicht an einem Ort installieren, wo sich explosives
Rauschen zu vermeiden. Gasgemisch in der Luft befinden kénnte.
(Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von - Ein Platz, an dem um die Maschine herum ausreichend
1 Meter moglicherweise nicht ausreichend.) Raum ist, um Wartungsarbeiten durchfiihren zu kénnen.
B Spilen Sie die AuBeneinheit nicht ab. Es besteht sonst - Platze, an denen die Rohrleitungen und Kabel der Innen-
Stromschlag- und Feuergefahr. und AuBeneinheiten die zulassige Lange weder lber- noch
B Die Anlage nicht an Platzen bzw. Orten wie die folgenden unterschreiten.
installieren: - Ein Platz, an dem aus der Einheit auslaufendes Wasser
. . ) . .. keinen Schaden anrichten kann (z.B. im Falle eines
HW Raume mit verdampfendem Mineraldl, Olspray oder verstopften Abflussrohrs).
Dampfen (2.B. Ktichen). - Ein Platz, der gegen Regen und Schnee mdglichst
Kunststoffteile kdnnten beschadigt werden, was zu deren weitgehe’nd geschitzt ist.
Unbrauchbarkeit oder zu Leckagen im Wasserkreislauf
fahren kann.
M Platze mit austretenden &tzenden Gasen wie z.B.
Schwefelsauregas.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Létstellen kann zu
Leckagen im Kéltemittelkreislauf fuhren.
B Platze mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische
Wellen abstrahlen.
Elektromagnetische Wellen kdnnen das Steuerungssystem
stéren, was Funktionsstérungen der Anlage zur Folge haben
kann.
Installationsanleitung R TEx RRRQO011~016AAV1+Y1
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2 Bei Installation der Einheit an einem Platz, der heftigem Wind
ausgesetzt ist, sind folgende Punkte zu beachten.

Starke Winde von 5 m/Sek. oder mehr, die gegen den Luft-

auslass der AuBBeneinheit blasen, kdnnen dazu fiihren, dass die

Abluft sofort wieder angesogen wird, was folgende

Konsequenzen haben kann:

- Beeintrachtigung der Betriebsleistung.

- Haufige Eisbildung.

- Betriebsunterbrechung aufgrund zu hohen Drucks.

- Bei starkem Wind, der kontinuierlich gegen die Vorderseite
des Gerats blast, kann der Ventilator so stark beschleunigt
werden, dass er vor Uberlastung ausfallt.

Siehe die Abbildungen zur Aufstellung dieser Einheit an Platzen

mit vorhersehbarer uberwiegender Windrichtung.

B Installieren Sie eine Ablenkplatte an der Luftansaugseite der
AuBeneinheit und richten Sie die Einheit so aus, dass die
Auslassseite sich in einem rechten Winkel zur Windrichtung
befindet:

1 Ablenkplatte
2 Starker Wind
3 Abluft

B Stellen Sie die Einheit so auf, dass die Luftauslassseite einer
Gebaudewand, einem Zaun oder einer Windschutzwand
zugewandt ist.

o
%Q\ =

- L~

Stellen Sie sicher, dass fur die Ausfiihrung der
Installationsarbeiten ausreichend Platz ist.

\

Die Luftauslassseite sollte im rechten Winkel zur Windrichtung
gerichtet sein.

Starker Wind %

)

Ausgeblasene Q

Luft

1 h Starker Wind

3 Legen Sie einen Wasserablaufkanal rings um das Fundament
an, damit Abwasser von der Einheit ablaufen kann (bauseitig).

4 Wenn der Wasserablauf der Einheit ein Problem darstellt,
installieren Sie die Einheit auf einem Sockel aus Betonbldcken
0. &. (maximale Hohe: 150 mm).

5 Wird die Einheit auf einem Gestell installiert, bringen Sie
unterhalb der Einheit in einem Abstand von maximal 150 mm
eine wasserdichte Platte an, damit kein Wasser von unten
eindringen kann.

6 Bei Installation der Einheit an einem Ort mit viel Schnee sollte
der Sockel so hoch wie méglich positioniert sein.

7 Bei der AuBeneinheit kann abhangig von der Umgebung
hinsichtlich der Abluft eine Kurzschlussstrémung eintreten. Falls
diese Mdglichkeit besteht, sollten Luftleitbleche installiert
werden (bauseitig).

8 Wenn Sie die Einheit auf einem
Einbaurahmen installieren, bringen Sie
eine wasserdichte Platte (bauseitig zu
liefern) (unterhalb der Einheit in maximal
150 mm Abstand) an oder verwenden Sie
ein Ablauf-Kit (siehe Kombinationstabelle
in "Allgemeine Informationen" auf Seite 1),
damit kein Ablaufwasser heruntertropft.
(Siehe Abbildung).

Ooo

A Das in diesem Handbuch beschriebene Gerat kann durch

die Aussendung von Radiowellen elektronische Stérungen

verursachen. Das Gerét entspricht Spezifikationen, die fur

den Schutz gegen solche Art von Interferenzen fir

angemessen gelten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass

bei besonderen Installationsszenarien keinerlei Stérung
auftreten kann.

Darum wird empfohlen, bei der Installation des Geréates
und der Verlegung von Kabeln darauf zu achten, dass zu
Stereoanlagen, Personalcomputern etc. ein hinreichender
Abstand besteht. (Siehe Abbildung 2)

1 Personalcomputer oder Radio

2 Inneneinheit

3 AuBeneinheit
Unter extremen Bedingungen sollte ein Abstand von
mindestens 3 m eingehalten werden. Zum Verlegen von

Strom- und Ubertragungsleitungen verwenden Sie am
besten Kabelkanéle.

RRRQO011~016AAV1+Y1 R
AuBeneinheit fur Luft-Wasser-Warmepumpe
4PW55782-1B
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P - : B Befolgen Sie das nachfolgend aufgefiihrte Verfahren zur
Auswahl des Platzes fir die Installation an Orten mit kaltem Anderung der Position des Luft-Thermistors (R1T). Die

Klima Thermistor-Halterung befindet sich im Zubehérbeutel.

Siehe "Allgemeine Informationen” auf Seite 1. HINWEIS  Eine Ersatz-Thermistor-Befestigungsplatte befindet
W sich im Zubehérbeutel.

A VORSICHT = enim ey !
Wenn Sie die AuBeneinheit bei niedrigen AuBen-
temperaturen betreiben, missen die nachfolgenden
Instruktionen befolgt werden.

W Installieren Sie die AuBeneinheit mit ihrer Ansaugseite Richtung
Wand, so dass sie an dieser Seite keinem Wind ausgesetzt ist.

W Die AuBeneinheit auf keinen Fall so an einem Platz installieren,
dass die Ansaugseite direkt dem Wind ausgesetzt ist.

B Installieren Sie eine Ablenkplatte an der Luftauslassseite der
AuBeneinheit, um zu verhindern, dass sie direkt dem Wind
ausgesetzt ist.

B In Gebieten, wo mit starkem Schneefall zu rechnen ist, muss ein
Installationsort gewahlt werden, an dem der Schnee den Betrieb
der Einheit nicht beeintrachtigt. Fir den Fall, dass der Schnee
von der Seite kommen kénnte, sorgen Sie daflr, dass die
Warmetauscher-Rohrschlange nicht mit Schnee in Berlihrung
kommt. (Falls notwendig, eine seitliches Vordach konstruieren.)

S
o~ N/
1 Ein groBes Vordach anbauen.
2 Ein Untergestell bauen.
Die Einheit hoch genug aufstellen, damit sie nichtim Schnee
versinkt.
3 Starker Wind

4 Abluft

HINWEIS ~ Wenn die Installation eines Vordachs nicht
W mdglich ist, sollte die optionale Schneeabdeckung
(RKO16SNC) installiert werden.

-
-
-
Installationsanleitung R TEx RRRQO011~016AAV1+Y1
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4.2. \VorsichtsmaBBnahmen bei der Installation

4.3. Abmessungen und erforderliche Abstande zur

Durchfiihrung von Wartungsarbeiten

Der Auslass der Anschlussleitung bei der Installation, die in
Abbildung 4 dargestellt wird, geht nach vorne oder nach unten.
Numerische Werte sind in mm angegeben.

Wird die Leitung nach hinten verlegt, muss rechts von der
Einheit ein Abstand von =250 mm eingehalten werden.

(A) Bei einer Installation mit nicht lbereinander gestapelten
Einheiten (Siehe Abbildung 4)

In solchen Fallen den
Boden des Einbau-
rahmens schlieBen,

um zu verhindern, dass
die ausgeblasene Luft
umgeleitet wird.

Hindernis auf der 1
Ansaugseite

Hindernis auf der

Auslassseite

: . ; 2 In solchen Fallen kénnen
glr}tdernls auf der linken nur 2 Einheiten installiert

eie werden.

; ; 3 In solchen Féllen gibt es
Hindernis an der keine Einschrankung bei
rechten Seite der Héhe L1.

) ) Di io ist nich
Hindernis oben g Zlhzlaéssessigs.zenano ist nicht

y
3
*
¥4
v/

Hindernis vorhanden

(B) Bei einer Installation mit mehreren libereinander gestapelten
Einheiten

1.

Wenn sich vor dem Luftauslass Hindernisse befinden

N

m Uberpriifen Sie die Starke und Ebenheit der Aufstellungsflache,
sodass die Einheit nach der Installation keine betriebsbedingten
Vibrationen oder Larm erzeugt.
B Die Einheit mit den daflr vorgesehenen Ankerschrauben fest
auf der Montageflache verschrauben - siehe Abbildung. (Halten
Sie hierzu 4 Séatze M12-Ankerschrauben, Muttern und
Unterlegscheiben bereit, die im Fachhandel erhaltlich sind.)
B Am besten die Ankerschrauben nur so weit einschrauben, bis
sie noch um 20 mm aus der Montageflache herausstehen.
2.
A
140, i 620 140
\
(U] AR
N~ ,_[jg O — T =
JeEll B N Eniinll B
N 8 J
i ~ 3 -
iy M N IS
614 C
A Austrittsseite
B Ansicht von unten (mm) HINWEIS @ Auf keinen Fall mehr als eine Einheit dariber
C Abflussloch [l stapeln.

B Zur Verlegung des Ablaufrohrs der oberen
AuBeneinheit muss ein Abstand von etwa
100 mm eingehalten werden.

B Dichten Sie Abschnitt A ab, so dass die aus
dem Auslass strémende Luft nicht umgeleitet
wird.

RRRQO11~016AAV1+Y1 R TEx Installationsanleitung
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(C) Bei mehreren in Reihen installierten Einheiten (z.B. auf dem
Dach)

1. Bei Installation einer Einheit pro Reihe.

2. Bei Installation mehrerer Einheiten (2 Einheiten oder mehr) pro
Reihe mit Seitenverbindung.

Die folgende Tabelle zeigt die Abmessungen H, A und L.

L A
O<L<1/2H 250
L<H
1/2H<L<H 300
H<L Installation nicht méglich

4.4, Inspektion, Handhabung und Auspacken der
Einheit

Handhabung der Einheit

Heben Sie die Anlage an den Griffen auf der linken und rechten Seite
an und bringen Sie sie in Position - siehe Abbildung.

Beim Positionieren der Einheit diese an den Ecken anfassen. Auf
keinen Fall in den Saugeinlass an der Seite des Gehauses greifen
und das Geréat anheben, da sich das Gehause dadurch verformen
kénnte.

ﬂ.— Achten Sie darauf, die Rippen auf der Riickseite nicht mit
- den Handen oder mit Gegenstanden zu beriihren.

Zur Verhinderung des Umstirzens der Anlage bei der
Installation

Sollte es notwendig sein, Vorkehrungen gegen ein Umstlrzen der
Einheit zu treffen, dann gehen Sie so vor, wie es die Abbildung zeigt.

Hm Die 4 Haltekabel anbringen - siehe Zeichnung

B Die Schrauben der oberen Abdeckung an den 4 mit A und B
bezeichneten Stellen I16sen

B Stecken Sie die Schrauben durch die Schlingen der Haltekabel
und drehen Sie sie wieder fest.

A Position der beiden Befestigungslécher auf der Vorderseite der
Einheit

B Position der beiden Befestigungslécher auf der Rickseite der Einheit

C Kabel: bauseitig zu liefern

Vorgehensweise zur Entfernung der Transportstltze

Die gelbe Transportstiitze, die Uber den VerdichterfliiBen zum Schutz
des Gerats wahrend des Transports angebracht ist, muss entfernt
werden. Gehen Sie wie in Abbildung 3 gezeigt und wie nachfolgend
beschrieben vor.

A Verdichter

B Befestigungsmutter

Cc Transportstiitze

1 Losen Sie jede Befestigungsmutter leicht (B).

2 Entfernen Sie jede Transportstitze (C), wie in Abbildung 3
dargestellt.

3  Ziehen Sie jede Befestigungsmutter (B) wieder an.

A VORSICHT

Wird die Einheit mit befestigter Transportstitze betrieben,
kénnen extreme Vibration und Larm erzeugt werden.

4.5. \Verlegen der Abflussleitung

Prifen Sie in der Kombinationstabelle unter "Allgemeine
Informationen" auf Seite 1, ob ein Ablauf erlaubt ist. Wenn es |hre
Einheit erlaubt, einen Ablauf zu installieren, und die
Standortbedingungen solch eine Installation verlangen, dann richten
Sie sich nach den Leitlinien unten.

B Ablauf-Kits fir die Ableitung von Kondenswasser sind als Option
erhaltlich.

W Falls durch Verlegen einer Abflussleitung Probleme entstehen
sollten (zum Beispiel, wenn das Ablaufwasser auf Personen
spritzen kann), dann verwenden Sie fiir die Abflussleitung einen
Ablaufstutzen (optional).

B Achten Sie darauf, dass der Ablauf korrekt funktioniert.

Installationsanleitung R
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HINWEIS

Wenn die Kondensatéffnungen
der AuBeneinheit durch eine
Grundplatte oder Bodenflache
abgedeckt sind, heben Sie die
Einheit an, um fir einen
Freiraum von mehr als 100 mm
unter der AuBeneinheit zu
sorgen.

P

>100 mm

0 0

4.6.

Installieren der Einheit

A

Da der Auslegungsdruck und Berechnungsdruck 4,0 MPa
oder 40 bar betragt, sind eventuell Rohrleitungen mit einer

gréBeren  Wandstarke erforderlich. Siehe Kapitel
"5.1. Auswahlen der Rohre fir die Rohrleitungen" auf
Seite 8.

Vorkehrungen bei R410A

5.

DURCHMESSER UND MAXIMAL ZULASSIGE
LANGE DER KALTEMITTELLEITUNG

B Die Rohre und weitere unter Druck stehende Teile
missen den entsprechenden nationalen und
internationalen Normen und Vorschriften entsprechen
und missen fir Kaltemittel geeignet sein. Fir das
Kéltemittel sind mit Phosphorsdure deoxidierte
Ubergangslos verbundene Kupferrohre zu verwenden.

B Die Installation muss von einem zugelassenen
Fachmann flr Kaltetechnik durchgefiihrt werden. Die
Auswahl der Materialien und die Installation missen
den lokal und national geltenden Normen und
Vorschriften entsprechen. In Europa ist die Norm
EN378 zu erflllen.

‘L— Hinweise zur Installation von Rohrleitungen:

m Offnen Sie auf jeden Fall das Absperrventil, nachdem
Sie die Rohrleitungen installiert und entliiftet haben.
(Wird das System mit geschlossenem Absperrventil
betrieben, kann der Verdichter irreparabel beschadigt

B Beim Umgang mit diesem Kaltemittel muss sehr vorsichtig
verfahren werden, damit das System sauber, trocken und dicht werden.)
bleibt. B Es ist verboten, Kéaltemittelgas in die Atmosphére
- Sauber und trocken bzw. Umgebungsluft abzugeben. Fangen Sie das
Fremdmaterialien (einschlieBlich Mineral6le oder Kaltemittelgas auf, so wie es gesetzlich
Feuchtigkeit) dirfen unter keinen Umstanden in das System vorgeschrieben ist.
¢}
eindringen.
- Dicht .. - .
Lesen Sie das Kapitel "6. VorsichtsmaBnahmen bei 5.1. Auswahlen der Rohre fir die Rohrleitungen
Kaltemittelleitungen" auf Seite 9 aufmerksam durch und m In Rohren diirfen maximal <30 mg/10 m Fremdstoffe enthalten
halten Sie sich streng an die beschriebenen sein (einschlieBlich Ole fiir die Herstellung).
Verfahrensschritte. B Baumaterial: Phosphorsdure-deoxidierte  Kupferrohre  fir
W Da R410A ein gemischtes Kéltemittel ist, muss zusatzlich Kaltemittel.
erforderliches Kaltemittel in flissigem Zustand eingefllt B Hartegrad: Der erforderliche Rohr-Hértegrad ist abhangig vom
werden. (Ist das Kaltemittel in gasformigem Zustand, verandert Rohrdurch-messer - siehe dazu die Tabelle unten
sich seine Zusammensetzung, und das System kann nicht '
korrekt arbeiten.) B Die Rohrstarke der Kéltemittelleitungen muss den geltenden
B Bei der angeschlossenen Inneneinheit muss es sich um die lokalen und  nationalen ~ Vorscfriften _entsprechen. Die
RKHBRD-E?nheit handeln Mindeststarke der Rohrwénde der R410A-Rohrleitungen muss
’ den Angaben in der unten stehenden Tabelle entsprechen.
Installation Hartegrad des Mindestwandstérke
Rohrstéarke (mm) Rohrleitungsmaterials (mm)
W Informationen zum Einbau der Inneneinheit finden Sie in der @9.5 B 0.80
Installationsanleitung der Inneneinheit. 215.9 5 100
B Die vollstéandigen technischen und elektrischen Daten sind dem O=weichgeg;lﬂht ’
technlslchen Datenbuch zu entm.ahmen. B Sollten keine Rohrleitungen in der erforderlichen GréBe
B Auf keinen Fall das Gerat mit dem entfernten Abflussrohr- (MaBeinheit Zoll) zur Verfligung stehen, kénnen auch Leitungen
Thermistor (R2T), Ansaugrohr-Thermistor (R3T) und den mit anderen Durchmessern (MaBeinheit Millimeter) verwendet
entfernten Drucksensoren (STNPH, S1NPL) betreiben. Sonst werden. Dabei muss Folgendes berticksichtigt werden:
k Verdich h .
ann der Verdichter durchbrennen B Wahlen Sie eine Rohrstérke, die der bendtigten Starke am
B Zur Vermeidung von Fehlern die Modellbezeichnungen und die nachsten kommt.
Seriennummern an den &uBeren Blenden (Frontblenden) . .
tberprifen, wenn Sie diese anbringen oder abnehmen. W Verwenden Sie die entsprechenden Adapter, um von
) . . Leitungen in mm auf Leitungen in Zoll zu wechseln
HW Beim SchlieBen der Wartungsblenden darauf achten, nicht das (bauseitig).
Anziehdrehmoment von 4,1 Nem zu (iberschreiten.
5.2. Rohrstérke der Kaltemittel-Rohre
Die Rohrleitungen zwischen AuBeneinheit und Inneneinheit sollten
die gleiche Starke haben wie die Rohranschliisse drauB3en.
Gasrohr 15,9
Flussigkeitsleitung 9,5
RRRQO11~016AAV1+Y1 R TEx Installationsanleitung
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5.3. Zulassige Rohrleitungslénge und zulassiger
Hohenunterschied

Die maximal zuldssigen L&ngen und H6hen sind in der
nachfolgenden Tabelle angegeben. Siehe Abbildung 1. Gehen Sie
davon aus, dass die langste Rohrleitung in der Abbildung der
tatsachlich langsten Leitung entspricht, und dass die hdchste Einheit
in der Abbildung der tatsachlich héchsten Einheit entspricht.

Zulassige Rohrleitungsldnge (m)

Maximale Gesamtlange von Einweg-Leitung@ L 50 (95)

Maximaler Héhenunterschied zwischen Innen- und H 30
AuBeneinheit

Lénge ohne Belastung L =10

(a) Die in Klammern gesetzte Zahl steht fir die aquivalente Lange.

5.4. Hinweise zur Notwendigkeit eines Olfangs

Es besteht die Gefahr, dass das in der Steigleitung enthaltene Ol
zuriick in den Verdichter flieBt, wenn dieser gestoppt wird, und dass
dadurch Klopfen aufgrund des Flussigkeitsdrucks auftritt oder zu
wenig Ol zuriickflieBt. Darum ist es notwendig, an einer geeigneten
Stelle in der Gassteigleitung einen Olfang zu installieren.

AuBeneinheit

Inneneinheit

Gasleitung

(o]
|
OO0 W >

Flissigkeits-
leitung

m

Olfang

Installieren Sie
c alle 10 Hohen-
meter einen
— D Olfang.

|—.J

Ein Olfang ist nicht erforderlich, wenn die AuBeneinheit héher als die
Inneneinheit installiert ist.

6. VORSICHTSMABNAHMEN BEI
KALTEMITTELLEITUNGEN

B Stellen Sie sicher, dass nur das angegebene Kaltemittel und
ohne Fremdkdrper und Fremdmaterialien wie z.B. Luft usw. in
den Kaltemittelkreislauf gelangt. Tritt Kaltemittelgas aus,
wahrend Sie an der Einheit arbeiten, sofort den Raum griindlich
luften.

B Zum Nachfillen von Kaltemittel ausschlieBlich R410A

verwenden

Werkzeuge zur Installation:
Achten Sie darauf, dass Sie fur die Installation nur
Werkzeuge verwenden (Mehrzweck-Manometer fir den
Flllschlauch usw.), die ausschlieBlich fir R410A-
Installationen ausgelegt sind und die dem Druck standhalten.
Achten Sie zudem darauf, dass keine fremden Substanzen
(einschlieBlich Mineraléle oder Feuchtigkeit) ins System
gelangen.

Vakuumpumpe:
Verwenden Sie eine zweistufige Vakuumpumpe mit einem
Ruickschlagventil.
Achten Sie darauf, dass das Pumpendl nicht in umgekehrter
Richtung in das System flieBt, wahrend die Pumpe nicht
luft.
Verwenden Sie eine Vakuumpumpe, die bis zu —100,7 kPa
(5 Torr, =755 mm Hg) absaugen kann.

B Kneifen Sie die Rohrleitungsenden zusammen oder dichten Sie
sie mit Klebeband ab, um zu verhindern, dass Schmutzpartikel,
FlUssigkeit oder Staub eindringen.

Installationszeitraum
S
Weniger als ein Monat
Unabhé&ngig vom
Zeitraum

Beim Durchfihren von Kupferrohren durch Wé&nde muss mit
besonderer Vorsicht vorgegangen werden.

A =

Schutzmethode

Zusammenkneifen der

Langer als ein Monat Rohrenden

Zusammenkneifen der
Rohrenden oder
Abdichten mit Klebeband

B Informationen zur Handhabung von Absperrventilen siehe
"6.3. Leitlinien zur Handhabung von Absperrventilen" auf
Seite 10.

B Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die der Einheit
beiliegen. Bei Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte
Kaltemittel entweichen.

B Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschliisse
keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

B Verwenden Sie geeignete feuerfeste Rohrisolierungen, wie es
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Installationsanleitung R
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6.1. Leitlinien zur Durchfiihrung von Létarbeiten B Wenn Sie eine Uberwurfmutter Iésen, verwenden Sie immer
. ) o . o zwei Schlissel in Kombination.

W Beim Léten Stickstoff in die Rohrleitung einleiten. Beim AnschlieBen eines Rohres zum Festziehen der
Wenn Sie beim Loten keinen Stickstoff in die Rohrleitungen Uberwurfmutter immer einen Schraubenschliissel und einen
einleiten, entstehen innerhalo der Rohre groBe, fimartig Drehmomentschliissel zusammen benutzen. Sonst besteht die
oxidierte Flachen. Dass hat negative Auswirkungen auf Ventile Getahr, dass die Mutter bricht oder dass eine Leckage entsteht.
und Verdichter im Kaltemittelsystem und verhindert einen
normalen Betrieb. 1 Rohrverbindungsstiick

B Der Druck beim Einleiten von Stickstoff sollte 0,02 MPa 2 Schraubenschliissel
b?tragen (d.h. gerad(_e genug, dass Sie es auf der Haut spiren 3 Uberwurfmutter
kdnnen). Benutzen Sie ein Druckregelventil.

4 Drehmomentschliissel
1 2
Nicht empfohlen, nur im Notfall
Sollte es notwendig sein, ein Rohr ohne Verwendung eines
Drehmomentschliissels anzuschlieBen, gehen Sie wie folgt vor:
<6 I ..
B Ziehen Sie die Uberwurfmutter mit einem normalen
Kaltemittelroh Schraubenschliissel so weit an, bis Sie plétzlich einen
1 dltemittelrohre Widerstand spiiren.
2 z I6tendes Teil . . Lo .
u veriotendes fel W Von hier an ziehen Sie die Uberwurfmutter weiter an — drehen
3 Kiebeband Sie weiter um den Drehwinkel, der unten angegeben ist:
4 Handventil
. Rohrstérke Empfohlene Lange des
5 Druckregelventil (mm) Drehwinkel (Grad) Schliissels (mm)
6 Stickstoff @9,5 60~90 +200

W Beim Léten von Rohrverbindungen keine Anti-Oxidationsmittel 0159 30~60 +300
verwenden!

Ruckstande kénnten die Rohre verstopfen und zu Defekten 6.3. Leitlinien zur Handhabung von Absperrventilen
fihren.

B Beim Hartidten von Kupfer-zu-Kupfer-Rohrverbindungen fir Vorsicht bei der Handhabung des Absperrventils
Kéltemittel auf keinen Fall Flussmittel verwenden! Benutzen Sie ] ] ] .
Phosphor-Kupfer-Hartlot (BCuP). Das macht Flussmittel B Achten Sie darauf, dass beide Absperrventile wéhrend des
Uberflussig. Betriebs gedffnet sind.

W Flussmittel haben extrem schadliche Wirkungen auf Kaltemittel- B Die Abbildung unten zeigt die Bezeichnungen der Teile, die bei
Leitungssysteme. Wird beispielsweise ein Flussmittel auf der Handhabung des Absperrventil eine Rolle spielen.
Chlorbasis verwendet, verursacht das Korrosion am Rohr. Und
wenn das Flussmittel gar Fluor enthéalt, verdirbt es das 1 gervisce-s_tutzsen und Abdeckung
Kaltemittel-Ol. es Service-Stutzens

Absperrventil
L B B Bauseitiger Rohrleitungsanschluss

6.2. Leitlinien zu Boérdelanschliissen 4 Abdeckung des Absperrventils

B Bordelanschlisse nicht ein zweites Mal benutzen. Erstellen Sie
Zﬁ:trgt(z:r‘\arf neue. Sonst besteht die Gefahr, dass Leckagen B Ab Werk wird das Ventil im geschlossenen Zustand ausgeliefert.

B Verwenden Sie einen Rohrschneider und ein Werkzeug zum . Bfa|m Apsperrv_en:ul nicht UbermaBig Kraft ausiben. Sonst

D N . . kénnte der Ventilkérper brechen.
Aufdornen, das sich flr das verwendete Kéltemittel eignet. . Lo . .
) ) ) . . ] Wenn Sie ausschlieBlich einen  Drehmomentschliiissel

W Verwenden Sie nur die weichgeglihten Uberwurfmuttern, die verwenden, um die Uberwurfmutter zu 16sen oder festzuziehen,
der Einheit beiliegen. Bei Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte die Tragerplatte des Absperrventils deformiert werden.
kénnte Kaltemittel entweichen. Nehmen Sie also erst einen normalen Schraubenschliissel und

B Die Tabelle zeigt die Abmessungen fiir das Aufdornen von wechseln Sie erst fiir das endgiltige Losen oder Festziehen
Rohrenden und die Drehmomente beim Festschrauben (bei zu zum Drehmomentschlissel.
strammer Befestigung reiBen die aufgedornten Rohrenden). Den Schraubenschliissel nicht auf die Abdeckung des Absperr-

ventils legen. Dadurch kénnte eine Leckage verursacht werden.
Form der
Rohrstérke Anzugsdreh- Abmessungen fur Ausdornung
(mm) moment (N-m)  Ausdornen A (mm) (mm) 1 Schraubenschlissel
9022 2 Drehmomentschliissel
29,5 33~39 12,8~13,2
@15,9 63~75 19,4~19,7

W Vor dem Aufsetzen der Uberwurfmutter auf die Oberflache innen W Der Betriebsdruck auf der Kaltemittel-Seite kann niedrig sein
Etherdl oder Ester6l auftragen. Dann die Muttfer erst mit der (zum Beispiel wenn bei niedriger AuBentemperatur geheizt
Hand um 3 oder 4 Umdrehungen auf das Gewinde schrauben wird). Um Einfrieren zu verhindern, sollte die Uberwurfmutter
und danach festziehen. beim Absperrventil der Gasleitung mit geniigend Silizium-

, Dichtmittel versiegelt werden.

\ Dichtungsstiick aus Silikon
(Auf eine lickenlose Versiegelung
achten.)
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