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1 O ovom dokumentu
Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

▪ Prije upotrebe korisničkog sučelja pažljivo pročitajte
dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.

▪ Zatražite od instalatera da vam objasni postavke koje je
upotrijebio za konfiguriranje vašeg sustava. Provjerite je li ispunio
tablice postavki instalatera. Ako nije, zatražite da to učini.

▪ Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika
Krajnji korisnici

Komplet dokumentacije
Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
obuhvaća:

▪ Opće mjere opreza:

▪ Sigurnosne upute koje morate pročitati prije rukovanja
sustavom

▪ Format: Papir (u pakiranju vanjske jedinice)

▪ Priručnik za rukovanje:

▪ Brzi vodič za osnovnu upotrebu

▪ Format: Papir (u pakiranju vanjske jedinice)

▪ Referentni vodič za korisnika:

▪ Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i
naprednu upotrebu

▪ Format: Digitalne datoteke na adresi http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatražiti od
instalatera.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.

Dostupni zasloni
Ovisno o izgledu vašeg sustava i konfiguraciji instalatera, na vašem
korisničkom sučelju možda neće biti dostupni svi zasloni iz ovog
dokumenta.

Trenutačna lokacija
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Trenutačna lokacija omogućuje vam određivanje vlastite lokacije u
strukturi izbornika korisničkog sučelja. U ovom dokumentu navode
se i trenutačne lokacije.

Primjer: Idite na [7.4.1.1]:  > Korisničke postavke > Preth. post.
vrijednosti > Sobna temperatura > Ugodno (grijanje)

2 O sustavu
Ovisno o izgledu sustava, on može:

▪ zagrijavati prostor

▪ hladiti prostor (ako je ugrađen model toplinske crpke za grijanje/
hlađenje)

▪ proizvoditi kućnu vruću vodu (samo ako je ugrađen
spremnik KVV-a)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Ikona Opis
Željena sobna temperatura = prethodno postavljena
vrijednost (Ugodno; tijekom dana).
Željena sobna temperatura = prethodno postavljena
vrijednost (Eco; tijekom noći).
▪ Na početnoj stranici sobne temperature: željena

sobna temperatura = prema odabranom rasporedu.

▪ Na početnoj stranici temperature spremnika KVV-a:
način rada sa spremnikom KVV-a = planirani način.

Način rada spremnika KVV-a = način ponovnog
zagrijavanja.

  Način rada spremnika KVV-a = planirano + način
ponovnog zagrijavanja.
Kućna vruća voda.
Stvarna temperatura.
Željena temperatura.
Prilikom sljedeće planirane radnje povećat će se
željena temperatura.
Prilikom sljedeće planirane radnje željena
temperatura NEĆE se mijenjati.
Prilikom sljedeće planirane radnje smanjit će se
željena temperatura.
Prethodno postavljena vrijednost (Ugodno ili Eco) ili
planirana vrijednost privremeno se poništava.
Pojačani način rada spremnika KVV-a aktiviran je ili
spreman za aktiviranje.
Aktivan je tihi način rada.

Način rada za godišnji odmor aktiviran je ili spreman
za aktiviranje.
Aktivan je način zaključavanja gumba i/ili
zaključavanja funkcije.
Aktivan je vanjski izvor topline. Primjer: Plinski
plamenik.
Aktivan je način rada za dezinfekciju.

Došlo je do kvara. Za prikaz više informacija o kvaru
pritisnite .
Aktivan je način rada ovisan o vremenskim prilikama.

Razina korisničkih prava = Instalater.

Aktivan je način odmrzavanja/vraćanja ulja.

Aktivan je način toplog pokretanja.
Aktivan je rad u hitnom slučaju.

3.3 Kontrola grijanja/hlađenja prostora

3.3.1 Postavljanje načina rada u prostoru
O načinima rada u prostoru
Ovisno o modelu toplinske crpke, morate reći sustavu koji će način
rada u prostoru primijeniti: grijanje ili hlađenje.

Ako je instaliran
sljedeći model

toplinske crpke…

Događa se sljedeće…

Grijanje/hlađenje Sustav može zagrijavati i hladiti prostor.
Morate reći sustavu koji način rada u
prostoru treba primijeniti.

Samo grijanje Sustav može zagrijavati prostor, ali ga
NE može hladiti. NE morate reći sustavu
koji način rada u prostoru treba
primijeniti.

Da biste rekli sustavu koji način rada treba primijeniti, možete učiniti
sljedeće:

Možete... Lokacija
Provjeriti koji se način rada u prostoru
trenutačno upotrebljava.

Početne stranice:

▪ Sobna temperatura

▪ Temperatura
izlazne vode
(glavna + dodatna)

Postaviti način rada u prostoru. Struktura izbornika
Ograničiti kada je moguća automatska
promjena.

Za postavljanje načina rada u prostoru
1 Idite na [4]:  > Nač rada.

2 Odaberite jednu od navedenih mogućnosti i pritisnite :

Odaberete li... Onda je način rada u prostoru...
Grijanje Uvijek način grijanja.
Hlađenje Uvijek način hlađenja.
Automatski Automatski se mijenja s pomoću

softvera na osnovi vanjske
temperature (ovisno o postavkama
instalatera, također na osnovi
unutarnje temperature), uzimajući u
obzir mjesečna ograničenja.

Napomena: Automatsko prespajanje
moguće je samo pod određenim
uvjetima.

Za ograničavanje načina automatskog prespajanja
Preduvjet: Promijenili ste razinu korisničkih prava na Napredni
krajnji korisnik.

Preduvjet: Promijenili ste način rada u prostoru na automatski.

1 Idite na [7.5]:  > Korisničke postavke > Dopušteni način rada.

2 Odaberite mjesec i pritisnite .

3 Odaberite Samo grijanje, Samo hlađenje ili Grij./hlađ. i pritisnite
.

3.3.2 Kontrola sobnim termostatom - Upotreba
početne stranice sobne temperature

Uobičajene početne stranice sobne temperature
Ovisno o korisničkom profilu, korisničko sučelje prikazuje osnovnu ili
detaljnu početnu stranicu. Za postavljanje korisničkog profila
pogledajte odjeljak Konfiguriranje korisničkog profila i početnih
stranica u referentnom vodiču za korisnika.

Korisnički profil = Osnovno Korisnički profil = Detaljno
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Za očitavanje stvarne i željene sobne temperature
1 Idite na početnu stranicu sobne temperature (Prostorija).

Rezultat: Možete očitati stvarnu temperaturu.

2 Pritisnite .
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