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1 | O ovom dokumentu

1 O ovom dokumentu

Ovaj vodi¢ objasnjava kako se koristi Daikin Cloud Plus i DC+ Fallback control. On
pruza pojedinosti o korisnickom sucelju i postupcima za ucinkovit rad.

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:
= Cuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika
Svi korisnici.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih
uputa.

INFORMACIUA

o

l Ovaj uredaj namijenjen je za upotrebu od strane strucnjaka ili obucenih korisnika u
trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne
svrhe od strane laika.

Daikin Cloud Plus ima 4 vrste korisnickih uloga, kojima odgovaraju 4 razliite razine
pristupa. Dokument opisuje sucelje od najviSe dostupne razine. Ovisno o vasoj
korisnickoj ulozi, neke vam funkcije moZzda nece biti dostupne, ili se snimke zaslona
mogu malo razlikovati.

Ovaj dokument se odnosi na inacicu 1.8 softvera. Mogu se pojaviti odstupanja od
onoga sto vidite u vasoj inacici.

v1.8.0
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2 | Uvjeti upotrebe

2 Uvjeti upotrebe

Da biste se mogli sluziti aplikacijom Daikin Cloud Plus, morate prihvatiti Uvjete
upotrebe i dati suglasnost. Nakon prve prijave, na zaslonu ¢e se prikazati Uvjeti
upotrebe & Suglasnost (Terms of use & Consent) . MoZete se ponovno vratiti na
Uvjeti upotrebe (Terms of use) u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu UVJETI
UPOTREBE (TERMS OF USE) pri dnu stranice.

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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3 O sustavu Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus je dostupna putem poveznice https://
cloudplus.daikineurope.com/. Korisnicko sucelje Daikin Cloud Plus vam omogucava
upravljanje klimatizacijom vase zgrade s bilo kojeg mjesta. Sucelje moZe povezati
zgrade na vise lokacija i dostupno je putem bilo kojeg uredaja spojenog na web.
Instalateri i tehnic¢ari mogu takoder imati pristup Oblaku tako da se mogu daljinski
prijaviti i odmah poceti s otklanjanjem smetnji ako ikada dode do kvara.

v

Sucelje jednostavno za koristenje Cini upravljanje jos laksim, a automatsko pracenje
potrosnje energije pomaze vam da dugoroc¢no smanjite vase troskove. Postoje 4
moguce uloge korisnika, svaka s razli¢itim razinama pristupa.

Ovisno o vasoj ulozi imat cete vise ili manje dostupnih funkcija (vidi "3.1 O
korisnickim ulogama i razinama pristupa" [» 5] za viSe informacija.)

3.1 O korisnickim ulogama i razinama pristupa

Postoje 4 mogude uloge korisnika, svaka s razli¢itim razinama pristupa. Ovisno o
vasoj ulozi moZe vam bit dostupno vise ili manje funkcija. Sljedec¢e uloge, prema
njihovoj hijerarhiji, su:

= Daikin administrator

= Daikin podruznica

= Instalater

= Krajnji korisnik

Sljedeca tablica pokazuje znacajke koje NISU dostupne svim korisnicima razli¢itih
uloga.

Funkcije S
© ©
- = S
E c & X~
Sp= c’S & =S
=2 E =35 S =2
= S
8% a2 = s S
Predocnik i upravljacki elementi ° ° ° -
vanjskih jedinica na popisu opreme
(vidi "4.5.1 Popis opreme" [» 19])
Postavite kriti¢ne vrijednosti praga ° ° ° -
osjetnika (vidi "Za upravljanje
pragovima osjetnika" [» 33])
v1.8.0 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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Funkcije

Daikin

administrator

Daikin

Instalater

Krajnji
korisnik

Pristup preglednom prikazu
upravljanja potraznjom (vidi
"4.7.1 Upravljanje
potrosnjom" [» 127])

e podruZnica

Postavke prisilne razine (vidi
"4.7.1 Upravljanje
potrosnjom" [» 127])

Promjena statusa obavijesti e-postom
o alarmu (vidi "4.9.2 Povijest
alarma" [» 164])

Kreirajte novo mjesto (vidi
"4.11.1 Popis mjesta" [» 186])

Izaberite mjesto podruznice tijekom
kreiranja mjesta (vidi "4.11.1 Popis
mjesta" [» 186])

Izbrisite mjesto (vidi "4.11.1 Popis
mjesta" [» 186])

Pristupite DC+ Edge upravljackoj
stranici (vidi "4.11.6 DC+ Edge
upravljanje" [» 240])

Pogled verzije aplikacije (vidi
"4.4 Postavke racuna (Account
Settings)" [» 15])

Izvriite pustanje u rad (pogledajte
referentni vodic za instalatera)

Imajte na umu da postoje i neke radnje koje samo administratori mjesta mogu
izvoditi za razliku od pridruzenih korisnika, bez obzira na ulogu korisnika. Vidi
"Pridruzenost mjestu i administracija" [» 199]. Osim toga, neke funkcije Daikin
Cloud Plus zahtijevaju dodatni paket da bi bile aktivne. Vise podataka potrazite pod

naslovom "3.2 O paketima" [» 6].

3.2 O paketima

Dostupne su 2 opcije paketa za Daikin Cloud Plus: paket A i paket B. Uz sve funkcije
dostupne u paketu A, paket B nudi pristup daljinskoj dijagnostici i opcijama
prikupljanja podataka. U donjoj tablici pogledajte koje su dodatne funkcije

dostupne u paketu B.

Funkcije Paket A Paket B
Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) - - °
Povijest mjesta (vidi "4.9.1 Povijest
mjesta" [» 160])

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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Funkcije Paket A Paket B

Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) — - °
Povijest alarma (vidi "4.9.2 Povijest
alarma" [» 164])

Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) — o °
Omogucditi dojave alarma putem e-poste za
mjesto (vidi "4.4.1 Postavke aplikacije" [» 16] i
"Pojedinosti mjesta" [» 193])

Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) — - °
Logika predvidanja (vidi "4.9.3 Logika
predvidanja" [» 174])

Postavke prikupljanja podataka (Data collection - °
settings) — Satni podaci (vidi "4.10.1 Izdavanje
podataka" [» 175])

Postavke prikupljanja podataka (Data collection - °
settings) — Izlaz podataka (vidi "4.10.1 Izdavanje
podataka" [» 175])

@ Slicno paketu B, obavijesti putem e-poste za alarme mogu se omoguditi na razini mjesta, ali
je stranica Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) skrivena.

Kada se mjesto prvi put kreira, probne verzije paketa A i paketa B automatski se
aktiviraju za to mjesto. To vam omogucuje da iskusite punu funkcionalnost
aplikacije Daikin Cloud Plus na ograniceno vrijeme. Za aktivaciju paketa nakon
probnog razdoblja potrebno je izraditi ugovor. Za viSe informacija o izradi ugovora
obratite se svojoj Daikin podruZnici ili predstavniku.

3.3 O kolaci¢ima

Daikin Cloud Plus koristi kolac¢ice. Kada po prvi put pretrazujete https://
cloudplus.daikineurope.com/ skocni prozor ¢e vam postaviti pitanje prihvacéanja
ovih 'kolaci¢a'. Da bi aplikacija optimalno funkcionirala, moraju se prihvatiti neki
bitni i funkcionalni kolacié¢i ("minimalni kolacici"). Za vise informacija o kolaci¢ima i
nacinu na koji se koriste za optimiziranje vaseg iskustva, kliknite poveznicu u
skocnom prozoru. Do ove stranice takoder mozete uvijek doci klikom na poveznicu
KOLACICI (COOKIES) pri dnu stranice.

v1.8.0
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4.1 Za prijavu na

Daikin Cloud Plus

INFORMACIA
Za prijavu u Daikin Cloud Plus potreban je Daikin ID. Ako jos NEMATE Daikin ID ,

i @

kliknite poveznicu na stranici za prijavu da biste se registrirali za korisnicki racun kod
svoje lokalne podruznice.

N R

s W

U web pregledniku, idite na https://cloudplus.daikineurope.com.

Ako je to vasa prva posjeta, prihvatite kolacic¢e iz sko¢nog prozora. Za vise
informacija o kolaci¢ima pogledajte "3.3 O kolaci¢ima" [» 7].

Kliknite na Start (Start).
Unesite svoje Daikin ID vjerodajnice (a, b).

P DAIKIN

Login
Email *
example@daikineurope.com (a)
Password *
O (b)

Forgot password?

Don't have a Daikin ID yet?
Register here (d)

More info about Daikin 1D

Are you a Daikin employee? Login here (@)

English (f) N

Prijavite se sa svojim Daikin ID. Alternativno, takoder se moZete prijaviti kao
Daikin zaposlenik (e). Ako jos nemate Daikin ID, registrirajte se za korisnicki
racun klikom na tipku (d).

Ako je potrebno, promijenite jezik korisni¢kog sucelja pomocu padajuceg
popisa (f).

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
9


https://cloud.daikineurope.com/

4 | Rad

7 Kliknite na Prijava (Login) (c).

Rezultat: Sada ste prijavljeni.

° INFORMACIA

l Nakon prve prijave prikazat ¢e vam se Uvjeti upotrebe za Daikin Cloud Plus i od vas c¢e
se traziti da date pristanak. Prije koristenja aplikacije paZljivo proucite Uvijeti
upotrebe & Suglasnost (Terms of use & Consent) .

4.2 Korisnicko sucelje

Glavne komponente

Korisnicko sucelje sustava Daikin Cloud Plus sastoji se od sljedec¢ih glavnih

Y DAIKIN Select site b ° Example User o
ctowr: Site 1 (b) ool it
%5 DasHsOARD Dashboard > (e)
MONITORING &
= conmror 1:2-08 wuevest  rowm 3 PACKAGES ACTIVE SCHEDULES f)
Equipment error 18 PACKAGE A m
ENERGY MANAGEMENT O Turn allindoor units OFF
MONITORING 1214 A EXPIRATION DATE 15052026
Communication error 8016 PACKAGE B [ ] 8
ENERGY MANAGEMENT OPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27.02.2026
Communication error 8016 A X o AR
MuLTLSITE
MANAGEMENT ALODT A
Communication error 8016
REMOTE DIAGNOSTICS
AL002 A oNowiER o
- singham W b e B J5ec [p———
S — Communication error wie | e b - ¥ L
seTTINGS Rom, dame Netherland$ OBielefeld | Moo (&5

ADMINISTRATION 2 6
Wed Thu
AT1_AHU_1 s Maroseaid OCologne
Cemmunieation error B016 Lilleck Belgium SLiegeh a s 0
el Frankfurt e
AL2_AHU_1 /€ Sam Main e e
Commurnication error 8016 Luxembourg
Foush OMannheim
e RRover Fri sat
oCaen
ALS i OKartsruhe &
DAIKIN CLOUD PLUS Communication error 8016 Versalleso@Paris oStuttgart 2 o5
COMMISSIONING alo Strasbourgt
COMMISSIONING GUIDE AQ_1 | ot e e
oLem
COOKIES Communieation error 8016 e e '
OPERATION MANUAL asel
e DAIKIN
TERMS OF USE AQ_1_AHU_1 antes Fen e
LICENSE Communication error 8016 Switzerland Weather information © OpenWeatherMap
APP DOWNLOAD oroners  France Lausanne
CONTACT AOT AR 2 Googl Geneva
LG
Communication error A01A ik RS

VERSION XXX

AL

Communication error

30xford.

8016 ®London :Esseng ODortmund L
DAmwerp é oDiisseldorf. °Ga;‘:many

onune  erroR

Kl

= Logotip Daikin Cloud Plus (a). Klikom na logotip vracate se na Upravljacka ploca
(Dashboard). Za vise informacija o stavkama na kartici Upravljacka ploca
(Dashboard), vidi "4.3 Nadzorna ploca" [» 13].

= Gornja alatna traka s izbornikom mjesta (b) prikazuje vam sve instalacije. Ako
trebate upravljati s vise mjesta, Daikin tehniar ée to podesiti tako da ona
postanu dostupna u izborniku mjesta. Da biste razmatrali instalacije s nekog
drugog mijesta, jednostavno izaberite to mjesto iz padajuceg popisa. Takoder
mozZete unijeti naziv mjesta u polje za pretraZzivanje kako biste lakSe pretrazivali
mjesta. Za vise informacija o mjestima, pogledajte "4.11.1 Popis mjesta" [» 186].
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Select site
Site 1

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4

Site 5

= Postavke racuna (Account Settings) padajuci izbornik (c). Za vise informacija o
postavkama Postavke racuna (Account Settings), vidi "4.4 Postavke racuna
(Account Settings)" [» 15].

= Bocna traka (d), koja vam omogucava navigaciju do razli¢itih funkcija aplikacije na
razli¢itim stranicama. U slucaju da je bocna traka skrivena, mozZete kliknuti
slojevitu ikonu tzv. "hamburger" u gornjem lijevom kutu zaslona kako biste
prosirili bo¢nu traku.

= Trenutacna lokacija (e) koja vam daje povratnu obavijest o tome gdje se nalazite
u strukturi korisni¢kog sucelja.

= Odjeljak sadrzaja (f) prikazuje stvarne trazene podatke.

= PodnoZje s raznim korisnim poveznicama (g) kojima se mozZe pristupiti u svakom
trenutku.

INFORMACUA

[

1 Korisnicko sucelje je prijemljivo, Sto znaci da izgleda dobro na svim uredajima
(stolnim, tabletima i pametnim telefonima). Ono e reagirati na raspolozivu velicinu
zaslona. To znaci na primjer da je panel navigacije skriven na manjim uredajima.

Obavijesti i greske

Ponekad se na zaslonu mogu pojaviti sko¢ni prozori s obavijestima koji prenose
razliite vrste informacija; npr. potvrda promjena postavki, poruke o greskama.
Skocni prozori mogu imati razli¢ite boje (sive, crvene ili zelene), ovisno o vrsti
poruke koja se prenosi.

lkona upozorenja prikazuje se za vecinu stranica pokraj padajuceg izbornika
Postavke racuna (Account Settings) . Kada dovedete pokaziva¢ iznad njega,
prikazuje se opis alata. Nakon S$to kliknete na njega, otvara se bocni panel s
dodatnim informacijama o upravljacu, opremi i komunikacijskim pogreskama za
jedno mijesto. U slucaju vise mjesta, bocna traka ¢e prikazati koja mjesta imaju
pogreske.

A @ Example User
Daikin affiliate

v1.8.0
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Jedno mjesto Visestruka mjesta

Equipment and controller errors X | Equipment notifications X

Errors
The following equipment and/or controller has errors and requires _

attention. Open Alarm History for details.

A There are some sites where errors occur. Click on the sitename to go
to the impacted site.

CONTROLLER ERROR ~

01-01-2026 13:51  DC+ Edge 1 is currently offline SITE ERRORS -
Site 1

COMMUNICATION ERRORS v
Site 2

EQUIPMENT ERRORS v Site 3

Dodatno, bocni panel nudi izravnu poveznicu na stranicu povijesti alarma. To vam
omoguduje da vidite sve pojave alarma za odabrano mjesto sa statusom greske
Aktivno (Active) . Za vise informacija o povijesti alarma, pogledajte "4.9.2 Povijest
alarma" [» 164].

Kada nema greSaka za bilo koju opremu ili upravljace koji pripadaju mjestima
kojima imate pristup, pored padajucéeg izbornika Postavke racuna (Account
Settings) moZe biti prikazana ikona zvona umjesto ikone greske. Ova ikona vas
upozorava na pakete koji bi mogli uskoro istjecati za jedno ili viSe mjesta kojima
imate pristup. Nakon sto kliknete na nju, otvara se bocni panel s dodatnim
informacijama o statusu isteka paketa mjesta. Imajte na umu da se ova ikona
prikazuje samo u slucaju da trenutna stranica dopusta interakcije s viSe mjesta.

iﬁi Example User
@ Daikin affiliate

Referentni vodic za korisnika
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Equipment notifications X

| Errors Motifications

Site 2
Site features disabled / package A expired

Site 2
Site features disabled / package B expired

Site 3
Site features disabled / package A expired

Site 3
Site features disabled / package B expired

Close

Dodatno, bo&ni panel nudi izravnu poveznicu na stranicu s detaljima predmetnog
mjesta. ViSe informacija potraZite pod naslovom "Pojedinosti mjesta" [» 193]. Za
stranice na kojima se radnje primjenjuju samo na jedno mjesto, umjesto toga na
vrhu stranice prikazuje se pojedinacni Zuti natpis.

A This feature is not available because your package has expired. To extend or upgrade your package, contact your Daikin representative,

INFORMACIA

Poruke o pogreskama UVIJEK imaju prioritet nad obavijestima o isteku paketa. Cim se
pojavi pogreska za jedan od upravljaca ili mjesta kojima imate pristup, umjesto ikone
zvona prikazuje se ikona upozorenja. To NE znaci nuzno da nema obavijesti o isteku
paketa.

i @

4.3 Nadzorna ploca

Nakon uspjesne prijave, Upravljacka ploca (Dashboard) je prva stranica koju
korisnik vidi. Upravljacka plo¢a (Dashboard) se sastoji od nekoliko plocica od kojih
vam svaka daje informacije o odredenoj temi. Dostupne su sljedece plocice:

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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1:2-08

Equipment error

1:2-14

Communication error

Ai_000

Communication error

ALLODT

Communication error

AL002

Communication error

ALY

Communication error

AL1_AHU_1

Communication error

AlLZ_AHU_1
Communical tion error

ALS

Communication error

Communical tion error

AO_1_AHU_1

Communication error

AO_1_AHU_2
Cammunical tion error

(a)

8
B016
B016
B016
B016
B016
B016
B016
B016
B016
B016

01

aCambridge
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= POPIS UREDAJA (EQUIPMENT LIST) (a): popisi upozorenja za bilo koju tocku
upravljanja koja bi mogla imati problem (greske, kvarovi, upravljac izvan mreze,
)

= OPCA UPRAVLIACKA PLOCA (GENERAL CONTROL PANEL) (b): daje pregled svih
unutarnjih i vanjskih jedinica odabranog mjesta i njihov status. Ova plo¢a vam
takoder omogucuje upravljanje svim jedinicama odabranog mjesta odjednom
(ukljucivanje/iskljucivanje, promjena nacina rada za cijelo mjesto).

= POJEDINOST PAKETA (PACKAGE DETAILS) (c): prikazuje status trenutno aktivnog
paketa i datum isteka.

Status paketa Opis

Aktivno Paket je placen i aktivan.

Pokusni Pokusni paket je aktivan za ovo mjesto. Nakon 3$to probni
paket istekne, njegovo se stanje mijenja u Neaktivno.

Istjece Paket ¢e uskoro isteci (datum isteka je unutar 60 dana).

L | [stekao Paket je istekao.

Neaktivno | Paket je otkazan ili je probni paket istekao.

PREGLEDNI PRIKAZ RASPOREDA (SCHEDULE OVERVIEW) (d): prikazuje informacije
o aktivnom rasporedu za trenutno odabrano mjesto.

PREGLEDNI PRIKAZ MJESTA (SITE OVERVIEW) (e): smjeSta sva mjesta na kartu i
prikazuje vremensku prognozu za trenutno odabranu lokaciju mjesta. Boje
pribadace na karti pruzaju informacije o statusu mjesta:

- Crveno: greska

- Plavo: nema greske

= POJEDINOST MIJESTA (SITE DETAIL) (f): prikazuje broj korisnika pridruZenih
trenutno odabranom mjestu.

= Web-stranica Daikin (g): prikazuje Daikin logotip i poveznice na web-stranicu
Daikin, ali samo ako nema otvorenih pozivnica. Ako postoje pozivnice za mjesto
na Cekanju, ova plocica umjesto toga prikazuje obavijesti.

Referentni vodic za korisnika
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MOTIFICATIONS

" You have @) new
invitations...

NOTIFICATION Invite
SITE DC+ Edge - Site 1

INFORMACUA

Odbacivanje obavijesti na nadzornoj ploc¢i NECE odbiti stvarnu pozivnicu za mjesto,
nego ¢e samo odbaciti samu obavijest.

i @

Na dnu svake plocice nalazi se strelica koju mozete kliknuti kako biste izravno otisli
na relevantnu stranicu. Uvijek se moZete vratiti na ovu stranicu klikom na logotip
Daikin Cloud Plus (a) u gornjem lijevom kutu zaslona ili klikom na Upravljacka ploca
(Dashboard) na bocnoj traci.

4.4 Postavke racuna (Account Settings)

Padajuci izbornik Postavke racuna (Account Settings) prikazuje korisnika koji je
trenutno prijavijen, zajedno s korisnickom ulogom u svakom trenutku. Kada se
prosiri, padajudi izbornik postavki racuna prikazuje sljedece stavke:

Example User

Daikin affiliate

(@) APPLICATION SETTINGS
(b) usER PROFILE
(C) version 1.0.0

(d) rocourt

POSTAVKE APLIKACIJE (APPLICATION SETTINGS) (a): ovaj odjeljak prvenstveno se
koristi za izmjenu vasih postavki aplikacije. Vise podataka potrazZite pod naslovom
"4.4.1 Postavke aplikacije" [» 16].

= KORISNICKI PROFIL (USER PROFILE) (b): omoguéuje vam pregled i izmjenu vasih
Daikin ID podataka. Klikom na ovu opciju otvorit ¢e se https://id.daikin.eu/ u
novoj kartici preglednika gdje mozete azurirati svoj korisnicki profil.

= INACICA (VERSION) (c): prikazuje trenutnu verziju Daikin Cloud Plus aplikacije.

= ODJAVA (LOGOUT) (d): odjavite se iz aplikacije.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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4.4.1 Postavke aplikacije

MY PROFILE
Name

E-mail

Role

Affiliate

Ova vam stranica omogucuje izmjenu postavki kao Sto su format datuma i
vremena, zvukovi obavijesti i trajanje zvukova obavijesti kada su omoguceni. Uocite
da i ovdje moZete vidjeti (ali ne i uredivati) osnovne podatke o profilu, kao i dodati
svoj telefonski broj. Kao i vecina informacija u profilu, jezik obavijesti putem e-
poste je samo za Citanje, buduci da je to odredeno postavkama vaseg Daikin ID.

PREFERENCES
(a) Email notification (e)
language *
(b) 12h/24h % 24n f~
(c) )
First day of the week Monday (g)
(d) Notification sound -:] (h)

Notification sound duration 3min ‘ 5 min ‘ Endless (i)]
(i) cancelupdate [l | update profile

Stavka Opis

a) Ime (Name) Samo za Citanje (odredeno postavkama Daikin ID)

b) E-posta (E-mail)

(

(

(c) Uloga (Role)

(d) Podruznica (Affiliate)
(

(

I

e) Jezik obavijesti e-poStom | Samo za Citanje (odredeno postavkama Daikin ID)
E-mail notification
anguage)

(f) 12/24h S padajuceg popisa odaberite 12-satni ili 24-satni
format vremena.

(g) Prvi dan u tjednu (First S padajuceg popisa odaberite koji dan treba biti
day of the week) prvi dan u tjednu (ponedjeljak ili nedjelja).

) Zvuk obavijesti Pregibna sklopka omogucava ili onemogucava

zvukove dojava.

i) Trajanje zvuka obavijesti

(h

(Notification sound)

(i

(Notification sound duration)

Vidljivo samo kada su zvukovi dojava omoguceni.
Ova postavka odreduje koliko ¢e zvukovi dojava
trajati (1 minuta, 3 minute, 5 minuta ili beskrajno).

(j) Otkazi azuriranje (Cancel

Kliknite za odbacivanje svih napravljenih promjena.

update) tipka

(k) AZuriraj profil (Update Kliknite za spremanje svih napravljenih promjena.
profile) tipka

U slucaju da je omogucen Zvuk obavijesti (Notification sound) , prikazat ¢e se ikona
animiranog zvona pored padajuceg izbornika Postavke racuna (Account Settings) i
zvuk ¢e se ugasiti. Da biste ga onemogucili, kliknite ikonu zvona i odaberite stavku
Zaustavljanje zvuka obavijesti (Stop notification sound) koja se nalazi na dnu bo¢ne
trake.

Daikin affiliate

ﬁinﬁ\ @ Example User

Referentni vodic za korisnika

16

'DA’K’N v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Rad

Equipment and controller errors X

A The following equipment and/or controller has errors and requires
attention. Open Alarm History for details.

CONTROLLER ERROR ~

13-03-2025 10:32  DC+ Edge Lite EDQ is currently offline

COMMUNICATION ERRORS v

EQUIPMENT ERRORS ~

04-03-2025 13:57  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-00 CH-10

03-03-2025 13:47  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-09 U5-04

Stop notification sound [y | Close

Takoder moZete promijeniti postavke e-poste. Kako viSe ne biste primali e-postu sa
zahtjevima za pridruzivanjem i/ili pozivnicama mjesta, onemogudite pregibnu
sklopku za vrstu pozivnice ili zahtjeva.

MAIL SETTINGS

-:] You will receive association invites (you as a user are invited).
You will not receive association requests (somebody requests to join your site).
-:] You will receive site ownership invites (you are invited to become owner of a site).
Dodatno, pod stavkom Pridruzena mjesta (Associated sites), moZete vidjeti za koja

mjesta ste administrator ili ste im samo pridruzeni. Klikom na naziv bilo kojeg
mjesta odlazite na stranicu s detaljima tog mjesta.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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ASSOCIATED SITES

D Site name Notifications Association

| Filter... | | Filter... | | Select... v |
g g oo
et oo
e gy o oo

12345678-cf90-11ed-bs74-
2a9f8894f0cc

Za svako mjesto mozete pojedinacno onemoguditi ili omoguciti dojave, klikom na
odgovarajuce ikone ispod stavke Obavijesti (Notifications).

Tip dojave Aktivno Neaktivno

Kvar (Malfunction)

Logika predvidanja (Prediction Logic) alarm

Upozorenje osjetnika (Sensor Alert)

INFORMACUA

Takoder moZzete omogucditi ili onemoguditi dojave za odredeno mjesto na stranici s
detaljima mjesta. Za vise podataka pogledajte "4.11.1 Popis mjesta" [» 186].

i @

INFORMACUA

Ilkona za omogucavanje ili onemogucavanje alarma Logika predvidanja (Prediction
Logic) pojavljuje se samo kada je paket B aktivan za to mjesto.

i @

INFORMACUA

Da biste omogucili dojave osjetnika, prvo morate konfigurirati za koji parametar
Zelite omoguciti alarme. Za svaki parametar mozete odabrati slanje dojave kada se
prekoraci prag Upozorenje (Warning) ili Kriticno (Critical), ili oboje. Vise podataka o
osjetnicima i pragovima, pogledajte "4.5.2 Popis osjetnika" [» 30].

i @

4.5 Nadzor i upravljanje

Sadrzaj
4.5.1 Popis opreme ... 19
452 Popis osjetnika . 30
453 Pregledni prikaz 42
454 Raspored .............. 47
455 Izvréenje rasporeda rada.. 66
4.5.6 Medusobna sprega ...... 67
457 PriSilNO ZAUSTAVIJANJE ..ottt . 81
Referentni vodi¢ za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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4.5.1 Popis opreme

Popis opreme (Equipment list) omogucuje pracenje i upravljanje svim jedinicama
koje pripadaju trenutno odabranom mijestu, svim jedinicama 1 ili viSe odredenih
zona ili pojedinacnim jedinicama.

lndpor Outdoor Gthers All {c) v (E) <
units units
(a) office 1 26° 262 I Office 2 250 2310
Site 1 0 i ON o
¥ Site ] q :JE 1 5
Zone 1 o Office 3 o Offi
25 ice 4
(b) o
Zone 2

Manage zones

(f)

N
e
N
Office 5

ON
#
Office 8
ON

OFF

o 1 =
=

259 253 IOffice&

(d)

@

Stranica sadrzi sljedece elemente:

= Bira¢ opreme (a): prebacivanje prikaza izmedu unutarnje jedinice, vanjske
jedinice i druge opreme.

= Popis zona (b): omoguduje odabir samo jedinica koje pripadaju odredenim
zonama. Ova funkcija je relevantna samo za unutarnje jedinice.

= Padajudi izbornik statusa (c): omogucuje filtriranje jedinica i/ili uredaja prema
stanju u kojem se nalaze. Moguce opcije razlikuju se ovisno o odabranoj vrsti
jedinice (unutarnja ili vanjska).

= Plocice uredaja (d): svi dijelovi opreme koji pripadaju odabranom DC+ Edge i/ili
zoni(ama).

= Opca upravljacka ploca (e): ova vam plo¢a omogucuje trenutnu primjenu radnji
na vise jedinica. Ako je ploca skupljena, moze se prosiriti klikom na strelicu u
gornjem desnom kutu stranice.

= Upravljanje zonama (Manage zones) tipka (f): preusmjerava na "4.11.2 Popis
zona" [» 212].

= Uredi nazive uredaja (Edit equipment names) tipka (g): kada se klikne, omogucuje
vam izmjenu naziva uredaja i promjenu ikona prikazanih na plo¢icama popisa
uredaja.

INFORMACUA

[J

l BACnet objekti (BACnet Di/Dio, BACnet Ai/Ao, i BACne Mi/Mo) koji NISU u grupi
pojavljuju se u pogledu 'Unutarnje jedinice'. Medutim, BACnet grupe se pojavljuju u
pogledu 'Ostali'.

INFORMACUA

Stanje odabira zone nastavlja se kroz sesije preglednika.

i @

INFORMACUA

Sobne temperature prikazane na plocicama jedinice su temperature izmjerene
osjetnikom ugradenim u jedinicu. Zbog toga se prikazane temperature mogu malo
razlikovati od stvarne temperature.

i @

v1.8.0
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INFORMACUA

Kada filtrirate jedinice pomocu padajuceg izbornika statusa (c), preko opce
upravljacke plo¢e moze se upravljati s do 128 jedinica odjednom (pogledajte "Za
upravljanje s vise jedinica odjednom" [» 25] za vise informacija). Ako broj jedinica
koje se pojavljuju na popisu uredaja nakon filtriranja i dalje premasuje 128, prvo
odaberite zonu prije filtriranja, tako da bude odabrano najvise 128 jedinica.

i @

Za upravljanje jednom jedinicom

INFORMACUA

o
l Krajnji korisnici NE mogu vidjeti opciju vanjske jedinice u biracu opreme. Krajnji
korisnici takoder NE mogu upravljati vanjskim jedinicama sa popisa opreme.

1 1z izbornika mjesta, odaberite mjesto koje sadrzi jedinicu kojom Zelite
upravljati.

2 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > POPIS UREDAJA (EQUIPMENT LIST).

Odaberite vrstu jedinice (unutarnju ili vanjsku) kojom Zelite upravljati.
Pritisnite plocicu jedinice kojom Zelite upravljati.

Rezultat: Upravljacka ploca za tu jedinicu pojavljuje se desno na stranici.

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica
Equipment control X | Equipment control X
1:1-02 27° 2 1:2

% 0 E

Advanced X General control Information
General control ) Information
settings

DEFROST TARGETEVAPORA TARGETCOMNDEN

260 SWITCH SETTING TING... SING...
OFF , M Setting 0 Setting 1
CAPACITY CONSTANT HIGH/LOW
PRIORITY... DEMAND... DIFFERENCE...
SETPOINT
- 270 + @ 100 % Setting 0
PARENT OPERATION DISABLING  REFRIGERANT
OPERATION AN SPEED AIRFLOW SEDIING LEAK...
MODE DIRECTION All Operation not
‘-A‘l - @ available @
& = 7N
MAINTENANCE

et

Car”:el | m

5 Pod karticom Opce upravljanje (General control) napravite Zeljene promjene u
postavkama jedinice.

Ovisno o tipu jedinice, moZe biti dostupno vise ili manje postavki. Pogledajte donje
tablice za pregled svih mogucih postavki za unutarnje i vanjske jedinice.

Referentni vodic za korisnika
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Osnovne postavke (unutarnja jedinica)

UKLJ. (ON)/ISKLJ. (OFF)

Ukljucivanje/iskljucivanje jedinice.

ZADANA VRIJEDNOST
(SETPOINT)

Povecavanje (+) ili smanjivanje (-) zadane vrijednosti
temperature (16°C~32°C, koraci od 0,5°C).
Alternativno, kliknite na stavku ZADANA VRIJEDNOST
(SETPOINT) da biste odmah postavili odredenu
zadanu vrijednost u prozirnom izborniku i potvrdili.

PONISTI ZNAK ZA FILTAR
(RESET FILTER)

Nakon ¢is¢enja filtra jedinice, ponistite znak filtra.
Kliknite na 'OK' u sko¢nom prozoru za potvrdu.

NACIN RADA (OPERATION
MODE)

Mijenjanje nacina rada. Nakon odluke, odaberite
nacin rada u prozirnom izborniku. Dostupni nacini
rada ovise o vrsti jedinice i mogu biti bilo koji od
sliededih: Grijanje (Heating), Hladenje (Cooling),
Ventilator (Fan), Suho (Dry), Ovisni nacina rada
(Dependent mode).

BRZINA VENTILATORA
(FAN SPEED)

Mijenjanje brzine ventilatora. Nakon odluke,
odaberite brzinu ventilatora (1~3) u prozirnom
izborniku.

SMJER PROTOKA ZRAKA
(AIRFLOW DIRECTION)

Mijenjanje smjera strujanja zraka. Nakon odluke,
odaberite smjer strujanja zraka (0~4, Njihanje (Swing),
ili Auto (Auto)) u prozirnom izborniku.

NACIN RADA
PROVJETRAVANJA
(VENTILATION MODE)

Mijenjanje nacina rada provjetravanja. Nakon odluke,
odaberite nacina rada provjetravanja (Automatsko
(Automatic), Zaobilazno (Bypass), ER provjetravanje
(ERVentilation)) u prozirnom izborniku.

KOLICINA
PROVJETRAVANJA
(VENTILATION VOLUME)

Mijenjanje jacine provjetravanja. Nakon odluke,
odaberite jacinu provjetravanja (Slabo (Low), Srednje
slabo (Medium Low), Srednje (Medium), Srednje jako
(Medium High), Jako (High) ili Auto (Auto)) u
prozirnom izborniku. Omogucite ili onemogudite
Osvjezavanje (Fresh up) i potvrdite.

NAPOMENA
Pogledajte servisni prirucnik vanjske jedinice za vise informacija o postavkama

vanjske jedinice. Prije promjene bilo koje postavke vanjske jedinice, provjerite kakav
ce biti utjecaj promjene postavke. NEMOJTE mijenjati terenske postavke vanjske
jedinice bez prethodnog pregleda servisnog prirucnika.

Imajte na umu da opcija prikaza vanjskih jedinica na popisu opreme NIJE vidljiva
krajnjim korisnicima. Postavke vanjske jedinice NE MOGU mijenjati krajnji korisnici,

samo instalateri ili visi.

Osnovne postavke (vanjska jedinica)

POSTAVKA SKLOPKE ZA
ODLEDIVANIJE (DEFROST
SWITCH SETTING)

Promijenite postavku promjene odledivanja. Nakon
odluke, odaberite postavku sklopke za odledivanje (L,
M, S) u prozirnom izborniku.

POSTAVKA CILINE
TEMPERATURE
ISPARAVANJA (TARGET
EVAPORATING TEMP
SETTING)

Promijenite ciljnu temperaturu isparavanja. Nakon
odluke, odaberite postavku (0~7) u prozirnom
izborniku i potvrdite.

v1.8.0
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Osnovne postavke (vanjska jedinica)

POSTAVKA CILINE
TEMPERATURE
KONDENZIRANJA (TARGET
CONDENSING TEMP
SETTING)

Promijenite ciljnu temperaturu kondenzacije. Nakon
odluke, odaberite postavku (0~7) u prozirnom
izborniku i potvrdite.

POSTAVKE PRIORITETA
KAPACITETA (CAPACITY
PRIORITY SETTING)

Omogucuje ili onemogucuje postavku prioriteta
kapaciteta. To ¢e imati prednost u odnosu na noéni
rad ili tihi rad ako je potreban kapacitet.

OMIJER UPRAVLIANJA
KAPACITETOM STALNE
POTRAZNJE (CONSTANT
DEMAND CAPACITY
CONTROL RATIO)

Postavite omjer za kontrolu kapaciteta konstantne
potraznje (40%~150%, koraci od 10%) i potvrdite u
prozirnom izborniku.

UPRAVLIANJE
VREMENOM NOCNOG
TIHOG RADA (NIGHT TIME
LOW NOISE CONTROL)

Omogucite ili onemogudite nocni tihi rad, zatim
postavite razinu (1~3) u prozirnom izborniku i
potvrdite.

POSTAVKA VREMENA
POCETKA NOCNOG RADA
(NIGHT TIME CONTROL
START TIME SETTING)

Promijenite vrijeme pocetka no¢nog tihog rada.
Izaberite vrijeme pocetka (Oko 20:00 (Around 8 PM),
Oko 22:00 (Around 10 PM), Oko 12:00 (Around 12
PM)) u prozirnom izborniku i potvrdite.

UPRAVLIANJE NOCNIM
RADOM | PODESAVANJE
VREMENA (NIGHT TIME
CONTROL END TIME
SETTING)

Promijenite vrijeme zavrsetka no¢nog tihog rada.
Izaberite vrijeme zavrSetka (Oko 6:00 (Around 6 AM),
Oko 7:00 (Around 7 AM), ili Oko 8:00 (Around 8 AM))
u prozirnom izborniku i potvrdite.

RAZINA SUMA TIHOG
RADA (LOW NOISE
CONTROL LEVEL)

Promijenite nisku razinu Suma vanjske jedinice. Nakon
odluke, odaberite nisku razinu Suma (1~3) u
prozirnom izborniku i potvrdite.

RAZINA RAZLIKE HIGH/
LOW (HIGH/LOW
DIFFERENCE LEVEL)

Promijenite razinu visinske razlike. Nakon odluke,
odaberite postavku (0~7) u prozirnom izborniku i
potvrdite.

POSTAVKA Postavka rada u slucaju nuzde za glavnu (nadredenu)
ONEMOGUCAVANJA jedinicu u sustavu s viSe vanjskih jedinica. Vise

RADA ZA GLAVNU informacija potraZite u servisnom priru¢niku vanjske
(PARENT OPERATION jedinice.

DISABLING SETTING)

POSTAVKA Postavka rada u slucaju nuzde za podredenu
ONEMOGUCAVANJA (podjedinicu) jedinicu u sustavu s viSe vanjskih

RADA ZA PODREDENU 1
(CHILD 1 OPERATION
DISABLING SETTING)

jedinica. Vise informacija potrazZite u servisnom
prirucniku vanjske jedinice.

POSTAVKA
ONEMOGUCAVANJA
RADA ZA PODREDENU 2
(CHILD 2 OPERATION
DISABLING SETTING)

Postavka rada u slucaju nuzde za podredenu
(podjedinicu) jedinicu u sustavu s vise vanjskih
jedinica. Vise informacija potrazite u servisnom
priruc¢niku vanjske jedinice.

Referentni vodic za korisnika
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Osnovne postavke (vanjska jedinica)

POSTAVKA DONIJE
GRANICE OTVARANJA
UNUTARNJE JEDINICE
(INDOOR UNIT LOWER
LIMIT OPENING SETTING)

Postavite donju granicu za otvaranje ekspanzionog
ventila unutarnje jedinice kada je jedinica ukljucena.
Nakon odluke, odaberite postavku u prozirnom

izborniku i potvrdite.

POSTAVKA ALARMA
CURENJA RASHLADNOG
SREDSTVA R32 (R32
REFRIGERANT LEAK
ALARM SETTING)

Onemogudite alarm curenja rashladnog sredstva R32
za vanjsku jedinicu ako je aktivan.

ODRZAVANJE
(MAINTENANCE)

Postavite jedinicu u nacin rada za odrzavanje.

INFORMACUA

1:2-01

D

[ ]

l Nacin rada moze se promijeniti samo u grijanje, hladenje ili automatski na jedinicama
koje su glavne za grijanje/hladenje. Glavnu jedinicu za grijanje/hladenje mozete
prepoznati po po kombiniranoj ikoni grijanja i hladenja na plo¢icama popisa opreme.

<=

21.5°

1)

6 Odaberite karticu Napredne postavke (Advanced settings) za naprednije

postavke (primjenjivo samo za unutarnje jedinice).

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

PDAIKIN

Referentni vodic za korisnika

23



4 | Rad

Equipment control X
1:1-00 27° 29
ol %

b

Advanced ,
General control . Information
settings

REMOTE

REMOTE REMOTE

CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

©

@

© ©

HEATING LIMIT

Lower limit - Upper limit -

COOLING LIMIT

@ Lower limit Ulppler
limit
TIMER EXTENSION SETTING MAINTENANCE
@ min ”

| (.

Napredne postavke (unutarnja jedinica)

UKLJU./ISKLJU. daljinski
upravlja¢ (Remote
controller ON/OFF)

Postavite zelite |i dopustiti ukljuc¢ivanje/iskljucivanje
jedinica putem daljinskog upravljaca. Takoder moZete
dopustiti samo da se jedinica iskljuci (samo
zaustavljanje).

Zadana vrijednost
daljinskog upravljaca
(Remote controller
setpoint)

Postavite Zelite li dopustiti promjenu zadane
vrijednosti putem daljinskog upravljaca.

Referentni vodic za korisnika
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Napredne postavke (unutarnja jedinica)

Nacin rada daljinskog Postavite zelite li dopustiti promjenu nacina rada
upravljaca (Remote putem daljinskog upravljaca.
controller op. mode)

OGRANICENJE GRIJANJA | Omogudite ili onemogudite ograni¢enje grijanja.
(HEATING LIMIT) Postavite donju i gornju granicu grijanja (16°C~32°C,
koraci od 0,5°C) u prozirnom izborniku i potvrdite.
Gornja granic¢na vrijednost uvijek mora biti visa od
donje granice.

OGRANICENJE HLADENJA | Omogudite ili onemogucite ogranicenje hladenja.
(COOLING LIMIT) Postavite donju i gornju granicu hladenja (16°C~32°C,
koraci od 0,5°C) u prozirnom izborniku i potvrdite.
Gornja granicna vrijednost uvijek mora biti visa od
donje granice.

POSTAVKE PROSIRENJA Postavite programator vremena (tajmer) za
VREMENSKOG iskljucivanje jedinice nakon odredenog vremena
PROGRAMATORA (TIMER | (30~180 minuta, u koracima od 30 minuta).
EXTENSION SETTING)

ODRZAVANIJE Postavite jedinicu u nacin rada za odrzavanje.
(MAINTENANCE)

° INFORMACIA

l Daikin preporucuje za vecinu instalacija da podese maksimum i za hladenje i za
grijanje na 23°C. Ogranicavanjem maksimalnih temperatura hladenja i grijanja
izbjegavaju se ekstremne postavke i posljedicno velika potrosnja energije.

Upper

Lower limit L
limit

COOLING LIMIT

@ Lower limit 23° Ulppler 327
limit

7 Odaberite karticu Informacija (Information) za pojedinosti o odabranoj
jedinici.

Napomena: Kartica Informacija (Information) je dostupna cak i za jedinice u

komunikacijskoj pogresci.

8 Nakon promjene bilo koje postavke, kliknite na stavku Posalji (Send) na
upravljackoj ploci za primjenu postavki.

Rezultat: Radnje se primjenjuju na jedinicu.

Za upravljanje s viSe jedinica odjednom
1 1z izbornika mjesta, odaberite mjesto koje sadrzi jedinicu kojom Zelite
upravljati.
2 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > POPIS UREDAJA (EQUIPMENT LIST).

3 Suzite izbor jedinica odabirom odredene DC+ Edge i/ili zone.

v1..810 4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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4 Kliknite strelicu u gornjem desnom kutu stranice.

Rezultat: Opca upravljacka ploc¢a za odabrane jedinice pojavljuje se desno na
stranici. Ona oznacava koliko je jedinica trenutno odabrano.

General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE A CAMTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE B
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECHROOM A KITCHEM

OFFICE C 19 MORE...

General control Advanced settings

OFF ON

1)

SETPOINT
RESET OPERATION
FILTER MODE e
AIRFLOW VENTILATION  VENTILATION
DIRECTION MODE VOLUME

5 Pod karticom Opce upravljanje (General control) napravite Zeljene promjene u
postavkama jedinice. Za informacije o postavkama pogledajte gornje tablice.

° INFORMACUA

l Kada je odabrano vise jedinica, sve postavke postaju dostupne na upravljackoj ploci,
bez obzira odnose li se na odabrane vrste jedinica. Nakon Sto su postavke potvrdene,
one se automatski primjenjuju samo na kompatibilne jedinice. Nekompatibilne
jedinice ¢e ignorirati naredbe.

6 Odaberite karticu Napredne postavke (Advanced settings) za naprednije
postavke. Za informacije o naprednim postavkama pogledajte gornje tablice.

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE 1 CANTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE 2
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECH ROOM 1 TECH ROOM 2

OFFICE 3 OFFICE 4 18 MORE...

General control Advanced settings

REMOTE REMOTE REMOTE

CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

TIMER EXTENSION SETTING

| Cancel |

7 Nakon promjene bilo koje postavke, kliknite na stavku Posalji (Send) na opcoj

upravljackoj ploci za primjenu postavki.

Rezultat: Radnje se primjenjuju na odabrane jedinice.

Za upravljanje ostalom opremom

Spajanje DC+ Edge na BACnet mreZu omogucava integraciju kompatibilnih BACnet
uredaja (primjerice, jedinica za obradu zraka) u Daikin Cloud Plus. Ako je bilo koja
BACnet grupa kreirana za mjesto, ona se pojavljuje kada se u izborniku opreme
odabere opcija 'Ostalo’. Grupiranje BACnet objekata u jedinstvenu tocku
upravljanja omogucava lakSe upravljanje danom opremom. Imajte na umu da se
informacije prikazane na plocici popisa opreme za svaku BACnet grupu mogu
konfigurirati u Daikin Cloud Plus Commissioning. Za viSe informacija o pustanju

BACnet u rad, pogledajte referentni vodic za instalatera.

1 1z izbornika mjesta, odaberite mjesto koje sadrzi opremu kojom Zelite

upravljati.

2 Na boc¢noj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &

CONTROL) > POPIS UREDAJA (EQUIPMENT LIST).
Odaberite stavku 'Ostalo’ u izborniku opreme.

Pritisnite ploCicu opreme kojom Zelite upravljati.

Rezultat: Upravljacka ploca za tu opremu pojavljuje se desno na stranici.

v1.8.0
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INFORMACUJA

Objekti i popratni upravljacki elementi koji se pojavljuju na upravljackoj ploci za
BACnet grupe mogu se razlikovati ovisno o tome kako su objekti u BACnet
konfigurirani Daikin Cloud Plus Commissioning. Ilustracije u nastavku sluze samo kao
primjer BACnet grupe. Za viSe informacija o konfiguraciji BACnet objekata i grupa,
pogledajte referentni vodic za instalatera.

i @

Objects (b) Alarms

Read only value

Ai 2
0.00 Kelvin

Read only value

ERQ10NnOff

Read only value

5 Pod karticom Objekti (a) moZete ostvariti interakciju sa svim BACnet objektima
koji pripadaju BACnet grupi. Ovisno o objektu, mozete povecati ili smanjiti
vrijednosti (f) ili ukljuciti ili iskljuciti odredenu vrijednost objekta (h). U slucaju
objekata s vise stanja vrijednosti (g), moZete kliknuti stanje i postaviti novu
vrijednost stanja u prozirnom izborniku. Imajte na umu da, ovisno o
konfiguraciji, neki objekti mogu biti samo za Citanje (d, e) i sluZe za pruzanje
informacija o stanju sustava.

6 Pritisnite 'Posalji' (c) za potvrdu svih promjena koje ste napravili.

Rezultat: Radnje se primjenjuju na jedinicu ili opremu.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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INFORMACIUA

Kao alternativu upravljanju BACnet grupama s popisa opreme, mozete stvoriti
prilagodeni zaslon s rasporedom koji prikazuje sve relevantne kontrole pomocu
prikaza izgleda:

i @

STATE1
I

M

STATE1

SuWiswtch MS1

Za viSe informacija o kreiranju izgleda, pogledajte "4.11.7 Postavke izgleda" [» 241].

7 Odaberite karticu 'Alarmi' (b) za pracenje statusa alarma (h) objekata u BACnet
grupi. Zeleno (i) oznacava da nema greske, dok crveno (j) oznacava da je
objekt u stanju greske.

11l o -
F Objects
Name Status

Di2 )]
Di Q] o+ |
DioAlarm [ o |
FireAlm [ o |

INFORMACUA

Ovdje popisani alarmi takoder se vizualiziraju na stranici povijesti alarma. Za vise
podataka pogledajte "4.9.2 Povijest alarma" [» 164].

i @

INFORMACUA

Kada je objekt BACnet grupe u stanju pogreske, taj objekt skace na vrh popisa u
kartici Alarmi.

i @

Za promjenu naziva i ikone opreme
1 Iz izbornika mjesta, odaberite mjesto koje sadrZzi opremu koju Zelite
promijeniti.
2 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > POPIS UREDAJA (EQUIPMENT LIST).

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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I Applied 2
I Keuken
I Logistics
I RDS

|

Satellite

3 Kliknite na stavku Uredi nazive uredaja (Edit equipment names) u donjem
desnom kutu stranice.

Rezultat: Nazivi plocica opreme postaju dostupni za uredivanje.

Applied 5 Classic

- ®

Kwh -meter LDS
R : ‘
I Nexura I PGW
I Sales 1 I Sales 2

4 Preimenujte opremu (maksimalno 20 znakova).

5 Kliknite na pored naziva opreme.
Rezultat: Popis sa svim dostupnim ikonama pojavljuje se desno na stranici.
Odaberite Zeljenu ikonu.
Kliknite na Spremi (Save).

8 Nakon 3$to je sva oprema izmijenjena, kliknite na Spremi (Save) u donjem
desnom kutu stranice.

Rezultat: Nazivi i ikone opreme su promijenjeni.

INFORMACIA

[ J
l Imajte na umu sljedece kod imenovanja opreme:

= Nazivi opreme mogu imati najvise 20 znakova.
* Nije dopusteno ponavljanje naziva.

= Redoslijed pojavljivanja plocica popisa opreme izravno je povezan s nazivom
opreme. U 'Popisu opreme', Daikin Cloud Plus ¢e poredati nazive opreme prema
njihovom prvom znaku, dajuéi prednost odredenim vrstama znakova u odnosu na
ostale sljede¢im redoslijedom: simboli — brojevi — velika slova — mala slova.
Uzmite to u obzir ako je opremu potrebno naruciti na odredeni nacin.

4.5.2 Popis osjetnika

Koristenjem (opcionalnih) osjetnika kvalitete unutarnjeg okoli$a, stranica Popis
osjetnika (Sensor list) omogucuje vam pracenje razli¢itih parametara koji se odnose
na kvalitetu unutarnjeg zraka, udobnost okolisa i elektromagnetsko zagadenje.
Kako biste predocili bilo kakve podatke na ovoj stranici, najmanje 1 Daikin AirSense
osjetnik mora biti uparen s mjestom.

Referentni vodic za korisnika
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Foamxin

.\\\‘\ I 'F"'f,.-

Za vise informacija o uparivanju, "Za

mjestom" [» 37].

pogledajte sparivanje osjetnika s

Parametri mjereni osjetnikom podijeljeni su u 3 glavne kategorije:

Kakvoca zraka Okolisna udobnost Elektrosmog
= VOC (ppb) — Ukupni|= Temperature = Elect. HF (Elekt. HF) (V/
hlapljivi organski spojevi| (Temperatura) (°C) m) — Jakost
u zatvorenom prostoru |« pressure (Tlak) (mbar)| elektromagnetskog
= COse (ppm) — | — Atmosferski tlak polja visoke frekvencije
Ekvivalent ugljicnog| « Lux (Ix) — Svjetlina = Elect. LF (Elekt. LF) (nT)
dioksida - Sound (Zvuk) (dB) —| Jakost
= CO, (ppm) — Ugliiéni| &um elektromagnetskog
dioksid o y polja niske frekvencije
= Humidity (Vlaznost) - .
= PM10 (ng/m?) —| (RH %) — Relativna = WiFi Lev. (WiFi ra;.)
Cestitna tvar:  grube| yjaga (dBm) — Jakost WiFi
Cestice koje se mogu signala
udisati (promjera 10 um = WiFi N. (WiFi M.) (N) —
ili manje) Broj  prisutnih  WiFi
-« PM2.5 (ng/m?) — mreza
Cestitna  tvar: fine
Cestice (promjera
2,5 um ili manje)
= IAQ — Kvaliteta
unutarnjeg zraka

Vrijednosti parametara svake kategorije kombiniraju se u vrijednost kategorije koja
je reprezentativna za sve parametre te kategorije. Vrijednosti 3 kategorije tada se
takoder kombiniraju u Globalno (Global) vrijednost koja daje indikaciju ukupne
kvalitete zraka u zatvorenom prostoru. Koristite gumbe u gornjem desnom kutu
stranice za prikaz detaljnijih vrijednosti za odredenu kategoriju parametara.

G\Dba\‘f\w quahty‘ Environmental (GmeFt|E|€EUOSqu]

Site Sensor name Status Value Power Last reported Serial number Model

¥ | Filter.. v Filter.. Filter.
No item to display

0-OofOitems « »

Dostupni su sljededi prikazi:

v1.8.0
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Pogled

Opis

Opcenito (General)

Prikazuje opce informacije o samom osjetniku.

Globalno (Global)

Prikazuje Globalno (Global) vrijednost (Vrijednost (Value)) i vrijednosti
parametra od 3 glavne kategorije (Kakvoca zraka (Air quality), Okolisna
udobnost (Environmental comfort) i Elektrosmog (Electrosmog))

Kakvoca zraka (Air quality)

Prikazuje vrijednosti svih parametara koji se odnose na Kakvoca zraka (Air
quality).

Okolisna udobnost (Environmental
comfort)

Prikazuje vrijednosti svih parametara koji se odnose na Okolisna udobnost
(Environmental comfort).

Elektrosmog (Electrosmog)

Prikazuje vrijednosti svih parametara koji se odnose na Elektrosmog
(Electrosmog).

Za svaki prikaz moZete promijeniti informacije koje se prikazuju. Pritisnite okomitu
elipsu i odaberite potvrdne okvirice informacija koje Zelite prikazati u tom prikazu.

‘General

GlobalUdePEIWY Environmental comfort

Electrosmug‘

PM2.5 1AQ :

s

Air guality
VOC

CO;

CO; e
PM10
PM2.5

LS EE <]

[AQ

Status osjetnika prikazan na Popis osjetnika (Sensor list) mijenja se kako bi pokazao

kada Globalno (Global) vrijednost padne ispod postavljenih pragova. Osjetnik moze
biti u 1 od 4 moguca stanja:

Status osjetnika

Opis

Dobro (Good) (zeleno)

Nijedan prag nije prekoracen.

Upozorenje (Warning) (narancasto)

Globalno (Global) vrijednost pala je ispod Upozorenje (Warning) praga.

Kriti¢no (Critical) (crveno)

Globalno (Global) vrijednost pala je ispod Kriticno (Critical) praga.

Iskljuceno (Off) (sivo)

Osjetnik je iskljucen. Globalno (Global) vrijednost se ne prikazuje.

[ J
l Status osjetnika moZe se povezati s postupcima upravljanja. Za vise podataka

INFORMACUA

pogledajte "4.5.6 Medusobna sprega" [» 67].

Osjetnike na popisu mozete filtrirati prema Mjesto (Site), Naziv osjetnika (Sensor
name) i Stanje (Status). Za filtriranje prema Mjesto (Site) ili Stanje (Status),
odaberite stavku s padajuceg popisa. Uolite da mozete odabrati viSe stavki s
padajuceg popisa istovremeno. Za filtriranje prema Naziv osjetnika (Sensor name),
jednostavno upisite Naziv osjetnika (Sensor name) u polje.

Referentni vodic za korisnika
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Site Sensor name Status
1itemssele.. @ w Sensor 1 v
Good
Sensor 1
Warning @
Critical
Off

Za upravljanje pragovima osjetnika

Za svaki osjetnik mozete definirati vrijednosti praga za pojedinacne parametre (npr.
CO,), kategorije (npr. Kakvoca zraka (Air quality)), kao i globalnu vrijednost. Kada se
prekorace pragovi, status osjetnika ¢e se promijeniti kako bi odrazavao ovo
prekoracenje. Mogu se postaviti dvije vrste vrijednosti praga: Upozorenje
(narancasto) i Kriticno (crveno).

1 Na Popis osjetnika (Sensor list), odaberite osjetnik za koji Zelite upravljati
pragovima klikom na sam redak.

GIobaI‘A\r qua\lty‘ Environmental comfort‘ E\ectrosmog}

Site Sensor name Status Value Power Last reported Serial number Model :

v Filter... v Filter... Filter...
) 20-05-2023 12345678-00- .
Site 1 Sensor 1 95 Plugged 10:38 00/001-123456 AirSense Pro+ n

Rezultat: Detaljan prikaz osjetnika pojavljuje se desno na stranici. Prikazuje
Globalno (Global) vrijednost za svaku kategoriju parametara, kao i trenutno
izmjerene vrijednosti za svaki parametar. Osim toga prikazuju se, sva
Upozorenje (Warning) (narancasto) i Kriticno (Critical) (crveno) vrijednosti
pragova.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika

Daikin Cloud Plus 33
4P745555-1G - 2026.05



4 | Rad

Site 1

Warning 85 @

Critical 60 @

AIR QUALITY

38

Warning 85 @

Critica FER

COMFORT
‘ 8 ,
100

Warning 85 @

Critica 60 @

ELECTROSMOG

(R
100

Warning 85 @

Critica 60 @

Critical

Critical

Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456
Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+
Power Plugged
Edit threshold
VOC CO:; e . CO; PM10 PM2.5 IAQ
0 ppt 400 ppm 802 ppm 6 pg/m3 5 pg/m3 1184
Warning 300 2500 800 40 25 150
500 3600 1000 50 35 251
Temp. Humidity Pressure Brightness Sound
258°C 40.8 RH% 1019.9 mbar 1228.1 lux 49.6 de
Warning |ow 18 27 High Low 40 60 High 1100 120000 60
Critical Low 15 30 High Low 30 70 High 1100 120000 70
Elect. HF Elect. LF WiFi Lewv. WiFi N.
0.4 vim 536 nT -25 dBm 16
Warning 3 3000 -20 30
6 10000 -10 35

2 Izaberite Uredi prag (Edit threshold) da omogucite nacin uredivanja.

Postavite vrijednosti praga za svaki parametar. Vrijednost moZete unijeti
upisivanjem u odgovarajuce polje ili koristiti strelice koje se pojavljuju kada se
odabere odredeno polje praga.
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x

Site 1

Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456

@ Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+
Status

Power Plugged

(= 2| ®
B 2| @
| Cance | | Reset to defaults | “
(c) (b) (a)
= VOC CO;e . co; PM10 PMZ2.5 IAQ
4] 400 B02 3] 5 118.4

a8

55 5 @ [ 250 % 2500 % 600 % w0 5 25 & 150 &

- A

5y @ [ so0 4| 3600 A 1000 & 50 . EI— 51

° INFORMACUA

l Vrijednosti praga MORAJU se unijeti kao cijeli brojevi i NE SMIJU sadrzavati decimale.
Unesena vrijednost treba biti izmedu minimalne i maksimalne vrijednosti. Vrijednost
praga Upozorenje (Warning) nikada ne moze premasiti vrijednost Kriticno (Critical)
praga. Ako je unesena vrijednost netoc¢na iz bilo kojeg od ovih razloga, obris polja
praga bit ¢e oznacen crvenom bojom.

4 Kliknite na Spremi (Save) (a) da spremite promjene, ili kliknite na Otkazi
(Cancel) (c) da izadete iz nacina uredivanja i odbacite sve promjene koje su na
cekanju. Pritisak na Vracanje na podrazumijevane postavke (Reset to defaults)
(b) vratit ¢e sve vrijednosti praga na podrazumijevane vrijednosti.

Za konfiguriranje dojava osjetnika

Nakon postavljanja pragova osjetnika, moZete dopustiti da vas Daikin Cloud Plus
obavijesti putem e-poste kada se prekoraci odredena vrijednost praga.

1 S padajuceg izbornika postavki racuna, izaberite stavku Postavke racuna
(Account Settings).

2 Pod stavkom PridruZzena mjesta (Associated sites) odaberite ikonu dojave
osjetnika onog mjesta za koje Zelite omoguditi dojavu.

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

v1..8:O |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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IEQ sensor notifications

You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING CRITICAL
GLOBAL /] V]
AIR QUALITY 0 0
voc O O
co? V] O
cote O O
PM10 O V]
PM25 O v/
1AQ O O
COMFORT O O
Temperature ﬂ ﬂ
Pressure D D
Light O O
Humidity v/ O
Sound D D
ELECTROSMOG O O
Elect. HF D D
Elect. LF D D
VWiFi N. O O
WiFi Lev. D D

SENSOR STATUS ERROR

OFFLINE &

Cancel Save settings

3 Oznacite potvrdne okvirice za svaki prag za koji Zelite primati dojavu kada je
premasen. Kada je odabrano vise pragova, dojava Ce se aktivirati kada se
premasi bilo koji od izabranih pragova. Takoder moZete odabrati primanje
dojave kada dode do greske osjetnika.

4 Omogucite dojavu osjetnika sa sklopkom prebacivanja. Ako sklopku ne
postavite u poloZaj ukljuc¢eno, dojave osjetnika nece biti omogucéene. Imajte na
umu da se sklopka mozZe postaviti u polozaj uklju¢eno samo kada je odabran
najmanje 1 prag.

Referentni vodic za korisnika
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-:] You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING
GLOBAL V]
M

ATER Millal TTV
5 Kliknite na Spremi postavke (Save settings).

Rezultat: Dojave osjetnika za to mjesto sada su omogucene.

Za sparivanje osjetnika s mjestom
Preduvjet: Za sparivanje osjetnika s mjestom potrebna je aplikacija Daikin AirSense.
MoZe se preuzeti s App Store ili Google Play. Prilikom uparivanja osjetnika
provjerite imate li istodobno pristup i aplikaciji i Daikin Cloud Plus-u.
1 Otvorite aplikaciju Daikin AirSense i prijavite se koristedi vjerodajnice koje ste
dobili od vaseg Daikin predstavnika.
2 Pritisnite i drZite gumb za napajanje na vasem osjetniku 4 sekunde.

w7 @

X

11:08 v

Turn on your AirSense

nnnnnnn

PAIR YOUR AIRSENSE

Rezultat: Osjetnik prikazuje plavo svjetlo, nakon Cega slijedi zeleno svjetlo, a
zatim svake sekunde pocinje treptati plavim svjetlom. Osjetnik je sada u

nacinu konfiguracije i spreman je za uparivanje.
3 Skenirajte QR kdd na vasem osjetniku koristedi aplikaciju.

4 Dopustite aplikaciji da se pridruzi Wi-Fi mreZi osjetnika.

Referentni vodic za korisnika
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“Daikin AirSense” Wants to
Join Wi-Fi Network "

AIRCARE-PRO+_3E_64_D0"?

5 Odaberite nacin prikupljanja podataka.

11:097 ol 4G @m)

X

Choose how to send
the data collected
by AirSense

NB - 10T

WIFI

Rezultat: Osjetnik je sada uparen s aplikacijom.
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o 4G mm)

X

1107

AirSense has been paired
correctly

Poamin

a2
\ /
< 'y

N 4
g)

/ a
N

4 /) n n N\

\\\\H /l/; X

PAIRED AIRSENSE SERIAL NUMBER
17120011-00-21/001-000023

INFORMACUA

Ovisno o vasoj lokaciji, nacin prikupljanja podataka moze biti NB-loT ili WiFi. NB-loT

i @

nije podrzan u svim zemljama.

6 Pridruzite mjesto osjetniku.

n:Me wl T -
X

Assign a site to your AirSense

AIRSENSE SITE
v

Choose or enter a new site

OFFICE BUILDING FLOOR

Referentni vodic za korisnika
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7 Dajte naziv vasem osjetniku. Imajte na umu da je ime uneseno ovdje ime
osjetnika koje ¢e biti prikazano u Daikin Cloud Plus.

M1 o T

X

Define a name for you AirSense

AIRSENSE NAME

Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM
———

8 U aplikaciji Daikin Cloud Plus, idite na ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE
LIST).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupna mjesta.
9 Nadite svoje mjesto na popisu.

10 Ako ID stupac nije vidljiv, omogudite ga. Pritisnite okomitu elipsu i odaberite
potvrdni okviri¢ ID da biste omogudili ID stupac.

e Creation
Association Requests )

% .
er... v

1403723

11 Pronadite ID broj svog mjesta u ID stupcu.

Site name Address

Filter... Site 1 Filter...

Example Street Brussels

710ad284-fa3e-11ed-80e7-96180dcd0344  Site 1
: 123456, Belgium
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12 Vratite se u aplikaciju Daikin AirSense i unesite ID broj mjesta iz prethodnog
koraka kao Plant ID.

M129 -«

= -
X

Plant ID

Enter the Plant ID of the chiller unit on
which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system
administrator

les: 0200a000-00a0-000a-00a0
000aa0a0000

SKIP CONFIRM

13 Kreirajte ili odaberite grupu za svoj osjetnik.

M129 al T

Choice a group

CREATE NEW GROUP

Or choose an existing one

GR_TEST_WS_ENT_DAIKIN
DCS Group

DCS Test

14 Izaberite Daikin Cloud Plus kao platformu predocavanja podataka.

v1.8.0
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1m:129 wl T

X 0

Choose the platform
for data visualization

Jonly on Caelum

or Caelum + one of the following:

1 Daikin On Site
1 Daikin Cloud Service v

Choose Daikin on Site or Daikin Cloud Service is
mandatory for services and integration with one of
these cloud platform

15 U Daikin Cloud Plus, idite na detalje vaseg mjesta. Tamo mozete doci klikom
na naziv mjesta u popisu mjesta.

16 Idite dolje do stavke OSJETNICI (SENSORS).

17 Kliknite na Dodaj osjetnika mjestu (Add sensor to site).

SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported
No sensors have been paired with this site.
Rezultat: Pojavljuje se padajuci izbornik.
SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported

No sensors have been paired with this site.

18 lzaberite osjetnik s padajuceg izbornika.
19 Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Osjetnik je uparen s mjestom. Moze proci nekoliko sekundi prije nego $to
se pojavi na popisu. Osjetnik je sada vidljiv i na stranici Popis osjetnika (Sensor list).

4.5.3 Pregledni prikaz

Pregledni prikaz (Layout view) nudi alternativni i intuitivan nacin nadzora i
upravljanja opremom, uz "4.5.1 Popis opreme" [» 19]. Omogucuje vam vizualizaciju
mjesta i opreme stvaranjem tlocrta vaseg mjesta i rasporedivanjem interaktivnih
elemenata na vrhu tlocrta. Medutim, niste ograniceni na ponovno kreiranje tlocrta.
Na primjer, ovu funkciju mozZete koristiti i za mapiranje arhitekture velikih i slozenih
jedinica (npr. jedinica za obradu zraka) na lakse dostupnu upravljacku plocu. Za vise
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informacija o Pregledni prikaz (Layout view) i kako postaviti zaslone za interakciju,
pogledajte "4.11.7 Postavke izgleda" [» 241].

@+ 7 (b)

Link1-2

Gobouw: G|
Verdisping: !

(c)

3 (d)

(e) &

Padajuci popis za odabir zaslona

Preuredi redoslijed zaslona

Pregledni prikaz (Layout view)

Tipke za zumiranje

Gumb za smanjivanje prikaza (postavlja prikaz na minimalnu razinu zumiranja)

Do n T O

Za upotrebu Preglednog prikaza
1 S padajuceg popisa, izaberite zaslon.

GOO v 7

Go1 [t
Go2

T

Rezultat: Prikazuje se izabrani zaslon.

2 Ako je potrebno, podesite razinu zumiranja pomocu tipki:
Tipka Opis

—|— Povecajte razinu zumiranja

Smanjite razinu zumiranja

E Postavite razinu zumiranja na minimalnu vrijednost

INFORMACUA

Trenutacno odabrana razina zumiranja nastavlja se kroz sesije preglednika.

i @

v14.810 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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INFORMACUA

Qvisno o trenutnoj razini zumiranja, oprema ili plocice zona mogu imati vise ili manje
detaljan izgled.

B 210 121.5°
21° 2160y Ly

Canteen 1 Canteen 1 LT

i @

3 Kliknite ili dodirnite plocicu opreme kojom Zelite upravljati. MoZete upravljati
jednom jedinicom, ali i zonom.

Storage

Utilities

1"

9'8"

Rezultat: Upravljacka ploc¢a za odabranu opremu ili zonu otvara se desno na
stranici.
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Equipment control X

1:2-11 28° 50

% B

Advanced :
General control , Information
settings

25°

OFF
SETPOINT +
_ 28°
OPERATION AIRFLOW
MODE FAN SPEED DIRECTION

oS & 2

4 Promijenite Zeljene postavke. Za viSe informacija o upravljanju jedinicama
pomocu upravljacke ploce i dostupnim postavkama, pogledajte "4.5.1 Popis
opreme" [» 19].

5 Nakon promjene bilo koje postavke, kliknite na stavku Posalji (Send) na
upravljackoj ploci za primjenu postavki.

Rezultat: Radnje se primjenjuju na jedinicu.

6 Kliknite na tipke poveznica (ako postoje) za izravni prelazak na drugi zaslon bez
potrebe za koriStenjem padajuéeg popisa.

N )

Floor 3
Dining Room =

| _— - [
Sitting Room \
148 dn # \ !
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Za preuredivanje redoslijeda zaslona

Trenutno prikazani zaslon mozZe se odabrati pomocu padajuceg popisa za odabir
zaslona. Medutim, redoslijed kojim se zasloni pojavljuju na padaju¢em popisu moze
se prilagoditi.

1 U Pregledni prikaz (Layout view), kliknite na ikonu olovke.

GO0 v /

[
U

== —

Rezultat: Upravljacka ploca pojavljuje se desno na stranici.

Povucite i ispustite nazive zaslona kako biste ih rasporedili u Zeljeni redoslijed.

Redoslijed koji je postavljen ovdje bit ¢e redoslijed kojim su zasloni prikazani
na padaju¢em popisu (od vrha prema dnu).

x

Rearrange the screen order by dragging and dropping

GO0 <@>

G01

Go2

o
3 Kliknite na U redu (OK).

Rezultat: Redoslijed zaslona je promijenjen.
GOD v Vg

G0

Go2 @

T

Upravljanje specifi¢no za uredaj

Ovisno o uredaju koji se koristi za pristup u Daikin Cloud Plus, neke radnje u
korisnickom sucelju Preglednog prikaza izvode se na razliCite nacine.

Akcija PC Tablet
Odaberite plocicu opreme | Lijevi klik Dodir
ili zone

Ponistite odabir plocice

Lijevi klik na pozadinsku
opreme ili zone

Dodir na sliku pozadine
sliku

Referentni vodic za korisnika
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Akcija PC

Tablet

Koristi tipku poveznice

Lijevi klik

Dodir

Pomicanje

dolje

Kliknite lijevom tipkom
misa i povucite
pozadinsku sliku gore/

Povucite pozadinsku sliku
gore/dolje

zumiranja

Povedajte/smanjite razinu | Pomicanje kotaci¢a misa | Stisnite unutra/van
gore/dolje

4.5.4 Raspored

INFORMACUA

i @

Rasporedi se odvijaju lokalno na DC+ Edge upravljacu. U slucaju prekida interneta,
rasporedi ¢e se nastaviti normalno izvrsavati.

INFORMACUA

i @

Kada se DC+ Edge instalira paralelno s drugim centraliziranim upravljacem (tj. postoji
odnos glavni/podredeni izmedu razli¢itih upravljaca), poput iTM, tada se
rasporedima koji se moraju izvoditi na DC+ Edge moZe se upravljati SAMO putem
Daikin Cloud Plus. U takvoj konfiguraciji, iTM se NE MOZE koristiti za konfiguriranje ili
pokretanje rasporeda na DC+ Edge upravljacu, budu¢i da ne postoji izravna
komunikacija izmedu DC+ Edge i iTM Rasporedi konfigurirani na iTM NISU pohranjeni
na DC+ Edge i NECE biti vizualiziran u Daikin Cloud Plus.

Rasporedi Daikin Cloud Plus koriste sljedece koncepte:

= Programi (zakazane radnje koje se odnose na zonu)

= Posebni dani (izuzeci od programa)

= PredloZak radnje (predlosci za programe)

= Za viSe informacija pogledajte donju tablicu. Imajte na umu da za ispravno
funkcioniranje programa mora biti ispravno postavljena postavka ljetnog
racunanja vremena. Provjerite na stranici s detaljima mjesta kako biste bili sigurni

da je to slucaj.

Stavka

Opis

Primjedbe

Program

Programi su zakazane radnje koje se odnose
na 1 ili viSe zona. Sve jedinice koje pripadaju
zoni izvrsavat ¢e radnje definirane
programom za navedeno razdoblje. MoZete
odluciti da iskljucite odredene jedinice iz
programa, ako se program ne bi trebao
odnositi na svaku pojedinu jedinicu u zoni.

= Maksimalno 20 programa po zoni
= Maksimalno 20 radnji po programu

v1.8.0
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Stavka Opis

Primjedbe

Kalendar posebnih
dana

dana bili aktivni.

cijeli dan.

Kalendar posebnih dana omoguduje vam
definiranje posebnih dana (npr. praznici ili
neradni dani). Poput programa i kalendar
posebnih dana moZe se povezati s 1 ili vise
zona. Svrha posebnih dana je da se koriste
kao iznimke od programa koji bi inace tih

Na primjer, neki ured je konfigurirao
program za iskljucivanje svih jedinica u zoni
nakon 8 sati navecer, jer su do tog vremena
vec svi napustili ured. Medutim, 1. svibnja je
praznik i ove godine pada u ponedjeljak.
Dodavanje 1. svibnja u kalendar posebnih
dana i ukljucivanje tog posebnog dana u
program omogucuje prednost nad
programom za taj dan. Jedinice koje
pripadaju zoni mogu se iznimno iskljuciti na

= Maksimalno 5 posebnih dana po zoni
= Posebni dani ostaju i sljedecih godina®

Predlozak radnje

programa.

Predlosci radnje su predlosci za programe. Za
razliku od programa, predloZak radnje
definira samo radnje, a ne razdoblje kada bi
se radnje trebale dogoditi. Predlosci radnji
korisni su kada imate mnogo razli¢itih zona s
jedinicama koje trebaju pokretati iste ili
slicne programe. Mogude je izraditi
predloZak radnje pocevsi od vec postojeceg

= Predlosci radnji spremaju se po korisniku

= Maksimalno 5 predlozaka radnji po

korisniku

) posebni dani primjenjivat ¢e se i na sljedeée godine nakon $to budu postavljeni. Ako je poseban dan postavljen na 1. 5. 2023.,
takoder ¢e se primijeniti 1. 5. 2024. Pregledajte kalendar posebnih dana svake godine ako ste ukljucili drzavne praznike Ciji se

datum mijenja ovisno o godini.

Stranica Rasporeda sadrzi sljedeée elemente:

> DC+ Edge - site 1 ()

v office Zone 1) ()
(c) »  Spring - Noon
(c) »  Spring - Start
(c) » spring-stop
(c) > Winter - Start
(c) > Winter - Stop
(c) »  Summer - Start

(C) »  Summer - Stop

13 14 15 > Meetingroom(ZoneZ)(b)

20 2 2

27 28 29

-

a Pogled kalendara
b Zone
¢ Programi

(d) ¢

2

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Oct - 29 Feb

01 Oct - 29 Feb

01 Jun - 30 Sep

alallsllsllell=lls

07 Jun - 30 Sep

o 0w www |

(f) [y

Referentni vodic za korisnika

48

PDAIKIN

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Rad

d Preklopna sklopka programa
e Tipka popisa programskih radnji
f PredloZak akcije (Action template) tipka

¥  Office (Zone 1)

> Spring - Noon

> Spring - Start

¥  Office (Zone 1)

» Program1 (b)
» Program2 (b)

» Program 3 (b)

Kada se zona prosiri, vidljivi su svi programi (b) povezani s tom zonom. MoZete
jednostavno omoguditi ili onemoguditi program pomocu sklopke prebacivanja
programa (d).

E  01Mar-31May :

E oimar-3ivay [l

U prikazu kalendara (a), datumi koji su oznaceni plavom bojom oznacavaju datume
za koje je aktivan barem 1 program. Kada zadrzite pokazivac¢ iznad odredenog
datuma, aktivni program(i) za taj datum oznaceni su plavom bojom na popisu
programa.

I » DC+ Edge - Site 1 :
¥ Office (Zone 1) E

> Spring - Noon E 01 Mar-31May -:] :

Spring - Start B ovar-3ivay i)

Spring - Stop B owmvar-3ivay [l ¢

Winter - Start E oroc-29re0 ) :

Winter - Stop E oroc-20ren [ :

Summer - Start 01Jun-30Sep |

Summer - Stop 01)Jun-30Sep |

Kada je mjesto dio vece organizacije, programima za zone tog mjesta moze se
upravljati zadanim postavkama. Narancasti indikator pored naziva zone oznacava
da zonom upravlja zadana postavka. Kada se primijeni zadana postavka, automatski
se onemogucuju rucno izradeni programi rasporeda. Programi rasporeda
generirani zadanim postavkama omoguceni su automatski i samo su za Citanje. Za
viSe informacija o zadanim postavkama, pogledajte "4.11.3 Zadane
postavke" [» 218].

(@ :

E] o1jan-01jun :

(]

22 Feb-23Feb

[Z] o1Jan-31Dec

»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (c) 01 Dec-01 Mar E
> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (C) 01 Dec-01 Mar E
> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (c) 01 Dec-01 Mar E

a Indikator zadanih postavki (zona kojom upravlja zadana postavka)

v1.8.0
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b Rucno kreirani programi rasporeda
¢ Programirasporeda generirani zadanom postavkom

INFORMACIA

[ J

l Kada je zadana postavka aktivna za zonu mjesta, i ruc¢no stvoreni programi rasporeda
i programi rasporeda generirani zadanom postavkom postavljeni su samo za citanje.
Rucno stvoreni programi automatski se postavljaju na onemoguceno kada se na zonu
primijeni zadana postavka.

INFORMACUA

U prikazu kalendara ukljuceni su samo programi koji su povezani sa zonom koja je
trenutno prosirena.

i @

INFORMACIA

Prikaz kalendara prikazuje sljedecih 12 mjeseci, pocevsi od teku¢eg mjeseca. Pomocu
strelica lijevo i desno na vrhu i dnu prikaza kalendara mozete promijeniti koji ¢e se
mjesec prvi prikazati.

i @

Kreiranje novog programa

MoZete kreirati viSe programa za razli¢ita razdoblja godine. Uocite da se programi
stvaraju za i primjenjuju na zone, a ne pojedinacne jedinice.

INFORMACUA

o

l Zakazane radnje koje postavljaju programi i dalje se mogu ponistiti upravljackim
radnjama izvrsenim izravno na samoj jedinici ili kroz druge znacajke upravljanja na
platformi. Na primjer, cak i ako program promijeni zadanu vrijednost jedinice s 22°C
na 20°C, jos uvijek mozete ru¢no promijeniti zadanu vrijednost upravljajudi jedinicom
putem "4.5.1 Popis opreme" [» 19] ili "4.5.3 Pregledni prikaz" [» 42].

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > RASPORED RADA (SCHEDULE).

Rezultat: Prikazuje se sljededa stranica.

p » DC+ Edge - Site 1 E
»  Office (Zone 1) 5
»  Meeting room (Zone 2) 5

Action template

2 Kliknite okomitu elipsu zone za koju Zelite stvoriti program i odaberite stavku
Dodaj program (Add program).
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v Office (Zone 1) :

»  Spring - Noon Add program

Edit special day calendar

> Spring - Start
Copy this special day calendar to

> Spring - Stop Select the zone you want to overwrite with this zone

Rezultat: Pojavljuju se postavke programa.

3 Imenujte program.

v Example program 1 ‘ Day ¥ Month ¥ - Day ¥ Month W v X

Unit set as exception

+

4 Pomocu padajucih popisa postavite vrijeme pocetka i zavrsetka programa. Ovo
je razdoblje tijekom kojeg ¢e program raditi kada je omogucen.

5 Ako je potrebno, kliknite na ikonu olovke da biste jedinice postavili kao
iznimku. Odabrane jedinice bit ¢e iskljucene iz programa.

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
X

Please select exception unit

Office (Zone 1) v
Office 1
Office 2
Office 3

Office 4

M3 offices

o]

6 lzaberite jedinice ili uredaje koje biste Zeljeli iskljuciti iz programa. Kliknite na
strelicu okrenutu prema dolje pored naziva zone da prosirite dostupne
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jedinice. Jedinice koje pripadaju zoni mozZete traziti i upisivanjem u polje za
pretraZzivanje, zatim kliknite ikonu povecala za pretraZivanje.

7 Kliknite na Spremi (Save).
Rezultat: Odabrane jedinice su iskljucene iz programa.
Pritisnite 4 da biste programu dodali drugu radnju.

Odredite vrijeme kada bi se radnja trebala dogoditi. Strelicama povecavaijte ili
smanjujte sate i minute.

Apply to ACTION
OEOEGEE m
1 s s[5

REMOTE CONTROLLER 0
ON/OFF

o Permitted o Permitted

Prohibited Prohibited

REMOTE CONTROLLER

|
SETPOINT O

Stop only

REMOTE CONTROLLER 1, || OPERATION MODE FAN SPEED
OPERATION MODE

o Permitted

Prohibited

AIRFLOW DIRECTION VENTILATION VOLUME Q]

Fresh up

10 Odaberite dane u tjednu ili posebne dane (Sp1~Sp5) kada bi program trebao
biti aktivan. Za vise informacija o postavljanju posebnih dana pogledajte "Za
uredivanje kalendara posebnog dana" [» 56].

11 Izborno: kliknite ikonu ploce za pisanje da biste primijenili postojeci radni
predloZzak. Za viSe informacija o stvaranju predloZaka radnji pogledajte "Za
kreiranja predloska radnje" [» 53].

12 Omogudite postavku(e) koju Zalite ukljuciti u program tako da izaberete ikonu
ukljucivanja.

13 Konfigurirajte postavku(e) za program (npr. promijenite nacin rada, ukljucite/
isklju¢ite napajanje, promijenite zadanu vrijednost, ..). Moguce radnje
odgovaraju radnjama koje moZete izvesti pomocu upravljacke ploce na
"4.5.1 Popis opreme" [» 19] ili "4.5.3 Pregledni prikaz" [» 42].

14 Pritisnite 4 da biste programu dodali jo$ jednu radnju. Alternativno, takoder
mozete, klikom na ikonu duplikata, ponoviti ve¢ konfiguriranu radnju
programa. To je korisno za brzo dodavanje radnji programa koje se neznatno
razlikuju. MoZete postaviti do 20 radnji po programu. Pritisnite ikonu kosa za
smece kako biste izbrisali postojecu radnju iz programa.

15 Izborno: kliknite ikonu diska da biste radnju spremili kao predlozak radnje koji
Cete koristiti kasnije.

16 Kliknite v/ da spremite program.
Rezultat: Program je kreiran.
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Za kreiranja predloska radnje
1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLJANJE (MONITORING &
CONTROL) > RASPORED RADA (SCHEDULE).

2 Izaberite Predlozak akcije (Action template).
Rezultat: Prikazuje se ploca postavki.

Add new template and edit Action setting

Template name

SETPOINT
20

Action template1 H

Add template

REMOTE CONTROLLER
QON/OFF

o Permitted

Prohibited

—— )

16 20

REMOTE CONTROLLER
SETPQINT

o Permitted

Prohibited

REMOTE CONTROLLER
OPERATION MODE

o Permitted

Prohibited

Stop only

OPERATION MODE
FAN SPEED
1

AIRFLOW DIRECTION

Cancel

3 lzaberite Dodaj predlozak (Add template).

Add new template and edit

Template name

Action template 1 :

Add template

Rezultat: Novi predloZak radnje dodan je na popis predlozaka.
4 Kliknite okomitu elipsu ikone i odaberite Uredi predlozak (Edit template).
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8
9

Add new template and edit

Action template 1 :

. Edit template
Action template 2

Delete template

Imenujte predloZak radnje.

Pod stavkom Postavke akcije (Action setting), omogucite radnje koje Zelite
ukljuciti u predlozak odabirom ikone ukljucivanja.

Postavite radnje za predlozak (npr. promijeni nacin rada, ukljuci/iskljuci
napajanje, ..). Mogucée radnje odgovaraju radnjama koje mozZete izvesti
pomocu upravljacke ploce na "4.5.1 Popis opreme" [» 19] ili "4.5.3 Pregledni
prikaz" [» 42].

Kliknite v da spremite predloZak radnje.

Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Predlozak radnje je kreiran. PredloZak se sada moze koristiti za
postavljanje radnji programa.

Za pregled planiranih radnji u rasporedu

Postoje 2 nacina da se vide planirane radnje u rasporedu.

Gledanje popisa radnji

1

¥ Office (Zone 1)

» Program 1

»  Program 2

Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > RASPORED RADA (SCHEDULE). Kliknite na strelicu pored naziva
zone za prikaz programa povezanih sa zonom.

Kliknite na ikonu popisa radnji programa.

B o1jan-310ec [ )
E o1jen-310ec ) i

Rezultat: Prikazuje se skocni prozor.
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Time Action

12:30 ON  Operation mode: Cooling  Setpoint: 24° 7 m

Close

3 Koristite strelice za kretanje izmedu razli¢itih dana u tjednu i posebnih dana u
kalendaru. Za svaki dan navedeno je planirano vrijeme i radnje. Odavde

4 Kliknite na Zatvori (Close) da se vratite se na stranicu Raspored (Schedule).

Gledanje saZetka programa
1 Kliknite okomitu elipsu programa.
2 Izaberite SaZzetak programa (Program summary).

Rezultat: Prikazuje se skocni prozor. Ovdje pregled po satu prikazuje
shematski pregled planiranih radnji.
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Program 1

0o

3

6 9

12

5

18

Sun |

Mon |

Tue |

Wed |

Thu |

Fri |

sat |

sp1 |

Sp2 |

Sp3 |

Sp4 |

sps |

0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 0
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
HOEE
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 :Start

Za uredivanje kalendara posebnog dana

I :Stop e :Other settings & :There are two or more different settings

3 Kliknite na Zatvori (Close) da se vratite se na stranicu Raspored (Schedule).

MoZete postaviti posebne dane u kalendaru posebnih dana, koji se zatim mogu
koristiti u programima. Imajte na umu da kada se dodaju posebni dani, oni se
takoder automatski dodaju u kalendare posebnih dana za sljedece godine.

Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > RASPORED RADA (SCHEDULE).

Kliknite okomitu elipsu zone za koju Zelite urediti kalendar posebnih dana.

1

2

Rezultat: Ploca s postavkama se prikazuje desno na stranici.

Kliknite ikonu olovke za bilo koji od 5 posebnih dana.
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Click and select a date on the calendar and set it as a special day

Spi

Sp2

5p3

5p4

5p5

4

May 2023

MO TU WE

15 16 17
22 23 24

29 30 3

Imenujte posebnog dan

TH

11

18

25

FR

12

19

26

X

H

-
Today
SA SU
6 7
13 14
20 21
27 28

/Q-

/Q-

4

4

/'5
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I
L1

Click and select a date on the calendar and set it as a special day

| Sp1

p2

L1

p3

L1

p4

LA
(=
(%]

May 2023

MO TU WE

3
15
22

29

Public holiday

16

23

30

10

24

31

TH

11

18

25

FR

12

19

26

Today

SA SU

13 14
20 21

27 28

5 Odaberite dan iz kalendara. MozZete se pomicati gore ili dolje da biste se vratili
unatrag ili naprijed u vremenu. Trenutacno odabrani datum bit ¢e oznacen
istom bojom kao poseban dan koji se trenutno postavlja (npr. crvena).

Referentni vodic za korisnika

58

PDAIKIN

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Rad

i @

INFORMACIUA

Kada uredujete kalendar posebnih dana, mozete ukljuciti vise dana odjednom. Na
primjer, mozete dodati sve praznike u Spl, a druga 4 mjesta kalendara s posebnim
danima koristiti u druge svrhe.

Sp1 Christmas holiday

January 2024
MO TU WE TH
11 12 13 14

18 19 20 21

January 2024

FR

15

22

29)

Today
SA SU
16 17

oBBoB80an

(L1

6 Kliknite v/ u znak potvrde.

8 Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Kalendar posebnih dana je spremljen.

7 Ponovite korake 1-6 za svaki poseban dan koji Zelite postaviti.

v1.8.0
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i @

INFORMACUA

U slucaju da Zelite koristiti isti kalendar posebnih dana za drugu zonu, moZete ga
spremiti kao predlozak. Da biste to ucinili, kliknite okomitu elipsu dok uredujete
kalendar posebnih dana i odaberite stavku Spremi kao predlozak (Save as template).

%]

%2l

L

L

U drugoj zoni uredite kalendar posebnih dana i odaberite stavku Zadano iz predloska

u

(Set from template).

(11}

Save as template

May 2023
Set from template

MO TU WE TH FR SA SU

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30 3

i @

Kada

INFORMACUA

se zonom upravlja zadanim postavkama (pogledajte "4.11.3 Zadane

postavke" [r 218]), programi rasporeda koje generira zadana postavka samo su za
Citanje i vise ne mozete ru¢no upravljati zonom. Medutim, u sluc¢aju zadanih postavki
koje odreduju raspone datuma posebnih dana, moZete vidjeti kalendar posebnih
dana za tu zonu u nacinu rada samo za Citanje. To vam omogucava da brzo provjerite
koji su dani dodijeljeni svakom mjestu posebnih dana (Sp1, Sp2, Sp3, ...). Za prikaz
kalendara posebnih dana za bilo koju zonu pod zadanim upravljanjem, kliknite
okomitu elipsu pored naziva zone i odaberite Vidi kalendar posebnih dana (View

specia

| days calendar).

Za upravljanje programima i kalendarima posebnih dana

Nakon S$to je program kreiran, moZze se omoguditi ili onemoguditi postavljanjem
klizaca u poloZaj za ukljucivanje/iskljucivanje.

Osim kreiranja programa, programe mozete kopirati, uredivati, prepisivati i brisati.
Kalendar posebnih dana moze se kopirati zasebno ili zajedno s programom. Imajte
na umu da se neke radnje izvode na razini programa, a druge na razini zone:

Tip operacije Razina

Uredi program Program
Kopiraj program Program
Izbrisi program Program

Referentni vodic za korisnika
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¥  Office (Zone 1)

> Spring - Noon

> Spring - Start

> Spring - Stop

»  Winter - Start

[ S Whintar - Ctan

Tip operacije Razina
Prebrisi program Program
Kopiraj program i kalendar posebnih dana u drugu |Zona
zonu

Kopiraj kalendar posebnih dana u drugu zonu Zona

B oimar-zivay [ ¢

Edit program

Copy program

Select the program you want to overwrite with this program

Delete program

Program summary

Za uredivanje postojeceg programa

1 Kliknite okomitu elipsu programa koji Zelite urediti.

2 Izaberite Uredi program (Edit program).

3 Uredite program prema potrebi. Primjenjuju se isti koraci kao u "Kreiranje

novog programa" [» 50].

4 Kliknite v/ da spremite promjene napravljene u programu.

Rezultat: Promjene u programu uspjesno su spremljene.

Za kopiranje programa

1 Kliknite okomitu elipsu programa koji Zelite kopirati.

2 Izaberite Kopiraj program (Copy program).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

PDAIKIN

Referentni vodic za korisnika

61




4 | Rad

Copy program X

Caution:
- Please note the copy process can take some time and will be executed in the background.

| ' Enable the program on the destination zones.

CURRENT SITE

DC+ Edge 1- Site 1 ~

Office 1 (Zone 1)

Office 2 (Zone 2)

OTHER SITES

DC+ Edge 2- Site 2 N

(] office First Floor (Zone 1)

D Office Second Floor (Zone 2)

Waiting Room (Zone 3)

DC+ Edge 3 - Site 3 v

Cancel | Copy program

3 Odaberite potvrdni okviri¢ zone u koju Zelite kopirati program. MoZete izabrati
vise zona koje pripadaju trenutno odabranom mjestu ili drugim zonama koje
pripadaju drugim mjestima kojima imate pristup.

4 U slucaju da Zelite odmah ukljuciti program na odredisnim zonama, ukljucite
pregibnu sklopku.

5 Kliknite na Kopiraj program (Copy program).
Rezultat: Program je kopiran u odabranu zonu(e).
Za brisanje programa

1 Onemogucite program pomocu sklopke prebacivanja. Aktivni programi ne
mogu se izbrisati.
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¥ Office (Zone 1) E

(R

> Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May

» Spring - Start Edit program

Copy program

> Spring - Stop
Select the program you want to overwrite with this program

> Start Winter Delete program

Program summary
> Winter Stan .

Kliknite okomitu elipsu programa koji Zelite izbrisati.
Izaberite Izbrisi program (Delete program).
4 Kliknite na Da (Yes) u sko€nom prozoru za potvrdu.
Rezultat: Program je izbrisan.
Za pisanje preko programa

1 Kliknite okomitu elipsu programa koji Zelite koristiti da biste njime prebrisali
drugi program. Program koji odaberete prebrisat ¢e drugi program, stoga
provjerite je li odabran ispravan program.

2 Kliknite na Izaberite program koji biste zZeljeli prebrisati s ovim programom
(Select the program you want to overwrite with this program).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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Caution:
= It will take some time for the saving process to finish.
- Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the program you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1 >

Office (Zone 1) v

Spring - Start
Spring - Stop
Winter - Start

Winter - Stop

] .

Klikom na strelice prosirite sve moguce opcije za svaku zonu.

4 Oznacite potvrdne okviriée programa koje Zelite prebrisati programom koji je
odabran u koracima 1-2.

5 Kliknite na Spremi (Save).
Rezultat: Programi se prepisuju preko odabranog programa.
Kako prebrisati program i kalendar posebnih dana druge zone

1 Kliknite okomitu elipsu zone kojoj pripada kalendar posebnih dana. Pazite da
odaberete zonu, a ne program.

2 Kliknite na Izaberite zonu koju biste Zeljeli prebrisati s ovom zonom (Select the
zone you want to overwrite with this zone).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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Caution:
- [t will take some time for the saving process to finish.
« Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the zone you want to overwrite. All programs, as well as the special day calendar will be overwritten in the selected zone.

| DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

Cancel Save

Oznacite potvrdni okviric.
4 Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Svi programi i kalendar posebnog dana bit ¢e prebrisani u odabranoj
zoni.

Za kopiranje samo kalendara posebnih dana u drugu zonu
1 Kliknite okomitu elipsu zone kojoj pripada kalendar posebnih dana.

2 Izaberite Kopiraj ovaj kalendar posebnog dana na (Copy this special day
calendar to).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

X

Caution:
- [t will take some time for the saving process to finish.
- Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the calendar you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

T e )

3 Odaberite potvrdne okvirice zona u koju Zelite kopirati kalendar posebnih
dana. MoZete izabrati vise zona.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
Daikin Cloud Plus 65

4P745555-1G —2026.05



4 | Rad

4 Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Kalendar posebnih dana je kopiran u odabranu zonu(e).

4.5.5 lzvrenje rasporeda rada

lzvrsenje rasporeda (Schedule execution) daje pregledni prikaz nadolazeceg
rasporeda za sljedecih 7 dana za svaku zonu. Sli¢no stranici Raspored (Schedule),
na njoj su navedene sve zone i programi povezani sa zonama. Ovu stranicu moZete
koristiti za preskakanje redovitog programa. Na primjer, ako je sastanak planiran u
subotu, dok je ured obi¢no zatvoren subotom, mozete napraviti iznimku za taj dan.

Za kreiranje izuzetka u rasporedu

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > IZVRSENJE RASPOREDA (SCHEDULE EXECUTION).

(U 02/06 | 03/06 | 04/06 ‘ 05/06 ‘ 06/06 ‘ 07/06}

I » DC+Edge-Site 1 Ve

¥ Office (Zone 1) Vs

Unit set as exception ACTION

Unit set as exception ACTION

I »  Meeting room (Zone 2) /.

Odaberite za koji od sljedecih 7 dana Zelite stvoriti iznimku rasporeda.
Kliknite na strelicu pored naziva zone da proSirite zonu.
Rezultat: Pojavljuju se programi koji su aktivni na odabrani dan za tu zonu.

4 Prosirite ili skupite postavke programa klikom na strelicu okrenutu prema
dolje.

Rezultat: Prikazuju se detaljne postavke programa.
5 Kliknite na ikonu olovke.

Rezultat: Programi povezani sa zonom mogu se uredivati.
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Time R Apply to

ACTION |-_D m

s
T ™
19:00 [w] 7] =
v o 501502593 504 5p5

POWER @ SETPOINT REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER
ON/OFF SETPOINT
REMOTE CONTROLLER OPERATION MODE FAN SPEED

OPERATION MODE

AIRFLOW DIRECTION

VENTILATION VOLUME

6 Odavde postoji nekoliko opcija:

= Uredi postojeci program. Ovo je dobra opcija za male izmjene vec postojecih
programa za jedan dan. Pogledajte "Kreiranje novog programa" [» 50] za vise
informacija o uredivanju programa.

* Dodajte novi program samo za taj dan. MoZete primijeniti predlozak radnje.
ili izraditi potpuno novi program. Kada je program kreiran, moZete ga
spremiti i kao predloZak radnje za kasniju upotrebu. Alternativno, takoder
mozete kopirati postojeci program klikom na gumb za kopiranje i koristiti ga
kao osnovu za novi program. Pogledajte "Kreiranje novog programa" [» 50]
za viSe informacija o kreiranju programa.

= |zbriSite program samo za taj dan. Odaberite ikonu kante za smece da biste
izbrisali program.

7 Kliknite v da spremite promjene napravljene u programu(ima).

° INFORMACIA

l Promjene u programima na ovoj stranici primjenjuju se samo na odabrani dan. Ako
ovdje uredite ili izbrisete program, promjene programa NECE se odraziti na sam
program.

4.5.6 Medusobna sprega

Medusobno spregnuto (Interlocking) omogucuje da se postavi pokretanje radnje
kao odgovora nakon sto se dogodi odredeni dogadaj. Radnja tog odgovora moze se
primijeniti na 1 ili vise jedinica po izboru. Program medusobne sprege uvijek se
sastoji od najmanje 1 okidaca i 1 radnje, ali moZe se postaviti vise okidaca i radniji
odgovora kako bi se stvorili sloZeniji programi za medusobnu spregu. Na primjer,
mozZete povezati zatvaranje digitalnog ulaza pod nazivom "Protuprovalni alarm" sa
uklju¢enim/iskljuéenim stanjem svih jedinica u zgradi. Kontakt takvog alarma je
aktivan samo kada sve osoblje napusti zgradu, Sto znaci da viSe nije potrebno
ukljucivanje niti jedne jedinice u zgradi.

Stranica Medusobno spregnuto (Interlocking) sadrZi sljedece elemente:
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I » Interlock program 1 (a) nerocacrve ) ® @ F
(b) (c) (d) (e

I » Interlock program2 (a) INTERLOCK INACTIVE m O

I » Interlock program3 (@) INTERLOCK INACTIVE W o

I » Interlock program 4 (a) INTERLOCK INACTIVE W @

I » Interlock program5 (@) INTERLOCK INACTIVE m o

.

Naziv programa medusobne sprege

Preklopna sklopka programa medusobne sprege

Tipka za kopiranje

Tipka za brisanje (ikona kante za smece)

Tipka za uredivanje (ikona olovke)

Dodajte program uzajamne sprege (Add interlock program) tipka

-0 Q. n TO

Kada se program uzajamne sprege prosiri, vidljivi su svi okidaci i radnje za taj
program sprege. MozZete jednostavno omoguciti ili onemoguditi program sprege
pomocu sklopke prebacivanja programa sprege. Programi medusobne sprege koji
su trenutno omoguceni prikazani su plavom bojom, onemoguceni programi sprege
prikazani su sivom bojom.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] W @
TRIGG E R All target units satisfy the establishment condition
MANAGEMENT POINTS MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION
[ OFFICE1 ][ OFFICE2 ][ OFFICE 3 ] EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 05 min.

ACTIO N Start/stop interval 10 minutes
MANAGEMENT POINTS

OFFICE 4 OFFICES

OPERATION MODE

*

SETPOINT

INFORMACUA

MozZe se kreirati najvise 500 programa sprege po sustavu DC+ Edge. Program
medusobne sprege moze imati do 25 radnji i okidaca (kombinirano).

i @

"Carobnjak" za programiranje korak-po-korak u korisni¢ckom sucelju Daikin Cloud
Plus vodi vas kroz kreiranje programa medusobne sprege. Za viSe informacija o
tome kako postaviti program sprege, pogledajte "Za kreiranje programa
sprege" [» 69]. Podesavanje programa uzajamne sprege ukljucuje sljedece korake:

Korak "carobnjaka" Opis

Info uzajamne sprege .
(Interlock info) .

Imenujte spregu
Odaberite vrstu okidaca (jedinice ili osjetnici)

Okidaci (Triggers) = |zaberite pocetnu radnju da se dogodi okidanje

Dodajte 1 ili vise okidaca, definirajte uvjet pracenja,
uvjet uspostavljanja i trajanje za svaki okidac

Interval (Interval)

Postavite vrijeme koje treba proci prije okidanja radnje
odgovora
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Korak "carobnjaka" Opis

Akcije (Actions) Dodajte 1 ili vise radnji odgovora

Potvrda (Confirmation) |Pregledajte program medusobne sprege prije

spremanja

i @

INFORMACUA

Programi medusobne sprege koji koriste jedinice kao vrstu okidaca pokrecu se
lokalno na DC+ Edge, Sto znaci da ¢e se nastaviti izvrSavati tijekom prekida interneta.
Medutim, programi medusobne sprege koji koriste osjetnike kao vrstu okidaca rade u
oblaku i prestat ce se izvrsavati tijekom prekida interneta.

Za kreiranje programa sprege

i

INFORMACUA

Buduci da je sucelje za kreiranje programa sprege genericko, moguce je kreirati
slozene programe koji mozda nec¢e nuzno raditi kako se ocekuje ako su neispravno
konfigurirani. Daikin Cloud Plus vas NE upozorava ako napravite proturjecne ili na
drugi nacin netocne postavke. Prije koriStenja programa sprege, provjerite jesu li
postavke ispravne.

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > UZAJAMNA SPREGA (INTERLOCKING).

2 |zaberite Dodajte program uzajamne sprege (Add interlock program).

Rezultat: "Carobnjak" programa sprege pojavljuje se desno na stranici.

Korak "€arobnjaka" 1 - Info uzajamne sprege (Interlock info)

3 Imenujte (a) program uzajamne sprege.
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x
Interlock program wizard
o ©, ©, O, ©
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
INTERLOCK INFORMATION

Name your interlock program

Interlock 1 (a)

TRIGGER TYPE (b)

® MANAGEMENT UNITS

Define an interlock, initiated by other management units.

Aialc]=
NSORS

S

Izaberite tip (b) okidaca. Odlucite Zelite li da se reakcija dogodi na temelju drugih
jedinica koje ispunjavaju uvjet ili na temelju osjetnika koji dosegnu odredene

pragove.

Tip okidaca

Primjeri okidaca

UNITS)

JEDINICE UPRAVLIANJA (MANAGEMENT

= Unutarnja jedinica je u stanju greske
= Kontakt Dio se zatvara kada se upali
svjetlo

OSJETNICI (SENSORS)

= |[EQ osjetnik otkriva da koncentracija
CO? prelazi konfigurirani prag od
600 ppm

= |[EQ osjetnik otkriva da razina buke u
prostoriji prelazi konfigurirani prag od
75 dB

Vise podataka o osjetnicima i pragovima
osjetnika, pogledajte "4.5.2 Popis
osjetnika" [» 30].
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INFORMACIA

Pragovi osjetnika su pohranjeni u oblaku. Kada DC+ Edge izgubi vezu s oblakom,
programi medusobnog sprezanja koji koriste pragove osjetnika kao okida¢ NE
izvrSavaju se.

i @

4 |zaberite Okidaci (Triggers) (c) za nastavak.
Korak "carobnjaka" 2 - Okidaci (Triggers)
5 Izaberite opciju uvjeta ustanovljavanja s padajuceg popisa (d). Opcija koja je
ovdje odabrana odredit ¢e u kojem se scenariju treba dogoditi pokretanje
radnje. Na primjer, ako Zelite da se sve jedinice ISKLJUCE &im 1 jedinica bude u

stanju pogreske, moZete odabrati stavku Jedna od ciljnih jedinica zadovoljava
uvjet uspostavljanja (One of the target units satisfies the establishment

condition).
X
Interlock program wizard
N N N
@ @ \3) \&) NS,
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
CONDITION A
Select the initiating action for the triggering to happen
All target units satisfy the establishment condition (d) v
ADD NEW TRIGGER A
MANAGEMENT POINTS
Previous (f)

Primjer: ako odabir jedinica koje su u stanju pogreske smatrate okidacem, mozete
definirati uvjet da se ovaj okida¢ dogodi na nekoliko nacina. Dostupne su sljedeée
opcije:
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Stanje

Primjer

Sve ciljne jedinice zadovoljavaju uvjet
uspostavljanja (All target units satisfy
the establishment condition)

Stanje: sve odabrane jedinice su u
stanju greske

Jedna od ciljnih jedinica zadovoljava
uvjet uspostavljanja (One of the target
units satisfies the establishment
condition)

Stanje: samo 1 od odabranih jedinica je
u stanju greske

Nijedna od ciljnih jedinica ne
zadovoljava uvjet uspostavljanja (None
of the target units satisfy the
establishment condition)

Stanje: nijedna od odabranih jedinica
nije u stanju greske

Jedna od ciljnih jedinica ne zadovoljava
uvjet uspostavljanja (One of the target

Stanje: 1 od odabranih jedinica NIJE u
stanju greske

units does not satisfy the establishment
condition)

6 Dodaj novi okidac. Najprije dodajte upravljacke tocke (jedinice ili oprema)
klikom na lzaberi jedinice (Select units) (e).

7 Oznacite potvrdne okvirice tocaka upravljanja (i) koje Zelite ukljuciti u okidac.
Koristite traku za pretrazZivanje (g) za brZe pronalazenje odredenih tocaka
upravljanja.

Select management points X

(9) Q

Select at least 1 management point

OFFICE 1 INDOOR
offce2 | | (i) INDOOR
OFFICE 3 INDOOR
OFFICE 4 INDOOR
OFFICE 5 INDOOR

N L P e TR e

Cancel

8 Kliknite na Spremi (Save) (h).

Rezultat: Tocke upravljanja su odabrane. Pojavljuje se odjeljak STAVKE ZA
PRACENJE (MONITORING ITEMS).
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INFORMACIUA

MozZete odabrati visSe upravljackih tocaka sve dok pripadaju istoj kategoriji. Na
primjer, kada su odabrane 2 unutarnje jedinice, vise ne mozete odabrati nijednu
vanjsku jedinicu. Ako Zelite ukljuciti i vanjske jedinice kao moguci okidac, dodajte
zasebni okidac s odabranim vanjskim jedinicama.

i @

INFORMACIA

Do na 64 tocCaka upravljanja moZe se utjecati jednim programom za spregu.
Medutim, ovaj se broj dijeli izmedu tocaka upravljanja ciljanih u odjeljcima Okidaci
(Triggers) i Akcije (Actions) ¢arobnjaka programa za spregu.

i @

MONITORING ITEMS

9 Pod stavkama STAVKE ZA PRACENJE (MONITORING ITEMS), odaberite uvjet
nadzora s padajuceg popisa (k). Ovisno o odabranim tockama upravljanja,
dostupne su razlicite opcije. Pogledajte tablicu u nastavku za pregled stavki
koje su dostupne za odredenu tocku upravljanja.

Select the monitoring condition

Select an option {k)

Stanje nadzora

Tocka upravljanja

Unutarnja Vanjska Provjetravanje Di/Dio Mi
jedinica jedinica

Status pokretanja i zaustavljanja
(Start and stop status)

Nenormalno stanje uredaja
(Equipment abnormal state)

Nacin rada (Operation mode)

Analogno (temp. unutarnje)
(Analog (Indoor temp.))

Analogno (Vanjska
temperatura.) (Analog (Outdoor
temperature.))

Analogno (zadana temp.
hladenja) (Analog (Cooling set
temp.))

Analogno (zadana temp.
grijanja) (Analog (Heating set
temp.))

Stanje viSe uredaja (Multi state)

10 Pod stavkom USPOSTAVLIEN UVIJET (ESTABLISHED CONDITION), konfigurirajte
nacin uspostavljanja okidaca. Ovisno o odabranoj stavci nadzora, dostupne su
razlicite opcije.
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Stanje nadzora Uvjet uspostavljanja
Preinacivanje Moguci uvjet
Status pokretanja i zaustavljanja Podudaranje UKUUCENO
(Start and stop status) Ne podudara se ISKUUCENO
o Matching ° on OFF

Not matching

Nenormalno stanje uredaja Podudaranje Normalno
(Equipment abnormal state) Ne podudara se Gredka
° Matching

Normal ° Error
Not matching

Nacin rada (Operation mode) Podudaranje Ventilator
Ne podudara se Grijanje
Hladenje
Suho
Automatsko
Ovisno

o Matching e. E\a:_ :% @ ﬁ] a

Not matching

Analogno (temp. unutarnje) (Analog |>ili< Stalna vrijednost (-100~100)"

(Indoor temp.)) Oprema: odaberite opremu i vrstu

vrijednosti za usporedbu®

o Constant Value = v 0.0 :
Equipment

. re

+ Hysteresis =

Constant Value > v Office 1 ¥
o Equipment

Indoor temp. v

x  Gain =

+ Offset value

Hysteresis

I+
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Stanje nadzora Uvjet uspostavljanja
Preinacivanje Moguci uvjet
Analogno (Vanjska temperatura.) >ili< Stalna vrijednost (-100~100)®

(Analog (Outdoor temperature.)) Oprema: odaberite opremu |

vrijednost za usporedbu®

o Constant Value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 v
° Equipment
Indoor temp. v
x  Gain .
+  Offsetvalue s
+ Hysteresis :
Analogno (zadana temp. hladenja) >ili< Stalna vrijednost (-100~100)"

(Analog (Cooling set temp.)) Oprema: odaberite opremu i vrstu

vrijednosti za usporedbu®

o Constant Value > v 0.0 :
Equipment

- FY

+ Hysteresis =

Constant Value > v Office 1 v
o Equipment

Indoor temp. v

x  Gain s

+ Offset value

Hysteresis

I+
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Stanje nadzora

Uvjet uspostavljanja

Preinacivanje

Moguci uvjet

Analogno (zadana temp. grijanja)
(Analog (Heating set temp.))

>ili<

Stalna vrijednost (-100~100)®

Oprema: odaberite opremu i vrstu
vrijednosti za usporedbu®

© constant value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value = v Office 1 v
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain .
+ Offset value :
+ Hysteresis :
Stanje viSe uredaja (Multi state) Podudaranje Bilo koja korisnicki definirana

Ne podudara se

vrijednost (BACnet). Vise
informacija potrazite u
referentnom vodicu za instalatera.

o Matching

Not matching

@ Moze se zadati vrijednost histereze.

) Moguce vrste vrijednosti: sobna temperatura, zadana vrijednost hladenja, zadana vrijednost grijanja. Takoder se mogu postaviti
vrijednosti dobitak, odstupanja i histereze.

Za analogne vrijednosti, uvjet uspostavljanja postavlja se koristenjem uvjetnog
izraza, gdje se analogna vrijednost usporeduje ili sa stalnom vrijednoscu ili s
vrijednoséu izmjerenom drugim dijelom opreme. Kada se usporeduje sa stalnom
vrijednoséu, moze se postaviti samo vrijednost Histereza (Hysteresis). U potonjem

mozete Kkoristiti

sliede¢e 3 vrijednosti kako biste kompenzirali razlike u

vrijednostima izmjerenim razli¢itim jedinicama i prilagodili mjerenja prema potrebi:

Opis

Dobitak (Gain) (x)

Dostupno je samo kada se usporeduje s izmjerenim
vrijednostima druge opreme. Vrijednost koja se koristi
za prilagodbu uvjeta uspostavljanja okidaca mnozenjem
vrijednosti opreme ili jedinice odabrane za usporedbu.
Vrijednost Dobitak (Gain) ne mozZe biti negativna. Ako
nije primjenjivo, postavite na 1.

Odstupanje (Offset) (+)

Dostupno je samo kada se usporeduje s izmjerenim
vrijednostima druge opreme. Vrijednost koja vam
omogucuje daljnje odstupanje vrijednosti prilagodene
vrijednoséu dobitka. Na primjer, kada se usporeduju
unutarnja i vanjska temperatura. Vrijednost Odstupanje
(Offset) moze biti negativna. Ako nije primjenjivo,
postavite na 0.
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Opis

Histereza (Hysteresis) Vrijednost koja postavlja mrtvi pojas () kako bi se
(1) izbjeglo preCesto izvrSavanje programa uzajamne
sprege zbog manjih promjena u izmjerenim
vrijednostima. Ako nije primjenjivo, postavite na 0.

11 Pod stavkom TRAJANJE (DURATION), postavite trajanje okidaca (). Trajanje je
vrijeme koje treba proci prije okidanja radnje odgovora. Na primjer, kada
samo 1 unutarnja jedinica mora biti u stanju pogreske (uvjet), takoder mozete
definirati koliko dugo ovo stanje pogreske treba trajati prije nego Sto se
pokrene radnja (npr. 10 minuta). U ovom slucaju, jedinica bi bila u stanju
pogreske 10 minuta prije nego $to se bilo $to dogodi.

DURATION
10 '(|) A Indicate the amount of time that needs to pass,
m v before the responding action is triggered
Add trigger
12 Izaberite Dodaj okidac¢ (Add trigger) (m).
Rezultat: Okidac je dodan. Prikazuje se pregledni prikaz okidaca.
[ 1:2-02 ][ 1:2-00 ][ 1:2-09 ][ 1:2-11 ] m
MONITORING TTEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION
EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING || ERROR 10 min.
13 Ako Zelite dodati viSe od 1 okidaca, ponovite gornje korake za svaki okida¢ koji
Zelite definirati. Na primjer, ako Zelite zaustaviti rad za sve jedinice bez obzira
na to je li unutarnja ili vanjska jedinica u stanju pogreske, mozete konfigurirati
prvi okidac¢ za unutarnje jedinice, a drugi za vanjske jedinice. Takoder moZete
izbrisati sve okidace klikom na ikonu kante za smece.
14 |zaberite Interval (Interval) (f) za nastavak.
Korak "€arobnjaka" 3 - Interval (Interval)
15 Unesite vrijednost (n) za Start/Stop interval (Start/Stop interval) ili upotrijebite
strelice gore i dolje za povecanje ili smanjenje vrijednosti (maksimalno
30 minuta). Ova vrijednost odgovara koli¢ini vremena koje treba prodi prije
okidanja radnje odgovora.
Napomena: : postavljeni interval razlikuje se od prethodno definiranog trajanja
okidacda. Na primjer, ako je trajanje okidaca postavljeno na 10 minuta, a Start/Stop
interval (Start/Stop interval) je takoder 10 minuta, radnja ¢e se pokrenuti samo ako
je uvjet okidaca uspostavljen na 10 minuta, zatim ¢e, joS 10 minuta kasnije, radnja
biti pokrenuta.
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Interlock program wizard

o o © ®

INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS

Start/Stop interval

©

CONFIRMATION

Indicate the amount of time that needs to pass,
before the responding action is triggered

10m (n),

Previous

INFORMACIJA

i @

izmedu 0i 30 minuta.

U slucaju da je stavka nadzora postavljena na analognu vrijednost (npr. unutarnja
temperatura), minimalni interval koji se mozZe postaviti je 1 minuta. Za ostale stavke
nadzora (npr. nacdin rada, start/stop, stanje pogreske), interval se moZe postaviti

16 lzaberite Akcije (Actions) (o) za nastavak.

Korak "carobnjaka" 4 - Akcije (Actions)

17 Dodaj novu radnju. Najprije dodajte upravljacke tocke klikom na lzaberi

jedinice (Select units).
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(P)

Select at least 1 management point

U

OFFICE 1

OFFICE 2

OFFICE 3

OFFICE 4

88

OFFICE 5
offices | | (P)

OFFICE 7

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

18

19
20

INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR

INDOOR

Cancel Save

Oznadite potvrdne okvirice tocaka upravljanja koje Zelite ukljuciti u radnju (r).
Koristite traku za pretraZivanje (p) za brze pronalaZenje odredenih tocaka
upravljanja.

Kliknite na Spremi (Save) (q).

Definirajte radnje koje Zelite da ciljane jedinice ili oprema izvode. Oznacite
potvrdne okviri¢e radnje(i) odgovora koje Zelite ukljuciti u program uzajamne
sprege. Zatim, konfigurirajte postavku(e) za radnju (npr. promijenite nacin
rada, ukljucite/iskljucite napajanje, promijenite zadanu vrijednost, ...). Mogucée
radnje odgovaraju radnjama koje mozete izvesti pomocu upravljacke ploce na
"4.5.1 Popis opreme" [» 19] ili "4.5.3 Pregledni prikaz" [» 42]. Imajte na umu
da su aktivne stavke radnje oznacene plavom bojom. Sve ostale (sive) radnje
nece se uzeti u obzir prilikom dodavanja akcije.
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ACTION ITEMS

power [ | DPERATION MODE SETPOINT
18
00“‘4 M —
0" AN P EE -
FAN SPEED O AIRFLOW DIRECTION ]
ap— —_— — * . . - ...;-! ap—
alll il all aill il {22 AT

TIMER EXTENSION SETTING ||  REMOTE CONTROLLER SETPOINT [_]  REMOTE CONTROLLER OF. MODE [_|

© ENABLED - © PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE CONTROLLER OMSOFF D
16 32
© ENABLED
e ______________ & m PROHIBITED STOP ONLY l
DISABLED
HEATING LIMIT
32
© ENABLED i
DISABLED

" sscn

21 Kliknite na Dodaj akciju (Add action) (t).

Rezultat: Radnja odgovora je dodana. Prikazuje se pregledni prikaz radnje
odgovora.

22 Ako Zelite dodati viSe radnji, ponovite gornje korake. Takoder moZete izbrisati
sve radnje klikom na ikonu kante za smece.

23 lzaberite Potvrda (Confirmation) za nastavak.

Rezultat: Prikazuje se pregledni prikaz cijelog programa sprege (okidaci i
radnje).

Korak "€arobnjaka" 5 - Potvrda (Confirmation)
24 Potvrdite podatke u preglednom prikazu.
25 Kliknite na Spremi uzajamnu spregu (Save interlock).

Rezultat: Program uzajamne sprege je kreiran. Naveden je na stranici Medusobno
spregnuto (Interlocking).

Upravljanje programima uzajamne sprege

Nakon Sto ste izradili barem 1 program uzajamne sprege, mozete izvrsiti nekoliko
radnji sa stranice Medusobno spregnuto (Interlocking). MozZete kopirati, brisati i
uredivati programe uzajamne sprege. Za vise informacija o kreiranju programa
uzajamne sprege, pogledajte "Za kreiranje programa sprege" [» 69].

Za uredivanje postojeceg programa uzajamne sprege

1 Kliknite ikonu olovke programa uzajamne sprege koji Zelite urediti.
I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -j m @ ﬂ

Rezultat: Program uzajamne sprege postaje dostupan za uredivanje.

2 Uredite bilo koju stavku u programu uzajamne sprege klikom na ikonu olovke
(da biste uredili Okidac¢ (Trigger) i Akcija (Action)) ili bilo koju od strelica
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okrenutih prema dolje (za uredivanje bilo koje druge stavke programa).
Takoder mozZete dodati vise radnji postoje¢em programu uzajamne sprege ili
promijeniti naziv programa.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] x
TRIGGER None of the target units satisfy the establishment condlti

MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION

OPERATION MODE MATCHING 30 min.

ACTION start/stop interval 2 minut
AAENT 1:2.01

SETPOINT FAMN SPEED TIMER EXTENSION SETTING

20
-— I|II ENABLED | 6() min.

oo o O

Za kopiranje postojeceg programa uzajamne sprege

ADD|+

1 Kliknite ikonu kopiranja programa uzajamne sprege koji zelite kopirati.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] @ m

Rezultat: Program uzajamne sprege je kopiran. Naziv novog programa je naziv
medusobnog spregnutog programa koji je kopiran, a ispred njega stoji "COPY".
MoZete urediti program da biste ga preimenovali.

Za brisanje programa uzajamne sprege

1 Kliknite ikonu kante za smece programa uzajamne sprege koji Zelite izbrisati.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] [ |

2 Kliknite na Da (Yes) u sko¢noj poruci za potvrdu.

Rezultat: Program je izbrisan.

4.5.7 Prisilno zaustavljanje

Neke hitne situacije mogu zahtijevati hitno gasenje svih ili odredenih jedinica u
sustavu, npr. u slucaju pozara. Prisilno zaustavljanje vam omoguduje kreiranje
programa koji to mogu posti¢i na zonskoj osnovi. Programi prisilnog zaustavljanja
mogu se pokrenuti ulaznim signalom iz Di, Dio, External Di ili External Dio. Dodatno,
zadani program prisilnog zaustavljanja automatski se kreira i omogucava za svaki
DC+ Edge nakon pocetnog pustanja u rad.

NAPOMENA
Kada je ulaz kontakta prisilnog zaustavljanja zatvoren, svim spojenim uredajima se

Salje signal stop. Nema c¢vrstog jamstva da su svi uredaji zaista zaustavljeni i da ¢e
ostati zaustavljeni za vrijeme dok je ulaz kontakta prisilnog zaustavljanja aktivan.

INFORMACUA

Programi prisilnog zaustavljanja ne mogu ciljati vanjske jedinice.

i @

Za omogucavanje ili onemogucéavanje podrazumijevanog programa prisilnog zaustavljanja

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > PRISILNO ZAUSTAVLIANJE (FORCED STOP).

2 Kliknite na strelicu pored naziva DC+ Edge.
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I @ DC+ Edge - Site 1

¥  DC+ Edge-Site 1

Forced stop of all air conditioners

¥  DC+ Edge-Site 1

Forced stop of all air conditioners

+

Rezultat: Odjeljak se proSiruje. Postojedi Prisilno zaustavljanje (Forced stop)
programi navedeni su na popisu, kao i podrazumijevani Prisilno zaustavljanje
(Forced stop) program (Prisilno zaustavljanje svih klima uredaja (Forced stop
of all air conditioners)).

8

3 Postavite kliza¢ u poloZzaj ON/OFF kako biste omogudili/onemogudili i
podrazumijevani Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program.

%ﬁ]

Rezultat: Podrazumijevani Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program je sada
omogucéen/onemogucen.

INFORMACUA

°
l Polozaj programskog klizaca NE prisiljava nijednu jedinicu na prekid rada, on samo
omogucuje ili onemogucuje sam program prisilnog zaustavljanja. Podrazumijevani
program prisilnog zaustavljanja ne moZze se uredivati ili brisati, no moze se
onemoguditi postavljanjem kliza¢a u poloZaj ISKLJUCENO.

Za kreiranje programa prisilnog zaustavljanja

I »  DC+ Edge-Site 1

INFORMACUA

[
l Moze se kreirati do 31 Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program po sustavu DC+
Edge.

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > PRISILNO ZAUSTAVLJANJE (FORCED STOP).

2 Odaberite + desno na stranici za dodavanje novog Prisilno zaustavljanje
(Forced stop) programa.

+
U

Rezultat: Pojavljuje se sljededi zaslon.
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v | Example forced stop program v X
Release mode
o Auto Manual
Trigger
,
[rARGET UNITS 4
Target
Specify as exception v
i
TARGET UNITS

Trigger

Imenujte Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program.

Odaberite Otpusti nacin rada (Release mode) za program. Kada je odabrana
stavka Auto (Auto), tada ce se Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program
automatski zavrsiti nakon sto se iskljuci ulazni signal okidaca. Jedinice koje su
ciljane automatski ¢e nastaviti s normalnim radom, $to ukljucuje sve radnje po
rasporedu. Ako izaberete Ru¢no (Manual), Prisilno zaustavljanje (Forced stop)
mora se ruéno onemoguciti na mjestu, ¢ak i kada je ulazni signal okidaca
iskljuen. Tada se Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program takoder treba
ru¢no onemogucditi. Za vise podataka pogledajte "Za ru¢no onemogucavanje
programa prisilnog zaustavljanja" [» 85].

U odjeljku Okidac (Trigger), kliknite na ikonu olovke.

TARGET UNITS

G

Rezultat: Upravljacka ploca pojavljuje se desno na stranici.

Oznacite potvrdni okviri¢(e) opreme koju Zelite koristiti kao ulazni signal za
Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program (Di, Dio, ili Vanjski Di/Dio (External
Di/Dio)). Suzite popis opreme unosom naziva uredaja u polje za pretraZivanje,
zatim kliknite ikonu povecala za pretraZivanje.

Kliknite U redu (OK) u znak potvrde.

U odjeljku Ciljna vrijednost (Target), s padaju¢eg popisa odaberite stavku
Navedi kao izuzetak (Specify as exception) ako ¢e odabrane jedinice biti
iznimka za Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program (odabrane jedinice
nisu isklju¢ene kada je program aktivan). Odaberite stavku Navedi kao cilj
(Specify as target) ako odabrane jedinice moraju biti ciljane Prisilno
zaustavljanje (Forced stop) programom. Imajte na umu da su ciljevi
iskljucivanja za Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program unutarnje jedinice.

v1.8.0
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Target
Specify as exception| v
Select...
Specify as target @
9 U odjeljku Ciljna vrijednost (Target), kliknite na ikonu olovke.
Rezultat: Upravljacka ploc¢a pojavljuje se desno na stranici.
10 Oznacite potvrdni okviri¢(e) jedinica koje Zelite ukljuciti u Prisilno zaustavljanje
(Forced stop) program (bilo kao iznimku od programa, bilo kao cilj).
x
ALL v
Indoor v
Office 1
Office 1
Office 2
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
B
11 Kliknite U redu (OK) u znak potvrde.
12 Kliknite na v/ gore desno.
Rezultat: Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program je kreiran.
Za upravljanje programima prisilnog zaustavljanja
Mozete urediti, kopirati ili izbrisati Prisilno zaustavljanje (Forced stop) programe.
Za uredivanje Prisilno zaustavljanje (Forced stop) programa
1 Kliknite okomitu elipsu programa koji Zelite urediti.
2 Izaberite Uredi program (Edit program).
Rezultat: Pojavljuju se postavke Prisilno zaustavljanje (Forced stop) programa.
Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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v | Example forced stop program v X
Release mode
o Auto Manual
Trigger
N
[rARGET UNITS 4
Target
Specify as exception v
i
TARGET UNITS

3 Uredite program prema potrebi. Za viSe podataka pogledajte "Za kreiranje
programa prisilnog zaustavljanja" [» 82].

4 Kliknite v/ da spremite program.
Za kopiranje Prisilno zaustavljanje (Forced stop) programa
1 Kliknite okomitu elipsu programa koji zZelite kopirati.
2 Izaberite Kopiraj program (Copy program).
Rezultat: Program Prisilno zaustavljanje (Forced stop) je kopiran.
Za brisanje Prisilno zaustavljanje (Forced stop) programa

1 Ako je Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program omogucen, pomocu
sklopke prebacivanja onemogucdite program. Prisilno zaustavljanje (Forced
stop) program mora biti onemogucen, inace se ne moze izbrisati.

Kliknite okomitu elipsu programa koji Zelite izbrisati.
Izaberite Izbrisi program (Delete program).

Rezultat: Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program je izbrisan.

Za ru¢no onemogucavanje programa prisilnog zaustavljanja

MoZete ruc¢no onemoguditi Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program koji je
trenutno aktivan.

NAPOMENA
Prije ru¢nog onemogucavanja Prisilno zaustavljanje (Forced stop) programa,

provjerite da je ulazni signal za slu¢ajeve nuzde ISKLJUCEN.

1 Na crvenoj traci upozorenja kliknite Postavke (Settings). MoZete takoder i¢i na
NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING & CONTROL) > PRISILNO
ZAUSTAVLIANJE (FORCED STOP) sa bocne trake.

2 Prosirite Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program koji Zelite onemoguditi
klikom na strelicu. Ako je program aktivan, prikazuje se Cekanje na otkazivanje
(Waiting for cancellation ) pored naziva programa.

Rezultat: Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program je prosiren.
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3 Kliknite na Otkazi (Cancel).

Rezultat: Prisilno zaustavljanje (Forced stop) program je onemogucen.

4.6 Nadzor upravljanja energijom

Odjeljak NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM

(ENERGY MANAGEMENT

MONITORING) u Daikin Cloud Plus nudi funkcionalnost za vizualizaciju i/ili izlaz
podataka koji se odnose na potroSnju energije i temperaturu jedinica danog

mjesta. U nastavku je pregledni prikaz dostupnih stranica i njihove upotrebe.

Stranica Primjena Moguca izrada
obrazaca
"4.6.1 Nadziranje Vizualiziraj podatke o Da
temperature" [» 86] temperaturi jedinica
"4.6.2 Potrosnja Vizualiziraj trenutnu potrosnju Da
energije" [» 90] energije jedinica i usporedi je s
ciljanim vrijednostima
"4.6.3 Energetska Vizualiziraj energetsku Ne
ucinkovitost" [» 94] ucinkovitost jedne vanjske
jedinice
"4.6.4 Usporedba vanjske |Usporedi potrosnju energije vise |Ne
jedinice" [» 97] vanjskih jedinica danog mjesta
"4.6.5 Usporedba vise Usporedi potrosnju energije Ne
mjesta" [» 100] razlicitih mjesta
"4.6.6 Nadzor Vizualiziraj potrosnju energije Ne
brojila" [» 103] mjerenu brojilima snage
"4.6.7 Popis Pogledajte informacije o -
brojila" [» 106] povezanim brojilima elektri¢ne
energije
"4.6.8 Izlaz podataka o Izvezi operativne podatake ciljnih | Da
radu" [» 107] jedinica
"4.6.9 Postavke Postavi obrasce za vizualizaciju -
obrasca" [» 111] podataka

lako nije potrebno, neke stranice mogu koristiti obrazac za vizualizaciju ili izlaz
podataka. Vise podataka potrazite pod naslovom "4.6.9 Postavke obrasca" [» 111].

Sadrzaj
4.6.1 Nadziranje temperature
4.6.2 Potrosnja energije............
4.6.3 Energetska ucinkovitost...

4.6.4 Usporedba vanjske jedinice.....
4.6.5 Usporedba vise mjesta.....

4.6.6 Nadzor brojila...........
4.6.7 Popis brojila..............
4.6.8 Izlaz podataka o radu....
4.6.9 Postavke obrasca...........

4.6.10  Postavke ciljane energije

4.6.1 Nadziranje temperature

MoZete vizualizirati podatke pracenja temperature za odredenu unutarnju jedinicu.

Medutim, takoder

imate moguénost

koriStenja

obrasca, koji

omogucuje
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vizualizaciju podataka za vise unutarnjih jedinica. Prvo je potrebno izraditi obrasce.
ViSe podataka potrazite pod naslovom "4.6.9 Postavke obrasca" [» 111].

Nadziranje temperature (Temperature monitoring) vam omogucava da razmatrate
krivulju temperature za:

= vanjska temperatura,

= sobna temperatura, kako ju mjeri termistor ugraden u daljinski(e) upravljac(e)
spojen na unutarnje jedinice,

= sobna temperatura, kako ju mjeri termistor ugraden u unutarnje jedinice,
= zadana vrijednost temperature.

Pomodu obrazaca ova se stranica moZe koristiti za vizualizaciju podataka na 2
razli¢ite osi u isto vrijeme. To mozZe biti korisno u slucaju da Zelite usporediti
podatke za nekoliko unutarnjih jedinica, na primjer.

Za vizualiziranje podataka o temperaturi

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIIOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > NADZIRANJE TEMPERATURE
(TEMPERATURE MONITORING).

2 Odaberite stavku Izaberite obrazac / jedinicu (Select pattern / unit) desno na
stranici.

CTEDl AW TADFCT

LaFLAY 1ARGE

Select pattern / unit

3 Odaberite Zelite li koristiti obrazac (a) za vizualizaciju podataka o temperaturi
ili odaberite odredenu jedinicu (b) za vizualizaciju podataka o temperaturi.
Potonja opcija ne zahtijeva da prvo izradite obrazac i odmah ¢e vizualizirati
podatke za odabranu jedinicu.

v1.8.0
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Select display target X

Q
(a) Pattern (b) Units

Select an individual unit to display the temperature monitoring data for.

DC+ EDGE 1
.
O 1200 (C)

1:2-02
Outdoor ~
Zone 1 W
Zone 2 A
1:2-09
Zone 3 W

4 Odaberite pojedinacnu jedinicu (c) za prikaz podataka temperature. Ako Zelite
koristiti obrazac za vizualizaciju podataka o temperaturi, umjesto toga moZete
odabrati obrazac.

5 Kliknite na Spremi (Save) (d).

Rezultat: Prikazuju se podaci za odabranu jedinicu. U slu¢aju obrasca, podaci
se vizualiziraju prema obrascu.

Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) = 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

OO OO OO OO RO RO

20 A

15 ,m%

Temp (°C)

0 T T T T T T T
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

T T T T T T T T T T

T T T T T T 1

Hour

6 Za prikaz detaljnih informacija, dovedite kursor iznad bilo koje podatkovne
tocke grafa.
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Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

25
19 February 2024 - 03:00
1.2700(Outd00r temperature) . 140C OO O O
201 == 1:2-00(Indoor temperature) : 15.2°C
== 1:2-00(Setpoint) : 22°C
o 15 WREPse
=
5
= 10 A
5 .
O = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
7 Sakrijte ili otkrijte podatke bilo koje jedinice klikom na stavku legende jedinice
iznad grafa. Jedinica za koju su podaci skriveni oznacena je sivom bojom u
legendi.
Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature)
25 7 @
20 A
G 151
=
§
= 10 A
5 4
0 = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
8 Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Dan (Day),
Tjedan (Week), Mjesec (Month), Godina (Year)). Pomocu izbornika datuma
mozete odrediti to¢an datum pocetka i zavrSetka. Gumbi sa strelicama
omogucuju vam brzo skakanje unatrag ili naprijed u vremenu. Nakon odabira
datuma ili raspona datuma, grafikon se automatski osvjezava.
BT = 3
May 2023 Toda
2023 ¥ y
Feb MO TU WE TH FR SA SU
Mar 1 2 3 4 5 6 7
Apr
P 8 10 11 12 13 14
May
15 16 17 18 19 20 21
Jun
22 23 24 25 26 27 28
Jul
Aug 29 30 3N
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INFORMACUA

Kada za vizualizaciju podataka odaberete obrazac i napustite stranicu, obrazac ce
automatski vec biti odabran kada se kasnije vratite na stranicu. Medutim, to NIJE
slucaj kada je odabrana odredena jedinica.

i @

Za izvoz podataka o temperaturi
1 Kliknite Prikazi tablicu (Show table) (a) pod stavkom OPCIJE 1ZVOZA (EXPORT

Left axis 1(Temp (°C))

25

UL CCECECOC L (OO OO CCCECECEC OO CEEC OO OEECCOCO OGO C O (OO EOO O (OO OO OO (L

20

Temp (°C)

0

T T T

OPTIONS).

1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

T T T T T

Hour

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 2

Rezultat: Podaci se vizualiziraju u obliku tablice.

DISPLAY TARGET @

1:2-00

EXPORT OPTIONS

2:00 23:00

Measuring date Equipment name Measured value Unit
19/02/2024 00:00 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:05 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:10 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:15 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:20 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:25 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:30 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:35 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:40 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp

1-100 of 601 items <-2 3 L

b

2 Izaberite Pokreni izlaz podataka (Start data output) (b).

Rezultat: Podaci se preuzimaju kao Excel datoteka.

4.6.2 Potrosnja energije

MoZete vizualizirati podatke o potrosnji energije za odredeno mjesto. Medutim,
takoder imate moguénost koristenja obrasca, koji omogucuje vizualizaciju podataka
za viSe jedinica na mjestu i odabir podataka o jedinicama koje Zelite ukljuciti u
vizualizaciju. Prvo je potrebno izraditi obrasce. Vise podataka potrazZite pod
naslovom "4.6.9 Postavke obrasca" [» 111].

Rubrika Potro$nja energije (Energy consumption) omogucuje vam pregled i
usporedbu podataka o potrosnji energije jedinica, ¢ak i na razli¢itim mjestima
kojima imate pristup. To ju Cini korisnim alatom ne samo za usporedbu potrosnje
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energije pojedinacnih jedinica smjeStenih na danom mjestu, ve¢ i potrosnje
energije jedinica i/ili cijelih mjesta.
Za vizualizaciju potrosnje energije

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > POTROSNJA ENERGIJE (ENERGY
CONSUMPTION).

2 Odaberite stavku Odaberite obrazac (Select pattern) desno na stranici.

DISPLAY TARGET

PATTERN 1

Select pattern

3 Odaberite Zelite |i koristiti obrazac (a) za vizualizaciju podataka o potrosnji
energije ili odaberite odredeno mjesto (b) za vizualizaciju podataka o potrosnji
energije. Potonja opcija ne zahtijeva da prvo izradite obrazac i odmah ce
vizualizirati podatke za sve jedinice odabranog mjesta.

Estimated energy consumption pattern list X

Q
(a) Pattern (b) Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site. Every pattern
displays the total energy consumption of the chosen site.

o (c)

o) (D

4 Odaberite odredeno mjesto (c) za prikaz podataka o potrosnji energije. Ako
Zelite koristiti obrazac za vizualizaciju podataka o potrosnji energije, umjesto
toga moZete odabrati obrazac.

5 Kliknite na Spremi (Save) (d).

INFORMACUA

o

l Mjesecne ciljne vrijednosti potrosnje energije za tekucu godinu se mogu postaviti na
stranici Postavke ciljane energije (Target energy settings). Idite na NADGLEDANJE
UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > POSTAVKE
OBRASCA (PATTERN SETTINGS) i izaberite karticu Potrosnja energije (Energy
consumption). Zatim pod opcijama obrasca odaberite Postavke ciljane energije
(Target energy settings). Za vise podataka pogledajte "4.6.9 Postavke
obrasca" [» 111].
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6 Kliknite na U redu (OK).

Rezultat: Prikazuju se podaci za odabrano mjesto. U sluc¢aju obrasca, podaci se
vizualiziraju prema obrascu.

== Qutdoor u... == Qutdoor u... == Qutdoor u... == Qutdoor u... == Cumulativ...
45 1 - 350
£
401 L300 =
35 5
F250 @
30 £
3
£ 251 - 200 é
L1505
5
15 o
Lioo &
10 4 f_é
5 F 50 g
<
04 — - 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
7 Za prikaz detaljnih informacija o potrosnji energije, dovedite kursor iznad bilo
koje podatkovne tocke grafa.
== Qutdoor u... = Outdoor u... == Qutdoor u... == OQutdoor u... == Cumulativ...
45 - 350
=
40 - 300 _%,
35 5
250 o
30 £
2
§ 25 03 May 2023 - 200 §
>
Z ) Total : 28.52kWh L, 2
_ Outdoor unit batch (stop)DAB - Gent : %
15 0.87kWh 2z
__ Outdoor unit batch 100 %
10 1 (heating/cooling)DAB - Gent : OkWh =
N __ Outdoor unit batch (heating)DAB - 50 %
Gent : 18.9kWh g
0 __ Outdoor unit batch (cooling)DAB - Gent : : : . 0
01 02 03 :8.75kWh 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
8 Sakrijte ili otkrijte podatke o potrosnji energije klikom na stavku legende
jedinice iznad grafa. Skrivena informacija oznacena je sivom bojom u legendi.
== Qutdoor u... @
20 1 1.2
18 4 §
L, =
16 4 G
1 a
1 F0.8 E
3
12 §
= o
2 101 L 0.6 5
2 =
L 04 o
®] 4%
=
4 32
4 r02 E
<
oA T T T 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
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INFORMACIUA

Skrivanje podataka o potrosnji energije moZze promijeniti ljestvicu lijeve Y-osi, koja
pokazuje potrosnju energije u kWh. To moZe ostaviti dojam da su se vrijednosti
podataka promijenile. Ako je odabrani obrazac postavljen da prikazuje Kumulativna
potrosnja energije (Cumulative energy consumption), desna Y-os prikazuje
akumuliranu potrosnju energije (kWh). Ako je odabrana Vanjska temperatura
(Outdoor temperature), tada se Temperatura (Temperature) (°C) prikazuje na desnoj
Y-0si.

i @

9 Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Dan (Day),
Tjedan (Week), Mjesec (Month), Godina (Year), 10 godina (10 years), prema
proslom (vs. Past)). Pomocu izbornika datuma moZete odrediti to¢an datum.
Gumbi sa strelicama omogucuju vam brzo skakanje unatrag ili naprijed u
vremenu. Nakon odabira datuma ili raspona datuma, grafikon se automatski
osvjezava. Kada odaberete stavku prema proslom (vs. Past), postaju dostupna
2 polja datuma, Sto vam omogucuje usporedbu podataka za 2 razli¢ite godine.

n Feb 24 i

2020 2024 Today
2021
Jan
2022
| Stagil
2023
2024

Za izvoz podataka o potrosnji energije

1 Kliknite Prikazi tablicu (Show table) (a) pod stavkom OPCIJE 1ZVOZA (EXPORT
OPTIONS).

Day Week Month Year 10 years vs. Past - Feb 24 &

Monthly energy summary: 323 kWh  Display Selection : Energy consumption 1

== Outdoor u... = Qutdoor u... == Qutdoor u... == Outdoor u... == Cumulativ... DISPLAY TARGET
45 1 - 350 PATTERN 1

Select pattern

40 4

=
k300 i
35 4 .S
F250 o
30 4 g
L 251 200 é
& :
= 204 150 g
15 4 g
100 8
10 4 =
g

0+ T ™ T T |-|-| T T T T w-|-| T T T T T T T T T T T T T T T T 0 EXPORT OPTIONS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3N
Day (a) Show table
Rezultat: Podaci se vizualiziraju u obliku tablice.
2 lzaberite Pokreni izlaz podataka (Start data output) (b).
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Measuring date

Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch

Cumulative energy

Unit

19/02/2024 01:00

19/02/2024 02:00

19/02/2024 03:00

19/02/2024 04:.00

19/02/2024 05:00

19/02/2024 06:00

19/02/2024 07:00

19/02/2024 08:00

19/02/2024 09:00

(cooling) (heating) (heating/cooling) (stop) Bt
0 1.06 0 0 kWh
0 1.32 0 0 kwh
0 0.04 0 0 kWh
0 0 0 0 kwh
0 o] 0 0 kwh
0 0 0 0 kwh
0 o] 0 0 kwh
0 o] 0 0 kwh
0 0 0 kwh

1

Rezultat: Podaci se preuzimaju kao Excel datoteka.

0
-100 of 168 items  « n 2 »

4.6.3 Energetska ucinkovitost

consumption

1.06

2.38

242

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh

b

Energetska ucinkovitost omogucuje vam vizualizaciju energetske ucinkovitosti
vanjskih jedinica tijekom vremena. Generirani grafikoni prikazuju procijenjenu
potro$nju toplinske energije za grijanje i hladenje, kao i ukupnu procijenjenu
potros$nju energije.

i

INFORMACUA

Vrijednost potrosnje energije su aproksimacije temeljene na izmjerenim radnim
podacima sustava. Zbog promjenjive prirode instalacije i uvjeta mjesta, ova
vrijednosti mogu odstupati od stvarne potrosnje. Svrha navedenih vrijednosti je da se
koriste u relativnoj usporedbi tijekom vremena.

Za vizualizaciju podataka o energetskoj ucinkovitosti vanjske jedinice

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM

(ENERGY MANAGEMENT MONITORING)

(ENERGY PERFORMANCE).

> ENERGETSKA UCINKOVITOST

Rezultat: Za odabranu vanjsku jedinicu prikazuje se energetska ucinkovitost

tekuceg dana.

Referentni vodic za korisnika
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EY Week Month Year 10 years vs. Past o 26 May 23

Daily cooling thermal energy: 12 kWh, Daily heating thermal energy: 57 kWh, Daily energy consumption: 39 kWh

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption == Average outdoor temperature (°C)

7 r25

6 -
= F20
= -
5 . C
o 41 g
1S 2
3 z
v
£ 34 | g
S 10 £
> ]
2 54 =
2
i 5

1 4

0 - T T T T T T 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

2 Za prikaz detaljnih informacija o energetskoj ucinkovitosti, dovedite kursor
iznad bilo koje podatkovne tocke grafa.

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption = Average outdoor temperature (°C)
7 r25
6 -
c . . F20
= 26 May 2023 - 10:00 - 11:00
< 51 —
S Total : 6.16kWh s
s 4 __ Estimated heating thermal energy : 15 o
E 0.26kWh 2
=1 . . ©
P Estimated cooling thermal energy : T
- L =8
S 5.9kWh 10 £
]
g, =
5
w rs
1 4
0 - 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

3 U odjeljku Vanjska jedinica (Outdoor unit), kliknite Izaberite vanjsku jedinicu
(Select outdoor unit) da biste promijenili jedinicu za koju Zelite prikazati
podatke o energetskoj ucinkovitosti.

OUTDOOR UNIT

Select outdoor unit

4 Pod stavkom POSEBNI PODACI (EXTRA DATA), odaberite Zelite li da se na
desnoj Y-osi prikazuje Temperatura (Temperature) ili 'Vrijeme rada'.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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EXTRA DATA

o Temperature

Operating Time

5 Pod stavkom INFORMACIJA JEDINICE, pogledajte informacije o vanjskoj jedinici
(prijatan naziv, naziv modela i serijski broj ako je dostupan).

UNIT INFORMATION

Mame: 1:10
Model: RXYSA6A7V1B-06-00-00

Serial Mo.: Not available

6 Sakrijte ili otkrijte podatke o energetskoj ucinkovitosti klikom na stavku
legende jedinice iznad grafa.

== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy

71 @ ri2

ros
F06

ro4

Energy consumption (kWh)
Temperature (°C)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
|Hour (local site time)

7 Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Dan (Day),
Tjedan (Week) Mjesec (Month), Godina (Year), prema proslom (vs. Past)).
Pomocu izbornika datuma moZete odrediti toan datum. Gumbi sa strelicama
omogucuju vam brzo skakanje unatrag ili naprijed u vremenu. Nakon odabira
datuma ili raspona datuma, grafikon se automatski osvjezava. Kada odaberete
stavku prema proslom (vs. Past), postaju dostupna 2 polja datuma, $to vam
omogucuje usporedbu podataka za 2 razlicite godine.
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g -

. ) 2023 Today

2020

Jan Feb Mar Apr
2021
2022
2023 Jun Jul Aug
2024

Za izvoz podataka o energetskoj ucinkovitosti vanjske jedinice

MoZete odabrati ispis trenutnog prikaza grafikona ili izvoz podataka u CSV
datoteku.
Eoti ) - ‘ . 5 EXTRA DATA
== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy === Total energy consumption Average outdoor temperature (°C)

71 25 ° Temperature

6 Operating Time
= 20
e
‘E‘ o OUTDOOR UNIT
E 2
2 o
c 34 | g
S 10 E
>
& 2+ .
e
w rs

1

EXPORT OPTIONS
0 0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 0800 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 (a) B Print

Hour (local site time)

(b) Bosv

1 Zaispis prikaza grafikona, kliknite Ispis (Print) (a) pod OPCIJE 1ZVOZA (EXPORT
OPTIONS).
Rezultat: Otvara se dijaloski prozor ispisa.

2 Za izvoz podataka, kliknite CSV (CSV) (b) pod OPCIE 1ZVOZA (EXPORT
OPTIONS).

Rezultat: Podaci se preuzimaju kao CSV datoteka.

4.6.4 Usporedba vanjske jedinice

Usporedba vanjske jedinice (Outdoor unit comparison) omogucuje vam
vizualizaciju i usporedbu potrosnje energije vise vanjskih jedinica danog mjesta.

Usporedivanje potrosnje energije vanjske jedinice

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > USPOREDBA VANJSKE JEDINICE
(OUTDOOR UNIT COMPARISON).

2 Odaberite stavku lzaberite vanjsku jedinicu (Select outdoor unit) desno na
stranici.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

3 Oznacite potvrdne okvirice vanjskih jedinica (a) koje Zelite usporediti. MoZete
odluciti da izaberete sve jedinice koje pripadaju mjestu klikom na potvrdni
okviri¢ pored naziva mjesta. Klikom na strelicu okrenutu prema dolje pokraj
naziva mjesta otkrit ¢e se sve jedinice koje pripadaju tom mjestu, a mogu se
odabrati samo odredene jedinice.

X

Select outdoor unit

.
1:1

1:2
(a)
1:3
1:34
1:4

o]
4 Kliknite na U redu (OK) (b).

Rezultat: Grafikon prikazuje potrosnju energije odabranih vanjskih jedinica.
== Cooling == Heating == Recovery == Stop power
Energy consumption (kWh)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1:2
é 13
g
1:34
1:4
5 Odaberite metriku energije (kWh ili kWh/m?) za prikaz.
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ENERGY METRIC

©Q «wn

kWh/m2

6 Po zelji, s padaju¢eg popisa odaberite redoslijed razvrstavanja jedinica u
grafikonu. MozZete razvrstati po potrosnji energije (uzlazno/silazno) ili po
nazivu (uzlazno/silazno).

S50RT BY

Energy (down) @ v

7 Za prikaz detaljnih informacija o potrosnji energije vanjske jedinice, dovedite
kursor iznad bilo koje podatkovne tocke grafa.

-4 1:3 L

Total : 867.76kWh

== Cooling : 667.71kWh
== Heating : 3.41kWh

== Recovery : 163.39kWh
= Stop power : 33.25kWh

8 Sakrijte ili otkrijte odredenu vrstu podataka o potrosnji energije (Grijanje
(Heating), Hladenje (Cooling), Obnavljanje (Recovery), Isklju¢eno elektricno
napajanje (Stop power) klikom na stavku legende jedinice iznad grafa).
Skrivene stavke oznacene su sivom bojom u legendi.

== Cooling

Energy consumption (kWh)
100 200 300 400 500 600 700 800

- o

Qutdoor unit

1:34

9 Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Dan (Day),
Tjedan (Week), Mjesec (Month), Godina (Year), prema proslom (vs. Past)).
Pomocu izbornika datuma moZete odrediti toan datum. Nakon odabira
datuma ili raspona datuma, grafikon se automatski osvjeZava. Kada odaberete
stavku prema proslom (vs. Past), postaju dostupna 2 polja datuma, $to vam
omogucuje usporedbu podataka za 2 razlicite godine. Takoder je moguce
odabrati pocetni mjesec s padajuceg popisa.
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2023 B 2024 &l Start month: January v

2020 2021 2022 2023
Recovery = == Stop powe... ARGET TO BE

D
2010

¢ consumption (kWh)
200 250 1 2020

L L

1t outdoor unit ]

Za izvoz usporednih podataka vanjske jedinice
1 Kliknite Prikazi tablicu (Show table) (a) pod stavkom OPCIJE 1ZVOZA (EXPORT

== Cooling = Heating == Recovery == Stop power SORT BY
Energy consumption (kWh
gy consumption (kWh) neray () .
Q Q.1 0.2 03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
11 ENERGY METRIC
© kwh
1:2 kWh/m2
=
c
S
S 13 SELECT TARGET TO BE
€ DISPLAYED
5
o

Select outdoor unit
1:34

14

EXPORT OPTIONS

Rezultat: Podaci se prikazuju u obliku tablice.

Measuring date Equipment name Cooling Heating Recovery i?v?er Unit
2023 11 536.87 0 0 50.46 kWh
2023 1:2 332.76 0 0 21.65 kWh
2023 1:3 667.71 3.41 163.39 33.25 kWh
2023 1:34 0 0 0 25.71 kwWh
2023 1:4 368.68 6.32 5.25 33.97 kWh

)
sarseens < [l

2 |zaberite Pokreni izlaz podataka (Start data output) (b) pod OPCIJE 1ZVOZA
(EXPORT OPTIONS).

Rezultat: Podaci se preuzimaju kao Excel datoteka.

4.6.5 Usporedba vise mjesta

Usporedba vise mjesta (Multi-site comparison) omogucuje vam da usporedite
potrosnju energije razlicitih vanjskih jedinica na svim mjestima za koja imate
pristup. Grafikoni generirani na ovoj stranici prikazuju agregirane podatke.
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Za usporedivanje potrosnje energije viSe mjesta

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIIOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > USPOREDBA VISE MJESTA (MULTI-
SITE COMPARISON).

2 Odaberite stavku Izaberite mjesto (Select site) desno na stranici.

SELECT TARGET TO BE

DISPLAYED
[ Select meter ]

3 Odaberite mjesta (a) koja Zelite ukljuciti u usporedbu klikom na potvrdni
okviri¢ pored naziva mjesta.
X

Select site

(@)

4 Kliknite na U redu (OK) (b).

5 Ako Zelite ukljuditi brojila u usporedbu, kliknite Izaberite brojilo (Select meter)
desno na stranici.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

[ Select site ]

Select meter “

6 Odaberite brojila (c) koja Zelite ukljuciti u usporedbu. MoZete odluciti da
izaberete sva brojila koja pripadaju mjestu klikom na potvrdni okviri¢ pored
naziva mjesta. Alternativno, klikom na strelicu pored naziva mjesta otkrit ¢e se
sva brojila koja pripadaju tom mjestu, a mogu se odabrati samo odredena
brojila.
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7

10

11

12

Select meter p 4

< X8 ,
(c)

Meter 1

)

Kliknite na U redu (OK) (d).

Rezultat: Grafikon prikazuje potro$nju energije na viSe mjesta za odabrana
mjesta i/ili brojila.

Pod stavkom MJERA ENEREGIJE (ENERGY METRIC), odaberite metriku energije
(kWh ili kWh/m?) za prikaz.

ENERGY METRIC
©Q «wh

kWh/m2

Po Zelji, s padajuceg popisa odaberite redoslijed razvrstavanja mjesta i/ili
brojila u grafikonu. MoZete razvrstati po potrosnji energije (uzlazno/silazno) ili
po nazivu (uzlazno/silazno).

S50RT BY

Energy (down) @ v

Za prikaz detaljnih informacija o potrosnji energije na vise mjesta, dovedite
kursor iznad bilo koje podatkovne tocke grafa.

Sakrijte ili otkrijte odredenu vrstu podataka o potrosnji energije (Grijanje
(Heating), Hladenje (Cooling), Obnavljanje (Recovery), Isklju¢eno elektricno
napajanje (Stop power)) klikom na stavku legende jedinice iznad grafa.
Skrivene stavke oznacene su sivom bojom u legendi.

Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Dan (Day),
Tjedan (Week), Mjesec (Month), Godina (Year), prema proslom (vs. Past)).
Pomocu izbornika datuma moZete odrediti toan datum. Nakon odabira
datuma ili raspona datuma, grafikon se automatski osvjezava. Kada odaberete
stavku prema proslom (vs. Past), postaju dostupna 2 polja datuma, $to vam
omogucuje usporedbu podataka mjesta za 2 razliCite godine. Takoder je
moguce odabrati pocetni mjesec s padajuceg popisa.
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2022 B 2023 Rl Start month: January v

2020 2021 2022

= = Stop powe... == = Meter val...

2010
0.8 2020

1ption (kWh) -
2024 Select site

Za izvoz podataka potrosnje energije viSe mjesta

1 Kliknite Prikazi tablicu (Show table) pod stavkom OPCIJE 1ZVOZA (EXPORT
OPTIONS).

Rezultat: Podaci se prikazuju u obliku tablice.
2 Izaberite Pokreni izlaz podataka (Start data output).

Rezultat: Podaci se preuzimaju kao Excel datoteka.

4.6.6 Nadzor brojila

Nadzor brojila (Meter Monitoring) omogucuje vam pregled izmjerenih podataka o
potrosnji energije od brojila prisutnih u sustavu.

Za vizualizaciju potrosnje energije brojila

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > NADZOR BROIJILA (METER
MONITORING).

2 Odaberite stavku Izaberite brojilo (Select meter) desno na stranici.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

3 Odaberite strelicu okrenutu prema dolje za vrstu brojila (Elektri¢no napajanje
(Power), Plin (Gas), Voda (m3), Ostalo (Others)) za prikaz te vrste brojila.
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Select meter p 4

Power (kWh) v

Gas (m3)
Water (m3)

Others

o)

4 Oznadite brojilo za koje Zelite prikazati podatke o potro3nji energije.
5 Kliknite na U redu (OK).

Rezultat: Grafikon prikazuje podatke o potrosnji energije za odabrano brojilo.

Year Month Day < 29 Jun 23

Display Selection : 1:3

= Cooling == Heating == Recovery == Stop power

Power (kWh)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
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6 Sakrijte ili otkrijte podatke o potrosnji energije klikom na stavku legende
jedinice iznad grafa. Skrivena informacija oznacena je sivom bojom u legendi.

== Recavery
30 4
25 4
. 20 4
E
}: 15 4
2
&
10 A
5
0 T T T T T I T T T T T T T T .—v—-—\
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Day
7 Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Godina (Year),
Mjesec (Month), Dan (Day)). Pomocu izbornika datuma moZete odrediti tocan
datum. Gumbi sa strelicama omogucuju vam brzo skakanje unatrag ili naprijed
u vremenu. Kada odaberete Godina (Year), pocetni mjesec mozete odabrati iz
padajuceg izbornika.
< | Jun23 B > | C
. o 2023 Today |
0139
2020
Jan Feb Mar Apr
2021
2022
May Jun Jul -
2023
8 Pritisnite gumb za osvjeZzavanje kako biste osvjezili vizualizaciju.
Za izvoz podataka brojila o potrosnji energije
1 Kliknite PrikaZi tablicu (Show table) pod stavkom OPCIJE 1ZVOZA (EXPORT
OPTIONS).
EXPORT OPTIONS
Show table
Rezultat: Podaci se prikazuju u obliku tablice.
v1.8.0 Referentni vodic za korisnika
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29/06/2023 00:00

25/06/2023 01:00

29/06/2023 02:00

29/06/2023 03:00

29/06/2023 04:00

25/06/2023 05:00

29/06/2023 06:00

29/06/2023 07:00

29/06/2023 08:00

29/06/2023 09:00

29/06/2023 10:00

kWh
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kWh

kwWh

kWh

kWh

kWh

kwWh

kWh

kWh

kWh

1-24 of 24 items 4 >

3.57

1.49

3.26

3.1

471

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0

0.03
0

0

0 -

(a)

2 Odaberite Pokreni izlaz podataka (Start data output) (a).

Rezultat: Podaci se preuzimaju kao Excel datoteka.

4.6.7 Popis brojila

Equipment name

Filter..

kWh meter 1

kWh meter 2

kWh meter 3

Stranica POPIS BROJILA (METER LIST) prikazuje pregled svih brojila (Pi, External Pi,

Virtual Pi) povezanih na sustav.

i

INFORMACUA

Brojila se postavljaju tijekom pustanja sustava u

rad u Daikin Cloud Plus

Commissioning i ne mogu se postaviti unutar Daikin Cloud Plus. Stranica 'Popis
brojila' pruza samo pregled brojila koja su trenutno prisutna u sustavu. Za vise

informacija pogledajte referentni vodic za instalatera.

i @

INFORMACUA

Ova se stranica NE osvjeZava automatski. Koristite gumb za osvjezavanje kako biste
rucno osvjezili stranicu i vidjeli najnovije snimljene podatke.

&) B &

Power (kWh)

124

35

85

Other

Vrijednosti prikazane za Elektricno napajanje (Power), Plin (Gas), Voda (m3) i Ostalo
(Others) ponistavaju se nakon svakog razdoblja. Prikazana vrijednost je vrijednost
od 5 minuta prije trenutnog vremena (npr. u 9:00, prikazuju se podaci za 8:55).

Ako postoji greska u komunikaciji ili greska uredaja za brojilo, prikazuje se A pored
ikone brojila. U slucaju greske u komunikaciji ili uredaju, viSe informacija se
prikazuje u stupcu Greska (Error). Virtualni Pi ¢e prikazati gresku u komunikaciji ili
opremi kada bilo koja oprema povezana s njim ima gresku. Takoder, kada dode do
greske u komunikaciji ili opreme za uredaje registrirane na virtualni Pi, prikazuje se

samo komunikacijska greska.

Referentni vodic za korisnika
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4.6.8 lzlaz podataka o radu

Izlaz podataka o radu (Operation data output) omogucuje vam izvoz podataka
pracenja energije u Excel datoteku. Kako biste izvezli bilo kakve podatke, prvo je
potrebno izraditi obrazac. Vise podataka potraZite pod naslovom "4.6.9 Postavke
obrasca" [» 111].

Za izvoz podataka o radu

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIIOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > IZLAZ PODATAKA O RADU
(OPERATION DATA OUTPUT).

2 Kliknite Odaberite obrazac (Select pattern) (a).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

Maximum of 10 data outputs.
@

Rezultat: Prikazuje se popis dostupnih obrazaca.

Operation Data Output Pattern List X

Q

(b) Pattern (C) Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site.
Choose a site to display the operation data output for all units in the site.

LY s [0

o)

3 Odaberite Zelite li koristiti obrazac (b) za ispis podataka o radu ili Zelite ispisati
podatke o radu za odredeno mjesto (c). Potonja opcija ne zahtijeva da prvo
izradite obrazac i odmah ce dati podatke o radu za sve jedinice koje pripadaju
mjestu.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
Daikin Cloud Plus 107
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4 QOdaberite mjesto (d) za izdavanje podataka o radu. Ako Zelite koristiti obrazac
za izdavanje podataka o radu, umjesto toga moZete odabrati obrazac.

5 Kliknite na Spremi (Save) (e).

Rezultat: Odabrani obrazac i njegov interval sada su navedeni na stranici lzlaz
podataka o radu (Operation data output). Jedinice i oprema povezane s
odabranim obrascem pojavljuju se pod Povezana oprema (Target Equipment).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 | (f)
User pattern list Interval
DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

[Unit‘l][Ur‘lit 2} [Unit?.][Unitd][Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern Start data output

6 Oznacite razdoblje za koje Zelite izlaz podataka o radu. Prvo kliknite na ikonu
kalendara (f) da se prikaze kalendar. Zatim kliknite jednom na datum kako
biste postavili pocetni datum (g). Ponovno kliknite za postavljanje datuma
zavrSetka (h). Takoder moZete kliknuti na Danas (i) za brzo postavljanje
trenutnog datuma.

seect.. .

I lmman emm emem lmd (I)

January 2024 <| Today |>
MO TU WE TH FR SA SU 01/01/2024 (9)

(g)z 3 4 5 6 7 08:00 ) ®
8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 31/01/2024 (h)

22 23 24 25 26 27 28

. 08:00 (k) ©
29 30 1 2 3 4

s o) s 9w

7 Rucno unesite vrijeme u polje za pocetno i zavr$no vrijeme (j,k) ili kliknite
ikonu sata da biste postavili odredeno vrijeme pocetka i/ili zavrsetka i kliknite
Set (I). Takoder mozete kliknuti na Sada (Now) (m) za brzo postavljanje polja
na trenutno vrijeme.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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08:00 [Now
(m)

Hour Minute

05
06
07
08 : 00
09 01
10 02
11 03

Cancel

8 Kliknite na Potvrdite (Confirm) (n).

Rezultat: Raspon datuma je postavljen.

INFORMACUA

[
l Datum pocetka moze se postaviti od 1. sijecnja, prije 5 godina, do sadasnjeg datuma.
Medutim, maksimalno razdoblje za koje se podaci mogu ispisati je 6 mjeseci.

9 Kliknite na Pokreni izlaz podataka (Start data output) (o).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list Interval

DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

[Unit 1][Unit2] [Unit?.][Unitf-l} [Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern (O) Start data output

Rezultat: Pojavljuje se popis izlaznih podataka o radu. Time se ispisuje
posljednjih 10 izlaznih zadataka koji su pokrenuti. Ovdje takoder moZete
vidjeti napredovanje izlaza podataka.

INFORMACUA

[J

l Daikin Cloud Plus moZe pohraniti podatke do 10 izlaznih zadataka. Podacima o radu
za ove zadatke mozete pristupiti i preuzeti ih kasnije. Medutim, ako je najveci broj
izlaznih zadataka vec¢ pohranjen, mora se izbrisati najmanje 1 zadatak izlaznih
podataka kako bi se oslobodio prostor za nove zadatke.

v14.8:O |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
Daikin Cloud Plus 109
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10 Nakon $to je napredovanje dosegnulo 100%, odaberite Preuzmi (Download)
(p) za preuzimanje izlazne Excel datoteke.

Progres
9 Download
s rate te

No File name File details

1 202306_OpDataOutputPattern1_132943.csv @ 100% X

Rezultat: Izlazna datoteka podataka pocinje se preuzimati.

Za brisanje spremljenih podataka o radu

Kada su pohranjeni podaci o radu za 10 izlaznih zadataka, neki podaci o radu
moraju se izbrisati da bi se mogli ispisati novi podaci o radu.

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIIOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > IZLAZ PODATAKA O RADU
(OPERATION DATA OUTPUT).

2 Izaberite Popis izlaznih podataka (Output data list).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

(a) Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern

Rezultat: Prikazuje se popis ranije spremljenih podataka o radu.

Progress Delet
9 Download
rate e

=N o

3 Kliknite na ikonu crvenog krizi¢a (b) da izbriSete podatke o radu. Alternativno,
kliknite ikonu informacija (c) da biste vidjeli pojedinosti tog zadatka izlaza
podataka o radu.

\[e] File name File details

1 202401 _4aalcl4c-fed6-11ed-b855-eea29bbf8148_174803.csv (C) ® 100%

4 Kliknite Izbrisi izlaz podataka (Delete data output) i potvrdite na skocnom
prozoru.
Format za izvoz

Naziv izlazne datoteke slijedi specificnu shemu imenovanja (YYYYMM_Pattern
name_HHMMSS. csv). Rezultirajuca Excel datoteka sadrzi sljedece podatke:

Podaci Opis

Datum mjerenja Datum i vrijeme kada je izmjerena vrijednost svakog dijela
opreme. Razdoblje izmedu mjerenja definirano je prilikom
izrade obrasca izlaznih podataka o radu (5, 10, 30 ili

60 minuta). Za viSe podataka pogledajte "4.6.9 Postavke
obrasca" [» 111]. Kada koristite automatski generirani
obrazac za mjesto, interval je podrazumijevano 5 minuta.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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Podaci Opis

Potrosnja Potrosnja energije vanjske jedinice (u kWh) ili brojila (Pi,

energije® vanjski Pi ili virtualni Pi, u kWh ili m®) odabranog u
"4.6.9 Postavke obrasca" [» 111].

Analogna Analogne vrijednosti za unutarnje jedinice: vanjska

vrijednost® temperatura (°C), unutarnja temperatura (°C), zadana

vrijednost (°C).

@ Ovisno o tome koliko je jedinica i dijelova opreme odabrano u postavkama obrasca, u Excel
datoteci moZe biti prisutno viSe stupaca.

4.6.9 Postavke obrasca

Daikin Cloud Plus koristi obrasce za vizualiziranje i/ili ispis podataka na odredenim
stranicama. Obrasci se mogu vidjeti kao predlosci koji definiraju izlaz grafikona.
Obrazac kombinira nekoliko postavki za izlaz grafikona, kao Sto su specificne
postavke potrosnje energije. Dodatno, obrazac navodi na koje se jedinice obrazac
treba primijeniti. Sljedece stranice mogu koristiti obrasce za vizualizaciju ili izlaz
podataka:

= "4.6.1 Nadziranje temperature" [» 86]
= "4.6.2 Potrosnja energije" [» 90]
= "4.6.8 Izlaz podataka o radu" [» 107]

Obrasci se mogu kreirati i na razini korisnika i na razini mjesta. Korisnicki obrasci
povezani su s korisnikom koji je kreirao obrazac. To znaci da drugi korisnici koji
mogu imati pristup istom mjestu nece modci odabrati korisnicke obrasce drugih
korisnika kako bi vizualizirali ili ispisali podatke za to mjesto. U tom slu¢aju mozZe se
kreirati obrazac mjesta (zajednicki predloZzak mjesta) kako bi bio dostupan svim
korisnicima koji imaju pristup mjestu.

. Maksimalni broj obrazaca
Stranica T .
Korisnicki obrazac Obrazac mjesta

"4.6.1 Nadziranje 20 po korisniku 20 po mjestu
temperature" [» 86]
"4.6.2 Potrosnja 50 po korisniku 50 po mjestu
energije" [» 90]
"4.6.8 Izlaz podataka o 20 po korisniku 20 po mjestu
radu" [» 107]

Za kreiranje obrasca za pracenje temperature

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > POSTAVKE OBRASCA (PATTERN
SETTINGS).

2 Izaberite stavku Nadziranje temperature (Temperature monitoring).

3 S padajuceg popisa (a), odaberite Zelite li stvoriti Korisni¢ki obrazac (User
pattern) ili Zajednicki predlozak mjesta (Site common template).

v1..810 4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
Daikin Cloud Plus
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Temperature monitoring Energy consumption Operation data output User pattern (a) v

Select...

. . . : . : m =
Display unit Display unit Display unit e T

Site common template

(left axis 1) (left axis 2) (right axis)

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

Selecting 9 equipment
Common °C(1) °C(2) °C(3) Office 2B-2(Outdoor temperature),Office 2B-
2(Indoor temperature),Office 2B-...

)

4 |zaberite Napravite obrazac (Create pattern) (b).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Create new temperature monitoring pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name*

Pattern name (c)

Display unit (left axis 1)* Display unit (right axis)

°C (d) (d)

Display unit (left axis 2)

oC (d)

SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Auto (E) v

=T

6 Unesite Jedinica zaslona za osi koje Zelite ukljuciti u grafikon temperature (d).
'Prikazna jedinica' je tekst koji ¢e pisati na osi kada se generira grafikon.

5 Unesite Ime (Name) (c) za obrazac.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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i @

INFORMACIUA

Mozete definirati do 3 osi (2 lijeve, 1 desna), ali najmanje 1 os mora biti definirana za
izradu obrasca. UVIJEK morate unijeti jedinicu prikaza za lijevu os 1, ali ostale osi

mogu ostati prazne ako nisu potrebne. Polja koja su ostavljena prazna bit ce
zanemarena.

7 S padajuceg popisa (e) odaberite mjerilo prikaza za okomitu os.

PrikaZi mjerilo

Opis

Automatsko
(Automatic)

Okomite osi grafikona automatski se skaliraju prema
vrijednostima uklju¢enim u grafikon.

Rucno (Manual)

Rucno definirajte kako se skaliraju okomite osi grafikona
postavljanjem gornje i donje granice (-9999~9999) za svaku
os. Donja granic¢na vrijednost uvijek mora biti niza od gornje
granice. MoZete unijeti vrijednost za svako ogranicenje ili
upotrijebiti strelice pored svakog polja za povecanije ili
smanjenje vrijednosti. Polja za osi koje nisu definirane mogu
se ostaviti prazna.

SCALE SETTINGS x

Display scale (vertical axis)

Manual

LEFT AXIS 1 SCALE* RIGHT AXIS SCALE
Upper limit Upper limit
ry -~
25 S 25 =
Lower limit Lower limit
5 =f C =

LEFT AXIS 2 SCALE

Upper limit

25 =
Lower limit

10 s

8 Kliknite na Dodaj jedinice (Add units) (f).

Rezultat: Pojavljuje se popis jedinica. Ovaj popis ukljucuje sve jedinice koje
pripadaju mjestima kojima imate pristup.

Oznacdite potvrdne okviriée podataka o jedinici (g) koje Zzelite ukljuciti u
grafikon. Zatim odaberite na kojoj osi (h) Zelite prikazati podatke. Za svaku
jedinicu mozZete neovisno odabrati vanjsku temperaturu, unutarnju

temperaturu i zadanu vrijednost. Kada odaberete stavku, automatski se
dodjeljuje boja grafa.

4P745555-1G —2026.05
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Select Units for Temperature Monitoring pattern X

Select at least 1 management point

[ occwe  PHE Unit : A

[ 1:2-02 (OUTDOOR TEMPE... ]ch+ Edge Site 1 °C LEFT2 RIGHT] |

[ 1:2-02 (INDOOR TEMPER... ]|Dc+ Edge Site 1 °C LEFT2 | RIGHT | [ ]
" I[ 1:202(sETPOINT) | |oc+ edge site 1 °C N
[ 1:2-00 (QUTDOOR TEMPE... ]ch+ Edge Site 1 °C |
[ 1:2-00 (INDOOR TEMPER... ]|Dc+ Edge Site 1 °C LEFT2 [ ]
[ 1:2-00 gssrpomn] Zone 1 °C | LEFT1 | LEFT2 [ ]

(9) (h)
s

INFORMACIA

U obrazac moze biti uklju¢eno do 20 stavki po svim osima. Ako je odabrano vise od
20 stavki, NECETE mo¢i spremiti obrazac.

i @

10 Za promjenu boje prikaza grafikona odabrane stavke kliknite boju (k) da biste
otvorili izbornik boja. Odaberite boju, zatim kliknite bilo gdje izvan izbornika
boja da biste potvrdili odabranu boju.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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QUTDOOR . (k)
O % Q

a )
" e ¢

& #007af4
HEX

11 Kako biste lakse pronasli jedinice, upotrijebite traku za pretraZivanje (j) za
pretraZzivanje po nazivu jedinice.

12 Kliknite na Spremi obrazac (Save pattern) (i).
13 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru.
Rezultat: Obrazac je kreiran.

14 Ako u grafikone Zelite ukljuciti viSe podataka o jedinicama nakon Sto je obrazac
vec stvoren, kliknite okomitu elipsu obrasca i kliknite 'Dodaj jedinice' (l).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Display unit (left axis 1) Display unit (left axis 2) Display unit (right axis) Target equipment

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

Selecting 3 equipment (m)
Pattern 1 @ 1:2-11(Outdoor temperature),1:2-11(Indoor Vs

temperature),1:2-11(Setpoint)

Copy

0

Graph display order

Delete

15 Promijenite koje podatke Zelite ukljuciti u grafikon, a zatim ponovno spremite
obrazac.

Rezultat: Podaci o jedinici dodaju se obrascu.

16 Za uredivanje naziva obrasca, jedinica prikaza ili za izmjenu postavki mjerila
osi, zadrZite pokazivac iznad obrasca i kliknite ikonu olovke (m).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
17 Izmijenite postavke obrasca, a zatim ponovno spremite obrazac.

Rezultat: Obrazac je spreman za koriStenje. Za vise podataka pogledajte
"4.6.1 Nadziranje temperature" [» 86].

v14.8:O |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
Daikin Cloud Plus 115

4P745555-1G —2026.05



4 | Rad

Za kreiranje obrasca za potrosnju energije

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIIOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > POSTAVKE OBRASCA (PATTERN
SETTINGS).

2 |zaberite stavku Potrosnja energije (Energy consumption).

3 S padajuceg popisa (a), odaberite Zelite li stvoriti Korisni¢ki obrazac (User
pattern) ili Zajednicki predloZak mjesta (Site common template).

Temperature monitoring SR Tl Operation data output User pattern (a) v

Select...
Display scale Start User pattern
Name Display unit (vertical axis) Line graph hmont Target equipment Site common template
Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...
Cumulative ener:
Pattern1 Electricity (kWh)  Automatic urmuiativ v Jan Selecting 0 equipment E

consumption, target value

Show information (b) Create pattern

4 |zaberite Napravite obrazac (Create pattern) (b).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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Create new Energy Consumption pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name your pattern®
Pattern 1 (c)

Line graph display

Cumulative energy consumption, target value (d) b d
Unit Unit setting
Electricity (kWh) (e) ~

Yearly display Start month setting
May (f) v
SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Automatic (g) v

==

6 S padajuceg popisa, izaberite vrstu linijskog grafikona (d) za prikaz.

5 Unesite Ime (Name) (c) za obrazac.

Vrsta prikaza linijskog grafikona Opis

Kumulativna potrosnja energije, ciljana | Uz vrijednosti potro$nje energije,
vrijednost (Cumulative energy grafikon prikazuje i kumulativnu
consumption, target value) potrosnju energije kao i vrijednosti

ciliane potrosnje energije kako je
konfigurirano u Postavke ciljane
energije (Target energy settings). Za vise
podataka pogledajte "Upravljanje
ciljanim postavkama energije" [» 125].

Vanjska temperatura (Outdoor Osim vrijednosti potrosnje energije,
temperature) grafikon prikazuje vanjsku temperaturu.

7 Odaberite Jedinica zaslona (e) s padajuceg popisa. MoZete birati izmedu
Elektri¢na energija (kWh) (Electricity (kwWh)), Plin (Gas) (m?®), Voda (m3) i
Ostalo (Other). Kada odaberete Ostalo (Other), unesite jedinicu prikaza u polje
Jedinica zaslona.

S padajuceg popisa (f) odaberite pocetni mjesec za grafikon.

S padajuceg popisa (g) odaberite mjerilo prikaza za okomitu os.
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Prikazi mjerilo

Opis

Automatsko (Automatic)

Okomite osi grafikona automatski se
skaliraju prema vrijednostima
uklju¢enim u grafikon.

Rucno (Manual)

Rucno definirajte kako se skaliraju
okomite osi grafikona postavljanjem
gornje i donje granice. MoZete unijeti
vrijednost za svako ogranicenje ili
upotrijebiti strelice pored svakog polja
za povecanje ili smanjenje vrijednosti.

10 U slucaju da je skala prikaza postavljena na Ru¢no (Manual), postavite gornje i
donje granice za okomite osi za svaku karticu razdoblja (i).

Display scale (vertical axis)

Manual (l) v
Year Month Day 10 years vs. Past
LEFT AXIS SCALE RIGHT AXIS SCALE
Upper limit Upper limit
100 75 :
Lower limit Lower limit
0 5 .

o]

Imajte na umu da ¢e podaci vizualizirani na obje osi u grafikonu na stranici
Potrosnja energije (Energy consumption) biti razli¢ito prikazani ovisno o odabranoj
kombinaciji vrste prikaza linijskog grafikona i kartice razdoblja (Godina (Year),
Mjesec (Month), Dan (Day), 10 godina (10 years), prema proslom (vs. Past)).
Pogledajte donju tablicu kako biste odredili kako se podaci vizualiziraju za svaku
mogucu kombinaciju i uzmite to u obzir prilikom ru¢nog postavljanja ogranicenja.
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Kartica razdoblja
Vrsta prikaza .. Mjese
. . Vrijedno i )
linijskog Os jst Go:m o Dan |10 godina p?gég;
rafikona 1
= (Year) (Mh(;nt bkl e s, (vs. Past)
Kumulativna Lijeva Potrosnj | Mjese | Dnev | Po | Godisnje | Mjesecn
potrosnja okomita os |a ¢no no | satu o
energije, ciljana energije
vrijednost Desna Kumulat| Zal | Zal | zal | za10 | Zal
(Cumulative . . . ) . .
okomita os |ivna godin | mjese| dan | godina | godinu
energy potrosnj| u C
consumption, 5
target value) N
energije
Vanjska Lijeva Potrosnj | Mjese | Dnev | Po Svake | Mjesecn
temperatura okomita os |a ¢no no | satu | godine o)
(Outdoor energije
temperature] Desna Vanjska - - - - -
okomita os | temper
atura

11 Kliknite na Dodaj jedinice (Add units) (h).

Rezultat: Pojavljuje se popis opreme. To ukljucuje svu opremu koja pripada
mjestima kojima imate pristup.

Select units for Energy Consumption pattern X

Q (k)

Select at least 1 management point

[ OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) ] OUTDOOR .
[ OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING) ] OUTDOOR
[ OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING) ] ourpoor | [

—

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) ] OUTDOOR

PI

PI

PI

Previous ] Save pattern

1)

v1..8:O |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
Daikin Cloud Plus 119

4P745555-1G —2026.05



4 | Rad

12 Oznacite potvrdne okvirice (j) podataka jedinice ili brojila koje Zelite ukljuciti u
okidac. Kada odaberete stavku, automatski se dodjeljuje boja grafa.

INFORMACUA

o

l Odabir bilo kojeg podatka o potrosnji energije automatski ¢e odabrati sve 4 vrste
podataka za tu vanjsku jedinicu (grijanje, hladenje, grijanje/hladenje i zaustavljanje).
U obrazac se moze ukljuditi do 50 stavki. Ako je odabrano vide od 50 stavki, NECETE
moci spremiti obrazac. Imajte na umu da se svaka vrsta podataka o potrosnji energije
racuna kao 1 stavka, tako da se odabir podataka o potrosnji energije za 1 vanjsku
jedinicu racuna kao 4 stavke.

13 Za promjenu boje prikaza grafikona odabrane stavke kliknite boju (m) da biste
otvorili izbornik boja. Odaberite boju, zatim kliknite bilo gdje izvan izbornika
boja da biste potvrdili odabranu boju.

OUTDOOR

|
|
.I
u
]
.I
|
]
-I
L |
|
-I
|
]
-I
u
|
||
]

v #f7931e
HEX

14 Kako biste lakse pronasli jedinice, upotrijebite traku za pretraZivanje (k) za
pretraZzivanje po nazivu jedinice.

15 Kliknite na Spremi obrazac (Save pattern) (I).
16 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Rezultat: Obrazac je kreiran.

17 Ako u grafikone Zelite ukljuciti vise podataka o opremi nakon Sto je obrazac
vec stvoren, kliknite okomitu elipsu obrasca i kliknite 'Dodaj jedinice' (n).

Filter...

Pattern 1

Display unit Display scale (vertical axis) Line graph Start month Target equipment
Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...
Cumulative energy Selecting 5 equipment (O)
Electricity (kWh) Manual consumption, target May Outdoor unit batch 7
value (cooling),Outdoor unit batc...

Copy

Graph display order
Target energy settings

Delete

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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18 Promijenite koje podatke Zelite ukljuciti u grafikon, a zatim ponovno spremite
obrazac.

Rezultat: Podaci o opremi dodaju se obrascu.

19 Za uredivanje postavki obrasca, zadrZite pokaziva¢ iznad obrasca i kliknite
ikonu olovke (o).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
20 Izmijenite postavke obrasca, a zatim ponovno spremite obrazac.

Rezultat: Obrazac je spreman za koriStenje. Za vise podataka pogledajte
"4.6.2 Potrosnja energije" [» 90].

Za kreiranje obrasca za izlaz podataka o radu

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > POSTAVKE OBRASCA (PATTERN
SETTINGS).

2 |zaberite stavku Izlaz podataka o radu (Operation data output).

[ Temperature monitoring | Energy consumption Operation data output User pattern (a) v

Select..

Name inerva —

Site common template

Filter... Filter... Filter...

e CREATE A PATTERN TO USE IN THE
OPERATION DATA OUTPUT GRAPH

In order to show relevant data in the operation data output graph, you
need to set up a pattern with your specific requirements.

Show information Create pattern

()

3 S padajuceg popisa (a), odaberite Zelite li stvoriti Korisni¢ki obrazac (User
pattern) ili Zajednicki predlozak mjesta (Site common template).

4 |zaberite Napravite obrazac (Create pattern) (b).

Rezultat: Ploca s postavkama otvara se desno na stranici.
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Create new Operation Data output pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name*
Pattern 1 (C)
Interval
5 min (d) v
]
Unesite Ime (Name) (c) za obrazac.
6 Odaberite Interval (Interval) izlaza podataka s padaju¢eg popisa (d). Ova
vrijednost odreduje koliko Cesto izlaze podaci o radu: svakih 5 minuta,
10 minuta, 30 minuta ili 60 minuta.
7 Kliknite na Dodaj jedinice (Add units) (e).
Rezultat: Pojavljuje se popis opreme. Ovaj popis ukljuuje svu opremu koja
pripada mjestima kojima imate pristup.
8 Za svaku karticu (g), oznacite potvrdne okviri¢e (f) opreme koju Zelite ukljuditi
u obrazac izlaza podataka. Kliknite na strelicu okrenutu prema dolje pored
naziva mjesta ili upravljaca da biste prosirili sve opcije.
Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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Output Pattern

Q ()

Energija (Energy) ANALOGNO (ANALOG)
Ova kartica navodi sve vanjske jedinice i brojila (Pi, Ova kartica navodi sve unutarnje jedinice i vanjski Ai.
vanjski Pi, virtualni Pi). . i

Select units for Operation Data X

Select units for Operation Data X

Output Pattern
S ()

Analog }

Select at least 1 management point

Select at least 1 management point

SITE -~

SITE ~

= DC+ EDGE 1

= DC+EDGE 1 CONTROLLER ~

CONTROLLER | A [eoooimoaos rueesarons
& Power (kwh) A [zoomooon ewremaruns |
[ 12-020uTDOOR TEMPERATURE) | ()
(® ( 12-02anp00R TEMPERATUR) |
0 0
Gas (m3) = Zone 1 ~
Water (m3) ( 1100 (0UTDOOR TEMPERATURE) |
Other (] (3190 unpoor TemperaTure) |
0
D Zone 2 ~
(n) (h)

INFORMACIUA

U obrazac se moze ukljuditi do 50 stavki. Ako je odabrano vide od 50 stavki, NECETE

i @

moci spremiti obrazac. Takoder NIJE moguce odabrati stavke koje pripadaju razlicitim
mjestima. Ako je bilo koja stavka odabrana pod karticom Energija (Energy), moci cete
odabrati samo stavke s tog istog mjesta na kartici ANALOGNO (ANALOG).

10
11

12

Kako biste lakse pronasli opremu, upotrijebite traku za pretrazivanje (i) za
pretrazivanje po nazivu opreme.

Kliknite na Spremi obrazac (Save pattern) (h).
Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Rezultat: Obrazac je kreiran.

Ako u grafikone Zelite ukljuciti viSe opreme nakon Sto je obrazac ved stvoren,
kliknite okomitu elipsu obrasca i izaberite Dodaj jedinice (Add units) (j).

v1.8.0
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Name Interval Target equipment
| Filter... | ‘ Filter... | | Filter... |

Selecting 8 equipment (k)
Pattern 1 S5min p2,P3,1:2-00(Outdoor temperature),1:2-00(Indoor temperature),1:2- 7

00(Setpoint),1:2-02(Outdoor temperature),1:2-02(Indoor...

Copy
(j)| Add units
(|) Equipment output order

Delete

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

13 Promijenite koje podatke Zelite ukljuciti u obrazac izlaza podataka, a zatim
ponovno spremite obrazac.

Rezultat: Podaci o opremi dodaju se obrascu.

14 7Za uredivanje postavki obrasca, zadrZite pokazivaC iznad obrasca i kliknite
ikonu olovke (k).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
15 Izmijenite postavke obrasca, a zatim ponovno spremite obrazac.
Rezultat: Postavke obrasca su spremljene.

16 Opcija: da biste promijenili redoslijed izlaza podataka, kliknite okomitu elipsu
uzorka i odaberite Redoslijed izlaza uredaja (Equipment output order) (l).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

17 Za obje kartice Energija (Energy) i ANALOGNO (ANALOG), povucite i ispustite
opremu kako biste je prerasporedili u Zeljeni redoslijed.

Drag and drop to rearrange the data output order of the X
equipment.

PI3

P12

)

INFORMACUA

Redoslijed kojim je oprema ovdje rasporedena (odozgo prema dolje) odredit ce
redoslijed podataka o radu u rezultirajucoj Excel datoteci (slijeva nadesno) prilikom
izvoza. Za obje kartice Energija (Energy) i ANALOGNO (ANALOG), stavka na vrhu bit ¢e
krajnja lijeva stavka. Podaci o Energija (Energy) uvijek su prikazani na lijevoj strani, u
usporedbi s ANALOGNO (ANALOG) podacima.

i @

18 Kliknite U redu (OK) u znak potvrde (m).

Rezultat: Redoslijed ispisa podataka je promijenjen. Obrazac je spreman za
koristenje. Za viSe podataka pogledajte "4.6.8 Izlaz podataka o radu" [» 107].
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4.6.10 Postavke ciljane energije

Na stranici Postavke ciljane energije (Target energy settings) mozete konfigurirati
vrijednosti mjesecne ciljane potrosnje energije za tekuc¢u godinu. Te ciljane
vrijednosti mogu sluZiti kao referenca i samo su orijentacione. Te vrijednosti se
zatim mogu prikazati na stranici Potro$nja energije (Energy consumption). Za vise
podataka pogledajte "Za vizualizaciju potrosnje energije" [» 91].

Upravljanje ciljanim postavkama energije

INFORMACUA

[ ]
l Target energy settings (Postavke ciljane energije) NISU dostupne rukovateljima.

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADGLEDANJE UPRAVLIANJA ENERGIJOM
(ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > POSTAVKE CILJANE ENERGIJE
(TARGET ENERGY SETTINGS).

2 S padajuceg popisa (a), izaberite obrazac.

TARGET ENERGY SETTINGS

On this screen, you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These
target values are shown on the energy consumption graph and can be compared with the actual energy
consumption.

PATTERN / SITE

Targeted pattern / site* Pattern 1 (a) v
Line graph display Cumulative energy consumption, target value
Display unit / start month Electricity (kWh) / May
{b) Display scale Manual

OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING)
Management points OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING)

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) PI1

Rezultat: Prikazuju se pojedinosti obrasca (b). Tablica desno na stranici aZurira
se nakon odabira obrasca. Prikazuje se broj potrosenih kWh te godine za svaki
mjesec.
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Consumed this year
(kWh)

[=] Select Month

Target this year (kWh) Difference

Jan 983 | 1966 (€) 5 ||+100.0%(d) 1
Feb 995 | 955 .| 0.0 %

Mar 448 | 523 2 ||| +166%

() Apr 442 | 325 v |||-265%

May 230 | 184 2| ]-199%

3 Odredite cilj za 1 mjesec uredivanjem stupca Ciljano ove godine (Target this
year) (c). Koristite strelice gore i dolje za podesavanje vrijednosti ili unesite
vrijednost u polje.

Rezultat: Automatski se izracuna razlika (d).

4 Za primjenu ciljanog smanjenja na vise mjeseci odjednom (kao postotak),
izaberite potvrdne okvirice mjeseci (e).

5 Ako Zelite, odaberite drugu referentnu godinu. Pomocu izbornika datuma (f) ili
strelica lijevo i desno odaberite referentnu godinu.

MULTIPLE YALUE EDITOR

Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available
if historical energy data of all equipment which set in the pattern in selected year is present.

Target values ' 2022 (f) £ '

15%
Reduce target by: (g)_:)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6 Primijenite ciljano smanjenje (u postotcima) pomicanjem klizaca (g).
Rezultat: Za odabrane mjesece, automatski se prilagodavaju ciljevi i razlike.

7 Ako Zelite prikazati vrijednosti ciljane potro$nje energije na stranici Potrosnja
energije (Energy consumption), kliknite Da. Ako Zelite sakriti vrijednosti ciljane
potrosnje energije na stranici,kliknite Ne.

DISPLAYED FOR THE GRAPHS

8 Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Ciljane vrijednosti potrosnje energije sada se prikazuju na stranici
Potrosnja energije (Energy consumption).
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4.7 Kontrola upravljanja energijom

4.7.1 UPravljan]@ POLIOSNIOM ...ttt ettt ettt s ettt ettt s ettt s ettt ettt e neenin 127
4.7.2 PPD PriKUPLanj@ UKUDNO ...ttt 148
4.7.3 PPD postavka razdoblja prikUplJan]a. .. ..o 150

4.7.1 Upravljanje potrosnjom

O upravljanju potraznjom

Upravljanje potraznjom je funkcija upravljanja namijenjena ograni¢avanju
maksimalne potraznje za elektricnom energijom zgrade (na primjer, mjesto koje
koristi teske strojeve ili tvornica) s ciliem smanjenja naknada za koristenje
elektricne energije. U nekim zemljama pruZatelji komunalnih usluga ili
elektrodistributeri mogu koristiti strategije cijena vrSne potraznje kako bi smanijili
vrsnu potraznju za elektricnom energijom tijekom odredenih razdoblja. Upravljanje
potraznjom uzima u obzir ukupnu potrosnju energije zgrade ili mjesta i ima za cilj
ograniciti potrosnju energije svih HVAC jedinica spojenih na DC+ Edge, dajuci
prioritet potraznji koju zahtijevaju drugi strojevi na tom mjestu. Kao rezultat toga,
Daikin Cloud Plus moZe potisnuti ukupnu potraznju za energijom kako se ne bi
premasila ciljna vrijednost potraznje. U kombinaciji s fotonaponskim instalacijama,
upravljanje potraznjom moze pomod¢i u zaravnavanju vrhova u potraznji za
elektricnom energijom, tako da fotonaponska instalacija moze ucinkovitije pokriti
potraznju za energijom zgrade.

Upravljanje potraznjom ce ukljuciti kada postoji vjerojatnost da ¢e postavljeno
ogranicenje biti prekoraceno, i u skladu s tim upravljat ¢e jedinicama kako ne bi
premasili ciljnu vrijednost potraznje. To se postize unosom impulsnih signala iz
mjeraca snage ili pretvaraca impulsa u Pi port od DC+ Edge.

Imajte na umu da dok upravljanje potraznjom ima za cilj kontrolirati jedinice kako
ne bi premasile ciljanu vrijednost potraznje, udobnost moZe biti narusena kada se
na ciljanim jedinicama izvrsi prekomjerno upravljanje. Medutim, kako bi se Sto je
vise moguce ogranicila neudobnost, upravljanje se provodi tako da se ne prekoraci
cilina energetska vrijednost, dok se stvarna potrosnja energije odrzava blizu ciljane
energetske vrijednosti.

Razdoblje potraznje i razine opterecenja za iskljucenje

Upravljanje potraznjom radi u razdobljima od 30 minuta, a svakih 30 minuta
pocinje novo razdoblje. Jedno razdoblje od 30 minuta je razdoblje potraznje.
Okida¢ za pocetak razdoblja moZe se konfigurirati (pogledajte "Postavke
upravljanja" [» 144]), ali trajanje razdoblja potraznje uvijek ostaje fiksnih 30 minuta.

Tijekom svakog razdoblja potraznje, DC+ Edge kontinuirano nadzire signal impulsa
potraznje (ocitava se iz Pi), koji koristi za odredivanje razine opterecenja za
iskljucenje kako ne bi premasio postavljenu ciljnu vrijednost potraznje. U skladu s
razinom za iskljucenje, provodi se upravljanje potraznjom kako bi se smanjila
potrosnja energije prema razini za iskljucenje.

PodrZano je do 8 razina opteredenja za iskljucenje koje se mogu konfigurirati.
Svakih 10 sekundi, Daikin Cloud Plus provjerava trenutnu potrosnju elektricne
energije i hoce li vrijednost ciljane potraznje biti potencijalno prekoracena. Ako se
ovaj uvjet ispuni 6 puta za redom, grani¢na razina za iskljucenje se povecava za 1.
Kada se razina za iskljuCenje poveca, ali to povecanje ne ogranicava dovoljno
potrosnju energije prema postavljenoj ciljnoj vrijednosti, razina za iskljucenje se jos
jednom povecdava za 1.
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J/I/ /_ / :

Sto je vida razina za iskljucenje, to bi se radnje trebale konfigurirati stroze kako bi se
smanjila potrosnja energije. Kada ciljna vrijednost potraznje nije u opasnosti od
prekoracenja 6 puta za redom (tj. 60 sekundi), grani¢na vrijednost za iskljucenje
umjesto toga pada za 1. Ovaj proces se ponavlja sve dok je upravljanje potraznjom
aktivno. Imajte na umu da postoje postavke koje takoder utjecu na to kada se
razine za iskljuenje mogu povecati ili smanjiti, kao Sto su vrijeme povratka i
vrijeme isklju¢enja. Vise podataka potraZite pod naslovom "Postavke
upravljanja" [» 144]. Kada jedinice nisu aktivno upravljane (tj. razina opterecenja za
isklju€enje jo$ nije porasla), smatra se da su na razini 0. Ova razina je u biti
normalno radno stanje jedinice, gdje jo$ nije primijenjeno upravljanje potraznjom.

10:00 =——— 10:30 <= 11:00 =——— 11:30 =———— 12:00

a a

a Razdoblje potraznje (fiksno 30 minuta)
b Potrosnja elektricne energije

C

Razina za iskljucenje tijekom vremena

Daikin Cloud Plus moZe upravljati jedinicama na sljedece nacine:

= Upravljanje zadanom vrijednosti unutarnje jedinice

= Upravljanje kapacitetom vanjske jedinice

= Uklj./Isklj. upravljanje

Sve vrste upravljanja primjenjuju se na upravljacke grupe, koje sadrze stvarne
jedinice koje su pod upravljanjem potroSnjom. Sve vrste upravljanja podrzavaju do
8 razina za iskljucenje koje se mogu potpuno konfigurirati. Za vise informacija o
konfiguraciji i  upravljackim  grupama, pogledajte  "Postavke  grupe
upravljanja" [» 132].

Jedinice pod upravljanjem potrazinjom

MozZete prepoznati jedinicu koja je trenutno pod upravljanjem potraznjom na
popisu opreme po ikoni upravljanja potraznjom koja je prikazana na plocici
opreme:

Indoor 1

: @

Ako je upravljanje potraznjom omogucéeno, ali jedinicom trenutno ne upravlja
potraznjom (na razini je 0), tada se ikona nece pojaviti na plocici popisa opreme.
Ova ikona se pojavljuje samo kada je razina optereéenja za iskljucenje 1 ili visa.

INFORMACUA

[ ]

l Jedinice pod upravljanjem zadanom vrijednos¢u i dalje mogu mijenjati zadanu
vrijednost prema rasporedima ili programima uzajamne sprege. Takoder su i dalje
moguce rucne promjene zadane vrijednosti (na primjer, putem daljinskog
upravljaca). Medutim, upravljanje zadanom vrijednosc¢u ¢e ponovno ponistiti zadanu
vrijednost i promijeniti je na vrijednost koja se temelji na referentnoj zadanoj tocki
(tj. razina O, prije nego Sto se primijeni bilo kakvo upravljanje potraznjom) kada se
aktivira razina opterecenja za iskljucenje.

Imajte na umu da nacin na koji je postavljeno Upravljanje potraznjom uvelike ovisi
o mjestu, koje su jedinice ukljuc¢ene u sustav i lokaciji tih jedinica. Dok su postavke
upravljanja potraznjom konfigurirane unutar Daikin Cloud Plus, neki pripremni
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Trenutno stanje

Energy management control >

radovi (npr. povezivanje brojaca pulsa ili pretvaraca impulsa na DC+ Edge,
konfiguriranje i registriranje Pi u Daikin Cloud Plus Commissioning) je potrebno
izvrsiti prije da bi se moglo konfigurirati upravljanje potraznjom. Za vise informacija
pogledajte referentni vodic za instalatera.

Ova stranica pruza pregled trenutnog stanja upravljanja potraznjom sustava.
Stranica se sastoji od sljededih stavki:

(a)
(as) 09:48 (a1) Setpoint
v
(d) Disable
@ sepommeonror |
Target Energy
(@3) 30kw Outdoor Power
s
=~ . . (f Disable
redicted energy
(a4) 27.5 kwh (9) Outdoor capacity
control
(a7) On/Off contro
09:30 10:00 (h) Disable

Allow (i) On/Off control

[ Demand Graph (bb [ & Demand Control Settings }(c)

Stavka

Opis

(a) Graf trenutnog stanja

Prikazuje grafikon s pojedinostima o potrosnji energije za trenutno razdoblje

potraznje (30 minuta):

= (al) Trenutno vrijeme

= (a2) Trenutna kWh vrijednost

= (a3) Ciljana potrosnja energije: cilj je polovica vrijednosti (u kWh)
postavljene u "Postavke upravljanja" [» 144], budud¢i da je razdoblje
potraznje samo 30 minuta.

= (ad4) Predvidena potrosnja energije (nakon Sto se izvrsi upravljanje
potraznjom)

= (a5) Stvarna potrosnja energije

= (a6) kWh os

= (a7) Vremenska os (minute)

Grafikon brzo prikazuje trenutno stanje upravljanja potraznjom. Plava
podrucja (a4+a5) pokazuju proslu i predvidenu potrosnju energije za
trenutno razdoblje potraZznje. Kad god je ciljna potrosnja energije (a3) u
opasnosti od prekoracenja, aktivira se visa razina za iskljuc¢enje za jednu ili
vise metoda upravljanja (npr. podesava se zadana vrijednost unutarnje
jedinice). Kao rezultat toga, potrosnja energije (a5) moze ostati ispod ciljne
potrosnje energije (a3). Imajte na umu da stvarna i predvidena potrosnja
energije ostaju blizu, ali uvijek malo ispod ciljne potrosnje energije kako bi se
ogranicila neudobnost. Graf se automatski osvjeZava svake minute.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

| 4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
129



4 | Rad

Stavka

Opis

(b) Grafikon potraznje (Demand
Graph) tipka

Otvara stranicu grafikona potraznje. Ovdje mozete pregledati i poslati u izvoz
povijesne podatke o potraznji. Za vise podataka pogledajte "Za pregled
proslih vrijednosti potraznje" [» 130].

(c) Postavke upravljanja
potraznjom (Demand Control
Settings) tipka

Vodi vas na "Postavke upravljanja" [» 144], gdje mozZete konfigurirati metodu
sinkronizacije vremena, kao i postaviti ciljanu vrijednost potraznje (u kW). Na
ovoj stranici takoder moZete postaviti vrijednosti za vrijeme povratka i
vrijeme iskljucenja.

(d) Upravljanje unaprijed
podesenom temperaturom
(Setpoint control) status

Prikazuje trenutno stanje za Upravljanje unaprijed podesenom
temperaturom (Setpoint control). Ako je omoguéeno, prikazuje trenutnu
razinu za iskljucenje.

(e) Upravljanje unaprijed
podesenom temperaturom
(Setpoint control).tipka

Vodi vas na "Postavke grupe upravljanja" [» 132], gdje se Upravljanje
unaprijed podesenom temperaturom (Setpoint control) moZze konfigurirati
za svaku grupu upravljanja.

(f) Snaga vanjske (Outdoor
Power) status

Prikazuje trenutno stanje upravljanja kapacitetom vanjske jedinice. Ako je
omoguceno, prikazuje trenutnu razinu za iskljucenje.

(g) Upravljanje kapacitetom
vanjske jedinice (Outdoor
Capacity Control) tipka

Vodi vas na "Postavke grupe upravljanja" [» 132], gdje se Upravljanje
kapacitetom vanjske jedinice (Outdoor Capacity Control) moze konfigurirati
za svaku grupu upravljanja.

control) status

(h) Uklj./Isklj. upravljanje (On/Off | Prikazuje trenutno stanje za Uklj./Isklj. upravljanje (On/Off control). Ako je

omoguceno, prikazuje trenutnu razinu za iskljucenje.

(i) Uklj./Isklj. upravljanje (On/Off
control) tipka

Vodi vas na "Postavke grupe upravljanja" [» 132], gdje se Uklj./Isklj.
upravljanje (On/Off control) moZe konfigurirati za svaku grupu upravljanja.

Za pregled prosli

h vrijednosti potraznje

1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > TRENUTNO STANJE.

2 Kliknite na tipku Grafikon potraznje (Demand Graph)

Rezultat: Prikazuje se stranica Grafikon potraznje (Demand Graph). Grafikon
prikazuje prosle vrijednosti potraznje za odabrano razdoblje. Plavi stupci
predstavljaju maksimalnu potraznju snage za svaki dan, mjesec ili godinu.
Crvena linija oznacava maksimalnu snagu za odabrano razdoblje, koja je
takoder navedena u kW iznad grafa.

INFORMACIA

[ J
l Bududi da su vrijednosti predstavljene u grafikonu u kW, a ne u kWh, vrijednosti NE
predstavljaju stvarnu potrosnju energije.

Referentni vodic za korisnika

130

| 4 DAIKIN v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Rad

100 4

kW

oIIIIIIIIIIIIIIII“‘|||||||||||||||||||‘||““|II
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

3 Promijenite razdoblje vizualizacije odabirom bilo koje kartice (Dan (Day),
izbornim kalendarom mozete

Mjesec (Month), Godina (Year)). Sluzeci se

odrediti to¢an datum.

Month Year < 04 Jul 23 & >
2023 May 2023 Today
Feb MO TU WE TH FR SA SU
100 1 Apr 8 9 10 11 12 13 14
May
15 16 17 18 19 20 21
Jun
- Jul 22 23 24 25 26 27 28
u
29 30 31
4 Pomaknite se dolje kako biste pronasli podatke o upravljanju potraznjom u
obliku tablice. Ovisno o odabranom razdoblju, mozZe biti vidljivo vise ili manje
stupaca.
Period Power (kW) Target power (kW) (Mk\i)’c)imum TR [ Maximum cutoff level
00:00 10 60 1" Allow
00:30 10 60 " Allow
01:00 10 60 1 Allow
01:30 10 60 1 Allow
Tablica sadrzi sljedeée podatke:
v1.8.0 Referentni vodic za korisnika
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Stupac

Opis

Period (Period) / Dan (Day) /
Mjesec (Month)

Prikazuje razdoblje mjerenja podataka. Ovisno
o odabranom prikazu, vrijednost prikazana u
ovom stupcu moZe biti vrijeme (kada je
odabran Dan (Day)), dan u mjesecu (kada je
odabran Mjesec (Month)) ili broj mjeseca (kada
je odabrana Godina (Year)).

Snaga (kW) (Power (kW))

Vrijednost potraZznje energije za svako razdoblje
potraznje. Vidljivo samo kada je odabran prikaz
Dan (Day).

Ciljana snaga (kW) (Target
power (kW))

Ciljana vrijednost snage za svako razdoblje
potraznje. Vidljivo samo kada je odabran prikaz
Dan (Day).

Maksimalna predvidena snaga
(kW) (Maximum predicted
power (kW))

Maksimalna predvidena vrijednost snage za
svako razdoblje potraznje. Vidljivo samo kada je
odabran prikaz Dan (Day).

Maksimalna razina prekidanja
(Maximum cutoff level)

Prikazuje najvisu razinu prekida koja je
dosegnuta za svako razdoblje potraznje. Vidljivo
samo kada je odabran prikaz Dan (Day).

Maksimalna snaga potraznje
(kw)

Vrijednost maksimalne potraznje snage za svaki
dan ili mjesec, ovisno o prikazu (Mjesec
(Month) ili Godina (Year)).

5 Pritisnite gumb Excel za preuzimanje podataka o potraznji. To je moguée samo
za dnevne podatke o potraznji.

Rezultat: Podaci o potraznji izvoze se kao Excel datoteka.

Postavke grupe upravljanja

Na ovoj stranici mozete provjeriti i konfigurirati postavke grupe upravljanja.
Mozete konfigurirati postavke grupe upravljanja pod sljedeéim vrstama upravljanja:

Tip upravljanja

Opis

podesenom

control)

Upravljanje unaprijed

temperaturom (Setpoint

Postavite pocetnu razinu prekida, koli¢cinu pomaka za
svaku razinu prekida, kao i gornje granice za hladenje
i grijanje. Kada je postavka omogucéena ne mogu se
izvrsiti nikakve promjene. Vidi "Za konfiguriranje
upravljanja zadanom vrijednosti" [» 133].

Upravljanje kapacitetom
vanjske jedinice (Outdoor
Capacity Control)

Postavite pocetnu grani¢nu razinu prekida i vrijednost
kapaciteta za svaku razinu prekida. Kada je postavka
omogucéena ne mogu se izvrsiti nikakve promjene.
Vidi "Za konfiguriranje upravljanja kapacitetom
vanjskih" [» 139].

Off control)

Uklj./Isklj. upravljanje (On/

Postavite pocetnu razinu prekida za Uklj./Iskl].
upravljanje (On/Off control). Kada je postavka
omogucéena ne mogu se izvrsiti nikakve promjene.
Vidi "Za konfiguriranje upravljanja ukljucivanjem/
isklju¢ivanjem" [» 141].

Svaka vrsta kontrole podrzava do 8 razina opteredenja prekida koje se mogu
konfigurirati. Na temelju trenutne i prethodne potrosnje snage, kao i ciljane
vrijednosti (u kW), DC+ Edge odlucuje o trenutnoj razini opterecenja prekida koja
se primjenjuje. Razine djeluju u razdoblju potraznje od 30 minuta. Svaki put kada se
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@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control

aktivira razina za iskljucenje, jedinice u upravljackoj grupi reagirat ¢e na postavku
povezanu s tom razinom za iskljuenje. Visa razina za iskljuenje oznacava visi
stupanj upravljanja koji se primjenjuje na jedinice, a time i manju potrosnju
energije.

Primjer: konfigurirate pomak zadane vrijednosti od 3°C na razini 2 i kapacitet od
40% za vanjske jedinice na razini 3. Dok je na razini za iskljucenje 2, s primijenjenim
temperaturnim pomakom od 3°C, sustav pokrece razinu za iskljucenje 3 kako bi
vise ogranicio potrosnju energije. Vanjska jedinica sada je ograni¢ena na 40% svog
kapaciteta. Medutim, i dalje se primjenjuje pomak zadane vrijednosti koji je
pokrenut na razini za isklju¢enje 2. Nije potrebno ponovno primijeniti pomak
zadane vrijednosti od 3°C za razinu 3. Medutim, bududi da su i dalje mogudi drugi
nacini modificiranja zadanih vrijednosti (putem daljinskog upravljaca, rasporeda,
programima uzajamne sprege, ...), preporucuje se takoder postaviti vrijednost
razine za iskljucenje 3 do 3°C.

INFORMACUA

°
l Jedinice koje su cilj drugih upravljanja ili koje su uklju¢ene u druga grupna upravljanja
ne mogu se dodati u grupu upravljanja.

INFORMACUA

Daikin Cloud Plus podrzava unaprijed odredeni broj od najvise 8 grupa upravljanja
(oznacenih A~H) (po vrsti upravljanja).

i @

Za konfiguriranje upravljanja zadanom vrijednosti

MoZete postaviti upravljacke grupe za kontrolu temperature jedinica pomicanjem
zadane vrijednosti ovisno o trenutnoj razini opterecenja za iskljucenje.

INFORMACUA

°
l Jedinice pod upravljanjem zadanom vrijednos¢u i dalje mogu mijenjati zadanu
vrijednost prema rasporedima ili programima uzajamne sprege. Takoder su i dalje
moguce rucne promjene zadane vrijednosti (na primjer, putem daljinskog
upravljaca). Medutim, upravljanje zadanom vrijednosc¢u ¢e ponovno ponistiti zadanu
vrijednost i promijeniti je na vrijednost koja se temelji na referentnoj zadanoj tocki
(tj. razina O, prije nego $to se primijeni bilo kakvo upravljanje potraznjom) kada se
aktivira razina opterecenja za iskljucenje.

1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > POSTAVKE GRUPNOG UPRAVLIANJA (CONTROL
GROUP SETTINGS).

2 Izaberite stavku Upravljanje unaprijed podesenom temperaturom (Setpoint
control).

3 Ako je upravlijanje omoguceno, onemogulite ga. Kada je omoguceno,
uredivanje nije moguce.

@ On/off Control

- Disable

4 Kliknite na strelicu okrenutu prema dolje pored grupe upravljanja da prosirite
postavke za tu grupu.

Rezultat: Postavke grupe upravljanja postaju dostupne za uredivanje.

v1.8.0
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¥ Control Group A (12) v X

Start level Level 1 Shiftamount0.0° ¥ evel5  Shiftamount0.0° v
Level 1 v Level2  Shiftamount0.0° ¥ evel 6 Shiftamount0.0° v
Level3  shiftamount0.0° ¥ evel 7  shiftamount00° v

Level4  shiftamount0.0° ¥ Level 8 shiftamount0.0° v

Upper limit of cooling temperature | 28.0 ® Lower limit of heating temperature | 18.0 °

TARGET UNITS

[ Office 1 ] [ Office 2 ] Office 3 ‘ ‘ Office 4 ‘ [ Office 5 ] [ Logistics ]

Logistics 2 H Logistics 3 H Room 1 ]

[ Room 2 H Room 3 ] Room 4 ‘

5 Odaberite Razina pokretanja (Start level) s padajuéeg popisa. Ovo je razina za
iskljucenje na kojoj pocinje upravljanje zadanom vrijednoséu (dostupno je 8
razina).

Start level

Level 1 v

Level 1

[Wa]
[14]
1]
sl
rr

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level & oper limi
Level 7

Level 8

6 Odaberite zadanu vrijednost Iznos pomaka (Shift amount) (0~16°C, koraci od
1°C ili Termostat ISKLIUCEN (ThermoOFF)) s padajuéeg popisa za svaku razinu
prekida.

Level 1 Shift amount 0.0 "I v Level 5 Shift amount 0.0 © v

Select..

Level 2 Level 6
Shift amount 0.0 ® -

Level 3 shift amount 1.0 Level 7 Shift amount 0.0 © v

Shift amount 2.0 °

Level 4 Shift amount 3.0 Level 8 Shift amount 0.0 ° v
Shift amount 4.0 ®
Shift amount 5.0 ©
Shift amount 6.0 ®

'8.0° Shiftamount 7.0 ® Lower limit of heating temperature = 18.0 °
Shift amount 8.0 ©

Shift amount 0.0 © v

Vazno je konfigurirati koli¢inu pomaka za svaku razinu tako da Sto je visa razina
prekida, to ¢e biti niza potrosnja energije. Usporedite 2 situacije u nastavku:

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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Ispravne postavke Neispravne postavke
Razina prekida 1 2,0°C Razina prekida 1 Termostat
ISKLUUCEN
Razina prekida 2 3,0°C Razina prekida 2 3,0°C
Razina prekida 3 Termostat Razina prekida 3 2,0°C
ISKLJUCEN

Imajte na umu da je iznos pomaka koji je postavljen po razini pomak temperature
na osnovi referentne temperature. Referentna temperatura moze se vidjeti kao
razina 0, gdje se ne primjenjuje nikakvo upravljanje.

Primjer: referentna temperatura za jedinicu u nacinu grijanja je 22°C. Za
upravljacku grupu konfigurirane su sljedece postavke:

¥ Control Group A (12) v X
Start leve Leve Shiftamount 2.0 ® v Level 5 Shift amount 6.0 ° v
Level 1 v Level 2 Shiftamount 3.0 ® v Level 6 Thermo OFF v
Level 3 Shift amount 4.0 ® v Level 7 Thermo OFF v
Level 4  Shiftamount5.0° ¥ Level 8  Thermo OFF b
Upper limit of cooling temperature = 28.0 ° Lower limit of heating temperature °

TARGET UNITS

e |[omer | ones [ omes || onas | e | nmen ][ wonos || memr |

oot [ | [ome |

7

Daikin Cloud Plus ocitava Pi potroSnju energije i namece povecanje razine za
iskljucenje kako se ne bi premasila ciljna vrijednost potraznje. Pokrece se razina za
isklju¢enje 1 i primjenjuje se temperaturni pomak od 2°C. Zadana vrijednost se
mijenja na 20°C. Kada se aktivira razina za iskljucenje 2, primjenjuje se
temperaturni pomak od 3°Ci zadana vrijednost se mijenja na 19°C.
°C
26} -

24—

22

20

18

a Referentna temperatura (razina 0) — 22°C
b Razina za isklju¢enje povecana na razinu 1 — zadana vrijednost se mijenja na 20°C
¢ Razina za isklju¢enje povecdana na razinu 2 — zadana vrijednost se mijenja na 19°C

INFORMACUA

Referentna temperatura je zadana vrijednost koja se postavlja nakon omogucavanja
regulacije temperature ili zadana vrijednost u trenutku omogucavanja regulacije
temperature. Ovisno o nacinu rada jedinica u kontrolnoj skupini, pomicanje zadane
vrijednosti utjecat ¢e na zadanu vrijednost hladenja odnosno grijanja.

i @
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INFORMACUA

Ne mogu sve jedinice biti upravljane temperaturom. Za druge jedinice, temperatura
se moze kontrolirati, ali Termostat ISKLJUCEN (ThermoOFF) nije dostupno. Pogledajte
"Ciljevi upravljanja potraznjom" [» 147] za vise informacija o kompatibilnosti jedinica
s odredenim vrstama upravljanja potraznjom.

i @

7 Postavite gornju granicu temperature za hladenje (15°C~35°C, u koracima od
1°C) u prozirnom izborniku, a zatim kliknite U redu (OK) za potvrdu

Upper limit of cooling temperature

Postavljanjem gornje granice osigurava se da niti jedna jedinica koja pripada grupi
upravljanja ne premasi ovu vrijednost, kako bi se dao prioritet smanjenju snage.

8 Postavite donju granicu temperature za grijanje (15°C~35°C, u koracima od
1°C) u prozirnom izborniku, a zatim kliknite U redu (OK) za potvrdu.

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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Lower limit of heating temperature

Kada dode do pomaka temperature koji bi uzrokovao pad zadane vrijednosti ispod
zadane granice, zadana vrijednost ¢e umjesto toga ostati na donjoj granici. Na
primjer, kada je zadana vrijednost u nacinu grijanja 19°C, a primijeni se
temperaturni pomak od 2°C kada je donja granica temperature za grijanje
postavljena na 18°C, zadana vrijednost ¢e se promijeniti na 18°C (a ne 17°C).

Sljedeci primjer ilustrira vaZnost referentne temperature pri postavljanju
ogranicenja. Upravljacke grupe A i B obje su objekti upravljanja potraznjom. Gornja
granica za hladenje postavljena je na 28°C za obje upravljacke grupe. Povedanje
razine opterecenja za iskljucenje konfigurirano je za pomicanje zadane vrijednosti
za 4°C u oba scenarija. Referentna zadana vrijednost za upravljacku grupu A je
24°C. Kada se aktivira razina za isklju¢enje, zadana vrijednost hladenja mijenja se na
28°C. Za upravljacku grupu B, referentna zadana vrijednost je 26°C. Kada se aktivira
razina za iskljuCenje, zadana vrijednost hladenja mijenja se na 28°C. U ovom
slucaju, gornja granica sprjecava povecanje zadane vrijednosti hladenja na 30°C.

oG A B
] o o

zs—ﬂ-——-——

26} -

I
I
|

24 ———: ——————————————————
I
I
I
|

22} -

A, B Upravljacke grupe
a Gornja granica (hladenje) — 28°C
b Pomak zadane vrijednosti zbog povecanja razine za iskljucenje (npr. s razine 0 na
razinu 1)
¢ Prostorija A referentna zadana vrijednost (hladenje) — 24°C
d Prostorija B referentna zadana vrijednost (hladenje) — 26°C
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Ovisno o tome koliko su visoko (ili nisko, u slucaju grijanja) postavljena ogranicenja,
moZete odabrati da li ¢éete dati prednost udobnosti nad smanjenjem snage ili
obrnuto. U slucaju upravljacke grupe A, ogranicenje dopusta vec¢u udobnost, dok
upravljacka grupa B daje prednost smanjenju snage u odnosu na udobnost.

° INFORMACIA

l Kada je aktivno upravljanje zadanom vrijednoscu, pazite da ne promijenite zadanu
vrijednost s daljinskog upravljaca. Cak i kada je aktivno upravljanje potraznjom,
jedinica i dalje prihvaca promjene zadane vrijednosti s lokalnog daljinskog upravljaca.
Razmotrite sljedeci primjer:

°C

27

24—

2o

Referentna zadana vrijednost (b) je 24°C. Kada upravljanje potraznjom (a) pokrene
povecanje razine za iskljucenje (c), zadana vrijednost se pomice na 27°C. Medutim,
kada netko promijeni zadanu vrijednost pomoc¢u daljinskog upravlja¢a (d), zadana
vrijednost se spusta na 22°C. Dok c¢e upravljanje potraznjom ponovno ponistiti
izmijenjenu zadanu vrijednost kada se aktivira sljedeca razina opterecenja za
iskljucenje, ova rucna intervencija joS uvijek moZe uzrokovati kratkotrajno
prekoracenje ciline vrijednosti potraznje. Za ucinkovitiju primjenu upravljanja
potraznjom, zabranite rad lokalnog daljinskog upravljaca.

9 Pritisnite ikonu olovke za odabir ciljnih jedinica.

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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X

Please select the target unit
Indoor Y

Office 1

Office 2

Office 3

Office 4

Office 5

Logistics

Logistics 2

Logistics 3

Room 1

Room 2

Room 3

<)

Room 4

=

10 Oznacite potvrdne okviri¢e jedinica koje Zelite ukljuciti u grupu upravljanja.
11 Kliknite na U redu (OK).
12 Kliknite v/ da spremite postavke.

13 Ponovite prethodne korake za svaku grupu upravljanja koju Zelite dodati.
Za konfiguriranje upravljanja kapacitetom vanjskih

Kako biste smanijili potrosnju snage vanjskih jedinica, moZete postaviti grupe
upravljanja kako biste ogranicili postotak kapaciteta koji vanjska jedinica moze
iskoristiti ovisno o trenutnoj razini optereéenja iskljucenja. Na primjer, kada je
vrijednost kapaciteta postavljena na 70%, jedinica moZe raditi sa samo 70% svog
ukupnog kapaciteta grijanja/hladenja, $to rezultira manjom potrosnjom snage.
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1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > POSTAVKE GRUPNOG UPRAVLJIANJA (CONTROL
GROUP SETTINGS).

2 lzaberite stavku Upravljanje kapacitetom vanjske jedinice (Outdoor Capacity
Control).

3 Ako je upravljanje omoguceno, onemogudite ga. Kada je omoguceno,
uredivanje nije moguce.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

- Disable

4 Kliknite na strelicu okrenutu prema dolje pored grupe upravljanja da prosirite
postavke za tu grupu.

Rezultat: Postavke grupe upravljanja postaju dostupne za uredivanje.

¥ Control Group A (0) v X
Start level Level 1 Ability value 100% ¥ Level 5 Ability value 100% ¥
Level 1 v Level 2 Abilityvalue 100% ¥ Level 6 Abilityvalue 100% ¥

Level 3 Ability value 100% v Level 7 Ability value 100% v

Level 4  Ability value 100% ¥ Level 8  Abilityvalue 100% ¥

TARGET UNITS

7

5 Odaberite Razina pokretanja (Start level) s padajuéeg popisa. Ovo je razina
prekida na kojoj pocinje upravljanje kapacitetom.

Start level

Level 1 A

Select..
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7

Level 8

6 Odaberite kapacitet s padajuceg popisa za svaku razinu prekida. Ova vrijednost
(u %) odreduje koliko kapaciteta vanjska jedinica moZe iskoristiti na svakoj
zadanoj razini prekida.
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Level 1 Capacity value 10... ¥ Level 5  Capacity value 10... ¥

Sel

Level 2 . Level 6 Capacity value 10... ¥
Capacity value 0%

11}

Capacity value 40%
Capacity value 70%

Level 4 Capacity value 100% Level 8 Capacity value 10... ¥

Level 3 Level 7  Capacity value 10... ¥

Vazno je konfigurirati kapacitet za svaku razinu tako da $to je visa razina prekida, to
e biti niza potrosnja energije. Usporedite 2 situacije u nastavku:

Ispravne postavke Neispravne postavke
Razina prekida 1 70% Razina prekida 1 0%
Razina prekida 2 40% Razina prekida 2 40%
Razina prekida 3 0% Razina prekida 3 70%

7 Pritisnite ikonu olovke za odabir ciljnih jedinica.
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
x

Please select the target unit

Outdoor v

Outdoor 1

=

8 Oznadite potvrdne okviric¢e jedinica koje Zelite ukljuciti u grupu upravljanja.
9 Kliknite na U redu (OK).
10 Kliknite v/ da spremite postavke.

11 Ponovite prethodne korake za svaku grupu upravljanja koju Zelite dodati.
Za konfiguriranje upravljanja uklju¢ivanjem/isklju¢ivanjem

Kako biste smanjili potrosnju snage jedinica, moZete postaviti grupe upravljanja
kako biste upravljali stanjem uklju¢enosti/isklju¢enosti jedinica ovisno o trenutnoj
razini opterecenja iskljucenja. Na primjer, moZete odabrati zaustavljanje rada
odredenih jedinica kada se dosegne odredena razina opterecenja iskljucenja.

° INFORMACIA

l Ne mogu se sve jedinice i/ili oprema ukljuciti/iskljuciti upravljanjem potraznjom.
Pogledajte "Ciljevi upravljanja potraznjom" [»r 147] za viSe informacija o
kompatibilnosti jedinica s odredenim vrstama upravljanja potraznjom.
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1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > POSTAVKE GRUPNOG UPRAVLJIANJA (CONTROL
GROUP SETTINGS).

2 lzaberite stavku Uklj./Isklj. upravljanje (On/Off control).

3 Ako je upravljanje omoguéeno, onemogudite ga. Kada je omoguceno,
uredivanje nije moguce.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

- Disable

4 Kliknite na strelicu okrenutu prema dolje pored grupe upravljanja da prosirite
postavke za tu grupu.

Rezultat: Postavke grupe upravljanja postaju dostupne za uredivanje.

¥ Control Group A (0) v X

Start level

Level 1 v

TARGET UNITS

5 Odaberite Razina pokretanja (Start level) s padaju¢eg popisa. Ovo je razina
prekida na kojoj ¢e poceti upravljanje stanjem ukljuc¢enosti/isklju¢enosti.

Start level

Level 1 v

Level 1

[Wa]
[14]
1]
sl
rr

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level &
Level 7

Level 8

6 Pritisnite ikonu olovke za odabir ciljnih jedinica.

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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X

Please select the target unit
ALL v
Indoor v

Office 10

=

Oznacite potvrdne okviri¢e jedinica koje Zelite ukljuciti u grupu upravljanja.
Kliknite na U redu (OK).

Kliknite v da spremite postavke.

10 Ponovite prethodne korake za svaku grupu upravljanja koju Zelite dodati.

Stanje upravljanja

Ova se stranica moze koristiti za provjeru statusa upravljanja za svaku vrstu
upravljanja potraznjom. Automatski se osvjezava svakih 60 sekundi.

@ Setpoint @ Outdoor Power

Enabled Level : 1

@ On/Off control

Control Group A 1.0°C
Control Group B 2.0°C
Control Group C 1.0°C
Control Group D 1.0°C
Control Group E 2.0°C

Ikona na kartici oznacava je li vrsta upravljanja trenutno aktivna ili nije:

lkona Opis
'0‘ Vrsta upravljanja koja je trenutno omogucena.
N\ /|
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lkona Opis

%,

Vrsta upravljanja koja je trenutno onemogucena.

Kada je kartica odabrana, takoder ¢e pokazati kada je vrsta upravljanja omogucena
ili onemogucena. Osim toga, prikazana je i trenutna razina prekida. Ovisno o
odabranoj vrsti upravljanja, podaci u tablici prikazat ¢e sljedece stavke za svaku
grupu upravljanja (A~H):

Tip upravljanja

Opis

Upravljanje unaprijed
podesenom
temperaturom
(Setpoint control)

Koli¢ina pomaka (u °C) za trenutnu razinu prekida

Upravljanje
kapacitetom vanjske
jedinice (Outdoor
Capacity Control)

Vrijednost kapaciteta (u %) za trenutnu razinu prekida

Uklj./Isklj. upravljanje
(On/Off control)

Stanje ukljuéenosti/isklju¢enosti za trenutnu razinu

prekida

Postavke upravljanja

Ova vam stranica omogucuje konfiguriranje postavki upravljanja potraznjom.

CONTROL SETTINGS
Synchronisation method External (a) Pulse input port
(e)
Return time 900 : (b)
Cutofftime 251 s (© (@
o . Synchronous signal input i1
Power Limit Target Value 70 v (d) port
(kW) "-)
©
)
Stavka Opis

(a) Metoda sinkronizacije

potraznje:

Postavlja metodu sinkronizacije za odredivanje pocetnog okidaca razdoblja

= Vrijeme (Time):

vrijeme se koristi kao okidac za pocetak novog razdoblja

potraznje. Novo razdoblje potraznje pocinje svakih 30 minuta (fiksno). Na
primjer, razdoblje potraZznje pocinje u 10:00, nakon ¢ega slijedi naredno
razdoblje potraznje u 10:30, zatim u 11:00 i tako dalje.

Vanjsko (External): koristite tempirani signalni impuls Di kao okidac za
pocetak novog razdoblja potraznje. Imajte na umu da upravljanje
potraznjom i dalje ocekuje ulaz impulsa svakih 30 minuta kada je
odabrana ova metoda sinkronizacije. Na primjer, kada impulsni unos
pokrene pocetak razdoblja potraznje u 10:27, sljedeéi impulsni unos se
ocCekuje u 10:57, zatim u 11:27 i tako dalje. Kada se ne moze dobiti
impulsni ulazni signal ili je tempiranje neto¢no, sustav se vrac¢a da koristi
Vrijeme (Time) kao metodu sinkronizacije.
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Stavka Opis

(b) Vrijeme povrata (Return time) | Kada upravljanje potraznjom snizi razinu za isklju¢enje neposredno prije
kraja razdoblja potraznje, to moZze uzrokovati prekoracenje postavljene
ciline vrijednosti potraznje. Kako biste to izbjegli, moZete postaviti vrijeme
povratka u sekundama (900~1680 sekundi).

Vrijeme povratka je vrijeme tijekom kojeg se upravljanje potraznjom moze
prebaciti na niZu razinu za iskljucenje. Stoga ova postavka takoder odreduje
vrijeme na kraju razdoblja potrazZnje tijekom kojeg se razina opterecenja za
iskljucenje vise ne moze spustiti (tj. vrijeme ne-povrata). Nakon isteka
vremena povratka, upravljanje potraznjom nece sniziti razinu za iskljucenje
do kraja razdoblja potraznje, ¢ak ni kada to ne bi dovelo do prekoracenja
ciljane vrijednosti potraznje.

Primjer: kada se postavi na 4 minute (=240 sekundi), prije 26. minute,
razina opterecenja za isklju¢enje i dalje se moze sniziti. Pocevsi od 26.
minute razdoblja potraznje, razina opterecenja za iskljucenje vise se nece
spustati. Razdoblje potraznje iznosi 1800 sekundi (=30 minuta):

1800 sekundi — 240 sekundi = 1560 sekundi (=26 minuta). U ovom
primjeru, grani¢na razina za iskljucenje je 3 nakon sto je proslo vrijeme
povratka. Razina za iskljucenje ostaje na 3 do kraja razdoblja potraznje, ¢ak
i ako snizavanje razine za isklju¢enje na 2 ne bi premasilo postavljenu ciljnu
vrijednost potraznje.

0 5 10 15 20 25 30

J
k) Vrijeme povrata (Return time)

i) Os razine opterecenja za iskljucenje
= (j)

Preteklo vrijeme razine opterecenja za iskljucenje

—_ o~ —~

[) Vrijeme ne-povrata
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Stavka Opis

(c) Vrijeme prekida (Cutoff time) Postavlja vrijeme isklju¢enja u sekundama (90~300 sekunda). Vrijeme
isklju¢enja odreduje koliko ¢e vremena trebati prije nego Sto se upravljanje
potraznjom prebaci na niZu razinu optereéenja prekida nakon pocetka
novog razdoblja potraznje.

Primjer: prethodno razdoblje potraznje zavrsilo je na razini opterecenja za
iskljucenje od 3. Vrijeme iskljucenja postavljeno je na 3 minute

(=180 sekundi). Razina opterecenja za isklju¢enje ostaje na razini 3 prve

3 minute razdoblja potraznje, nakon ¢ega se postupno spusta na 0.

0 5 10 15 20 25 30

= (m) Os razine opterecenja za iskljucenje
= (n) Preteklo vrijeme razine opterecenja za iskljucenje
= (o) Vrijeme prekida (Cutoff time)

(d) Ciljna vrijednost ogranicenja Postavite ciljnu vrijednost za maksimalnu potraznju (u kW). Imajte na umu

snage (kW) (Power Limit Target da je razdoblje potraznje 30 minuta, tako da ¢e za bilo koje razdoblje

Value (kW)) potraZznje sustav dosegnuti samo polovicu ove ciljane vrijednosti (navedeno
u kWh).

Primjer: ciljna vrijednost je postavljena na 100 kW. Upravljanje
potrosnjom kontrolira jedinice kako ne bi premasile ovaj cilj. Grafikon za
trenutno razdoblje potraZznje prikazuje 50 kWh kao ciljanu energetsku
vrijednost, bududi da je razdoblje potraznje jednako 30 minuta.

(e) Port ulaza pulsa (Pulse input Postavite Pi koji ¢e se koristiti kao ulaz pulsa za primjenu upravljanja

port) potraznjom. Kliknite na Izaberi jedinice (Select units) (g) da biste odabrali
cilinu jedinicu, a zatim odaberite Pi koji Zelite dodati kao cilj. Kliknite U redu
(OK) u znak potvrde.

Please select the target unit X

Pi v

(. ] Pi 1

oo

Imajte na umu da Vanjska Pi oprema nije prikazana na popisu.
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Stavka Opis
(f) Port ulaza sinkroniziranog Vidljivo samo kada je nacin sinkronizacije postavljen na Vanjsko (External).
signala (Synchronous signal input | Izaberite jedinicu (Di) koja ¢e biti ulaz za metodu sinkronizacije upravljanja
port) potraznjom. Kliknite na Izaberi jedinice (Select units) (g) da biste odabrali
cilinu jedinicu, a zatim odaberite Di koji Zelite dodati kao cilj. Kliknite U redu
(OK) u znak potvrde.
Please select the target unit X
Di v
© Dif
Kada ste konfigurirali vrijednosti za sve postavke, kliknite Spremi (Save) (h) za
primjenu postavki.
° INFORMACIUA
l Kada spremite promjene napravljene na ovoj stranici dok je upravljanje potraznjom
aktivno, upravljanja potraznjom s razinom prekida 8 primjenjivat ¢e se do sljedeceg
razdoblja potraznje.
Ciljevi upravljanja potrainjom
Donja tablica daje pregled funkcija upravljanja potraznjom za svaku vrstu jedinice i/
ili opreme (Da = kompatibilno, Ne = nije kompatibilno, - = nije primjenjivo).
Tip Upravljanje potrosnjom
Upravljanje unaprijed Upravljanje UKIj./1sklj. upravljanje (On/Off
podesenom temperaturom kapacitetom control)
(Setpoint control) vanjske jedinice
Pomak Termostat (Outdgor Upravljanje  |Auto obnova®
temperature  |ISKLUCEN Capacity
Control)
Unutarnja |VRV Da Da - Termostat Da
jedinica ISKLJUCEN
Sky Air Da Da - Termostat Da
ISKLJUCEN
Sobni klima Da Ne - Ne Ne
uredaj®
Srednje Ne Ne - Termostat Da
temperaturni ISKLIUCEN
klima-uredaj
Vanjska VRV - - Da'? - -
jedinica
Provjetrava | VAM / VKM - - - Zaustavi Da'?
nje upravljanje
v1.8.0 4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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Tip Upravljanje potrosnjom
Upravljanje unaprijed Upravljanje Uklj./Isklj. upravljanje (On/Off
podeSenom temperaturom kapacitetom control)
(Setpoint control) vanjske jedinice
Pomak Termostat (Outd(_)or Upravljanje  |Auto obnova®
temperature | ISKLJUCEN Capacity
Control)
Oprema Dio - - - Zaustavi Da'?
upravljanje
Vanjska Dio - - - Zaustavi Da'?
upravljanje
BACnet Dio - - - Zaustavi Da'?
upravljanje

) Kada se razina opterecéenja isklju¢enja spusti na odredenu razinu, jedinica se automatski vraca u rad.
®) pomak temperature dostupan je za unutarnje jedinice tipa J ili novije. Ove jedinice mogu se dodati grupama upravljanja za

upravljanje uklju¢ivanjem/isklju¢ivanjem, medutim, upravljanje termostatskim iskljucivanjem i zaustavljanjem nece se primijeniti
na jedinice. Dodavanje jedinica u grupe upravljanja za upravljanje temperaturom takoder je moguce, ali u tom slucaju termostat

se ne moze iskljuciti.

@ Adresa potraznje za vanjsku jedinicu MORA biti postavljena i vazeca.
@ Kada je omogucena postavka automatskog oporavka, jedinice ili oprema koje je zaustavilo upravljanjem potraznjom automatski ée

se ponovno pokrenuti nakon $to upravljanje potraznjom vise nije aktivno.

4.7.2 PPD prikupljanje ukupno

Proporcionalna raspodijela snage (u ovom priru¢niku ponekad skra¢eno kao PPD) je
izborna funkcija od DC+ Edge. Pomocu brojila snage, mjeri ukupnu koli¢inu energije
koju koriste klimatizacijske jedinice u zgradama s vise razlicitih skupina korisnika, na
primjer, u stambenim zgradama. To omogucava vlasnicima zgrada da izracunaju
naknade za koriStenje za svakog stanara. Rezultati izracuna takoder se mogu
ispisati u Excel datoteku za daljnju obradu izvan Daikin Cloud Plus.

INFORMACUA

°

l Kako bi se koristila ova funkcionalnost mora biti postavljena proporcionalna
raspodjela snage. Za viSe informacija o proporcionalnoj raspodjeli snage pogledajte
referentni vodic za instalatera.

Za izvoz PPD podataka

1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > PPD PRIKUPLJIANJE UKUPNO (PPD COLLECTION
TOTAL).

2 Oznacite razdoblje za koje Zelite izvoz PPD podataka. MoZete odrediti
razdoblje ili odabrati jedan mjesec za izvoz podataka.

3 U slucaju da je odabrano Period (Period) (a), pomocu izbornog kalendara (c)
odaberite pocetni i zavrsni datum.
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Period Specify one month I 01/05/2025 B RN 13/04/2026 B | *Max. 1 year
(a) (c) (d)
Daytime Used Pwr

DC+ Edge name Zone Equipment name (kwfn Daytime Idle Pwr (kWh)

| Filter... | | Filter.. | | Filter... |

DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 1 1:2-02 4.262 0.000

DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 2 1:2-09 5.123 0.000

DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 3 1:2-11 12.431 0.000

INFORMACIA

lzvozi PPD podataka ogranic¢eni su na razdoblje od maksimalno 1 godinu. Kada se
izvoze podaci za duZe razdoblje, moZe proci neko vrijeme dok se preuzimanje ne
pojavi.

i @

4 U slucaju da je odabrano Navedite jedan mjesec (Specify one month) (b), s
padajuceg popisa (e) odaberite koji dan u mjesecu Zelite koristiti kao zadnji
dan u mjesecu.

Specify one month Calculation date: 30th hod

L
[iE
iT

DC+ Edge name 23rd H

24th |

Filter...

Filter... 5th

26th

27th pie
28th

20th

30th

U

Rezultat: PPD podaci se prikazuju u tablici. Prikazuje koli¢inu snage koristenu
za navedeno razdoblje, kao i snagu u mirovanju.
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DC+ Edge name

Filter...

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Equipment name Daytime Used Pwr (kWh) Daytime Idle Pwr (kWh)
Filter...

Office 2B-1 4.262 0.000

Office 2B-2 15.293 0.000

Office 2B-3 6.583 0.000

Office A-2 31.951 0.000

Office A-3 38.423 0.000

Office A-4 39.870 0.000

Office A-5 29.691 0.000

Office A-6 2.065 0.000

5 Kliknite na tipku 'lzvoz' (d).

6 Odaberite kako ¢e podaci za izlaz biti strukturirani:

Stavka Opis

Podaci po satu (Hourly data) lzvozi .zip datoteku koja sadrzi:

= Hourly.csv: pruza analizu koli¢ine energije
koju koristi svaki dio opreme unutar PPD
grupe po satu za odabrano razdoblje.

= Zone.csv: informacije o zonama, hijerarhiji
zona i informacije o jedinicama.

Ukupni podaci (Total data) Izvozi .zip datoteku koja sadrzi:

= Total_equipment.csv: pruza pregled koli¢ine
energije koju koristi svaki dio opreme unutar
PPD grupe, zajedno s DC+ Edge i
informacijama o zoni, za odabrano razdoblje.

= Total _zones.csv: pruza pregled ukupne
koli¢ine energije koristene po zoni za
odabrano razdoblje. Ovaj pregled uzima u
obzir hijerarhiju zona (podzone).

7 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu. Mozda ¢e trebati malo
vremena dok se .zip datoteka u potpunosti ne generira.

Rezultat: Podaci se preuzimaju.

4.7.3 PPD postavka razdoblja prikupljanja

Ova stranica vam omogucuje da konfigurirate odredene vremenske odsjecke ili
cijele dane koji ¢e biti izuzeti iz postavljenog razdoblja prikupljanja podataka. Osim
toga, mogucde je postaviti iznimke za posebne dane, tijekom kojih se takoder ne bi
trebao provoditi izracun podataka. To takoder omoguduje iskljuivanje iz izraCuna
dana koji se ponavljaju. Kada se odredena koli¢ina vremena iskljuci, sva potrosnja
energije za svaku unutarnju jedinicu tretira se kao 0. Imajte na umu da su vremena
iskljucena iz izraCuna podataka postavljena na razini mjesta.
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Za iskljucivanje odredenog razdoblja
Za iskljucivanje neprekinutog razdoblja

1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > PPD POSTAVKA RAZDOBLJA PRIKUPLIANJA (PPD
COLLECTION PERIOD SETUP).

Excluded Time Special Calculation Days

(b) |+ Period + Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(f)

2 Izaberite karticu Iskljuceno vrijeme (Excluded Time) (a).
3 lzaberite Period (Period) (b).

4 Navedite dan u tjednu koji Zelite iskljuciti iz izracuna u prozirnom izborniku.

Move time setting

5 Kliknite na Premjesti postavku vremena (Move time setting) (c).

6 Navedite vrijeme pocetka u prozirnom izborniku. Alternativno, moZete
ukljuciti cijeli dan (24 sata) oznacavanjem potvrdnog okvirica Cijeli dan (All
Day) (d). U tom slucaju kliknite U redu (OK), i izuzeti dan ¢e biti dodan.
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Start Time

B Al Day

Move end time setting

7 Kliknite na Premjesti postavku vremena zavrsetka (Move end time setting) (e).

8 Navedite vrijeme zavrsetka u prozirnom izborniku.
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9 Kliknite na U redu (OK).
Rezultat: Odabrani dan i vrijeme sada su dodani kao isklju¢eno vrijeme.
10 Kliknite na Spremi (Save) (f).
11 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Za iskljucivanje prekinutog razdoblja

MozZete odrediti vrijeme koje ¢e biti isklju¢eno u 2 bloka (ujutro i navecer), za
razliku od jednog neprekinutog razdoblja.

1 U kartici Iskljuceno vrijeme (Excluded Time) (a), izaberite Rano jutro / ponoé
(Early Morning / Midnight) (b).

Excluded Time Special Calculation Days

(b)

4+ Period 4+ Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(e)
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2 Navedite dan u tjednu koji Zelite iskljuciti iz izrauna u prozirnom izborniku.
Zatim, kliknite na Premjesti postavku vremena (Move time setting) (c).

Move time setting

3 U prozirnom izborniku navedite vrijeme zavrsetka za prvi blok isklju¢enog
vremena. U tom trenutku zavrsava isklju¢eno vrijeme jutarnjeg bloka te ¢e se
ponovno izvrsiti obradun podataka. Imajte na umu da jutarnji blok uvijek
pocinje u 00:00.

Early morning end time

Move start time setting
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INFORMACIUA

Vremena Vrijeme zavrsetka rano ujutro (Early morning end time) (00:00) i Vrijeme
pocetka pono¢ (Midnight start time) (24:00) su fiksna i NE MOGU se uredivati.

i @

4 Kliknite na Premjesti postavku vremena pocetka (Move start time setting) (d).
Navedite vrijeme pocetka za drugi blok isklju¢enog vremena. U tom trenutku
pocinje isklju¢eno vrijeme noc¢nog bloka a obracun podataka za ovaj vremenski
blok ¢e se zaustaviti.

Midnight start time

6 Kliknite na U redu (OK).

Rezultat: Odabrani dan i vremenski blokovi sada su dodani kao isklju¢eno
vrijeme.

Kliknite na Spremi (Save) (e).

Kliknite na Da (Yes) u sko€nom prozoru za potvrdu.

INFORMACUA

[
l Isklju¢eno vrijeme primjenjuje se samo na podatke snimljene nakon sto je iskljuceno
vrijeme dodano i primijenjeno. Ono NE utjece na vec¢ snimljene podatke.

Za dodavanje posebnih obracunskih dana

MozZete dodati posebne obracunske dane kao iznimke. Ti su dani iskljuceni iz
obracunskog razdoblja postavljenih podataka. Moguce je postaviti pojedinacne
posebne dane obracuna (npr. za drzavni praznik) i ponavljaju¢e posebne dane
obracuna (npr. prva nedjelja svakog mjeseca).

Za dodavanje posebnog obracunskog dana za odredeni datum
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1 Na bocnoj traci idite na stavku KONTROLA UPRAVLIANJA ENERGIJOM (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > PPD POSTAVKA RAZDOBLJA PRIKUPLJANJA (PPD
COLLECTION PERIOD SETUP).

2 |zaberite karticu Posebni dani obracuna (Special Calculation Days) (a).

Excluded Time Special Calculation Days

< Jul23
(b)

s M T W T F S

! I Jan st / Im[

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
Cancel

23 24 25 26 27 28 29

3 Izaberite Datum (Date) (b).

4 Odredite datum (mjesec, dan) u prozirnom izborniku.

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated

from now on.

5 Kliknite na U redu (OK).
Rezultat: Odabrani datum postavlja se kao poseban obracunski dan.
6 Kliknite na Spremi (Save) (c).
7 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Za dodavanje posebnog obracunskog dana za dan u tjednu

1 U kartici Posebni dani obracuna (Special Calculation Days), izaberite Dan u
tjednu (Day of week) (a).

+ Date + Day of week

(@)
Jan 1st Sun / Im[

Jan 2nd /s m
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2 U prozirnom izborniku navedite mjesec i dan u tjednu da biste dodali kao
poseban obracunski dan (mjesec, dan). Na primjer, moZete dodati prvi
ponedjeljak u travnju kao poseban dan, ali ako Zelite da svaki Cetvrti
ponedjeljak u mjesecu bude iznimka, moZete odabrati Svaki (Every) (c) da
biste stvorili ponavljajuci poseban dan na temelju dana u tjednu.

4th Sun

4th Mon
4th Tue

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated
from now on.

3 Kliknite na U redu (OK).
Rezultat: Odabrani datum postavlja se kao poseban obracunski dan.
Kliknite na Spremi (Save) (b).

Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.

Za upravljanje isklju¢enim vremenom i posebnim obracunskim danima

Osim definiranja isklju¢enog vremena, mozete urediti, omoguditi ili onemoguditi te
izbrisati isklju¢eno vrijeme sa stranice za postavljanje razdoblja prikupljanja PPD-a.
Posebni obracunski dani mogu se uredivati ili brisati.

INFORMACUA

[
l Sve promjene napravljene u isklju¢éenom vremenu NECE biti spremljene osim ako se
prethodno ne spreme.

Za omogucéivanje/onemoguéivanje iskljuéenog vremena
1 Izaberite stavku Iskljuc¢eno vrijeme (Excluded Time).

2 Pritisnite na pregibnu sklopku (a) pored iskljucenog vremena koje Zelite
omoguditi ili onemoguditi.

I »  Mon Timeframe 08:00-18:00 (a) L

Cancel Save

3 Kliknite na Spremi (Save) (b).
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4 Kliknite na Da (Yes) u sko¢nom prozoru za potvrdu.

Rezultat: Iskljuceno vrijeme sada ce sustav zanemariti prilikom izvodenja
izracuna podataka.

Za uredivanje isklju¢enog vremena
Izaberite stavku Iskljuc¢eno vrijeme (Excluded Time).

3 Prosirite plocu isklju¢enog vremena klikom bilo gdje na isklju¢eno vrijeme.

v Mon Timeframe 06:00-18:00 o o
(a) © reriod start Time 06:00 EndTime 18:00
] Early Morning start Time 00:00 EendTime 08:00
o Midnight start Time 18:00 End Time 24:00

4 Ako Zelite, promijenite odabir iz Period (Period) (a) u Rano jutro / pono¢ (Early
Morning / Midnight) (b).

5 Uredite bilo koje vrijeme pocetka ili zavrsetka klikom na njih. Vremena u plavoj
boji mogu se uredivati u prozirnom izborniku koji se pojavljuje kada se klikne.

6 Kliknite na Spremi (Save) (c).

7 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Za brisanje isklju¢enog vremena

1 lzaberite stavku Iskljuc¢eno vrijeme (Excluded Time).

2 Kliknite na ikonu kante za smece (a) pored isklju¢enog vremena koje Zelite
izbrisati. Nema potvrde prije brisanja isklju¢enog vremena.

I » Mon Timeframe 08:00-18:00 @
(a)

3 Kliknite na Spremi (Save) (b).
4 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Za uredivanje posebnih obracunskih dana
1 lzaberite stavku Posebni dani obracuna (Special Calculation Days).

2 Kliknite ikonu olovke (a) posebnog obracunskog dana koji Zelite urediti.

I Jan 1st / m
(a)

3 Uredite datum ili dan u tjednu u prozirnom izborniku.
4 Kliknite na Spremi (Save) (b).
5 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Za brisanje posebnih obracunskih dana
1 Izaberite stavku Posebni dani obracuna (Special Calculation Days).

2 Kliknite ikonu kante za smece (a) posebnog obracunskog dana koji Zelite
izbrisati. Nema potvrde prije brisanja posebnog obracunskog dana.
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I Jan 1st / ]m[
(a)
T

3 Kliknite na Spremi (Save) (b).

4 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.

4.8 Upravljanje sa vise mjesta

Kada imate viSe instalacija na razli¢itim mjestima, Obrada viSe mjesta (Multi-site
management) pruza praktican pregled svih mjesta kojima imate pristup.

INFORMACUA

[ ]

l Kada viSe mjesta pripada istoj organizaciji, moZete upravljati rasporedima za vise
mjesta pomocu unaprijed postavljenih postavki. Za vise informacija vidi "O
organizacijama" [» 192] i "4.11.3 Zadane postavke" [» 218].

4.8.1 lzvodenje upravljanja za vise mjesta

1 Na bo¢noj traci, idite na stavku OBRADA VISE MIJESTA (MULTI-SITE
MANAGEMENT).

Rezultat: Otvara se pogled 'mapa'. Sva mjesta kojima imate pristup prikvacena
su na mapi. Boja pribadace odgovara statusu mjesta (plava = normalno, crvena
= greska, odrZzavanje ili prisilno zaustavljanje). Dostupna mjesta takoder su
navedena prema lokaciji na lijevoj strani mape.

Click the Refresh button to view the latest information

&
A @

Select... v ; GENTBRUGGE
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| el Schone Kunsten
¥ Belgium JBurgerKing ¥ 1 LEDEBERG Gentbrugse
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Site 1 I 5 9
o MILJOENENKWARTIER %
Site 2 (E40 | AFSNEE < =
SINT-PIETERS-AALST o
ick UT]IVWEETBW lJsbaan Kristallijn Gent, [IIH
& IKEA Gent@ iekenhuis Gent s |
X voGE
E40 | MediaMarki Van der Valk Hotel'Gent
T S\NT-DENIJ@STREM ediaMarkt
FLORA
) Bierhi
1ub Colruyte e ;
ZWi rde -
Ond¥rzoek -
o | 9 L TEN HOVE
@
HUTSEPOT @
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{ oo |
1
@
T K] [ Nason| Eurotuin Mere\beke@
“”»,a [ 5 [Bac
4  HEETSCHURE x T —
ZWIINAARDE Fhaes |
GO _gLe Sche\de\ﬂde KLOSSE _ Keyboard shortcuts  Map data 2023 Terms of Use Report a map error

2 Kliknite na tipku OsvjeZi (Refresh) da vidite najnovije informacije.

3 S padajuceg popisa odaberite status mjesta (takoder se moZe odabrati vise
mjesta) za filtriranje dostupnih mjesta prema statusu.
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2 items selected € v
Error

Forced stop

Maintenance

Naormal @

Rezultat: Prikaz mape se azurira, prikazuju¢i samo mjesta koja odgovaraju
odabranom statusu.

4 Kliknite pribadacu mjesta na mapi za prikaz vise informacija o tom mjestu.

Kliknite poveznicu (Otvorite stranicu popisa opreme (Open equipment list
page)) u skocnom prozoru informacija kako biste odmah otisli na popis
opreme tog odredenog mjesta.

Zwijn

site 1
echnologiepark 122 Ghent OV 9052

-]

O =W

en eqauipmen st pac

R |
Q. :

Zwijnaarde - Zwijnaare

MNndarznal

4.9 Daljinska dijagnostika

Sadrzaj
49.1 POV ST MJESTA .ttt et h ettt 160
4.9.2 Povijest alarma.... 164
493 LOGIKA PIrOAVIEANTA ¢ vttt ettt bttt ettt 174

4.9.1 Povijest mjesta

Ova stranica moZe pruZiti pregledni prikaz svih aktivnosti koje su se dogodile na
mjestu. To moze varirati od odredenih korisnika koji mijenjaju postavke jedinice
(npr. mijenjanje nacina rada jedinice) do ponovnog pokretanja DC+ Edge, stanja
jedinice, promjena u radu itd. Takoder moZete ovu povijesnu aktivnost izvesti u
Excel datoteku.

INFORMACUA

[
l Ova se stranica pojavljuje SAMO na bocnoj traci ako ste vlasnik barem 1 mjesta.

Upravljanje povije$¢u mjesta
1 Na bocnoj traci idite na stavku DALJINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > POVIJEST MJESTA (SITE HISTORY).

Rezultat: Prikazuje se sljedeca stranica.
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01/05/202308:00707/05/202323:30 5 (a) (b)| 0 |

History No. Contents Instructed by Equipment Type Port

Filter... ‘ Filter

2 Saizbornika mjesta izaberite mjesto za koje Zelite vidjeti povijest mjesta.

‘ v | Filter. ‘ Filter... | ‘ Filter... | ‘ Filter... |

Filter... | | Filter.. ‘

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

3 Odredite razdoblje za koje Zelite prikazati povijest mjesta. Prvo kliknite na
ikonu kalendara (a) da se prikaze kalendar. Zatim kliknite jednom na datum
kako biste postavili pocetni datum (d). Ponovno kliknite za postavljanje
datuma zavrsetka (e). Takoder mozZete kliknuti na Danas (f) za brzo
postavljanje trenutnog datuma.

01/05/2025 08:00 - 07/05/2023 23:30 X

(f)
<

May 2023 Today | > I
MO TU WE TH FR SA SU 01/05/2023(d)
(d). 2 3 4 5 6 -(e) 08:00 g9) © =

8§ 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 07/05/2023(e)

22 23 24 25 26 27 28
23:30 (h) ©
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 Confirm

4 Rucno unesite vrijeme u polje za pocetno i zavrsno vrijeme (g, h) ili kliknite
ikonu sata da biste postavili odredeno vrijeme pocetka i/ili zavretka i kliknite
Set (i). Takoder mozete kliknuti na Sada (Now) (j) za brzo postavljanje polja na
trenutno vrijeme.
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Time

22/05/2312:37

22/05/23 14:31

22/05/23 14:32

22/05/23 14:32

22/05/2315:12

22/05/2315:13

Type

Settings

Settings

Settings

Settings

State

State

v

History No.

Filter...

D005

D006

D006

D006

A036

BO18

08:00 (j)[\ov] =

Hour

06
07
08
09
10
11

Minute

00
01
02
03

(1)

5 Kliknite na Potvrdite (Confirm) (c).

Rezultat: Povijest mjesta se prikazuje za odabrano razdoblje.

Contents

Filter...

Thermal environment trend pattern
setting change (TemperaturePat)

Data output pattern setting change

(dataoutput)

Data output pattern setting change

(dataoutput)

Data output pattern setting change

(dataoutput)

DC+ Edge Start

Start

Name

Filter...

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

DC+ Edge -
Site 1

1:2-00

Instructed

by

Filter...

Example
User

Example
User

Example
User

Example
User

Code AT Port Address
Type

Filter... Filter... Filter... Filter...
Indoor 1 2-00

6 Koristite filtre ispod zaglavlja stupaca za prikaz samo odredenih informacija. Za
filtriranje prema Tip (Type), odaberite 1 ili viSe stavki s padaju¢eg popisa. Za
filtriranje prema (npr. Povijest br (History No), Sadrzaj (Contents), Ime (Name),
...) jednostavno upisite odgovarajuca polja.
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Instructed Equipment

Contents Code Address

by Type

1i. 9w Filter... Start 1:2-00 Filter... Filter... Filter... 1 2-00
22/05/2315:13 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/2315:18 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
26/05/23 01:00 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:13 State B023 Remaote controller start/stop (Permitted) 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/08/22 15109 State RN23 Remnte rantraller start/stan (Permitted) 1:2-00 Tndnar 1 2-00
° INFORMACIA
l Za filtriranje prema vise od jednog Tip (Type), odaberite stavku s padajuceg popisa.
Zatim ponovo kliknite padajuci popis da odaberete drugu stavku. Stavke koje su
trenutno ukljucene u filtar oznacene su plavom bojom.

3i. Q9w

Control :

Settings

Operation

Error E

Release

State E

S

7 Dodatno razvrstajte filtrirane informacije klikom na zaglavlje stupca da biste
razvrstali informacije uzlaznim redoslijedom. Ponovnim klikom na zaglavlje
stupca podatke cete poredati silaznim redoslijedom. Ako treéi put kliknete
zaglavlje stupca, razvrstavanje se vise nece primjenjivati. MoZete znati koji se
redoslijed razvrstavanja trenutno primjenjuje na stupac prema strelici koja
slijedi iza zaglavlja stupca. Imajte na umu da moZete sortirati samo 1 stupac
odjednom.

Time 1

8 Za brisanje padajuceg filtra kliknite mali "x

2 items selected 3 v

9 Za brisanje svih filtara, kliknite na "X" na desnoj strani tablice povijesti mjesta.

Equipment
Type

Time Type History No. Contents ET Instructed by Code Port Address

2it. @ w Filter... Start Filter... User 1 Filter... Filter... Filter... Filter... @

Nn item ta dienlay

10 Pritisnite gumb za izvoz (b) kako biste izvezli povijest mjesta u Excel format.
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11 Kliknite na Preuzmi (Download) u skocnom prozoru za potvrdu.

Rezultat: Povijest mjesta je preuzeta.

INFORMACUA

°
l Kada izvezete povijest mjesta, rezultiraju¢a datoteka sadrzavat ¢e SVU povijest
mjesta za navedeno razdoblje. Filtri se NE odrazavaju u Excel datoteci.

4.9.2 Povijest alarma

Ova stranica pruza pregledni prikaz svih kvarova (ukljucuju¢i DIl alarme),
upozorenja logike predvidanja i prijelazi praga IEQ senzora koji su se dogodili na
vama dostupnim mjestima. DC+ Edge upravljaci stalno nadziru povezane jedinice,
osjetnike i uredaje na mjestima. Oni mogu detektirati alarme jedinice i slati ih u
oblak. To se dogada kada alarm pocne i kada prestane. Za vise informacija o
onemogucavanju/omogucéavanju dojava alarma, pogledajte "4.4.1 Postavke
aplikacije" [» 16] i "4.11.1 Popis mjesta" [» 186].

Upravljanje povije$¢u alarma

26/08/2024

B 21/03/2025

=]

- Site name

Management point

NAPOMENA
Stranica povijesti alarma koristi reference na lokalno vrijeme stranice. To vrijeme ne

mora biti jednako vremenu korisnika (na primjer, fizicko se mjesto nalazi u
vremenskoj zoni koja se razlikuje od vremenske zone u kojoj se nalazi korisnik).
Lokalno vrijeme mjesta uvijek ¢e prikazivati UTC pomak u zagradama, tako da se
moze odrediti stvarno UTC vrijeme. Na primjer, ako je lokalno vrijeme mjesta 09:15,
a UTC pomak je +01:00, tada je lokalno korisnicko vrijeme 10:15.

Alarmi uvijek ulaze u sustav sa statusom Aktivno (Active). Nakon $to je alarm
rijesen, status se mijenja u Izbrisano (Cleared).

Status greske alarma Opis

Aktivno (Active) Alarm je trenutno u tijeku.

(Cleared (SYSTEM))

Izbrisano (SUSTAV) Ovaj alarm je automatski rijesen.

Izbrisano (KORISNIK) | Ovaj alarm je korisnik rijesio ru¢no.

(Cleared (USER))

1 Na bocnoj traci idite na stavku DALJINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > POVIJEST ALARMA (ALARM HISTORY).

Rezultat: Prikazuje se pregled alarma na vasim mjestima.

site 1

site 1

Site 1

slte 1

Site 1

Site 2

Filter...

Office 28-3

Office 28-2

Office 2B-1

Office 28-2

Office 2B-3

Office 1:1-15

e

Outdoor unit i Alarm code Local site time Fault status Notification H
Filter. Filter... v Filter... v v

12 1 Malfunction sF f&%ﬂﬁﬁ;ﬂ 2

12 1 Malfunction s f&;ﬁ[gﬂgg)” 2

1 s rtaber-a

12 1 Malfunction SF (38%%1'02%3;0 12

12 1 Malfunction s fj;it;fgz)“"”

11 1 Malfunction ! [ o

2 U gornjem desnom kutu stranice odaberite pogled. Pogled odreduje kako ¢e
alarmi biti prikazani u pregledu. Dostupni su sljedeci prikazi:
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Status alarma Opis

B Grupni pogled Alarmi za svaku tocku upravljanja grupirani su
zajedno. To je podrazumijevani prikaz kada se
stranica otvori.

Pogled popisa Alarmi za sve tocke upravljanja navedeni su
pojedinacno.

3 Pomodu izbornika datuma odredite razdoblje za koje Zelite vidjeti alarme.
Izaberite datum Od (From) i Do (To) , zatim kliknite na Potvrdite raspon
(Confirm Range).

01/06/2023 = BeE 30/06/2023 =

June 2023 - July 2023 4 Today P
MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU
29 30 31 . 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 N 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29.1 2 24 25 26 27 28 29 30
3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6

CONFIRM RANGE

4 Koristite filtre ispod zaglavlja stupaca za prikaz samo odredenih informacija. Za
filtriranje prema Tip alarma (Alarm type) ili Status greske (Fault status),
odaberite stavku s padajuceg popisa. Alarme mozete filtrirati prema drugim
oznakama alarma (npr. Kod alarma (Alarm code)) upisivanjem u odgovarajuca

polja.
W Sitename Management point Outdoor unit Line Alarm type HistoryNo  Alarm code "'E"“Ci:: Local site time Fault status Notification
| v] [ = = Piwnwe.o v oo Mo Woe | T
Site 1 Office 282 12 1 Malfunction B017 ?jf{'%'ﬂz(ilu:)ﬁsm
site 1 Office 28-3| 12 1 Malfunction BO17 (05;2%—(]2(]0;:\09:07

5 Koristite traku pretrazZivanja za filtriranje po Naziv mjesta (Site name) kako
biste lakse pronasli mjesto.
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Select... A

Search...

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site &
Site 7

6 Za brisanje padajuceg filtra kliknite mali "x".

4 sites selected 3— A

7 Zabrisanje svih filtara, kliknite na "X" na desnoj strani tablice alarma.

Alarm Sub

Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

Filter. ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ Filter... | ‘ 2itemssele.. @ v ‘ ‘ BO17 ‘ |m1ev . | ‘ Filter. ‘ ‘ Cleare.. @ v ‘ ‘ v ‘ @
Office 28-2 1:2 1 Malfunction 8017 :)j%cgg;gz)ua:uu

Office 28-3 12 1 Malfunction 8017 :);c;ﬁﬁzﬂaﬂ)ﬁg:m

8 U pregled alarma mozete ukljuciti viSe vrsta informacija. Pritisnite okomitu
elipsu i odaberite potvrdne okvirice oznaka alarma koje Zelite ukljuciti.

Alarm Sub pomi
Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

O remarc
W e W N W[ W W [ e
e H\smry%
) ) 31-01-2025 14:21 Alarm sub Code
Office 2B-1 12 1 Malfunction 7006 Sk (UTCa1:00) B sisrm bescription
Model
. 30-01-2025 10:12
- : CLEARED i
Office 2B-2 12 1 Malfunction 2006 SF (UTCs0n00) B serial number
AirMNet address
. 30-01-2025 10112 ‘
g E Y ERTE) ontroller Number
Office 2B-3 12 1 Malfunction 2006 SF (UTCH0100) [ |
i istse [ e unacaiomencen |
- : UNACKNOWLEDGED
Office 1:1-15 11 1 Malfunction A038 (UTC+00:00)

9 Pritisnite alarm (pojedinacni ili skupni) za prikaz vise informacija o alarmima za
odredenu tocku upravljanja ili o pojedina¢nom alarmu.

Alarm Sub

Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

= = | [wemzee @ v] (s | [ | o | e © v ] |

v]
09-08-2024 08:00
- g CLEARED
Office 2B-2 170 1 Malfunction BO17 g
y Show details
Afficn 2R3 1 1 Malfunction 017 06-08-2024 05:07 SFTTTYTTE  EETTTTEER

Rezultat: Detaljan pregledni prikaz alarma pojavljuje se desno na stranici. Za
vise informacija o tome koji su koédovi alarma i kako ih rijesiti, pogledajte
dokumentaciju doti¢ne jedinice. Za vise informacija o izvozu podataka alarma,
pogledajte "Za izvoz podataka o povijesti alarma" [» 169].
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

30" data

Remark

Site 1

TAG

1:2-10

1.2

1

Malfunction

S5F

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

[ acve

Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or downfoad an older report.

Type your remark here...

Close

10 Po zelji, alarmu dodajte napomenu (b). Zatim kliknite Spremi primjedbu (Save
remark) (c) za spremanje.
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Remark  Type your remark here... (D)

(c)

11 Prebacite se na drugu pojavu alarma za istu tocku upravljanja iz odjeljka
Povijest alarma (Alarm history). To vam omogucuje brzi pregled pojedinosti za
bilo koji alarm povezan s tockom upravljanja.

12 Po izboru, moZete promijeniti status obavijesti alarma iz odjeljka Status
obavijesti (Notification status) . Za vise informacija o tome kako promijeniti
status obavijesti alarma, pogledajte "Za promjenu statusa obavijesti o
alarmu" [» 171] i "Za skupnu promjenu statusa obavijesti viSestrukih
alarma" [» 173]. Imajte na umu da se status obavijesti razlikuje od statusa
greSke. Status obavijesti o alarmu pokazuje je li alarm potvrden i utjeCe na
obavijesti putem e-poSte. Status greSke alarma oznacava trenutni status
samog alarma.

Rezultat: Pojedinosti o odabranom alarmu prikazane su u odjeljku Detalji
alarma (Alarm details).

Alarm history

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

Alarm

Local time Remark History code Fault status

06-12:2024 [ ceme> |
9/9 07:04 BO13

06-12-2024

8/9 07-04. BO0O9 CLEARED
7/9 gggéi-zom BO11 CLEARED
6/9 322;5'2024 5 006 9
5/9 22;25'2024 B012
4/9 82;25'2024 BO10 9 [ Acve

13 Kliknite na Zatvori (Close) (a) za povratak na glavni pregled.
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Za izvoz podataka o povijesti alarma
Moguce je izvesti podatke o povijesti alarma za alarm specifi¢an za odredenu tocku
upravljanja (30" podatkovno izvjesée). Alternativno, moZete odabrati izvoz cijelog
pregleda povijesti alarma svih to¢aka upravljanja.
30' podatkovno izvjesce

1 Na bocnoj traci idite na stavku DALJINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE

DIAGNOSTICS) > POVIJEST ALARMA (ALARM HISTORY).

Izaberite alarm iz preglednog prikaza. Ova se radnja moze izvrsiti dok koristite
skupni prikaz ili prikaz popisa.
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Pod stavkom Povijest alarma (Alarm history), potrazite pojave alarma za koje

je dostupno izvjesce. Alarmi za koje je dostupno izvjes¢e u pregledu su
LY

oznaceni ikonom (k) .

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

No. Local time Remark History ::;Zr;n Fault status
33 ?g;: 2024 BO17 CLEARED
2/3 ?g: ;'2024 Z006 SF
1/3 ?g; ;'2024 BO16

4 U pregledu kliknite na pojavu alarma za koji je dostupno izvjesce.

Rezultat: Odjeljak Detalji alarma (Alarm details) aZurira se detaljima
odabranog alarma.

Idite na podatke 30' (a) i kliknite Preuzmi (Download) (b). Ako za alarm nema
dostupnih podataka, ova opcija se ne pojavljuje.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
169



4 | Rad

Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

Site 1

TAG

1:2-10

1:2

1

Malfunction

SF

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

()

(a) 30 data Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or download an older report.

Remark Type your remark here...

Close

Rezultat: Povijest alarma je preuzeta automatski.

INFORMACUA

°
l Generiranje izvjes¢a za podatke povijesti alarma moZe potrajati i do 30 minuta. Ako
izvjesce jos nije dostupno, pokusajte ponovno kasnije ili preuzmite starije izvjesce.

Pregledni prikaz povijesti alarma

1 Na bocnoj traci idite na stavku DALJINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > POVIJEST ALARMA (ALARM HISTORY).

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0

170 Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Rad

2 Izaberite Preuzmite tablicu kao Excel datoteku (Download table as an Excel

file).
m MoRes B 21/03/2025 al a
M Sitename Management point Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Faultstatus Notification f
v Filter... Filter... Filter. v Filter... v v
site office 1 12 1 Malfunction ?f}uiggéanfwﬁ | unacnowcosen |
Site 1 office 2 12 1 Malfunction (offigaé‘;fgm [ unacownsocen ]
site 1 First Floor 13 1 Malfunction ?j}ﬁ's&é‘;fgm [ unacknowrencen |

201-259 of 259items <« 1 2!-

Rezultat: Pregledni prikaz povijesti alarma je preuzet automatski.

O statusima obavijesti alarma

Status obavijesti ne smije se brkati sa statusom greske alarma, koji daje informacije
o stvarnom statusu samog alarma.

Statusa obavijesti o alarmu utjeCe na to kako Daikin Cloud Plus Commissioning
obraduje obavijesti za odredeni alarm. Ovo je relevantno za korisnike koji su
omogudili obavijesti putem e-poste za jedno ili viSe mjesta. Promjenom statusa
obavijesti o alarmu mozZete osigurati da korisnici s omogucenim obavijestima
putem e-poste prestanu primati obavijesti kada se alarm rijesi ili kada je temeljni
problem poznat, ali se joS uvijek rjeSava. Mogu se podesiti sljedeci statusi:

Status obavijesti Opis
Nepotvrdeno Ovo je pocetni status. Korisnici primaju
(Unacknowledged) |obavijesti putem e-poste sve dok je alarm
aktivan.
Potvrdeno Korisnici viSe ne primaju obavijesti putem
(Acknowledged) e-poste za aktivni alarm. Imajte na umu

da je moguce privremeno potvrditi alarm
kako bi se sprijecilo slanje prekomjerne e-
poste s obavijestima kad god se pojavi
alarm za toc¢ku upravljanja. Do odabranog
datuma status obavijesti o odabranim
alarmima ostat ¢e Potvrdeno
(Acknowledged). Vise podataka potrazite
pod naslovom "Za promjenu statusa
obavijesti o alarmu" [» 171].

RijeSeno (Resolved) | Korisnici visSe ne primaju obavijesti putem
e-poste za ovaj alarm jer je alarm
izbrisan. Medutim, kada se pojavi novi
alarm za istu tocku upravljanja, korisnici
se ponovno obavjestavaju o alarmu.

Status obavijesti se moZze promijeniti sa Nepotvrdeno (Unacknowledged) na
Potvrdeno (Acknowledged) i obrnuto. Takoder mozete preskoditi status Potvrdeno
(Acknowledged) i odmah rijesiti alarm. Nakon Sto je alarm postavljen na Rijeseno
(Resolved), ne moZete se vratiti na druga dva statusa.

Za promjenu statusa obavijesti o alarmu

INFORMACUA

°
l Promjene statusa obavijesti o alarmima evidentira se na stranici Povijest mjesta (Site
history) . Za vise podataka pogledajte "4.9.1 Povijest mjesta" [» 160].
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Preduvjet: Odabran je skupni prikaz.
Preduvjet: U pregledu postoji najmanje 1 alarm.

1 Na bocnoj traci idite na stavku DALJINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE
DIAGNOQOSTICS) > POVIJEST ALARMA (ALARM HISTORY).

Rezultat: Prikazuje se pregled alarma na vasim mjestima. Status obavijesti za
alarm naveden je u pregledu. Kad god se pojavi alarm, status obavijesti je
uvijek Nepotvrdeno (Unacknowledged).

Alarm Sub

Management point Alarm type History No Alarm code e Local site time Fault status Notification

Filter... Filter... Filter. v Filter... Filter. Filter. v v

06-08-2024 09:06

. S EEE
Office 1 1:2 1 Malfunction B017 (UTC+00:00)
06-08-2024 09:06
Office 2 1:2 1 Malfunction B017 (UTC+00:00) _ﬂﬂlmm m
P [ cuenmen verean |
. cuensed [ unscouowecen |
First Floor 1:3 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) J

2 |zaberite nekialarm.
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

3 Pod stavkom Povijest alarma (Alarm history), odaberite status obavijesti (a)
koji zelite primijeniti:

GROUP SUMMARY

Notification status

Temporary
Acknowledgement

Remark

Unacknowledged [E-Yealelli s (o [ls] Resolved | (a)

dd/mm/yyyy (b) x [

Type your remark here... (c)

(d)

4 Po zelji, postavite privremeni datum potvrde pomocu izbornog kalendara. Do
odabranog datuma status obavijesti o alarmu ¢e ostati Potvrdeno
(Acknowledged). To moze sprijeciti slanje prekomjernih e-poruka s
obavijestima kad god se pojavi alarm za tocku upravljanja.

INFORMACUA

[

l Privremena potvrda nije obavezna. Ako u odgovaraju¢em polju nije odabran nijedan
datum, status obavijesti bit ¢e postavljen na Potvrdeno (Acknowledged) kao
normalno. Moguce je samo privremeno potvrditi alarme u skupnom prikazu.

INFORMACUA

Kada se status obavijesti za alarm promijeni iz Potvrdeno (Acknowledged) u
Nepotvrdeno (Unacknowledged), automatski se Salje obavijest e-postom za doticni
alarm. To se moze dogoditi kada:

i @

= korisnik ru¢no postavlja status obavijesti na Nepotvrdeno (Unacknowledged) , ili
= istekne rok privcemenog potvrdivanja ili

= javlja se alarm s kodom koji jos nije u pregledu za tu tocku upravljanja.

5 Po Zelji, alarmu dodajte napomenu (c). Zatim kliknite Spremi primjedbu (Save
remark) (d) da je spremite.
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6 Kliknite na Zatvori (Close).

Rezultat: Prikazuje se pregled alarma. Status obavijesti za alarm je promijenjen.

Za skupnu promjenu statusa obavijesti viSestrukih alarma

INFORMACUA

[
l Promjene statusa obavijesti o alarmima evidentira se na stranici Povijest mjesta (Site
history) . Za viSe podataka pogledajte "4.9.1 Povijest mjesta" [» 160].

Preduvjet: Odabran je skupni prikaz.
Preduvjet: U pregledu postoji najmanje 1 alarm.

1 Na bocnoj traci idite na stavku DALJINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > POVIJEST ALARMA (ALARM HISTORY).

Rezultat: Prikazuje se pregled alarma na vasim mjestima. Status obavijesti za
alarm naveden je u pregledu. Kad god se pojavi alarm, status obavijesti je
uvijekNepotvrdeno (Unacknowledged) .

Alarm Sub

Management point. Outdoor unit Alarm type History No Alarm code @ Local site time Fault status Notification

= = | V] [ | [rrer | [rrer | \ v| v

06-08-2024 09:06

:

Office 1 1:2 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) —msﬁm m
06-08-2024 09:06

Office 2 1:2 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) _msvsm m
06-08-2024 09:06

) . [T unscowow.soce |

First Floor 1:3 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) J

2 Oznacite potvrdne okvirice toCaka upravljanja za koje zZelite promijeniti status
obavijesti alarma. MoZete odabrati tocke upravljanja koje pripadaju razli¢itim
mjestima, pod uvjetom da imate pristup tim mjestima. Ukupan broj odabranih
jedinica mozete provijeriti na dnu stranice.

Alarm Sub

Site name: Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code  Localsitetime Fault status Notification

v [rrer = | [ i g = [ vl v
Site 1 Office 1 12 1 Malfunction BO17 (D;tg;ﬁu;g;]g 06 [ unscavownenceo |
Site 1 Office 2 12 1 Malfunction BO17 (D;tg;ﬁu;g;]g 06 [ unscavownenceo |
Site 1 First Floor 13 1 Malfunction B017 ?j#%;g;g;]g 06 [ unscavownenceo |
Select v 2 units selected 201-2590f250items  « 1 2 E >

3 S padajuceg popisa odaberite Zeljeni status obavijesti o alarmu. Za vise
informacija o mogudim statusima obavijesti pogledajte "O statusima obavijesti
alarma" [» 171].

-] Site name Management point Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification
[ v] [ = | [ N v ] [ \ [ v v
06-08-2024 09:06
: [ ononenco
Site 1 Office 1 1:2 1 Malfunction (UTC+00:00) (SYSTEM)
06-08-2024 09:06
sie offe: 2 1 vt [ ooonsocs
e atncton g o
06-08-2024 09:06
Site 1 First Floor 13 1 Malfunction ge0s 2024
R - wn-assorzsmiems « 12 [ -

4 Kliknite v/ za primjenu promjene

Imajte na umu da ako Zelite promijeniti status obavijesti o alarmu u Potvrdeno
(Acknowledged) samo privremeno, morate odabrati Oznaci kao potvrdeno sa
stankom (Mark as acknowledged with timeout). U tom slucaju, dodatni skocni
prozor od vas Ce traZiti da postavite datum isteka za potvrdu. Do odabranog
datuma status obavijesti odabranih alarma ostat ¢e Potvrdeno (Acknowledged). Po
Zelji mozZete dodati i primjedbu. Zatim, kliknite na Spremi stanku (Save timeout).
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Temporary Acknowledgement

Change the notification status for the selected alarm bundles to
"Temporarily Acknowledged'. After this date, the alarm bundle will
revert back to the 'Unacknowledged’ status.

Timeout date

01 Apr 25 [

Remarks (optional} ©

Type your remark here...

)

5 Potvrdite promjenu u sko¢nom prozoru koji se pojavi.

Rezultat: Statusi obavijesti su promijenjeni.

4.9.3 Logika predvidanja

Na ovoj stranici mozete omoguciti logiku predvidanja kvara za jedinice povezane na
DC+ Edge. Ako je ova funkcija omogucena, a sustav predvida kvar jedinice, generira
se alarm i Salje na stranicu "4.9.2 Povijest alarma" [» 164]. Osim toga mozZete
takoder omoguciti poruke e-poste za buduce alarme. Da biste primili ove poruke e-
poste, omogudite dojave za mjesto koje generira alarme. Za viSe podataka o
upravljanju dojavama z mjesta pogledajte "Upravljanje dojavama za
mjesto" [» 198].

Za omogucdavanje ili onemogucdavanje logike predvidanja za mjesto

1 Na boc¢noj traci idite na stavku DALJIINSKA DIJAGNOSTIKA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > LOGIKA PREDVIDANJA (PREDICTION LOGIC).

2 Odaberite Zeljeno mjesto iz izbornika mjesta.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

Referentni vodic za korisnika
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3 Postavite sklopku u poloZaj uklju¢eno/isklju¢eno kako biste omogucdili/
onemogucili predvidanje neispravnosti.

MALFUNCTION PREDICTION SETUP

-:] Malfunction prediction for the site 'Site 1' is enabled

If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the Alarm history page.

@ Here you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Sending' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

QOutdoor unit Malfunction prediction logic version Last updated
Filter.. Filter...

1:3 edc-gpf-pl-030-VRVE02_NO1 10-07-2023 13:33
1:2 edc-gpf-pl-030-VRVEO2_NO1 10-07-2023 13:33
1:1 edc-gpf-pl-030-VRVEO2_NO1 10-07-2023 13:33

Rezultat: Predvidanje neispravnosti je omoguceno za mjesto.

INFORMACUA

o
l Aktiviranje logike predvidanja neispravnosti moze trajati i do sat vremena.

4.10 Postavke prikupljanja podataka

4.10.1 lzdavanje podataka

Daikin Cloud Plus pohranjuje detaljne povijesne podatke o dogadajima u sustavu
(npr. promjene postavki i stanja jedinice, kvarovi, itd.). IZLAZ PODATAKA (DATA
OUTPUT) vam omogucava da gledate te podatke u Daikin Cloud Plus, ili da izvezete
podatke u datoteku.

INFORMACUA

[ ]
l Izlaz podataka NIJE dostupan kada koristite pametni telefon ili tablet za pristup u
Daikin Cloud Plus. Za koristenje ove funkcije koristite racunalo (PC).

Za izvoz akumulacije podataka

MozZete izvesti Akumulacija podataka (Accumulation data) iz Daikin Cloud Plus.
Akumulacija podataka (Accumulation data) su svi podaci o opremi koje je sustav do
sada pohranio i prikupio za svaku jedinicu ili dio opreme. MoZete definirati
razdoblje, interval i ciljne jedinice za izvoz podskupa ovih podataka.

INFORMACUA

[ ]
l Moze potrajati do 2 sata dok se podaci o opremi ne pohrane. Ako je trenutno vrijeme
17:00, vec su pohranjeni samo podaci o opremi do 15:00.

1 Na bocnoj traci idite na stavku POSTAVKE PRIKUPLJANJA PODATAKA (DATA
COLLECTION SETTINGS) > IZLAZ PODATAKA (DATA OUTPUT).

v14.810 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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Accumulation data Hourly data v1 Hourly data v2

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud. A maximum of 31 days can be selected for this type of export.

Interval Periods
15 min (c) v 01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 (d) M ]

Select Target Equipment

(m)
[0 (F10+1] [r02) [1703] d

Output data list l [ TEMPLATE LIST ](b) (q)

Odaberite Akumulacija podataka (Accumulation data) (a).

Opcijski: Izaberite POPIS PREDLOZKA (TEMPLATE LIST) (b) za primjenu
predloska. Ako jos niste kreirali ni jedan predloZak,pogledajte "Za kreiranja
predloska izvoznih podataka" [» 183] za vise informacija.

4 Odaberite Interval (Interval) (c) s padajuéeg izbornika. MoZete birati izmedu 5
minuta, 10 minuta, 15 minuta, 30 minuta i 60 minuta.

Interval

5 min v

Select...

10 min
15 min
30 min
60 min i
5 Oznacite razdoblje za koje Zelite izvoz Akumulacija podataka (Accumulation
data). Prvo kliknite na ikonu kalendara (d) da se prikaze kalendar. Zatim
kliknite jednom na datum kako biste postavili pocetni datum (e). Ponovno

kliknite za postavljanje datuma zavrsetka (f). Takoder moZete kliknuti na Danas
(g) za brzo postavljanje trenutnog datuma.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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Periods

01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 X |

it December 2025 (g<) Today | »
- MO TU WE TH FR SA SU 01/12/2025 (e)

0
(e):-_ 3 4 5 6 7 00:00 (h) ©
8 9 10

11 12 (13| 14

15 16 17 18 19 20 21 317122025 (f)
22 23 24 25 26 27 2B

1 — 18:25 (i) C
_ 29 30 .(ﬁ) 2 3 4
5 B 7 8 9 10 1M

6 Rucno unesite vrijeme u polje za pocetno i zavrsno vrijeme (h,i) ili kliknite
ikonu sata da biste postavili odredeno vrijeme pocetka i/ili zavrsetka i kliknite
Set (j).

01/04/2026

08:00 ©

D8:00

Hour Minute

05 ©

06

07 |
| 08 : 00 |

09 01

10 02

11 03

()

Kliknite na Potvrdite (Confirm) (1).
Pritisnite ikonu olovke (m) za dodavanje ciljne opreme.

Rezultat: Ploc¢a s postavkama pojavljuje se desno na stranici. Podrazumijevano
je navedena sva oprema u svim (pod)zonama. Ako u izlazne podatke Zelite
ukljuciti samo sustave rashladnog sredstva, odaberite Prikazi sustave
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rashladnog sredstva (Show refrigerant systems) (n) kako biste iz prikaza
iskljucili svu vanjsku opremu i mjerace.

Select Target Equipment X

| (n) Show refrigerant systems Show all equipment

Select at least one management point

AirMNet Addr. Group Addr.

B oc+Edge-site 1 ~
| | EXHAUST TEMPERATURE N.A. N.A. Al
SUPPLYFANSTPT NLA. NL.A. AD
OFFICE 1ST FLOOR ~
1ST FLOOR LEFT 21 2-04 INDOOR
1ST FLOOR RIGHT 20 2-03 INDOOR

] oFFice 2nD FLOOR 5 v
] oFFicE 3rD FLOOR Ry
(— ] OFFICE OUTDOOR UNITS A

11 MNLAL MLA. OUTDOOR
(o)

1:10 10 M.A. OUTDOOR

|_| 1:11 11 MLA. OUTDOOR

[} oFFice outpOOR UNITS 2 2 | v
[ oo O

(n)
\M)

| Cancel | Select 9

9 Oznadite potvrdne okviri¢e (o) jedinica i/ili opreme koju Zelite postaviti kao cilj.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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10 Kliknite Odaberi (Select) (p).
11 Kliknite na Pokreniizlaz podataka (Start data output) (q).

Rezultat: Pojavljuje se Popis izlaznih podataka (Output data list). Ova stranica
navodi posljednjih 10 izlaznih zadataka koji su pokrenuti. Ovdje mozete vidjeti
napredovanje izlaza podataka.

Progress

No  File name File details el Download TEMPLATE SAVE
1 20260126142617_45f006fe-74bf-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 0%

INFORMACUA

Daikin Cloud Plus moZe pohraniti podatke do 10 izlaznih zadataka. Podacima za ove
zadatke moZete pristupiti i preuzeti ih kasnije. Medutim, ako je najveci broj izlaznih
zadataka vec pohranjen, mora se izbrisati najmanje 1 zadatak izlaznih podataka kako
bi se oslobodio prostor za nove zadatke.

i @

12 Nakon $to napredovanje dosegnulo 100%, odaberite Preuzmi (Download) za
preuzimanje .zip datoteke koja sadrzi akumulirane podatke.

13 Izborno: odaberite stavku SPREMI PREDLOZAK (TEMPLATE SAVE) da biste
spremili trenutne postavke izlaza podataka kao predloZzak za ponovnu
upotrebu kasnije. Vise podataka potrazite pod naslovom "Za kreiranja
predloska izvoznih podataka" [» 183].

Za izvoz satnih podataka

MoZete izvesti Podaci po satu (Hourly data) iz Daikin Cloud Plus. Podaci po satu
(Hourly data) su podaci koji se obraduju na satnoj osnovi, izvedeni iz pohranjenih
podataka o opremi (Akumulacija podataka (Accumulation data)) koje sustav
pohranjuje i prikuplja.

INFORMACUA

°
l Za pohranjivanje podataka po satu moZze biti potrebno do 20 minuta. Ako je trenutno
vrijeme 17:00, vec su pohranjeni samo podaci po satu do 16:30.

1 Na bocnoj traci idite na stavku POSTAVKE PRIKUPLJIANJA PODATAKA (DATA
COLLECTION SETTINGS) > IZLAZ PODATAKA (DATA OUTPUT).

Accumulation data | Hourly data vi Hourly data v2 l (a)

Hourly data is data processed on an hourly basis based on accumulation data. A maximum of 1 year can be selected for this type of export.

Periods

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 (C) &= l

Select Target Equipment (d)

|1:1 newl [ 1:1-01 l [1:1-02] [1:1-03] [1:1-04] [1:1-05][111-061[1:1-0?1[1:1-08] [1:1-09] [ 1:1-10] [1‘1-11 l [ 1:1-13] [1:1-14] [1:1-15] [1:2-02] [1:2-03”1:2-04”1:2-05]

1:2-06

[ Output data list l [ TEMPLATE LIST l(b) (e)

2 Kliknite karticu vrste izvoza podataka po satu (a):

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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= Podaci po satu vl (Hourly data v1): izvoz podataka po satu za razdoblje do 1
godine.
= Podaci po satu v2 (Hourly data v2): izvoz podataka po satu, u kombinaciji s
Akumulacija podataka (Accumulation data) za razdoblje do 31 dana.
3 Opcijski: Izaberite POPIS PREDLOZKA (TEMPLATE LIST) (b) za primjenu
predloska. Ako jo$ niste kreirali ni jedan predloZak,pogledajte "Za kreiranja
predloska izvoznih podataka" [» 183] za vise informacija.

4 Navedite razdoblje za koje Zelite izvesti podatke.

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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Podaci po satu v1 (Hourly data v1)

Podaci po satu v2 (Hourly data v2)

Postavite raspon datuma (maksimalno 1
godinu).

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30

< Today >

x]

March 2026

02/03/2026 (f)
(hyo

MO TU WE TH FR SA 5SU

23 24 27 08:00

(f)El3 4 5 6
9

28 1

a8

1001112 13 14 1S 08/03/2026 (9) |
16 17 18 19 20 21 22 .
11:30 (i)
23 24 25 26 27 28 29

Prvo kliknite na ikonu kalendara (c) da
se prikaze kalendar. Zatim kliknite
jednom na datum kako biste postavili
pocetni datum (f). Ponovno kliknite za
postavljanje datuma zavrsetka (g).
Rucno unesite vrijeme u polje za
pocetno i zavrsno vrijeme (i, j), ili
kliknite ikonu sata da biste pomicanjem
postavili odredeno vrijeme pocetka i/ili
zavrSetka. Zatim kliknite Set (k) u znak
potvrde.

01/04/2026
08:00 ®
08:00
Hour Minute
05 ©
06
08 00
0 01
10 02
11 03

(k)

Kliknite Potvrdite (Confirm) ponovo.

Postavite razdoblje s datumom pocetka
i zavrsetka (maksimalno 31 dan).

m 0111272025 (F) e3 122025 (Q) &3 ]

< Today >

December 2025 - January 2026

MO TU WE TH FR

n(f)34557;'-':'1234

SA  SU MO TU WE TH FR SA SU

2 9 10 11 1213 14 5 & 7 8 9 10 1
15 16 17 18 19 20 21| 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 _
29 30(g) 2 26 27 28 29 30 31

CONFIRM RANGE

Prvo kliknite na ikonu kalendara (c) da
se prikaze kalendar. Zatim kliknite
jednom na datum kako biste postavili
pocetni datum (f). Ponovno kliknite za
postavljanje datuma zavrsetka (g). Zatim
kliknite Potvrdite raspon (Confirm
Range) u znak potvrde.

5 Pritisnite ikonu olovke (d) za dodavanje ciljne opreme.

Rezultat: Podaci po satu v1 (Hourly data v1): Plo¢a s postavkama pojavljuje se

desno na stranici.

Podrazumijevano je navedena sva oprema u svim

4P745555-1G —2026.05
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(pod)zonama. Ako u izlazne podatke Zelite ukljuciti samo sustave rashladnog
sredstva, odaberite Prikazi sustave rashladnog sredstva (Show refrigerant
systems) (m) kako biste iz prikaza iskljucili svu vanjsku opremu i mjerace.

Rezultat: Podaci po satu v2 (Hourly data v2): Ploc¢a s postavkama pojavljuje se
desno na stranici. Podrazumijevano, navedeni su svi sustavi rashladnog
sredstva. Trenutacno se ne moZe ukljuciti druga oprema osim sustava
rashladnog sredstva.

Podaci po satu v1 (Hourly data v1) Podaci po satu v2 (Hourly data v2)

Select Target Equipment X | select Target Equipment X

Show refrigerant syst Show all equipment
I Ow refrigerant systems quip! Show refrigerantsystems

Select at least one management point

Select at least one management point
AirNet Addr. Group Addr It is only possible to select units within the same refrigerant system.

B oo edge-sices ~ AirNetAddr.  Group Addr.
EXHAUST TEMPERATURE NLA. NLA. A System 1:11 " 4 v
SUPPLYFANSTPT (l) N.A. N.A. an B system o 10 ~
1:10 10 N.A. OUTDOOR
-
18 2.01
1ST FLOOR LEFT B o - OFFICE 1 INDOOR
U] - 17 2.00 NDOOR
15T FLOOR RIGHT 20 2-03 INDOOR U]
19 2.02 NDOOR
5 -
System 1:1 1 1 | v
P
(=] (m)
:
11 NL.A. N.A. QUTDOOR
M . o
110 10 NA ameen | | MOgU se odabrati samo jedinice unutar
1 ’ 0 amec | 15tOg SUStava rashladnog sredstva.

Trenutno nije moguce ukljuciti druge
vrste opreme.

2 v

4 v

(m)

Mogu se odabrati jedinice iz razlic¢itih
sustava rashladnog sredstva, kao i druge
vrste opreme.

6 Oznacite potvrdne okviri¢e (l) jedinica i/ili opreme koju Zelite postaviti kao cilj.
7 Kliknite na Odaberi (Select) (m).
8 Kliknite na Pokreni izlaz podataka (Start data output) (e).

Rezultat: Pojavljuje se Popis izlaznih podataka (Output data list). Ova stranica
navodi posljednjih 10 izlaznih zadataka koji su pokrenuti. Ovdje mozZete vidjeti
napredovanje izlaza podataka.

INFORMACUA

[

l Daikin Cloud Plus moze pohraniti podatke do 10 izlaznih zadataka. Podacima za ove
zadatke moZete pristupiti i preuzeti ih kasnije. Medutim, ako je najveci broj izlaznih
zadataka vec¢ pohranjen, mora se izbrisati najmanje 1 zadatak izlaznih podataka kako
bi se oslobodio prostor za nove zadatke.

9 Nakon $to napredovanje dosegnulo 100%, odaberite Preuzmi (Download) za
preuzimanje .zip datoteke koja sadrzi podatke.

10 Izborno: odaberite stavku SPREMI PREDLOZAK (TEMPLATE SAVE) da biste
spremili trenutne postavke izlaza podataka kao predlozak za ponovnu

Referentni vodic za korisnika
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upotrebu kasnije. Vise podataka potraZite pod naslovom "Za kreiranja
predloska izvoznih podataka" [» 183].

INFORMACUA

[ ]

l U slucaju Podaci po satu v2 (Hourly data v2), rezultirajuca .zip datoteka sadrzi 4
razlicite datoteke. Za ispravan prikaz svih podataka prvo otvorite "reader.xlsx" i
slijedite upute unutar datoteke za ucitavanje CSV podataka druge 3 datoteke.

Za kreiranja predloska izvoznih podataka

MoZete stvoriti predloZak za laksi izvoz podataka spremanjem izlaza podataka kao
predloZak zadataka koji su prethodno izvrseni.

INFORMACUA

[ ]

l Predlosci se NE dijele izmedu podataka o akumulaciji i podataka po satu, oni se
moraju kreirati zasebno za svaku vrstu izvoza. Medutim, postupak za izradu
predlozaka je isti.

1 Na bocnoj traci idite na stavku POSTAVKE PRIKUPLJANJA PODATAKA (DATA
COLLECTION SETTINGS) > IZLAZ PODATAKA (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data (El)

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 =

Target equipment

7

(b)

[ Qutput data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Odaberite Zelite li stvoriti predlozak za Akumulacija podataka (Accumulation
data) podatke ili Podaci po satu (Hourly data) (a).

3 Definirajte uvjete za izlaz podataka i kreirajte najmanje 1 izlaz podataka. Za
visSe podataka pogledajte "Za izvoz akumulacije podataka" [» 175] i "Za izvoz
satnih podataka" [» 179]. Uvjeti koje postavite za izlaz podataka bit ce
ukljuceni u predloZak.

4 |zaberite Popis izlaznih podataka (Output data list) (b).

Pritisnite ikonu informacija od zadatka za izlaz podataka.

No  File name File details Prn:agtr:ss Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-fb0429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip ® 100%

Rezultat: Prikazuju se pojedinosti zadatka izlaza podataka.

v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodi¢ za korisnika
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File name

20230724140309_1bbff94c-039b-11ee-85f2-5277587413fe_timeseriesdata.zip

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Office 1 ] [Of‘fice 2 ] [Ufﬁce 3] [Office 5] [Ofﬁce 6] [Of‘fice ?] [Oﬂ’ice 8} [ Office 9]

Delete data output ] [ TEMPLATE SAVE

6 Kliknite na SPREMI PREDLOZAK (TEMPLATE SAVE).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

TEMPLATE LIST

Output template 1

Data type

Accumulation data

Interval

Tmin

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Ofﬁce 1 ] [Df‘ﬁce 2] [Df'fice 3] [ Office 5] [Ofﬁce 6] [Df'ﬁce 7]

[Office 8] [Of‘fice 9]

X

’.

o)

7 Kliknite na ikonu olovke da biste preimenovali predloZak. Ako kliknete ikonu

kante za smece, predlozak ¢e biti izbrisan.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N
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rF

Outputtemplate1| |« X v

Data type /s m

Accumulation data

Kliknite v/ za potvrdu naziva predloska.

Provjerite jesu li podaci o predlosku toc¢ni. Na primjer, ako primijetite jedinicu
koju Zelite iskljuciti iz predloska ili ako Zelite promijeniti razdoblje, prvo morate
stvoriti drugi zadatak izlaza podataka s tim uvjetima.

10 Kliknite na U redu (OK).

11 PredloZak za izlaz podataka je spremljen.

Izbrisi zadatke izlaza podataka

Kada su spremljeni podaci o radu za 10 izlaznih zadataka, neki podaci moraju se
izbrisati da bi se mogli ispisati novi izlazni podaci.

1 Na bocnoj traci idite na stavku POSTAVKE PRIKUPLIANJA PODATAKA (DATA
COLLECTION SETTINGS) > IZLAZ PODATAKA (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 £

Target equipment

7

@)
[ Output data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Odaberite Popis izlaznih podataka (Output data list) (a).

Rezultat: Prikazuje se popis ranije spremljenih podataka izlaznih zadataka.

Progress
rate

No  File name File details Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE

TEMPLATE SAVE

3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip @ 100% Download

Back

3 Zadriite pokaziva¢ miSa iznad zadatka izlaza podataka na popisu za prikaz
ikone brisanja ("x"). Pritisnite ikonu za brisanje tog izlaznog zadatka.
Alternativno, mozete kliknuti ikonu informacija i izbrisati izlazni zadatak sa

stranice s detaljima.
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Progress
rate

File details Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download

2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download

3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b43_hourlydata.zip @ 100% Download

TEMPLATE SAVE

4 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.

Rezultat: Zadatak izlaza podataka je izbrisan.

4.11 Administracija

Sadrzaj

4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.11.6
4.11.7

4.11.1 Popis mjesta

POPIS IMNJESTA L.tttk ettt h etttk ek h e h e stttk b b ekttt ettt ettt ettt 186
Popis zona

Zadane postavke ....

DC+ Edge informacija o mrezi

DC+ Edge azuriranje
DC+ Edge upravljanje
Postavke izgleda

Popis mjesta (Site list) daje pregledni prikaz svih mjesta:
= trenutno ste povezanis,

= vi ste vlasnik od,

= od vase podruzZnice (u slucaju da ste podruznica).

i

INFORMACUA

Kao podruznica, sva mjesta iz vase podruznice bit ¢e vidljiva na popisu mijesta.
Medutim, to NE znaci da imate pristup svim tim mjestima, nego samo da mozete
zatraZiti pristup do njih s ovog popisa.

U tablici s popisom mjesta mozete vidjeti sljedeée detalje za svako mjesto:

Creation

Error Site name Address Site tags Preset. Filter tag Packages Affiliate Association Requests date
\ v] [ ] [ I vl ] [ | [seew v [ | [ 2memmensa0) v
N Package A
Ste 1 Example Street 123 Brussels [ orrice kag DENV 15/01/24
1000, aelgorn e
N Package A
Sie Example Street 123 Brussels [ orce DENV 15/01/24
1000, Belgium — Package B
N Package A
s E;gump;eIS!reetTZE Brussels [ opmer ey 15/01724
et e
-
e Example Street 123 Brussels [ ornee DENV 15/01/24
1000, Belgium —
N Package A
res E;.;g\pBIEISIrEE[ 123 Brussels ["orrice DENV 15/01/24
elgium — Package B
Stavka Opis

Greska (Error)

PruZa informacije o status greske mjesta. Ako nema aktivnih gresaka, nista se ne

prikazuje. Kada postoji aktivna pogreska, ovaj stupac prikazuje )

Naziv mjesta (Site name)

Naziv dan mjestu tijekom kreiranja mjesta.

Adresa (Address)

Fizicka adresa mjesta.

Referentni vodic za korisnika
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Stavka Opis

Kartica filtra (Filter tag) Kartica koja se moZe (po Zelji) postaviti prilikom izrade ili uredivanja mjesta.
Kartica se moze koristiti za brzo filtriranje za odredeno mjesto u slu¢aju da je na
popisu navedeno mnogo mjesta.

Oznake mjesta (Site tags) Primjenjivo samo kada je mjesto dio vece organizacije. Ova se oznaka moze
postaviti za filtriranje prema mjestima sli¢ne vrste unutar organizacije.

Primjer: lanac supermarketa Zeli razlikovati svoje male trgovine od svojih
trgovina srednje veliCine, pa su izradili oznaku "Mala trgovina", zajedno s
drugom oznakom "Srednja trgovina". Oznake se kasnije mogu koristiti za skupnu
primjenu zadanih postavki za ove sli¢ne vrste mjesta. Za viSe podataka
pogledajte "4.11.3 Zadane postavke" [» 218].

Zadana postavka (Preset) Primjenjivo samo kada je mjesto dio veée organizacije. Prikazuje koja je zadana
postavka trenutacno primijenjena na mjesto. Vise podataka potraZite pod
naslovom "4.11.3 Zadane postavke" [» 218].

Paketi (Packages) Prikazuje informacije o paketima mjesta.

Podruznica (Affiliate) Prikazuje podruznice mjesta (ako ih ima).

PridruZivanje (Association) Prikazuje vas status pridruzenosti s tim mjestom.

Zahtjevi (Requests) Prikazuje broj zahtjeva na ¢ekanju za to mjesto. Ako se nista ne prikazuje,
trenutno na ¢ekanju nema zahtjeva za povezivanje.

Datum kreiranja (Creation Prikazuje kada je mjesto prvi put kreirano.

date)

ID Ovaj stupac je podrazumijevano skriven. Moze se prikazati klikom na okomitu

elipsu u gornjem desnom kutu i odabirom potvrdnog okviri¢a ID.

Creation

Requests

ID mjesta koristi se za uparivanje osjetnika s mjestom. Za vise informacija o
osjetnicima pogledajte "4.5.2 Popis osjetnika" [» 30].

Pomodu padajucih popisa moZete filtrirati mjesta prema datumu isteka, statusu
paketa i vrsti paketa. Takoder moZete kombinirati kriterije filtra kako biste na
popisu brzo pronasli mjesta.
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Packages Affiliate
4it.. @ A Filter... 2 items
Expire before Clear filter
10 Nov 25 =
Status Clear filter
Trial
Active
Expiring
Expired
Inactive
Package Clear filter
Package A
Package B

Status paketa Opis

Pokusni rad (Trial) | Pokusni paket je aktivan za ovo mjesto.

Aktivno (Active) Paket je placen i aktivan.

Istjece (Expiring) | Paket ¢e uskoro isteci (datum isteka je unutar
60 dana).

Istekla (Expired) ili | Paket je ili istekao ili je otkazan. U slucaju da je paket
Neaktivno otkazan, moZete ga ponovno aktivirati zahtjevom za
(Inactive) produZenje. Nakon §to probni paket istekne, status se

automatski mijenja u Neaktivno.

PridruZivanje: prikazuje vas status pridruZzenosti s tim mjestom:

Stanje pridruzivanja

Opis

Nema (None)

Jos niste zatrafZili pristup. Niste pridruZzeni mjestu i ne
mozete pregledavati niti uredivati njegove podatke.

Zatrazen
(Requested)

Zatrazili ste da budete pridruzeni mjestu, ali poziv jos
mora odobriti vlasnik mjesta.

Pozvan
(Invited)

Imate na ¢ekanju zahtjev za pridruzivanje ovom mjestu
ili postanete vlasnik mjesta.

10810

Pridruzen
(Associated)

Vi ste pridruzeni mjestu. Mozete pregledavati i
mijenjati podatke mjesta, ovisno o vasoj korisnickoj
ulozi.
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Stanje pridruzivanja

Opis

Administrator
mjesta (Site
administrator)

Vi ste administrator mjesta.

Osim toga, na ovoj stranici moZete odabrati izvoz cijelog Popisa mjesta kao Excel
datoteke ili kreirati novo mjesto. Za vise informacija o kreiranju mjesta, pogledajte
"Kreiranje novog mjesta" [» 190].

@ Sitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate: Association Requests Creationdate &
e = | [one0 vl g [ T | v]
Exomple Sueet 123 Brussels gror
Site 1 s, russels | oerce | DENV. 15/01/24
1000, Belgium Package B
-
She 2 Example Street 123 Brussels == DENY - ——
1000, Belgium e Package B
-
Shes ExampIeIS[ree[ 123 Brussels == DENY - ——
1000, Belgium e Package B
——— Package A
Site d ExampIeIS[reat 123 Brussels | oprrce DENV - 15/01/24
1000, Belgium e Package B
——— Package A
Site 5 %gg;gelsueauzssrusse\s | orrrce DENV -Annmrm 15/01/24
 Belgium Package B
[emimiwem o] () R £ (o) D

a Preuzmite tablicu kao Excel datoteku (Download table as an Excel file) tipka
b Kreiraj mjesto (Create site) tipka

Vidljivo samo korisnicima koji su pridruZzeni mjestu koje je dio organizacije

Kada je korisnik povezan s mjestom koje pripada organizaciji (pogledajte "O
organizacijama" [» 192]), na stranici se prikazuju dodatne stavke.

Stranica sada prikazuje padaju¢i popis koji korisnicima omogucuje odabir
organizacije na vrhu stranice. Kada je organizacija odabrana s padajuceg popisa,
novi padajuci popis postaje dostupan na dnu stranice. Padajuci popis koristi se za
izvodenje skupnih radnji na vise mjesta. Omogucuje vam primjenu zadanih postavki
na visSe mjesta odjednom ili brisanje trenutno aktivnih zadanih postavki s mjesta. Za
viSe informacija o zadanim postavkama, pogledajte "4.11.3 Zadane
postavke" [» 218]. Osim toga, padajuéi popis takoder omogucuje uklanjanje
korisnika sa mjesta. Vise podataka potraZite pod naslovom "Za uklanjanje korisnika
s vise mjesta" [» 205].

(o -]
@ sitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creationdate ¢
IEE T vl v [me. | [se v [re \ v
[ ] — Package A
P ExampleISlreetTZBBrusse\s = CE = o
1000, Belgium —
— Package A
Sre2 Examplelsueat123Brusse\s (Coere DENY [ rssocure | 1ei01/24
1000, Belgium —
— Package A
Sres Examplelsueat123Brusse\s (Coere DENY [ rssocure | 1ei01/24
1000, Belgium —
— Package A
Shed ExampIeIS[ree[‘\ZBBrusse\s (Coeruee DENY = /01724
1000, Belgium —
— Package A
Stes ExampIeIS[ree[‘\ZBBrusse\s (Coeruee DENY = 501724
| — | 1000, Belgium —
(b)
[ Download table as an Excel file l [ Select action... (c) v ‘ 5 sites selected 1-50f5items  « >
a Organizacija (Organization) padajudi izbornik
b Potvrdni okviri¢i za odabir mjesta
¢ Padajuci popis skupnih radnji
v1.8.0 Referentni vodic za korisnika
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INFORMACUA

Padajuci popis organizacije ostaje skriven ako niste povezani ni s jednim mjestom
koje pripada organizaciji. Ako ne vidite padajudi popis, a trebate mu pristupiti, tada:

i @

= pridruZite se mjestu koje pripada organizaciji (pogledajte "Pridruzenost mjestu i
administracija" [» 199]), il

= dodajte mjesta organizaciji tako da im dodijelite kod (pogledajte "Za dodavanje
mjesta u organizaciju" [» 196]).

Kreiranje novog mjesta
1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).

2 Odaberite Kreiraj mjesto (Create site) (a).

Site name Address Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date
Filter... ‘ ‘ Filter.. ‘ ‘ v | ‘ v | ‘ Filter... | ‘52&: v| ‘ Filter... | ‘ Assaciated @ v |
Package A
site 1 Example Street 123 Ostend DENY - o
8400, Belgium Package B
Example Street 12 Ghent 3000 Package A
Site 2 rample Stree eneSoR8 DENV 27110/23
Belgium Package B
Example Street 123 Brussels Package A
Site 3 P DENV 16/01/23
1000, Belgium Package B
Package A
Sita 4 Example Street 123 Antwerp DENV - 1601723
2000, Belgium Package B
pea— T (@)

Download may take time depending en the number of sites

3 Izborno: unesite k6d Organizacija (Organization) (b) da biste svoje mjesto
dodali organizaciji. UCinite to samo ako je vase mjesto dio vece organizacije.

Napomena: Za viSe informacija vidi "O organizacijama" [» 192] i "Za dodavanje
mjesta u organizaciju" [» 196]. Ako je potrebno, mjesto se jo$ uvijek moZe dodati
organizaciji nakon pocetnog stvaranja mjesta.

4 Unesite osnovne podatke mjesta: Naziv mjesta (Site name) (c), Ulica (Street)
(d), Postanski broj (Postal code) (e), Grad (City) (f), Drzava (State) (g), i
izaberite Zemlja (Country) (h) s padajuceg popisa. Stavke oznacene zvjezdicom
* su obavezne. Ostale stavke su opcija.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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SITE INFO
Organization (b)
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name* Site 1 (c)

Street* Example Street 123 (d)

Postal code* 9000 (e)

City* Ghent {f}

State East-Flanders (g)
Country* Belgium (h) ~
Site time zone* (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna {i} v

Daylight saving N -
Local site time: 14:12
imex L 1)

5 Odaberite Vremenska zona mjesta (Site time zone) (i) s padajuéeg popisa.

6 Odaberite Zelite li ili ne omoguditi Ljetno racunanje vremena (Daylight saving
time) za mjesto pomocu preklopnog prekidaca (j). Ako je omoguceno, ljetno
raCunanje vremena azurira se na temelju odabrane vremenske zone (i).

INFORMACUA

[

l Vazno je ispravno konfigurirati postavke mjesta povezane s vremenom, bududi da se
mnoge funkcije Daikin Cloud Plus oslanjaju na vrijeme mjesta za izvodenje radnji u
odgovarajuée vrijeme (npr. rasporedi). Takoder je SAMO moguce promijeniti
vremenske postavke u Daikin Cloud Plus, a ne u drugim aplikacijama koje se koriste
tijekom pustanja u rad.

7 Odaberite Boja statusa rada (Operation status colour) (k) s padajuceg popisa.
Odabrana tema boje odredit ¢e boje prikazane na plo¢icama popisa opreme.
To se moZe promijeniti kasnije.
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Operation
status colour

Site manager

Telephone
number

Covered area
(m2)

Filter tag

Affiliate*

Mixed colour: Operation blue (k) ~
Manager (I)
+123456789 (m]
1500 (n)

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks
charts.

TAG (o)

This tag is used to search for sites. Search key words can be set
freely.

DENV (p) ~

8 Navedite (neobavezno) detalje kao Sto su Upravitelj mjesta (Site manager) (1),
Broj telefona (Telephone number) (m), Pokrivena povrsina (m2) (Covered area
(m2)) (n) i Kartica filtra (Filter tag) (o). Kartica filtra (Filter tag) moze vam
pomodi da lakse pronadete mjesto na popisu mjesta.

9 Odaberite Podruznica (Affiliate) (p) s padajucéeg izbornika. Vazino je da
odaberete ispravnu podruznicu, jer se to vise ne moze promijeniti nakon Sto
se mjesto kreira. Kad se mjesto kreira, podruzZnica takoder obraduje izradu
ugovora. Ako niste sigurni koju podruZnicu odabrati, obratite se svom
lokalnom Daikin predstavniku.

10 Kliknite na Dodaj mjesto (Add site).

Rezultat: Mjesto je kreirano.

INFORMACUA

[ J

l Nakon spremanja vaseg mjesta, za mjesto se privremeno aktiviraju probni paketi
(paket A i B). To vam omogucuje da iskusite punu funkcionalnost aplikacije Daikin
Cloud Plus na ogranic¢eno vrijeme (30 dana). Kako biste sklopili ugovor o servisu za
korisnika, obratite se Daikin podruznici ili predstavniku. Ako se unutar 30 dana od
pustanja u rad ne izradi ugovor o servisu, niti korisnik ili instalater viSe ne¢e moci
pristupiti svojoj stranici u Daikin Cloud Plus.

O organizacijama

Konceptualno, organizacije su razina iznad mjesta. Dok mjesta predstavljaju jednu
fizicku lokaciju, organizacije su skup mjesta koja su sva povezana jedna s drugom.

Na primjer, lanac supermarketa moZe imati nekoliko mjesta, od kojih svako
predstavlja fizicku trgovinu. Ove pojedinacne trgovine mogu se grupirati zajedno
pod konceptom organizacije. Prilikom upravljanja velikim brojem mjesta,
organizacije omogucuju stvaranje i primjenu zadanih postavki na mjesta. Za vise
informacija pogledajte "4.11.3 Zadane postavke" [» 218]

Mjesta moZete dodati u organizaciju kada ih kreirate, ali je takoder moguce u
organizaciju dodati ve¢ postojeéa mjesta. To se radi pomocu koéda koji poznaje i
dijeli samo sama organizacija. Za viSe informacija o dodavanju mjesta u
organizacije, pogledajte "Za dodavanje mjesta u organizaciju" [» 196].
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O kreiranju ugovora

Nakon kreiranja mjesta, za mjesto se automatski aktiviraju probne inacice paketa A
i paketa B. To vam omogucuje da iskusite punu funkcionalnost aplikacije Daikin
Cloud Plus na ograni¢eno vrijeme. Za koristenje aplikacije nakon probnog razdoblja
morate izraditi ugovor za instalaciju. Ugovore izraduju podruZnice izvana (tj. ne u
Daikin Cloud Plus). Za viSe informacija o izradi ugovora obratite se svojoj Daikin
podruznici. Nakon $to je ugovor kreiran i aktivan, moZete provjeriti status ugovora

u"4.11.6 DC+ Edge upravljanje" [» 240].

Pojedinosti mjesta

Stranica Pojedinosti mjesta (Site details) podijeljena je na nekoliko kartica koje
prikazuju niz korisnih odjeljaka koji pruzaju informacije o mjestu i njegovim
korisnicima. Pogledajte pregledni prikaz u nastavku za vise informacija o svakoj

kartici i odjeljku.

Op¢i podaci (General Information) kartica

Odjeljak

Opis

Info mjesta (Site info)

Odjeljak koji sadrzi sve informacije vezane uz mjesto. Ove
informacije se unose tijekom izrade mjesta (pogledajte
"Kreiranje novog mjesta" [» 190]) i mogu ih uredivati
administratori mjesta. Ovaj odjeljak takoder omogucuje
administratorima mjesta da dodaju mjesto u organizaciju. Vise
podataka potrazZite pod naslovom "Za dodavanje mjesta u
organizaciju" [» 196)].

SITE INFO

Organization EXAMPLE
Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code* 9000

City* Ghent

State East-Flanders
Country* Belgium v
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris v

Daylight saving
ime L)

Info paketa (Package
info)

Pruza informacije o tome koji su paketi trenutno aktivni i kada
istiCu. Za viSe informacija o stanjima paketa pogledajte
"4.11.1 Popis mjesta" [» 186].

Package A Status ACTIVE
Expiration date 26-05-2025
Package B Status TRIAL
Expiration date 26-05-2025

Za vise informacija o ponudi razli¢itih paketa pogledajte "3.2 O
paketima" [» 6].

v1.8.0
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Odjeljak

Opis

Zadane postavke i
oznake (Preset & Tags)

Ovaj se odjeljak prikazuje samo kada je mjesto dodano
organizaciji i omogucuje vam dodavanje postojecih oznaka na
mjesta ili stvaranje novih oznaka mjesta. Za viSe informacija o
dodavanju oznaka mjesta pogledajte "Za dodavanje oznake
mjesta na mjesto" [» 197]). Ovaj vam odjeljak takoder
omogucuje primjenu zadanih organizacijskih postavki na
mjesto. Za vise informacija o zadanim postavkama, pogledajte
"4.11.3 Zadane postavke" [» 218].

Moje obavijesti (My
notifications)

U ovom odjeljku moZete omoguditi ili onemoguciti dojave
putem e-poste za kvarove i predvidanje alarma. Za vise
podataka pogledajte "Upravljanje dojavama za mjesto" [» 198].

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

UdruZenje mjesta (Site
association)

Ovaj odjeljak omogucuje korisniku da se pridruzi mjestu. Ako je
korisnik ve¢ pridruzen mjestu, ovdje se moze razdruZziti. Za vise
podataka pogledajte "Pridruzenost mjestu i

administracija" [» 199]. Ako ste ve¢ administrator mjesta, ovaj
odjeljak nije prikazan.

SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by clicking the
button below.

Yes, [ want to be disassociated to this site

Upravljac (Controller)

Ovaj odjeljak nudi osnovne informacije o DC+ Edge upravljacu.

CONTROLLER
DC+ Edge name. DC+ Edge type Internet connection  LAN Operating state of automatic control Restoration settings of automatic control

DC+ Edge - Site 1 DGE6O1 Wired Ethernet Allin operation Auto

Izbrisi mjesto (Delete
site)

Ovaj odjeljak omogucuje korisniku s dovoljnom dozvolom
brisanje mjesta.
DELETE SITE

Proceeding will delete this site.

Deleting a site cannot be undone. Make sure you actually want to delete this site before proceeding.

Permanently delete this site
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Administratori mjesta (Site administrators) kartica

Odjeljak Opis

Administracija mjesta | Ova tablica pruza pregledni prikaz svih administratora mjesta i
(Site administration) njihove podatke. Ako ste administrator mjesta, moZete pozvati
i druge korisnike da postanu administratori mjesta ili ukloniti
postojece administratore s mjesta. Za viSe podataka pogledajte
"PridruZzenost mjestu i administracija" [» 199].
SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Daikin affiliate Business Partner

Installer DENV

Site owner 1 owner1@daikineurope.com

Site owner 2

owner2@daikineurope.com

Site owner 3

owner3@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner (B

Korisnicki pristup (User access) kartica

Odjeljak Opis

Korisnicki pristup (User | Ova tablica pruza pregledni prikaz svih korisnika pridruzenih
access) mjestu i njihove podatke. MoZete pozvati korisnike na svoje
mjesto ili ih ukloniti s mjesta. Za viSe podataka pogledajte
"Pridruzenost mjestu i administracija" [» 199]. Imajte na umu
da je ova tablica vidljiva samo administratorima mjesta. Svatko
moze vidjeti administratore mjesta, ali samo administratori
mogu vidjeti korisnike.

USERS

Name. E-mail Role Affiliate Association

User 1 userl@daikineurope.com Daikin affiliate DENV ED
User2 user2@daikineurope.com  Installer DENV [ st ownen |
User3 user3@daikineurope.com End user DENV [ stre ownes ]
Korisnic¢ko dijeljenje Ovaj odjeljak nudi vezu s pozivnicom i QR kdd koji se moze
poziva (User invite kopirati i dijeliti kako bi se ljudima omogucilo udruZivanje s
sharing) mjestom. Za viSe podataka pogledajte "Pridruzenost mjestu i
administracija" [» 199].
USER INVITE SHARING
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an
account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it.
Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Osjetnici (Sensors) kartica

Napomena: Ako niste pridruZzeni odabranom mjestu, ova kartica ostaje skrivena.

Odjeljak Opis

Osjetnici (Sensors) Ovaj odjeljak nudi informacije o IEQ osjetnicima. Ovaj odjeljak
takoder vam omogucduje da uparite nove osjetnike s mjestom.

Vise podataka potrazite pod naslovom "Za sparivanje osjetnika
s mjestom" [» 37].

SENSORS

Name Serial number Date paired Last reported

Sensor 1 123456789 01-05-2023 11:00 01-06-2023 12:00

Za pregled pojedinosti mjesta

1 Na boc¢noj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).
Rezultat: Pojavljuje se Popis mjesta (Site list).

v14.810 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
Daikin Cloud Plus

4P745555-1G — 2026.05 195



4 | Rad

2 Zadrzite pokazivac iznad mjesta i kliknite da biste ga odabrali.

Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date ]
‘F\I\E' - ‘ ‘F\ ter... | ‘ v ‘ ‘ v ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ Active @ v ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ 3items selected € v ‘
————— Package A
Site 1 5233[2:‘;:;(123 Brussels ‘ EXAMPLE SITE TAG \ Example Preset DENV ASSOCIATED 15/01/24 H
Rezultat: Prikazuje se stranica Pojedinosti mjesta (Site details).
SITE INFO
Package A Status ACTIVE
Organization Expiration date 26-05-2026
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.
Package B Status ACTIVE
Site name* Site 1
Expiration date 26-05-2026
Street* Example Street 123
Postal code* 1000 CONTACT INFO
Contact person Contact Person 1
City* Brussels
Telephone +123456
State number
Country* Belgium v E-mail test@testmail.com
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris v Purchase order 123456

Daylight saving
imer L)

Mar ¥ Last ¥ Sat *  (02Hour -

~

v

Za dodavanje mjesta u organizaciju

Mjesta moZete dodati u organizaciju tijekom njihovog kreiranja, ali to moZete
uciniti i kasnije, nakon $to je mjesto vec kreirano.

Preduvjet: Vi ste administrator mjesta.
1 Nabocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).

2 lli kreirajte novo mjesto ili odaberite ve¢ postoje¢e mjesto da biste dosli do
stranice Pojedinosti mjesta (Site details) tog mjesta.

3 U polje Organizacija (Organization) unesite jedinstveni koéd organizacije, a
zatim pritisnite tipku 'Enter" ili kliknite izvan tekstualnog polja. Ako niste sigurni
koji koéd unijeti, obratite se SV0j0j Daikin podruznici.

SITE INFO

Organization CODE123

Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code*® 1000

City* Brussels

Rezultat: Naziv organizacije prikazan je pored polja za unos. Imajte na umu da
se mjesto zapravo dodaje organizaciji tek nakon S$to se trenutna stranica
spremi. Daikin Cloud Plus oznacava ako je unesen nevazeci kod.
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SITE INFO

Organization CODE123 Example Org

Site name®* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code* 1000
City* Brussels

4 Prilikom kreiranja-mjesta prvo dovrsite ostale korake opisane u "Kreiranje
novog mjesta" [» 190] a zatim kliknite Spremi (Save). Kada uredujete
postojece mjesto, kliknite Spremi (Save).

Rezultat: Mjesto je dodano organizaciji. Korisnici koji su pridruzeni mjestu koje je
dio organizacije sada vide dodatne stavke na Popis mjesta (Site list) stranici.

Za dodavanje oznake mjesta na mjesto

Oznake mjesta koriste se za razlikovanje i klasificiranje razli¢itih mjesta koja
pripadaju istoj organizaciji. Uz pomo¢ oznaka, moguce je skupno primijeniti zadane
postavke samo na mjesta kojima je dodijeljena odredena oznaka mjesta. Vise
podataka potraZite pod naslovom "4.11.3 Zadane postavke" [» 218].

1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).

2 Odaberite mjesto da biste dosli na stranicu Pojedinosti mjesta (Site details) tog
mjesta.

3 Pod odjeljkom Zadane postavke i oznake (Preset & Tags) pocnite upisivati
oznaku u the Oznake mjesta (Site tags) polje.

» Ako oznaka veé postoji, bit ¢e vam predloZzena dok upisujete. Odaberite
potrebnu oznaku s dinamic¢kog padajuceg popisa.

* Da biste kreirali novu oznaku, jednostavno upiSite oznaku, zatim kliknite + da
biste je izradili. Alternativno, moZete pritisnuti tipku "Enter" za kreiranje

oznake.
Odabir postojece oznake Kreiranje nove oznake
PRESET & TAGS PRESET & TAGS
site tags Tad site tags NewTag %
Tag 1 zct it from the list, Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,

otherwise, click '+' or [enter]. otherwise, click '+' or [enter].

Preset Example Preset v Preset Example Preset v

4 Dodajte vise oznaka jednom mjestu, ako je potrebno. Oznake se takoder mogu
ponovno ukloniti klikom na "x" pored oznake.
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PRESET & TAGS
Site tags NewTag X || Tag1 X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].
Preset Example Preset v

5 Kliknite na Spremi (Save).

Rezultat: Oznake se dodaju na mjesto. Stranica Popis mjesta (Site list) sada
prikazuje oznake mjesta.

Upravljanje dojavama za mjesto

Preduvjet: Nalazite se na stranici s detaljima mjesta za koje Zelite upravljati
dojavama. Za vise podataka pogledajte "Za pregled pojedinosti mjesta" [» 195].

1 Idite dolje do stavke Moje obavijesti (My notifications).

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

2 Onemogudite ili omogudite dojave za mjesto klikom na odgovarajuce ikone.
Ako je ikona zasivljena, necete primati dojave za tu vrstu kvara ili alarma.

Tip dojave Aktivno Neaktivno

Kvar (Malfunction)

Logika predvidanja (Prediction Logic) alarm

Upozorenje osjetnika (Sensor Alert)

INFORMACUA

Ilkona za omogucavanje ili onemogucavanje alarma Logika predvidanja (Prediction
Logic) pojavljuje se samo kada je paket B aktivan za to mjesto.

i @

INFORMACUA

Takoder se moZe upravljati dojavama za sva mjesta iz "4.4.1 Postavke
aplikacije" [r 16]. Ako imate pristup velikom broju mjesta i trebate upravljati
dojavama za svako mjesto, mozda ce biti prakticnije koristiti ovu stranicu.

i @
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3 Kada omogucite dojave osjetnika, takoder moZete postaviti margine za svaku
mogucu vrijednost ili parametar. Prvo, kliknite na Upravljanje marginama
alarma osjetnika (Manage sensor alarm margins).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

IEQ sensor notifications margins

SENSORS @

GLOBAL

AIR QUALITY
VoC

co*

CO%

PM10

PM25

TAQ
COMFORT
Temperature
Pressure
Light
Humidity

Sound

X

WARNING MARGIN CRITICAL MARGIN

0.0 & 00 §

00 o 00 3

00 4% 0.0 : ppb

0.0 : 0.0 : ppm

00 & 00 5 pem

0.0 : 0.0 : ug/m3

0.0 : 0.0 : pg/m3

00 4 0.0 3

00 & 00 §

0.0 * 00 5 ©

0.0 : 0.0 : mbar

0.0 : 0.0 : lux

0.0 : 0.0 : RH%

nn * 00 “ o8 ~

4 Pod stavkom Margina upozorenja (Warning margin) i Kriticna margina (Critical
margin), podesite vrijednost margine za svaki parametar. Vrijednost moZete
unijeti upisivanjem u tekstualna polja ili jednostavno prilagoditi vrijednost
margine pomocu gumba sa strelicama gore i dolje. Upozorenje osjetnika ¢e se
aktivirati samo kada osjetnik prijede tu grani¢nu vrijednost | postavljenu
marginu za tu grani¢nu vrijednost. Imajte na umu da su margine specificne za
osjetnik i bit ¢e postavljene za cijelo mjesto.

5 Kliknite na Spremi postavke (Save settings).

PridruZzenost mjestu i administracija

Daikin Cloud Plus korisnici mogu biti pridruzeni ili administratori mjesta. Korisnici
koji su pridruzeni mjestu mogu vidjeti tko su administratori mjesta i mogu zatraziti
da budu pridruzeni mjestu. Kad se mjesto kreira, ono jos nema administratora. Kao
korisnik koji je kreirao mjesto, automatski ste pridruZzeni mjestu, ali administratora

mjesta je potrebno postaviti ruc¢no.

Sljedeca tablica pokazuje znacajke koje su dostupne SAMO vlasnicima mjesta.

Stranica

Opis

"4.9.1 Povijest mjesta" [» 160]

Pregled i upravljanje povijes¢u mjesta

v1.8.0
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Stranica Opis
"4.11.1 Popis mjesta" [» 186] = Primijeni zadane postavke na vise mjesta
odjednom
= |zbri§i zadane postavke sa vise mjesta
odjednom
"Pojedinosti mjesta" [» 193] = Pregled svih korisnika mjesta

= Pozovite korisnike da se pridruze mjestu

"4.11.5 DC+ Edge aZzuriranje" [» 238] |Pregled i aZuriranje inacice DC+ Edge
softvera

INFORMACUA

U slucaju da je pozivnica na ¢ekanju, a korisnik se nije prijavio na Daikin Cloud Plus
dulje od godinu dana, pozivnica ¢e se automatski ukloniti.

i @

Da se postane administrator mjesta bez administratora

Mijesto moZe biti bez administratora. To je ili zato Sto jos uvijek postoje pozivnice za
vlasnistvo na cekanju koje jo$ nisu prihvacene ili zato Sto se prethodni
administrator odrekao vlasniStva mjesta. U tom slucaju, moguce je da korisnici
povezani s mjestom postanu administratori mjesta. Ako niste pridruZeni mjestu,
prvo se pridruZite iz odjeljka UdruZenje mjesta (Site association) .

1 Iz tablice Popis mjesta (Site list) odaberite mjesto ciji administrator Zelite
postati tako da kliknete na sam redak.

Package A
Site 1 Example Stre.et Brussels DAB 24/05/23 @
123456, Belgium Package B @

Rezultat: Otvara se stranica Pojedinosti mjesta (Site details) .

2 Pod stavkom Administracija mjesta (Site administration), kliknite na TraZite
ovo mjesto kao svoje (Claim this site as your own).
SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Consent status Consent date Association

No site owners present. Claim this site as your own

E-mail

Rezultat: Vi ste sada administrator mjesta. Vase ime i adresa e-poste vidljivi su
ostalima u tablici Administracija mjesta (Site administration) tog mjesta.

Za pozivanje korisnika da postane administrator mjesta

Jednom kada mjesto ima administratora, druge administratore moZze pozvati SAMO
administrator mjesta.

Preduvjet: Vi ste administrator mjesta.

1 Iz tablice Popis mjesta (Site list) , odaberite mjesto za koje Zelite pozvati
korisnika da bude administrator, klikom na sam redak.

Package A
Site 1 Example Stre_et Brussels DAB 24/05/23 @
123456, Belgium Package B ‘“

Rezultat: Otvara se stranica Pojedinosti mjesta (Site details) .
Izaberite stavku Administratori mjesta (Site administrators) .

3 Pod stavkom Administracija mjesta (Site administration), unesite adresu e-
poste korisnika kojeg Zelite pozvati kao administratora.
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INFORMACIUA

Sa sigurnoscu utvrdite je li korisnik kojeg pozivate registrirao Daikin ID. Ako korisnik
NEMA Daikin ID, e-posta s pozivnicom NECE biti poslana.

i @

4 Kliknite na Dodaj administratora mjesta (Add site administrator).

SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Site admin 1 user1@daikineurope.com Daikin admin DENV SITE ADMINISTRATOR

Site admin 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner

Site admin 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

E-mail userd@da\kineurope.mrr‘

Rezultat: Korisnik se automatski dodaje kao administrator mjesta i primit ce
obavijest e-postom.

° INFORMACIA

l Korisnici koji se jos nisu prijavili na Daikin Cloud Plus bit ¢e premjesteni u stanje 'na
cekanju' i nece biti vidljivi na popisu dok se ne prijave prvi put. Nakon toga ce biti
automatski dodani na popis.

Za pozivanje korisnika na vase mjesto
MoZete pozvati korisnika da se pridruzi vasem mjestu.
Preduvijet: Vi ste administrator mjesta.
1 |z tablice Popis mjesta (Site list) , odaberite mjesto na koje Zelite pozvati
korisnika klikom na sam redak.

Package A

5 Example Street Brussels -

Site 1 ) DAB [ none | 24/05/23
123456, Belgium Package B

Rezultat: Otvara se stranica Pojedinosti mjesta (Site details) .

(c&

Izaberite stavku Korisnicki pristup (User access) .

3 Pod stavkom Korisnici (Users), unesite adresu e-poste korisnika kojeg Zelite
pozvati na vase mjesto.

INFORMACUA

°
l Sa sigurnoscu utvrdite je li korisnik kojeg pozivate registrirao Daikin ID. Ako korisnik
NEMA Daikin ID, e-posta s pozivnicom NECE biti poslana.

4 Kliknite na Dodaj korisnika mjestu (Add user to site).

USERS

Name E-mail Role Affiliate Association
User 1 userl@daikineurope.com  Daikin affiliate DENV
User 2 userZ@daikineurope.com  Installer DENV

E-mail  user3@daikineurope.com Add user to site

Rezultat: Korisnik se automatski pridruzuje mjestu i primit ¢e obavijest e-postom.
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INFORMACIA

Korisnici koji se jo$ nisu prijavili na Daikin Cloud Plus bit ¢e premjesteni u stanje 'na
cekanju' i nece biti vidljivi na popisu dok se ne prijave prvi put. Nakon toga ce biti
automatski dodani na popis.

i @

Alternativno, na stranici Pojedinosti mjesta (Site details) takoder moZete kopirati
vezu za dijeljenje kako biste je podijelili s bilo kim, bez obzira na to pripadaju li istoj
podruZnici:
USER INVITE SHARING
You can create a permanent user invite and share it within your organisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an

account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it.

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Copy share-link

Kada otvori poveznicu, primatelj ¢e zavrsiti na stranici Pojedinosti mjesta (Site
details) , gdje mozZe zatraZziti pridruzivanje mjestu.

Za pozivanje korisnika na vise mjesta

Preduvjet: Vi ste administrator mjesta na koja Zelite dodati korisnika(e) ili
administratora(e).

1 |z tablice Popis mjesta (Site list) , oznacite potvrdne okvirice mjesta na koja
Zelite dodati korisnika(e) ili vlasnika(e).

2 S padajuceg popisa skupnih radnji, izaberite Dodaj korisnike (Add users).
kliknite na v.

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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Add users X

SELECTED SITES (a) ~

Adding users will only apply to the selected sites.

Site 1
Site 2

ASSIGN SITE USER(S) (c) ~

(b)

Enter site user email addresses

user1@daikineurope.com:;
user2@daikineurope.com (d)

Enter multiple email addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as associated users.

ASSIGN SITE ADMINISTRATOR(S) (e) A

Enter site administrator e-mail addresses

siteadmin2@daikineurope.com;
siteadmin3@daikineurope.com (f)

Enter multiple e=mail addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as site administrators.

a IZABRANA MJESTA (SELECTED SITES) odjeljak

b Izabrana mjesta

¢ Dodijeli korisnika(e) mjesta (Assign site user(s))

d Polje za unos za dodavanje adresa e-poste korisnika

e Dodijeli administratora(e) mjesta (Assign site administrator(s))

f Polje za unos za dodavanje adresa e-posSte administratora
Dodaj korisnike (Add users)

4 Ispod odabranih mjesta, pregledajte mjesta na koja Zelite dodati korisnika(e) ili
administratora(e). Kada je u prvom koraku odabrano vise mjesta, jos uvijek je
moguce ponistiti njihov odabir u ovom odjeljku.

5 Pod stavkom Dodijeli korisnika(e) mjesta (Assign site user(s)), unesite
adresu(e) e-poste korisnika koje(g) Zelite dodati na odabrana mjesta.
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6 Pod stavkom Dodijeli administratora(e) mjesta (Assign site administrator(s)),
unesite adresu(e) e-poste korisnika koje(g) Zelite pozvati kao administratora(e)
odabranih mjesta.

7 Kliknite na Dodaj korisnike (Add users).

Rezultat: Korisnik(ci) ili administrator(i) automatski se dodaju odabranim

mjestima.
° INFORMACIA
l Korisnici koji se jos nisu prijavili na Daikin Cloud Plus bit ¢e premjesteni u stanje 'na

cekanju' i nece biti vidljivi na popisu dok se ne prijave prvi put. Nakon toga ce biti
automatski dodani na popis.

Za pridruZivanje mjestu

Ako jos niste pridruzeni mjestu, i dalje se moZete pridruziti mjestima koja su vam
vidljiva na popisu mjesta. Kao podruznica tvrtke Daikin, moZete zatraZiti
pridruzivanje svim mjestima u vasoj podruznici. Ako niste Daikin podruznica, jos$
uvijek se moZete pridruziti mjestu kada vas administrator mjesta pozove slanjem
poveznice poziva.

1 U Popis mjesta (Site list), idite na Pojedinosti mjesta (Site details) kojem se
Zelite pridruziti. U slucaju poveznice poziva, vec Cete biti na ispravnoj stranici
kada otvorite poveznicu.

2 Pod stavkom UdruZenje mjesta (Site association), oznadite potvrdni kvadratic¢ i
kliknite PridruZite se mjestu (Associate to site).

SITE ASSOCIATION

If you want to be associated with this site, you can request site access. This
action will result in an e-mail being sent to the site owner. Once the owner
approves your request, you will receive an invitation to accept.

Yes, I want to be associated to this site

Associate to site

Rezultat: Zahtijeva se vaSe pridruzivanje. Administrator mjesta ¢e to morati
prihvatiti.

Za razdruzivanje od mjesta

1 Iz tablice Popis mjesta (Site list) , odaberite mjesto s kojim se Zelite razdruziti
tj. prekinuti vezu klikom na sam redak.

Address Site tags Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date

Filter. Filter. v v Filter. Active @ v Filter... 3items selected @V

Example Street 123 Brussel Padage A
Site 1 xampe Stree russels EXAMPLE SITE TAG Example Preset DENV 15/01/24
1000, Belgium Package B

Rezultat: Otvara se stranica Pojedinosti mjesta (Site details) .

2 Pod stavkom UdruZenje mjesta (Site association), oznacite potvrdni kvadratic¢ i
kliknite Razdruzen od mjesta (Disassociate from site)
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SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by
clicking the button below.

Yes, I want to be disassociated from this site

Disassociate from site

Rezultat: Vise niste pridruzeni mjestu.
Za uklanjanje nekog administratora s mjesta
Preduvjet: Vi ste administrator mjesta.

1 Iz tablice Popis mjesta (Site list) , oznacite potvrdni okviri¢ mjesta s kojeg Zelite
ukloniti nekog administratora.

2 Izaberite stavku Administratori mjesta (Site administrators) .

3 Za uklanjanje administratora, kliknite na .

SITE ADMINISTRATION
Affiliate Association
Site admin 1 admin1@daikineurope.com Daikin admin DENV ﬁ
Remove
Site admin 2 admin2@daikineurope.com Daikin admin DACE - RO administrato
P
E-mail

4 Kliknite na Ukloni administratora (Remove administrator) u skocnom prozoru.
Rezultat: Administrator je izbrisan s mjesta.
Za uklanjanje korisnika s mjesta
Preduvjet: Vi ste administrator mjesta.

1 Iz tablice Popis mjesta (Site list) , oznacite potvrdni okviri¢ mjesta s kojeg Zelite
ukloniti korisnika.

2 Izaberite stavku Korisnicki pristup (User access) .

3 Za uklanjanje korisnika, kliknite na .
USERS

Name E-mail Role Affiliate Association

User 1 user1@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

(=)
User 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate DENV th
=)

Remove user
User 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

4 Kliknite na Opozovi pristup (Revoke access) u sko¢nom prozoru.
Rezultat: Korisnik je izbrisan s mjesta.
Za uklanjanje korisnika s viSe mjesta
Preduvjet: Vi ste administrator mjesta s kojih Zelite ukloniti korisnika.

1 Iz tablice Popis mjesta (Site list) , oznacite potvrdni okviri¢ mjesta s kojeg Zelite
ukloniti korisnika.

2 S padajuceg popisa, izaberite stavku 'Ukloni korisnike'.
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3

Remove users

SELECTED SITES

Kliknite v/ za potvrdivanje izbora.
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Pod izabranim mjestima, pregledajte mjesta s kojih Zelite ukloniti korisnika.
Kada je u prvom koraku odabrano vise mjesta, jo$ uvijek je moguce ponistiti
njihov odabir u ovom odjeljku.

X

(a) ~

Removing users will anly apply to the selected sites.

site 1 (b)
site2 (D)

USERS IN SELECTED SITES (c) ~

Search users

L.ISEI'I

userl@example.com

user2@example.com

userd@example.com

userb@example.com

userb@example.com

userd@example.com (E‘}

(d) v

WAL LiiaL _'r\.r\.‘ LTIl TSIy E LTS IG30 WaCl W O 30 L JWFIICuiiim Qi i mae i3 wrnc iaac

user of a site, they will not be removed.

Izabrana mjesta

Do TO

Rezultati pretrage

5

IZABRANA MJESTA (SELECTED SITES) odjeljak

Korisnici u odabranim mjestima (Users in selected sites) odjeljak
Trazi korisnike (Search users) polje za unos

Pod stavkom 'Korisnici u odabranim mjestima', pocnite upisivati adresu e-
poste za trazenje korisnika koje Zelite ukloniti s odabranog(ih) mjesta. Kada je
odabrano viSe mijesta, rezultati pretraZivanja ukljucivat ¢e korisnike sa svih
odabranih mjesta. Korisnik koji je povezan s vise od 1 mjesta prikazuje se u
rezultatima pretraZzivanja samo jedanput.

Kliknite na rezultat pretraZivanja da odaberete korisnika za uklanjanje.
Ponovite ovaj korak za bilo kojeg korisnika kojeg je potrebno ukloniti s
odabranog(ih) mjesta.

Rezultat: Odabrani korisnici navedeni su pod stavkom 'Ukloni korisnike'. Ako je

potrebno, korisnici se mogu ukloniti iz trenutnog odabira klikom na )
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REMOVE USERS SELECTION (a) ~
useri@example.com  (b)
user2@example.com [h)

(i\, Mote that you cannot remove the last user of a site. If someone on this list is the last
user of a site, they will not be removed.

a Ukloni odabir korisnika (Remove users selection) odjeljak
b Korisnici koje treba ukloniti

7 Pod stavkom POTVRDA (CONFIRMATION) , u polje za unos upiSite UKLONI
(REMOVE) velikim slovima.

8 Izaberite Ukloni korisnike (Remove users).

CONFIRMATION (a) ~

;i\, Upon saving, all users in the list above will be removed from the selected sites. Users
will not be removed from CDC. This action can’t be undone. If you need any of these
users back in a site, you will need to add them from the site list or sites details page.

Type REMOVE in capital letters to confirm

REMOVE| (b)

The remaoval of the selected users will start when the 'Remave users’ button is triggered.
Please note that processing may take a few minutes.

Cancel Remove users

a POTVRDA (CONFIRMATION) odjeljak
b Polje za unos potvrde odabira
¢ Ukloni korisnike (Remove users) tipka

INFORMACUA

[
l Prilikom uklanjanja korisnika s mjesta imajte na umu sljedece:

= korisnike mogu ukloniti s mjesta samo administratori mjesta,
* s mjesta se mogu ukloniti i pridruzeni korisnici i ostali administratori mjesta,
= mozete i sebe ukloniti s mjesta,

= posljednji preostali korisnik mjesta ne moze se ukloniti, ¢ak ni ako je taj korisnik
administrator mjesta. Mjesto treba najmanje 1 uparenog korisnika za brisanje
mjesta kao posljednjeg koraka postupka rasformiranja mjesta. Za vise informacija
o rasformiranju mjesta, pogledajte referentni vodic za instalatera.
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Za brisanje mjesta

NAPOMENA
Brisanje mjesta se NE MOZE ponistiti. Utvrdite Zelite |i stvarno izbrisati mjesto prije

nego nastavite. Takoder imajte na umu da instalateri NE mogu brisati mjesta, ¢ak ni
ako su administratori mjesta.

Nakon $to je mjesto kreirano, ne moZze se izbrisati dok se neki elementi ne uklone
ru¢no. Neke je potrebno ukloniti u Daikin Cloud Plus, ali odredeni elementi koji su
povezani s mjestom mogu se ukloniti samo u Daikin Cloud Plus Commissioning.

Brisanje programa i zona medusobne sprege
Sljedeci koraci se izvode u Daikin Cloud Plus.

1 Na bocnoj traci idite na stavku NADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > UZAJAMNA SPREGA (INTERLOCKING) i izbriSite postojece
programe medusobne sprege. Pogledajte "Upravljanje programima uzajamne
sprege" [» 80] za visSe informacija o brisanju programa medusobne sprege.

2 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS ZONA (ZONE LIST) i
izbrisite sve stvorene zone. Imajte na umu da se podrazumijevana zona ne
moze izbrisati. Pogledajte "Upravljanje zonama" [» 213] za viSe informacija o
brisanju zona.

Y DAIKIN

Pl
(g
CLOUD PLUS —

Rezultat: Svi programi medusobne sprege i zone koje je kreirao korisnik su
izbrisani.

Brisanje sve opreme i upravljaca
Sljedeci koraci se izvode u Daikin Cloud Plus Commissioning.

'DA'K'N .o ObriSite sve jedinice i opremu. To uklju¢uje DIl opremu, sve 1/O (Di, Dio , Pi),
CLOUD PLUS GJ°  vanjsku opremu, kao i BACnet opremu (i objekte i grupe). Prethodni koraci moraju
biti dovrseni prije izvodenja ovog koraka.

3 Odaberite mjesto koje Zelite izbrisati.

Name Address Telephone number Select
Site 1 Example Street 1 1000 Brussels 193456789
Belgium
Sos Example Street 2 1000 Brussels S REEETE
Belgium
4 S DC+ EDGE POPIS (DC+ EDGE LIST) odaberite upravljac koji je povezan s
mjestom.
DC+ Edge list

Commissionin

Name DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete
g state
v v
Commissioni
ng DC+ Edge Lite DGE6O2 0000000000123456 1.9.7 Main
completed

5 Postavite status pustanja u rad sve opreme na Onemoguceno (Disabled). Da
biste to ucinili, kliknite Uredi (Edit) pored dijela opreme kako biste otvorili
postavke.
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Outdoor unit Indoor unit Ventilator
ot
‘ 1 unit(s) ‘ ‘ 5 unit(s) ‘ 0 unit(s) |

Commissioning ., Icon Name Model name Port No. Group address Airnetaddress  Demand Copy Edit Delete
state i

v v v v v

Commissioning

Indoor unit ﬂ 1:2:00 FXDA40AZVEB 1 2.00 2
completed
Commissioning | it Q 1:202 FXDAAOAVER 1 202 a
completed
Commissionin
9 Indoor unit ﬂ 1:2:09 FXDA4OAVER 1 209 5
completed
Commissioning | 0 init ﬂ 1211 FXDA4OAZVER 1 21 6
completed
<
ommissioning o unit ﬂ 1212 FXDAGOAZVER 1 201 3
completed
c .
ommissioning o unit 1 out RYYQI2T7¥18 1 1 !
completed

6 U izborniku postavki, pomocéu padajuceg popisa postavite status pustanja u
rad na Onemoguceno (Disabled). Zatim kliknite U redu (OK) u znak potvrde.
Ponovite ovaj korak za svu opremu koju treba izbrisati.

Indoor unit settings

Name

Commissioning state | Disabled v

Commissioning completed
I
gl | Disabled

Port No. Group address -

Airnet address [2-128]

Equipment model
info

Model name Equipment with no refrigerant system

Model code Capacity

Serial number
(optional)

Location of
installation (optional)

Refrigerant syslte]lc'n Outdoor unit AirNet address [1-127]
info

7 Kliknite na Izbrisi (Delete) da izbrisete opremu s popisa. Kliknite na U redu (OK)
u sko€nom prozoru za potvrdu. Ponovite ovaj korak za svu opremu koju treba
izbrisati. Ako je tipka Izbrisi (Delete) siva, to znaci da status pustanja u rad nije
promijenjen u Onemoguceno (Disabled).
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Indoor unit v Add Upload data re

Qutdoor unit Indoor unit Ventilator

1 unit(s) ‘ ‘ 5 unit(s) ‘ 0 unit(s)

1:2-00 FXDAJOAZVER 1 200 2 opy

1:2:02 FXDAJOAZVER 1 202 4 Py

test name 1 FXDA4OAVER 1 201 3 Py

o o o o o
9 9 g

C
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ C e R e o , m EE
completed

out RYYQ12T7Y1B 1 1 1 Py

8 Nakon 3to je sva oprema izbrisana, kliknite na Spremi (Save) gore desno na
stranici. Zatim, kliknite na U redu (OK) u sko¢nom prozoru za potvrdu.

9 Ponovite postupak za sve tipove opreme.

Rezultat: Sve jedinice i oprema s odgovarajucih stranica popisa opreme su
izbrisane. Na sljedeé¢im stranicama viSe ne bi trebala biti navedena nikakva
oprema:

DIIl POPIS UREDAJA (DIl EQUIPMENT LIST)

POPIS Pi/Di/Dio (Pi/Di/Dio LIST)

POPIS VANJSKIH UREDAJA (EXTERNAL EQUIPMENT LIST)
POPIS BACNET UREDAJA (BACNET EQUIPMENT LIST)

INFORMACUA

[ ]

l Kada brisete BACnet grupu, nije potrebno prethodno promijeniti status pustanja u
rad na Onemoguceno (Disabled) da biste mogli izbrisati grupu. Kada se izbrise grupa,
automatski se briSu i svi objekti koji se nalaze u grupi. Medutim, za pojedinacne
BACnet objekte koji NE pripadaju grupi, status pustanja u rad ipak treba prethodno
promijeniti u Onemogucéeno (Disabled) da biste ih mogli izbrisati.

10 Na bocnoj traci, idite na stavku REGISTRACIJA/SLANJE PODATAKA O
UREDAJIMA (EQUIPMENT DATA REGISTRATION/SENDING).

11 Kliknite na Registracija/slanje podataka o uredaju (Equipment data
registration/sending).

Equipment data registration/sending

All created equipment data will be registered and sent to the DC+ Edge

Equipment data registration/sending

12 Kliknite na U redu (OK) u sko¢nom prozoru za potvrdu.

13 Kliknite na Zatvori (Close) u sko¢nom prozoru kada proces zavrsi.
Rezultat: Sustav DC+ Edge se ponovo pokrece.

14 Na bocnoj traci idite na stavku SERVISNE POSTAVKE (SERVICE SETTINGS) i
izaberite Pokreni servis (Start service).

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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Service settings

Click the following button to start the service. You can provide service to the user when the process is completed.

=

DC+ Edge list

Commissioning
Name

state

v

Commissionin
g completed

DC+ Edge Lite DGE6D2

DC+ Edge settings

Name

Commissioning state

Type

DC+ Edge device ID

Site time zone

Daylight saving time
settings

DC+ Edge list

Commissioning
Name

state

Disabled DC+ Edge Lite DGE602

15 Na bocnoj traci idite na stavku DC+ EDGE (DC+ EDGE) > DC+ EDGE POPIS (DC+
EDGE LIST).

16 Kliknite na Uredi (Edit).

DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete Working user Virtual device

0000000000123456 197 Main example@daikineuro 0

17 Pomocu padajuéeg popisa postavite status pustanja u rad na Onemoguceno
(Disabled). Zatim kliknite Registracija (Registration) u znak potvrde. Sustav ¢e
vam omogucditi promjenu statusa pustanja upravljaca u rad samo ako je sva
oprema izbrisana.

pe.com

DC+ Edge Lite

Disabled v

Commissioning completed

Disabled

000000000123456

DC+ Edge device ID to be registered from the commissioning terminal

(UTC+01:00)

18 Kliknite na lzbrisi (Delete) za brisanje upravljaca. Sustav ¢e vam omoguciti
brisanje upravljaca samo samo kada su prethodni koraci izvrseni.

DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete Working user Virtual device

example@daikineuro

0

=n

0000000000123456 187 Main
pe.com

19 Kliknite na Spremi (Save).
Rezultat: Sve jedinice, oprema i upravljac se brisu.
Brisanje osjetnika, korisnika i mjesta

Sljedeci koraci se izvode u Daikin Cloud Plus.

'DA'K'N Iilo‘ 20 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST) i

CLOUD PLUS —_— idite na mjesto koje Zelite izbrisati. Zatim sa mjesta uklonite sve korisnike i
ostale administratore (osim vas samih).
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SITE MANAGEMENT

4.11.2 Popis zona

I Default zone

¥ Zone1
Zone 1-1
Zone 1-2

Zone 2

21 Pod stavkom OSJETNICI (SENSORS), izbriSite sve osjetnike uparene s mjestom.

22 |dite dolje do stavke Upravljanje mjestom (Site management) i kliknite Izbrisi
mjesto (Delete site).

Delete site

23 Kliknite na Da (Yes) u sko¢nom prozoru za potvrdu.

Rezultat: Mjesto je izbrisano.

Jedinice mozete grupirati u zone kako bi postav u oblaku odgovarao vasoj stvarnoj
konfiguraciji. Jedinice mozZete grupirati prema vrsti jedinice ili prema fizickoj
lokaciji. U tu svrhu, Daikin Cloud Plus koristi zone. Zona na razini mjesta, tj. zadana
zona, kreira se automatski tijekom procesa pustanja u rad.

INFORMACUA

°
l Podrazumijevana zona NE MOZE se preimenovati niti izbrisati.

Kako biste smanijili vrSno opterecenje elektricne energije kada se jedinice pokrecu
ili zaustavljaju (na primjer, tijekom skupnih operacija koje se odnose na zone, npr.
rasporedi), bolje je izbjeci pokretanje ili zaustavljanje svih jedinica u isto vrijeme. To
se moZe postiéi postavljanjem sekvencijalnog start/stop intervala za jedinice u zoni.
Za viSe podataka pogledajte "Za uredivanje intervala postupnog pokretanja/
zaustavljanja" [» 217].

Svaka jedinica moZe se dodati samo u 1 zonu. To takoder znaci da ¢e se radnje
primijenjene na zonu (tj. s "4.5.1 Popis opreme" [» 19] ili "4.5.3 Pregledni
prikaz" [» 42]) primijeniti samo na jedinice koje pripadaju toj zoni. Ako postoje zone
nize u hijerarhiji, radnje se nece primijeniti na jedinice u tim zonama. Na primjer, u
sljedecoj situaciji, zona 1 ima 2 zone niZe u hijerarhiji ispod sebe.

o0 (o) o)
00 [unit 3] unit 4| units| | unit 6] [unit7
o (o) o)

0/0 |:Unit11:||:U“it12:||:umt13:|

w [

Budu¢i da jedinice mogu pripadati samo jednoj zoni odjednom, kada se radnja
primijeni na zonu 1, radnja ¢e se primijeniti samo na jedinice na razini te zone (tj.
jedinice 3~7). Radnja se NE primjenjuje na zonu 1-1 (jedinica 8~10) ili zonu 1-2
(jedinica 11~12).

Vidljivo samo korisnicima koji su pridruzeni mjestu koje je dio organizacije

Kada je korisnik povezan s mjestom koje pripada organizaciji (pogledajte "O
organizacijama" [» 192]), na stranici se prikazuju dodatne stavke.

Referentni vodic za korisnika
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Zones

I Default zone

Zone 1
Zone 2

¥ Zone3

Zone 3-1

> Zonea

Stranica sada prikazuje dodatni stupac ldentifikator zone (Zone identifier) , koji
pokazuje koji su identifikatori zona dodijeljeni odredenoj zoni. Identifikatori zona
mogu se koristiti za primjenu zadanih postavki na zone koje pripadaju razli¢itim
mjestima, sve dok su mjesta dio iste organizacije; Za viSe informacija pogledajte
"4.11.3 Zadane postavke" [» 218] i "Upravljanje zonama" [» 213].

Start/stop Management points Zone identifier (a)

0/

S

0/0

25/10

12/25

30/60

0/t

S

(€) () [znsenne (0

Zone Identifier 2 (b)

[UniHZ] [Unit‘\B][Unit M][UnitlS]

(a) Identifikator zone (Zone identifier) stupac
(b) Identifikatori zona dodijeljeni zonama
(c) Indikator zone na koju je trenutacno primijenjena zadana postavka

Upravljanje zonama

I Default zone (Site 1)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

<

<

<

<

1 Na boc¢noj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS ZONA (ZONE LIST).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupne zone.

‘:Ofﬁ(e 1 | | Office 2:‘ ‘:Off\(e 3 | |:Off\[e 4:‘ ‘:Offi(e 6| |:Off\ce 7| [Offi(e 8:‘ ¥ E

‘iWorkshop 1 ‘ ‘iWorkshop 2 | |iW0rkshop Bj‘ ‘iWorkshop 4} | Workshop :

2 lzizbornika mjesta, odaberite mjesto za koje Zelite kreirati 1 ili viSe novih zona.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

INFORMACUA

Zone se mogu kreirati ispod postojecih zona kako bi se stvorila hijerarhijska struktura.
Mozete kreirati do 5 razina zona. Opcija za dodavanje zone na petu razinu bit ¢e siva.
Imajte na umu da se zone takoder NE mogu pomicati nakon $to su kreirane.

i @
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3 Kliknite okomitu elipsu podrazumijevane zone.

I Default zone (Site 1) o0 |office 1) | office 2 office 3] [office 4 office 6| [office 7) [office 8| i
Zone 1 0/0 ‘:VAM‘\ | |:vAM2t| | VAM3:‘ ‘:VANM:‘ \:VAME,:\ Move unit o this zone U
Zone 2 00 |Hall 1| Hall2|| Hall 3| Hall 4| | Hall 5| ) )
—J—— J_JL__JL_J Edit sequential start/stop interval
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 | | Workshop 2| | Workshop 3:‘ ‘:Workshop 4| [Workshop :

4 |zaberite Dodaj zonu (Add zone).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Add zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

)

UpiSite naziv za novu zonu.

Izborno: pocnite upisivati naziv identifikatora zone u polje Identifikator zone
(Zone identifier) za dodavanje dodatnih identifikatora zone. Ovo je relevantno
samo kada zona pripada mjestu koje je dio organizacije.

» Ako identifikator zone ve¢ postoji, bit ¢e vam predlozen dok upisujete.
Odaberite traZzeni identifikator zone s dinamic¢kog padajuéeg popisa.

* Da biste kreirali novi identifikator zone, jednostavno upisSite identifikator
zone, zatim kliknite + da biste ga kreirali. Alternativno, mozete pritisnuti
tipku "Enter" za kreiranje identifikatora zone.

Odabir postojeceg identifikatora zone | Stvaranje novog identifikatora zone

Add zone X Add zone x
ZONE NAME ZONE NAME
Give your zone a unigue name Give your zone a unique name
New zone name New zone name
Zone identifier Zone identifier

Identifier| Identifier 1| g

Identifier 1 it from the list, otherwise, click "+ or Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, click *+' or
s 1o e [enter]. 1 zone identifier / zone

Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers

nn

7 Izborno: uklonite dodijeljene identifikatore zona klikom na "x" pored
identifikatora zone.

INFORMACUA

[
l Polje identifikatora zone vidljivo je SAMO kada je trenutno odabrano mjesto dio
organizacije. Vise podataka potraZite pod naslovom "O organizacijama" [» 192].

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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8 Kliknite Spremi (Save) u znak potvrde.
Rezultat: Zona je kreirana.

9 Za premjestanje jedinice u zonu kliknite okomitu elipsu mjesta na koje Zelite
premjestiti jedinicu. Imajte na umu da ako jo$ nije postavljena nijedna zona,
sve jedinice pripadaju podrazumijevanoj zoni. Jedinice moZete premjestiti u
druge zone nakon Sto ih kreirate. Takoder uvijek moZete premjestiti jedinice iz
zone natrag u podrazumijevanu zonu.

I Default zone (Site 1) 0/0 ‘:Ofﬁ(e 1 ‘ ‘:Office 2} ‘:Ofﬂ(e 3| |:Ofﬁ(e 4| | Office 6| |:0ffice 7:‘ ‘:Ofﬁ(e Bi‘ ‘:Office 9-1 ‘ ‘:Ofﬁce 9-2 | | Office 9-3:‘ ‘:Ofﬂce 9-4 | v E
Zone 1 0/0 ‘i\.’AM'I \ \:VAMZ:\ ‘:VAMS] | VAM4:| | VAMS] ¥ %
Zone 2 00 [Han 1] [Han 2] [Han 3 [Hall 4] [Wan5 | ditzone

Move unit to this zone

Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 ‘ ‘:Workshop Zi‘ ‘:Workshop 3} ‘:Workshop 4: Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
10 Izaberite Premjestite jedinicu u ovu zonu (Move unit to this zone).
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
x
Site 1
Default zone (Site 1) v
Office 1
Office 2
Office 3
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
11 Oznacite potvrdne okviric¢e jedinica koje Zelite premjestiti u zonu. Jedinice koje
vel pripadaju zoni (osim podrazumijevane zone) ne mogu se odabrati. Ako
Zelite premjestiti jedinice iz postojeé¢e zone u drugu zonu, prvo ih premjestite
u podrazumijevanu zonu.
12 Kliknite na Dodaj (Add).
Rezultat: Jedinice su premjestene u odabranu zonu.
13 Uredite zonu klikom na okomitu elipsu. Zatim kliknite Uredi zonu (Edit zone).
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodic za korisnika
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Edit zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

o)

15 Izborno: pocnite upisivati naziv identifikatora zone u polje Identifikator zone
(Zone identifier) . Ovo je relevantno samo kada zona pripada mjestu koje je
dio organizacije.

14 Uredite naziv zone.

= Ako identifikator zone vel postoji, bit ¢e vam predlozen dok upisujete.
Odaberite trazeni identifikator zone s dinamic¢kog padajuéeg popisa.

* Da biste kreirali novi identifikator zone, jednostavno upisite identifikator
zone, zatim kliknite + da biste ga kreirali. Alternativno, mozete pritisnuti
tipku "Enter" za kreiranje identifikatora zone.

Odabir postojeceg identifikatora zone | Stvaranje novog identifikatora zone

Edit zone x Edit zone x

ZONE NAME ZONE NAME

Give your zone a unique name

Give your zone a unique name
New zone name
New zone name

Zone identifie . "
! er Zone identifier

Ide{ Identifier 2 @

Identifier 1 it from the list, otherwise, click '+' or
Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, dlick "+" or

e 1o ozl cone
@ [enter]. 1 zone identifier / zone
Do not forget to apply Tie preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers

Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers

Cancel “
Cancel

16 Kliknite Spremi (Save) u znak potvrde.
Rezultat: Naziv zone je aZuriran. Izborno: identifikatori zona su izmijenjeni.

17 Za brisanje postojece zone kliknite okomitu elipsu zone koju Zelite izbrisati,
zatim kliknite 1zbrisi zonu (Delete zone).

I Default zone (Site 1) 0/0 ‘:Ofﬂce 1 ‘ ‘:Office 2:‘ ‘:Ofﬂ(e 3:‘ ‘iOfﬂce 4| | Office 6| [Office 7} ‘:Ofﬂce 8:‘ ‘:Office 91 | | Office 9-2 | | Office 9-3 | ‘ Office 9-4:‘ ¥ E
Zone 1 0/0 {VANM | | VAM2‘| | VAM3‘| | VAM4‘| | VAM5‘| v @
Zone 2 00 [Hall 1[ Hall 2] [Hatl 3 Ha 4] [Hal 5| Editzone
Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 | | Workshop Zi‘ ‘:Workshop 3} ‘:Workshop 4" Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
18 Kliknite na Da (Yes) u sko¢nom prozoru za potvrdu.
Rezultat: Zona je izbrisana.
Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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INFORMACIUA

Kada se zona koja sadrzi 1 ili vise jedinica izbrise, jedinice se automatski vracaju u
podrazumijevanu zonu. Imajte na umu da se podrazumijevana zona NE MOZE
izbrisati.

i @

Za uredivanje intervala postupnog pokretanja/zaustavljanja

Kako biste smanijili vréno optereéenje elektricne energije kada se jedinice pokrecu
ili zaustavljaju, preporuca se sprijeciti da se sve jedinice u zoni pokrecu ili
zaustavljaju istovremeno. 1z tog razloga mozete konfigurirati interval postupnog
pokretanja/zaustavljanja na razini zone. Interval odreduje koliko dugo sustav ¢eka
izmedu jedinica da pokrene ili zaustavi jedinicu.

1 Kliknite okomitu elipsu zone za koju zZelite konfigurirati interval pokretanja/

zaustavljanja.
I Default zone (Site 1) 0/0 ‘:Ofﬁ(e 1 ‘ ‘:Offlce 2} ‘:Ofﬁ(e 3| |:Ofﬁ(e 4| | Office 6| |:0ffi(e 7:‘ ‘:Ofﬁ(e Bi‘ ‘:Offlce 9-1 ‘ ‘:Office 9-2 | | Office 9-3:‘ ‘:Ofﬁ(e 9-4 | v E
Zone 1 0/0 ‘4VAM'I \ {VAMZ‘\ {VAM3‘| | VAM4‘| | VAM5‘| ¥ %
Zone 2 0/0 ‘:Hall 1HHa\I 2:\ ‘:Hall 3:\ ‘:Hall 4] | Hall 5:\ Edit zone
Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 ‘ ‘:Workshop 2:‘ ‘:Workshop 3:‘ ‘:Workshop 4: Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
2 Izaberite Uredi interval postupnog pokretanja/zaustavljanja (Edit sequential
start/stop interval).
Rezultat: Prozor s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
X
Start interval Stop interval
5 5
60 sec O() sec
A A
Drag and drop units to rearrange the order to start/stop
Office 1
Office 2
Office 3
Office 4
Office 5
T ) .
3 Koristite strelice gore i dolje za podeSavanje vrijednosti (u sekundama) za
Pokreni interval (Start interval) i Zaustavi interval (Stop interval). Maksimalna
vrijednost je 180 sekundi.
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4 Povlacite i otpustajte jedinice redoslijedom kojim bi trebale krenuti i zaustaviti

se.
x
Start interval Stop interval
P P
60 sec 9() sec
e e

Drag and drop units to rearrange the order to start/stop

Office 1

Office 3

Office 2
Office 4

Office 5

5 Kliknite na Spremi (Save).

4.11.3 Zadane postavke

INFORMACUA

Stranica Zadane postavke (Presets) ostaje skrivena ako niste povezani ni s jednim
mjestom koje pripada organizaciji. Ako ne vidite stranicu, a morate joj pristupiti, tada:

i @

= pridruZite se mjestu koje pripada organizaciji (pogledajte "PridruZenost mjestu i
administracija" [» 199]), il

* dodajte mjesta organizaciji tako da im dodijelite kdd (pogledajte "Za dodavanje
mjesta u organizaciju" [» 196]).

Zadane postavke omogucuju stvaranje vise rasporeda za viSe zona na viSe mjesta,
sve u isto vrijeme. Glavna svrha ove stranice je olaksati izradu velikog broja
rasporeda programa.

Na primjer, kada upravljate s nekoliko poslovnih lanca supermarketa u Daikin Cloud
Plus, moZda ¢ete htjeti primijeniti identi¢ne rasporede na vise jedinica (koje pak
pripadaju svojim zonama) u tim razli¢itim podruZznicama. Umjesto ponovnog
stvaranja istog programa rasporeda koji se primjenjuje na zone svakog pojedinog
supermarketa nekoliko puta, mozZete koristiti zadane postavke za automatizaciju
ovog procesa. Na taj nacin raspored morate izraditi samo jednom, a moZete
koristiti zadane postavke za primjenu programa rasporeda na zone koje to
zahtijevaju, ¢ak i u viSe razliCitih supermarketa. Kada programi rasporeda definirani
zadanim postavkama viSe nisu potrebni, zadane postavke mogu se u potpunosti
izbrisati s viSe mjesta pritiskom na gumb.
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Napomena: sve radnje vezane uz primjenu i brisanje zadanih postavki, kao i samo
generiranje programa rasporeda zapisuju se u povijest stranice. Vise podataka
potraZite pod naslovom "4.9.1 Povijest mjesta" [» 160].

Preduvijeti

= Bududi da se zadane postavke stvaraju na razini organizacije, potrebna je barem
1 organizacija prije nego Sto mozZete izraditi bilo kakve zadane postavke.

= Kako bi zadana postavka ciljala zone razli¢itih mjesta koja pripadaju organizaciji,
mora postojati barem 1 identifikator zone. Za viSe informacija o stvaranju
identifikatora zona, pogledajte "Upravljanje zonama" [» 213].

= lako nisu striktno preduvjet, oznake mjesta mogu pomodéi u jednostavnijoj
primjeni zadanih postavki na vise mjesta odjednom, pa se preporucuje izraditi
barem 1 oznaku mjesta i dodijeliti je potrebnim mjestima. Za viSe podataka
pogledajte "Za dodavanje oznake mjesta na mjesto" [» 197].

Snaga zadanih postavki lezi u moguénosti koristenja identifikatora zona i oznaka
mjesta za ciljanje i upravljanje odredenim zonama koje pripadaju odredenim
mjestima.

Za dodavanje zadanih postavki

Preduvjet: Povezani ste s mjestom koje je dio organizacije.

Preduvjet: Najmanje 1 identifikator zone stvoren je za bilo koju zonu u organizaciji.
Za vise podataka pogledajte "Upravljanje zonama" [» 213].
1 Na bocnoj traci, idite na stavku ADMINISTRACIJA >ZADANE POSTAVKE
(PRESETS).

Rezultat: Prikazuje se pregledni prikaz svih zadanih postavki.

2 S padajuceg popisa organizacija odaberite organizaciju za koju Zelite dodati
zadanu postavku. Imajte na umu da ovaj padaju¢i popis sadrzi samo
organizacije za koje je stvoren barem 1 identifikator zone.

[OILENFEITNEO) Example Org

(@)~ |

I > Preset1 PRESET IS APPLIED TO SITE r.
I > Preset2 PRESET IS APPLIED TO SITE |_.
I »  Preset3 W E
I »  Presetd m @
)
a Organizacija (Organization) padajudi popis
b Dodajte novu zadanu postavku (Add new preset) tipka
Rezultat: Prikazuje se pregledni prikaz svih zadanih postavki.
3 lzaberite Dodajte novu zadanu postavku (Add new preset).
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici. Odabrana
organizacija unaprijed je odabrana na padaju¢em popisu organizacija.
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New preset

PRESET INFORMATION

Select organization where you need the preset

Example Org (a) M

Give your preset a unigue name

Example Preset (b)

Cancel Create preset

a Organizacija (Organization) padajuci popis
b Polje naziva zadane postavke
¢ Kreiraj zadanu postavku (Create preset) tipka

4 Imenujte zadanu postavku.
5 Izaberite Kreiraj zadanu postavku (Create preset).

Rezultat: Zadana postavka je kreirana. Sada je spremna za konfiguriranje. Vise
podataka potraZite pod naslovom "Za konfiguriranje zadane postavke" [» 220].

Za konfiguriranje zadane postavke

Nakon dodavanja zadane postavke potrebno ju je konfigurirati prije nego Sto moze
imati bilo kakav ucinak.

Preduvjet: Kreirali ste zadanu postavku i nalazite se na stranici ZADANE POSTAVKE
(PRESETS) .

1 Izaberite Dodaj raspon datuma (Add date range).

I ¥ Example Preset X

/\ ALMOST THERE...

For your preset to have effect, you need to add at least 1 date
range and 1 zone identifier with an action. Remember to save
your preset when you are done editing.

Add date range

ADD DATE RANGE | &+

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

2 Imenujte raspon datuma. Raspon datuma odreduje razdoblje tijekom kojeg su
aktivni programi rasporeda generirani zadanim postavkama.

3 Odlucite Zelite i postaviti fiksni raspon datuma ili Zelite koristiti posebne dane
kao raspon. Posebni dani nadjacat ¢e sve ostale (fiksne) raspone datuma koji
se preklapaju. Za vise informacija o posebnim danima, pogledajte
"4.5.4 Raspored" [» 47].
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* U slucaju fiksnog

raspona datuma: pomodcu padajuéih popisa postavite

pocetni i zavrsni dan i mjesec raspona datuma. Zatim, odaberite koje dane u

tjednu trebaju
postavkama. Plava
tog dana u tjednu.

= U sluCaju posebnih dana:

pokrenuti programi rasporeda generirani zadanim
plocica oznacava da e se program rasporeda pokrenuti
ispod stavke

oznacite potvrdni kvadrati¢

Ekskluzivnost / posebni dani (Exclusivity / special days). Zatim, odaberite do 5
posebnih dana pomocu izbornika datuma. Plava plocica oznacava da ¢e se
program rasporeda pokrenuti tog odabranog dana.

Fiksni raspon datuma Posebni dani
Start day Month End day Month Exclusivity / special days
2 (ﬂ) M Rl (ﬂ) M 28 (ﬂ)" FRIEL) (ﬂ) M This date range is a special days period. Check this box to overrule all overlapping ranges. (c)
Weekdays
oRoan: Y ®
Toggle the weekdays you wish this date range to apply to
JANUARY 01X | MAY 01X | JULY 21X
Exclusivity / special days . 2 3 4 5 6 7 DECEMBER 25X
D This date range is a special days period. Check this box te overrule all overlapping ranges. (c) Jan 8 9 10 1 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Feb
o 22 23 24 25 26 27 28
s 29 30 3
a Dan pocetka (Start day), Dan zavrsetka (End day),i Mjesec (Month) padajuci popisi
b Primjenjivo radnim danima
¢ Ekskluzivnost / posebni dani (Exclusivity / special days) potvrdni okviri¢
d Izbornik datuma
e QOdabrani posebni dani
f Kreiraj raspon datuma (Create date range) tipka
4 |zaberite Kreiraj raspon datuma (Create date range).
Rezultat: Raspon datuma dodaje se zadanoj postavci. Plava plocica oznacava
fiksni raspon datuma. Poseban raspon dana oznacen je narancastom
plocicom.
I ¥  Example Preset (a) x
e @
a8 an = OEQBECE Ut
ADD DATE RANGE | 4+
I ¥  Example Preset (a) b 4
SPECIAL DAYS (d) (9)
JANUARY 01 MAY 01 || JULY 21 ADD ACTIONS | 4
DECEMBER 25

Naziv raspona datuma ili raspona posebnih dana

Posebni dani — odabrani posebni dani

DN T O

O

ADD DATE RANGE |

Fiksni raspon datuma — datum pocetka i zavrsetka raspona datuma
Fiksni raspon datuma — primjenjivo radnim danima

Identifikatori zone / postupci (Zone identifiers / actions) odjeljak s DODAJ POSTUPAK (ADD ACTIONS) opcijom

v1.8.0
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5 Za izmjenu naziva raspona datuma (fiksni ili posebni dani), datum pocetka i
zavrsetka ili primjenjive dane u tjednu ili odabir posebnih dana, kliknite bilo
koju od strelica okrenutih prema dolje.

I ¥ Example Preset x
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS
a8 we 5 OGO@ECE) Tl
O O & ©
Edit date range ADD DATE RANGE | 4
I ¥ Example Preset x
SPECIAL DAYS
JANUARY 01 || MAYO1 | JuLyY 21 ADD ACTIONS| +

O 0O b

ADD DATE RANGE | -

INFORMACUA

Slijedeci koraci objasnjavaju kako konfigurirati zadane postavke pomocu fiksnih
raspona datuma. Medutim, koraci su isti kada konfigurirate zadane postavke koje
koriste posebne dane.

i @

6 Izaberite DODAJ POSTUPAK (ADD ACTIONS).
Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

7 U odjeljku Granica obuhvata postupka (Actions boundary) odaberite 1 ili vise
identifikatora zone s padajudeg popisa. MoZete poceti tipkati kako biste suzili
popis identifikatora zona dostupnih za organizaciju. Zatim kliknite identifikator
zone da biste ga odabrali. Takoder mozZete ukloniti identifikatore zona klikom

nn

na "x" pored samog identifikatora zone.

ACTIONS BOUNDARY v

Zone identifier

Identifier 1 X ~
Start typing to limit the list. Select one or more. Click X' to remove from list.

Postavite vrijeme pocetka akcije.

Konfigurirajte postavke za zadani program rasporeda (npr. promijenite nacin
rada, ukljucite/iskljuite napajanje, promijenite zadanu vrijednost, ...). Mogucée
radnje odgovaraju radnjama koje moZzete izvesti pomocu upravljacke ploce na
"4.5.1 Popis opreme" [» 19].

Napomena: Dovedite pokazivac iznad ikone da se prikaze opis alata.
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ADD NEW ACTION v
Start time
08:30 (a}@
(b)
POWER OPERATION MODE SETPOINT
0ON sy — 20
Oor | 0 8 E ) (&) [ o
FAM SPEED D AIRFLOW DIRECTION E]
[ il il |||| |||I| li] N7 4 |\ li]

TIMER EXTENSION SETTING [:] REMOTE CONTROLLER SETPOINT [:] REMOTE CONTROLLER OP. MODE

© ENABLED s+ PERMITTED © PERMITTED
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT D REMOTE CONTROLLER ONSOFF
16 32
© ENABLED -
O ———— m PROMIBITED | STOPONLY |
DISABLED J
HEATING LIMIT [:] VEMTILATION MODE E]
16 32 Bypass
© ENABLED ~ s i
DISABLED ' ;% - —
VENTILATION VOLUME D AMALDG E]
— A
A 0.00
1ttt ol |||I| l-_] FRESH LIP v

Izbornik vremena za postavljanje radnje Vrijeme pocetka (Start time)

b Primjer programa rasporeda

c

Dodaj akciju (Add action) tipka

10 Izaberite Dodaj akciju (Add action).
Rezultat: Radnja je dodana i navedena u odjeljku AKCIJE (ACTIONS) .

11 Pregled radnje. MoZete koristiti lijeve i desne strelice za pomicanje kroz

konfigurirani program rasporeda.
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ACTIONS

b
m
REMOTE CONTROLLER OP. MODE OPERATION SETPOINT
MODE a)
21
PERMITTED ol CE—
*y - A
ADD NEW ACTION (b) ~

a Lijevoidesno okrenute strelice
b DODAJNOVU AKCIJU (ADD NEW ACTION) odjeljak

12 Opcijski: Odaberite DODAJ NOVU AKCIJU (ADD NEW ACTION) da biste prosirili
odjeljak konfiguracije radnje. To vam omogucava dodavanje dodatnih radnji
koje c¢e se primijeniti na odabrane identifikatore zona. Poput redovitih
programa rasporeda, zadana postavka moZe sadrzavati vise radnji koje se
trebaju dogoditi u razli¢ito vrijeme. Kao i kod drugih radnji, odaberite Dodaj
akciju (Add action).da biste radnju dodali u raspon datuma. Ponovite ovaj
postupak za onoliko radnji koje Zelite primijeniti na odabrane identifikatore

Z0na.

Rezultat: Radnje su dodane i navedene u odjeljku AKCIJE (ACTIONS) .

13 Pregledajte sve stvorene radnje za raspon datuma. Ako je potrebno, radnju je
moguce izbrisati klikom na ikonu kante za smece.
ACTIONS v
(b) (a) m
REMOTE CONTROLLER OF. MODE OPERATION SETPOINT
MODE
21 N
PERMITTED ol CE—
*y i A
Start time (c) (@) @
POWER OFF
ADD NEW ACTION A
Cancel Save all actions
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Ikona kante za smece (brise radnju)
Radnja 1 (izvrsena u 8:30)

Radnja 2 (izvrsena u 17:00)

Gumb: Spremi sve radnje

S n T O

14 Kliknite Spremi sve postupke (Save all actions) nakon $to su sve radnje
dodane.

Rezultat: Radnje se dodaju u raspon datuma zadane postavke. Plocica
Identifikatori zone / postupci (Zone identifiers / actions) prikazuje
identifikatore ciljanih zona i broj konfiguriranih radnji.

INFORMACUA

[J

l Svaka plocdica Identifikatori zone / postupci (Zone identifiers / actions) u
postavljenom rasponu datuma rezultirat ¢e stvaranjem 1 programa rasporeda za sve
zone kojima je dodijeljen identifikator zone. Ako situacija zahtijeva mnogo razlicitih
skupova radnji, to moZe rezultirati time da zadana postavka generira mnogo
programa rasporeda.

15 Pritisnite ikonu oka na plocici da biste dobili sazetak svih radnji koje ¢e se
primijeniti na odabrane identifikatore zona. Radnje se ne mogu uredivati iz
ovog prikaza jer je samo za Citanje.

I ¥  Example Preset

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS
we 8 we s OEO@E

ACTIONS

16 Izborno: dodajte jos neke radnje. MoZete upotrijebiti drugu plocicu radnji za
primjenu drugog skupa radnji na ciljane zone, ali joS uvijek unutar istog
raspona datuma. Mogudi slucaj upotrebe za dodavanje drugog skupa radnji je
ciljanje drugog identifikatora zone uz zadrZavanje istog raspona datuma. Na taj
¢e se nacin sve konfigurirane radnje, bez obzira na to koje zone ciljaju, izvrsiti
unutar istog unaprijed definiranog raspona datuma.

I ¥ Example Preset x
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @
IDENTIFIER 1
] | = = = DOEOBA:: 2 oo +
ACTIONS d

17 Izborno: dodajte jo$ jedan raspon datuma zadanoj postavci. Pogledajte
prethodne korake za dodjeljivanje identifikatora zona i dodavanje radnji u
raspon datuma. Jednoj zadanojj postavci moze se dodati do 25 raspona
datuma.

I ¥ Example Preset x

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @
IDENTIFIER 1

ACTIONS

EXAMPLE SPRING (b) 05/05 =] m B IDENTIFIER 1 1 ADD ACTIONS | +

ACTIONS

DATE RANGE NAME I START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @

(€) Ao DAT@ANGE +

a Raspondatumal
b Raspon datuma 2
¢ Dodaj raspon datuma (Add date range) opcija
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18 Nakon Sto su dodani svi rasponi datuma i njihovi odgovarajudi identifikatori

zona i radnje, kliknite v za spremanje zadane postavke.

Rezultat: Zadana postavka je spremljena. Sada se moZe primijeniti.

Nakon Sto je zadana postavka u potpunosti konfigurirana i spremljena, mozete
izvrsiti sljedece radnje:

1

Ib- Example Preset

I » Example Preset 2

a lkona olovke

Uredite zadanu postavku odabirom ikone olovke. To vam omoguduje
uredivanje naziva zadane postavke, raspona datuma, identifikatora zona i
radnji, bas kao tijekom pocetne konfiguracije zadane postavke. Ako se zadana
postavka primjenjuje na mjesto, ne moze se uredivati. Kako biste uredili
zadanu postavku, prvo je morate izbrisati s mjesta na koje je primijenjena. Za
vise podataka pogledajte "Za brisanje zadane postavke sa mjesta" [» 231] i "Za
brisanje zadane postavke sa vise mjesta odjednom" [» 232] . Nakon

uredivanja, zadana postavka se moZe ponovno primijeniti.
"

(b) PRESET 1S APPLIED TO [{}J SITE (@ (c)O

b Indikator primjene zadane postavke
¢ Zasivljena ikona olovke (primjenjuje se zadana postavka)

2

I » Example Preset

Ib- Example Preset

I » Example Preset 2

a lkona kante za smece

Kopirajte zadanu postavku odabirom ikone za kopiranje. Zatim potvrdite u
skonom prozoru koji se pojavi. To vam omogucuje koristenje postojece
zadane postavke kao osnove za novu zadanu postavku, Sto moze biti korisno
pri izradi sliénih zadanih postavki. Ispred kopiranih zadanih postavki stoji
"COPY", nakon Cega slijedi izvorni naziv zadane postavke koja je kopirana.

ol -

Izbrisite zadanu postavku odabirom ikone kante za smece. To se moze uciniti
samo ako se zadana postavka trenutno ne primjenjuje. Ako se zadana
postavka primjenjuje na mjesto, ne moZe se izbrisati. Kako biste izbrisali
zadanu postavku, prvo je morate izbrisati s mjesta na koje je primijenjena. Za
viSe podataka pogledajte "Za brisanje zadane postavke sa mjesta" [» 231] i "Za

brisanje zadane postavke sa vise mjesta odjednom" [» 232] .
@

(b) PreseT 1s appLIED TO ED stTE (€) (@)

b Indikator primjene zadane postavke
¢ Zasivljena ikona kante za smece (primjenjuje se zadana postavka)
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Za primjenu zadane postavke na mjesto

Kada se zadana postavka primjenjuje na 1 ili viSe mjesta:
= prethodno rucno izradeni programi rasporeda u zahvacenim zonama su

onemoguceni i

" svi programi rasporeda generirani zadanim postavkama omoguceni su automatski
i postavljeni su samo za Citanje. Kako biste ponovno onemogudili program
rasporeda, izbrisite zadanu postavku.

MoZete primijeniti stvorene zadane postavke na mjesto kako biste generirali
programe rasporeda za odredeno mjesto.

1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).
Rezultat: Pojavljuje se Popis mjesta (Site list).

2 Zadrzite pokazivac¢ iznad mjesta na koje Zelite primijeniti zadanu postavku i
kliknite da biste je odabrali.
Rezultat: Prikazuje se stranica Pojedinosti mjesta (Site details).

3 U odjeljku Zadane postavke i oznake (Preset & Tags) odaberite zadanu
postavku s padajuéeg popisa. Imajte na umu da prilikom primjene zadanih
postavki nije striktno potrebno da mjesto ima dodijeljenu oznaku mjesta. To je
potrebno samo ako Zelite primijeniti zadanu postavku na viSe sli¢cnih mjesta
odjednom. Vise podataka potraZite pod naslovom "Za primjenu zadane
postavke na vise mjesta odjednom" [» 228].

PRESET & TAGS
Site tags Example Tag 1 X (a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset Example Preset (b) v

a Oznake mjesta (Site tags)
b Zadana postavka (Preset) padajuéi popis

INFORMACUA

°

l Zadane postavke se stvaraju na razini organizacije. Padajuci popis prikazat ¢e samo
zadane postavke koje su stvorene za organizaciju kojoj trenutno pripada odabrano
mjesto.

4 Odaberite v za primjenu zadane postavke.
Rezultat: Pojavljuje se skocni prozor.
5 Potvrdite da Zelite primijeniti zadanu postavku.

Rezultat: Padajuci popis Zadana postavka (Preset) postaje zasivljen kako bi oznacio
da se zadana postavka primjenjuje. Nakon osvjezavanja stranice, padajuci popis
ponovno postaje dostupan s popisom trenutno primijenjenih zadanih postavki.
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PRESET & TAGS

Site tags

Example Tag1 X (a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset

a Oznake mjesta (Site tags)
b Padajuci popis Zadana postavka (Preset) zasivljen (primjena u tijeku)

(b)

Za primjenu zadane postavke na vise mjesta odjednom

®

Kada se zadana postavka primjenjuje na 1 ili viSe mjesta:
= prethodno rucno izradeni programi rasporeda u zahvacenim zonama su
onemoguceni i

" svi programi rasporeda generirani zadanim postavkama omoguceni su automatski
i postavljeni su samo za Citanje. Kako biste ponovno onemogudili program
rasporeda, izbrisite zadanu postavku.

i @

INFORMACUA

Samo vlasnici mjesta mogu primijeniti ili izbrisati zadane postavke s vise mjesta
odjednom. Kao rezultat toga, za izvodenje skupnih radnji potrebno je vlasnistvo
mjesta nad svim odabranim mjestima. Mjesta kojih niste vlasnik ne mogu se odabrati
iz tablice popisa mjesta. Korisnici koji nisu vlasnici mjesta i dalje mogu primijeniti ili
izbrisati zadane postavke s mjesta, ali to ne mogu uciniti skupno. Za vise informacija
vidi "Za primjenu zadane postavke na mjesto" [» 227] i "Za brisanje zadane postavke
sa mjesta" [» 231].

MoZete primijeniti stvorene zadane postavke na viSe mjesta kako biste generirali
programe rasporeda za odredena mjesta. Daikin Cloud Plus koristi oznake mjesta
kako bi to postigao.

Preduvjet: Povezani ste s organizacijom koja se sastoji od 2 ili viSe mjesta. Vidi "Za
dodavanje mjesta u organizaciju" [» 196].

1 Nabocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).

2 S padajuceg popisa organizacija odaberite Zeljenu organizaciju.

Rezultat: Na popisu su prikazana samo mjesta koja pripadaju organizaciji.

@]
(-] Site name Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date
Filter... Filter.. Office @ (b)v v | | Filter... Select. v | | Fiter.. v
™ Example Street 123 Brussels
G orsice
@] sitet T b o DENV 15/01/24
Package A
Site 2 fzzg“::éfz:“n Brussels oFsice - DENV === 1501724
g PackageB
Package A
1000, Belgium
Package A
1000, Belgium
Package A
el 1000, Belgium
(c)
[ Download table as an Excel file l [ ‘Apply preset (d) o . 5 sites selected 1-5of5items  « .
a Organizacija (Organization) padajuci popis
b Oznake mjesta (Site tags) filtar stupca
¢ Potvrdni okviri¢i za odabir mjesta
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d Padajudi popis skupnih radnji

3 Izborno: filtrirajte stupac Oznake mijesta (Site tags) odabirom relevantne
oznake mjesta. lako je upotreba oznaka mjesta izborna, dodjeljivanje oznaka
slicnim mjestima moze uvelike poboljsati fleksibilnost funkcionalnosti zadane
postavke. Koristenje oznaka omogucuje vam lakse grupiranje slicnih mjesta na
koje Zelite primijeniti iste zadane postavke. Za vise informacija o oznakama
mjesta pogledajte "Za dodavanje oznake mjesta na mjesto" [» 197].

Rezultat: Na popisu su prikazana samo mjesta s dodijeljenom oznakom
mjesta.

4 Odaberite potvrdne okvirice mjesta na koja Zelite primijeniti zadanu postavku.
Ukupan broj odabranih mjesta moZete provjeriti na dnu stranice.

5 S padajuéeg popisa skupnih radnji, izaberite Primijeni zadanu postavku (Apply
preset).

6 kliknite na v.

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.
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Apply preset to sites X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be applied to the selected sites below.
site 1 (b)
site2 (D)
site3 (b)
site4 (b)
site5 (D)

PRESET 2

Select preset to apply

Example Preset { C) v
PRESET DETAILS (d) ~
Il ()
START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

21/12 B 28002 E3 m
[ EXAMPLE SPRING ]

START f END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

oms 6 s o mnmnnaal

IZABRANA MJESTA (SELECTED SITES) odjeljak

Izabrana mjesta

Padajuci popis zadanih postavki

POJEDINOSTI ZADANE POSTAVKE (PRESET DETAILS) odjeljak

Qn T O

7 Pregledajte popis mjesta na koja ¢e se primijeniti zadana postavka. U slucaju
da i dalje Zelite promijeniti odabir mjesta na koja ¢e se zadana postavka
primjenjivati, ponistite ili potvrdite okviri¢e odgovarajucih mjesta.

Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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8 S padajuéeg popisa odaberite zadanu postavku koju Zelite primijeniti. Nakon
odabira mozete gledati pregledni prikaz zadanih postavki. Koristite lijeve i
desne strelice za pomicanje kroz raspone datuma, radnje i identifikatore zona.

9 Pod stavkom POTVRDA (CONFIRMATION), upisSite u polje za unos PRIMIJENI
(APPLY) velikim slovima.

10 Izaberite Primijeni zadanu postavku (Apply preset).
CONFIRMATION (a) ~

The preset will be applied to all selected sites, and preset schedules will be
automatically generated for all targeted zones. Any manually created schedule
programs will becorme read-only.

Type APPLY in capital letters to confirm

APPLY (b)

Cancel Apply preset

a POTVRDA (CONFIRMATION) odjeljak
b Polje za unos potvrde odabira
¢ Primijeni zadanu postavku (Apply preset) tipka

Rezultat: Pojavljuje se skocni prozor.
11 Potvrdite da Zelite primijeniti zadanu postavku.

Rezultat: Stranica se osvjezava. U pozadini, zadana postavka se primjenjuje na
ciljana mjesta i njihove zone. Nakon sto aplikacija zavrsi, ikona oznacava status
zadane postavke. Vise podataka potraZite pod naslovom "Za promjenu statusa
zadane postavke" [» 234].

INFORMACIA

[

l QOvisno o koli¢ini ciljanih mjesta i zona, kao i broju radnji konfiguriranih u zadanim
postavkama, moze proc¢i neko vrijeme prije nego Sto se zadane postavke u
potpunosti primijene na sva ciljana mjesta i njihove odgovarajuce zone.

Za brisanje zadane postavke sa mjesta
Preduvjet: Zadana postavka trenutacno je primijenjena na mjesto.
1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).
Rezultat: Pojavljuje se Popis mjesta (Site list).

2 ZadrZite pokazivaC iznad mjesta na koje Zelite primijeniti zadanu postavku i
kliknite da biste je odabrali.

Rezultat: Prikazuje se stranica Pojedinosti mjesta (Site details).

3 U odjeljku Zadane postavke i oznake (Preset & Tags) odaberite Izbrisi zadanu
postavku (Clear preset) s padajuéeg popisa.
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PRESET & TAGS

Site tags Example Tag1 X

(@)
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,

otherwise, click '+' or [enter].
(b) -

Preset Clear preset

a Oznake mjesta (Site tags)
b Zadana postavka (Preset) padajuéi popis

4 Odaberite v za primjenu zadane postavke.
Rezultat: Pojavljuje se skocni prozor.
5 Potvrdite da Zelite izbrisati zadanu postavku.

Rezultat: Zadana postavka je izbrisana sa mjesta.

Za brisanje zadane postavke sa viSe mjesta odjednom

INFORMACUA

°
l Samo vlasnici mjesta mogu primijeniti ili izbrisati zadane postavke s visSe mjesta
odjednom. Kao rezultat toga, za izvodenje skupnih radnji potrebno je vlasnistvo
mjesta nad svim odabranim mjestima. Mjesta kojih niste vlasnik ne mogu se odabrati
iz tablice popisa mjesta. Korisnici koji nisu vlasnici mjesta i dalje mogu primijeniti ili
izbrisati zadane postavke s mjesta, ali to ne mogu uciniti skupno. Za vise informacija
vidi "Za primjenu zadane postavke na mjesto" [» 227] i "Za brisanje zadane postavke
sa mjesta" [» 231].

Preduvjet: Na viSe mjesta primijenjene su zadane postavke. Mjesta pripadaju istoj
organizaciji.

1 Nabocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).

2 S padajuceg popisa organizacija odaberite Zeljenu organizaciju.

Rezultat: Na popisu su prikazana samo mjesta koja pripadaju organizaciji.

Example Org (a) ~ |
-] Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date H
‘ Filter... ‘ ‘ Filter.. | ‘ Office @ (b) v ‘ ‘ v ‘ ‘ Filter.. | ‘s= ect. v ‘ ‘ Filter.. ‘ ‘ v ‘
— — Package A
e 1000, Belgium — ==
Example Sreet 123 Brussels o
Site 2 1000, Belgium | oesce DENV 15/01/24
Example Sreet 123 Brussels o
Site 3 1000, Belgium | oesce DENV 15/01/24
e 1000, Belgium —
bxample sreet 123 Brussels o
site s 1000, Belgium | ormce DENV 15/01/24
(c)
[ Download table as an Excel file l l Clear preset (d) v . 5 sites selected 1-50fSitems  « »
a Organizacija (Organization) padajuci popis
b Oznake mjesta (Site tags) filtar stupca
¢ Potvrdni okviric¢i za odabir mjesta
d Padajudi popis skupnih radnji
Referentni vodic za korisnika 'DA’K’N v1.8.0
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3 Izborno: filtrirajte stupac Oznake mijesta (Site tags) odabirom relevantne
oznake mjesta.

Rezultat: Na popisu su prikazana samo mijesta s dodijeljenom oznakom
mjesta.

4 Odaberite potvrdne okvirice mjesta sa kojih Zelite izbrisati zadanu postavku.
Ukupan broj odabranih mjesta moZete provjeriti na dnu stranice.

5 S padajuceg popisa skupnih radnji, izaberite Izbrisi zadanu postavku (Clear
preset).

kliknite na v.
Izaberite Izbrisi zadanu postavku (Clear preset).

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

Clear preset X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be cleared for all selected sites below.
site 1 (b)
sie2 (b)
site3 ()
sie4 (D)
site 5 (b)

CONFIRMATION (c) ~

/N The preset will be removed from all selected sites, and the preset schedules will be
deleted.

Type CLEAR in capital letters to confirm

CLEAR (d)
Cancel Clear preset
a IZABRANA MJESTA (SELECTED SITES) odjeljak
b lIzabrana mjesta
¢ POTVRDA (CONFIRMATION) odjeljak
d Polje za unos potvrde odabira
e Izbrisi zadanu postavku (Clear preset) tipka

v1.8.0
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8 Pregledajte popis mjesta sa kojih ¢e se brisati zadana postavka. U slu¢aju da i
dalje Zelite promijeniti odabir mjesta sa kojih ¢e se brisati zadana postavka,
ponistite ili potvrdite okviri¢e odgovarajucih mjesta.

9 Pod stavkom POTVRDA (CONFIRMATION), upidite u polje za unos IZBRISI
(CLEAR) velikim slovima.

10 Izaberite Izbrisi zadanu postavku (Clear preset).
Rezultat: Pojavljuje se skocni prozor.
11 Potvrdite da Zelite izbrisati zadanu postavku.

Rezultat: Stranica se osvjeZzava. U pozadini, zadana postavka je izbrisana sa ciljanih
mjesta i njihovih odgovarajucéih zona. Svi programi rasporeda generirani zadanim
postavkama se briSu, a ruc¢no kreirani programi rasporeda ponovno postaju
dostupni.

Za promjenu statusa zadane postavke

Nakon primjene ili brisanja zadanih postavki postoji nekoliko nacina za provjeru je li
zadana postavka ispravno primijenjena ili izbrisana. MoZete:

= provjeriti status zadane postavke izravno s popisa mjesta ili stranice 'Pojedinosti
mjesta’,

= provjeriti jesu li programi rasporeda za zone mjesta generirani prema zadanim
postavkama i jesu li aktivni,

= provjerite jesu li ciljane zone pod kontrolom zadane postavke s popisa zona.

Najizravniji nacin je provjeriti status zadane postavke s popisa mjesta ili sa stranice
'Pojedinosti mjesta’. Ova metoda takoder moZe pruZiti korisne uvide kada se
zadane postavke ne ponasaju prema ocekivanjima.

Provjera status zadane postavke s popisa mjesta ili sa stranice 'Pojedinosti
mjesta’'

1 Nabocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS MJESTA (SITE LIST).
2 Nadite mjesto za koje Zelite provjeriti status zadane postavke.

3 U stupcu Zadana postavka (Preset) , provjerite status zadane postavke. Status
postavke oznacen je ikonom ispred naziva zadane postavke:

lkona Znacenje

U tijeku: zadana postavka se jos uvijek primjenjuje ili brise iz ciljanih
zona.

Uspjesno: zadana postavka je uspjesno primijenjena na sve zone
mjesta.

Uspjesno (informacija): zadana postavka je uspjesno primijenjena na
ciljane zone, ali nisu sve zone mjesta bile ciljane zadanom postavkom.

Nije uspjelo:

BOS

= primjena ili brisanje zadane postavke nije uspjelo zbog tehnicke
greske koja se dogodila za 1 ili viSe zona, ILI

= zadanu postavku nije bilo mogucée primijeniti jer 1 ili viSe zona nije
imalo dovoljno slobodnih mjesta za program rasporeda.

4 Kliknite na naziv zadane postavke za detaljnije informacije o statusu postavke.
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Creation

W Emor Site name Address Site tags Preset. Filter tag Packages Affiliate Association Requests date
| v | | Fiter. || Fier || v v e | lsea v A | [ swome@ v
. Example Street 123 Ghent re— A e
Site 1 5000, Belgium | (a) ELM({% DENV 26/07/23
B
-
site 2 E::;r;z::i;;le;z 1;3 1000 p— (a)@ w(;% DENY 26/07/23
B
-
Site 3 ;:‘i;vr:::; ;gue;t;;:mm STORAGE (a) Exam(p:)Prgge[ DENV SITE OWNER 26/07/23
B
. Example Street 123 Liége ' croRace A
Sited e 98 [ sromace (a2 EXHWF::)PrEse[ DENY 26007423
B
-
Site 5 ;:;PE::;L:[ Ostend [ oerice | (a) I Example Preset : ” DENV SITE OWNER 26/07/23
B
Download table as an Excel file ] [ Select action... v | 1-50f5items < >
a Indikator zadane postavke
b Naziv zadane postavke
Rezultat: Boc¢na ploca pojavljuje se desno na stranici.
Preset status: Example Preset X
Zone Local site time Zone identifier Status
Zone 1 (a) 16-06-2025 14:23 OFFICE (e)
zone 2 (b) - Unmanaged (3]0
Error description / Resolution advice (f) ~
Error description: Zone Zone 2 is not managed by the preset Example Preset.
Resolution advice: To have this zone managed by the preset Example Preset, first clear the preset
from the Site Site 2 via the Site List or Site Details. Then, assign one of the following zone identifiers
to the zone: Office on the Zone List page. Finally, apply the preset to the site once again via the Site
List or the Site Details.
Zone 3 (b) - Unmanaged (e) EJ
Error description / Resolution advice (f) e
@ 1 out of 3 zones are managed by the preset: Example Preset
@ More details about the contents of the specific preset that is being applied to this site
can be found on the presets page
Close preset status
a Ciljane zone
b Zone koje nisu ciljane zadanom postavkom (nije dodijeljen identifikator zone)
¢ Lokalno vrijeme mjesta (Local site time)
d Identifikator zone (Zone identifier)
e |kona statusa
f Opis pogreske / savjet za rjeSavanje problema (Error description / resolution advice)
g Zatvori status zadane postavke (Close preset status) tipka
v1.8.0 Referentni vodic za korisnika
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5 ZadrZite pokazivac iznad ikone statusa kako biste provjerili status svake zone
koja pripada mjestu. Sli¢no statusu zadane postavke, postoje 4 moguca stanja:

lkona Znacenje

U tijeku: zona se jo$ uvijek obraduje ili ¢eka da ju zadana postavka
obradi.

Uspjesno (informacija): zona nije ciljana zadanom postavkom jer joj
nije dodijeljen identifikator zone. U tom slucaju, polje identifikatora
zone oznaceno je kao Neupravljano.

Nije uspjelo:
= doslo je do tehnicke greske tijekom obrade zone, ILI

= zadanu postavku nije moguce primijeniti na zonu jer zona nije imala

Uspjesno: zadana postavka uspjesno upravlja zonom.

dovoljno slobodnih mjesta za program rasporeda.

6 Samo kada je status zone O ili g: kliknite na Opis pogreske / savjet

za rjesavanje problema (Error description / resolution advice) kako biste
proSirili viSe informacija o mogudéim rjeSenjima problema s primjenom ili
brisanjem zadane postavke.

U rijetkim slucajevima zona se ne moZe obraditi zbog tehnicke pogreske, gumb
PokusSajte ponovo primjenu zadane postavke (Retry Preset Application) ili Pokusajte
ponovo brisanje zadane postavke (Retry Preset Clearing) postaje dostupan. Kada se
klikne, sustav ¢e ponovno pokusati primijeniti ili obrisati zadane postavke za sve
zone mjesta.

Kao alternativa trazenju statusa zadane postavke mjesta na popisu mjesta, mozete
se pomaknuti na stranicu s detaljima odredenog mjesta i pronadi iste informacije
zadane postavke u odjeljku Zadane postavke i oznake (Preset & Tags) . Kada se
zadana postavka prikaze na padaju¢em popisu, postavka je aktivna. Ako se na
padajucem popisu prikaZze lzaberite zadanu postavku (Select preset) znaci da
trenutacno nije primijenjena zadana postavka.

PRESET & TAGS
Site tags OFFICE X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list, otherwise, click '+ or
[enter].
Preset Example Preset { a) -

Preset status () Example Preset (D)

a Trenutno aktivna zadana postavka
b Status zadane postavke (Preset status)

Provjera programa rasporeda

1 Na bocnoj traci idite na stavkuNADZOR | UPRAVLIANJE (MONITORING &
CONTROL) > RASPORED RADA (SCHEDULE).

2 |z izbornika mjesta, odaberite mjesto za koje Zelite provjeriti status zadane
postavke.
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3 Locirajte 1 ili viSe zona koje su ciljane identifikatorima zona. Ako su oznaceni
kao "Upravljanje po zadanoj postavci: (Managed by preset:)", primjena
zadanih postavki je bila uspjesna.

v offce zone ) () :

» Program1 (b) E] 01 Jan - 01 Jun E

(1]

»  Program 2 (b) 22 Feb-23 Feb

» Program 3 (b) [Z]  o01Jan-31Dec :
>  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (C) 01 Dec - 01 Mar E
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (C) 01 Dec - 01 Mar E
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (C) 01 Dec-01 Mar E

a Indikator zadanih postavki (zona kojom upravlja zadana postavka)
b Rucéno kreirani programi rasporeda
¢ Programirasporeda generirani zadanom postavkom
4 Prodirite zonu kako biste otkrili programe rasporeda koji pripadaju zoni.
Rasponi datuma i radnje definirane u zadanoj postavci trebali su generirati 1 ili
viSe programa rasporeda.

INFORMACUA

°
l Programi rasporeda generirani zadanom postavkom formatirani su na sljedeci nacin:
[PRESET] Naziv zadane postavke [DATERANGE] Naziv raspona
datuma NUMBER rasporeda. NUMBER se odreduje prema tome koliko je
identifikatora zona/plocica radnji konfigurirano tijekom stvaranja zadanih postavki).
Svaki identifikator zone plocica i njegov skup konfiguriranih radnji stvorit ¢e zaseban
program rasporeda.

Na primjer, zadana postavka pod nazivom "Zima" s rasponom datuma pod nazivom
"Prosinac-ozujak", koja sadrzi 3 plocice identifikatora zona/radnje generirala bi
sljedece programe rasporeda:

> [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 1 01 Dec - 01 Mar 5
»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 2 01 Dec- 01 Mar E
»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 3 01 Dec- 01 Mar E

Provjera popisa zona
1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POPIS ZONA (ZONE LIST).

2 Pronadite zonu kojoj je dodijeljen identifikator zone zadane postavke. Ako je

zona pod kontrolom zadane postavke, zona je oznacena sa .I Osim toga,
takoder je naveden naziv identifikatora koji je dodijeljen zoni.

4.11.4 DC+ Edge informacija o mreZi

DC+ Edge informacija o mreZi pruza pregledni prikaz svih informacija povezanih s
mreZzom za DC+ Edge.

TCP port number for

DC+ Edge name e [Port1] DHCP [Port1] IP address [Port1] Subnet mask  [Port2] DHCP [Port2] IP address [Port2] Subnet mask  Default gateway Preferred DNS Alternate DNS
DC+Edge 1 443 Enable Disable 192.168.1.11 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.000
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Stavka Opis

(a) DC+ Edge naziv (DC+ Edge name) Prikazuje naziv trenutno odabranog DC+
Edge.

(b) Broj TCP porta za DC+ Fallback TCP broj porta za DC+ Fallback control

control aplikaciju (TCP port number for |aplikaciju. Podrazumijevani broj porta je

DC+ Fallback control app) 443,

(c) [Portl] DHCP ([Portl] DHCP) Prikazuje se DHCP status za LAN port 1.

(d) [Port1] IP adresa ([Port1] IP address) | Prikazuje se IP adresa za LAN port 1.
Ako je DHCP onemogucen za LAN port,
nista se ne prikazuje.

(e) [Portl] Maska podmreze ([Port1] Prikazuje se maska podmreZe za LAN

Subnet mask) port 1. Ako je DHCP onemogucden za
LAN port, nista se ne prikazuje.

(f) [Port2] DHCP ([Port2] DHCP) Prikazuje se DHCP status za LAN port 2.

(g) [Port2] IP adresa ([Port2] IP address) | Prikazuje se IP adresa za LAN port 2.
Ako je DHCP onemogucen za LAN port,
nista se ne prikazuje.

(h) [Port2] Maska podmreze ([Port2] Prikazuje se maska podmrezZe za LAN
Subnet mask) port 2. Ako je DHCP onemogucden za
LAN port, niSta se ne prikazuje.

(i) Podrazumijevani poveznik (Gateway) | Prikazuje se adresa podrazumijevanog
(Default gateway) poveznika (default gateway).

(k) Preferirana DNS adresa (Preferred Prikazuje se adresa preferiranog DNS
DNS) posluzitelja.

() Alternativna DNS adresa (Alternate Prikazuje se adresa alternativnog DNS
DNS) posluzitelja.

Ako je potrebno, mrezine postavke mogu se promijeniti u aplikaciji DC+ Fallback
control. Za vise podataka pogledajte "4.12.6 MreZne postavke" [» 262].

4.11.5 DC+ Edge aZuriranje

INFORMACIA

[ J
l Ova se stranica pojavljuje SAMO na bocnoj traci ako ste vlasnik barem 1 mjesta.

Ova stranica pruza informacije o trenutnoj inacici softvera koji radi na DC+ Edge
upravljacu i omogucuje azuriranje inacice softvera. Takoder je moguce zakazati
raspored azuriranja softvera.

Za azuriranje inacice DC+ Edge softvera

1 Na boé¢noj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > EDGE AZURIRANJE (DC+
EDGE UPDATE).

Rezultat: Prikazuje se sljededa stranica. Prikazuje trenutnu inalicu softvera
DC+ Edge upravljaca mjesta kojih ste vlasnik. Ako je Trenutna inacica (Current
version) oznacena zvjezdicom, dostupna je novija inacica softvera za taj DC+
Edge.
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DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status

DC+ Edge - Site 1 1.7.14*

2 U popisu odaberite DC+ Edge klikom na sam redak.

DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Status

DC+ Edge - Site 1 1.7.14% @

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

x
DC+ Edge name DC+ Edge - Site 1
Current version 1.7.14%
Update version 1.7.14 (Latest)
Update : .
Update on the specified date and time v
schedule : AR :
Date 01 Sep 23
P )
Time (5:00
W W
Status

Cancel Save

3 S padajuéeg popisa odaberite Zelite li azurirati odmah (AZuriraj sada (Update
now)) ili zakazati aZuriranje za kasnije (AZuriraj na navedeni datum i vrijeme
(Update on the specified date and time)).

4 Ako odlucite zakazati aZuriranje, odaberite Datum (Date) pomocu izbornika
kalendara. Takoder izaberite Vrijeme (Time). Koristite strelice za podesavanje
vremena.

5 Kliknite na Spremi (Save).
6 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.
Rezultat: Ovisno o odabranoj opciji, azuriranje softvera se izvodi odmah ili je
planirano po rasporedu i vidljivo na stranici Edge aZuriranje (DC+ Edge update) .
DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status

Update on the specified

DC+ Edge - Site 1 1.7.14% 1.7.14 (Latesy) date and time

01/09/23 05:00
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NAPOMENA
AZuriranjem softvera ponovno ¢e se pokrenuti DC+ Edge. Ako imate pokrenute bilo

kakve rasporede ili programe medusobne sprege, oni se NECE izvriti kada se
upravlja¢ ponovno pokrene. Ako je omoguceno, upravljanje potraznjom ce se
primijeniti nakon ponovnog pokretanja upravljaca. Na kraju, ponovno pokretanje
takoder utjece na rezultate proporcionalne raspodjele snage.

4.11.6 DC+ Edge upravljanje

Edge upravljanje (DC+ Edge control) vam omogucuje pregled osnovnih informacija
o DC+ Edge i uvid u status ugovora. Ovdje takoder moZete privremeno prekinuti
ugovor povezan s DC+ Edge.

INFORMACIJA

[ ]
l Ova stranica NIJE dostupna krajnjim korisnicima. Samo instalateri i visSi mogu

pristupiti ovoj stranici.

Za pregled i uredivanje statusa ugovora

MozZete provjeriti status ugovora (nakon kreiranja ugovora s podruznicom, na
primjer) ili privremeno obustaviti svoj ugovor.

1

Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > EDGE UPRAVLIANJE (DC+
EDGE CONTROL).

Rezultat: Prikazuje se trenutni Stanje ugovora (Contract status) za DC+ Edge .
Postoje 3 mogucnosti: Ugovor privremeno suspendiran (Contract temporarily
suspended), Ugovor zaklju¢en (Contract concluded), i Ugovor zavrsen
(Contract terminated).

Za uredivanje statusa ugovora, odaberite DC+ Edge na popisu klikom na sam
redak.

DC+ Edge device ID

4678301252339819

DC+ Edge name Contract status

DC+ Edge 1 Contract concluded

€0

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

S padajuéeg popisa Stanje ugovora (Contract status) , izaberite Ugovor
privremeno suspendiran (Contract temporarily suspended).

X

DC+ Edge name DC+ Edge 1

Contract status Select... v

Contract temporarily suspended @

[ Cancel
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4 Kliknite na Spremi (Save).

4.11.7 Postavke izgleda

Prije nego $to se moze koristiti funkcija Pregledni prikaz (Layout view) (pogledajte
"4.5.3 Pregledni prikaz" [» 42]), mora se kreirati izgled. Nekoliko je koraka koji ¢ine
kreiranje izgleda:

Korak Opis

Dodajte zaslon Upotrijebite sliku tlocrta mjesta za izradu zaslona.
Imajte na umu da niste ograniceni na stvarne
tlocrte zgrade. Na primjer, moZete stvoriti zaslone i
za mapiranje arhitekture i upravljaca slozenih
jedinica kao Sto su jedinice za obradu zraka. Za vise
podataka pogledajte "Za dodavanje

zaslona" [» 241].

Dodajte plocice opreme i/ili | Dodajte opremu i/ili zone na zaslon kako biste
zona na zaslon korisnicima omogucili upravljanje opremom i/ili
zonama izravno sa zaslona. Za vise podataka
pogledajte "Dodavanje opreme ili plocica zona na
zaslon" [» 245].

Dodajte tipke poveznice Dodajte tipke poveznica na zaslon kako biste
korisnicima omogucili brzu navigaciju izmedu
razlicitih zaslona (npr. za razlicite katove u zgradi).
Za vise podataka pogledajte "Za dodavanje tipke
poveznice" [ 249].

Kreiranje grupe zaslona Strukturirajte zaslone mjesta tako da ih skupite u
grupe zaslona. Za vise podataka pogledajte "Za
kreiranje i uredivanje grupe zaslona" [» 252].

Pregledavanje izgleda Pregledajte i testirajte izgled ili provjerite kako
zaslon izgleda odredenom korisniku. Za vise
podataka pogledajte "Za pregledavanje
izgleda" [» 253].

Za dodavanje zaslona

Za prikaz bilo kakvih informacija na stranici Pregledni prikaz (Layout view) , mora
biti kreiran najmanje 1 zaslon. Ovaj zaslon tada se moze prikazati na stranici
Pregledni prikaz (Layout view) .

Preduvjet: Odabrano je mjesto za koje Zelite kreirati izgled.

1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POSTAVKE IZGLEDA
(LAYOUT SETTINGS).

Rezultat: Sljedece opcije pojavljuju se desno na stranici. Ove su opcije uvijek
vidljive na glavnoj Postavke izgleda (Layout Settings) stranici.

2 Pod stavkom Zaslon (Screen), kliknite na Dodaj/Uredi zaslon (Screen Add/Edit)
(a).
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Screen

Floor 2

(a)

Screen Add/Edit

Screen group setting

Rezultat: Prikazuje se popis zaslona.

Screen name

No item to display

Close

3 Kliknite na Dodaj zaslon (Add Screen) (b).

Edit Screen order

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

(b)

Add Screen
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Screen settings

Name*

‘ Screen (C) |

Background image (d)

‘ Floorplan_site_1.png (e) |

Image size (f)

o Original size

Maximum size

(9)

|

4 Dajte zaslonu Ime (Name) (c).

INFORMACUA

[
l NIJE dopusteno ponavljanje naziva zaslona.

5 Izaberite Promijeni (Change) (d).
Rezultat: Otvara se dijaloski prozor sustava.

6 Odaberite slikovnu datoteku koju cete koristiti kao pozadinsku sliku (e).

INFORMACUA

[
l Slika MORA biti u skladu sa sliede¢im zahtjevima, inace se NE MOZE uditati kao
pozadinska slika.

" Format datoteke: JPEG ili PNG.
= Veli¢ina datoteke: manje od 500 kB

* Dimenzije slike (duzina x S&irina): minimalno 800x600 px i maksimalno
1700x1300 px

7 Izaberite neku opciju Veli¢ina slike (Image size) (f):
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Originalna veli¢ina Odabrana slika se prikazuje u izvornoj veli¢ini. Odaberite ovu opciju ako Zelite koristiti
(Original size) veli¢inu pozadinske slike kakva jest.

= U slucaju da je pozadinska slika (a) manja od zaslona (b).

.

= U slucaju da je pozadinska slika (a) ve¢a od prikaza na zaslonu (b).

Maksimalna veli¢ina | Odabrana slika se povecava i skalira kako bi odgovarala maksimalnoj veli¢ini zaslona.
(Maximum size) Medutim, omjer strana odabrane slike ostaje fiksan. Odaberite ovu opciju ako Zelite da
pozadinska slika bude Sto veca.

= U slucaju okomite pozadinske slike (a), slika se skalira kako bi odgovarala zaslonu (b)
prema okomitoj osi (c).

b b
c c

= U slucaju vodoravne pozadinske slike (a), slika se skalira kako bi odgovarala zaslonu (b)
prema vodoravnoj osi (c).

—

b

Imajte na umu da je maksimalna veli¢ina prikaza na zaslonu (b) 2460 px Siroka i 1400 px
duga.

8 Kliknite na U redu (OK) (g).

Rezultat: Zaslon je kreiran.
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9 Ponovite gornje korake za svaki zaslon koji Zelite kreirati.

Dodavanje opreme ili plocica zona na zaslon

Nakon $to se kreira barem jedan zaslon, plocice za opremu i zone mogu se postaviti
na pozadinsku sliku.

1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POSTAVKE IZGLEDA
(LAYOUT SETTINGS).

2 Pod stavkom Dijelovi izgleda (Layout parts), izaberite Dodaj uredaj (Add
equipment) (a).

Layout parts

X Y:

[ Copy layout part
i Delete layout part

—I—Add equipment
—-Add link button
Rezultat: Prikazuje se popis dostupnih zona i opreme.
Select Icon Zone name Type Name Display information
Filter... v Filter...

G building Indoor Office 2B-2 (c)
G building Indoor Office 28-3 (c)
G building Indoor Office A-2 (c)

BeBpEp

(b)
G building Indoor Office A3 (c)
G building Indoor Office A-4 (c)
G building Indoor Office A-5 (c)
3 Oznacite potvrdne okviri¢e (b) zona ili opreme koje Zelite dodati na zaslon.
4 Pritisnite tipku Informacija prikaza (Display information) (c) za pregled zone ili
plocice opreme.
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Display information

Preview

Normal display

Simple icon

Office 2B-2

24°

g @

24

B

Background color

izl

Background color transparency

20%

24 | 247
Dffice 2B-2
b
-
) .

5 Promijenite Pozadinska boja (Background color) (d) plo¢ice pomocu izbornika
boja, i izaberite vrijednost Prozirnost pozadinske boje (Background color
transparency) (e) s padajuceg popisa.
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X
Display information
Preview -
Normal display Simple icon
240 | 2#°
m ¢§¢ m 24° | 24°
- Office 2B-2
Office 2B-2 &
Background color Background color transparency

@(d} 20% (e) ~ }
C ) .

6 Kliknite na Spremi (Save) (f).
7 Kliknite na Dodaj (Add) (g).
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Select Icon

=

AN NN NN

Zone name

Filter...

G building

G building

G building

G building

G building

G building

PR TIRE R,

Type Name Display information

v Filter...

»

Indoor Office 2B-2 Display information

Indoor Office 2B-3 Display information

Indoor Office A-2 Display information

Indoor Office A-3 Display information

Indoor Office A-4 Display information

Indoor Office A-S Display information

4

PR LY

1-400f 40items < ,

—_
[(e]
-

Cancel

!
H

Rezultat: Prikazuje se stranica Postavke izgleda (Layout Settings). Odabrana
oprema i/ili ploc¢ice zona dodane su na zaslon.

INFORMACUA

°
l Podrazumijevano se nove plocice dodaju na zaslon u krajnjem gornjem lijevom kutu

(koordinate X:0, Y:0). Prilikom dodavanja vise plocica odjednom, plocice se dodaju na
zaslon tako da se ne preklapaju.

Kliknite na plocicu da biste je odabrali, zatim je povucite i ispustite na Zeljeno
mjesto na zaslonu. Alternativno, za pozicioniranje plocica na zaslonu moZete
unijeti X i Y koordinate. Trenutno odabrana plocica ima isprekidanu liniju oko
sebe. Takoder je moguce odabrati i premijestiti viSe plocica odjednom
(Ctrl + lijevi klik).

24° | 24° 24° | 24°;

Newtor Eg

INFORMACUA

Kad god se odabere plocica opreme ili zone ili tipka poveznice, X i Y koordinate za tu

i @

stavku prikazuju se na desnoj strani stranice. Gornji lijevi kut zaslona ima koordinate
X:01iY:0.
= Povecanje X koordinate pomice stavku udesno, smanjenje X koordinate pomice
stavku ulijevo.

= Povecanje Y koordinate pomice stavku prema dolje, smanjenje Y koordinate
pomice stavku prema gore.

Koristite kliza¢ zumiranja (h) za povecanje ili smanjenje razine zumiranja.
Ovdje takoder moZete definirati od koje razine zumiranja pojednostavljenih
plocica treba poceti prikaz umjesto normalnih plocica (Jednostavna promjena
omjera ikone (Simple icon change ratio) ).
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Simple icon
Screen magnification (h) change
ratio
126%
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% | 50 %

10 Kliknite na Potvrdite spremanje (Confirm save).

Rezultat: Plocice opreme i/ili zona dodaju se na zaslon.

Za dodavanje tipke poveznice

Kako bi se olaksalo prebacivanje na razliite zaslone u Pregledni prikaz (Layout
view) (npr. kada zgrada ima vise katova), na zaslone se mogu dodati tipke
poveznice. Korisnici mogu kliknuti ili dodirnuti tipku poveznice umjesto odabira
zaslona s padajuceg popisa.

1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POSTAVKE IZGLEDA
(LAYOUT SETTINGS).

2 |zaberite Dodaj tipku poveznice (Add link button) (a) pod stavkom Dijelovi
izgleda (Layout parts).

Layout parts
X: Y:

[ Copy layout part

i Delete layout part

—I—Add equipment

—-Add link button

Rezultat: Ploca s postavkama otvara se desno na stranici.

3 S padajuceg popisa (b), izaberite DC+ Edge upravljac za koji Zelite dodati tipku
poveznice.
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Link button setting

Select controller

DC+ Edge 1 (b) ~

Destination screen

Floor 1 (c) ~
Size
Medium (d) v

4 S padajuceg popisa (c), izaberite Zaslon odredista (Destination screen). Ovo je
zaslon koji ¢e se prikazati nakon Sto se dodirne ili klikne tipku poveznice.
Morate kreirati najmanje 2 zaslona. U protivnom, padajudi izbornik je
zasivljen.

S padajuceg popisa (d), izaberite Veli¢ina (Size) za tipku poveznice.
Dajte tipki poveznice Ime (Name) (e). Navedeno ime takoder ce se pojaviti kao
tekst na tipki poveznice.

Link button name¥*

' Button 1 (e)
Font Background Background colour
colour colour transparency

m () o (9) 20% (h) ~

‘ Cancel ‘ Save
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INFORMACIUA

Broj znakova koji se mogu unijeti ovisi o odabranoj velicini tipke poveznice.

i @

® Mala: najvise 5 znakova
= Srednja: najvise 10 znakova

= Velika: maksimalno 20 znakova

7 Promijenite Boja fonta (Font colour) (f) i Pozadinska boja (Background color)
(g) tipke poveznice koristedi izbornik boje, i izaberite Prozirnost pozadinske
boje (Background color transparency) vrijednost s padajuceg popisa (h).

8 Kliknite na Spremi (Save) (i).

Rezultat: Prikazuje se stranica Postavke izgleda (Layout Settings). Tipka
poveznice je dodana na zaslon.

INFORMACUA

[ ]
l Podrazumijevano se nove tipke poveznice dodaju na zaslon u gornjem lijevom kutu
(koordinate X:0, Y:0).

9 Kliknite na tipku poveznice da biste je odabrali, zatim je povucite i ispustite na
Zeljeno mjesto na zaslonu. Alternativno, za pozicioniranje tipke poveznice na
zaslonu mozete unijeti X i Y koordinate. Trenutno odabrana tipka poveznice
ima isprekidanu liniju oko sebe. Takoder je moguce odabrati i premjestiti vise
tipki poveznica odjednom (Ctrl + klik).

ws)
o
—+
-+
=]
3
—

INFORMACIA
Kad god se odabere plocica opreme ili zone ili tipka poveznice, X i Y koordinate za tu
stavku prikazuju se na desnoj strani stranice. Gornji lijevi kut zaslona ima koordinate
X:01iVY:0.
® Povecanje X koordinate pomice stavku udesno, smanjenje X koordinate pomice
stavku ulijevo.

i @

* Povecanje Y koordinate pomice stavku prema dolje, smanjenje Y koordinate
pomice stavku prema gore.

10 Koristite kliza¢ zumiranja (k) za povecanje ili smanjenje razine zumiranja ako je

potrebno.
Simple icon
Screen magnification {h) change
— ratio
126%
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% | 20 %
11 Kliknite na Potvrdite spremanje (Confirm save).
Rezultat: Tipka poveznice je dodana na zaslon.
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INFORMACUA

Trenutacna razina zumiranja ne utjeCe na izgled tipke poveznice. Samo oprema i
plocice zona mijenjaju se izmedu pojednostavljenog i normalnog izgleda ovisno o
razini zumiranja.

i @

Za kreiranje i uredivanje grupe zaslona
MoZete stvoriti grupe zaslona za daljnju organizaciju i strukturu zaslona mjesta.

1 Na bocnoj traci idite na stavku ADMINISTRACIJA > POSTAVKE IZGLEDA
(LAYOUT SETTINGS).

2 Odaberite Grupna postavka zaslona (Screen group setting) (a).

Screen

[ Screen Add/Edit ]

Screen group setting

St

Rezultat: Prikazuje se stranica Grupa zaslona (Screen group).
3 Kliknite na Dodaj (Add) (b).

Screen group

Lo L o, Jo o]
Select Screen name

Filter...

No item to display

Rezultat: Ploca s postavkama pojavljuje se desno na stranici.

4 Dajte grupi zaslona Ime (Name) (c).

Screen group name setting

Screen group name

Building 1 (c)

(d)

oo ] I

5 Kliknite na U redu (OK) (d).
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6 Oznacite potvrdne okviric¢e (e) zaslona koje Zelite dodati u grupu.

Select Screen name

= Filter...

Building 1 Floor 1

(e) Building 1 Floor 2

Building 1 Floor 3

Concel “

7 Kliknite na U redu (OK) (f).
Rezultat: Grupa zaslona je kreirana i ukljucuje odabrane zaslone.

8 Za uredivanje postojece grupe zaslona odaberite grupu zaslona koju Zelite
urediti s padajuéeg popisa (g) na stranici Grupa zaslona (Screen group). Zatim
mozete dodati ili ukloniti zaslone iz grupe oznacavanjem potvrdnih okviri¢a
(e). Zatim kliknite U redu (OK) (f) za spremanje grupe zaslona.

9 Za izmjenu naziva grupe zaslona odaberite Promijeni (Change) (h) na stranici
Grupa zaslona (Screen group). Promijenite Ime (Name) (c) grupe zaslona,
zatim kliknite U redu (OK) (d) za potvrdu.

10 Za brisanje grupe zaslona odaberite grupu zaslona koju Zelite izbrisati s
padajuceg popisa na stranici Grupa zaslona (Screen group) i odaberite Izbrisi
(Delete) (i).

11 Kliknite na Da (Yes) u skocnom prozoru za potvrdu.

INFORMACUA

[ ]
l Brisanjem grupe zaslona NE brisu se zasloni koji pripadaju toj grupi zaslona.

Za pregledavanje izgleda

Prije spremanja bilo kakvih promjena na zaslonu, moZete pregledati izgled. Ovo ¢e
prikazati zaslon onako kako bi izgledao u prikazu izgleda. Osim toga, pregled izgleda
moze se koristiti za provjeru izgleda za odredenog korisnika.

1 U odjeljku Zaslon (Screen), s padajuceg popisa odaberite zaslon koji Zelite
pregledati.

Rezultat: Odabrani zaslon prikazan je na stranici Postavke izgleda (Layout
Settings).

2 Kliknite na Pregled (Preview).

Rezultat: Prikazuje se pregled odabranog zaslona.

v14.810 'DA’K’N Referentni vodic za korisnika
Daikin Cloud Plus 253

4P745555-1G —2026.05



4 | Rad

GO0 v Example User 1 v
LiPractical room 2 IU;'rr-‘U U Li
= 24° | 24° 24° | 24°
N Newton o rchimedes &k
| | | ]

Workshop

proctical room 3 44m?

3 S padajuceg popisa odaberite korisnika kako biste provjerili kako se zaslon
prikazuje za tog odredenog korisnika.

4 Kliknite na Zavrsi pregled (End preview) da se vratite se na stranicu.

Ostale opcije

Opcije poravnanja

Ako je odabrano vise dijelova (oprema ili plocice zona, tipke poveznica), neke
dodatne mogucnosti poravnanja prikazuju se u gornjem desnom kutu zaslona.
Imajte na umu da su ove opcije zasivljene osim ako nije odabrano 2 ili vise stavki.

lkona

Opis

Vertikalno poravnaj vrh: poravnava gornje rubove odabranih dijelova
okomito s najgornjim dijelom koji je odabran.

Vertikalno poravnaj dno: poravnava rubove ma dnu odabranih dijelova
okomito s najniZzim dijelom koji je odabran.

Horizontalno poravnanje lijevo: poravnava lijeve rubove odabranih
dijelova vodoravno s krajnjim lijevim dijelom koji je odabran.

Vodoravno poravnanje desno; poravnava desne rubove odabranih
dijelova vodoravno s krajnjim desnim dijelom koji je odabran.

Okomito poravnanje sredine: ravhomjerno rasporeduje prostor izmedu
odabranih dijelova, na vodoravnoj os,

Vodoravno poravnanje sredine: ravnomjerno rasporeduje prostor
izmedu odabranih dijelova, na okomitoj osi®®

@ Opcija ¢e biti siva ako je odabrano manje od 3 dijela.

Dodatne opcije za dio izgleda
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Screen

Floor 2 v

Screen Add/Edit

Screen group setting

(d) Restore screen

Layout parts

Button 1
X 178 Y: 1 125

(a) Dcopy layout part
(b) ® Delete layout part

‘ (C) Advanced setting

—|—Add equipment

—-Add link button

Opcija

Opis

(a) Kopiraj dio izgleda (Copy layout part)

Kopira odabrani dio izgleda. Takoder
moZete odabrati vise dijelova za
kopiranje.

(b) I1zbrisi dio izgleda (Delete layout
part)

BriSe odabrani dio izgleda. Takoder
moZete odabrati vise dijelova za
brisanje.

(c) Napredne postavke (Advanced
setting)

Otvara plocu postavki za odabrani dio
(oprema, zona ili tipka) s istim
postavkama koje su dostupne prilikom
dodavanja ili kreiranja dijela. Ovisno o
odabranom dijelu, moZete promijeniti
boju plocice, prozirnost ili preimenovati
dio u slucaju tipke poveznice.

Obnovi zaslon

Zaslon se mozZe vratiti u stanje u kojem je bio prije bilo kakvih promjena. Na
primjer, kada se tipka poveznice doda na zaslon, a 2 zone se pomaknu, klikom na
Obnovi zaslon (Restore screen) (d) odbacit ¢ete te promjene. Imajte na umu da se
na ovaj nacin mogu odbaciti samo promjene koje jos nisu spremljene (tj. prije nego
Sto se klikne Potvrdite spremanje (Confirm save) ).

v1.8.0
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Upravljanje specifi¢no za uredaj

Ovisno o uredaju koji se koristi za pristup u Daikin Cloud Plus, neke radnje u
korisnickom sucelju Postavke izgleda (Layout Settings) izvode se na razlicite nacine.

Akcija PC Tablet

Odaberite dio (plocica Lijevi klik Dodir

opreme ili zone, tipka

poveznice)

Izaberite vise dijelova Ctrl + lijevi klik Dodirnite dio, zatim dugo

dodirujte drugi dio

Ponistite odabir dijela

Lijevi klik na pozadinsku
sliku

Dodir na sliku pozadine

Premjestite dio

Povuci i ispusti / Tipke sa
strelicama

Povuci i ispusti

Pomicanje

Kliknite lijevom tipkom
misa i povucite

Povucite pozadinsku sliku
gore/dolje

pozadinsku sliku gore/
dolje

Povecaj/smaniji razinu
zumiranja (ako ne
koristite kliza¢ za razinu
zumiranja)

Pomicanje kotaci¢a misa
gore/dolje

Stisnite unutra/van

4.12 DC+ Fallback control

Sadrzaj

4.12.1 Prijava

U malo vjerojatnom slucaju da DC+ Edge izgubi vezu s oblakom (npr. tijekom
prekida interneta), aplikacija DC+ Fallback control moze se koristiti za obavljanje
osnovnih zadataka nadzora i upravljanja preko lokalne mrezZe. Aplikacija se mora
koristiti na uredaju (pametnom telefonu ili tabletu) koji je spojen na istu mrezu na
koju je spojen DC+ Edge upravljac.

Preuzmite aplikaciju izravno putem trgovine aplikacija na svom uredaju (App Store
ili Google Play). Za Android, potreban je Android10.0 ili viSi. Za Apple uredaje,
potreban je i0S 14.0 ili visi.

° INFORMACIA
l DC+ Fallback control i DC+ Edge connect NE MOGU se pokrenuti na jednom uredaju

istovremeno.

4.12.1 P AV ettt 1ot h e h LRttt ke h R sttt ettt ettt 256
4.12.2  Korisnicko sucelje...............

4.12.3  Za promjenu DC+ Edge lozinke.....

4.12.4 Popis opreme ........ccccevvieeinne . 260
4.12.5  AUTOMALSKO UPTaVIJANJE ..ottt ettt b ettt 261
4.12.6  MIITEZNE POSTVKE ..ttt ettt st bbbttt bbbttt 262

1 Otvorite aplikaciju DC+ Fallback control na svom uredaju.

Rezultat: Aplikacija automatski pocinje traziti DC+ Edge upravljace prisutne na
lokalnoj mreZi. Nakon sSto je DC+ Edge naden, prikazuje se zaslon za prijavu.
Aplikacija nastavlja traziti DC+ Edge upravljace u pozadini.
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INFORMACIA

Kod pokretanja aplikacije prvi put na Apple uredaju (i0S 14.0 ili iPadOS 14.0 ili visSem),
aplikacija trazi dozvolu za pristup lokalnoj mrezi. Morate dopustiti aplikaciji pristup
lokalnoj mreZi kako biste se povezali na DC+ Edge.

i @

P DAIKIN
CLOUD prus

(a) Edge5 A ®(f)
(b) & Edge password = (g)

(€) Eenglish (en-GB)

@ e |

(e) Login

Remote and intuitive control

e Control and monitor your premises whenever you want, wherever you are
« Intuitive interface to control and set schedules easily saving on running costs and manl man Talal

2 S padajuceg popisa (a), izaberite DC+ Edge da se spojite. MozZete kliknuti ikonu
informacija (f) za prikaz IP adrese i maske podmreze trenutno odabranog DC+
Edge.

Ako se DC+ Edge ne pojavi na padajucem popisu:

= Provjerite je li tablet povezan na istu lokalnu mrezu kao i DC+ Edge (tj. usmjernik
na koji je povezan DC+ Edge ).

= Provjerite da je DC+ Edge ukljucen.

= Provjerite je li LAN kabel koji povezuje DC+ Edge s usmjernikom ispravno spojen.

Zatim pokusajte pronaci DC+ Edge klikom na Pretrazi ponovo (Search again) (d).

3 Unesite lozinku (b). MoZete kliknuti ikonu oka (g) da biste prikazali ili sakrili
tekst u polju za unos lozinke.

INFORMACUA

[

l Pocetna lozinka se postavlja tijekom pustanja u rad. Vise informacija potraZite u
referentnom vodic¢u za instalatera. Ako ne znate lozinku, obratite se svom Daikin
predstavniku ili instalateru koji je pustio sustav u rad. Kada se netoc¢na lozinka unese
5 puta za redom, NECETE se 10 minuta mod¢i pokusati prijaviti.

4 Odaberite jezik s padajuceg popisa (c).
5 Kliknite na Prijava (Login) (e).
Rezultat: Prijavljeni ste i spojeni na DC+ Edge preko lokalne mreze.

° INFORMACIJA

l Najvise 2 uredaja mogu se istovremeno spojiti na DC+ Edge putem lokalne mreze.
v1.8.0 'DA’K’N Referentni vodic za korisnika
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4.12.2 Korisnicko sucelje
Korisni¢ko sucelje sustava DC+ Fallback control sastoji se od sljedecih glavnih
dijelova:
VD"KIN oc-age 1
CLOUD PLUS DC+ Edge 1 (a)
EQUIPMENT LIST Equipment list > (c)
AUTOMATIC CONTROL
DC+ Edge - Site 1 o (1):;;02 __— J)QFOS __— <
NETWORK SETTINGS I (ég (:é;
Zone 1 0
1:2-02 250 27 1:2:03 250 270
Zone 2 V] gg' \"%ﬂ * oN %: * @
Zone3 Q 1:2-04 1:2-05
Zone 4 a el el
1:2-06 1:2-07
© OFF ‘%: OFF %;
I 1:2-08 I 1:2:09
OFF @‘ OFF @‘
1:2-10 1:2-11
TERMS OF USE ey (ég e (gg
LICENSE
INFORMATION 1:2-12 1:2-13
CONTACT OFF (%; OFF (%:
Copyright© Daikin Europe N.V. P — —
= Gornja alatna traka (a) koja prikazuje DC+ Edge s kojim ste trenutno povezani
preko lokalne mreze.
= Padajuci izbornik (b). Ovaj vam izbornik omogucuje promjenu DC+ Edge lozinke
(g) koja je potrebna za prijavu u DC+ Fallback control. Kada je saZet, takoder
prikazuje trenutnu inacicu aplikacije (h). Takoder vam omogucuje da se odjavite
iz aplikacije (i).
=+ 30T =
MENU
(g) CHANGE DC+ EDGE PASSWORD
(h) versIoN 1.0.0
(i) Locout
= Trenutacna lokacija (c) koja vam daje povratnu obavijest o tome gdje se nalazite
u strukturi korisni¢kog sucelja.
= Odjeljak sadrzaja (e) prikazuje stvarne traZzene podatke.
= PodnoZje s raznim korisnim poveznicama (f) kojima se moZe pristupiti u svakom
trenutku.
Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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i @

INFORMACIUA

Korisnicko sucelje je prijemljivo, sto znaci da izgleda dobro na svim uredajima. Ono ¢e
reagirati na raspolozivu veli¢inu zaslona. To znaci da se boc¢na traka moze sakriti na
uredajima s manjim zaslonima, primjerice. Ako je to slucaj, moZzete pritisnuti crticastu
ikonu "hamburger" da biste prosirili bocnu traku.

i @

INFORMACUA

Prilikom odabira stavki s padajucih popisa, moguce je da odabrana stavka zapravo
NIJE odabrana prije nego Sto dodirnete prazan prostor na zaslonu. Nakon Sto
odaberete stavku s padajuceg popisa, dodirnite prazan prostor za azuriranje trenutno
odabrane stavke.

4.12.3 Za promjenu DC+ Edge lozinke

Nakon $to se prijavite s po¢etnom lozinkom, moZete promijeniti DC+ Edge lozinku.
1 Dodirnite IZBORNIK (MENU) u gornjem desnom kutu.
2 S padajuéeg popisa, izaberite Promijeni lozinku za DC+ Edge (Change DC+ Edge

password) (a).

(@)

= 0o =

CHANGE DC+ EDGE PASSWORD

VERSION 1.0.0

LOGOUT

Rezultat: Prikazuje se sljedeca stranica.

Enter current DC+ Edge  (b)
password*

Enter new DC+ Edge password* (c)

Verify new DC+ Edge password* (d)

3 Unesite trenutnu DC+ Edge lozinku (b).

4 Unesite novu lozinku (c).

(e) =

(e) =

(e)=

v1.8.0 'DA’K’N
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INFORMACUA

Nova lozinka MORA ispunjavati sljedece zahtjeve:

i @

® Treba sadrzavati samo jedno-bajtne alfanumericke znakove.

= Trebala bi sadrZavati barem 1 od sljedecih posebnih znakova: =+~ S * . [1{}()?
"I@#%&/\,><":; | _~ RAZMAK.

= Ona treba imati najmanje 10 i najvise 64 znakova.
* Ona treba sadrzavati najmanje 1 veliko slovo (A-Z).
* Ona treba sadrzavati najmanje 1 malo slovo (a-z).
* Ona treba sadrzavati najmanje 1 broj.

= Ne smije pocinjati praznim mjestom za znak.

5 Provjerite novu lozinku (d).
6 Provjerite polja za unos lozinki klikom na ikonu oka (e).
7 Kliknite Promijeni lozinku (Change password) (f) u znak potvrde.

Rezultat: Lozinka je promijenjena.

4.12.4 Popis opreme

Sliéno popisu opreme u Daikin Cloud Plus, popis opreme vam omogucuje nadzor i
kontrolu unutarnjih jedinica koje su spojene na DC+ Edge. Popis opreme
funkcionira isto kao i popis opreme u Daikin Cloud Plus, medutim, samo se
unutarnjim jedinicama moZe upravljati. Za vise podataka pogledajte "4.5.1 Popis
opreme" [» 19].

(a)
) 1:1-02 1:1-03 b) (c)
DC+ Edge - Site 1 o OFF __— OFF _— (
Zone 1 Q
0 1:2-02 250 27 1:2-03 25° 27
Zone 2 ON — . —
e 58 <= ¥ 0 <= % O
cone 3 o 1:2-04 1:2-05
OFF —_ OFF —
Zone 4 o ﬁé;‘ ‘r\;é;‘
1:2-06 1:2-07
OFF —_ OFF —
1:2-08 1:2-09
OFF ] OFF —
1:2-10 1:2-11
OFF T OFF o
Stranica sadrZi sljedece elemente:
= Popis zona (a): omogucuje vam odabir samo unutarnjih jedinica koje pripadaju
odredenim zonama. Vanjske jedinice se ne mogu nadzirati ili kontrolirati sa DC+
Fallback control.
= Plocice uredaja (b): svi dijelovi opreme koji pripadaju odabranom DC+ Edge i/ili
zonama.
= Opca upravljacka ploca (c): ova vam plo¢a omogucuje trenutnu primjenu radnji
na vise jedinica. Ako je ploca saZeta, moZe se prosiriti klikom na strelicu u
gornjem desnom kutu stranice.
Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN v1.8.0
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INFORMACIUA

i @

razlikovati od stvarne temperature.

Sobne temperature prikazane na plocicama jedinice su temperature izmjerene
osjetnikom ugradenim u jedinicu. Zbog toga se prikazane temperature mogu malo

4.12.5 Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje (Automatic control) je funkcionalnost koja vam omogucuje
upravljanje automatski zakazanim radnjama (rasporedi, programi uzajamne sprege,
programi prisilnog zaustavljanja) kada je DC+ Edge izvan mreze. Postoje 3 moguce

opcije:

The setting, which automatically restarts the automatic control function from a stopped state when the communication returns to normal,
is currently ON. * If the setting is OFF, automatic control will remain stopped even when communication is restored. If the setting is ON,

automatic control automatically restarts when communication is restored.

Automatic control is a set of functions that include schedule and interlocking control. If automatic control is stopped, these automatic
control functions will be disabled. Press the Start automatic control button to resume automatic control.

(a)
(b)

(c)

Stavka

Opis

(a) Pokreni automatsko upravljanje
(Start automatic control)

Pokrece Automatsko upravljanje
(Automatic control). Zakazane radnje
(npr. rasporedi, programi uzajamne
sprege, programi prisilnog zaustavljanja)
izvrSavaju se kao i normalno. Imajte na
umu da su programi uzajamne sprege
temeljeni na IEQ okida¢ima osjetnika
pohranjeni u oblaku i nece se izvrsiti ¢ak
ni kada je DC+ Edge izvan mreZe i
pokrenuta je Automatsko upravljanje
(Automatic control). Kada dodirnete
tipku, takoder nakon toga dodirnite OK
u sko¢nom prozoru kako biste potvrdili
da Zelite zapoceti Automatsko
upravljanje (Automatic control).

v1.8.0 VDAIKIN
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Stavka

Opis

(b) Zaustavite funkcije automatskog
upravljanja osim prisilnog zaustavljanja
(Stop automatic control functions
except for forced stop)

Zaustavite sve funkcije Automatsko
upravljanje (Automatic control) koje se
odvijaju, osim programa prisilnog
zaustavljanja. Kada dodirnete tipku,
takoder nakon toga dodirnite OK u
sko¢nom prozoru kao potvrdu.

Ako je Automatsko upravljanje
(Automatic control) ve¢ pokrenuto,
umjesto toga mozete ga zaustaviti.

(c) Zaustavite sve funkcije automatskog
upravljanja (Stop all automatic control
functions)

Zaustavite sve funkcije Automatsko
upravljanje (Automatic control) ako ima
koja. Sve planirane radnje (npr.
rasporedi, programi medusobne sprege,
programi prisilnog zaustavljanja) NECE
se izvrsiti, ¢ak ni programi prisilnog
zaustavljanja. Nakon $to dodirnete
tipku, takoder nakon toga dodirnite OK
u sko¢nom prozoru kao potvrdu.

Napomena: tijekom pustanja u rad, sustav DC+ Edge se moze konfigurirati za
automatski oporavak automatskih upravljanja nakon Sto se DC+ Edge ponovno
poveZe s oblakom. U tom slucaju, automatska upravljanja bit ¢e ponovno
automatski omogucena, ¢ak i ako su zaustavljena (c) putem aplikacije DC+ Fallback
control. Ovo se ponasanje mozZe promijeniti tako da se automatska upravljanja
moraju ponovno ru¢no omoguciti. Za vise informacija pogledajte poglavlje o
pustanju u rad u referentnom vodicu za instalatera.

4.12.6 MreZne postavke

Ova stranica vam omogucuje da konfigurirate Zelite li se povezati na DC+ Edge s
fiksnom IP adresom ili pomoc¢u DHCP. Takoder moZete promijeniti broj TCP porta
koji se koristi za aplikaciju DC+ Fallback control.

° INFORMACUA
l Postavke za LAN port 2 (LAN port 2) NE MOGU se uredivati u slucaju kada se koristi
DGE602A51.
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LAN port 1 LAN port 2

DHCP (a) pHep (d)

IP Address (b) IP Address (e) 192 | 168 1 11
Subnet mask  (c) Subnet mask (f) 255 255 255 | 0

COMMON SETTING

Default gateway (g)| O 0 0 0
Preferred DNS  (h) 0 0 0 0
Alternate DNS (i) | 0 0 0 0

TCP port number for Backup access app

(1)
(m)
DHCP veza
1 Oznacite DHCP potvrdni kvadrati¢ (a, d) da omogudite DHCP za taj LAN port.
2 Dotaknite Spremite promjene postavki (Save setting changes) (m).
NAPOMENA
Kada je DHCP omogucen, NEMOJTE unositi nikakve postavke za zadani pristupnik ili
bilo koju adresu DNS posluZitelja. Ove postavke nadjacavaju DHCP postavke. Ako su
adrese netoc¢no postavljene, to moZe rezultirati gubitkom mrezne veze, a DC+ Edge
e biti u izvanmreznom stanju.
Veza s fiksnom IP adresom
1 Odznacite DHCP potvrdni kvadratic¢ (a, d) da onemogucite DHCP.
2 Unesite vrijednosti za IP adresa (IP Address) (b, e) i Maska podmreZe (Subnet
mask) (c, f).
3 Unesite vrijednosti za Podrazumijevani poveznik (Gateway) (Default gateway)
(g), Preferirana DNS adresa (Preferred DNS) (h) i Alternativna DNS adresa
(Alternate DNS) (i).
° INFORMACUA
l Podrazumijevani poveznik (Gateway) (Default gateway), Preferirana DNS adresa
(Preferred DNS) i Alternativna DNS adresa (Alternate DNS) se dijele izmedu LAN port
1 (LAN port 1) i LAN port 2 (LAN port 2).
4 Dotaknite Spremite promjene postavki (Save setting changes) (m).
Za promjenu Broj TCP porta za DC+ Fallback control aplikaciju (TCP port number
for DC+ Fallback control app)
1 Promijenite izbor sa Podrazumijevano (Default) (j) na Korisnicki prilagodeno
(Custom) (k). Podrazumijevani TCP port je 443.
Rezultat: Polje broja TCP prikljucka (I) postaje moguce uredivati.
2 Unesite broj TCP porta u polje (1).
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3 Dotaknite Spremite promjene postavki (Save setting changes) (m).
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