P DAIKIN

EHVZ04S18DA6V7

EHVZ08S18DA6V7
EHVZ08S23DA6V7

EHVZ08S18DASW7
EHVZ08S23DASW7

Referentni vodic za korisnika

Daikin Altherma 3 R F




Sadrzaj

Sadrzaj

1 Opce mjere opreza 4
1.1 O AOKUMENETACTT ..ttt 4
111 Znacenje upozorenja i simbola. 4

1.2 Za korisnika ...
O ovom dokumentu 7
O sustavu 9
31 Sastavni dijelovi U UObICAJENOM IZGIEAU SUSTAVA......cuiuiuiiiiiiiieieicc e 9
Rad 10
4.1 KOTISNICKO SUCRIIE: PIrEEIEA ...ttt ettt ettt 10
4.2 IMOGUCT ZaSIONI: PIEEIEE ...ttt ettt ae ettt sttt ens 11
421 POCETNT ZASION 1.ttt b e 12
422 Zaslon glavnog izbornika ... 14
4.2.3 Zaslon zadane vrijednosti 15
4.2.4 Zaslon s pojedinostima i vrijednostima.. ... 16
4.3 UKLJUCIVANIE i1 ISKLIUCIVANIE FO ...t 16
431 ViZURINT POKAZATEIT 1.ttt ettt 16
4.3.2 Za UKLJUCIVANJE ili ISKLJIUCIVANJE ... 17
4.4 Kontrola grijanja prostora.. 18
441 O kontroli grijanja prostora... 18
442 Postavljanje Nacina rada U PrOSTOTU ........eiiiieiieiiiet ettt ettt 18
4.4.3 Odredivanje kontrole temperature koja se Upotrebljava...........cocoiiiiiiiiiiicieee e 18
4.4.4 Mijenjanje Zeljene SODNE tEMPEIATUIE......ciiiiiieeeeeee e 19
4.4.5 Mijenjanje Zeljene temperature izlazne vode . 20
4.5 Kontrola kuéne vruée vode 21
451 O KONEroli KUENE VIUCE VOAE ... 21
452 NaCin PONOVNOE ZAGITIAVANJA «...eviiiiiiiiietiieieiet ettt ettt ettt ettt 22
453 PIANTFANT NACIN 1.ttt 22
4.5.4 Planirani nacin + nacin ponovnog zagrijavanja 23
455 Za promjenu temperature tople vode za kucanstvo . 23
456 Upotreba pojacanog Nacing rada KVV=a .......ccccieiiiiiiee et 24
4.6 NAPIEANG UPOLIEDA L.ttt ettt ettt st ettt et ettt et e et es e s st e eeens 24
46.1 Upotreba tihog NACina rada ..ot 25
4.6.2 Upotreba nacina rada za godisnji odmor.. 26
463 citanju informacija, .. 27
4.6.4 Za konfiguriranje vremena i datuma.. 28
4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i FASPOrEUi.......cooveiriiiieiieieei ettt 28
4.7.1 Upotreba prethodno postavljenih ViJednOSti ........ccoiviiiiiiiiic e 28
4.7.2 Postavljanje cijena energije 28
4.7.3 Upotreba i programiranje rasporeda. 30
4.7.4 Zaslon plana: primjer 31
4.8 Krivulja za rad ovisan 0 vremenskim Prilikama ...........cooiiioiieieeee et 36
481 Sto predstavlja krivulja za rad ovisan 0 vremenskim prilikama? ..........coooovvovvooveeeeeeeeeeeee e 36
4.8.2 Krivulja s 2 Zadan@ VI JEANOSTI .....ouiiiiiieeiieeceie ettt 36
483 Krivulja nagiba i pomaka 37
4.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama. 39
4.9 Struktura izbornika: pregled Korisnickin POSTAVKI ........c.ooviiiiiiiiicie e 42
4.10  Postavke instalatera: tablice koje iSpuNjava iNStAlater ... ....covoiieiie e 43
4.10.1  Carobnjak za KONFIGUIIFANIE ........ovieveeeeceeeeeeee oot 43
4.10.2  1ZDOINIK POSTAVKI .ttt ettt 43
Savjeti za ustedu energije 45
Odrzavanje i servisiranje 46
6.1 Pregled: odrzavanje i servisiranje... 46
6.2 Pronalazak broja za kontakt/korisni¢ku sluzbu .. 47
Uklanjanje problema 48
7.1 Prikaz teksta POMOCT U SIUCEJU KVAIE ... ..viiiieiiiisieiis et 48
7.2 7@ PrOVJEIU POVIJESTE KVAIOVA ... . iuitiiiiiiieiet ettt ettt ettt ettt ettt ettt st es et n e ene s 48
7.3 Simptom: vasa dnevna soba je prehladna (Pretopla) ... ... 48
7.4 Simptom: voda na slavini je prehladna . 49
7.5 Simptom: toplinska crpka ne radi... 49
7.6 Simptom: sustav proizvodi Sum krkljanja nakon pustanja u pogon.. 50
Referentni vodic za korisnika |4 DAIKIN EHVZ04+08518+23DA6V+OW7

2

Daikin Altherma 3R F
4P618960-1 - 2020.03



Sadrzaj

8 Premjestanje 51
8.1 [ geTod Yo B o 1T a g <1 €= T T OSSOSO U RSP SRSSTPURUPRO 51
9 Odlaganje na otpad 52
10 Rjecnik 53
EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika

Daikin Altherma 3R F 3
4P618960-1 — 2020.03



1 | Opce mjere opreza

1 Opce mjere opreza

1.1 O dokumentaciji

= |zvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su
prijevodi.

= Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne teme, stoga ih
pazljivo slijedite.

= Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u prirucniku za postavljanje i u
referentnom vodicu za instalatera MORA izvesti ovlasteni instalater.

1.1.1 Znacenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Oznacuje situaciju koja rezultira smréu ili tesSkom ozljedom.

OPASNOST: RIZIK OD STRUINOG UDARA SA SMRTNIM
POSLIEDICAMA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po zivot.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama zbog ekstremno visokih ili
niskih temperatura.

> B P

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

N
N>

F»

UPOZORENIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom ozljedom.

UPOZORENJE: ZAPALIIVI MATERIJAL

OPREZ

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teskom ozljedom.

OBAVUEST

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati osSte¢enjem opreme ili imovine.

INFORMACUJE

Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.

-1 @ B B P

Simboli koristeni na jedinici:
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1 | Opcée mjere opreza

Simbol Objasnjenje

E:IE Prije postavljanja, procitajte prirucnik za postavljanje i
rukovanje, i list uputa za oZicenje.

@ Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih zadataka,
procitajte servisni priruc¢nik.

[m] Za vise informacija pogledajte referentni vodic za instalatera i
korisnika.

‘ﬁ Jedinica sadrzi dijelove koji se vrte. Budite pazljivi kada
servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli koristeni u dokumentaciji:

Simbol Objasnjenje

Oznacava naslov slike ili referencu na nju.

Primjer: "&® Naslov slike 1-3 " znaci "Slika 3 u poglavlju 1".

@ Oznacava naslov tablice ili referencu na nju.

Primjer: "= Naslov tablice 1-3 " znaci "Tablica 3 u poglavlju
1"

1.2 Za korisnika

é UPOZORENIJE
Ako NISTE sigurni kako se rukuje uredajem, obratite se

instalateru.

A UPOZORENJE
Uredaj nije namijenjen da ga koriste osobe, uklju¢ujudi
djecu, sa smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim

sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem,
osim ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od
osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se zajamcilo da se
neigraju s uredajem.

Cis¢enje i korisni¢ko odrzavanje ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.

é UPOZORENIJE
Za sprecavanje strujnog udara ili pozara:

= NE ispirite jedinicu vodom.

= NE rukujte jedinicom mokrim rukama.

= NE stavljajte nikakve predmete s vodom na jedinicu.
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1 | Opce mjere opreza

A OPREZ
= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
plocu jedinice.
= NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na nju.

Uredaji su oznaceni sljede¢im simbolom:
(]

To znaci da se elektri¢ni i elektronicki proizvodi NE SMIJU mijesati s ostalim
nerazvrstanim kucanskim otpadom. Sustav NE pokuSavajte rastaviti sami:
rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim
dijelovima morate prepustiti ovlaStenom instalateru koji ¢e to obaviti u skladu s
vazecim zakonima.

Uredaji se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi za ponovnu upotrebu,
recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda
pomazete u sprecavanju mogucih negativnih posljedica za okolis i ljudsko
zdravlje. Vise informacija zatrazite od svog instalatera ili nadleznih lokalnih tijela.

Baterije su oznacene sljedec¢im simbolom:

)54

To znaci da se baterije NE SMIJU mijeSati s ostalim nerazvrstanim kucanskim
otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znaci
da baterija sadrzi teSke metale iznad odredene koncentracije.

Moguce oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

iskoristene baterije se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi za ponovnu
upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskoriStenih baterija pomazete u
sprje¢avanju mogucih negativnih posljedica za okolis i ljudsko zdravlje.

Referentni vodic za korisnika

6

4 DAIKIN EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
Daikin Altherma 3R F
4P618960-1 — 2020.03



2 | O ovom dokumentu

2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

= Prije upotrebe korisni¢kog sucelja paZzljivo procitajte dokumentaciju kako biste
osigurali najbolje performanse.

= ZatraZzite od instalatera da vam objasni postavke koje je upotrijebio za
konfiguriranje vaSeg sustava. Provjerite je li ispunio tablice postavki instalatera.
Ako nije, zatrazite da to ucini.

= Cuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.
Ciljana publika
Krajnji korisnici
Komplet dokumentacije
Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaca:
= Opce mjere opreza:
- Sigurnosne upute koje morate procitati prije rukovanja sustavom
- Format: Papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
* Priru¢nik za rukovanje:
- Brzi vodi¢ za osnovnu upotrebu
- Format: Papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
= Referentni vodic za korisnika:

- Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu
upotrebu

- Format: Digitalne datoteke na adresi http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronaéi na regionalnim
internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od instalatera.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi.
Trenutacna lokacija

Trenutacna lokacija (primjer: [4.3]) omogucuje vam odredivanje vlastite lokacije u
strukturi izbornika korisnickog sucelja.

1 | Za omogucivanje trenutacne lokacije: na po¢etnom zaslonu ili ?
zaslonu glavnog izbornika pritisnite gumb za pomoc.
Trenutacna lokacija pojavljuje se u gornjem lijevom kutu
zaslona.

2 | Za onemogucivanje trenutacne lokacije: ponovno pritisnite ?
gumb za pomod¢.

U ovom dokumentu navode se i trenutacne lokacije. Primjer:

1 |ldite na[4.3]: Grijanje/hladenje prostora>Raspon @:-O
rada.
To znaci:
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2 | O ovom dokumentu

Pocevsi od pocetnog zaslona zakrecite lijevi kotaci¢ i idite na 1©---0O

Grijanje/hladenje prostora.

@

gg Grijanje/hladenje prostora

Pritisnite lijevi kotacic za ulazak u podizbornik. Q-0

Zakrecite lijevi kotacic i idite na Raspon rada. @0
:);é: Raspon rada

Pritisnite lijevi kotaci¢ za ulazak u podizbornik. Q-0

Referentni vodic za korisnika
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3 | O sustavu

3 O sustavu

Ovisno o izgledu sustava, on moze:
= zagrijavati prostor

= Proizvodnja kucne vruce vode

3.1 Sastavni dijelovi u uobicajenom izgledu sustava

Glavna zona. Primjer: Dnevni boravak.

Dodatna zona. Primjer: Spavaca soba.

Kotlovnica. Primjer: Garaza.

Toplinska crpka vanjske jedinice

Toplinska crpka unutarnje jedinice

Spremnik kué¢ne vruée vode (KVV)

Korisnic¢ko sucelje unutarnje jedinice

Korisnic¢ko sucelje sluzi kao sobni termostat

Podno grijanje

Radijatori, konvektori toplinske crpke ili ventilo-konvektorske jedinice

QM --® TV O®D>
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4 Rad

4.1 Korisnicko sucelje: pregled

Korisni¢ko sucelje sadrzi sljede¢e komponente:

a Indikator stanja
b LCD zaslon
¢ Kotacicii gumbi

Indikator stanja

LED Zarulje indikatora stanja svijetle ili trepere kako bi ukazale na nacin rada
jedinice.

LED Nacin rada Opis
Treperi plavo Mirovanje Jedinica ne radi.
Svijetli plavo Rad Jedinica radi.
Treperi crveno Kvar Doslo je do kvara.

Za vise informacija pogledajte odjeljak
"7.1 Prikaz teksta pomoci u slucaju
kvara" [» 48].

LCD zaslon

LCD zaslon ima funkciju mirovanja. Nakon odredenog vremena bez interakcije s
korisnickim suceljem zaslon se zatamni. Budi se pritiskom bilo kojeg gumba ili
zakretanjem bilo kojeg kotacica. Vrijeme bez interakcije razlikuje se ovisno o razini
korisnickih prava:

= KorisnikiliNapredni korisnik: 15 min
= Instalater:1h

Kotacici i gumbi

Sluzite se kotaci¢ima i gumbima:

= za navigaciju po zaslonima, izbornicima i postavkama LCD zaslona

= za postavljanje vrijednosti

Referentni vodic za korisnika
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4 | Rad

Stavka Opis

a |Lijevi kotaci¢ |Na LCD-u se s lijeve strane zaslona prikazuje luk kada mozete

upotrijebiti lijevi kotacic.

= (@O : zakrenite, zatim pritisnite lijevi kotaci¢. SluZi za
kretanje strukturom izbornika.

= (©---O : zakrenite lijevi kotaci¢. SluZi za odabir stavke
izbornika.

= @O : pritisnite lijevi kotaci¢. SluZi za potvrdu odabira ili
prelazak u podizbornik.

b |Gumb za «: pritisnite za vrac¢anje 1 korak unatrag u strukturi izbornika.
povratak

¢ Gumb #: pritisnite za povratak na pocetni zaslon.
pocetne
stranice

d |Gumb za ?: pritisnite za prikaz teksta pomodi povezanog s trenutnom
pomoc stranicom (ako je dostupan).

e | Desnikotaci¢ |Na LCD-u se s desne strane zaslona prikazuje luk kada
moZete upotrijebiti desni kotacié.

= O---@): zakrenite, zatim pritisnite desni kotaci¢. SluZi za
mijenjanje vrijednosti ili postavke prikazane na desnoj
strani zaslona.

= O---0): zakrenite desni kotaci¢. Sluzi za kretanje kroz
moguce vrijednosti i postavke.

= O---@.. pritisnite desni kotaci¢. Sluzi za potvrdu odabira ili
prelazak na sljedecu stavku izbornika.

4.2 Moguci zasloni: pregled

Najuobicajeniji su sljededi zasloni:
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o

c3

Pocetni zaslon

b Zaslon glavnog izbornika
¢ Zasloni nizih razina:

c1: zaslon zadane vrijednosti

c2: zaslon s pojedinostima i vrijednostima

c3: zaslon s krivuljom za rad ovisan o vremenu
c4: zaslon s planom

4.2.1 Pocetni zaslon

Pritisnite gumb A za povratak na pocetni zaslon. Vidjet ¢ete pregled konfiguracije
jedinice te sobnu temperaturu i zadane vrijednosti temperature. Na pocetnom se
zaslonu vide samo oni simboli koji se odnose na vasu konfiguraciju.

1

\
\

18 Feb 2018
/\ ° 2119 | ©
é) € > d

[&

\u/

|

f— L1

am—b
; @i ®)

[t e e )

Moguca postupanja na ovom zaslonu

Pregledajte popis na glavnom izborniku.

Idite na zaslon glavnog izbornika.

Omoguci/onemogudi trenutacnu lokaciju.

Stavka

Opis

@2y

Temperature se prikazuju u krugovima. Ako je krug siv,
pripadajuca radnja (primjer: grijanje prostora) trenutno nije
aktivna.

Referentni vodic za korisnika
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4 | Rad

Stavka Opis
ya”jSka al : vanjska jedinica
jedinica
a2 |{@: tihi nacin rada aktivan
a2 a3
at a3 |lzmjerena temperatura u okolini
Unutarnja bl | Unutarnja jedinica:
jedinica /
spr,emnlk ) . : samostoje¢a unutarnja jedinica s ugradenim
kuéne vruce .
spremnikom
vode
b2 | Tlak vode
b1
Nacin rada u ¢ %% grijanje
prostoru
Dezinfekcija/ | d |= &3 nacin dezinfekcije aktivan
pojacano - pojacani rad aktivan
Datum / e |Trenutni datum ivrijeme
vrijeme
Godisnji f | nacin rada za godisnji odmor aktivan
odmor
Glavna zona gl |Tip uredaja za isijavanje topline:
g3 g4 * ———:Podno grijanje
2 . s e
gt @ . :Ventilo-konvektorska jedinica
« Wl Radijator
g2 | Zadana vrijednost temperature izlazne vode
g3 | Tip sobnog termostata:
« &: korisni¢ko sucelje Daikin koje sluZi kao sobni termostat
= &: vanjska kontrola
= Skriveno: kontrola temperature izlazne vode
g4 |lzmjerena sobna temperatura
Dodatna zona | hl |Tip uredaja za isijavanje topline:
h3 * . Podno grijanje
h1 h2 . . PR
. :Ventilo-konvektorska jedinica
- Wl Radijator
h2 |Zadana vrijednost temperature izlazne vode
h3 | Tip sobnog termostata:
= &: vanjska kontrola
= Skriveno: kontrola temperature izlazne vode
Kucna vruca il . .
uenavrd é : kuéna vrucda voda
voda
i1 i2 i2 |lzmjerena temperatura spremnika
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4 | Rad

Stavka

Opis

Kvar

j L 11i AN: doglo je do kvara

Za viSe informacija pogledajte odjeljak "7.1 Prikaz teksta
pomodi u slucaju kvara" [» 48].

4.2.2 Zaslon glavnog izbornika

Pocevsi na pocetnom zaslonu, pritisnite ( @:--O ) ili zakrenite (t@---O ) lijevi kotaci¢
kako biste otvorili zaslon glavnog izbornika. Iz glavnog izbornika mozete pristupiti
raznim zaslonima zadanih vrijednosti i podizbornicima.

2

[\ Neispravnost

@ Prostorija

@ Glavna zona
[]]]' Dodatna zona

#¢ Grijanje/hladenje prostora

a Odabrani podizbornik

Moguca postupanja na ovom zaslonu

100 Pregledajte popis.
QO Udite u podizbornik.
? Omoguci/onemogudi trenutacnu lokaciju.

Podizbornik

Opis

Bili&Neispravnost

Ogranicenje: Prikazuje se samo ako dode do
kvara.

Za vise podataka pogledajte "7.1 Prikaz teksta
pomodi u slucaju kvara" [» 48].

@Pr‘ostor‘ija

Ogranicenje: Prikazuje se samo ako je sobni
termostat spojen na unutarnju jedinicu.

SluZi za postavljanje sobne temperature.

[E6Glavna zona

Prikazuje se odgovarajuci simbol za vas tip
uredaja za isijavanje u glavnoj zoni.

Sluzi za postavljanje temperature izlazne vode
u glavnoj zoni.

Ml bodatna zona

Ogranicenje: Prikazuje se samo ako postoje
dvije zone temperature izlazne vode. Prikazuje
se odgovarajuci simbol za vas tip uredaja za
isijavanje u dodatnoj zoni.

SluZi za postavljanje temperature izlazne vode
u dodatnoj zoni (ako postoji).

£¥Grijanje/hladenije
prostora

Prikazuje se odgovarajuci simbol za vasu
jedinicu.

Nacin rada ne mozete mijenjati na modelima
koji su predvideni samo za grijanje.

L . ov N . . . .
(5] |[z Spremnik Ogranicenje: Prikazuje se samo ako je prisutan
spremnik kuéne vrucée vode.
Sluzi za postavljanje temperature spremnika
kuéne vruce vode.
Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN EHVZ04+08518+23DA6V+OW7
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Podizbornik Opis
(7] ' OkKorisnigke Omogucuje pristup korisnic¢kim postavkama,
postavke kao Sto su nacina rada za godisnji odmor i tihi

nacin rada.

8] @ Informacije

SluZi za prikaz podataka i informacija o
unutarnjoj jedinici.

(9] X Ppostavke
instalatera

Ogranicenje: Samo za instalatera.

Omogucuje pristup naprednim postavkama.

[A] éPuétanje u pogon

Ograni€enje: Samo za instalatera.

SluZi za obavljanje testova i odrzavanje.

[B] |&Korisni¢ki profil

Sluzi za promjenu aktivnog korisnickog profila.

[c] /O Rad

Sluzi za ukljucivanje i iskljucivanje funkcije
grijanja i proizvodnje kuéne vrucée vode.

4.2.3 Zaslon zadane vrijednosti

Zaslon zadane vrijednosti prikazuje se kod zaslona na kojima su opisane
komponente sustava za koje su potrebne zadane vrijednosti.

Primjeri

[1] Zaslon sobne temperature
1

® 21

Prostorija

[3] Zaslon dodatne zone

[2] Zaslon glavne zone
2

S (135

Glavna zona

[5] Zaslon temperature spremnika

3 5
+ +
(i
Iy 45c _ i 50c
Dodatna zona Spremnik
Objasnjenje
d
a2 b2 [F
e d d
at e b1\~
Moguca postupanja na ovom zaslonu
@0 Pregledajte popis podizbornika.
QO Prijedite u podizbornik.
0@ Prilagodite i automatski primijenite Zeljenu temperaturu.
Stavka Opis
Ogranic¢enje minimalne temperature al |Fiksno zadaje jedinica
a2 | Ogranicava instalater
EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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Stavka

Opis

Ogranicenje maksimalne temperature

bl |Fiksno zadaje jedinica

b2 |Ogranicava instalater

Trenutna temperatura

c Izmjerila jedinica

Zeljena temperatura

d | Zakrecite desni kotaci¢ za
povecanje/smanjenje.

Podizbornik

e | Zakrenite ili pritisnite lijevi kotacic
za ulazak u podizbornik.

4.2.4 Zaslon s pojedinostima i vrijednostima

I
I I
| | |
a c b
a Postavke

b Vrijednosti

¢ Odabrana postavka i vrijednost

Primjer:

7.21

Sati

Minute

Vrijeme/datum

w
=]

I
a

o—

Moguca postupanja na ovom zaslonu
-0 Pregledajte popis postavki.
O---03 Promijenite vrijednost.
O Q. Idite na sljedecu postavku.
Q-0 Potvrdite promjene i nastavite.

4.3 UKUUCIVANJE ili ISKLIUCIVANJE rada

4.3.1 Vizualni pokazatelji

Odredene funkcije jedinice mogu se zasebno omoguditi ili onemoguditi. Ako je
funkcija onemogucéena, ikona odgovaraju¢e temperature na pocetnom zaslonu ¢e

bit ¢e sive boje.

Kontrolu sobne temperature
a b

a  UKUUCENA kontrola sobne temperature
b ISKLJUCENA kontrola sobne temperature

Referentni vodi¢ za korisnika 4 DAIKIN
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Grijanje prostora

c d

¢ Grijanje/hladenje prostora UKUUCENO
d  Grijanje/hladenje prostora ISKLUUCENO

®:@®

Grijanje spremnika

e f

) )

e Grijanje spremnika UKLJUCENO
f  Grijanje spremnika ISKUUCENO

4.3.2 Za UKUJUCIVANJE ili ISKLJUCIVANJE

Kontrolu sobne temperature

1 |Idite na [C.1]: Rad > Prostorija. 1Qs:-O
C-1 Rad
Prostorija Uklju¢eno
Grijanje/hladenje prostora Uklju¢eno
2 | Postavite rad na Ukljucenoili Iskljuceno. O @)

Grijanje prostora

@ OBAVUEST

Zastita sobe od smrzavanja. Cak i ako ISKLJUCITE grijanje/hladenje prostora ([C.2]:
Rad > Grijanje/hladenje prostora), zastita sobe od smrzavanja — ako je

omogucena — ostat ¢e aktivna.

@ OBAVIUEST

Sprecavanje smrzavanja cijevi. Cak i ako ISKLJUCITE grijanje/hladenje prostora
([C.2]: Rad > Grijanje/hladenje prostora), sprecavanje smrzavanja cijevi —

ako je omoguceno — ostat ¢e aktivno.

EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
Daikin Altherma 3R F
4P618960-1 — 2020.03
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1 |ldite na[C.2]:Rad >Grijanje/hladenje prostora. Q-0
C2 Rad
Prostorija Ukljuceno
Grijanje/hladenje pi lju¢eno
Spremnik Isklju¢eno
2 | Postavite rad na Ukljucenoili Iskljuceno. O+ 0}

Grijanje spremnika

OBAVIJEST
Naéin rada za dezinfekciju. Cak i ako ISKUUCITE grijanje spremnika ([C.3]: Rad >

Spremnik), nac¢in rada za dezinfekciju ostati ¢e aktivan. Medutim, ako ga ISKLJUCITE
dok je dezinfekcija pokrenuta, pojavit ¢e se pogreska AH.

1 |Idite na [C.3]: Rad > Spremnik. Q-0

C.3 Rad

Grijanje/hladenje prostora Uklju¢eno

Spremnik Iskljuéeno

2 | Postavite rad na Ukljucenoili Iskljuceno. O @)

4.4 Kontrola grijanja prostora

4.4.1 O kontroli grijanja prostora

Upravljanje grijanjem prostora obi¢no se sastoji od sljededih faza:
1 Postavljanje nacina rada u prostoru
2 Upravljanje temperaturom

Ovisno o izvedbi sustava i konfiguraciji koju instalater postavi, upotrebljavate
drugacije kontrole temperature:

= Kontrola sobnim termostatom
= Kontrola temperature izlazne vode

= Kontrola vanjskim sobnim termostatom

4.4.2 Postavljanje nacina rada u prostoru

O nacinima rada u prostoru

Ova jedinica namijenjena je iskljucivo grijanju. Sustav moZe zagrijavati prostor, ali
ga NE moze hladiti.
4.4.3 Odredivanje kontrole temperature koja se upotrebljava

Za utvrdivanje koju kontrolu temperature upotrebljavate (1. nacin)

Pogledajte tablicu s instalaterovim postavkama koju je instalater popunio.

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN EHVZ04+08518+23DA6V+OW7
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Za utvrdivanje koju kontrolu temperature upotrebljavate (2. nacin)

Na pocetnom zaslonu mozete vidjeti koju kontrolu temperature koristite.

18 Feb 2018
22:19

a2
]
al ,/

al Uredaj za isijavanje topline u glavnoj zoni (u ovom primjeru Podno grijanje)
a2 Uredaj za isijavanje topline u dodatnoj zoni (u ovom primjeru Radijator). Ako se ikona ne prikazuje, nema
dodatne zone.
b Tip sobnog termostata glavne zone:

Ako je b=... Onda je kontrola temperature...
Glavna zona Dodatna zona (ako
postoji)
Kontrola sobnim Kontrola vanjskim sobnim
termostatom termostatom
Kontrola vanjskim sobnim
termostatom
Nema ikone Kontrola temperature Kontrola temperature
izlazne vode izlazne vode

4.4.4 Mijenjanje Zeljene sobne temperature

Tijekom kontrole sobne temperature mozete upotrijebiti zaslon zadane vrijednosti
sobne temperature za ocitavanje i prilagodbu Zeljene sobne temperature.

1 |ldite na [1]: Prostorija. QO

1

@ Prostorija

2 | Prilagodite Zeljenu sobnu temperaturu. 0@

a b
|

b 4

® 21CU

Prostorija

a Stvarna sobna temperatura

b Zeljena sobna temperatura

Ako je planiranje uklju¢eno nakon promjene Zeljene sobne temperature

= Temperatura ¢e ostati ista sve dok nema planiranog postupka.

= Zeljena sobna temperatura ¢e se vratiti na svoju planiranu vrijednost kad god se
provede planirani postupak.

EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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Planirano ponaSanje mozete izbjedi (privremenim) iskljucivanjem planiranja.

Za iskljucivanje planiranja sobne temperature

1 |Ilditena[1.1]: Prostorija > Raspored. QO

2 | Odaberite Ne. QO

4.4.5 Mijenjanje Zeljene temperature izlazne vode

INFORMACIJE

o

l Izlazna voda je voda koja se $alje prema uredajima za isijavanje topline. Zeljenu
temperaturu izlazne vode postavlja instalater u skladu s vrstom uredaja za isijavanje
topline. Postavke temperature izlazne vode prilagodavajte samo u slucaju poteskoca.

Zaslon zadane vrijednosti temperature izlazne vode moZete upotrijebiti za
ocitavanje i prilagodbu Zeljene temperature izlazne vode.

1 |Idite na[2]: Glavna zonaili [3]: Dodatna zona. Qs-O

2

@Glavna zona

l]]I Dodatna zona

2 | Prilagodite Zeljenu temperaturu izlazne vode. OO}
? b
2 |
350U
Glavna zona
a b

— [+

T 45‘W

Dodatna zona

a Stvarna temperatura izlazne vode

b Zeljena temperatura izlazne vode

Ako je planiranje ukljuceno nakon promjene Zeljene temperature izlazne vode

= Temperatura ¢e ostati ista sve dok nema planiranog postupka.

= Zeljena temperatura izlazne vode ¢e se vratiti na svoju planiranu vrijednost kad
god se provede planirani postupak.

Planirano ponasanje mozZete izbjedi (privremenim) iskljucivanjem planiranja.

Referentni vodic za korisnika
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Za isklju¢ivanje planiranja temperature izlazne vode

1 |Idite na nesto od sljedeceg: QO
= [2.1]: Glavna zona >Raspored

= [3.1]: Dodatna zona > Raspored

2 | Odaberite Ne. Q-0

Za omogucdavanje rada ovisnog o vremenu za temperaturu izlazne vode

Pogledajte odjeljak "4.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim
prilikama" [» 39].

4.5 Kontrola ku¢ne vrucée vode

4.5.1 O kontroli ku¢ne vruée vode
Ovisno o nacinu rada spremnika KVV-a (postavka instalatera), upotrebljavate
drugaciju kontrolu kuc¢ne vruce vode:
= Samo ponovno zagrijavanje
= Planirano + ponovno zagrijavanje

= Samo planirano

OPREZ
Raspored dopustanja rada pomocénog grijaca upotrebljava se za ogranicenje ili

dopustanje rada pomocnog grijaca prema tjednom programu. Savjet: da biste izbjegli
neuspjeh funkcije dezinfekcije, dopustite minimalno 4 sata rada pomocnog grijaca
(putem tjednog programa) pocevsi od planiranog vremena pokretanja dezinfekcije.
Ako je rad pomoénog grijaca tijekom dezinfekcije ogranicen, ova funkcija NECE biti
uspjesna i pojavit ¢e se primjenjivo upozorenje AH.

INFORMACUE

U slucaju pojave koda pogreske AH, te ako nije bilo prekida funkcije dezinfekcije zbog
dotoka kucne vruce vode na slavinu, preporucuje se sljedece:

i @

* Kada je odabran nacin rada Samo ponovno zagrijavanjeiliPlanirano +
ponovno zagrijavanje preporucuje se programiranje pokretanja funkcije
dezinfekcije najmanje 4 sata nakon posljednjeg ocekivanog veceg dotoka vruée
vode na slavinu. Ovo pokretanje moZe se postaviti putem postavki instalatera
(funkcija dezinfekcije).

* Kada je odabran nacin rada Samo planirano preporucuje se programiranje
postupka Eco 3 sata prije planiranog pocetka funkcije dezinfekcije kako bi se
spremnik unaprijed zagrijao.

Za utvrdivanje koji nacin rada ku¢ne vruce vode upotrebljavate (1. nacin)

Pogledajte tablicu s instalaterovim postavkama koju je instalater popunio.

Za utvrdivanje koji nacin rada kuéne vruée vode upotrebljavate (2. nacin)

1 |Idite na [5]: Spremnik. Q-0
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2 | Pogledajte koje se stavke prikazuju: 10---0

[5.1] -
[52] Zadana vrijednost ugodnosti

Pojac¢ani nacin rada

L

[5.3] |(—::: Zadana vrijednost ekonomi¢nosti

[5.4] - Zadana vrijednost ponovnog
zagrijavanja

[5.5] = Raspored

Ako se prikazuje... Onda je nacin rada spremnika KVV-a =...

Samo [5.1] Pojacani Samo ponovno zagrijavanje
nac¢in rada

Prikazane su sve stavke osim |Samo planirano
[5.4] Zadana vrijednost
ponovnog zagrijavanja

Prikazane su sve stavke Planirano + ponovno zagrijavanje
ukljucujudii[5.4] Zadana
vrijednost ponovnog
zagrijavanja

4.5.2 Nacin ponovnog zagrijavanja

U nadinu ponovnog zagrijavanja spremnik KVV-a neprestano se zagrijava do
temperature prikazane na pocetnom zaslonu (primjer: 50°C) kada temperatura
padne ispod odredene vrijednosti.

Tt
60°C
50°C
40°C

15°C

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura spremnika KVV-a
t Vrijeme

4.5.3 Planirani nacin

U planiranom nacinu spremnik KVV-a proizvodi vruéu vodu u skladu s planom.
Najbolje vrijeme za stvaranje vruce vode u spremniku je tijekom nodi jer je potreba
za grijanjem prostora manja.
Primjer:
T¢
60°C
50°C -
40°C

L G T e S —

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura spremnika KVV-a
t Vrijeme

= U pocetku, temperatura spremnika KVV-a jednaka je temperaturi kuéne vode
koja ulazi u spremnik KVV-a (primjer: 15°C).
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= Spremnik KVV-a programiran je tako da u 00:00 sati zagrije vodu na prethodno
postavljenu vrijednost (primjer: Ugodno = 60°C).
= Tijekom jutra troSite vrucu vodu i smanjuje se temperatura spremnika KVV-a.

= Spremnik KVV-a programiran je tako da u 14:00 sati zagrije vodu na prethodno
postavljenu vrijednost (primjer: Eco = 50°C). Vruca voda ponovo je dostupna.

= Tijekom popodneva i veceri ponovo trosite vruéu vodu i temperatura
spremnika KVV-a ponovo se snizava.

= Sljedeceg dana u 00:00 ciklus se ponavlja.

4.5.4 Planirani nacin + nacin ponovnog zagrijavanja

U nacinu rada planirano + ponovno zagrijavanje kontrola kué¢ne vruce vode jednaka
je kao u planiranom nacinu. Medutim, ako se temperatura spremnika KVV-a spusti
ispod prethodno postavljene vrijednosti (=temperatura spremnika za ponovno
zagrijavanje — vrijednost histereze; primjer: 35°C), spremnik KVV-a zagrijava se do
postizanja zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja (primjer: 45°C). To osigurava
da je uvijek dostupna minimalna koli¢ina vruée vode.

Primjer:
Tel

60°C
50°C 4
45°C 1
35°C

15°C 4

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura spremnika ku¢ne vruce vode
t Vrijeme

4.5.5 Za promjenu temperature tople vode za kucanstvo

U nacinu rada Samo ponovno zagrijavanje zaslon zadane vrijednosti
temperature spremnika moZete upotrijebiti za ocitavanje i prilagodbu temperature
kuéne vruée vode.

1 |Idite na [5]: Spremnik. Qs O
5
[—EJE‘ESpremnik
2 | Prilagodite temperaturu kuéne vruce vode. OO}
a b

(& 50 |

Spremnik

a Stvarna temperatura kucne vruce vode

b Zeljena temperatura kuéne vruée vode
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U ostalim nacdinima rada moZete vidjeti zaslon zadane vrijednosti ali ne ga i
mijenjati. Umjesto toga, moZete mijenjati postavke za Zadana vrijednost
ugodnosti [5.2], Zadana vrijednost ekonomicnosti [5.3] i Zadana
vrijednost ponovnog zagrijavanja [5.4].

4.5.6 Upotreba pojacanog nacina rada KVV-a

O pojacanom nacinu rada

Pojacani nacin rada omoguduje zagrijavanje kuc¢ne vruée vode putem
pomocénog grijaca. Taj nacin rada upotrebljavajte onim danima kada se topla voda
trosi vise nego obic¢no.

Za provjeru je li pojacani nacin rada aktivan

Ako se ¥ prikaze na pocetnom zaslonu, pojacani nacin rada je aktivan.

Aktivirajte ili deaktivirajte Pojac¢ani nacin rada na sljededi nacin:

1 |Idite na [5.1]: Spremnik >Pojacani nacin rada Q-0

2 | Postavite pojacani nacin rada na IskljucenoiliUkljuceno. @O

Primjer upotrebe: trenutacno trebate vise vruée vode
Vi ste u sljedecoj situaciji:
= Vec ste potrosili veéinu raspolozive ku¢ne vruée vode.

= Ne mozZete pricekati da se spremnik kuéne vruce vode zagrije sljede¢om
planiranom radnjom.

Tada mozZete aktivirati pojac¢ani nacin rada. Spremnik kuc¢ne vruce vode ¢e poceti
zagrijavati vodu na temperaturu Ugodno.

INFORMACIJE

[ J

l Kada je aktivan pojacani nacin rada, postoji znacajan rizik od problema vezanih za
ugodu pri grijanju prostora i nedostatak kapaciteta. Ako se ucestalo zagrijava kuc¢na
vruca voda, doci ¢e do Cestih i dugotrajnih prekida grijanja prostora.

4.6 Napredna upotreba

Koli¢ina informacija koju mozete ocitati i urediti u strukturi izbornika ovisi o vasoj
razini korisnickih prava:

= Korisnik: standardni nacin rada
= Napredni korisnik: moZete ocitatii urediti vise informacija
Mijenjanje razine korisnickih prava

Razinu korisnickih prava moZete promijeniti na sljedeci nacin:

Referentni vodic za korisnika
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1 |ldite na [B]: Korisnicki profil. Q-0

B

8 Korisnigki profi

2 |Unesite odgovarajuci pin kdd za razinu korisnickih prava. —

= Pregledajte popis brojeva i promijenite odabrani broj. O--@
= Pomaknite pokazivac s lijeva na desno. @0
= Potvrdite pin kdd i nastavite. QO

Pin kod za naprednog korisnika

Pin kéd za razinu Napredni korisnik je 1234. Potom su korisniku vidljive
dodatne stavke izbornika.

Napredni korisnik

1234

Pin kod za korisnika

Pin koéd za razinu Korisnik je 0000.

Korisnik

4.6.1 Upotreba tihog nacina rada

O tihom nacdinu rada

Tihi nacin rada moZete upotrijebiti kako biste stisali zvuk vanjske jedinice.
Medutim, time se takoder smanjuje kapacitet grijanja sustava. Vise je razina tihog
nacina rada.

MoZete:
= Potpuno deaktivirati tihi nacin rada
= Rucno aktivirati razinu tihog nacina rada do sljedece planirane radnje

= Upotrijebiti i programirati plan tihog nacina rada

INFORMACUE

[ ]
l Ako je vanjska temperatura ispod nule, NE preporucujemo upotrebu najtise razine
rada.

Za provjeru je li tihi nacin rada aktivan

Ako je @ prikazana na pocetnom zaslonu, aktivan je tihi nacin rada.

Za upotrebu tihog nacina rada

1 |Ildite na[7.4.1]: Korisnicke postavke>Tihi nacin Q-0
rada > Aktivacija.
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2 | UCinite nesto od sljededeg: —

Zelite li... Dogada se sljedece...
Potpuno deaktivirati tihi nacin | Odaberite Iskljuceno. (@O
rada
Ruc¢no aktivirati razinu tihog Odaberite primjenjivu razinu tihog QO
nacina rada nacina rada. Primjer: Najtisi
nacin rada.
Upotrijebiti i programirati Odaberite Automatsko. QO

raspored tihog nacina rada \dite na [7.4.2] Raspored i @O

programirajte raspored. Za vise
informacija o planiranju, pogledajte
"4.7.4 Zaslon plana:

primjer" [» 31].

Primjer upotrebe: dijete popodne spava
Ako ste u sljedecoj situaciji:
= Programirali ste raspored tihog nacina rada:
- Tijekom noc¢i: Najtisi nacin rada.
- Tijekom dana: Iskljuceno kako biste osigurali kapacitet grijanja sustava.
= Medutim, tijekom popodneva dijete spava i Zelite da sustav bude tih.

Onda moZete uciniti sljedece:

1 |Ilditena[7.4.1]: Korisnicke postavke>Tihi nacin Qs -O
rada > Aktivacija.
2 | Odaberite Najtisi nacin rada. @O
Prednost:

Vanjska jedinica radi na najtisoj razini.

4.6.2 Upotreba nacina rada za godisnji odmor

O nacinu rada za godisnji odmor

Tijekom godisnjeg odmora mozZete upotrijebiti nacin rada za godisnji odmor kako
biste izbjegli svoje uobicajene rasporede da ih ne biste morali promijeniti. Dok je
nacin rada za godisnji odmor aktivan, rad grijanja prostora i rad ku¢ne vruée vode
¢e biti iskljuen. Zastita od smrzavanja prostorije i zastita od legionele ostaju
aktivne.

Uobicajeni tijek rada
Upotreba nacina rada za godisnji odmor obi¢no se sastoji od sljedecih faza:

1 Postavljanje pocetnog datuma i zavrsnog datuma vaseg godisnjeg odmora.
2 Aktiviranje nacina rada za godisnji odmor.

Za provjeru je li nadin rada za godi$nji odmor aktiviran i/ili pokrenut

Ako je L1l prikazana na pocetnom zaslonu, aktivan je nacin rada za godisnji odmor.
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4.6.3 Citanju informacija,

Konfiguriranje godiSnjeg odmora

1 |Aktivirajte nacin rada za godiSnji odmor. —
= |dite na [7.3.1]: Korisnicke postavke > Godisnji| @O
odmor > Aktivacija.
731
Aktivacija
od
Do
= Odaberite Ukljuceno. Q-0
2 | Postavite prvi dan svojeg godisnjeg odmora. —
= |dite na [7.3.2]: Od. Qs:-O
= Odaberite datum. 1@--0
O---03
= Potvrdite promjene. Q-0
3 | Postavite zadnji dan svojeg godisnjeg odmora. —
= |dite na [7.3.3]: Do. Q-0
= Odaberite datum. {@-:-0O
O--- 03
= Potvrdite promjene. Q-0
Za ocitavanje informacija
1 |Idite na [8]: Informacije. Qs -O

Informacije koje se mogu ocitati

U izborniku... Mozete ocitati...

[8.1] Podaci energije

energiju i potroseni plin

Proizvedenu energiju, potrosenu

[8.2] Povijest kvarova Povijest kvarova

[8.3] Informacije o dobavljacu |Kontakt/broj korisnicke sluzbe

[8.4] Osjetnici

(ako je primjenjivo)

Sobnu temperaturu, temperaturu
spremnika ili kuéne vruce vode, vanjsku
temperaturu i temperaturu izlazne vode

[8.5] Aktuatori

aktuatora

Status/nacin rada svakog pojedinog

Primjer: Crpka ku¢ne vruce vode

UKUUCENO/ISKLJUCENO
[8.6] Nac¢ini rada Trenutni nacin rada
Primjer: Nacin odmrzavanja/vrac¢anja
ulja
[8.7]0 programu Informacije o verziji sustava
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U izborniku... Mozete ocitati...
[8.8] Stanje veze Informacije o stanju povezanosti,
sobnom termostatu i LAN adapteru.
[8.9] Radni sati Radni sati odredenih komponenti
sustava

4.6.4 Zakonfiguriranje vremena i datuma

1 |Idite na[7.2] Korisnicke postavke >Vrijeme/datum. QO

4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi

4.7.1 Upotreba prethodno postavljenih vrijednosti

O prethodno postavljenim vrijednostima

Za neke postavke u sustavu moZete definirati prethodno postavljenu vrijednost. Te
vrijednosti morate postaviti samo jednom, a zatim ponovno upotrijebite vrijednosti
u ostalim zaslonima poput zaslona za planiranje. Ako kasnije budete Zeljeli
promijeniti vrijednost, ucinit ¢ete to na samo jednom mjestu.

Odredivanje prethodno postavljenih vrijednosti temperature spremnika

Plan ku¢ne vruce vode koristi razli¢ite prethodno postavljene vrijednosti:

Prethodno postavljena Gdje se upotrebljava
vrijednost
Zadana vrijednost Ako je u planu nacin rada sa spremnikom kuéne
ugodnosti vruce vode
Zadana vrijednost = Samo planirano
ekonomicnosti = Planirano + ponovno zagrijavanje
Zadana vrijednost Ako je nacin rada sa spremnikom kuéne vruce
ponovnog zagrijavanja |vode
= Planirano + ponovno zagrijavanje

Odredivanje cijena energije

Moguce je samo ako je stavku Bivalentno omogucio instalater.

Prethodno postavljena Gdje se upotrebljava
vrijednost
Cijena el. energije> |Koristi se na zaslonu tjednog plana kada se
- Visoka odreduju cijene energije.
= Srednja
= Niska

Cijena plina

4.7.2 Postavljanje cijena energije

U sustavu mozete postaviti sljedece cijene energije:

= fiksnu cijenu plina
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=3

razine cijene elektri¢éne energije

= tjedni programator za cijene elektricne energije.

Vise procitajte u priru¢niku za postavljanje.

Primjer: Kako postaviti cijene energije na korisnickom sucelju?

Cijena Vrijednost u trenutacnoj lokaciji
Gorivo: 5,3 eurocenta/kWh [7.6]=5,3
Elektricna energija: 12 eurocenta/kWh |[7.5.1]=12
Za postavljanje cijene plina
1 |Idite na [7.6]: Korisnicke postavke >Cijena plina. Q-0
2 | Odaberite odgovarajucu cijenu plina. @0
3 | Potvrdite promjene. Q-0
° INFORMACUE
l Vrijednosti cijena kreéu se od 0,00~990 valuta/kWh (s 2 znacajne vrijednosti).
Za postavljanje cijene elektri¢ne energije
1 |Idite na[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Korisnicke postavke > Qs O
Cijena el. energije>Visoka/Srednja/Niska.
2 | Odaberite odgovarajucu cijenu elektricne energije. {©::-0
3 | Potvrdite promjene. Q-0
4 | Ponovite postupak za sve tri cijene elektricne energije. —
° INFORMACIJE
l Vrijednosti cijena kre¢u se od 0,00~990 valuta/kWh (s 2 znacajne vrijednosti).
° INFORMACIJE
l Ako raspored nije postavljen, u obzir se uzima Cijena el. energije zaVisoka.

Za postavljanje programatora cijene elektri¢ne energije

1 |Ildite na[7.5.4]: Korisnicke postavke >Cijena el. Q-0
energije >Raspored.

2 | Programirajte odabir koristedi zaslon za planiranje. MoZete —
postaviti Visoka, Srednja i Niska cijene elektricne energije
u skladu sa svojim dobavljacem elektricne energije.

3 |Potvrdite promjene. Q:-O

INFORMACUE

i

uzima cijena elektricne energije za Visoka.

Vrijednosti odgovaraju vrijednostima cijene elektricne energije za Visoka, Srednja
i Niska koje su prethodno postavljene. Ako raspored nije postavljen, u obzir se

EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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Vise o cijenama energije u slucaju poticaja za svaki kWh obnovljive energije

Prilikom postavljanja cijena energije moZe se u obzir uzeti i poticaj. lako se tekudi
troSkovi mogu povedati, uzimajuci u obzir povrat novca, optimizirat ¢e se ukupni
troskovi rada .

OBAVUEST
Na kraju razdoblja poticaja obavezno izmijenite postavke cijena energije.

Za postavljanje cijene plina u slucaju poticaja za svaki kWh obnovljive energije

Izracunajte vrijednost cijene plina pomocu sljedeée formule:

= Stvarna cijena plina+(poticaj/kWhx0,9)

Da biste doznali vise o postupku odredivanja cijene plina, pogledajte "Za
postavljanje cijene plina" [» 29].

Za postavljanje cijene elektri¢ne energije u slu¢aju poticaja za svaki kWh
obnovljive energije

Sljiede¢om formulom izracunajte vrijednost cijene elektricne energije:

= Stvarna cijena elektri¢ne energije+poticaj/kWh

Da biste doznali vise o postupku odredivanja cijene elektricne energije, pogledajte
"Za postavljanje cijene elektri¢ne energije" [» 29].

Primjer

Ovo je primjer. Cijene i/ili vrijednosti navedene u primjeru NISU to¢ne.

Podatak Cijena/kWh
Cijena plina 4,08

Cijena elektri¢ne energije 12,49
Poticaj za obnovljivu toplinu po kWh 5

Izracun cijene plina

Cijena plina=stvarna cijena plina+(Poticaj/kWhx0,9)

Cijena plina=4,08+(5x0,9)
Cijena plina=8,58

Izracun cijene elektricne energije

Cijena elektri¢ne energije=stvarna cijena elektricne energije+Poticaj/kWh

Cijena elektri¢ne energije=12,49+5

Cijena elektri¢ne energije=17,49

Cijena Vrijednost u trenutacnoj lokaciji
Plin: 4,08 /kWh [7.6]=8.6
Elektricna energija: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

4.7.3 Upotreba i programiranje rasporeda

O rasporedima

Ovisno o izgledu sustava i konfiguraciji koju instalater postavi, mogu biti dostupni

rasporedi za vise kontrola.

Referentni vodic za korisnika
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Mozete:

= odabrati koje rasporede trenutacno Zelite upotrijebiti;

= programirati vlastite rasporede ako niste zadovoljni unaprijed definiranim
rasporedima. Radnje koje mozete programirati ovise o kontrolama.

Moguci zasloni za planiranje

Naziv i mjesto

Upotreba

[1.2] Prostorija>Plan
grijanja

Programirajte Zeljenu sobnu temperaturu u
nacinu grijanja.

[2.2] Glavha zona >Plan
grijanja

Programirajte Zeljenu temperaturu izlazne vode
za glavnu zonu u nacinu grijanja.

[3.2] Dodatna zona>Plan
grijanja

Programirajte Zeljenu temperaturu izlazne vode
za dodatnu zonu u nacinu grijanja.

[4.2] Grijanje/hladenje
prostora>Plan nacina
rada

Pogledajte "4.4.2 Postavljanje nacina rada u
prostoru" [» 18].

[5.5] Spremnik > Raspored

Programirajte temperaturu spremnika kuc¢ne
vruce vode za svoje normalne potrebe za
kuénom vru¢om vodom:

= Zadana vrijednost ugodnosti
= Zadana vrijednost ekonomicnosti

= Zadana vrijednost
zagrijavanja

ponovnog

[7.4.2] Korisnicke
postavke >Tihi nacin
rada > Raspored

Programirajte vrijeme kada jedinica treba raditi
prema odredenoj razini tihog nacina rada:

= Iskljuceno
= Tihi nacin rada
= Tisi nacin rada

= Najtisi nacin rada

[7.5.4] Korisnicke
postavke >Cijena el.

energije>Raspored

Program kada se primjenjuje odredena tarifa
elektri¢ne energije.

Primjer programiranja rasporeda

Pogledajte odjeljak "4.7.4 Zaslon plana: primjer" [» 31].

4.7.4 Zaslon plana: primjer

U primjeru je prikazan nacin postavljanja plana sobne temperature u nacinu

grijanja za glavnu zonu.

INFORMACUE

[ ]
l Postupci za programiranje drugih rasporeda sli¢ni su ovom.

Za programiranje plana: pregled

Primjer: Zelite programirati sljededi plan:

EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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Korisn. def. 1
Pon O

Uto I —— — i

Cet [ — — B
Pet [ — — B

Ned O

Preduvjet: Plan sobne temperature dostupan je samo ako je aktivna kontrola
sobnim termostatom. Ako je aktivna kontrola temperature izlazne vode, umjesto
toga moZete programirati plan glavne zone.

1 Idite na plan.

2 (opcionalno) Izbrisite sadrzaj cijelog tjednog plana ili sadrZaj odabranog
dnevnog plana.

Programirajte plan za Ponedjeljak.

3

4 Kopirajte plan na ostale dane u tjednu.

5 Programirajte plan za Subota i kopirajte ga na Nedjelja.
6

Planu dodijelite ime.

Za otvaranje plana

1 |Idite na[1.1]: Prostorija > Raspored. Q-0
2 | Postavite planiranje na Da. Q-0
3 |ldite na[1.2]: Prostorija>Plan grijanja. QO

Za brisanje sadrzaja tjednog plana

1 |Odaberite ime trenutnog plana. (@20

Korisn. def. 1
Pon [ — S— ]
Uto [ — — ]
Sri o0
Cet o0
Pet o0
Sub o0
Ned [ —

2 |Odaberite Izbrisi. Q4O
i 1zbrisi
Al Preimenuj
& Odaberi

3 | Odaberite OK za potvrdu. QO

Za brisanje sadrzaja dnevnog plana

1 | Odaberite dan ciji sadrzaj Zelite izbrisati. Primjerice, Petak H )

Korisn. def. 1
Pon [ ——— mn[e]
Uto [ — — N
Sri [ — — N
Cet [ — — ]
Pet [ — — ]
Sub [ ——
Ned [ ——
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Odaberite Izbrisi.

f tzorisi
B Uredi
Kopiraj

QO

3

Odaberite OK za potvrdu.

QO

Za programiranje plana za Ponedjeljak

1

Odaberite Ponedjeljak.

Korisn. def. 1
Pon OC——————
Uto [ —
Sri [ —
Cet [ —
Pet I —
ST —
Ned O

QO

Odaberite Uredi.

W rzbrisi
@ Uredi
Kopiraj

@0

Lijevim kotaci¢em odaberite unos pa ga potom uredite desnim
kotaci¢em. Svaki dan moZete programirati do 6 radnji. Na traci
¢e visoka temperatura imati tamniju boju od niske

temperature.

o—==— 8 0Pon
0 12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Napomena: Za brisanje radnje postavite njezino vrijeme na

vrijeme prethodne radnje.

-0

Q---Q)

Potvrdite promjene.

Rezultat: Plan za ponedjeljak je definiran. Vrijednost posljednje
radnje valjana je do sljedece programirane radnje. U ovom
primjeru ponedjeljak je prvi programirani dan. Stoga je
posljednja programirana radnja valjana do prve radnje

sliedeceg ponedjeljka.

Za kopiranje plana na ostale dane u tjednu

1

Odaberite Ponedjeljak.

Korisn. def. 1
LT T —— ]
Uto [ —

Sri e —
Cet e —
Pet e —

Sub L —
Ned e — ]

Q4O

EHVZ04+08518+23DA6V+9W7

Daikin Altherma 3R F
4P618960-1 — 2020.03

PDAIKIN

Referentni vodic za korisnika

33



4 | Rad

Odaberite Kopiraj.

ff 1zorisi
B Uredi
Kopiraj

Rezultat: Pored kopiranog dana prikazuje se "C".

QO

Odaberite Utorak.

Korisn. def. 1
Pon [ — —_mu[e}
Uto [ ——

Cet e — ]|
Pet e — ]|
Sub ]
Ned ]

Odaberite Zalijepi.

W tzrisi
@ Uredi
Kopiraj
B) zalijepi

Rezultat:

Korisn. def. 1
Pon [ —— u[o]
Uto [ —— 5]
Sri [ ——
Cet [ ——
Pet [ ——
Sub ]
Ned ]

Ponovite ovaj postupak za sve ostale dane u tjednu.

Korisn. def. 1

Za programiranje plana za Subota i kopiranje na Nedjelja

Odaberite Subota.

QO

Odaberite Uredi.

QO

Lijevim kotacicem odaberite unos pa ga potom uredite desnim
kotacli¢em.

O — Sub
0 12 24

8:00 21°C
23:00 18°C

©:--O

Potvrdite promjene.

Odaberite Subota.

Odaberite Kopiraj.

N o v | bs

Odaberite Nedjelja.

Ol0|0 |0
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8 |Odaberite Zalijepi. Q-0

Rezultat:

Korisn. def. 1
Pon OC—mr— w0
Uto [ — — 5]

Cet [ — — E]
Pet [ — — B ]

Ned [m—_______ §]

Za promjenu imena plana

1 | Odaberite ime trenutnog plana. (@s-O

Korisn. def. 1
Pon [ — — E]
Uto [ — — |

Sri [ — — i H]
Cet [ — — i H]
Pet [ — — i H]

Sub O
Ned [nm—_________§]

2 | Odaberite Preimenuj. (@O
W 1zorisi
Al Preimenuj
& Odaberi

3 |(opcionalno) Za brisanje imena trenutacnog plana listajte popis O---@,

znakova dok se ne prikaZe znak €=, a potom ga pritisnite za
uklanjanje prethodnog znaka. Ponovite postupak za svaki znak
imena plana.

4 |Za dodjelu imena trenutacnom planu pregledajte popis znakova Q@
i potvrdite odabrani znak. Ime plana smije sadrzavati do
15 znakova.

5 |Potvrdite novo ime. Qe:-O

INFORMACUE

°
l Nije moguce preimenovati sve planove.

Primjer upotrebe: radite u 3 smjene
Ako radite u 3 smjene, mozete uciniti sljedece:

1 Programirajte 3 rasporeda sobne temperature u nacinu grijanja i dodijelite im
odgovaraju¢e  nazive. Primjer: Jutarnjasmjena, Dnevnasmjena i
Vecernjasmjena

2 Odaberite raspored koji trenutacno Zelite upotrijebiti.
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4.8 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

4.8.1 Sto predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?

Rad ovisan o vremenskim prilikama

Jedinica radi "ovisno o vremenskim prilikama" ako se Zeljena temperatura izlazne
vode ili spremnika odreduje automatski prema vanjskoj temperaturi. Stoga je
spojena na osjetnik temperature na sjevernom zidu gradevine. Ako vanjska
temperatura pada ili raste, jedinica to odmah nadoknaduje. Stoga jedinica ne treba
Cekati povratnu informaciju termostata kako bi povisila ili snizila temperaturu
izlazne vode ili spremnika. Zbog brZe reakcije sprecava snazne poraste i padove
temperature u prostoriji i temperature vode na slavinama.

Prednost

Radom ovisnim o vremenskim prilikama smanjuje se potrosnja energije.

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Kako bi mogla nadoknaditi razlike u temperaturi, jedinica se oslanja na krivulju za
rad ovisan o vremenskim prilikama. Tom se krivuljom definira kolika mora biti
temperatura spremnika ili izlazne vode pri razlic¢itim vanjskim temperaturama.
Bududi da nagib krivulje ovisi o lokalnim okolnostima, poput klime i izolacije
objekta, krivulju moZe prilagoditi instalater ili korisnik.

Tipovi krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Postoje 2 tipa krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama:

= Krivulja s 2 zadane vrijednosti

= Krivulja nagiba i pomaka

Odabir tipa krivulje koji ¢ete upotrebljavati za prilagodbe ovisi o vasim osobnim
sklonostima. Pogledajte odjeljak "4.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o
vremenskim prilikama" [» 39].

Dostupnost

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama dostupna je za sljedece nacine rada:
= glavna zona — grijanje

= glavna zona — hladenje

= dodatna zona — grijanje

= dodatna zona — hladenje

= Spremnik
° INFORMACIE
l Kako bi jedinica radila ovisno o vremenskim prilikama, ispravno konfigurirajte zadanu
vrijednost glavne zone, dodatne zone ili spremnika. Pogledajte odjeljak
"4.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama" [» 39].

4.8.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti
Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama s pomocu ove dvije
zadane vrijednosti:
= zadana vrijednost (X1, Y2)
= zadana vrijednost (X2, Y1).
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Primjer
[E 1 a
Y2
Y1
X1 X2 &)
Stavka Opis
a Odabrana zona ovisna o vremenu:

= X% grijanje glavne zone ili dodatne zone
. B hladenje glavne zone ili dodatne zone

. , ,
« [#: kuéna vruca voda

X1, X2 |Primjeri vanjske temperature u okolini

Y1,Y2 |Primjeri Zeljene temperature spremnika ili temperature izlazne vode.
lkona odgovara uredaju za isijavanje topline u toj zoni:

- E podno grijanje
= [=): ventilokonvektor
- I radijator

. D: spremnik kuéne vruée vode

Moguca postupanja na ovom zaslonu

-0 Pregledajte temperature.
O---@) Promijenite temperaturu.
O Q. Idite na sljedecu temperaturu.
QO Potvrdite promjene i nastavite.

4.8.3 Krivulja nagiba i pomaka

Nagib i pomak
Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama prema nagibu i pomaku:

= Promijenite nagib kako bi se temperatura izlazne vode razliito povisivala ili
snizavala za razlicite temperature okoline. Primjerice, ako je temperatura izlazne
vode opcenito u redu, ali je na niskim temperaturama okoline previse hladna,
podignite nagib tako da se temperatura izlazne vode zagrijava sve viSe na sve
nizim temperaturama okoline.

= Promijenite pomak kako bi se temperatura izlazne vode podjednako povisivala ili
snizavala za razli¢ite temperature okoline. Primjerice, ako je temperatura izlazne
vode uvijek malo previse hladna pri razli¢itim temperaturama okoline,
promijenite pomak prema gore kako bi se temperatura izlazne vode podjednako
povisivala za sve temperature okoline.

Primjeri

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama kada se odabere nagib:

EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
Daikin Altherma 3R F 37
4P618960-1 — 2020.03



4 | Rad

¢

X1 X2 A

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama kada se odabere pomak:

E

Y4

¢
—a ---b 1 e

4
T 77d

X1 X2 O
Stavka Opis
a Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama prije promjena.
b Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama nakon promjena (kao
primjer):
= Kada se nagib promijeni, nova Zeljena temperatura na X1
nejednoliko je visa od Zeljene temperature na X2.
= Kada se pomak promijeni, nova Zeljena temperatura na X1 jednako
je visa kao Zeljena temperatura na X2.
c Nagib
d Pomak
e Odabrana zona ovisna o vremenskim prilikama:
= %% grijanje glavne zone ili dodatne zone
- B hladenje glavne zone ili dodatne zone
- [ topla voda za kuéanstvo
X1, X2 Primjeri vanjske temperature okoline
Y1,Y2,Y3, |Primjeri Zeljene temperature spremnika ili temperature izlazne
Y4 vode. Ikona odgovara uredaju za isijavanje topline u toj zoni:

- E podno grijanje
- (= ventilokonvektor
- I radijator

. D: spremnik tople vode za kuéanstvo

Referentni vodic za korisnika
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Moguca postupanja na ovom zaslonu

-0 Odaberite nagib ili pomak.
0@ Povedajte ili smanjite nagib/pomak.
O Q@ Kada se odabere nagib: postavite nagib i idite na pomak.

Kada se odabere pomak: postavite pomak.

QO Potvrdite promjene i vratite se u podizbornik.

4.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama
Konfigurirajte krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama na sljedeci nacin:

Za definiranje nacina zadane vrijednosti

Za upotrebu krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama trebate odrediti tocan
nacin zadane vrijednosti:

Idite na nacin zadane vrijednosti... | Postavite nacin zadane vrijednosti na...

Glavna zona - grijanje

[2.4] Glavna zona>Nacin zadane |VO grijanje, fiksno hladenje
vrijednosti ILIOvisno o vremenskim
prilikama

Glavna zona - hladenje

[2.4] Glavna zona >Nacin zadane |Ovisno o vremenskim prilikama
vrijednosti

Dodatna zona - grijanje

[3.4] Dodatna zona>Nacin VO grijanje, fiksno hladenje
zadane vrijednosti ILIOvisno o vremenskim
prilikama

Dodatna zona - hladenje

[3.4] Dodatna zona>Nacin Ovisno o vremenskim prilikama
zadane vrijednosti

Spremnik

[5.B] Spremnik >Nacin zadane Ovisno o vremenskim prilikama
vrijednosti

Za promjenu tipa krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Za promjenu tipa za sve zone i spremnik idite na [2.E] Glavha zona > Vrsta
krivulje ovisnosti o vremenu.

Odabrani tip mozZe se prikazati i na sljedeci nacin:
= [3.C] Dodatna zona>Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

= [5.E] Spremnik >Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

Za promjenu krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Zona Idite na...
Glavna zona - grijanje [2.5] Glavna zona>Krivulja VO
hladenja
Glavna zona - hladenje [2.6] Glavna zona>Krivulja VO
hladenja
EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 | 4 DAIKIN Referentni vodic za korisnika
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Zona Idite na...
Dodatna zona - grijanje [3.5] Dodatna zona>Krivulja VO
hladenja
Dodatna zona - hladenje [3.6] Dodatna zona>Krivulja VO
hladenja
Spremnik [5.C] Spremnik > Krivulja VO
° INFORMACUE
l Maksimalne i minimalne zadane vrijednosti
Krivulju ne moZete konfigurirati s temperaturama koje su vise ili nize od postavljenih
maksimalnih i minimalnih zadanih vrijednosti za tu zonu ili spremnik. Kada se
dosegne maksimalna ili minimalna zadana vrijednost, krivulja se izravna.

Za precizno ugadanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama: krivulja
nagiba i pomaka

U sljedecoj tablici opisan je nacin na koji moZete precizno ugoditi krivulju za rad
ovisan o vremenskim prilikama za zonu ili spremnik:

Osjecate... Precizno ugadanje s nagibom i
pomakom:
Pri uobicajenim Pri niskim vanjskim Nagib Pomak
vanjskim temperaturama...
temperaturama...
U REDU Hladno ™ —
U REDU Vruée J —
Hladno U REDU N ™
Hladno Hladno — ™
Hladno Vruce J ™
Vruce U REDU ™ N%
Vruce Hladno ™ NV
Vruce Vruce — N

Za precizno ugadanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama: krivulja s 2
zadane vrijednosti

U sljedecoj tablici opisan je nacin na koji moZete precizno ugoditi krivulju za rad
ovisan o vremenskim prilikama za zonu ili spremnik:

Osjecate... Precizno ugadanje sa zadanim
vrijednostima:
Pri uobic¢ajenim Pri niskim vanjskim | Y2® | v1® | x1® | x2®
vanjskim temperaturama...
temperaturama...

U REDU Hladno ™ — ™ —

U REDU Vruce Np — NP —

Hladno U REDU — ™ — n

Hladno Hladno ™ T T N

Hladno Vruce Np T J T
Referentni vodic za korisnika |4 DAIKIN EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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Osjecate... Precizno ugadanje sa zadanim
vrijednostima:
Pri uobiéajenim Pri niskim vanjskim | Y2® | vy1® | x1@ | x2@
vanjskim temperaturama...
temperaturama...

Vruée U REDU — N — N
Vruce Hladno ™ Np ™ Np
Vruée Vruée N N2 N2 N2

@ pogledajte odjeljak "4.8.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [» 36].
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4.9 Strukturaizbornika:

pregled korisnickih postavki

[1] Prostorija

A

Raspored

Plan grijanja

Plan hladenja

Protiv smrzavanja
Raspon temperature
Pomak osjetnika

[1.4] Protiv smrzavanja

Aktivacija

Zadana vrijednost prostorije

[2] Glavna zona

A

Raspored

Plan grijanja

Plan hladenja

Nagcin zadane vrijednosti

Krivulja VO hladenja

Krivulja VO hladenja

Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

3

*

[1.5] Raspon temperature

Minimalno grijanje
Maksimalno grijanje
Minimalno hladenje
Maksimalno hladenje

G2

[3] Dodatna zona

1A

Raspored
Plan grijanja

(*) Plan hladenja —| [7.2] Vrijeme/datum
Nacin zadane vrijednosti N
Krivulja VO hladenja Sati
(*) Krivulia VO hladenja Minute
Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu Elena
jesec
[4] Grijanje/hladenie prostora Dan
Ljetno vrijeme
Nadin rada Format
(*) Plan nacina rada
—>| [7.3] Godi$nji odmor
[5] Spremnik ‘)ﬂ( P
Pojacani nacin rada od
Zadana vrijednost ugodnosti Do
Zadana vrijednost ekonomiénosti
Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja —>| [7.4] Tihi nacin rada
Raspored (™) Aktivacija
Krivulja VO Raspored
Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu (*) Razina
[71 Kor!smcke postavke —| [7.5] Cijena el. energije
Jezik
Vrijeme/datum Visoka
Godi3nji odmor | Srednja
Tihi nacin rada | Niska
Cijena el. energije : Raspored
Cijena plina
[8] Informacije
Podaci energije X =
Povijest kvarova [8.1] Podaci energije
Informacije o dobavljagu Ulaz elektriciteta
Osijetnici Proizvedena toplina
Aktuatori
Nacini rada
O programu
Stanje veze
Radni sati

[[B]Korisnicki profi

(***) [D] Bezigni pristupnik

[C]Rad Nagin rada
Prostorija WPS
Grijanje/hladenje prostora Resetiraj
Spremnik Informacije o uredaju

)N Zaslon zadane vrijednosti
(*)  Primjenjivo samo za reverzibilne modele ili modele samo za grijanje+komplet za konverziju
(**)  Dostupno samo instalateru
(***)  Primjenjivo samo kada je ugraden WLAN adapter

° INFORMACIJE

Postavke ce se vidjeti ili se nece vidjeti ovisno o odabranim postavkama instalatera i
tipu jedinice.
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4.10 Postavke instalatera: tablice koje ispunjava instalater

4.10.1 Carobnjak za konfiguriranje

Postavka

Ispunite...

Sustav

za Citanje)

Vrsta unutarnje jedinice (samo

Tip pomoc¢nog grijaca[9.3.1]

Kuéna vruéa voda[9.2.1]

Hitan slucaj [9.5]

Broj zona [4.4]

Rezervni grijac

Napon [9.3.2]

Konfiguracija[9.3.3]

Korak kapaciteta 1[9.3.4]

Dodatni korak kapaciteta 2
[9.3.5] (ako je primjenjivo)

Glavna zona

Tip emitera [2.7]

Kontrola[2.9]

Nacin zadane vrijednosti [2.4]

Raspored [2.1]

Dodatna zona (samo akoje [4.4] = 1)

Tip emitera [3.7]

Kontrola (samo za ¢itanje) [3.9]

Nacin zadane vrijednosti [3.4]

Raspored [3.1]

Spremnik

Nacin zagrijavanja [5.6]

Zadana vrijednost ugodnosti
[5.2]

Zadana vrijednost
ekonomicnosti [5.3]

Zadana vrijednost ponovnog
zagrijavanja [5.4]

4.10.2 lzbornik postavki

Postavka

Ispunite...

Glavna zona

Vrsta termostata[2.A]
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Postavka ‘ Ispunite...

Dodatna zona (ako je primjenjivo)

Vrsta termostata[3.A]

Informacije

Informacije o dobavljacu [8.3]

Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN EHVZ04+08518+23DA6V+OW7
Daikin Altherma 3R F
44 4P618960-1 - 2020.03



5 | Savjeti za ustedu energije

5 Savjeti za ustedu energije

Savjeti za sobnu temperaturu

= Pazite da Zeljena sobna temperatura NIKADA ne bude previsoka, nego UVIJEK u
skladu s vasim stvarnim potrebama. Svaki ustedeni stupanj moze znaciti ustedu
troskova za grijanje do ¢ak 6%.

= NE povisujte Zeljenu sobnu temperaturu kako biste ubrzali zagrijavanje prostora.
Prostor se zato NECE brze zagrijati.

= Ako se u vasem sustavu nalazi sustav za sporo isijavanje topline (npr.: podno
grijanje), izbjegavajte velike razlike u Zeljenoj sobnoj temperaturi i NE dopustite
da sobna temperatura padne previse nisko. Bit ¢e potrebno viSe vremena i
energije da bi se prostor ponovo zagrijao.

= Za uobicajene potrebe grijanja prostora upotrebljavajte tjedni plan. Ako je
potrebno, lako moZete odstupiti od plana:

- Za kraca razdoblja: mozete ponistiti planiranu sobnu temperaturu do sljedece
planirane radnje. Primjer: Kada odrZavate zabavu ili kada odlazite na nekoliko
sati.

- Za duZa razdoblja: moZete upotrijebiti nacin rada za godisnji odmor.

Savjeti za temperaturu izlazne vode

= U nacinu grijanja, niZa Zeljena temperatura izlazne vode znaci manju potrosnju
energije i bolje performanse.

= Postavite Zeljenu temperaturu izlazne vode u skladu s vrstom uredaja za
isijavanje topline. Primjer: Za razliku od radijatora i konvektora toplinske crpke,
podno grijanje namijenjeno je za niZu temperaturu izlazne vode.

Savjeti za temperaturu spremnika KVV-a

= Za uobicajenu potrosnju kuéne vrucée vode upotrebljavajte tjedni raspored (samo
u planiranom nacinu).

- Programirajte zagrijavanje spremnika KVV-a na prethodno postavljenu
vrijednost (Ugodno = visa temperatura spremnika KVV-a) tijekom noci jer je
tada smanjena potreba za grijanjem prostora.

- Ako nije dovoljno zagrijati spremnik KVV-a jedanput u nodi, programirajte
dodatno zagrijavanje spremnika KVV-a na prethodno postavljenu vrijednost
(Eco = niZa temperatura spremnika KVV-a) tijekom dana.

= Pazite da Zeljena temperatura spremnika KVV-a NE bude previsoka. Primjer:
Nakon instalacije svakodnevno snizujte temperaturu spremnika KVV-a za 1°C i
provjerite imate li jo$ uvijek dovoljno vruée vode.

= Programirajte uklju¢ivanje crpke ku¢ne vruce vode samo u onim dijelovima dana
kada vam je vruca voda trenutacno potrebna. Primjer: Ujutro i navecer.
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6 Odrzavanje i servisiranje

6.1 Pregled: odrzavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godisnje odrzavanje. Broj za kontakt/korisnicku sluzbu
mozete pronadi putem korisni¢kog sucelja.

Kao krajnji korisnik, trebate:

= Podrucje oko jedinice odrzavajte Cistim.

= odrzavati korisnicko sucelje Cistim s pomocu mekane vlazne krpe. NEMOIJTE
upotrebljavati deterdzente.

Rashladno sredstvo

Proizvod sadrzi fluorirane staklenicke plinove. NE ispustajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GEP): 675

OBAVIJEST
Vazeci propisi o fluoriranim staklenickim plinovima zahtijevaju da punjenje

rashladnog sredstva jedinice bude izrazeno i u teZini i u ekvivalentu CO,.

Formula za izracun kolic¢ine ekvivalenta CO, u tonama: GWP vrijednost rashladnog
sredstva x ukupna koli¢ina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Vise informacija zatrazite od svog instalatera.

UPOZORENIJE: ZAPALUIIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

UPOZORENJE

Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno ukljucenih izvora paljenja
(primjer: otvoreni plamen, ukljuceni plinski uredaj ili ukljuceni elektri¢ni grijac).

UPOZORENIJE
= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odledivanja ili CiS¢enje, osim
onih koje je preporucio proizvodac.

® |majte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

UPOZORENIJE

Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako
rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijacem ili
Stednjakom moZze dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog plina.

> B PP

Iskljucite sve uredaje za grijanje plamenom, prozracite prostoriju i obratite se trgovcu
kod kojeg ste kupili uredaj.

NEMOJTE upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg
je curilo rashladno sredstvo.
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6.2 Pronalazak broja za kontakt/korisnicku sluzbu

1 |Idite na [8.3]: Informacije > Informacije o (@s-O
dobavljacu.
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7 Uklanjanje problema

Kontakt

Ako se jave simptomi u nastavku, problem mozZete pokusati rijesiti i sami. Za sve
druge probleme obratite se svom instalateru. Broj za kontakt/korisni¢ku sluzbu
mozZete pronaci putem korisnickog sucelja.

7.1 Prikaz teksta pomodi u slucaju kvara

U slucaju kvara, na pocetnom e se zaslonu ovisno o ozbiljnosti pojaviti sljedece:
AAY pogreska
« /\: kvar

MoZete dobiti kratki i dugi opis kvara na sljededi nacin:

1 | Pritisnite lijevi kotaci¢ za otvaranje glavnog izbornika i idite na Qa0
stavku Neispravnost.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje kratki opis pogreske i kod
pogreske.

2 | Pritisnite ? na zaslonu pogreske. ?

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje dugacki opis pogreske.

7.2 Za provjeru povijesti kvarova

Uvjeti: Razina dozvole korisnika postavljena je na naprednog krajnjeg korisnika.

1 |Idite na [8.2]: Informacije >Povijest kvarova. QO

Vidite popis najnovijih kvarova.

7.3 Simptom: vasa dnevna soba je prehladna (pretopla)

Moguci uzrok Korektivni postupci

Zeljena sobna temperatura je preniska | Povisite (smanjite) Zeljenu sobnu
(previsoka). temperaturu. Pogledajte

"4.4.4 Mijenjanje Zeljene sobne
temperature" [» 19].

Ako se problem svakodnevno ponavlja,
ucinite nesto od sljededeg:

= Povisite (smanijite) prethodno
postavljenu vrijednost sobne
temperature. Pogledajte

"4.71 Upotreba prethodno
postavljenih vrijednosti" [» 28].

= Prilagodite plan sobne temperature.
Pogledajte  "4.7.3  Upotreba i
programiranje rasporeda" [» 30] i
"4.7.4 Zaslon plana: primjer" [» 31].
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Moguci uzrok Korektivni postupci
Ne moze se postici zeljena sobna Povisite Zeljenu temperaturu izlazne
temperatura. vode u skladu s vrstom sustava za

isijavanje topline. Pogledajte
"4.4.5 Mijenjanje Zeljene temperature
izlazne vode" [» 20].

Krivulja za rad ovisan o vremenu Prilagodite krivulju za rad ovisan o
nepravilno je postavljena. vremenu. Pogledajte Rad ovisan o
vremenskim uvjetima.

7.4 Simptom: voda na slavini je prehladna

Moguci uzrok Korektivni postupci
Nestalo je kuc¢ne vruce vode zbog Ako vam je kuéna vruca voda
neuobicajeno velike potrosnje. trenutacno potrebna, aktivirajte

Pojacani nacin rada za spremnik
KVV-a. Medutim, to trosi dodatnu
energiju. Pogledajte "4.5.6 Upotreba
pojacanog nacina rada KVV-a" [» 24].

Zeljena temperatura spremnika KVV-a je
preniska.

Ako se problemi svakodnevno
ponavljaju, ucinite nesto od sljedeceg:

= Povisite prethodno postavljenu

vrijednost temperature
spremnika KVV-a. Pogledajte
"4.7.1 Upotreba prethodno
postavljenih vrijednosti" [» 28].

= Prilagodite plan temperature
spremnika KVV-a. Primjer:

Programirajte dodatno zagrijavanje
spremnika  KVV-a do prethodno
postavljene  vrijednosti  (Zadana
vrijednost ekonomicnosti =
niza temperatura spremnika) tijekom
dana. Pogledajte "4.7.3 Upotreba i
programiranje rasporeda" [» 30] i
"4.7.4 Zaslon plana: primjer" [» 31].

7.5 Simptom: toplinska crpka ne radi

Ako toplinska crpka ne radi, pomoc¢ni grija¢ moze posluziti kao grija¢ u hitnom
slucaju te - automatski ili neautomatski - preuzeti toplinske zahtjeve.

= Kada se automatski rad u hitnom slucaju postavi na Automatsko i pokvari se
toplinska crpka, pomocni grija¢ automatski ¢e preuzeti toplinske zahtjeve i
proizvodnju kuéne vrucée vode.

= Kada se automatski rad u hitnom slucaju postavi na Ru¢no i pokvari se toplinska
crpka, grijanje kuéne vruce vode i grijanje prostora zaustavlja se i treba ga
ponovo pokrenuti ru¢no putem korisnickog sucelja. Kako biste rad ponovno
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pokrenuli rucno, idite na zaslon glavnog izbornika Neispravnost gdje ce
korisnicko sucelje od vas zatraziti da potvrdite Zelite li da pomocéni grija¢ preuzme
toplinske zahtjeve ili ne.

Ako toplinska crpka ne radi, na korisnickom sucelju pojavit ¢e se Lili N,

Moguci uzrok Korektivni postupci

Ostecena toplinska crpka. Pogledajte "7.1 Prikaz teksta pomoci u
slucaju kvara" [» 48].

INFORMACUE

Kada pomocni grijac preuzme toplinske zahtjeve, potrosnja elektricne energije
znacajno ce porasti.

i @

7.6 Simptom: sustav proizvodi Sum krkljanja nakon pusStanja u pogon

Moguci uzrok Korektivni postupci
U sustavu ima zraka. Odzractite sustav.”
Razni kvarovi. Provjerite prikazuje li se Lili N na

pocetnom zaslonu korisnickog sucelja.
Vise podataka o kvaru pronadite pod

naslovom "7.1 Prikaz teksta pomodi u

sluc¢aju kvara" [» 48].

@ preporucujemo da odzracivanje izvriite uz pomo¢ funkcije odzracivanja na jedinici (to
mora obaviti instalater). Ako odzracujete uredaje za isijavanje topline ili kolektore, imajte
na umu sljedece:

UPOZORENIJE
Odzracivanje uredaja za isijavanje topline ili kolektora. Prije odzracivanja uredaja

za isijavanje topline ili kolektora, provjerite prikazuje li se B ili & na pocetnom
zaslonu korisnickog sucelja.

= Ako se ne prikazuje, moZete odmah obaviti odzracivanje.

= Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj zelite obaviti odzracivanje
dovoljno ventilirana. Razlog: Rashladno sredstvo moze istjecati u krug vode, a
potom i u prostoriju prilikom odzracivanja uredaja za isijavanje topline ili
kolektora.
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8 Premjestanje

8.1 Pregled: premjestanje

Zelite li premjestiti dijelove svog sustava (korisni¢ko sucelje, unutarnju jedinicu,
vanjsku jedinicu, spremnik tople vode za kucanstvo), obratite se svom instalateru.
Broj za kontakt/korisni¢ku sluzbu mozete pronadi putem korisni¢kog sucelja.
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9 Odlaganje na otpad

OBAVIJEST
NEMOIJTE pokusati rastaviti sustav sami: rastavljanje sustava za klimatizaciju,

postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazecim propisima. Uredaji se u specijaliziranom pogonu
MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.
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10 Rjecnik
DHW = kuéna vruca voda (KVV)
Vruéa voda za upotrebu u kuéanstvu u svim vrstama zgrada.

LWT = temperatura izlazne vode (TIV)
Temperatura vode na izlaznom prikljucku vode na toplinskoj crpki.

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlasteni instalater
Tehnicki obucena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime rukuje.

Vazeci zakoni
Sve medunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi
i/ili pravila koji su mjerodavni i vazeéi za odredeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja moze obaviti ili koordinirati potreban servis
proizvoda.

Prirucnik za postavljanje
Priru¢nik s uputama specifican za odredeni proizvod ili aplikaciju u kojem je
objasnjeno njihovo postavljanje, konfiguriranje i odrzavanije.

Prirucnik za upotrebu
Priru¢nik s uputama specifican za odredeni proizvod ili aplikaciju u kojem je
objasnjena njihova upotreba.

Dodatna oprema
Naljepnice, prirucnici, informativni listovi i oprema koji su isporuceni s
proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj
dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se moZze kombinirati
s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se moze kombinirati s
proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.
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